
Catalogus Serie KPAKPA

Aansluitkast 
voor absoluut 
filters

Productbeschrijving
Een uit een aansluitkast en diffusie-element 
bestaande eenheid voor zeer effectief filteren.
Deze eenheden kunnen worden geleverd met 
verschillende afmetingen en in verschillende 
uitvoeringen waardoor het mogelijk is verschillende 
types rooster (wervelrooster, vierkant rooster, 
geperforeerd rooster,...) te integreren. Voor montage 
in de wand en de muur.
Aansluitkast van gegalvaniseerd staalplaat afgewerkt 
in RAL 9010  zowel aan de buiten- als binnenzijde.
Voorzien van een drukaansluiting om de vervuiling 
van de filter te meten.

Andere modellen
KPA - PDS. Aansluitkast voor absoluut filters met 
ronde aansluiting aan de bovenzijde.
KPA - PDL.  Aansluitkast voor absoluut filters met 
ronde aansluiting aan de zijkant.
KPA - PDLR. Aansluitkast voor absoluut filters met 
rechthoekige aansluiting aan de zijkant.

Generieke afmetingen

Modellen DFRO/DFRA: (D+6) x (C+6)

Accessoires
RE. Volumeregelaar.
LED. Controleapparaat voor filtervervuiling door 
KOOLED-verlichting. Geeft de vervuilingsgraad van 
de filter aan door het meten van het drukverschil 
voor en na de filterunit (H13, H14, U15, U16). 
Definitieve verstoppingsdruk van de standaardfilter 
600 Pa, op aanvraag instelbaar op andere 
einddrukken.

Eenheid in mm Beschikbaar andere afmetingen van filterFilter verstopping controleKOOLED
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 Filter C D E F L H J Ø G J Ø G J

 305 x 305 x 68 369 369 355 355 150 100 363 123 405 123 265

 305 x 305 x 90 369 369 355 355 150 100 385 123 427 123 287

 345 x 345 x 68 409 409 395 395 150 100 363 123 405 123 265

 345 x 345 x 90 409 409 395 395 150 100 385 158 462 158 287

 305 x 610 x 68 369 669 355 655 200 100 363 158 440 158 265

 305 x 915 x 68 369 969 355 959 250 100 363 198 480 198 265

 457 x 457 x 68 519 519 505 505 200 100 363 158 440 158 265

 457 x 457 x 90 519 519 505 505 300 100 385 198 502 198 287

 545 x 545 x 68 594 594 584 584 300 100 363 198 480 198 265

 545 x 545 x 90 594 594 584 584 400 100 385 248 552 248 287

 545 x 545 x 292 594 594 584 584 500 250 737 - - - -

 610 x 610 x 68 669 669 655 655 350 100 363 198 480 198 265

 610 x 610 x 90 669 669 655 655 500 100 385 248 552 248 287

 610 x 610 x 292 669 669 655 655 600 250 737 - - - -

 610 x 915 x 68 669 969 655 959 500 100 363 248 530 248 265

 610 x 1220 x 68 669 1274 655 1264 700 100 363 313 595 313 265

 762 x 762 x 68 827 827 810 810 550 100 363 248 530 248 265

 762 x 762 x 90 827 827 810 810 500 150 435 313 617 313 287

 762 x 762 x 292 827 827 810 810 700 350 837 - - - -

 915 x 915 x 68 969 969 955 955 700 100 363 313 595 313 265

 915 x 915 x 90 969 969 955 955 700 150 435 313 617 313 287

PDS. Als optie kan deze worden voorzien van een op maat gemaakte rechthoekige bovenaansluiting voor toepassingen op wand- en/of 
luchtafvoer met roosters en filters van 292 mm met een groot debiet.
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KPA-DFRO KPA-54-FR-I-4

KPA-50-FR-4
KPA-54-FR-I-0

TURBULENTE STROMING

Eindeenheid met absolute filter KOOLAIR model KPA-DFRO. Met 
hoogrendementsfilter type (H13, H14, U15, U16) van LxBxH mm, wervelrooster 
beweegbare lamel model DFRO, grootte__, aansluitkast filterhouder met 
aansluiting aan zij- of bovenkant, rechthoekig of rond, gemaakt van verzinkt 
plaatstaal, binnen en buiten gelakt, met ingebouwde meting van drukverschil. 
RAL-kleur naar keuze volgens aanwijzingen van de bouwdirectie.

Eindeenheid met absolute filter KOOLAIR model KPA-54FRI4. Met 
hoogrendementsfilter type (H13, H14, U15, U16) van LxBxH mm, vierkant 
rooster van geperforeerd plaat met afbuiggaas voor luchttoevoer in 4 richtingen 
54-FR-I-4, grootte__, aansluitkast filterhouder met aansluiting aan zij- of 
bovenkant, rechthoekig of rond, gemaakt van verzinkt plaatstaal, binnen en 
buiten gelakt, met ingebouwde meting van drukverschil. RAL-kleur naar keuze 
volgens aanwijzingen van de bouwdirectie.

Eindeenheid met absolute filter KOOLAIR model KPA-50FR4. Met 
hoogrendementsfilter type (H13, H14, U15, U16) van LxBxH mm, vierkant 
rooster 50-FR-4, grootte__, aansluitkast filterhouder met aansluiting aan zij- of 
bovenkant, rechthoekig of rond, gemaakt van verzinkt plaatstaal, binnen en 
buiten gelakt, met ingebouwde meting van drukverschil. RAL-kleur naar keuze 
volgens aanwijzingen van de bouwdirectie.

Eindeenheid met absolute filter KOOLAIR model KPA-54FRI0. Met 
hoogrendementsfilter type (H13, H14, U15, U16) van LxBxH mm, vierkant 
rooster met geperforeerde plaat 54-FR-I-0, grootte__, aansluitkast filterhouder 
met aansluiting aan zij- of bovenkant, rechthoekig of rond, gemaakt van verzinkt 
plaatstaal, binnen en buiten gelakt, met ingebouwde meting van drukverschil. 
RAL-kleur naar keuze volgens aanwijzingen van de bouwdirectie.

 DFRO / DFRA / DFRA-AS

                            Q (m3/uur)                        ∆Pfilter (Pa)   ∆Pdiffuser (Pa)    ∆Ptotaal (Pa) Lwa [dB(A)]

 
FILTER

 
DIFFUSER

 max min max min max min max min max min

 305x305x68 DFRO/DFRA-12 215 125 160 85 33 11 193 96 36 20
 345x345x68 DFRO/DFRA-16 280 180 160 100 15 6 175 106 32 20
 457x457x68 DFRO/DFRA-20 485 250 160 75 27 8 187 83 38 20
 545x545x68 DFRO/DFRA-24 695 360 160 75 27 7 187 82 40 20
 610x610x68 DFRO/DFRA-32 870 420 160 70 35 8 195 78 43 20
 762x762x68 DFRO/DFRA-40 1355 550 160 60 52 9 212 69 48 20
 915x915x68 DFRO/DFRA-48 1620 700 130 50 50 9 180 59 48 20
 305x305x90 DFRO/DFRA-12 250 125 160 60 45 11 205 71 40 20
 345x345x90 DFRO/DFRA-16 320 180 160 70 20 6 180 76 36 20
 457x457x90 DFRO/DFRA-20 55 250 160 55 36 8 196 63 42 20
 545x545x90 DFRO/DFRA-24 795 360 160 55 35 7 195 62 44 20
 610x610x90 DFRO/DFRA-32 990 420 160 50 45 8 205 58 46 20
 610x610x90 DFRA-AS-32 990 520 160 65 21 6 181 71 38 20
 762x762x90 DFRO/DFRA-48 1550 550 160 40 45 9 205 49 46 20
 915x915x90 DFRO/DFRA-48 1620 700 100 30 50 9 150 39 48 20

 54-FR-I-4

                                     Q (m3/uur)                         ∆Pfilter (Pa)   ∆Pdiffuser (Pa)    ∆Ptotaal (Pa) Lwa [dB(A)]

 
FILTER

 
DIFFUSER

 max min max min max min max min max min

 305x305x68  54-FR-I-4 369x369 215 120 160 80 6 2 166 82 23 20
 345x345x68  54-FR-I-4 409x409 280 160 160 85 7 2 167 87 26 20
 457x457x68  54-FR-I-4 519x519 485 250 160 75 7 2 167 77 27 20
 545x545x68  54-FR-I-4 594x594 695 380 160 80 7 2 167 82 30 20
 610x610x68  54-FR-I-4 669x669 870 480 160 80 11 2 171 82 37 20
 762x762x68  54-FR-I-4 827x827 1355 780 160 85 5 2 165 87 28 20
 915x915x68  54-FR-I-4 969x969 1950 1100 160 80 5 2 165 82 27 20
 305x305x90  54-FR-I-4 369x369 250 120 160 60 8 2 168 62 28 20
 345x345x90  54-FR-I-4 409x409 320 160 160 60 9 2 169 62 30 20
 457x457x90  54-FR-I-4 519x519 555 250 160 50 9 2 169 52 32 20
 545x545x90  54-FR-I-4 594x594 795 380 160 60 9 2 169 62 34  20
 610x610x90  54-FR-I-4 669x669 990 480 160 60 9 2 169 62 34  20
 762x762x90  54-FR-I-4 827x827 1550 780 160 60 7 2 167 62 33  20
 915x915x90  54-FR-I-4 969x969 2250 1100 160 60 6 2 166 62 33  20

 50-FR-4

                                 Q (m3/uur)                      ∆Pfilter (Pa)   ∆Pdiffuser (Pa)     ∆Ptotaal (Pa) Lwa [dB(A)]

 
FILTER

 
DIFFUSER

 max min max min max min max min max min

 305x305x68 50-FR-4 150x150 215 100 160 65 21 11 181 76 40 20
 457x457x68 50-FR-4 225x225 485 180 160 50 21 8 181 58 44 20
 545x545x68 50-FR-4 300x300 695 300 160 60 14 7 174 67 41 20
 610x610x68 50-FR-4 375x375 870 440 160 70 9 8 169 78 38 20
 762x762x68 50-FR-4 450x450 1355 580 160 60 10 9 170 69 41 20
 915x915x68 50-FR-4 525x525 1950 750 160 50 11 9 171 59 44 20
 305x305x90 50-FR-4 150x150 250 100 160 45 28 11 188 56 44 20
 457x457x90 50-FR-4 225x225 555 180 160 35 28 8 188 43 47 20
 545x545x90 50-FR-4 300x300 795 300 160 40 18 7 178 47 44 20
 610x610x90 50-FR-4 375x375 990 440 160 50 11 8 171 58 41 20
 762x762x90 50-FR-4 450x450 1550 580 160 40 13 9 173 49 44 20
 915x915x90 50-FR-4 525x525 2250 750 160 35 15 9 175 44 47 20

 54-FR-I-0

                                     Q (m3/uur)                        ∆Pfilter (Pa)   ∆Pdiffuser (Pa)   ∆Ptotaal (Pa)                  Lwa [dB(A)]

 
FILTER

 
DIFFUSER

 max min max min max min max min max min

 305x305x68  54-FR-I-0 369x369 150 50 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 345x345x68  54-FR-I-0 409x409 195 65 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 457x457x68  54-FR-I-0 519x519 340 115 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 545x545x68  54-FR-I-0 594x594 480 160 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 610x610x68  54-FR-I-0 669x669 605 200 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 762x762x68  54-FR-I-0 827x827 940 315 105 30 2 1 107 31 <20 <20
 915x915x68  54-FR-I-0 969x969 1355 655 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 610x305x68  54-FR-I-0 669x369 365 150 105 31 1 1 106 32 <20 <20
 915x305x68  54-FR-I-0 969x369 620 250 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 915x610x68  54-FR-I-0 969x669 1100 440 105 30 1 1 106 31 <20 <20
 1220x610x68  54-FR-I-0 1274x669 1460 585 105 30 1 1 106 31 <20 <20

LAMINARSTROOM

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsdrukniveau.

∆Pfilter (Pa): Verlies van filterbelasting.

∆Pdiffuser (Pa): Verlies van lading van de diffuser.

∆Ptotaal (Pa): Totaal belastingsverlies.

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsdrukniveau.

∆Pfilter (Pa): Verlies van filterbelasting.

∆Pdiffuser (Pa): Verlies van lading van de diffuser.

∆Ptotaal (Pa): Totaal belastingsverlies.
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