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Aansluitkast met inlaat aan de bovenzijde KSG-1-MJ 

Aansluitkast met inlaat aan de zijkant KSG-3 

Placa biselada KSG-1-MJ 

Beschrijving 
De veiligheidsroosters van Koolair zijn ontworpen op de behoeften 
en eisen van penitentiaire inrichtingen. Daarnaast worden ze 
gebruikt in ruimtes waar robuuste roosters vereist zijn. Ze kunnen 
worden gebruikt voor zowel toevoerlucht als retourlucht. 

Constructie 
De veiligheidsroosters zijn gemaakt van 3 mm dik plaatstaal of 2 
mm dik roestvast staal. Ze zijn voorzien van een volumeregelaar 
die toegankelijk is vanaf de achterzijde. De aansluitkasten hebben 
een ronde inlaat aan de zijkant of aan de bovenkant. Verkrijgbaar 
in RAL-kleuren of in mat geraspt roestvaste afwerking. 

Afmetingen 
Bij de selectietabellen vindt u de beschikbare standaard 
afmetingen; Speciale afmetingen zijn op aanvraag leverbaar. 

Afwerking 
Roestvast stalen rooster van materiaalklasse 304, mat geraspt. 
Voordat de poedercoating (elke RAL-kleur) wordt aangebracht 
wordt de staalplaat gepassiveerd. 

CODIFICATIE 
KSG  Roosters voor hoge veiligheid 
Veiligheidsniveau 1 Hoge veiligheid: (MJ, HO) 

3 Gemiddelde veiligheid 
Materiaal - CH Staalplaat

- Inox Roestvrij staal
A x A Nominale afmeting (in mm) 
Aansluitkast  - PL Aansluiting aan zijkant

- PS Aansluiting aan de bovenkant
Opties O (Volumeregelaar) 

FD (Zwellende afsluiter) 
Afwerking RAL (kleurenpallet) 

Voorbeeld: KSG-1 / CH / 250 x 250 / PS / RAL 9010 

Roosters voor hoge veiligheid gemaakt van staalplaat van 250 x 
250 met een aansluitkast met een opening aan de bovenzijde, 
afgewerkt in RAL 9010. 
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VOORBEELD VAN PERFORATIE 
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Het vandalismebestendige veiligheidsrooster voor veiligheidsniveau 1 zijn ontworpen voor toepassing waarbij grote 
beveiliging is vereist (politiecellen).  Zowel volumeregelaars als zwellende afsluiters kunnen in het rooster + aansluitkast 
worden aangebracht. De wanddikte dient bij bestelling te worden opgegeven. 

Roosters voor hoge veiligheid KSG-1 - HO 
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Op aanvraag kunnen andere perforatiepatronen worden geleverd. 
 
Materiaal:     Perforatie: 
Staalplaat met een dikte van 3 mm  Ø3 mm - 6 mm afstand
Roestvast staal met een dikte van 2 mm   Ø2 mm - 4 mm afstand
Roestvast staal met een dikte van 2 mm  Ø3 mm - 5 mm afstand
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Het vandalismebestendige veiligheidsrooster voor veiligheidsniveau 1 zijn ontworpen voor toepassing waarbij grote 
beveiliging is vereist (politiecellen).  Zowel volumeregelaars als zwellende afsluiters kunnen in het rooster + aansluitkast 
worden aangebracht. De wanddikte dient bij bestelling te worden opgegeven. 

Materiaal:      Perforatie: 
Roestvast staal met een dikte van 2 mm   Ø3 mm - 6 mm afstand 
Roestvast staal met een dikte van 2 mm  Ø2 mm - 4 mm afstand 
Roestvast staal met een dikte van 2 mm  Ø3 mm - 5 mm afstand 



 

KSG-1 – HOGE VEILIGHEID – AANSLUITKAST MET OPENING AAN DE ZIJKANT
Q 

[m3/uur] [l/s] Afmeting 
 

125x125
 

150x150 
 

200x200
 

250x250
 

300x300
 

350x350
 

400x400

 
30 

 
8,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,5 
0,9 
3 

<20 
      

 
45 

 
12,5 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,8 
1,4 
7 

<20 

0,6 
1,2 
4 

<20 
     

 
60 

 
16,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,1 
1,9 
13 

<20 

0,7 
1,6 
6 

<20 
     

 
75 

 
20,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,3 
2,4 
20 

<20 

0,9 
2,0 
10 

<20 

0,5 
1,5 
3 

<20 
    

 
100 

 
27,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,8 
3,2 
35 
28 

1,2 
2,6 
17 

<20 

0,7 
2,0 
6 

<20 
    

 
150 

 
41,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

2,7 
4,7 
79 
40 

1,9 
3,9 
39 
31 

1,0 
3,0 
13 

<20 

0,7 
2,4 
6 

<20 

0,5 
2,0 
3 

<20 
  

 
200 

 
55,6 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

3,6 
6,3 
140 
49 

2,5 
5,3 
69 
40 

1,4 
3,9 
23 
26 

0,9 
3,2 
10 

<20 

0,6 
2,6 
5 

<20 

0,5 
2,3 
3 

<20 
 

 
250 

 
69,4 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

 3,1 
6,6 
108 
47 

1,7 
4,9 
36 
32 

1,1 
3,9 
16 
21 

0,8 
3,3 
8 

<20 

0,6 
2,8 
4 

<20 
 

 
300 

 
83,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,1 
5,9 
52 
38 

1,3 
4,7 
23 
27 

0,9 
3,9 
11 

<20 

0,7 
3,4 
6 

<20 

0,5 
3,0 
3 

<20 
 

350 
 

97,2 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,4 
6,9 
71 
42 

1,6 
5,5 
31 
31 

1,1 
4,6 
15 
22 

0,8 
3,9 
8 

<20 

0,6 
3,5 
5 

<20 
 

400 
 

111,1 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,8 
7,9 
93 
46 

1,8 
6,3 
41 
35 

1,2 
5,3 
20 
26 

0,9 
4,5 
11 

<20 

0,7 
3,9 
6 

<20 
 

500 
 

138,9 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   2,2 
7,9 
64 
42 

1,5 
6,6 
31 
33 

1,1 
5,6 
17 
25 

0,9 
4,9 
10 

<20 
 

600 
 

166,7 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   2,7 
9,5 
92 
48 

1,9 
7,9 
44 
39 

1,4 
6,8 
24 
31 

1,0 
5,9 
14 
24 

 
700 

 
194,4 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    2,2 
9,2 
60 
43 

1,6 
7,9 
32 
36 

1,2 
6,9 
19 
29 

 
800 

 
222,2 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    2,5 
10,5 
78 
47 

1,8 
9,0 
42 
40 

1,4 
7,9 
25 
33 

 
900 

 
250,0 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

     2,0 
10,1 
54 
43 

1,6 
8,9 
31 
36 

 
1000 

 
277,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

     2,3 
11,3 
66 
46 

1,7 
9,9 
39 
40 

 
1250 

 
347,2 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

      2,2 
12,3 
61 
46 

Selectietabel KSG-1 
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Legende 
 
Vf  Frontale luchtsnelheid (m/s) 
X Worp (m) 
Ps Statische druk (Pa) 
dB(A) Geluidsvermogenniveau 

Correctiefactoren voor retourlucht of 
afzuiging van lucht 
 
LwA [dB(A)] = dB(A) (tabel) + 6  
Ps = Ps (tabla) x 1,5 



  

KSG-1 – HOGE VEILIGHEID – AANSLUITKAST MET OPENING AAN DE ZIJKANT 
Q 

[m3/uur] [l/s] Afmeting 
 

125x125
 

150x150 
 

200x200
 

250x250

 
30 

 
8,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,5 
0,9 
2 

<20 

      

 
45 

 
12,5 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,8 
1,4 
5 

<20 

0,6 
1,2 
3 

<20 

     

 
60 

 
16,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,1 
1,9 
9 

<20 

0,7 
1,6 
5 

<20 

     

 
75 

 
20,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,3 
2,4 
14 

<20 

0,9 
2,0 
7 

<20 

0,5 
1,5 
2 

<20 

    

 
100 

 
27,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,8 
3,2 
26 

<20 

1,2 
2,6 
13 

<20 

0,7 
2,0 
4 

<20 

    

 
150 

 
41,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

2,7 
4,7 
58 
32 

1,9 
3,9 
28 
23 

1,0 
3,0 
10 

<20 

0,7 
2,4 
4 

<20 

0,5 
2,0 
2 

<20 

  

 
200 

 
55,6 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

3,6 
6,3 
102 
41 

2,5 
5,3 
51 
32 

1,4 
3,9 
17 

<20 

0,9 
3,2 
7 

<20 

0,6 
2,6 
4 

<20 

0,5 
2,3 
2 

<20 

 

 
250 

 
69,4 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

4,4 
7,9 
160 
47 

3,1 
6,6 
79 
38 

1,7 
4,9 
26 
24 

1,1 
3,9 
12 

<20 

0,8 
3,3 
6 

<20 

0,6 
2,8 
3 

<20 

 

 
300 

 
83,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

 3,7 
7,9 
114 
44 

2,1 
5,9 
38 
29 

1,3 
4,7 
17 

<20 

0,9 
3,9 
8 

<20 

0,7 
3,4 
4 

<20 

0,5 
3,0 
3 

<20 
 

400 
 

111,1 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,8 
7,9 
68 
38 

1,8 
6,3 
30 
27 

1,2 
5,3 
14 

<20 

0,9 
4,5 
8 

<20 

0,7 
3,9 
5 

<20 
 

500 
 

138,9 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  3,5 
9,9 
106 
45 

2,2 
7,9 
46 
34 

1,5 
6,6 
22 
25 

1,1 
5,6 
12 

<20 

0,9 
4,9 
7 

<20 
 

600 
 

166,7 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  4,2 
11,8 
152 
50 

2,7 
9,5 
67 
39 

1,9 
7,9 
32 
30 

1,4 
6,8 
17 
23 

1,0 
5,9 
10 

<20 
 

700 
 

194,4 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   3,1 
11,0 
91 
44 

2,2 
9,2 
44 
35 

1,6 
7,9 
24 
27 

1,2 
6,9 
14 
21 

 
800 

 
222,2 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   3,6 
12,6 
119 
48 

2,5 
10,5 
57 
39 

1,8 
9,0 
31 
31 

1,4 
7,9 
18 
25 

 
900 

 
250,0 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    2,8 
11,8 
73 
42 

2,0 
10,1 
39 
35 

1,6 
8,9 
23 
28 

 
1000 

 
277,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    3,1 
13,1 
90 
45 

2,3 
11,3 
48 
38 

1,7 
9,9 
28 
31 

 
1500 

 
416,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

      2,6 
14,8 
64 
43 

 
 
 
 

 

Selectietabel KSG-1 
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Legende 
 
Vf  Frontale luchtsnelheid (m/s) 
X Worp (m) 
Ps Statische druk (Pa) 
dB(A) Geluidsvermogenniveau 

Correctiefactoren voor retourlucht of 
afzuiging van lucht 
 
LwA [dB(A)] = dB(A) (tabel) + 6  
Ps = Ps (tabel) x 1,5 
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Roosters voor gemiddelde veiligheid KSG-3 

De vandalismebestendige ventilatieroosters van beveiligingsniveau 3 zijn voor veiligheidstoepassingen (politiebureaus, 
beveiligde gebieden in ziekenhuizen) ontworpen. De aansluitkasten hebben een opening aan de zijkant of aan de 
bovenkant. Zowel volumeregelaars als zwellende afsluiters kunnen in het rooster + aansluitkast worden aangebracht. De 
roosters worden gemonteerd met veiligheidsschroeven (niet meegeleverd) in verzonken boorgaten.  De wanddikte dient bij 
bestelling te worden opgegeven. 

Op aanvraag kunnen andere perforatiepatronen worden geleverd. 
 
Materiaal:      Perforatie: 
Staalplaat met een dikte van 3 mm   Ø3 mm - 6 mm afstand 
Roestvast staal met een dikte van 2 mm  Ø2 mm - 4 mm afstand 
Roestvast staal met een dikte van 2 mm  Ø3 mm - 5 mm afstand



 

KSG-3 – GEMIDDELDE VEILIGHEID – AANSLUITKAST MET OPENING AAN DE ZIJKANT
Q 

[m3/uur] [l/s] Afmeting  
125x125

 
150x150 

 
200x200

 
250x250

 
300x300

 
350x350

 
400x400

 
30 

 
8,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,5 
1,0 
4 

<20 
      

 
45 

 
12,5 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

0,8 
1,5 
10 

<20 

0,6 
1,2 
5 

<20 
     

 
60 

 
16,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,1 
2,0 
17 

<20 

0,7 
1,6 
8 

<20 
     

 
75 

 
20,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,3 
2,5 
27 
24 

0,9 
2,1 
13 

<20 

0,5 
1,5 
4 

<20 
    

 
100 

 
27,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

1,8 
3,3 
48 
33 

1,2 
2,7 
24 
24 

0,7 
2,1 
8 

<20 
    

 
150 

 
41,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

2,7 
4,9 
107 
45 

1,9 
4,1 
53 
36 

1,0 
3,1 
18 
22 

0,7 
2,5 
8 

<20 

0,5 
2,1 
4 

<20 
  

 
200 

 
55,6 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

 2,5 
5,5 
94 
44 

1,4 
4,1 
32 
30 

0,9 
3,3 
14 

<20 

0,6 
2,7 
7 

<20 

0,5 
2,4 
4 

<20 
 

 
250 

 
69,4 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  1,7 
5,1 
49 
37 

1,1 
4,1 
22 
26 

0,8 
3,4 
10 

<20 

0,6 
2,9 
6 

<20 
 

 
300 

 
83,3 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,1 
6,2 
71 
42 

1,3 
4,9 
31 
31 

0,9 
4,1 
15 
22 

0,7 
3,5 
8 

<20 

0,5 
3,1 
5 

<20 
 

350 
 

97,2 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,4 
7,2 
97 
47 

1,6 
5,8 
42 
36 

1,1 
4,8 
20 
27 

0,8 
4,1 
11 

<20 

0,6 
3,6 
6 

<20 
 

400 
 

111,1 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

  2,8 
8,2 
126 
51 

1,8 
6,6 
55 
40 

1,2 
5,5 
27 
31 

0,9 
4,7 
14 
23 

0,7 
4,1 
8 

<20 
 

500 
 

138,9 
Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   2,2 
8,2 
86 
47 

1,5 
6,9 
42 
38 

1,1 
5,9 
23 
30 

0,9 
5,1 
13 
23 

 
600 

 
166,7 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

   2,7 
9,9 
124 
52 

1,9 
8,2 
60 
43 

1,4 
7,1 
32 
35 

1,0 
6,2 
19 
29 

 
700 

 
194,4 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    2,2 
9,6 
82 
48 

1,6 
8,2 
44 
40 

1,2 
7,2 
26 
33 

 
800 

 
222,2 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

    2,5 
11,0 
107 
52 

1,8 
9,4 
58 
44 

1,4 
8,2 
34 
37 

 
900 

 
250,0 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

     2,0 
10,6 
73 
48 

1,6 
9,3 
43 
41 

 
1000 

 
277,8 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

     2,3 
11,8 
90 
51 

1,7 
10,3 
53 
44 

 
1250 

 
347,2 

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A) 

      2,2 
12,9 
82 
51 

Selectietabel KSG-3 
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Legende 
 
Vf  Frontale luchtsnelheid (m/s) 
X Worp (m) 
Ps Statische druk (Pa) 
dB(A) Geluidsvermogenniveau 

Correctiefactoren voor retourlucht of 
afzuiging van lucht 
 
LwA [dB(A)] = dB(A) (tabel) + 6  
Ps = Ps (tabel) x 1,5 



 

KSG-3 – GEMIDDELDE VEILIGHEID – AANSLUITKAST MET AANSLUITING AAN DE BOVENKANT
Q

[m3/uur] [l/s]
Afmeting 125x125 150x150 200x200 250x250 300x300 350x350 400x400

30 8,3

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

0,5 
1,0 
3 

<20

45 12,5

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

0,8 
1,5 
7 

<20

0,6 
1,2 
3 

<20

60 16,7

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

1,1 
2,0 
13 

<20

0,7 
1,6 
6 

<20

75 20,8

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

1,3 
2,5 
20 

<20

0,9 
2,1 
10 

<20

0,5 
1,5 
3 

<20

100 27,8

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

1,8 
3,3 
35 
24

1,2 
2,7 
17 

<20

0,7 
2,1 
6 

<20

150 41,7

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,7 
4,9 
78 
36

1,9 
4,1 
39 
27

1,0 
3,1 
13 

<20

0,7 
2,5 
6 

<20

0,5 
2,1 
3 

<20

200 55,6

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

3,6 
6,6 
139 
45

2,5 
5,5 
69 
36

1,4 
4,1 
23 
22

0,9 
3,3 
10 

<20

0,6 
2,7 
5 

<20

0,5 
2,4 
3 

<20

250 69,4

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

3,1 
6,9 
107 
43

1,7 
5,1 
36 
29

1,1 
4,1 
16 

<20

0,8 
3,4 
8 

<20

0,6 
2,9 
4 

<20

300 83,3

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

3,7 
8,2 
155 
48

2,1 
6,2 
52 
34

1,3 
4,9 
23 
23

0,9 
4,1 
11 

<20

0,7 
3,5 
6 

<20

0,5 
3,1 
3 

<20

400 111,1

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,8 
8,2 
92 
43

1,8 
6,6 
40 
32

1,2 
5,5 
19 
23

0,9 
4,7 
11 

<20

0,7 
4,1 
6 

<20

500 138,9

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

3,5 
10,3 
144 
49

2,2 
8,2 
63 
38

1,5 
6,9 
30 
29

1,1 
5,9 
16 
22

0,9 
5,1 
10 

<20

600 166,7

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,7 
9,9 
91 
44

1,9 
8,2 
44 
35

1,4 
7,1 
24 
27

1,0 
6,2 
14 
20

700 194,4

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

3,1 
11,5 
124 
48

2,2 
9,6 
60 
39

1,6 
8,2 
32 
32

1,2 
7,2 
19 
25

800 222,2

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,5 
11,0 
78 
43

1,8 
9,4 
42 
36

1,4 
8,2 
25 
29

900 250,0

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,8 
12,4 
99 
47

2,0 
10,6 
53 
39

1,6 
9,3 
31 
33

1000 277,8

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,3 
11,8 
66 
42

1,7 
10,3 
39 
36

1500 416,7

Vf [m/s] 
X [m] 

Ps [Pa] 
dB(A)

2,6 
15,4 
87 
48
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Selectietabel KSG-3

Legende 

Vf  Frontale luchtsnelheid (m/s) 
X Worp (m) 
Ps Statische druk (Pa) 
dB(A) Geluidsvermogenniveau 

Correctiefactoren voor retourlucht of 
afzuiging van lucht 

LwA [dB(A)] = dB(A) (tabla) + 6  
Ps = Ps (tabel) x 1,5 
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