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Beschrijving 
Terminal unit constante luchtvolumeregelaar, merk KOOLAIR, 
model KSV / KSVL, lengte van 610/1360 mm, bestaand uit een 
behuizing gemaakt van verzinkt staalplaat met thermo-akoestische 
isolatie van glaswol van een dikte van 30 mm gelamineerd met 
zwart glasweefsel. 
Voorzien van een zelfwerkzame regelaar zonder noodzaak voor 
externe voeding, garandeert een constante luchtstroom ongeacht 
de drukverschillen van het systeem. Het vereist volume wordt 
geleverd met een hoge nauwkeurigheid, makkelijk instelbaar naar 
andere luchtvolumes op locatie. Minimale vereiste inlaatdruk 50 
Pa. 
Interieur thermo-akoestische materiaal hoge mechanische sterkte, 
geen gevaar voor de gezondheid, voorkomt micro-organismen en 
brandwerend, onbrandbaar M0. 
Combineren met batterij naverwarming water of elektrische batterij 
en een plenum met verschillende uitgangen mogelijk. Ontwerp en 
hoogte voor inbouw in verlaagde plafonds met beperkte hoogtes. 
 

Andere modellen 
KSV. Terminal unit met volumeregelaar voor constante 
luchtstroom van 610 mm lengte. 
KSVL. Terminal unit met volumeregelaar voor constante 
luchtstroom van 1360 mm lengte. 
 

Accessoires 
Uitgang plenum. Plenum van verzinkt staal met een specifieke 
uitgangenconfiguratie. 
W. Batterij naverwarming water 
E. Batterij elektrische naverwarming 
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STROMINGSGELUID 
UITGESTRAALDE 

GELUID 
Geluidsdruk LPA dB(A) Geluidsdruk LPA2 dB(A) 

Afmeting Q (m3/h) ∆Pmin (Pa) 

∆P = 100 Pa ∆P = 500 Pa ∆P = 100 Pa ∆P = 500 Pa
80 50 <20 29 <20 <20 

100 
325 50 21 38 <20 <20 
135 50 <20 35 <20 <20 

200 
500 50 26 44 <20 26 
235 50 23 39 <20 <20 

400 
850 50 33 49 <20 32 
370 50 28 43 <20 <20 

600 
1320 50 35 51 24 37 
430 50 29 44 <20 34 

800 
1730 50 39 55 29 44 
530 50 30 45 <20 35 

1200 
2160 50 41 55 31 45 
720 50 34 51 24 39 

1600 
2850 50 41 56 31 46 
880 50 36 49 26 39 

2000 
3600 50 42 57 31 46 
1080 50 32 46 <20 31 

3000 
4320 50 42 56 31 45 

Selectietabel 

SYMBOLEN 
 
Q (m3/h): Luchtstroom in m3/h. 
 
LPA: Geluidsdrukniveau van 
stromingsgeluid door luchtstroom, in dB 
(A), rekening houdend met een 
demping in de installatie en ruimte van 
10 dB/oct. 
 
LPA2: Geluidsdrukniveau van 
stralingsgeluid, in dB (A), rekening 
houdend met een demping van de 
ruimte van 10 dB/oct. 
 
∆Pmin: Minimaal drukverschil in Pa. 
 
∆P = 100/500 Pa: Totaal drukverschil 
in Pa (gemeten aan de inlaat en uitlaat 
van de unit). 



 L 

Model A B C D 
Zonder 

zijdelingse 
aansluiting 

Met zijdelingse 
aansluiting 

KSVL 

100 240 Ø 100 
200 265 Ø 125 
400 300 Ø 160 
600 320 

254 480 

Ø 200 

610 915 1360 

 L 

Model A B C D 
Zonder 

zijdelingse 
aansluiting 

Met zijdelingse 
aansluiting 

KSVL 

800 340 200 
1200 420 300 
1600 520 400 
2000 585 500 
3000 655 

254 485 

600 

610 915 1360 
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van KOOLAIR, S.L. 
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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