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LK-70 4 fentes 

 
 

Essai en laboratoire I+D+i KOOLAIR 
LK-70-MULTI-1 Schlitz 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Description 
Diffuseur linéaire de soufflage LK-70 pour débit variable ou 
constant, conçu spécialement pour conserver l’effet plafond (effet 
Coanda), y compris avec des débits d’air primaire réduits à 20% du 
débit nominal. 
Ce diffuseur, fabriqué avec des profilés en aluminium, possède un 
passage d’air de 15 mm, ce qui lui confère des qualités 
esthétiques évidentes. 
 
 
 
 

Finitions 
Construit en aluminium anodisé naturel mat ou prélaqué en blanc 
brillant RAL-9010 en guise de finitions standards. Les ailettes 
directionnelles sont orientables par le biais d’une roue 
d’entraînement, le flux d’air pouvant se propager dans différentes 
directions, allant d’un maximum de 700 mm à un minimum de 100 
mm (modèle optionnel diffuseur LK-70-MULTI). La version LK-70-P 
comprend un plenum d’alimentation en tôle d’acier galvanisé, avec 
ou sans isolement, ainsi qu’un clapet de régulation intégré dans la 
bouche de connexion, accessible depuis le local dans sa 
configuration standard. Il existe deux types de plenum : fixe et 
démontable. Possibilité d’intégrer sur demande le diffuseur dans 
une plaque aux dimensions spéciales en vue de son installation 
dans des plafonds modulaires (1200x300,...) avec une peinture de 
finition de couleur RAL. 
 
 
 
 

Utilisation 
Le diffuseur linéaire modèle LK-70 est indiqué pour une installation 
dans un plafond. Il est particulièrement adapté pour un débit 
variable, même s’il a été conçu pour fonctionner également avec 
un débit constant. Ses ailettes sont directionnelles, ce qui permet 
d’orienter l’écoulement d’air de 0º à 180º. Ce diffuseur peut être 
utilisé comme un retour. Intercaler des diffuseurs de retour avec 
des diffuseurs de soufflage dans la même ligne continue permet 
d’associer esthétique et fonctionnalité. 

Diffuseur linéaire LK-70 
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LK-70 avec plenum FIXE sans clapet 

 

 

 

 

 

 

LK-70 avec plenum DÉMONTABLE sans clapet 

 

 

 

 

 

 

CREUX = L + 15 

G (CREUX) 

Plenum avec 1 piquage 

Plenum avec 2 piquages 

CREUX = L + 15 

Plenum avec 1 piquage 

Plenum avec 2 piquages 

G (CREUX) 
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LK-70 avec plenum FIXE muni d’un clapet réglable depuis le local 

 

 

 

 

 

 
 

Schalldämmung des Speichers mit geringen Anforderungen 

LK-70 avec plenum DÉMONTABLE muni d’un clapet réglable depuis le local 

 

 

 

 

 

 
 

Schalldämmung des Speichers mit geringen Anforderungen 

CREUX = L + 15 

G (CREUX) 

Plenum avec 1 piquage 

Plenum avec 2 piquages 

CREUX = L + 15 

G (CREUX) 

Plenum avec 1 piquage 

Plenum avec 2 piquages 
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DIMENSIONS pour plenum FIXE ou DÉMONTABLE avec ou sans CLAPET 

FENTES NOMINAL 
L 

PASSAGE 
D’AIR 

E ØD 
Nb 

PIQUAGES 
A B 

G 

(CREUX) 
H 

Nb Tronçons 

ailettes 

 

 
 
 

1 

600 600 582  

 
 
 

124 

  

 
 
 

49 

 

 
 
 

72 

 

 
 
 

41 

 

 
 
 

225 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

2 

600 600 582  

 
 
 

159 

 
1 
 

 

 
 
 

79 

 

 
 
 

102 

 

 
 
 

71 

 

 
 
 

275 

1 
900 900 882  

 
2 

1015 1000 997 
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

3 

600 600 582  

 
 
 

199 

 
1 
 

 

 
 
 

109 

 

 
 
 

132 

 

 
 
 

101 

 

 
 
 

325 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

4 

600 600 582  

 
 
 

199 

 
1 
 

 

 
 
 

139 

 

 
 
 

162 

 

 
 
 

131 

 

 
 
 

325 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

LK-70 avec PONTS DE MONTAGE 

 

 
 

FENTES G (CREUX) A 
1 41 49 
2 71 79 
3 101 109 
4 131 139 

 
G (ÖFFNUNG) 



LK-70-S 

Modèles et dimensions LK-70 / LK-70-S 

6 LK-70 

Nº 
FENTES L E Ø D 

Nº 

PIQUAGE 
A B C H 

1 

600 597 124

1

2

1

2

1

2

1

2

49 72 41 225 

900 897 124 1

1000 997 124

1200 1197 124

2
1500 1497 124

1800 1797 124

2000  1997 
 

124

2 

600 597 159

79 102 71 275 

900 897 159 1

1000 997 159

1200 1197 159

2
1500 1497 159

1800 1797 159

2000  1997 
 

159

3 

600 597 199

109 132 101 325 

900 897 199 1

1000 997 199

1200 1197 199

2
1500 1497 199

1800 1797 199

2000  1997 
 

199

4 

600 597 199

139 162 131 325 

900 897 199 1

1000 997 199

1200 1197 199

2
1500 1497 199

1800 1797 199

2000  1997 
 

199

LK-70-S, diffuseur linéaire de soufflage avec des profilés externe restreint 12 mm. Caractéristiques techniques similaires à 
LK-70. 

2 PIQUAGES POUR LONGUER > 1185 mm��



 

 

 

 

 
LK-70-L 
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Le diffuseur mural linéaire modèle LK-70 est spécialement conçu pour une installation dans des parois continues car il 
nécessite peu d’espace. Il génère un flux d’air turbulent. La hauteur d’installation préconisé est entre 2,5m et 3,5m. 
 
Pour profiter de l’effet coanda en rafraichissement il est conseillé d’installer le diffuseur à une distance maximale de 
300mm du plafond. 
 
Le diffuseur est apte pour le soufflage et pour la reprise. La formation des bandeaux continues est possible et les 
diffuseurs combinés sont disponibles sur demande. 

 

 
 

Les données techniques du modèle LK-70-L sont comparables à celles du modèle LK-70 pour un soufflage horizontal. 
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PIÈCES D’ANGLE LK-70 

 
 

LIGNES CONTINUES LK-70 

FENTES B 

1 275,5 

2 245,5 

3 215,5 

4 185,5 
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LK - 70 HORIZONTAL 

 
Q 

 
Dim 

 
600-1 

 
1000-1 

 
1200-1 

600-2 
 

1500-1 
1800-1 

900-2 

600-3 

 
1000-2 

 
1200-2 

600-4 

 
1500-2 

1000-3 
 

1000-4 
 

1500-3 
 

1500-4 
 

1800-4 

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00553 0,00922 0,01107 0,01383 0,01660 0,01844 0,02213 0,02767 0,03689 0,04150 0,05533 0,06640 

 

 
40 

 

 
11,1 

Vk (m/s) 2,0 1,2           
X (m) 2,1 1,6 

Pt (Pa) 6 2 
LW-dB(A) 21 <20 

 
60 

 
16,7 

Vk (m/s) 3,0 1,8 1,5 1,2         
X (m) 3,1 2,4 2,2 2,0 

Pt (Pa) 13 5 4 2 
LW-dB(A) 30 22 <20 <20 

 
80 

 
22,2 

Vk (m/s) 4,0 2,4 2,0 1,6 1,3 1,2       
X (m) 4,2 3,2 3,0 2,6 2,4 2,3 

Pt (Pa) 23 10 7 4 3 2 
LW-dB(A) 36 28 25 22 <20 <20 

 
120 

 
33,3 

Vk (m/s) 6,0 3,6 3,0 2,4 2,0 1,8 1,5 1,2     
X (m) 6,3 4,9 4,4 4,0 3,6 3,4 3,1 2,8 

Pt (Pa) 51 22 15 10 7 5 4 2 
LW-dB(A) 45 37 34 31 28 26 <20 <20 

 
160 

 
44,4 

Vk (m/s)  4,8 4,0 3,2 2,7 2,4 2,0 1,6 1,2 1,1   
X (m) 6,5 5,9 5,3 4,8 4,6 4,2 3,7 3,2 3,1 

Pt (Pa) 39 27 17 12 10 7 4 2 1 
LW-dB(A) 43 40 37 34 32 25 22 <20 <20 

 
200 

 
55,6 

Vk (m/s)  6,0 5,0 4,0 3,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3 1,0  
X (m) 8,1 7,4 6,6 6,0 5,7 5,2 4,7 4,0 3,8 3,3 

Pt (Pa) 61 42 27 19 15 11 7 4 3 2 
LW-dB(A) 48 45 42 39 37 31 27 22 21 <20 

 
250 

 
69,4 

Vk (m/s)    5,0 4,2 3,8 3,1 2,5 1,9 1,7 1,3 1,0 
X (m) 8,3 7,5 7,1 6,5 5,8 5,1 4,8 4,1 3,8 

Pt (Pa) 42 29 24 17 11 6 5 3 2 
LW-dB(A) 47 44 42 36 32 28 26 21 <20 

 
300 

 
83,3 

Vk (m/s)     5,0 4,5 3,8 3,0 2,3 2,0 1,5 1,3 
X (m) 9,0 8,6 7,8 7,0 6,1 5,7 5,0 4,5 

Pt (Pa) 42 34 24 15 9 7 4 3 
LW-dB(A) 48 46 40 36 32 30 25 22 

 
350 

 
97,2 

Vk (m/s)       4,4 3,5 2,6 2,3 1,8 1,5 
X (m) 9,1 8,2 7,1 6,7 5,8 5,3 

Pt (Pa) 32 21 12 9 5 4 
LW-dB(A) 44 40 35 34 29 26 

 
400 

 
111,1 

Vk (m/s)       5,0 4,0 3,0 2,7 2,0 1,7 
X (m) 10,4 9,3 8,1 7,6 6,6 6,0 

Pt (Pa) 42 27 15 12 7 5 
LW-dB(A) 47 43 39 37 32 29 

 
500 

 
138,9 

Vk (m/s)        5,0 3,8 3,3 2,5 2,1 
X (m) 11,7 10,1 9,5 8,3 7,5 

Pt (Pa) 42 24 19 11 7 
LW-dB(A) 48 44 42 37 34 

 
600 

 
166,7 

Vk (m/s)  LEGENDE 
 
 Ak       Surface utile en m² 
 Vk       Vitesse effective en m/s 
 X      Portée en m, pour une vitesse maximale dans 
         la zone occupée de 0,25 m/s, ΔT= 0 K et une hauteur               
         d’installation de 3 m, en prenant en compte l’effet Coanda, 
         en m  
 Pt        Perte de charge totale en Pa 
 Lw      Niveau de puissance sonore en dB(A) 

4,5 4,0 3,0 2,5 
X (m) 12,1 11,4 9,9 9,0 

Pt (Pa) 34 27 15 11 
LW-dB(A) 48 46 41 39 

 
700 

 
194,4 

Vk (m/s)    3,5 2,9 
X (m) 11,6 10,6 

Pt (Pa) 21 14 
LW-dB(A) 45 42 

 
800 

 
222,2 

Vk (m/s)     3,3 
X (m) 12,1 

Pt (Pa) 19 
LW-dB(A) 45 
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Données techniques. Tableaux de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

LK - 70 VERTICAL 

 
Q 

 
Dim 

 
600-1 

 
1000-1 

 
1200-1 

600-2 
 

1500-1 
1800-1 

900-2 

600-3 

 
1000-2 

 
1200-2 

600-4 

 
1500-2 

1000-3 
 

1000-4 
 

1500-3 
 

1500-4 
 

1800-4 

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,00581 0,00968 0,01162 0,01452 0,01742 0,01936 0,02323 0,02904 0,03872 0,04356 0,05808 0,06969 
 

 
50 

 

 
13,9 

Vk (m/s) 2,4            
Ymáx (m) 1,2 

Pt (Pa) 5 
LW-dB(A) <20 

 
75 

 
20,8 

Vk (m/s 3,6 2,2 1,8          
Ymáx (m) 1,9 1,2 1,0 

Pt (Pa) 10 5 3 
LW-dB(A) 27 <20 <20 

 
100 

 
27,8 

Vk (m/s 4,8 2,9 2,4 1,9         
Ymáx (m) 2,5 1,6 1,4 1,2 

Pt (Pa) 19 8 6 4 
LW-dB(A) 33 25 22 <20 

 
140 

 
38,9 

Vk (m/s 6,7 4,0 3,3 2,7 2,2 2,0 1,7      
Ymáx (m) 3,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 

Pt (Pa) 36 16 11 7 5 4 3 
LW-dB(A) 41 33 30 22 <20 <20 <20 

 
180 

 
50,0 

Vk (m/s 8,6 5,2 4,3 3,4 2,9 2,6 2,2 1,7     
Ymáx (m) 4,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 

Pt (Pa) 60 26 18 12 8 7 5 3 
LW-dB(A) 47 39 36 28 25 24 21 <20 

 
240 

 
66,7 

Vk (m/s  6,9 5,7 4,6 3,8 3,4 2,9 2,3 1,7 1,5   
Ymáx (m) 3,8 3,3 2,8 2,4 2,3 2,0 1,7 1,3 1,2 

Pt (Pa) 47 32 21 14 12 8 5 3 2 
LW-dB(A) 46 43 35 32 31 28 24 <20 <20 

 
300 

 
83,3 

Vk (m/s   7,2 5,7 4,8 4,3 3,6 2,9 2,2 1,9 1,4 1,2 
Ymáx (m) 4,2 3,5 3,1 2,8 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 1,0 

Pt (Pa) 51 32 22 18 13 8 5 4 2 1 
LW-dB(A) 48 41 38 36 33 30 25 24 <20 <20 

 
400 

 
111,1 

Vk (m/s    7,7 

4,7 

57 

48 

6,4 5,7 4,8 3,8 2,9 2,6 1,9 1,6 
Ymáx (m) 4,1 3,8 3,3 2,8 2,2 2,1 1,5 1,3 

Pt (Pa) 40 32 22 14 8 6 4 2 
LW-dB(A) 45 43 40 37 32 31 26 23 

 
500 

 
138,9 

Vk (m/s      7,2 6,0 4,8 3,6 3,2 2,4 2,0 
Ymáx (m) 4,7 4,2 3,5 2,8 2,6 1,9 1,7 

Pt (Pa) 51 35 22 13 10 6 4 
LW-dB(A) 49 46 42 38 36 32 29 

 
600 

 
166,7 

Vk (m/s        5,7 4,3 3,8 2,9 2,4 
Ymáx (m) 4,2 3,4 3,1 2,3 2,0 

Pt (Pa) 32 18 14 8 6 
LW-dB(A) 47 42 41 36 33 

 
700 

 
194,4 

Vk (m/s         5,0 4,5 3,3 2,8 
Ymáx (m) 3,9 3,6 2,7 2,3 

Pt (Pa) 25 20 11 8 
LW-dB(A) 46 44 40 37 

 
800 

 
222,2 

Vk (m/s  LEGENDE 
 
 Ak       Surface utile en m² 
 Vk       Vitesse effective en m/s 
 Ymax  Portée verticale maximale du flux d’air 
         pour un ΔT= 10 K (chaleur) 
 Pt        Perte de charge totale en Pa 
 Lw      Niveau de puissance sonore en dB(A) 

  5,1 3,8 3,2 
Ymáx (m) 4,1 3,1 2,7 

Pt (Pa) 26 14 10 
LW-dB(A) 48 43 40 

 
900 

 
250,0 

Vk (m/s     4,3 3,6 
Ymáx (m) 3,5 3,0 

Pt (Pa) 18 13 
LW-dB(A) 46 43 

 
1000 

 
277,8 

Vk (m/s      4,0 
Ymáx (m) 3,3 

Pt (Pa) 16 
LW-dB(A) 46 

 



 

 

 

Données techniques. Graphiques de sélection 
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Graphique 1. NIVEAU SONORE, SOUFFLAGE HORIZONTAL 

 
 

SOUFFLAGE HORIZONTAL 

Largeur effective d’une fente hk = 0,009222 m 

Surface utile d’un diffuseur Ak (m
2) = hk x L (m) x fentes 

 L = Longueur nominale du diffuseur (longueur du passage d’air.) 
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Graphique 2. NIVEAU SONORE, SOUFFLAGE VERTICAL 

 
 

SOUFFLAGE VERTICAL 

Largeur effective d’une fente hk = 0,009679 m 

Surface utile d’un diffuseur Ak (m
2) = hk x L (m) x fentes 

 L = Longueur nominale du diffuseur (longueur du passage d’air.) 
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

                                                      14                                                                                           LK-70 

Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 4. SOUFFLAGE VERTICAL 

 
 

Dim [L(mm) - nb fentes] 
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B  Distance entre les axes des diffuseurs (m) 
hR  Hauteur depuis le plafond jusqu’à la zone occupée (m) 
VhR  Vitesse à la distance hR du plafond en dessous de la rencontre entre flux (m/s) 

Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 5. RENCONTRE ENTRE FLUX D’ AIR 

 
 D
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 6. RENCONTRE DE FLUX D’ AIR AVEC UN MUR 

 
 

L Distance horizontale depuis le diffuseur jusquíau mur + hR 
 
VL Vitesse dans le mur une distance hR du plafond 

Dim [L(mm) - nb fentes] 
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 7. TEMPÉRATURE, SOUFFLAGE HORIZONTAL 

 
 

ΔT0 Différence de températures entre le soufflage et l’environnement intérieur. 
 
ΔTx Différence de températures entre le flux d’air (pour une portée X) et l’intérieur. 

D
im
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n
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 8. TEMPÉRATURE, SOUFFLAGE VERTICAL 

 
 

D
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 9. TAUX D’ INDUCTION, SOUFFLAGE HORIZONTAL 

 
 

qx/qo Taux d’induction. Rapport entre le débit déplacé par le flux d’air dans une portée X et le débit de soufflage. 

D
im
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Données techniques. Graphiques de sélection 
LK-70 / LK-70-S 
 

Graphique 10. TAUX D’ INDUCTION, SOUFFLAGE VERTICAL 
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Exemples de sélection 

Exemple 1. Soufflage horizontal 
 

Description de la sélection d’un diffuseur linéaire LK-70 avec les données de départ suivantes: 

 

• Débit: 145 m3/h 

• Niveau de puissance sonore  < 35 dB(A) 

• Hauteur de plafond: 3 m 

• Dans la zone du mur, la distance depuis le diffuseur jusqu’à ce dernier est de 2.8 m 

• Distance entre deux diffuseurs (dans la direction du soufflage d’air): 5 m 

 

En entrant dans le graphique 1 avec un débit de 145 m3/h on observe que pour un diffuseur linéaire 
LK 70 1500 - 1 voie le niveau de puissance sonore est de 35 dB(A), avec une perte de charge de 14 Pa. 
 
Pour obtenir la vitesse effective (V

k
), il faut tout d’abord connaître la surface utile du diffuseur (A

k
). Elle apparaît en 

l’occurrence dans le tableau de sélection de soufflage horizontal, mais elle peut également être calculée en appliquant la 
formule indiquée dans le tableau de la page 9, ce qui donne: 
 

A
k = 0,009222 m x 1,5 m x 1 = 0.01383 m2

 

 
Par conséquent, la vitesse effective (V

k
) de sortie du diffuseur sera égale à: 

 
145 m3/h / (3600 s/h) 

V
k =                                            = 2,9 m/s 

0,01383 m2 

 
Pour obtenir la portée d’un diffuseur 1500-1 voie avec un débit de 145 m3/h, il faut consulter le graphique numéro 3. Pour 
une vitesse maximale dans la zone occupée de 0,25 m/s, on obtient une portée dans des conditions isothermes de 4,8 m. 
 
La vitesse maximale dans la zone occupée, provoquée par la rencontre de flux d’air, est obtenue dans le graphique 5. En 
entrant avec un débit de 145 m3/h, avec une distance entre les axes des deux diffuseurs (B = 5 m) et une hauteur depuis 
le plafond jusqu’à la zone occupée (hR = 3 m – 1,8 m = 1,2 m) on obtient une vitesse de VhR = 0,24 m/s. 
 
 
Pour déterminer la vitesse dans la zone du mur, avec le diffuseur installé à 2,8 m de ce dernier, consulter le graphique 
numéro 6 avec un débit de 145 m3/h. La longueur L à prendre en compte pour calculer la vitesse à une hauteur du sol de 
1,8 m sera: 
 
                                                                            L = 2,8 + (3 – 1,8) = 4 m 
 
Avec ces données, on obtient une vitesse en ce point de V

L = 0,38 m/s. 
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Exemples de sélection 
 

Exemple 2. Soufflage vertical 
 

Description de la sélection d’un diffuseur linéaire LK-70 avec les données de départ suivantes: 

 

• Débit: 330 m3/h 

• Niveau de puissance sonore  < 35 dB(A) 

• Pénétration verticale maximale: 3 m 

• ΔT = +6 K 

 
En consultant le graphique numéro 4 avec un débit de 330 m3/h, on observe que pour un diffuseur LK-70 de taille 1000-3 
voies et un ΔT = +6 K, on obtient une pénétration maximale Ymax = 3 m erhält. 
 
Pour obtenir le niveau de puissance sonore et la perte de charge du diffuseur sélectionné, consulter le graphique numéro 
2 avec un débit de 330 m3/h. On obtient un niveau de puissance sonore de 33 dB(A) et une perte de charge de 11 Pa. 
 
Pour obtenir la vitesse effective (Vk), il faut tout d’abord connaître la surface utile du diffuseur (Ak). Elle apparaît en 
l’occurrence dans le tableau de sélection de soufflage vertical, mais elle peut également être calculée en appliquant la 
for- mule indiquée dans le tableau de la page 9, ce qui donne: 
 

Ak = 0,009679 m x 1m x 3 = 0,029037 m2
 

 
Par conséquent, la vitesse effective (Vk) de sortie du diffuseur sera égale à: 

 
 

330 m3/uur / (3600 s/h) 
V

k =                                            = 3,2 m/s 

0,029037 m2 

 



 

Codification 

La codification ci-jointe permet de définir aussi bien le diffuseur que le plenum: 

LK-70  Diffuseur linéaire 
LK-70-S  Diffuseur linéaire profil externe restreint 
LK-70-MULTI  Diffuseur linéaire à lattes d'une longueur minimale de 100 mm 
LK-70-L  Diffuseur mural linéaire 
1-2-3-4   No. de fentes 
---   Longueur du diffuseur (nominale, trou en mm) 

---  Nb. de tronçons STANDARD d’ailettes déflectrices 

A   Nb. de tronçons à définir: (modèle LK-70-MULTI)  
(minimum 100 mm maximum 700 mm) 

PM  Pont de montage ou ètriers 

PF  Plenum fixe sans clapet 

PD   Plenum démontable sans clapet 

PF-C  Plenum fixe avec clapet 

PD-C   Plenum démontable avec clapet 

PFA  Plenum fixe isolé sans clapet 

PDA  Plenum démontable isolé sans clapet 

PFA-C   Plenum fixe isolé avec clapet 
PDA-C   Plenum démontable isolé avec clapet 

RAL 9010  Finition standard de couleur blanche 
RAL...   Finition dans une autre couleur RAL 

Exemple de codification: 
 
LK-70-1-1200-PFA-C RAL 9010 
 
Diffuseur linéaire LK-70 à 1 voie et 
longueur nominale 1200 mm, 2 tronçons 
d’ailettes (standard), avec plenum fixe 
isolé et clapet de régulation dans la 
bouche, peint en blanc RAL 9010. 
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LK-70-C - 125 - 1000 - 2 fentes 

 

 

 
 

 
 

LK-70-C - 315 - 1000 - 6 fentes 

 
 

LK-70-C 

Diffuseur linéaire intégrée sur conduit 
circulaire LK-70-C 

Description 
Diffuseur linéaire à jet d’air orientable, marque KOOLAIR, modèle 
LK-70-C, adapté au débit d’air variable ou constante. Intégrée sur 
conduit circulaire. Diffuseur grands volumes et faibles vitesses d’air 
dans la zone d’occupation. Largeur de fente 17 mm et profil 
extérieur étroite. 
Hauteur d’installation recommandé entre 2,5 et 4 m. 
 
 
 
 
 

Material 
Construit en tôle d’acier galvanisé ou blanc brillant RAL-9010 en 
guise de finitions standards. Déflecteur en aluminium, optimisé 
pour ajuster le flux d’air. Rotation et réglage par molette plastique. 
Les ailettes directionnelles sont orientables par le biais d’une roue 
d’entraînement, le flux d’air pouvant se propager dans différentes 
directions. Pour garantir le bon équilibrage de l'installation, ce 
diffuseur est pourvu d'un clapet de régulation à coulisse accessible 
depuis l'extérieur qui, en outre, se charge d'équilibrer la veine d'air. 
Un nombre déterminé de segments de diffuseur peut être installé 
pour former des lignes continues d'une certaine longueur en utili- 
sant des brides d'assemblage. Fourniture possible de segments 
borgnes et de conduits en « T » ou en « L » à 90º. Autres 
accessoires disponibles sur demande. 
 
 
 
 
 

Utilisation 
Le diffuseur linéaire modèle LK-70-C est indiqué pour une 
installation dans conduit circulaire. Il est particulièrement adapté 
pour un débit variable, même s’il a été conçu pour fonctionner 
également avec un débit constant. Ses ailettes sont 
directionnelles, ce qui permet d’orienter l’écoulement d’air de 0º à 
180º. 
Ce diffuseur peut être utilisé comme un retour. Intercaler des 
diffuseurs de retour avec des diffuseurs de soufflage dans la 
même ligne continue permet d’associer esthétique et 
fonctionnalité. Les ailettes utilisées pour le soufflage ne sont pas 
fournies lorsque le diffuseur est amené à remplir une fonction de 
reprise d'air. 
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Modèles et dimensions 

 
 

 
 
 

NOMINAL D

125 1 2 - - - - - - - - - - - - 123

160 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 158

200 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 198

225 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 223

250 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 248

300 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - - 298

315 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - - 313

355 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 353

400 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 398

450 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 448

500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 498

630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 628

710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 708

800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 798

900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 898

L 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

FENTES 3 4 6 7 8 10 12

SECTIONS

FENTES

1 2  
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Modèles et dimensions 

 

 

 
 

Options de direction de l'écoulement d'air 

Horizontal 

Horizontal deux directions 

Vertical 

 

 
 

Positon des ailettes 

Nombre de segments par unité de longueur 
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ORIENTATIONS 90º 

ORIENTATIONS 2x90º ORIENTATIONS 180º 

ORIENTATIONS 135º 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Montage 
 

 
 

 
 

LK-70-AC 
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7 "T " 
6 TUBE BROGNE 
5 BRIDE D’ASSEMBLAGE 
4 COUDE 
3 CACHE 
2 CLAPET 
1 DIFFUSEUR 



 

Données techniques. Tableaux de sélection 

LK - 70 - C - 1000 HORIZONTAL 

Q 

(m3/h)      (l/s) FENTES 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
14 

 

 
100 

 

 
27.8 

Vk (m/s) 1.7 0.8      
X (m) 1.9 1.3 

Pt (Pa) 3 1 
LW-dB(A) <20 <20 

 

 
200 

 

 
55.6 

Vk (m/s) 3.4 1.7      
X (m) 3.8 2.7 

Pt (Pa) 12 3 
LW-dB(A) 34 21 

 

 
300 

 

 
83.3 

Vk (m/s) 5.1 2.5 1.7 1.3    
X (m) 5.6 4.0 3.2 2.8 

Pt (Pa) 27 7 3 2 
LW-dB(A) 45 31 22 <20 

 

 
400 

 

 
111.1 

Vk (m/s)  3.4 2.3 1.7 1.4   
X (m) 5.3 4.3 3.8 3.4 

Pt (Pa) 12 5 3 2 
LW-dB(A) 39 29 23 22 

 

 
500 

 

 
138.9 

Vk (m/s)  4.2 2.8 2.1 1.7 1.4 1.2 
X (m) 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 

Pt (Pa) 19 8 5 3 2 2 
LW-dB(A) 45 35 28 28 24 20 

 

 
750 

 

 
208.3 

Vk (m/s)   4.2 3.2 2.5 2.1 1.8 
X (m) 8.1 7.0 6.3 5.7 5.3 

Pt (Pa) 19 11 7 5 3 
LW-dB(A) 46 39 39 34 31 

 

 
1000 

 

 
277.8 

Vk (m/s)    4.2 3.4 2.8 2.4 
X (m) 9.4 8.4 7.7 7.1 

Pt (Pa) 19 12 8 6 
LW-dB(A) 46 46 42 38 

 

 
1250 

 

 
347.2 

Vk (m/s)     4.2 3.5 3.0 
X (m) 10.5 9.6 8.9 

Pt (Pa) 19 13 10 
LW-dB(A) 52 48 44 

 

 
1500 

 

 
416.7 

Vk (m/s)      4.2 3.6 
X (m) 11.5 10.6 

Pt (Pa) 19 14 
LW-dB(A) 52 49 

 

SYMBOLES 
 
Vk Vitesse effective en m/s 
X Portée pour une vitesse terminale de 0,3 m/s, ΔT= 0 K 

et hauteur de l'installation 3 m 
Pt Perte de charge en Pa 
Lw Puissance acoustique sans atténuation en dB(A) 

                                                      28                                                                                           LK-70 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

Données techniques. Graphiques de sélection 

 

 
 

NIVEAU SONORE ET PERTE DE CHARGE 

 
 

PORTÉE HORIZONTAL 

 

 
 

Q (m3/h) = kQ x Qgraphique 

 
Vt (m/s) = kVt x Vtgraphique 

 

 
 
 

TEMPÉRATURE, SOUFFLAGE HORIZONTAL 

 
 

TAUX D’ INDUCTION, SOUFFLAGE HORIZONTAL 
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Nb. fentes 
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Correction de la vitesse terminale en fonction du nombre de fentes 



 

 
 

 
 
 
 

Codification 

La codification ci-jointe permet de définir aussi bien le diffuseur que le plenum: 

LK-70-C  Diffuseur linéaire à jet d’air sur conduit circulaire 
LK-70-AC  Diffuseur à fentes intégré pour adaptation à gaine circulaire 
Ø   125 à 900 mm 
500 .. xx  Longueur 
1 .. xx   No. de fentes 

V  Position des ailettes pour ecoulement vertical 
H   Position des ailettes pour ecoulement horizontal 
H2   Position des ailettes pour ecoulement horizontal double 
D   Position des ailettes pour ecoulement diagonal 

---  Pas de couverture 
T   Couverture sans fixation  
TF   Couverture avec support 
B   Bride 
C   Tube borgne sans attaches 
CF90   Tube borgne avec montage intégré à 90º 
CF180   Tube borgne avec montage intégré à 180º  
T90   "T" à 90º 
L90   "L" à 90º 

RAL 9010 Finition standard de couleur blanche 
RAL...   Finition dans une autre couleur RAL 

Exemple de codification: 
 
LK-70-C-125-1000-2-H-T-RAL 9010 
 
Diffuseur linéaire à jet d’air 
orientable,LK70-C 2 fentes intégrée 
sur conduit circulaire, Ø125 mm et 
longueur 1000 mm, position des 
ailettes pour ecoulement horizontal 
avec couverture sans fixer, finition 
standard blanc RAL 9010. 

Spécification technique 
Diffuseur à fentes intégré dans un conduit circulaire, modèle LK-70-C, à ailettes orientables au moyen d'une molette pour 
débit variable ou constant. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, en blanc RAL-9010 brillant pour les finitions standard. 
Ailettes fabriquées à partir de profilés en aluminium extrudé de couleur noire (finition standard). Clapet de régulation à 
coulisse intégré et accessible depuis l'extérieur. 
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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