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LK-70 1 sleuf 

 
 

LK-70 4 sleuven 

 
 

Laboratiumproef bij I+D+i KOOLAIR 
LK-70-MULTI-1 sleuf 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Beschrijving 
Het lineair rooster LK-70 voor luchttoevoer met variabel of constant 
debiet is speciaal ontworpen voor het handhaven van het  
Coandaeffect, zelfs bij een vermindering tot 20% van het nominale 
luchtdebiet. 
Dit rooster gemaakt van aluminium profielen heeft een nominale 
sleufbreedte van 15 mm, waardoor dit rooster een zeer 
aantrekkelijk design heeft. 
 
 
 
 

Afwerking 
Gemaakt van aluminium, geanodiseerd en afgewerkt in de 
natuurlijke kleur of afgewerkt in glanzende witte lak RAL-9010. De 
lamellen zijn verstelbaar met een aandrijfwiel, waarbij de 
luchtstraal kan worden ingesteld in verschillende richtingen met 
een maximum van 700 mm en een minimum van 100 mm 
(optionele diffuser LK-70-MULTI). Het model LK-70-P is voorzien 
van een aansluitkast voor luchttoevoer van verzinkt staal, met of 
zonder isolatie en een ingebouwde volumeregelaar, die bij het 
standaard model toegankelijk is vanuit de te ventileren ruimte. De 
aansluitkasten kunnen vast of demonteerbaar bevestigd zijn. 
Op verzoek kan het rooster in een plaat worden geïnstalleerd met 
speciale afmetingen voor montage in modulaire plafonds,        
(1200 x 300, ...) waarbij het rooster is geschilderd in RAL-kleur van 
de panelen van het plafond. 
 
 
 
 

Toepassing 
Het lineair sleufrooster van het type LK-70 is ontworpen voor de 
montage in plafonds. Dit rooster is in zeer geschikt voor een 
variabel debiet hoewel het rooster ook een uitstekend werkt bij een 
constant debiet. De lamellen zijn verstelbaar, waardoor de 
luchtstraal kan worden ingesteld tussen de 0° en 180°. Dit rooster 
kan ook worden gebruikt voor de retourlucht. De hoge mate van 
esthetiek en de functionaliteit kunnen nog verder worden verbetert 
door afwisselend roosters voor toevoerlucht en retourlucht in een 
ononderbroken lijn te gebruiken. 

Lineair rooster LK-70 
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LK-70 met vaste aansluitkast zonder volumeregelaar 

 

 

 

 

 

 

LK-70 met demonteerbare aansluitkast zonder volumeregelaar 

 

 

 

 

 

 

OPENING = L + 15 

G (OPENING) 

AANSLUITKAST MET 1 OPENING 

AANSLUITKAST MET 2 OPENINGEN 

OPENING = L + 15 

AANSLUITKAST MET 1 OPENING 

AANSLUITKAST MET 2 OPENINGEN 

G (OPENING) 
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LK-70 met vaste aansluitkast en volumeregelaar in te stellen vanuit de te ventileren ruimte 

 

 

 

 

 

 
 

Isoleren van de aansluitkast op aanvraag  

LK-70 met demonteerbare aansluitkast en volumeregelaar in te stellen vanuit de te ventileren ruimte 

 

 

 

 

 

 
 

Isoleren van de aansluitkast op aanvraag 

OPENING = L + 15 

G (OPENING) 

AANSLUITKAST MET 1 OPENING 

AANSLUITKAST MET 2 OPENINGEN 

OPENING = L + 15 

G (OPENING) 

AANSLUITKAST MET 1 OPENING 

AANSLUITKAST MET 2 OPENINGEN 
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AFMETINGEN voor vaste of demonteerbare aansluitkast met of zonder volumeregelaar 

SLEUVEN NOMINAAL 
L 

LUCHTDOOR
GANG 

E ØD 
AANTAL 

OPENINGEN 
A B 

G 
(OPENING) 

H 
Aantal secties 

van 
standaardlamellen 

 

 
 
 

1 

600 600 582  

 
 
 

124 

  

 
 
 

49 

 

 
 
 

72 

 

 
 
 

41 

 

 
 
 

225 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

2 

600 600 582  

 
 
 

159 

 
1 
 

 

 
 
 

79 

 

 
 
 

102 

 

 
 
 

71 

 

 
 
 

275 

1 
900 900 882  

 
2 

1015 1000 997 
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

3 

600 600 582  

 
 
 

199 

 
1 
 

 

 
 
 

109 

 

 
 
 

132 

 

 
 
 

101 

 

 
 
 

325 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
 
 

4 

600 600 582  

 
 
 

199 

 
1 
 

 

 
 
 

139 

 

 
 
 

162 

 

 
 
 

131 

 

 
 
 

325 

1 
900 900 882 1  

 
2 

1015 1000 997  
1200 1200 1182  

 
2 

1500 1500 1482 
1800 1800 1782  

3 2000 2000 
 

1982 
2015 2000 1997 

 

 
LK-70 met MONTAGEBRUGGEN voor montage in plafonds. 

 

 
 

SLEUVEN G (OPENING) A 
1 41 49 
2 71 79 
3 101 109 
4 131 139 

 
G (OPENING) 



LK-70-S 
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6 LK-70 

Aantal 
Sleuven L E Ø D 

Aantal 
openingen A B C H 

1 

600 597 124

1

2

1

2

1

2

1

2

49 72 41 225 

900 897 124 1

1000 997 124

1200 1197 124

2
1500 1497 124

1800 1797 124

2000  1997 
 

124

2 

600 597 159

79 102 71 275 

900 897 159 1

1000 997 159

1200 1197 159

2
1500 1497 159

1800 1797 159

2000  1997 
 

159

3 

600 597 199

109 132 101 325 

900 897 199 1

1000 997 199

1200 1197 199

2
1500 1497 199

1800 1797 199

2000  1997 
 

199

4 

600 597 199

139 162 131 325 

900 897 199 1

1000 997 199

1200 1197 199

2
1500 1497 199

1800 1797 199

2000  1997 
 

199

LK-70-S, lineair rooster voor luchttoevoer met een smal buitenprofiel van 12 mm. Technische gegevens hetzelfde als LK-70. 

LUCHTDOORGANG > 1185 mm: 2 OPENINGEN 



 

 

 

 

 
LK-70-L 
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Het lineair rooster LK-70-L is speciaal ontworpen voor montage in muren met een gelijkmatig oppervlak, aangezien het 
rooster weinig ruimte vereist. Het rooster genereert een turbulente luchtstroom, is geschikt voor worpen van maximaal 5 
m en installatiehoogtes tussen de 2,5 en 3,5 m. 
Om een klevende luchtstraal aan koude lucht te verkrijgen is het raadzaam de afstand tussen het rooster en het plafond 
h<300 mm niet te overschrijden. 
Indien de aansluitkast is voorzien van geluidsisolatie is er geen behoefte aan een geluidsdemper om eventuele 
geluidstransmissie van de aansluitkast naar de ruimte te voorkomen. 
Het lineaire muurrooster is beschikbaar voor toevoerlucht of retourlucht, of als gecombineerd rooster. 

 

 
 

De technische gegevens van model LK-70-L zijn vergelijkbaar met model LK-70 voor horizontale uitblazing. 

Het is aan te raden om de aansluitkast te installeren 
vanaf de gangkant en het rooster te installeren vanaf 
van de te ventileren ruimte nadat de bouw van de 
ruimte is voltooid; op deze manier wordt voorkomen dat 
het rooster vuil wordt of beschadigd raakt tijdens de 
bouw. 
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HOEKEN LK-70 

 
 

DOORLOPENDE LIJNEN LK-70 

SLEUVEN B 

1 275,5 

2 245,5 

3 215,5 

4 185,5 
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LK - 70 HORIZONTAAL 

 
Q 

 
Dim 

 
600-1 

 
1000-1 

 
1200-1 

600-2 
 

1500-1 
1800-1 

900-2 

600-3 

 
1000-2 

 
1200-2 

600-4 

 
1500-2 

1000-3 
 

1000-4 
 

1500-3 
 

1500-4 
 

1800-4 

(m3/uur) (l/s) Ak (m
2) 0,00553 0,00922 0,01107 0,01383 0,01660 0,01844 0,02213 0,02767 0,03689 0,04150 0,05533 0,06640 

 

 
40 

 

 
11,1 

Vk (m/s) 2,0 1,2           
X (m) 2,1 1,6 

Pt (Pa) 6 2 
LW-dB(A) 21 <20 

 
60 

 
16,7 

Vk (m/s) 3,0 1,8 1,5 1,2         
X (m) 3,1 2,4 2,2 2,0 

Pt (Pa) 13 5 4 2 
LW-dB(A) 30 22 <20 <20 

 
80 

 
22,2 

Vk (m/s) 4,0 2,4 2,0 1,6 1,3 1,2       
X (m) 4,2 3,2 3,0 2,6 2,4 2,3 

Pt (Pa) 23 10 7 4 3 2 
LW-dB(A) 36 28 25 22 <20 <20 

 
120 

 
33,3 

Vk (m/s) 6,0 3,6 3,0 2,4 2,0 1,8 1,5 1,2     
X (m) 6,3 4,9 4,4 4,0 3,6 3,4 3,1 2,8 

Pt (Pa) 51 22 15 10 7 5 4 2 
LW-dB(A) 45 37 34 31 28 26 <20 <20 

 
160 

 
44,4 

Vk (m/s)  4,8 4,0 3,2 2,7 2,4 2,0 1,6 1,2 1,1   
X (m) 6,5 5,9 5,3 4,8 4,6 4,2 3,7 3,2 3,1 

Pt (Pa) 39 27 17 12 10 7 4 2 1 
LW-dB(A) 43 40 37 34 32 25 22 <20 <20 

 
200 

 
55,6 

Vk (m/s)  6,0 5,0 4,0 3,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3 1,0  
X (m) 8,1 7,4 6,6 6,0 5,7 5,2 4,7 4,0 3,8 3,3 

Pt (Pa) 61 42 27 19 15 11 7 4 3 2 
LW-dB(A) 48 45 42 39 37 31 27 22 21 <20 

 
250 

 
69,4 

Vk (m/s)    5,0 4,2 3,8 3,1 2,5 1,9 1,7 1,3 1,0 
X (m) 8,3 7,5 7,1 6,5 5,8 5,1 4,8 4,1 3,8 

Pt (Pa) 42 29 24 17 11 6 5 3 2 
LW-dB(A) 47 44 42 36 32 28 26 21 <20 

 
300 

 
83,3 

Vk (m/s)     5,0 4,5 3,8 3,0 2,3 2,0 1,5 1,3 
X (m) 9,0 8,6 7,8 7,0 6,1 5,7 5,0 4,5 

Pt (Pa) 42 34 24 15 9 7 4 3 
LW-dB(A) 48 46 40 36 32 30 25 22 

 
350 

 
97,2 

Vk (m/s)       4,4 3,5 2,6 2,3 1,8 1,5 
X (m) 9,1 8,2 7,1 6,7 5,8 5,3 

Pt (Pa) 32 21 12 9 5 4 
LW-dB(A) 44 40 35 34 29 26 

 
400 

 
111,1 

Vk (m/s)       5,0 4,0 3,0 2,7 2,0 1,7 
X (m) 10,4 9,3 8,1 7,6 6,6 6,0 

Pt (Pa) 42 27 15 12 7 5 
LW-dB(A) 47 43 39 37 32 29 

 
500 

 
138,9 

Vk (m/s)        5,0 3,8 3,3 2,5 2,1 
X (m) 11,7 10,1 9,5 8,3 7,5 

Pt (Pa) 42 24 19 11 7 
LW-dB(A) 48 44 42 37 34 

 
600 

 
166,7 

Vk (m/s)  SYMBOLEN 
 
 Ak       Effectief oppervlak in m2 

 Vk       Effectieve snelheid in m/s 
 X      Worp in m, voor een maximale snelheid in de leefzone van 
         0,25 m/s, ΔT= 0 K en een installatiehoogte van 
         3 m, rekening houdend met het Coanda-effect 
 Pt        Drukverlies in Pa 
 Lw        Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

4,5 4,0 3,0 2,5 
X (m) 12,1 11,4 9,9 9,0 

Pt (Pa) 34 27 15 11 
LW-dB(A) 48 46 41 39 

 
700 

 
194,4 

Vk (m/s)    3,5 2,9 
X (m) 11,6 10,6 

Pt (Pa) 21 14 
LW-dB(A) 45 42 

 
800 

 
222,2 

Vk (m/s)     3,3 
X (m) 12,1 

Pt (Pa) 19 
LW-dB(A) 45 
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LK - 70 VERTICAAL 

 
Q 

 
Dim 

 
600-1 

 
1000-1 

 
1200-1 

600-2 
 

1500-1 
1800-1 

900-2 

600-3 

 
1000-2 

 
1200-2 

600-4 

 
1500-2 

1000-3 
 

1000-4 
 

1500-3 
 

1500-4 
 

1800-4 

(m3/uur) (l/s) Ak (m2) 0,00581 0,00968 0,01162 0,01452 0,01742 0,01936 0,02323 0,02904 0,03872 0,04356 0,05808 0,06969 
 

 
50 

 

 
13,9 

Vk (m/s) 2,4            
Ymáx (m) 1,2 

Pt (Pa) 5 
LW-dB(A) <20 

 
75 

 
20,8 

Vk (m/s 3,6 2,2 1,8          
Ymáx (m) 1,9 1,2 1,0 

Pt (Pa) 10 5 3 
LW-dB(A) 27 <20 <20 

 
100 

 
27,8 

Vk (m/s 4,8 2,9 2,4 1,9         
Ymáx (m) 2,5 1,6 1,4 1,2 

Pt (Pa) 19 8 6 4 
LW-dB(A) 33 25 22 <20 

 
140 

 
38,9 

Vk (m/s 6,7 4,0 3,3 2,7 2,2 2,0 1,7      
Ymáx (m) 3,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 

Pt (Pa) 36 16 11 7 5 4 3 
LW-dB(A) 41 33 30 22 <20 <20 <20 

 
180 

 
50,0 

Vk (m/s 8,6 5,2 4,3 3,4 2,9 2,6 2,2 1,7     
Ymáx (m) 4,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 

Pt (Pa) 60 26 18 12 8 7 5 3 
LW-dB(A) 47 39 36 28 25 24 21 <20 

 
240 

 
66,7 

Vk (m/s  6,9 5,7 4,6 3,8 3,4 2,9 2,3 1,7 1,5   
Ymáx (m) 3,8 3,3 2,8 2,4 2,3 2,0 1,7 1,3 1,2 

Pt (Pa) 47 32 21 14 12 8 5 3 2 
LW-dB(A) 46 43 35 32 31 28 24 <20 <20 

 
300 

 
83,3 

Vk (m/s   7,2 5,7 4,8 4,3 3,6 2,9 2,2 1,9 1,4 1,2 
Ymáx (m) 4,2 3,5 3,1 2,8 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 1,0 

Pt (Pa) 51 32 22 18 13 8 5 4 2 1 
LW-dB(A) 48 41 38 36 33 30 25 24 <20 <20 

 
400 

 
111,1 

Vk (m/s    7,7 

4,7 

57 

48 

6,4 5,7 4,8 3,8 2,9 2,6 1,9 1,6 
Ymáx (m) 4,1 3,8 3,3 2,8 2,2 2,1 1,5 1,3 

Pt (Pa) 40 32 22 14 8 6 4 2 
LW-dB(A) 45 43 40 37 32 31 26 23 

 
500 

 
138,9 

Vk (m/s      7,2 6,0 4,8 3,6 3,2 2,4 2,0 
Ymáx (m) 4,7 4,2 3,5 2,8 2,6 1,9 1,7 

Pt (Pa) 51 35 22 13 10 6 4 
LW-dB(A) 49 46 42 38 36 32 29 

 
600 

 
166,7 

Vk (m/s        5,7 4,3 3,8 2,9 2,4 
Ymáx (m) 4,2 3,4 3,1 2,3 2,0 

Pt (Pa) 32 18 14 8 6 
LW-dB(A) 47 42 41 36 33 

 
700 

 
194,4 

Vk (m/s         5,0 4,5 3,3 2,8 
Ymáx (m) 3,9 3,6 2,7 2,3 

Pt (Pa) 25 20 11 8 
LW-dB(A) 46 44 40 37 

 
800 

 
222,2 

Vk (m/s  SYMBOLEN 
 
 Ak       Effectief oppervlak in m2 

 Vk       Effectieve snelheid in m/s 
 X      Worp in m, voor een maximale snelheid in de 
         leefzone van 0,25 m/s, ΔT= 0 K en een  
         installatiehoogte van 3 m, rekening houdend met het  
         Coanda-effect 
 Pt        Drukverlies in Pa 
 Lw        Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

  5,1 3,8 3,2 
Ymáx (m) 4,1 3,1 2,7 

Pt (Pa) 26 14 10 
LW-dB(A) 48 43 40 

 
900 

 
250,0 

Vk (m/s     4,3 3,6 
Ymáx (m) 3,5 3,0 

Pt (Pa) 18 13 
LW-dB(A) 46 43 

 
1000 

 
277,8 

Vk (m/s      4,0 
Ymáx (m) 3,3 

Pt (Pa) 16 
LW-dB(A) 46 
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Grafiek 1. GELUIDSVERMOGEN, HORIZONTALE UITBLAZING 

 
 

Horizontale uitblazing 

Effectieve breedte van een sleuf hk = 0,009222 m 

Effectieve oppervlak van het rooster Ak (m
2) = hk x L (m) x aantal sleuven 

 L = Nominale lengte van het rooster (lengte van de luchtdoorgang) 
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Grafiek 2. GELUIDSVERMOGEN, VERTICALE UITBLAZING 

 
 

VERTICALE UITBLAZING 

Effectieve breedte van een sleuf hk = 0,009679 m 

Effectieve oppervlak van het rooster Ak (m
2) = hk x L (m) x aantal sleuven 

 L = Nominale lengte van het rooster (lengte van de luchtdoorgang) 
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Grafiek 4. Verticale uitblazing 

 
 

Dim [L (mm) – aantal sleuven 
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B  Afstand tussen de assen van de roosters (m) 
hR  Hoogte vanaf het plafond tot de leefzone (m) 
VhR  Snelheid op een afstand hR van het plafond onder de botsing van de luchtstralen (m/s) 

Technische gegevens. Selectiegrafieken     
LK-70 / LK-70-S 

Grafiek 5. BOTSING VAN DE LUCHTSTRALEN 
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Technische gegevens. Selectiegrafieken     
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Grafiek 6. BOTSING VAN DE LUCHTSTRAAL MET DE MUUR 

 
 

L Horizontale afstand van het rooster tot de muur + hR 
 
VL Snelheid bij de muur op een afstand hR van het plafond 

Dim [L (mm) – aantal sleuven 



 

LK-70                                                                                           17                                                       

Technische gegevens. Selectiegrafieken     
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Grafiek 7. TEMPERATUUR, HORIZONTALE UITBLAZING 

 
 

ΔT0 Temperatuurverschil tussen de toevoerlucht en de te ventileren ruimte. 
 
ΔTx Temperatuurverschil tussen de luchtstraal (voor een worp X) en de te ventileren ruimte. 
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Grafiek 8. TEMPERATUUR, VERTICALE UITBLAZING 

 
 

D
im

 [L
 (m

m
) –

 a
an

ta
l s

le
uv

en
 



 

LK-70                                                                                           19                                                       

Technische gegevens. Selectiegrafieken     
LK-70 / LK-70-S 

Grafiek 9. INDUCTIE-VERHOUDING, HORIZONTALE UITBLAZING 

 
 

qx/qo Inductieverhouding. Verhouding tussen het volume van de luchtstraal voor een worp X en het geïnduceerde 
luchtvolume in de te ventileren ruimte. 
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Grafiek 10. INDUCTIEVERHOUDING, VERTICALE UITBLAZING 
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Selectievoorbeeld 

Voorbeeld 1. Horizontale uitblazing 
 

De ontwerpgegevens voor de selectie van een lineair rooster LK-70 zijn als volgt 

 
  • Debiet: 145 m3/uur 
  • Geluidsvermogenniveau < 35 dB(A) 
  • Plafondhoogte: 3 m 
  • Afstand van het rooster tot de muur is 2,8 m 

• Afstand tussen twee rooster (in de richting van uitblazing): 5 m 

 
Uitgaande van grafiek 1 en een debiet van 145 m3/uur verkrijgen we bij het rooster LK 70 1500-1 een geluidsvermogen 
van 35 dB(A) en een drukval van 14 Pa. 
 
Om de effectieve snelheid (V

k
), te bepalen dient eerst het effectieve oppervlak van de rooster (A

k
). te worden bepaald. De 

waarde Ak wordt in de tabel voor horizontale luchttoevoer weergegeven, maar kan ook worden berekend met de formule 
die op pagina 11 in de tabel wordt weergegeven: 
 

A
k = 0,009222 m x 1,5 m x 1 = 0.01383 m2

 

 
De effectieve uitblaassnelheid van het rooster (Vk) is gelijk aan: 

 
145 m3/h / (3600 s/h) 

V
k =                                            = 2,9 m/s 

0,01383 m2 

 
Om de vereiste worp van het lineaire rooster 70 1500 LK 1 bij een debiet van 145 m3/uur, te bepalen moet grafiek 3 
worden afgelezen; bij een maximale snelheid van 0,25 m/s in de leefzone komen we uit op een worp van 4,8 m onder 
isotherme omstandigheden. 
 

 
De maximale snelheid in de leefzone ontstaan door de botsing van de lucht tussen de roosters kan worden bepaald met 
grafiek 5. Uitgaande van een luchtdebiet van 145 m3/uur, en een afstand tussen de roosterassen van (B = 5 m) en een 
afstand van het plafond tot de leefzone van (hR = 3 m – 1,8 m = 1,2 m) wordt een snelheid V

hR = 0,24 m/s verkregen. 

 
 
De snelheid nabij de muur, met het rooster geïnstalleerd op een afstand van de muur van 2,8 m, kan worden bepaald met 
grafiek 6. De lengte L waarmee gerekend dient te worden voor het bepalen van de snelheid op een hoogte van 1,8 m van 
de vloer is: 
 
                                                                            L = 2,8 + (3 – 1,8) = 4 m 
 
Uitgaande van deze lengte L en een debiet van 145 m3/uur. wordt de snelheid op dit punt bepaald op V

L = 0,38 m/s. 
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Selectievoorbeeld 

Voorbeeld 2. Verticale uitblazing 
 

De ontwerpgegevens voor de selectie van een lineair rooster LK-70 zijn als volgt: 

 
• Debiet: 330 m3/uur 

• Geluidsvermogenniveau < 35 dB(A) 

• Maximale verticale penetratie: 3 m 

•ΔT = +6 K 

 
Uitgaande van grafiek 4 en een debiet van 330 m3/uur wordt bij een rooster LK-70 van 1000 mm met drie sleuven en een 

ΔT = +6 K, en een maximale penetratie Y
máx = 3 m verkregen. 

 

Om het geluidsvermogen en de drukval te bepalen wordt grafiek 2 afgelezen met een debiet van 330 m3/uur. We 
verkrijgen een geluidsvermogen van 33 dB (A) en een drukval van 11 Pa. 

 

Om de effectieve uitblaassnelheid (Vk), te berekenen dient eerst het effectieve oppervlak van de rooster (Ak). te worden 

bepaald. De waarde Ak wordt in de tabel voor verticale luchttoevoer weergegeven, maar kan ook worden berekend met 

de formule die pagina 12 in de tabel wordt weergegeven: 
 

Ak = 0,009679 m x 1m x 3 = 0,029037 m2
 

 
De effectieve uitblaassnelheid (Vk) van het rooster is gelijk aan: 
 
 

330 m3/uur / (3600 s/uur) 
V

k =                                            = 3,2 m/s 

0,029037 m2 

 



 

Codificatie 

Middels onderstaande codificatie wordt zowel het rooster als de aansluitkast gedefinieerd: 

LK-70  Lineair rooster 
LK-70-S  Lineair rooster met een smal buitenprofiel 
LK-70-MULTI  Lineaire diffusor met lamellen van minimale lengte 100 mm 
LK-70-L  Lineair rooster voor montage in muur 
1-2-3-4   Aantal sleuven 
---   Nominale lengte van het rooster (opening in mm) 

---  STANDAARD-aantal afbuiglamellen 

A   Te specificeren aantal (model LK-70-MULTI) 
(minimaal 100 mm, maximaal 700 mm) 

PM  Montagebrug voor uitvoering in plafonds 

PF  Vaste aansluitkast zonder volumeregelaar 

PD   Demonteerbare aansluitkast zonder volumeregelaar 

PF-C  Vaste aansluitkast zonder volumeregelaar 

PD-C   Demonteerbare aansluitkast met volumeregelaar 

PFA  Vaste aansluitkast, geïsoleerd, zonder volumeregelaar 

PDA  Demonteerbare aansluitkast, geïsoleerd, zonder 
volumeregelaar 

PFA-C   Vaste aansluitkast, geïsoleerd, zonder volumeregelaar 
PDA-C   Demonteerbare aansluitkast, geïsoleerd, met volumeregelaar 

RAL 9010  Standaard afwerking in het wit 
RAL...   Afwerking in andere RAL-kleur 

Voorbeeld van codificatie: 
 
LK-70-1-1200-PFA-C RAL 9010 
 
Lineair rooster LK-70 met 1 sleuf en 
een nominale lengte van 1200 mm, 2 
lamellensecties (standaard), met vaste 
aansluitkast, geïsoleerd, en 
volumeregelaar, gelakt in het wit  
RAL 9010. 
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LK-70-C - 125 - 1000 - 2 sleuven 

 

 

 
 

 
 

LK-70-C - 315 - 1000 - 6 sleuven 

 
 

LK-70-C 

Lineair rooster geïntegreerd in een rond 
kanaal LK-70-C 

Beschrijving 
In een ronde buis geïntegreerd sleufrooster voor luchttoevoer type 
LK-70-C van KOOLAIR, voor variabel of constant debiet. 
Sleufrooster voor hoog debiet met een lage luchtsnelheid in de 
leefzone. De aanbevolen installatiehoogte ligt tussen de 
2,5 en 4 m. 
Dit rooster is gemaakt van aluminium profielen en heeft een 
nominale sleufbreedte van 17 mm, waardoor dit rooster een zeer 
aantrekkelijk design heeft. 
 
 
 
 
 

Afwerking 
Gemaakt van aluminium, geanodiseerd en afgewerkt in de 
natuurlijke kleur of afgewerkt in glanzende witte lak RAL-9010. De 
lamellen zijn gemaakt van aluminium afgewerkt in het zwart en 
verstelbaar met een draaiwiel, waardoor de luchtstraal in 
verschillende richtingen ingesteld kan worden. Om een correcte 
drukbalans in het leidingsysteem te garanderen is een 
schuifvolumeregelaar ingebouwd die aangepast kan worden aan 
de buitenkant van het rooster waarmee tevens de hoeveelheid 
lucht kan worden geregeld. Het is mogelijk een aantal buizen aan 
elkaar te verbinden met behulp van moffen. Er kunnen ook blinde 
pijpen, T-stukken en bochten met een hoek van 90º gemonteerd 
worden. Uitvoeringen in roestvast staal zijn op aanvraag 
beschikbaar. 
 
 
 
 
 

Toepassing 
Het sleufrooster van het type LK-70-C is bedoeld voor montage in 
ronde buizen. Dit rooster is zeer geschikt voor een variabel debiet 
hoewel het rooster ook een uitstekend werkt bij een constant 
debiet. De lamellen zijn verstelbaar, waardoor de luchtstraal kan 
worden ingesteld tussen de 0° en 180°. 
Dit rooster kan ook gebruikt worden voor de retourlucht. De hoge 
mate van esthetiek en de functionaliteit kunnen nog verder worden 
verbetert door afwisselend roosters voor toevoerlucht en 
retourlucht in een ononderbroken lijn te gebruiken. 
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Modellen en afmetingen 

 
 

 
 
 

NOMINAAL D

125 1 2 - - - - - - - - - - - - 123

160 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 158

200 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 198

225 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 223

250 1 2 3 4 - - - - - - - - - - 248

300 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - - 298

315 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - - 313

355 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 353

400 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 398

450 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 448

500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 498

630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 628

710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 708

800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 798

900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 898

L 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Aantal rijen sleuven 3 4 6 7 8 10 12

Aantal pijpen

AANTAL SLEUVEN

1 2  
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Modellen en afmetingen 

 

 

 
 

Mogelijkheden van de richting van de luchtstraal 

Horizontaal, één richting 

Horizontaal, twee richtingen 

Verticaal 

 
 

Posities van de lamellen 

Aantal segmenten per lengte 
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ORIENTATIE 90º 

ORIENTATIE 2x90º ORIENTATIE 180º 

ORIENTATIE 135º 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Instalatie 

 
 

 
 

LK-70-AC 
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8 ROOSTER LK70_AC 
7 “T” 
6 BLINDE PIJP 
5 VERBINDINGSSTUK 
4 KNIE 
3 DEKSEL 
2 VOLUMEREGELAAR 
1 ROOSTER LK70_C 



 

Technische gegevens. Selectietabellen 

LK - 70 - C - 1000 HORIZONTAAL 

Q 

(m3/h)      (l/s) 
AANTAL 

SLEUVEN 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
14 

 

 
100 

 

 
27.8 

Vk (m/s) 1.7 0.8      
X (m) 1.9 1.3 

Pt (Pa) 3 1 
LW-dB(A) <20 <20 

 

 
200 

 

 
55.6 

Vk (m/s) 3.4 1.7      
X (m) 3.8 2.7 

Pt (Pa) 12 3 
LW-dB(A) 34 21 

 

 
300 

 

 
83.3 

Vk (m/s) 5.1 2.5 1.7 1.3    
X (m) 5.6 4.0 3.2 2.8 

Pt (Pa) 27 7 3 2 
LW-dB(A) 45 31 22 <20 

 

 
400 

 

 
111.1 

Vk (m/s)  3.4 2.3 1.7 1.4   
X (m) 5.3 4.3 3.8 3.4 

Pt (Pa) 12 5 3 2 
LW-dB(A) 39 29 23 22 

 

 
500 

 

 
138.9 

Vk (m/s)  4.2 2.8 2.1 1.7 1.4 1.2 
X (m) 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 

Pt (Pa) 19 8 5 3 2 2 
LW-dB(A) 45 35 28 28 24 20 

 

 
750 

 

 
208.3 

Vk (m/s)   4.2 3.2 2.5 2.1 1.8 
X (m) 8.1 7.0 6.3 5.7 5.3 

Pt (Pa) 19 11 7 5 3 
LW-dB(A) 46 39 39 34 31 

 

 
1000 

 

 
277.8 

Vk (m/s)    4.2 3.4 2.8 2.4 
X (m) 9.4 8.4 7.7 7.1 

Pt (Pa) 19 12 8 6 
LW-dB(A) 46 46 42 38 

 

 
1250 

 

 
347.2 

Vk (m/s)     4.2 3.5 3.0 
X (m) 10.5 9.6 8.9 

Pt (Pa) 19 13 10 
LW-dB(A) 52 48 44 

 

 
1500 

 

 
416.7 

Vk (m/s)      4.2 3.6 
X (m) 11.5 10.6 

Pt (Pa) 19 14 
LW-dB(A) 52 49 

 

SYMBOLEN 
 
Vk Effectieve snelheid in m/s 
X Worp in m, voor een eindsnelheid van 0,25 m/s,  

ΔT= 0 K en een 
installatiehoogte van 3 m 

Pt Drukverlies in Pa 
Lw Geluidsvermogenniveau in dB(A) 
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Technische gegevens. Selectiegrafieken 

 

 
 

DRUKVERLIES EN GELUIDSVERMOGEN 

 
 

HORIZONTALE WORP 

 

 
 

Q (m3/h) = kQ x Qgrafiek 

 
Vt (m/s) = kVt x Vtgrafiek 

 

 
 
 

TEMPERATUURCOËFFICIËNT - LUCHTTOEVOER 

 
 

INDUCTIEVERHOUDING -LUCHTTOEVOER 
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Aantal sleuven 

A
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Correctiefactor voor eindsnelheid – aantal sleuven 



 

 
 

 
 
 
 

Codificatie 
Middels onderstaande codificatie wordt zowel het rooster als de aansluitkast gedefinieerd: 

LK-70-C  Lineair rooster geïntegreerd in ronde buis 
LK-70-AC  Lineair rooster geïntegreerd in ronde vorm 

Ø van 125 tot 900 mm 
500 .. xx  Lengte van het kanaal 
1 .. xx   Aantal sleuven 

V  Lamellen positie verticaal 
H   Lamellen positie horizontaal 
H2   Lamellen positie horizontaal dubbel 
D   Lamellen positie diagonaal 

---  Zonder einddeksel 
T   Einddeksel zonder bevestiging 
TF   Einddeksel met bevestiging 
B   Verbindingsmof 
C   Blinde pijp zonder bevestiging 
CF90   Blinde pijp met bevestiging op 90º 
CF180   Blinde pijp met bevestiging op 180º 
T90   "T" in hoek van 90º 
L90   "L" in hoek van 90º 

RAL 9010 Standaard afwerking in glanzende witte kleur 
RAL...   Afwerking in andere RAL-kleur 

Voorbeeld van codificatie: 
 
LK-70-C-125-1000-2-H-T-RAL 9010 
 
Lineair rooster LK-70-C met 2 sleuven, Ø 125 
mm en een lengte van 1000 mm, met de 
lamellen in een positie voor horizontale 
uitblazing en met een einddeksel zonder 
bevestiging, gelakt in glanzend wit RAL 9010. 

Technische specificatie 

Lineair rooster geïntegreerd in rond buis, model LK-70-C, met lamellen verstelbaar middels een draaiwiel, geschikt voor 
een variabel of contant debiet. Gemaakt van verzinkt plaatstaal, met standaard afwerking in glanzend wit RAL-9010. 
Lamellen van aluminium, afgewerkt in het zwart. Het rooster heeft een volumeregelaar die aan de buitenzijde      
instelbaar is. 
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR. 

CNL-LK70-0915-00 
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




