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Serie PE-45

Anschlusskasten aus Polystyrol

Beschreibung
Pyramidenförmiger Anschlusskasten aus geschäumtem Polystyrol 
(hohe Wärmekapazität und Schalldämpfung einer Dicke von 20 mm).
Insbesondere für die Anwendung mit Platten-Luftauslässen mit einer 
Größe von 595x595 oder größer. 
Wärmedurchgangskoeffizient von 0,031 W/mk.

Anwendungen
Der aus Polystyrol gefertigte Anschlusskasten PE-45 eignet 
sich bestens für den Einbau von Drallauslässen, quadratischen 
Luftauslässen und Lochblechen (siehe Kataloge S40.2, S40.3, S50 
für die entsprechende Auswahl). Dank des geringen Gewichtes und 
der Trapezform können diese Anschlusskästen leicht in Lüftungs- und 
Klimaanlagen verbaut werden. Die Abmessungen und Größen sorgen 
für eine leichte und einfache Lagerung.

Material
Geschäumtes Polystyrol für Isolierung gemäß Norm UNE EN 13163. 
Feuerfester Werkstoff, Klasse E gemäß Norm EN 13501-1, mit einer 
Dichte von 45 kg/m² und in grauer Farbe. Der Anschlusskasten 
PE-45 erfüllt die Bestimmungen des Basisdokuments SI für 
Sicherheit im Brandfall, soweit seine Fläche 5 % der Dachfläche des 
berücksichtigten Geländes nicht überschreitet.

Befestigungen
Befestigung an der Decke mittels zentraler Haltestange (nicht 
inbegriffen) und an der Luftauslassplatte mittels zentraler Schraube.
Anschlusskasten mit 3 Anschlussmöglichkeiten an den Luftkanal (160, 
200 und 250 mm) sowie mit Anschlussstutzen oben oder seitlich.
Die Bauteile werden einzeln geliefert und sind am Einbauort zu 
montieren. Jeder Anschlusskasten umfasst je nach gefordertem 
Material ein oder zwei Anschluss-Sets:
Set Anschlusskasten, umfasst Anschlussflansch sowie Bauteile 
Montagebrücke. Set Mengenregulierung.

Bestellschlüssel
PE-45		  Anschlusskasten aus Polystyrol

160		  Kit für Anschlussstutzen 160mm
200 		  Kit für Anschlussstutzen 200mm 
250 		  Kit für Anschlussstutzen 250mm

-		  Ohne Zubehör
CR		  Kit mit Mengenregulierung

PE-45 200 CR

Anschlusskasten aus Polystyrol PE-45 mit Kit für Anschlussstutzen 
200 mm sowie Mengenregulierung.
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Serie PE-45

Abmessungen

ØC = 160, 200 und 250 JE NACH TYP DES LUFTAUSLASSES

1 -	 Anschlusskasten PE-45
2 -	 Europalette 1200 X 800, 50 Einheiten
3 -	 Abdeckung
4 - 	 Set Anschlusskasten (Kiste mit 50 Einheiten)
5 - 	 Set Mengenregulierung (Kiste mit 50 Einheiten)

Verpackung
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Serie PE-45

Typenschlüssel der Luftauslässe

Runde Deckenauslässe: Technische Daten siehe Katalog Serie 40.1.

Quadratische Auslässe und Lochbleche: Technische Daten siehe Katalog Serie 50.

Luftauslass mit Platte 595 x 595 mm.

Dralldurchlass mit verstellbaren Lamellen: Technische Daten siehe Katalog Serie 40.2.

Drallauslässe mit feststehenden Lamellen: Technische Daten siehe Katalog Serie 40.3.

bis zu Gr. 400 bis zu Gr. 500 bis zu Gr. 500

bis zu Gr. 375 bis zu Gr. 525

4



Montageanleitung

1. An der Frontseite des Anschlusskastens, an der die Anschlussdurchmesser bereits vorgeritzt sind (Abbildung 1), ist der Einlass des Anschlusses mit
dem gewählten Durchmesser auszuarbeiten. Diese mechanische Bearbeitung ist mit einem Schneidwerkzeug (Messer, Cutter usw.) für den gewählten
Durchmesser von 160, 200 oder 250 mm durchzuführen (Abbildung 2).

2. Die beiden Kunststoff-Halteteile für die Brücke an den beiden gegenüber liegenden Seiten des Anschlusskastens einstecken (Abbildung 3). Den
Anschlusskasten drehen, um auf der Innenseite zu arbeiten.

3. Auf der Innenseite des Anschlusskastens die Metallbrücke auf die beiden Kunststoff-Halteteile setzen (Abbildung 4), die in Schritt 2 angebracht
wurden.

ABBILDUNG 1 ABBILDUNG 2

ABBILDUNG 3 ABBILDUNG 4

ABBILDUNG 5 ABBILDUNG 6
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Montageanleitung

4. In die zwischen den in Schritt 2 angebrachten Kunststoff-Halteteilen und der Metallbrücke vorhandenen Öffnung den Kunststoffzapfen (Abbildung 
5) und den Kunststoffwinkel (Abbildung 6 und 7) einsetzen. Letzterer dient zur Sicherung des Zapfens. Diesen Vorgang an beiden Enden der Brücke 
durchführen (Abbildung 8).

5. Das Kunststoffteil mit dem gewählten Anschluss-Durchmesser einstecken, das Außengewinde auf der Innenseite des Anschlusskastens ansetzen 
und mit dem Innengewinde des Kunststoffteils mit dem gewählten Anschluss-Durchmesser verschrauben (Abbildung 9). Miteinander verschrauben, bis 
beide Teile fest an den Anschlusskasten drücken (Abbildung 10).

6. Am Anschlussstutzen befinden sich zwei Öffnungen: eine normale Bohrung und eine gerillte Bohrung. Den Zapfen der Regelklappe in die normale 
Bohrung einstecken (Abbildung 11, Detailansicht 1) und den Kunststoffhebel und den Befestigungszapfen in die gerillte Bohrung einstecken (Abbildung 
12). Nach dem Anbringen überprüfen, ob die Mengenregulierung durch Drehen des Hebels ordnungsgemäß öffnet und schließt (Abbildung 13).

ABBILDUNG 7 ABBILDUNG 8

ABBILDUNG 9 ABBILDUNG 10

ABBILDUNG 11 UND DETAILANSICHT 1 ABBILDUNG 12
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Montageanleitung

7. In die auf der Oberseite des Anschlusskastens befindliche Bohrung die Gewindestange M8 einführen, durch die der Anschlusskasten an der Decke 
befestigt wird (Abbildung 14).

8. Die Mutter mit Flachboden auf der Innenseite aufschrauben und die gewünschte Höhe des Anschlusskastens einstellen (Abbildung 15 und 16). Je 
weiter die Mutter aufgeschraubt wird, umso höher hängt der Anschlusskasten.

9. Die Schraube M6 x 120 in die mittige Bohrung der Drallauslass-Platte einstecken und an der Brücke des Anschlusskastens verschrauben (Abbildung 
17, Detailansicht 2). Die in der Farbe der Drallauslass-Platte gehaltene Kunststoffkappe auf den Schraubenkopf stecken. Zum Abschluss (Abbildung 18) 
den Luftkanal auf den Anschlussstutzen setzen und den gewünschten Volumenstrom mit der Mengenregulierung einstellen.

ABBILDUNG  13 ABBILDUNG 14

ABBILDUNG 15 ABBILDUNG 16

ABBILDUNG 17 UND DETAILANSICHT 2 ABBILDUNG 18
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