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Beveiliging tegen brand

Rechthoekige en ronde
brandkleppen

Beschrijving
De rechthoekige brandkleppen van KOOLAIR, modellen
SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H en de ronde modellen
SCFC-PD en SCFC-GD voldoen aan de eisen van de
bouwregelgeving volgens testnorm UNE EN 1366-2 en aan de
classificatienorm EN 13501-3.
De brandkleppen sluiten automatisch om de verspreiding van
vuur en rook naar andere sectoren middels het netwerk van
luchtkanalen te voorkomen.
De behuizing bestaat uit een romp uit één enkelvoudig stuk
plaatstaal met een uitsparing die inwendig is versterkt door
een platen frame met sleuf die de mogelijkheid van het
optreden van thermische bruggen voorkomt.
Het klepblad is gemaakt van vuurvast materiaal van
verschillende diktes, dat afhankelijk van het gekozen model, de
thermische expansieband en de buitenafdichting.
De kleppen hebben een symmetrische opbouw en zijn
ontworpen voor horizontale of verticale inbouw in muur of
vloerplaat ongeacht de richting van de luchtstroom.
De activering of het sluiten gebeurt door het doorbranden of
afgaan van de bimetalen smeltlood (-TH70) wanneer de
temperatuur hoger is dan van 72ºC.
Alle modellen kunnen handmatig worden teruggezet in open
positie, met uitzondering van het model servomotor met
terugloopveer en thermo-elektrische zekering die is ingesteld op
72º C.
Alle brandkleppen voldoen aan de normen voor koude
rookafdichting. (-S).

Activering
De componenten van het bedieningsmechanisme zijn gemaakt
van verzinkt staal en zijn gezamenlijk ingebouwd in een
kunststof behuizing (handmatige reset). Het mechanisme
bedient de klep door middel van een scharnierend mechanisme
in plaats van rechtstreeks via de as van de klep, die enkel wordt
gebruikt voor het mogelijk maken van het draaiende effect.
Hierdoor wordt het bedieningsmechanisme van de klep
degelijker en betrouwbaarder.
Het bedieningsmechanisme van het klepblad bevindt zich op
een zekere afstand van de klepas waardoor het toegankelijk is
voor de inspectie en onderhoud. Het bedieningsmechanisme is
ter plaatse te voorzien van nieuwe(re) onderdelen, d.w.z. alle
operationele onderdelen van het mechanisme zijn uitwisselbaar,
zonder dat het nodig is om het naar de fabriek terug te sturen.
De kleppen die in werking zijn gesteld en zijn voorzien van een
TH-70 smeltlood en/of een arbeidsstroom- en ruststroomspoel,
vereisen het handmatig terugzetten van de klep om de klep later
vervolgens weer te kunnen gebruiken. Enkel voor de kleppen
uitgerust met een elektrische motor is het mogelijk om de
kleppen op afstand terug te zetten door middel van een
elektrische voeding.

SCFR-PD met motor

SCFC-PD handmatig
met bevestigingspootjes (optioneel)
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Beveiliging tegen brand

Ronde brandkleppen

Normering
De kleppen zijn goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-2 en de Europese classificatienorm
UNE-EN 13501-3, waarbij:

(E) Integriteit
(I) Isolatie
(ho) Toepassing in vloeren. Montage in horizontaal bouwwerken.
(ve) Toepassing in muren. Montage in verticale bouwwerken.
(i ↔ o) Symmetrie (onafhankelijk van de luchtrichting). Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en
extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de klep <200 m3/h*m2

Optioneel leverbaar brandkleppen met luchtdichtheid C, volgens EN 1751.

De gemotoriseerde brandkleppen kunnen door het systeem KOOLCOM van KOOLAIR in een gebouwbeheersysteem
(BMS) en/of een brandcentrale worden geïntegreerd.

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en 
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.

Meer informatie en updates evenals de installatie- en werkingshandleiding vindt u op onze website (www.koolair.com).

CE-markering
De Koolair brandkleppen zijn CE-gemarkeerd volgens de verordening RPC-305/2011/EU en conform norm
EN15650:2010.

NF-markering
De SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD en SCFC-GD modellen zijn gecertificeerd onder NF-keurmerk (NF537
referentiel-certificatie, NF S 61-937-5 brandkleppen).
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20
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Afmetingen 
(mm)

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie

Plaats van de 
installatie

Plaats van de 
installatie

Installatie

Installatie

Installatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Gipsplaat

Vloerplaat

Vloerplaat

Flexibele 
muur

Muur van 
keramische 
bakstenen

Muur van 
keramische 
bakstenen

Muur van 
keramische 
bakstenen

Verklaarde eigenschappen

Rechthoekige brandkleppen

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Zie de onderstaande tabellen voor de eigenschappen en de toepassingen van de diverse brandkleppen (rechthoekig en 
cirkelvormig).
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Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 630 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S 
(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

SCFC-GD
CPR-2592-16

Beveiliging tegen brand

Verklaarde eigenschappen

Ronde brandkleppen

Samenstellingsdetails van de ondersteunende constructie, getest met flexibele muur (gipsplaten):
• Indeling voor brandwerendheid: EI 90.
• 2 gipsplaten ref. KNAUF brandwerendheid DF dikte 12,5 mm.
• Een steenwol paneel ref. ProRox SL960 (ROCKWOOL).
• 2 gipsplaten ref. KNAUF brandwerendheid DF dikte 12,5 mm.
• Kanalen en U-vormige staanders van 48 mm gemoduleerd per 400 mm.

Symbolen
       L: Lengte
       H: Hoogte
       Ø: Diameter
       d: Dikte van de muur 
       p: Dichtheid

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie Installatie Classificatie

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Gipsplaat

Muur van 
keramisch 
bakstenen

Muur van 
keramisch 
bakstenen

Vloerplaat

Vloerplaat

Flexibele 
muur

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen 

(mm)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200
300
400
500
600
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-3H

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
) SCFR-PD

SCFR-GD

SCFR-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800

100
200
300
400
500
600

H
 (m

m
)

SCFR-PD

Beveiliging tegen brand

Toepassingen

STIJVE MUUR EI-180 (ve i↔o) S S (RECHTHOEKIG)

STIJVE MUUR EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

Alle modellen van rechthoekige brandkleppen zijn verkrijgbaar in stappen van 50 mm in lengte en hoogte.

FLEXIBELE MUUR EI-120  (ve i↔o) S (RECHTHOEKIG)
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Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355

SCFC-PD

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630 650 700 710 750 800

SCFC-GD (EI-120-S)SCFC-PD (EI-120-S)
SCFC-GD (EI-180-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630

SCFC-PD SCFC-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-PD
(EI-180-S)

SCFR-GD
(EI-120-S)

Beveiliging tegen brand

Toepassingen

VLOERPLAAT EI-120 (ho i↔o) S / EI-180 (ho i↔o) S (RECHTHOEKIG)

FLEXIBELE MUUR EI-120 (ve i↔o) S (ROND)              

STIJVE MUUR EI-120 (ve i↔o) S / EI-180 (ve i↔o) S (ROND)

VLOERPLAAT EI-180 (ho i↔o) S (ROND)
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H S1 S2
100 - -
150 - -
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164

1 1 1

2

2

2

3

3

3
4

44

5

5

56

6

6

Beveiliging tegen brand

Model en afmetingen SCFR-PD

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-PD brandkleppen variëren van 200 tot 800 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 100 tot 600 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat
6- Flens met afmeting 30 mm

Activeringsas

9



1

2

3
4

5

H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164
650 60 189
700 85 214
750 110 239
800 135 264

Beveiliging tegen brand

Model en afmetingen SCFR-GD

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Flens met afmeting 30 mm

Activeringsas

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-GD brandkleppen variëren van 850 tot 1500 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 200 tot 800 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.
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H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 9
350 - 34
400 - 59
450 - 84
500 - 109
550 4 134
600 29 159
650 54 184
700 79 209
750 104 234
800 129 259

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

Beveiliging tegen brand

Model en afmetingen SCFR-3H

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-3H brandkleppen variëren van 200 tot 1500 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 200 tot 800 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.

activeringsas

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Flens met afmeting 30 mm
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1

2

3

5

1

3

2

1

3

24 4

4

S2
100 -
125 -
150 -
160 -
200 -
225 -
250 -
300 14
315 25
355 50

Beveiliging tegen brand

Model en afmetingen SCFC-PD

De gestandaardiseerde diameters (kanaalafmetingen) van de ronde brandkleppen SCFC-PD zijn:
100, 125, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 315 y 355 mm.

Activeringsas

Ø nominaal - 
2

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat

Ø NOMINAAL
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S1 S2
400 - 73
450 - 98
500 - 123
560 3 153
630 38 188
650 48 198
700 73 223
710 78 228
750 98 248
800 123 273

1

3

2

5

1

3

2

5

4 4

Beveiliging tegen brand

Model en afmetingen SCFC-GD

De gestandaardiseerde diameters (kanaalafmetingen) van de ronde brandkleppen SCFC-GD zijn:
400, 450, 500, 560, 630, 650, 700, 710, 750 y 800.

Ø
 n

om
in

aa
l -

 2

Ø
 n

om
in

aa
l +

 4
8

Activeringsas

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat

Ø NOMINAAL
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Accessoires

[Volgens normen ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 en 
NF S 61937-5: 2012]
Smeltlood (DAS)
Smeltlood van een legering (bimetaal), die in werking treedt wanneer de temperatuur van
de luchtstroom hoger is dan 72 ºC (EN 10294). Dit smeltlood wordt standaard in de 
interne set van het activeringsmechanisme ingebouwd, behalve wanneer er een 
servomotor met terugloopveer is ingebouwd.

Elektromagnetische spoel met arbeidsstroom of onderspanning
(DAS)
Er zijn twee soorten: arbeidsstroom en onderspanning.
De arbeidsstroomspoelen, die normaal gesproken spanningsloos zijn, treden in werking
bij een elektrische impuls (elektrische voeding).
De onderspanningsspoel, normaal gesproken onder spanning, treden in werking bij een
storing of stroomonderbreking in de voeding.
Beschikbaar in:

SMELTLOOD (DAS)

ELEKTRISCHE SPOEL (DAS)

POSITIECONTACT

SERVOMOTOR
SIEMENS (DAS)

VEILIGHEIDSACTIVERINGSSYSTEMEN (DAS) EN ACCESSOIRES

Begin- en eindeloopcontacten
Elektrische apparaten die de geopende of gesloten toestand van de klep aangeven
door middel van een verbinding met het een monitoringssysteem, een detectiestations, etc.

PC = Beginloopcontact
FC = Eindeloopcontact

Servomotor terugloopveer en elektro-thermische zekering (DAS) 
De servomotor maakt het op afstand terugzetten of in werking stellen van de klep
mogelijk. De servomotor is voorzien van een smeltlood voor inschakeling bij 72 ºC (EN
10294), alsmede specifieke loopcontacten (begin- en eindeloopcontact).
De Servomotoren worden geleverd voor werking bij 24 V  

   Op aanvraag kunnen de 
servomotoren geleverd worden voor werking bij 230 V.  
KOOLAIR gebruikt motoren van verschillende fabrikanten (Belimo, Siemens, ...).

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltage Arbeidsstroom Ruptura

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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C

C

D

A
A

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B

217

150
150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

SCFC-PD, SCFC-GDSCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H
15

0

15
0

21
7

15
0

(L + 100) x (H + 70)

15
0

19
0

35 35

E

SCFC-PD 65

SCFC-GD 70

Beveiliging tegen brand

Installatie

Brandkleppen zijn brandbeveilingselementen voor gebouwen. Vandaar dat de installatie met zorg dient te worden
uitgevoerd.

De afmetingen van de muuropening dienen 100 mm groter te zijn dan de nominale afmetingen van de brandklep.
Extra ruimte voor het kastje met het bedieningsmechanisme is niet vereist, aangezien het buiten de muur is geplaatst.
Daardoor valt de klep van de brandklep in de gesloten positie samen met de verticale brandmuur, alsof het een
verlengde daarvan is, en dus zoals vereist in de norm NEN-EN 1366-2.

Tevens dienen de afmetingen die in de tekeningen zijn aangegeven te worden nageleefd om de inspectie van het
bedieningsmechanisme mogelijk te maken. Het openen of sluiten van het klepblad mag niet door rechtstreeks gebeuren
door te duwen, maar dient enkel plaats te vinden door middel van elektrische of handmatige bediening.

Opstelling in muur

H
 n

om
in

aa
l +

 B

L nominaal + B

Mortelopvulling

L nominaal = lengte klep
H nominaal = hoogte klep

Ø nominaal = Ø klep

Ø nominaal + E

Mortelopvulling

Ø
 n

om
in

aa
l +

 E

Opstelling in vloerplaat

Ø nominaal + 70

Mortelopvulling

Ø nominaal + 70

Mortelopvulling

L Nominaal + 70

H 
No

m
in

aa
l +

 7
0

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD, SCFC-GD
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

100

150

Beveiliging tegen brand

Installatie

Opstelling in flexibele muur

SCFR-PD SCFC-PD
De verbindingen tussen de platen dienen tegenovergesteld te liggen

Testomstandigheden: 
	 - 15-8577-939 (SCFC-PD): gebruikt plaat KNAUF “brandwerend DF”.
	 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): gebruikt plaat KNAUF “brandwerend DF”.

De verbindingen tussen de platen dienen tegenovergesteld te liggen

L nominaal + 70

Ø nominaal + 150

L nominaal + 400

H
 nom

inaal + 70

Ø
 nom

inaal + 150

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 7

5

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 1

50

Ø nominaal + 150

Ø nominaal + 300

Ø nominaal

Ø
 n

om
in

aa
l

Ø
 n

om
in

aa
l

Ø nominaal + 150

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 1

03

H
 nom

inaal + 400

Kanaal en
staander van
48 gegolfd
op 400 mm

Kanaal en
staander van
48 gegolfd
op 400 mmPladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5 
TYPE APladur FOC 12.5 

TYPE B

Type A

Type A

Type B

Type B

Type A

Pladur FOC 12.5

OPMERKING: de afstand
tussen de schroeven moet
kleiner zijn dan 150 mm OPMERKING: de afstand

tussen de schroeven moet
kleiner zijn dan 150 mm

Pladur FOC 12.5

Tornillo PL 3.5x25 Schroef PL 3.5x25
Tornillo PL 3.5x35 Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Lana de Roca
40 mm de 100 Kg/m3

Steenwol
40 mm van 100 Kg/m3

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.
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Beveiliging tegen brand

Installatie

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

In muur In vloerplaatIn flexibele muur

Distributie van klep en constructieve elementen volgens document DB-SI (CTE).

Zowel bij de horizontale en als verticale positionering gelden de volgende voorwaarden:
- De afstand tussen brandkleppen en constructieve elementen moet minimaal 75 mm bedragen.
- De afstand tussen de brandkleppen moet minimaal 200 mm bedragen.

Het sleufsegment van het omhulsel van de klep moet zowel bij horizontale als verticale wanden in de wand verzonken 
zijn.

Optioneel is het mogelijk om bij montage in vloerplaten bevestigingspootjes te gebruiken die in het omhulsel van de
klep zijn geïntegreerd.
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Beveiliging tegen brand

Installatie

CORRECTE INSTALLATIE INCORRECTE INSTALLATIE

Handbediend Handbediend
Handbediening onder een van hoek 0º

De luchtstroomrichting is niet bepalend 
(ve i↔o) o (ho i↔o)

Handbediening in het bovenste gedeelte

Handbediening onder een hoek van 180º Handbediening in het onderste gedeelte

Gemotoriseerd Gemotoriseerd

Motorbesturing onder een hoek van 0º Motorbesturing in het bovenste gedeelte

Motorbesturing onder een hoek van 180º Motorbesturing in het onderste gedeelte
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Beveiliging tegen brand

Installatie

CORRECTE INSTALLATIE INCORRECTE INSTALLATIE

Handbediend Handbediend
Handbediening onder een hoek van 0º Handbediening in het bovenste gedeelte

Handbediening onder een hoek van 180º Handbediening in het onderste g edeelte

Gemotoriseerd Gemotoriseerd

Motorbesturing onder een hoek van 0º Motorbesturing in het bovenste gedeelte

Motorbesturing onder een hoek van 180º Motorbesturing in het onderste gedeelte

De luchtstroomrichting is niet bepalend 
(ve i↔o) o (ho i↔o)
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Beveiliging tegen brand

Activering

Activeringmechanismen en elektrische aansluitingen
INWERKINGSTELLING DOOR BIMETAAL TH-70

(HANDMATIGE RESET)
INWERKINGSTELLING DOOR BIMETAAL TH-70 +

SPOEL (HANDMATIGE RESET)

-Sluiten (activering) van de klep door elektrische
voeding in het geval van een arbeidsstroomspoel “D”
of door onderbreking van de elektrische voeding in
het geval van een onderspanningspoel “D” of doordat
een smeltlood van een legering smelt bij een
temperatuur boven 72º C.
-Reset (openen) van de klep door op de as “E” te
drukken tot de elektromagneet onder spanning staat
(onderspanningsspoel) of spanningsloos is gemaakt
(arbeidsstroomspoel) en plaats sleutel “B” op “C” en
met de klok mee te draaien.

-Sluiten (activering) van de klep door op knop “A” te
drukken of doordat een smeltlood met legering smelt bij
een temperatuur boven 72º C.

- Handmatige reset (openen) van de klep door sleutel
“B” op “C” te plaatsen en met de klok mee te draaien.

eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor

SPOEL
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Beveiliging tegen brand

Aansturing

Activeringmechanismen en elektrische aansluitingen
INWERKINGSTELLING DOOR ZEKERING VAN
BIMETAAL TH-70 + SPOEL + MOTOR VOOR

RESET (AUTOMATISCHE RESET)

SERVOMOTOR CON MUELLE DE RETORNO (REARME 
AUTOMATICO)

- Activering (sluiten) van de klep door middel van een
stroomonderbreking (24 V of 230 V) van de servomotor
met terugloopveer (“A” of “D”) of door een
stroomonderbreking door middel van een thermoelektris-
che zekering “B” bij een temperatuur boven 72º C binnen
of buiten de klep.
- Automatische reset (openen) van de klep door
middel van elektrische voeding (24 V of 230 V) van
servomotor met terugloopveer (“A” of “D”).
Handmatige reset door de hendel in het gat “A” te
steken en met de klok mee te draaien.

- Activering (sluiten) van de klep, door middel van
stroomtoevoer bij een arbeidsstroomspoel een 24V of 
48V DC of doordat een smeltlood van een
legering smelt bij een temperatuur boven 72º C.
Raadpleeg pagina. 11 over de typen voedingsspanning 
beschikbaar in spoelen.
- Reset (openen) van de klep door de voeding in te
schakelen van servomotor BL24-48 (24.... 48 V AC/DC) 
of BL110-230 (110... 230 V AC) totdat de klep volledig is 
geopend.

eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor
interruptoren geïntegreerd in eigen servomotor

Aansluitdoos

Aansluitdoos

Aansluitdoos

{
MOTOR
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Beveiliging tegen brand

Activering

Activeringsmechanismen en elektrische aansluitingen
SERVOMOTOR MET TERUGLOOPVEER

+ BSIA24-48 (ARBEIDSSTROOM) (AUTOMATISCHE
RESET) NF-CERTIFICATIE

SERVOMOTOR MET TERUGLOOPVEER
+ BSIA24-48-R (ONDERSPANNING)

(AUTOMATISCHE RESET) NF-CERTIFICATIE

- Activering (sluiten) van de klep door
stroomonderbreking (24 V AC of 24.... 48 V DC) op
de klemmen 3-4 van de BSIA 24-48-R “C” interface
zoals weergegeven in het elektrische schema of door
stroomonderbreking middels thermo-elektrische
zekering “B” bij een temperatuur boven 72º C binnen
of buiten de klep.
- Automatisch resetten van de klep door de
stroomonderbreking op de klemmen 1 en 2
gedurende meer dan 5 seconden en vervolgens de
stroomtoevoer (24... 48 V AC/DC) op dezelfde
klemmen, zoals aangegeven in het elektrische
schema. Handmatige reset door de hendel in het gat
“A” te steken en met de klok mee te draaien.

-Activering (sluiten) van de klep door een elektrische
voeding (24 V AC of 24.... 48 V DC) op de klemmen 3-4
van de BSIA “C” interface zoals weergegeven in het
elektrische schema of door stroomonderbreking middels
thermo-elektrische zekering “B” bij een temperatuur 
boven 72º C binnen of buiten de klep.
- Automatisch resetten van de klep door de
stroomonderbreking op de klemmen 1 en 2 gedurende
meer dan 5 seconden en vervolgens de stroomtoevoer
(24... 48 V AC/DC) op dezelfde klemmen, zoals
aangegeven in het elektrische schema. Handmatige 
reset door de hendel in het gat “A” te steken en met de 
klok mee te draaien.

Compatibele servomotoren en thermo-elektrische zekering voor deze toepassing:
BF24-T-ST (24 V AC/CC)
BF48-T-ST (48 V AC/CC)
BAE72-F-ST (thermo-elektrische zekering)
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Speciale uitvoeringen met halsaansluitingen
voor luchtkanaal en conische overgangen

Halsovergangen

Op aanvraag, en na contact met de verkoopafdeling, en als niet-gestandaardiseerde constructie, is het mogelijk
rechthoekige en ronde kleppen te voorzien van halsovergangen.

Voor dit type verbinding kan het vereist zijn dat de lengte van de behuizing groter is dan de standaardlengte om te
voorkomen dat het klepblad in contact komt met de halsaansluitingen.

Lengte van het geheel van het omhulsel afhankelijk van de hoogte van de klep.

Vierkant Rond Ovaal

Si H < 250 Si H ≥ 300
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100
0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 AL (m2)
0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 kp

-8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 kdB(A)

150
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 AL (m2)
0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 kp

-7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 kdB(A)

200
0,035 0,044 0,053 0,061 0,070 0,079 0,088 0,096 0,105 0,114 0,123 0,131 0,140 AL (m2)
0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 kdB(A)

250
0,045 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,146 0,158 0,169 0,180 AL (m2)
0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 kdB(A)

300
0,055 0,069 0,083 0,096 0,110 0,124 0,138 0,151 0,165 0,179 0,193 0,206 0,220 AL (m2)
0,27 0,21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

350
0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244 0,260 AL (m2)
0,22 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

400
0,075 0,094 0,113 0,131 0,150 0,169 0,188 0,206 0,225 0,244 0,263 0,281 0,300 AL (m2)
0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 kdB(A)

450
0,085 0,106 0,128 0,149 0,170 0,191 0,213 0,234 0,255 0,276 0,298 0,319 0,340 AL (m2)
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

500
0,095 0,119 0,143 0,166 0,190 0,214 0,238 0,261 0,285 0,309 0,333 0,356 0,380 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

550
0,105 0,131 0,158 0,184 0,210 0,236 0,263 0,289 0,315 0,341 0,368 0,394 0,420 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

600
0,115 0,144 0,173 0,201 0,230 0,259 0,288 0,316 0,345 0,374 0,403 0,431 0,460 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

Beveiliging tegen brand

Technische data

Tabel SCFR-PD

Symbolen:
L	 breedte in mm
H	 hoogte in mm
AL	 vrije oppervlakte in m2

veff	 effectieve snelheid in de vrije oppervlakte in m/s
ΔP	 drukverlies in Pa
LwA	 geluidsvermogenniveau in dB(A)
kp	 correctiefactor van het drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor van het geluidsniveau

Om de technische parameters van de kleppen te bepalen moeten de volgende parameters worden toegepast (zie
voorbeeld):
ΔP = ΔPgrafisch afhankelijk van de kp aangegeven in bovenstaande tabel
LwA = LwA grafisch + kdB(A) aangegeven in bovenstaande tabel

Correctiefactoren:
kp	 factor van drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor geluid
LwA - dB(A)klep = dB(A)grafisch + kdB(A)
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Beveiliging tegen brand

Technische data

Grafiek SCFR-PD

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we klep SCFR-PD met afmeting 600 x 500 mm.
Uit de tabel op de vorige pagina krijgen we de gegevens:

AL = 0,285 m2              kp = 0,14              kdB(A)= -1

De technische gegevens zijn vereist voor een debiet van 5450 m3/h. Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit 
debiet en een oppervlakte van 0,285 m2 krijgen we een Veff van 5,5 m/s. Met deze snelheid en rekening houdend met de 
waarde kp krijgen we:
Drukverlies: 4 Pa
Geluidsvermogenniveau: 41 dB(A)
Toepassen LwA- dB(A) = 41 + (-1) = 40 dB(A)

25



H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

650
0,120 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480 AL (m2)
0,84 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 kdB(A)

700
0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488 0,520 AL (m2)
0,81 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 kdB(A)

750
0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420 0,455 0,490 0,525 0,560 AL (m2)
0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 kdB(A)

800
0,150 0,188 0,225 0,263 0,300 0,338 0,375 0,413 0,450 0,488 0,525 0,563 0,600 AL (m2)
0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 kdB(A)

Beveiliging tegen brand

Technische data

Tabel SCFR-GD

Symbolen:
L	 breedte in mm
H	 hoogte in mm
AL	 vrije oppervlakte in m2

veff	 effectieve snelheid in de vrije oppervlakte in m/s
ΔP	 drukverlies in Pa
LwA	 geluidsvermogenniveau in dB(A)
kp	 correctiefactor van het drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor van het geluidsniveau

Om de technische parameters van de kleppen te bepalen moeten de volgende parameters worden toegepast (zie
voorbeeld):
ΔP = ΔPgrafisch afhankelijk van de kp aangegeven in bovenstaande tabel
LwA = LwA grafisch + kdB(A) aangegeven in bovenstaande tabel

Correctiefactoren:
kp	 factor van drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor geluid
LwA - dB(A)klep = dB(A)grafisch + kdB(A)
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H \ L 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200
0,128 0,135 0,143 0,150 0,158 0,165 0,173 0,180 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225 AL (m2)
0,82 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60 kp

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

250
0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 AL (m2)
0,71 0,69 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 kp

-3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 kdB(A)

300
0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,275 0,288 0,300 0,313 0,325 0,338 0,350 0,363 0,375 AL (m2)
0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 kp

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

350
0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,375 0,390 0,405 0,420 0,435 0,450 AL (m2)
0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 kp

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

400
0,298 0,315 0,333 0,350 0,368 0,385 0,403 0,420 0,438 0,455 0,473 0,490 0,508 0,525 AL (m2)
0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 kp

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

450
0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,440 0,460 0,480 0,500 0,520 0,540 0,560 0,580 0,600 AL (m2)
0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 kp

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

500
0,383 0,405 0,428 0,450 0,473 0,495 0,518 0,540 0,563 0,585 0,608 0,630 0,653 0,675 AL (m2)
0,40 0,38 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 kp

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

550
0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 AL (m2)
0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 kp

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 kdB(A)

600
0,468 0,495 0,523 0,550 0,578 0,605 0,633 0,660 0,688 0,715 0,743 0,770 0,798 0,825 AL (m2)
0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 kdB(A)

650
0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780 0,810 0,840 0,870 0,900 AL (m2)
0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

700
0,553 0,585 0,618 0,650 0,683 0,715 0,748 0,780 0,813 0,845 0,878 0,910 0,943 0,975 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

750
0,595 0,630 0,665 0,700 0,735 0,770 0,805 0,840 0,875 0,910 0,945 0,980 1,015 1,050 AL (m2)
0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

800
0,638 0,675 0,713 0,750 0,788 0,825 0,863 0,900 0,938 0,975 1,013 1,050 1,088 1,125 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kdB(A)

Beveiliging tegen brand

Technische data

Tabel SCFR-GD
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Technische data

Grafiek SCFR-GD
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L \ H 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200
0,024 0,033 0,042 0,051 0,060 0,068 0,077 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,130 AL (m2)
0,84 0,75 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 kp

-27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -9 kdB(A)

300
0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121 0,135 0,148 0,162 0,176 0,190 0,204 AL (m2)
0,71 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 kp

-22 -19 -16 -14 -12 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 kdB(A)

400
0,052 0,070 0,089 0,108 0,127 0,146 0,164 0,183 0,202 0,221 0,240 0,258 0,277 AL (m2)
0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 kp

-19 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 kdB(A)

500
0,065 0,089 0,113 0,137 0,160 0,184 0,208 0,232 0,256 0,279 0,303 0,327 0,351 AL (m2)
0,58 0,52 0,47 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 kp

-16 -13 -10 -8 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 1 2 kdB(A)

600
0,079 0,108 0,136 0,165 0,194 0,223 0,252 0,280 0,309 0,338 0,367 0,396 0,424 AL (m2)
0,54 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 kp

-14 -11 -8 -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 4 kdB(A)

700
0,092 0,126 0,160 0,194 0,228 0,261 0,295 0,329 0,363 0,397 0,430 0,464 0,498 AL (m2)
0,51 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 kp

-12 -9 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 5 kdB(A)

800
0,106 0,145 0,184 0,222 0,261 0,300 0,339 0,378 0,416 0,455 0,494 0,533 0,572 AL (m2)
0,48 0,43 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 kp

-11 -7 -5 -3 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

900
0,120 0,163 0,207 0,251 0,295 0,339 0,382 0,426 0,470 0,514 0,558 0,601 0,645 AL (m2)
0,46 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 kp

-10 -6 -4 -1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

1000
0,133 0,182 0,231 0,280 0,328 0,377 0,426 0,475 0,524 0,572 0,621 0,670 0,719 AL (m2)
0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 kp

-8 -5 -2 0 2 2 2 3 4 5 6 6 7 kdB(A)

1100
0,147 0,201 0,254 0,308 0,362 0,416 0,470 0,523 0,577 0,631 0,685 0,739 0,792 AL (m2)
0,43 0,38 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 kp

-7 -4 -1 1 3 3 3 2 3 4 5 5 6 kdB(A)

1200
0,160 0,219 0,278 0,337 0,396 0,454 0,513 0,572 0,631 0,690 0,748 0,807 0,866 AL (m2)
0,41 0,37 0,34 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 kp

-6 -3 0 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 kdB(A)

1300
0,174 0,238 0,302 0,365 0,429 0,493 0,557 0,621 0,684 0,748 0,812 0,876 0,940 AL (m2)
0,40 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 kp

-5 -2 1 3 4 5 5 4 5 4 0 1 2 kdB(A)

1400
0,188 0,256 0,325 0,394 0,463 0,532 0,600 0,669 0,738 0,807 0,876 0,944 1,013 AL (m2)
0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 kp

-5 -1 1 4 5 6 6 4 5 4 1 1 2 kdB(A)

1500
0,201 0,275 0,349 0,423 0,496 0,570 0,644 0,718 0,792 0,865 0,939 1,013 1,087 AL (m2)
0,38 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 kp

-4 0 2 4 6 7 7 5 6 5 2 2 3 kdB(A)

Beveiliging tegen brand

Technische data

Tabel SCFR-3H
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Technische data

Grafiek SCFR-3H
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Technische data

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we een SCFC-PD klep met een diameter van 200 mm voor een
debiet van 500 m3/uur.

Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit debiet krijgen we de volgende gegevens:
Veff: 5,3 m/s.
Drukverlies: 9 Pa
Geluiidsvermogenniveau: 28 dB(A)

Grafiek SCFC-PD

Opmerking: Ook verkrijgbaar in de afmetingen Ø150, Ø225 en Ø300 mm. Technische gegevens gebaseerd op de 
interpolatie van de afmetingen in de grafiek.
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Beveiliging tegen brand

Technische data

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we een SCFC-GD klep met een diameter van 500 mm voor een
debiet van 5000 m3/uur.

Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit debiet krijgen we de volgende gegevens:
Veff: 8,1 m/s.
Drukverlies: 10 Pa
Geluidsvermogenniveau: 43 dB(A)

Grafiek SCFC-GD
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Codificatie

Klepmodel (zie tabel op pag. 5 verklaarde prestaties)

SCFR-PD	
SCFR-GD
SCFR-3H
SCFC-PD
SCFC-GD

Besturing. Componenten

+ TH-70
+ TH-70 + FCU	
+ TH-70 + DCU/FCU	
+ 24 V CC E+ FCU
+ 48 V CC E+ FCU
+ 24 V CA E+ FCU
+ 48 V CA E+ FCU
+ 220 V E+ FCU
+ 24 V CC R+ FCU
+ 48 V CC R+ FCU
+ 24 V CA R+ FCU
+ 48 V CA R+ FCU
+ 220 V CA R+ FCU
+ M BLF 24 V CC
+ M BLF 230 V CC
+ 24 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET 
+ 24 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET              
+ 220 V AC E+ FCU/DCU + M BL 110/230 RESET

+ 24 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 24 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 220 V AC R+ FCU/DCU + M BL 110/230 RESET
+ M BLF 24 V CC + BSIA24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 24 V CC + BSIA-R-24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA-R-24-48  (keurmerk NF)

Accessoires

zonder montagepootjes
met montagepootjes voor vloerplaat
zonder montagepootjes, met inspectievensters
met montagepootjes voor vloerplaat, met inspectievensters

Afmeting

Lengte x hoogte
Diameter
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Ronde brandwerende vlinderklep
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Ronde brandwerende vlinderklep

Beschrijving
De ronde brandkleppen van het type Koolair, model BDK, zijn
goedgekeurd conform RPC (Construction Products Regulation) 305,
volgens norm EN 15650 en volgens testnorm UNE-EN 1366-2.
Ze worden gebruikt in ronde kanalen van ventilatie- en
airconditioningsystemen bij muurdoorgang om de verspreiding van
vuur te voorkomen.

Activering
De klep BDK wordt door een smeltlood opengehouden. Wanneer de
temperatuur hoger is dan 72 ºC smelt het smeltlood en treedt het
mechanisme inwerking zodat de klep automatisch sluit. Twee
klephouders zorgen ervoor dat de klep in gesloten toestand wordt
gehouden.

Na het sluiten worden de bladen van de klep in de gesloten
stand mechanisch vergrendeld en dient de klep handmatig in
open toestand te worden teruggezet.

Modellen
BDK-60: Ronde brandklep met brandwerendheid en isolatie tegen 
brand van 60 min en met rookdichtheid. EI 60 (ve i → o) S, in 
overeenstemming met norm EN 13501-3.

BDK-120: Ronde brandklep met brandwerendheid en isolatie tegen 
brand van 120 min. en met rookdichtheid. EI 120 (ve i → o) S, in 
overeenstemming met norm EN 13501-3.

Accessoires
FC. Eindeloopinterruptor.
GPD-Ø. Afvoerventiel en montageframe.
AM. Montagering.
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Afmetingen

1. Hals.
2. Klep.
3. Hechtmateriaal.
4. Thermische expansieband.
5. Smeltlood 72ºC.
6. Rubberen afdichting.
7. Klephouder.

Eenheid in mm
ØGat1: Stijve muur
Gat2: Flexibele muur

	 NOMINAAL	 D	 A	 ØGAT1	 GAT2

	 100	 99	 20	 150	 200x200	
	 125	 124	 33	 175	 225x225
	 150	 149	 41	 200	 250x250
	 160	 159	 51	 210	 260x260
	 180	 179	 61	 230	 280x280
	 200	 199	 71	 250	 300x300
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Installatie klep BDK met directe
aansluiting op afvoerventiel GPD

Flexibele muur Stijve muur    

AFVOERVENTIEL

KANAAL

KLEP BDK

3 GIPSPLATEN

FRAME GIPSPLATEN

VUURKANT

STEENWOL

FRAME AFVOERVENTIEL

MONTAGERING

FLEXIBELE MUUR

AFVOERVENTIEL

KANAAL

KLEP BDK

FRAME AFVOERVENTIEL

MONTAGERING

STIJVE MUUR

STIJVE MUUR

VUURKANT

min 100

De ronde brandklep BDK kan in een stijve en flexibele muur worden geïnstalleerd met directe aansluiting op een GPD
afvoerventiel.
De kenmerken van beide installaties worden hieronder weergegeven.
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Installatie klep BDK met aansluiting aan
kanalen

Flexibele muur Stijve muur

HALS (Ø100 A Ø200 MM)
(MONTAGERING)

HALS (Ø100 A Ø200 MM)
(MONTAGERING)

KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)
KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)

KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)
KANAAL
(Ø100 A Ø200 MM)

KLEP BDK

3 GIPSPLATEN

FRAME GIPSPLAAT

VUURKANT

STEENWOL

FRAME AFVOERVENTIEL

FLEXIBELE MUUR

KLEP BDK

STIJVE MUUR

STIJVE MUUR

MORTEL

VUURKANT

min 100
min 100

De ronde brandklep BDK kan in een stijve en flexibele muur met kanaalaansluiting worden gemonteerd.
De kenmerken van beide installaties worden hieronder weergegeven.
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Q (m3/h) Lwa [dB(A)] ΔP (Pa) Vk (m/s)

100

88 30 17 3,1
109 35 27 3,9
136 40 41 4,8
168 45 64 6,0

125

150 30 17 3,4
186 35 26 4,2
231 40 40 5,2
287 45 61 6,5

150

231 30 16 3,6
287 35 25 4,5
357 40 38 5,6
444 45 59 7,0

160

270 30 16 3,7
335 35 24 4,6
417 40 38 5,8
518 45 58 7,2

180

357 30 15 3,9
444 35 24 4,8
552 40 37 6,0
686 45 57 7,5

200

460 30 15 4,1
571 35 23 5,1
710 40 36 6,3
882 45 56 7,8

125
160
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Technische gegevens

SYMBOLEN
Q (m3/uur): Luchtdebiet.
∆P (Pa): Drukverlies.
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.
Vk (m/s): Snelheid in het kanaal

AFMETING

Snelle selectietabel

Selectiegrafiek
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Uitzettend rooster voor
luchtdoorgang
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200 mm
minstens

Beschrijving
Koolair uitzettende roosters modellen V voor rechthoekige en VC voor 
ronde roosters worden gebruikt voor de opsplitsing van ruimten in 
geval van brand of bij gassen met hoge temperaturen.

Eigenschappen
De V- en VC-roosters bevatten een uitzetmateriaal dat uitzet 
(gewoonlijk binnen 5 minuten) en de ventilatieopening afsluit door het 
warmte-effect, waardoor de doorgang van vlammen, rook en gassen 
wordt verhinderd in overeenstemming met de Europese testnorm 
EN1364-5.

De roosters zijn vervaardigd uit thermoplastische omhulsels 
gevuld met PALUSOL opzwellende strips. Bij 100ºC en hoger 
treedt dit materiaal in werking. Dit product wordt aanbevolen voor 
gebruik binnenshuis (vermijd contact met water en aanhoudende 
temperaturen boven 40ºC). Ze zijn ontworpen om een efficiënte 
luchtstroom te creëren zonder al te veel lawaai, in twee richtingen 
en kunnen, afhankelijk van de toepassing, verticaal en horizontaal 
worden gemonteerd. De geschatte vrije oppervlakte is 60%. De 
uitzettende roosters zijn goedgekeurd bij een gebruik middenin een 
proefmuur om een brandwerendheid aan beide zijden te verkrijgen.
Bewaren op een droge en geventileerde plaats. Onderhoudsvrij.

Er is een breed scala aan afmetingen en diktes: V40 met klasse EI60, 
V50 met klasse EI90, V60 met klasse EI120 en VC60 met klasse 
EI90. De standaardkleur van de lamellen en het frame is grijs. Andere 
kleuren op aanvraag leverbaar. V- en VC-roosters worden vervaardigd 
met doorgangen van 50 mm. Ze kunnen optioneel worden geleverd 
met een decoratief rooster zodat het uitzettende rooster niet zichtbaar 
is.
 

Uitzettend rooster voor luchtdoorgangaire
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Uitzettend rooster voor luchtdoorgang

Installatie
De V- en VC-roosters zijn eenvoudig te installeren. Zij worden aan de wand geschroefd en worden afgedicht met 
specifieke opzwellende kit. De montageruimtes, tot 4 à 5 mm, moeten worden opgevuld met opzwellend kit om een 
volledige luchtondoorlatendheid te garanderen bij koude of bij brand.

Voor de verbinding van meerdere opzwellende roosters moet een onderlinge afstand van 200 mm aangehouden worden, 
overeenkomstig de geldende normen. Opzwellende V-roosters zijn 3 mm kleiner dan hun nominale afmetingen (LxH) 
en worden in het midden m.b.t. de dikte van een betonnen muur geplaatst. Zij worden bevestigd met 4 schroeven op 
de muur die aan weerszijden van het rooster worden aangebracht. VC opzwellende roosters zijn 3 mm kleiner dan hun 
nominale afmeting (Ø) en worden in het midden m.b.t. de dikte van een muur geplaatst.

Modellen
V40. EI60 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
V50. EI90 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
V60. EI120 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
VC60. EI90 rond rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met PALUSOL 
opzwellende strips.

Samenvatting van de aangegeven prestaties

Model Afmetingen 
(mm) Bouw Classificatie

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 40 mm

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 50 mm

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

EI60

EI90

EI120

EI90

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 60 mm

Ø: 100 tot 400 mm * 
Dikte: 60mm 
Beschikbaar: Ø125mm

*in stappen van 50 mm

V40

V50

V60

VC60
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Uitzettend rooster voor luchtdoorgang

Afmetingen
V40: 
Lengte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:		 40 mm

V50:
Lengte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:		 50 mm

V60:
Lengte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte: 100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:		 60 mm

VC60:
Diameter:	 Ø100 mm tot Ø400 mm (in stappen van 50 mm, beschikbaar: Ø125mm)
Dikte:		 60 mm

L 
x 

H

1 2 3 4

A

Installatie
1. Opening
2. Uitzettend rooster
3. Afdichting rooster tegen muur
4. Buitenrooster (optioneel)

(L
 –

 3
) x

 (H
 –

 3
)

H 
– 

3

L – 3
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Rookafvoerklep SMLD

Beschrijving
Rookafvoerklep met meerdere lamellen, geschikt voor toepassingen in
kanalen met beperkte diepte, goedgekeurd volgens de testnorm UNE
EN 1366-10 en geclassificeerd volgens norm EN 13501-4: EI 120
(i↔o ved) S 1500 AA multi.

Ontworpen volgens de specificaties van EN 12101-8. Samengesteld
uit een structuur van vuurvast materiaal, aan de buitenzijde bekleedt
met staalplaat. In het gebied van luchtdoorstroming bestaande uit
verschillende lamellen van vuurvast materiaal.

Montage door verticale inbouw in een muur, met verticaal
afvoerkanaal. Optioneel met een van tevoren aan het kanaal
vastgeschroefd montageframe.

Aan de voorzijde van de klep, d. w. z. het gedeelte gezien vanuit de
leefruimte, voorzien van een beschermend en decoratief rooster,
model RPK, specifiek ontworpen voor rookafvoer en gemaakt van
geanodiseerde aluminium profielen.

Kan zowel worden toegepast voor rookafvoer als luchtaanvoer
(onafhankelijke richting van de luchtstroom).

Activering
Het mechanisme is geïntegreerd in de bovenkant van de klep en
beschermd tegen rook en hitte.

- automatische activering (openen) en automatische reset (sluiten)
door middel van een servomotor (CE-gemarkeerd):
Andere activeringsopties:

- Activering (openen) door elektrische spoel en handmatig resetten
(sluiten) (CE-markering). Optioneel met eindeloopschakelaars.

arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

- Automatische reset door middel van servomotor BL24-48, met een
voedingsspanning van 24.... 48 V AC/DC, inwerking gesteld door de
eerder genoemde elektrische spoelen. Optioneel met 
eindeloopschakelaars: (CE-markering).
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L: 2 → 4 lamas
H: 200 → 1000

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Rookafvoerklep SMLD

CE-markering
De rookafvoerklep van Koolair, model SMLD, bezit CE-markering, nr. 0370-CPR-1688
conform de voorschriften RPC-305/2011/EU, volgens de norm EN15650:2010.

Normen
Het klepmodel SMLD is goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-10 en de Europese 
classificatienorm UNE-EN 13501-4, waarbij EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integriteit
(I) Afdichting
(120) : weerstand 120 minuten
(ved) Verticale montage in kanaal
(i ↔ o) Symmetrisch. Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de lamellen van de klep <200 m3/uur*m2

(1500) Geschikt voor werkdrukken tot en met 1500 Pa negatief (afvoer) en 500 Pa positief (toevoer).
(AA) Automatische interventie.
(multi) Geschikt voor systemen met verscheidene compartimenten

De gemotoriseerde rookafvoerklep, model SMLD, kan in combinatie met het KOOLAIR KOOLCOM systeem voor het 
beheer en de bewaking van kleppen worden gebruikt.
Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en 
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.

Meer informatie en updates evenals de installatie- en bedieningshandleiding vindt u op onze website
(www.koolair.com).

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal Verticaal kanaal
certificaat 1366-8

SMLD
CPR-1688

Plaats van
de installatie Installatie ClasificatieAfmetingen

(mm)
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Rookafvoerklep SMLD
Afmetingen
Afbeelding van kanaal

Vuurweerstand volgens norm EN 13501 - 4
EI 120 (Ved - i        o) S 1500 AA MULTI

Afmetingen en gaten

Afmetingen in mm

Afmetingen L (zie afbeelding)

Aantal lamellen (N) Nominale afmetingen
Ln (mm)

Buiten afmetingen
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Afmetingen H (zie afbeelding)

Nominale
afmetingen Hn (mm)

Van 200 tot 1000, stappen van 50 bij 50

Druk uitoefenen voor het openen
van de klep ter bescherming van de componenten Ruimte voor het mechanisme

Etikettering
van het
product

Contraframe

Elektrische
aansluitingen Frame

Lamellen
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Rookafvoerklep SMLD
Afmetingen
Installatie en activering

Rooster model RPK ter
bescherming bij

luchtafvoer

Klep SMLD

Montageframe

Gaten Ø 3

Toepassing van de klep SMLD in installaties met kanalen anders dan diegene die voor certificering zijn getest: De SMLD
rookafvoerklep voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die volgens norm EN
1366-8 zijn getest, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke voor de
certificatietest zijn gebruikt. De installatie van het kanaal moet worden uitgevoerd volgens de geldende werktekeningen
van de fabrikant.
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Rookafvoerklep SMLD
Installatie
Gebruik van montageframe

Kanaal volgens norm UNE-EN 1366-8

Montageframe

Voorzorgsmaatregelen:
• Voordat de klep wordt gemonteerd, dient erop gelet te worden dat het montageframe loodrecht is.
• Bevestig het frame aan het kanaal met de 4 bij het frame meegeleverde schroeven.
• Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen naar het kanaal.

Montage van SMLD

• Monteer de klep op het montageframe. Gebruik, om alles op de plaats te houden, de vouwbare pootjes die zich in de
behuizing van de klep bevinden.
• Bevestig de klep aan het frame met de 4 schroeven die bij de klep zijn geleverd.
• Voltooi de montage door alle schroefgaten af te dekken met een type kit dat uitzet.

Als veiligheidselement moet de klep zorgvuldig worden opgeborgen en dient er voorzichtig mee te worden omgegaan.
Voorzorgsmaatregelen:
- Bewaren op een plek beschermd tegen vocht.
- Vermijd contact met water.
- Voorkom vervorming van de klepbehuizing bij de installatie en afdichting.
- Voorkom stoten en kantelen van de klep tijdens het verplaatsen.

SMLD x4 Schroeven
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Rookafvoerklep SMLD
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen voor de activering

Links

Rechts

FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair.
DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.
FCB: veiligheidspositiecontact (eindeloop) bipolair.
DCB wachtpositiecontact (beginloop) bipolair.

• Activering door arbeidsstroom- of onderspanningsspoel (CE-markering):
Mogelijke elektrische voedingen:
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk.

Links Rechts

SPOEL
(Type voeding)(Type voeding)
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Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk. 

SPOEL
(Tiype voeding)(Tiype voeding)

MOTOR

Rookafvoerklep SMLD
Aansluitingen
• Activering en reset via elektrische servomotor (CE-gemarkeerd):

Voedingsspanning 24 V AC/DC (model BLE24) of 230 V AC (model BLE230). Deze motoren hebben geïntegreerde
beginloopschakelaars (DCU) en eindeloopschakelaars (FCU). De voeding van de motor moet AES (Alimentations
Électriques de Sécurité) zijn. Optioneel kan hij voorzien worden van een tweede beginloopschakelaar (DCB) en een
tweede eindloopschakelaar (FCB).

Links Rechts

• Activering door arbeidsstroomspoel en reset door elektrische servomotor (CE-gemarkeerd):
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
Servomotor voor reset (sluiten) van de klep, BL24-48, met voedingsspanning van 24 … 48 V AC/DC

RechtsLinks
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Rookafvoerklep SMLD
Technische gegevens

SYMBOLEN
L = Lengte
H = Hoogte
Ln = Nominale lengte
Hn = Nominale hoogte 
Lt = Totale lengte

			   200	 250	 300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000

2	 354	 4,9	 6,1	 7,3	 8,5	 9,8	 11,0	 12,2	 13,4	 14,6	 15,9	 17,1	 18,3	 19,5	 20,7	 22,0	 23,2	 24,4
3	 527	 7,3	 9,2	 11,0	 12,8	 14,6	 16,5	 18,3	 20,1	 22,0	 23,8	 25,6	 27,5	 29,3	 31,1	 32,9	 34,8	 36,6
4	 700	 9,8	 12,2	 14,6	 17,1	 19,5	 22,0	 24,4	 26,8	 29,3	 31,7	 34,2	 36,6	 39,0	 41,5	 43,9	 46,4	 48,8

Tabel met het vrije oppervlak (dm2)

Ht = Totale hoogte
Lm = Lengte montageframe
Hm = Hoogte montageframe
Lh = Lengte opening
Hh = Hoogte opening

MONTAGEFRAME (OPTIONEEL)

Kanaal volgens norm UNE-EN1366-8

Montageframe

Montageframe

ACTIVERINGSMECHANISME
DOORSNEDE H

DOORSNEDE L

	 Lamellen	 Ln	 Lt	 Lm	 Lh	

	 2	 354	 418	 427	 429	
	 3	 527	 591	 600	 602	
	 4	 700	 764	 773	 775

Eenheid in mm

Hoogte Hn (mm)
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Lame-
llen

52



0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δ
P e

st

Vp

SMLD Vp-ΔPest

Rookafvoerklep SMLD
Technische gegevens
Grafiek SMLD

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een SMLD klep op basis van een gegeven luchtdebiet Q
(m3/uur) wordt de luchtsnelheid Vp (m/s) berekend aan de hand van de doorgang (dm2) van de klep volgens tabel vrije 
ruimte. M.b.v. van dit oppervlak en een gegeven doorstroomsnelheid wordt
d.m.v. bovenstaande grafiek het drukverlies verkregen.
Voorbeeld:
Voor een poort met 2 lamellen en een hoogte van 500 mm hebben we een vrije oppervlakte van 12,2 dm2. Voor een
ontwerpdebiet van 2000 m3/h3 wordt de stroomsnelheid berekend met behulp van de formule Vp = (Q / luchtpas) / 36.
In dit geval zou de Vp = 4,55 m / s die werd geïntroduceerd in de vorige tabel ons een statisch belastingsverlies geven
ΔPest. = 14 Pa.

Symbolen:
Vp	 Snelheid van de luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPst.	 statisch drukverlies in de klep in Pa.
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Rookafvoerklep SMLD
Codificatie
Modellen en afmetingen van de klep

SMLD – L x H (mm)

Activering. Componenten

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V DC + FC/PC
+ B IMP 48 V DC + FC/PC
+ B IMP 24 V AC + FC/PC
+ B IMP 48 V AC + FC/PC
+ B IMP 24 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48

Accessoires

MM (Metalen montageframe)
RPK (beschermrooster rookafvoer)
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Rookafvoerklep CEVH

Beschrijving
Rookafvoerklep met 2 scharnierende lamellen (2P), type
dubbelbladig, ontworpen voor de toevoer van primaire lucht en
rookafvoer in gebouwen met openbare ruimten, gebouwen met een
grote hoogte,..., goedgekeurd volgens norm UNE EN 1366-10 en
geclassificeerd volgens norm EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500
AA multi.

Ontworpen volgens de specificaties in norm EN 12101-8.
Samengesteld uit een structuur van vuurvast materiaal aan de
buitenkant, staalplaat aan de binnenzijde en twee scharnierende
lamellen van vuurvast materiaal.

Montage door verticale inbouw in een muur, met verticaal
afvoerkanaal. Optioneel d.m.v. een van tevoren aan het kanaal
vastgeschroefd montageframe.

Aan de voorzijde van de klep, d. w. z. het gedeelte gezien vanuit de
leefruimte, voorzien van beschermend en decoratief rooster, model
RPK, specifiek ontworpen voor rookafvoer en gemaakt van
geanodiseerde aluminium profielen.

Kan zowel worden toegepast voor rookafvoer als luchtaanvoer
(onafhankelijke richting van de luchtstroom).
.
De rookafvoerkleppen van het model CEVH hebben CE-markering
nr. 0370-CPR-1687 conform de bouwproductenrichtlijn 89/106/CE,
volgens norm EN12101-8.

Activering
Activering (openen) door elektrische spoel door stroomimpuls en
resetten (sluiten) handmatig (CE-marketing en NF-keurmerk).
Optioneel met eindeloopschakelaar:
Typen beschikbare spoelen (elektromagneet):

	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c..
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

Het activerings- en resetmechanisme is in het centrale gedeelte van
de klep ingebouwd, beschermd tegen rook en hitte.
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L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Rookafvoerklep CEVH

Normen
Het klepmodel CEVH is goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-10 en de Europese
classificatienorm UNE-EN 13501-4, waarbij EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integriteit
(I) Isolatie
(120) Resistent 120 minuten
(ved) Verticale montage in kanaal
(i ↔ o) Symmetrisch. Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de lamellen van de klep <200 m3/uur*m2

(1500) Geschikt voor werkdrukken tot 1500 Pa negatief (afvoer) y 500 Pa positief (toevoer).
(AA) Automatisch interventie.
(multi) Geschikt voor systemen met verscheidene compartimenten.

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen
en op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.

Meer informatie en updates evenals de installatie- en bedieningshandleiding vindt u op onze website
(www.koolair.com).

CE-markering
De rookafvoerklep van Koolair, model CEVH, bezit CE-markering, nr. 0370-CPR-1687, conform de voorschriften RPC-
305/2011/EU, volgens de norm EN15650:2010.

Keurmerk NF
De rookafvoerklep van Koolair, model CEVH, bezit het keurmerk NF. (NF264 Referentieel Certificatie, NF S 61-937-10
brandkleppen).

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal
Verticaal kanaal

certificaat 1366-8

CEVH
CPR-1687

Plaats in de
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen

(mm)
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Rookafvoerklep CEVH
Afmetingen

Afbeelding van de klep

Afmetingen en gaten

Afmetingen in mm

Nominale
lengte

Ln (mm)

Buitenlengte 
Lt (mm)

Nominale
hoogte 

Hn (mm)

Buitenhoogte
Ht (mm)

400 429 400 429

450 479 450 479

500 529 500 529

550 579 550 579

600 629 600 629

650 679 650 679

700 729 700 729

750 779 750 779

800 829 800 829

850 879 850 879

900 929 900 929

950 979 950 979

1000 1029 1000 1029

1050 1079 1050 1079

1100 1129 1100 1129

Ln

Lt

Lt

P

Hn

Ht

Plaat ter bescherming van de spoel

Ln
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Ln + 10

Hn
 +

 1
0

Ht

Lt

P *

* P = (Ln / 2) + 90

Rookafvoerklep CEVH
Installatie

Toepassing van de CEVH klep in installaties met andere kanalen dan die waarop de certificering werd uitgevoerd: De
rookafvoerklep CEVH voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die getest zijn
volgens norm EN 1366-8, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke
gebruikt werden voor de certificatietest. De kanaalinstallatie moet volgens de geldende werktekeningen van de fabrikant
worden uitgevoerd.

Rooster RPK

Klep CEVH

Metalen
montageframe

Rookafvoerkanaal
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Rookafvoerklep CEVH
Montage
Gebruik van montageframe

Kanaal volgens de norm UNE-EN 1366-8

Montageframe

Voorzorgsmaatregelen:
• Voordat de klep wordt gemonteerd, dient erop gelet te worden dat het montageframe loodrecht is.
• Bevestig het frame aan het kanaal met de 4 bij het frame meegeleverde schroeven.
• Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen naar het kanaal.

Installatie klep CEVH

• Monteer de klep op het montageframe of kanaal. Gebruik, om alles op de plaats te houden, de vouwbare pootjes die
zich in de behuizing van de klep bevinden.
• Bevestig de klep aan het frame met de 4 schroeven die bij de klep zijn geleverd.
• Voltooi de montage door alle schroefgaten af te dekken met een type kit dat uitzet.

Als veiligheidselement moet de klep zorgvuldig worden opgeborgen en dient er voorzichtig mee te worden omgegaan.
Voorzorgsmaatregelen:
- Bewaren op een plek beschermd tegen vocht.
- Vermijd contact met water.
- Voorkom vervorming van de klepbehuizing bij de installatie en afdichting.
- Voorkom stoten en kantelen van de klep tijdens het verplaatsen.
- Het gebruik van het metalen montageframe wordt aanbevolen om de installatie van de klep te vereenvoudigen.

CEVH x4 Schroeven

4 Schroeven
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Rookafvoerklep CEVH
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen

FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair
DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.
FCB: veiligheidspositiecontact (eindeloop) bipolair
DCB: wachtpositiecontact (beginloop) bipolair.

Toegang tot de 
elektrische aansluitin-
gen van de spoel en 
begin- en eindeloop-
schakelaars

• Activering door arbeidsstroomspoel (stroom-emissie) en handmatige reset:
	 - Mogelijkheden voor elektrische voeding
		  arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
		  arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
		  arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
		  arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

* CE-markering vereist geen dubbel begin- of (DCU, DCB) en eindeloopschakelaar (FCU, FCB).

SPOELSPOEL
(Type voeding)(Type voeding)

SPOELSPOEL
(Type voeding)(Type voeding)

Beveiliging tegen brand

Aansluitdoos 1

Aansluitdoos 1
Keurmerk NF *

Aansluitdoos    2

Aansluitdoos 2
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Rookafvoerklep CEVH
Technische gegevens

Ln

Lt
Hn

Ht

SYMBOLEN
P = Diepte van de lamel.
Lt = Totale buitenlengte. 
Ht = Totale buitenhoogte.
Lh = Interne lengte kanaal.
Hh = Interne hoogte kanaal.
Ln = Nominale lengte klep.
Hn = Nominale hoogte klep.

Tabel met het vrije oppervlak (dm2)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000	 1050	 1100

	 400	 9,24	 10,76	 12,28	 13,80	 15,3	 16,8	 18,4	 19,9	 21,4	 22,9	 24,4	 26,0	 27,5	 29,0	 30,5
	 450	 10,76	 12,53	 14,30	 16,07	 17,8	 19,6	 21,4	 23,2	 24,9	 26,7	 28,5	 30,2	 32,0	 33,8	 35,5
	 500	 12,28	 14,30	 16,32	 18,34	 20,4	 22,4	 24,4	 26,4	 28,4	 30,5	 32,5	 34,5	 36,5	 38,5	 40,6
	 550	 13,80	 16,07	 18,34	 20,61	 22,9	 25,2	 27,4	 29,7	 32,0	 34,2	 36,5	 38,8	 41,0	 43,3	 45,6
	 600	 15,32	 17,84	 20,36	 22,88	 25,4	 27,9	 30,4	 33,0	 35,5	 38,0	 40,5	 43,0	 45,6	 48,1	 50,6
	 650	 16,84	 19,61	 22,38	 25,15	 27,9	 30,7	 33,5	 36,2	 39,0	 41,8	 44,5	 47,3	 50,1	 52,9	 55,6
	 700	 18,36	 21,38	 24,40	 27,42	 30,4	 33,5	 36,5	 39,5	 42,5	 45,5	 48,6	 51,6	 54,6	 57,6	 60,6
	 750	 19,88	 23,15	 26,42	 29,69	 33,0	 36,2	 39,5	 42,8	 46,0	 49,3	 52,6	 55,9	 59,1	 62,4	 65,7
	 800	 21,40	 24,92	 28,44	 31,96	 35,5	 39,0	 42,5	 46,0	 49,6	 53,1	 56,6	 60,1	 63,6	 67,2	 70,7
	 850	 22,92	 26,69	 30,46	 34,23	 38,0	 41,8	 45,5	 49,3	 53,1	 56,9	 60,6	 64,4	 68,2	 71,9	 75,7
	 900	 24,44	 28,46	 32,48	 36,50	 40,5	 44,5	 48,6	 52,6	 56,6	 60,6	 64,6	 68,7	 72,7	 76,7	 80,7
	 950	 25,96	 30,23	 34,50	 38,77	 43,0	 47,3	 51,6	 55,9	 60,1	 64,4	 68,7	 72,9	 77,2	 81,5	 85,7
	 1000	 27,48	 32,00	 36,52	 41,04	 45,6	 50,1	 54,6	 59,1	 63,6	 68,2	 72,7	 77,2	 81,7	 86,2	 90,8
	 1050	 29,00	 33,77	 38,54	 43,31	 48,1	 52,9	 57,6	 62,4	 67,2	 71,9	 76,7	 81,5	 86,2	 91,0	 95,8
	 1100	 30,52	 35,54	 40,56	 45,58	 50,6	 55,6	 60,6	 65,7	 70,7	 75,7	 80,7	 85,7	 90,8	 95,8	 101

Hoogte
Hn

(in mm)

Lengte Ln (in mm)
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Rookafvoerklep CEVH
Technische gegevens
Grafiek CEVH

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een CEVH klep op basis van een gegeven luchtdebiet Q (m3/uur)
wordt de luchtsnelheid Vp (m/s) berekend aan de hand van de luchtdoorgang (dm2) van de klep volgens de tabel vrije 
ruimte. M.b.v. dit oppervlak en een gegeven doorstroomsnelheid wordt d.m.v.
bovenstaande grafiek het drukverlies verkregen.
Voorbeeld:
Bij een klep met nominale afmetingen van 600x600 mm hebben we een vrije oppervlakte van 25,4 dm2. Voor een 
ontwerpdebiet van 5000 m3/h3 wordt de stroomsnelheid berekend met behulp van de formule Vp = (Q / luchtdoorlaat) / 36.
In dit geval zou de Vp = 5,46 m / s die in de vorige tabel werd geïntroduceerd, een statisch ladingsverlies opleveren    
ΔPest. = 9Pa.

Symbolen:
Vp	 Snelheid van luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPst.	 Statisch drukverlies in de klep in Pa.
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Rookafvoerklep CEVH
Codificatie
Model en afmeting van de klep

CEVH – L x H (mm)

Activering. Componenten

+ B IMP 24 V CC + FC/PC	
+ B IMP 48 V CC + FC/PC	
+ B IMP 24 V CA + FC/PC	
+ B IMP 48 V CA + FC/PC

Accessoires

MM (Metalen montageframe)
RPK (beschermrooster rookafvoer)
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Algemene informatie

Beschrijving
Rookafvoerklep met 1 scharnierende lamelle (1P), type
dubbelbladig, ontworpen voor de toevoer van primaire lucht en
rookafvoer in gebouwen met openbare ruimten, gebouwen met een
grote hoogte,..., goedgekeurd volgens norm UNE EN 1366-10 en
geclassificeerd volgens norm EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500
AA multi.

Ontworpen volgens de specificaties in norm EN 12101-8.
Samengesteld uit een structuur van vuurvast materiaal aan de
buitenkant, staalplaat aan de binnenzijde en twee scharnierende
lamellen van vuurvast materiaal.

Montage door verticale inbouw in een muur, met verticaal
afvoerkanaal. Optioneel d.m.v. een van tevoren aan het kanaal
vastgeschroefd montageframe.

Aan de voorzijde van de klep, d. w. z. het gedeelte gezien vanuit de
leefruimte, voorzien van beschermend en decoratief rooster, model
RPK, specifiek ontworpen voor rookafvoer en gemaakt van
geanodiseerde aluminium profielen.

Kan zowel worden toegepast voor rookafvoer als luchtaanvoer
(onafhankelijke richting van de luchtstroom).

De rookafvoerkleppen van het model CEVH-1P phebben CE-
markering nr. 0370-CPR-3051 conform de bouwproductenrichtlijn 
RPC-305, volgens norm EN12101-8.

Activering
Activering (openen) door elektrische spoel door stroomimpuls en
resetten (sluiten) handmatig (CE-marketing).
Optioneel met eindeloopschakelaar:
Typen beschikbare spoelen (elektromagneet):
	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c..
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 220 v. a.c.
Het activerings- en resetmechanisme is in het centrale gedeelte van
de klep ingebouwd, beschermd tegen rook en hitte.
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L: 300 → 700
H: 385 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Algemene informatie

Normen
Het klepmodel CEVH is goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-10 en de Europese
classificatienorm UNE-EN 13501-4, waarbij EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integriteit
(I) Isolatie
(120) Resistent 120 minuten
(ved) Verticale montage in kanaal
(i ↔ o) Symmetrisch. Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de lamellen van de klep <200 m3/uur*m2

(1500) Geschikt voor werkdrukken tot 1500 Pa negatief (afvoer) y 500 Pa positief (toevoer).
(AA) Automatisch interventie.
(multi) Geschikt voor systemen met verscheidene compartimenten.

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen
en op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.
Meer informatie en updates evenals de installatie- en bedieningshandleiding vindt u op onze website
(www.koolair.com).

CE-markering
De rookafvoerklep van Koolair, model CEVH-1P, bezit CE-markering, nr. 0370-CPR-3051 conform de voorschriften    
RPC-305, volgens de norm EN12101-8.

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal
Verticaal kanaal

certificaat 1366-8

CEVH-1P
CPR-3051

Plaats in de
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen

(mm)
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Afmetingen

Afbeelding van de klep

Handmatig + RPK / Gemotoriseerd + RPK Handmatig + Deco / Gemotoriseerd + Déco

L + 94 L + 50155 15536 7

H 
+

70

H 
+

 5
0

H H H

L

Symbolen
P = Diepte van de lamel.
Lt = Totale buitenlengte.
Ht = Totale buitenhoogte.
Ln = Nominale lengte klep.
Hn = Nominale hoogte klep.

Handmatige + DECO

Motor + DECO

Handmatige + DECO + RPK

Motor + DECO + RPK

Handmatige + RPK

Motor + RPK
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Beveiliging tegen brand

Afmetingen en gaten

Nominale
lengte

Ln (mm)

Buitenlengte Lt
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
300 350 394 394 434 410 434 394

350 400 444 444 484 460 484 444

400 450 494 494 534 510 534 494

450 500 544 544 584 560 584 544

500 550 594 594 634 610 634 594

550 600 644 644 684 660 684 644

600 650 694 694 734 710 734 694

650 700 744 744 784 760 784 744

700 750 794 794 834 810 834 794

Rookafvoerklep CEVH-1P
Afmetingen

Nominale
hoogte

Hn

Buitenhoogte Ht
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
385 435 455

400 450 470

450 500 520

500 550 570

550 600 620

600 650 670

650 700 720

700 750 770

750 800 820

800 850 870

850 900 920

900 950 970

950 1000 1020

1000 1050 1070

1050 1100 1120

1100 1150 1170

Symbolen
DECO. Frame en decoratieve plaat.
RPK. Beschermingsrooster met vaste kern.
RPK-1A. Beschermingsrooster met uitneembare kern (zichtbare schroeven).
RPK-2A. Beschermingsrooster met uitneembare kern (verborgen schroeven).
RPK-S. Beschermingsrooster S.
RPK-P. Beschermingsrooster P.
RPK-X. Beschermingsrooster X.
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Installatie 

Toepassing van de CEVH-1P klep in installaties met andere kanalen dan die waarop de certificering werd uitgevoerd: 

De rookafvoerklep CEVH-1P voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die getest 
zijn volgens norm EN 1366-8, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke
gebruikt werden voor de certificatietest. De kanaalinstallatie moet volgens de geldende werktekeningen van de fabrikant
worden uitgevoerd.

RPK

CEVH-1P

Metalen montageframe

Rookafvoerkanaal
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Installatie 
Gebruik van montageframe

Kanaal volgens de norm UNE-EN 1366-8

Monteer het montageframe en bevestig het met 4 schroeven.

Installeer het hek en bevestig het met 4 schroeven.

Voorzorgsmaatregelen:
• Voordat de klep wordt gemonteerd, dient erop gelet te worden dat het montageframe loodrecht is.
• Bevestig het frame aan het kanaal met de 4 bij het frame meegeleverde schroeven.
• Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen naar het kanaal.

Instalación compuerta CEVH-1P

• Monteer de klep op het montageframe of kanaal. Gebruik, om alles op de plaats te houden, de vouwbare pootjes die
zich in de behuizing van de klep bevinden.
• Bevestig de klep aan het frame met de 4 schroeven die bij de klep zijn geleverd.
• Voltooi de montage door alle schroefgaten af te dekken met een type kit dat uitzet.
Als veiligheidselement moet de klep zorgvuldig worden opgeborgen en dient er voorzichtig mee te worden omgegaan.
Voorzorgsmaatregelen:
- Bewaren op een plek beschermd tegen vocht.
- Vermijd contact met water.
- Voorkom vervorming van de klepbehuizing bij de installatie en afdichting.
- Voorkom stoten en kantelen van de klep tijdens het verplaatsen.
- Het gebruik van het metalen montageframe wordt aanbevolen om de installatie van de klep te vereenvoudigen.
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen

Toegang tot elektrische verbindingen in de aansluitdoos:

• Spoel
• Start- en eindschakelaars.
• Motor (afhankelijk van het model).

B-IMP (Emission Coil).

FDCU: (begin en einde van race): contact met de beveili-
gingspositie en wachten.

FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair

DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.

Aandrijving door elektrische impulsspoel (emissie van stroom) en handmatige / gemotoriseerde reset:
• Voedingsopties voor handmatige en gemotoriseerde reset:

o arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
o arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
o arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
o arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
o arbeidsstroomspoel 230 v. a.c.

• Motor voor gemotoriseerd opnieuw verwarmen:
o Servomotor BL-24/48 V - gelijkstroom / wisselstroom.

* CE-markering vereist geen dubbel begin- of (DCU, DCB) en eindeloopschakelaar (FCU, FCB).

AansluitdoosAansluitdoos

Aansluitdoos
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep
Technische gegevens
Tabel met het vrije oppervlak [m2] Handmatige      CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Tabel met het vrije oppervlak [m2] Motor    CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Longueur Ln (mm)Hauteur 
Hn

(mm)		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
    1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,109	 0,126	 0,143	 0,160	 0,177	 0,194	 0,211
	 450	 0,126	 0,145	 0,165	 0,184	 0,204	 0,223	 0,243
	 500	 0,143	 0,165	 0,187	 0,209	 0,231	 0,253	 0,275
	 550	 0,160	 0,184	 0,209	 0,233	 0,258	 0,282	 0,307
	 600	 0,177	 0,204	 0,231	 0,258	 0,285	 0,312	 0,339
	 650	 0,194	 0,223	 0,253	 0,282	 0,312	 0,341	 0,371
	 700	 0,211	 0,243	 0,275	 0,307	 0,339	 0,371	 0,403
	 750	 0,228	 0,262	 0,297	 0,331	 0,366	 0,400	 0,435
	 800	 0,245	 0,282	 0,319	 0,356	 0,393	 0,430	 0,467
	 850	 0,262	 0,301	 0,341	 0,380	 0,420	 0,459	 0,499
	 900	 0,279	 0,321	 0,363	 0,405	 0,447	 0,489	 0,531
	 950	 0,296	 0,340	 0,385	 0,429	 0,474	 0,518	 0,563
	 1000	 0,313	 0,360	 0,407	 0,454	 0,501	 0,548	 0,595
	 1050	 0,330	 0,379	 0,429	 0,478	 0,528	 0,577	 0,627
	 1100	 0,347	 0,399	 0,451	 0,503	 0,555	 0,607	 0,659

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)
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Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep
Technische gegevens
Tabel met het vrije oppervlak [m2] Handmatige CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

Tabel met het vrije oppervlak [m2] Motor CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
	 1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,105	 0,122	 0,139	 0,156	 0,173	 0,190	 0,207
	 450	 0,122	 0,141	 0,161	 0,180	 0,200	 0,219	 0,239
	 500	 0,139	 0,161	 0,183	 0,205	 0,227	 0,249	 0,271
	 550	 0,156	 0,180	 0,205	 0,229	 0,254	 0,278	 0,303
	 600	 0,173	 0,200	 0,227	 0,254	 0,281	 0,308	 0,335
	 650	 0,190	 0,219	 0,249	 0,278	 0,308	 0,337	 0,367
	 700	 0,207	 0,239	 0,271	 0,303	 0,335	 0,367	 0,399
	 750	 0,224	 0,258	 0,293	 0,327	 0,362	 0,396	 0,431
	 800	 0,241	 0,278	 0,315	 0,352	 0,389	 0,426	 0,463
	 850	 0,258	 0,297	 0,337	 0,376	 0,416	 0,455	 0,495
	 900	 0,275	 0,317	 0,359	 0,401	 0,443	 0,485	 0,527
	 950	 0,292	 0,336	 0,381	 0,425	 0,470	 0,514	 0,559
	 1000	 0,309	 0,356	 0,403	 0,450	 0,497	 0,544	 0,591
	 1050	 0,326	 0,375	 0,425	 0,474	 0,524	 0,573	 0,623
	 1100	 0,343	 0,395	 0,447	 0,499	 0,551	 0,603	 0,655

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)

74



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Δ
Pe

st

Vp

CEVH-1P Vp-ΔPest

Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Technische gegevens
Grafiek CEVH-1P

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een CEVH-1P klep op basis van een gegeven luchtdebiet              
Q [m3/uur] wordt de luchtsnelheid Vp [m/s] berekend aan de hand van de luchtdoorgang [m2] van de klep volgens de tabel 
vrije ruimte. M.b.v. dit oppervlak en een gegeven doorstroomsnelheid wordt d.m.v. bovenstaande grafiek het drukverlies 
verkregen.
Voorbeeld:
Bij een klep met nominale afmetingen van 700x1000 mm hebben we een vrije oppervlakte van 0,602 m2. Voor een
ontwerpdebiet van 10000 m3/h wordt de stroomsnelheid berekend met behulp van de formule: 

In dit geval zou de Vp = 4,61 m/s die in de vorige tabel werd geïntroduceerd, een statisch ladingsverlies opleveren
 ΔPest.= 8 Pa.

Symbolen:
Vp	 Snelheid van luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPest	 Statisch drukverlies in de klep in Pa.

75



Beveiliging tegen brand

Rookafvoerklep CEVH-1P
Codificatie
Model

CEVH - 1P L x H [mm]

Herbewapening

Componenten

Accessoires 1

Accessoires 2

Handmatig (L: 300 tot 700 mm, H: 385 tot 1100 mm)	 HANDMATIG
Gemotoriseerd (L: 400 tot 700 mm, H: 400 tot 1100 mm)	MOTOR

Zonder componenten
Met begin en einde carrière				    FDCU
Met loopbaanprincipe					     DCU
Met einde aan carrière					     FCU

Zonder accessoire	
Met metalen montagekader				    MM

Zonder accessoire	
Met decoratieve plaat en frame				    DECO

Activering

arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.				    T24E CC
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.				    T48E CC
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.				    T24E CA
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.				    T48E CA
arbeidsstroomspoel 230 v. a.c.				    T230E CA

Opmerking: Accessoires kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Rooster

Zonder accessoire	
RPK
RPK-1A
RPK-2A
RPK-X
RPK-P
RPK-S
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Codificatie

Behandeling

Lengte

Hoogte

Zonder behandeling
Mat natuurlijk geanodiseerd
Geschilderd RAL-9016 mat
Geschilderde helderheid van RAL-9016
Geverfd RAL-9005 mat
Geschilderde helderheid van RAL-9005
Voorbereid om te schilderen
Geverfd RAL-9010 mat
Geverfde helderheid van RAL-9010
Geschilderd RAL-7042
Geanodiseerde s / notitie
Geschilderde s / notitie

300
350
400
450
500
550
600
650
700

385
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1020
1100
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RPK beschermingsrooster voor gebruik bij 
rookafvoer

INHOUDSOPGAVE

Beschrijving en afmetingen	 66 
Codering, montage en
technische gegevens	 67
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RPK beschermingsrooster voor gebruik bij 
rookafvoer

Beschrijving
Beschermingsrooster van geanodiseerd aluminium, voor rookafvoer of 
bescherming van de SMLD en CEVH kleppen. Verzorgde afwerking.
Verminderd drukverlies.
Verkrijgbaar in 2 versies: met vaste kern en uitneembare kern.

Toepassing
Bescherming van SMLD en CEVH kleppen voor rookafvoer.
Ze worden zowel gebruikt voor luchttoevoer als  -afvoer.
Aluminium frame en gebogen lamellen vast op 45º aan de binnenkant.
Bevestiging met zichtbare schroeven in de versie met vaste kern en 
twee opties: zichtbare schroeven en verborgen schroeven in de versie 
met uitneembare kern.

Afwerking
Standaard afwerking in geanodiseerd aluminium, eventueel 
geschilderd in een te bepalen RAL.

Identificatie  
RPK serie, rooster van aluminium.

Afmetingen

RPK
VAST ROOSTER
EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN
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RPK-S
VAST ROOSTER
EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN

RPK-1A
UITNEEMBAAR ROOSTER

EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN

RPK-P
VAST ROOSTER
EN VERBORGEN 

SCHROEVEN

RPK-2A
UITNEEMBAAR ROOSTER 

EN VERBORGEN 
SCHROEVEN

RPK-X
VOUW ROOSTER
EN VERBORGEN 

SCHROEVEN
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Codering

RPK: 		  Beschermingsrooster met vaste kern.
RPK - 1A:	 Beschermingsrooster met uitneembare kern (zichtbare schroeven).
RPK - 2A: 	 Beschermingsrooster met uitneembare kern (verborgen schroeven).
RPK-X: 	 Beschermingsrooster met vouw kern (verborgen schroeven).
RPK-P:		 Beschermingsrooster met vaste kern (verborgen schroeven).
RPK-S: 	 Beschermingsrooster met vaste kern (zichtbare schroeven).

RPK + SMLD

Montage en technische gegevens

montageframe

montageframe

RPK

afdichten met
RF mastlek

kanaal volgens UNE-EN1366-8 norm

montageframe

RPK hitte- en rookklep SMLD
aandrijfmechanisme

kanaal volgens UNE-EN1366-8 norm

TABEL VRIJE RUIMTE RPK (dm2 )

Ln (mm)
Hoogte Hn (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

354 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,7 17,2 18,6 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,2 28,6

527 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,2 21,3 23,4 25,5 27,7 29,8 31,9 34,1 36,2 38,3 40,4 42,6

700 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5

LEGENDE
L:	 Lengte
H:	 Hoogte
Ln: 	 Nominale lengte
Hn:	 Nominale hoogte
Lt: 	 Totale lengte
Ht:	 Totale hoogte
Lm: 	 Lengte montageframe
Hm:	 Hoogte montageframe
Lh: 	 Lengte vrije ruimte
Hh:	 Hoogte vrije ruimte

AFMETINGEN HOOGTE
H	 =	 Hn
Ht	 =	 Hn + 249
Hm	 =	 Hn + 255
Hh	 =	 Hn + 257
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RPK + CEVH

Montage en technische gegevens

LEGENDE
P:	 Diepte lamel
Lt: 	 Totale buitenlengte
Ht:	 Totale buitenhoogte
Lh: 	 Binnenlengte kanaal
Hh:	 Binnenhoogte kanaal
Lh: 	 Nominale lengte klep
Hh:	 Nominale hoogte klep

FORMULARIER
P	 =	 (Ln / 2) - 5 + 93
Lt	 =	 Ln + 28
Ht	 =	 Hn + 28
Lh	 =	 Ln + 10
Hh	 =	 Hn + 10

TABEL VRIJE RUIMTE RPK (dm2 )

Lengte Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

400 12,9 14,5 16,2 17,8 19,4 21,0 22,6 24,2 25,8 27,5 29,1 30,7 32,3 33,9 35,5

450 14,5 16,4 18,2 20,0 21,8 23,6 25,4 27,3 29,1 30,9 32,7 34,5 36,3 38,2 40,0

500 16,2 18,2 20,2 22,2 24,2 26,3 28,3 30,3 32,3 34,3 36,3 38,4 40,4 42,4 44,4

550 17,8 20,0 22,2 24,4 26,7 28,9 31,1 33,3 35,5 37,8 40,0 42,2 44,4 46,6 48,9

600 19,4 21,8 24,2 26,7 29,1 31,5 33,9 36,3 38,8 41,2 43,6 46,0 48,5 50,9 53,3

650 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9 52,5 55,1 57,8

700 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5 59,4 62,2

750 24,2 27,3 30,3 33,3 36,3 39,4 42,4 45,4 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,6 66,6

800 25,8 29,1 32,3 35,5 38,8 42,0 45,2 48,5 51,7 54,9 58,2 61,4 64,6 67,8 71,1

850 27,5 30,9 34,3 37,8 41,2 44,6 48,1 51,5 54,9 58,4 61,8 65,2 68,7 72,1 75,5

900 29,1 32,7 36,3 40,0 43,6 47,3 50,9 54,5 58,2 61,8 65,4 69,1 72,7 76,3 80,0

950 30,7 34,5 38,4 42,2 46,0 49,9 53,7 57,5 61,4 65,2 69,1 72,9 76,7 80,6 84,4

1000 32,3 36,3 40,4 44,4 48,5 52,5 56,5 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,8 84,8 88,8

1050 33,9 38,2 42,4 46,6 50,9 55,1 59,4 63,6 67,8 72,1 76,3 80,6 84,8 89,0 93,3

1100 35,5 40,0 44,4 48,9 53,3 57,8 62,2 66,6 71,1 75,5 80,0 84,4 88,8 93,3 97,7
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Technische gegevens

CEVH + RPK DEBIET 8 m/s

Lengte Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

400 4611 5187 5764 6340 6916 7493 8069 8645 9222 9798 10374 10951 11527 12104 12680

450 5187 5836 6484 7132 7781 8429 9078 9726 10374 11023 11671 12320 12968 13617 14265

500 5764 6484 7205 7925 8645 9366 10086 10807 11527 12248 12968 13689 14409 15129 15850

550 6340 7132 7925 8717 9510 10302 11095 11887 12680 13472 14265 15057 15850 16642 17435

600 6916 7781 8645 9510 10374 11239 12104 12968 13833 14697 15562 16426 17291 18155 19020

650 7493 8429 9366 10302 11239 12176 13112 14049 14985 15922 16859 17795 18732 19668 20605

700 8069 9078 10086 11095 12104 13112 14121 15129 16138 17147 18155 19164 20173 21181 22190

750 8645 9726 10807 11887 12968 14049 15129 16210 17291 18371 19452 20533 21614 22694 23775

800 9222 10374 11527 12680 13833 14985 16138 17291 18444 19596 20749 21902 23054 24207 25360

850 9798 11023 12248 13472 14697 15922 17147 18371 19596 20821 22046 23271 24495 25720 26945

900 10374 11671 12968 14265 15562 16859 18155 19452 20749 22046 23343 24639 25936 27233 28530

950 10951 12320 13689 15057 16426 17795 19164 20533 21902 23271 24639 26008 27377 28746 30115

1000 11527 12968 14409 15850 17291 18732 20173 21614 23054 24495 25936 27377 28818 30259 31700

1050 12104 13617 15129 16642 18155 19668 21181 22694 24207 25720 27233 28746 30259 31772 33285

1100 12680 14265 15850 17435 19020 20605 22190 23775 25360 26945 28530 30115 31700 33285 34870

CEVH + RPK DRUKVAL 8 m/s

Lengte Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

400 188 184 182 181 180 180 181 181 182 182 183 184 185 185 186

450 180 171 170 169 170 170 170 171 171 172 173 174 174 175 176

500 175 167 161 161 161 162 162 163 163 164 165 166 166 167 168

550 172 165 159 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161

600 170 163 158 153 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 156

650 169 162 157 152 149 145 146 147 147 148 149 149 150 151 151

700 168 161 156 152 148 145 142 143 143 144 145 145 146 147 147

750 167 161 156 151 148 145 142 139 140 141 141 142 143 143 144

800 167 160 155 151 148 145 142 139 137 138 138 139 140 140 141

850 167 160 155 151 148 144 142 139 137 135 136 137 137 138 138

900 166 160 155 151 148 145 142 139 137 135 134 134 135 135 136

950 166 160 155 151 148 145 142 140 137 135 134 132 133 133 134

1000 167 161 156 151 148 145 142 140 138 136 134 132 131 131 132

1050 167 161 156 152 148 145 142 140 138 136 134 132 131 130 130

1100 167 161 156 152 148 145 143 140 138 136 134 133 131 130 128
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L: 200 → 1200
H: 200 → 800

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Rookafvoerklep SCDC

Beschrijving
De rechthoekige rookafvoerkleppen van KOOLAIR, model SCDC,
bestaan uit één enkele vuurvaste behuizing met flenzen van
plaatstaal aan de uiteinden (optioneel) om montage in
rechthoekige kanalen te vereenvoudigen en één enkele lamel van
vuurvast materiaal.
Klep type Tunnel voor installatie in horizontale kanalen voor
luchttoevoer en luchtafvoer, gecertificeerd volgens de testnorm EN
1366-10 en geclassificeerd volgens norm EN 13501-4; EI 120 (ved
i↔o) S 1500 AA multi.
De rookafvoerklep model SCDC heeft het certificaat van
prestatiezekerheid 0370 - CPR - 2600, in overeenstemming met de
EU-verordening (CE-markering) Ontworpen volgens de
specificaties van norm EN 12101-8.

Afmetingen: van 200x200 tot 1200x800 mm.
Het ontwerp van de klepbehuizing, dat bestaat uit verbindingsstukken van plaatstaal en uitzettende pakkingen binnenin,
garandeert de vereiste luchtdichtheid tussen het behuizing/lamel en de behuizing/kanaal. Toepassing in
rookafvoerinstallaties:

- Hoogbouw – IGH (immueble de grande hauteur)
- Openbare ontvangstruimtes – ERP (établissement recevant du public)
- Verzamelplaatsen
- ....

De rookafvoerklep, model SCDC, kan worden gecombineerd met het KOOLAIR KOOLCOM systeem voor het beheer en
de bewaking van brandkleppen en andere modellen rookafvoerkleppen.

Klep SCDC

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal

Horizontaal + 
verticaal kanaal 

certificaat 1366-8

SCDC
CPR-2600

Plaats in de
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen

(mm)
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Rookafvoerklep SCDC
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen voor activering
FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair
DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.
FCB: veiligheidspositiecontact (eindeloop) bipolair
DCB: wachtpositiecontact van wacht (beginloop) bipolair.

- Handmatige reset; activering door elektrische spoel (CE-gemarkeerd en keurmerk NF).
	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk. Bij
keurmerk NF is ten minste één beginloopschakelaar (DCU) en één eindeloopschakelaar (FCU) vereist.

Aansluitdoos 1 Aansluitdoos 2

SPOEL
(Type voeding)(Type voeding)

Aansluitdoos 1        

Aansluitdoos 2        
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Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk.
Bij keurmerk NF is ten minste één beginloopschakelaar (DCU) en één eindeloopschakelaar (FCU) vereist.

Aansluitdoos 1 Aansluitdoos 2

SPOEL
(Type voeding)(Type voeding)

MOTOR

Rookafvoerklep SCDC
Aansluitingen
- Automatische activering en reset via servomotor (CE-gemarkeerd):

De rookafvoerkleppen van het type SCDC worden via een servomotor met een voedingsspanning van 24 V AC/DC
(model BLE24) of 230 V AC (model BLE230) aandreven en gereset. Deze motoren zijn voorzien van beginloop- en
eindeloopschakelaars voor informatie over de klepstatus.

• Activering door arbeidsstroomspoel en reset door elektrische servomotor (CE-gemarkeerd of keurmerk NF):
	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
	 servomotor voor reset (sluiten) van de klep, BL24-48, met voedingsspanning van 24 … 48 V AC/DC

Aansluitdoos

Aansluitdoos 1        

Aansluitdoos 2        
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TABEL MET VRIJE OPPERVLAK dm2 ROOKAFVOERKLEP SCDC

Lengte Ln (mm)
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

200 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,6 8,4 9,1 9,9 10,7 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4

250 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 9,0 10,0 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,4

300 4,8 6,1 7,4 8,7 9,9 11,2 12,5 13,8 15,0 16,3 17,6 18,9 20,1 21,4 22,7 24,0 25,2 26,5 27,8 29,1 30,3

350 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,0 22,6 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3

400 6,7 8,5 10,3 12,1 13,8 15,6 17,4 19,2 20,9 22,7 24,5 26,3 28,0 29,8 31,6 33,4 35,1 36,9 38,7 40,5 42,2

450 7,7 9,7 11,7 13,8 15,8 17,8 19,8 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32,0 34,0 36,0 38,1 40,1 42,1 44,1 46,2 48,2

500 8,6 10,9 13,2 15,5 17,7 20,0 22,3 24,6 26,8 29,1 31,4 33,7 35,9 38,2 40,5 42,8 45,0 47,3 49,6 51,9 54,1

550 9,6 12,1 14,6 17,2 19,7 22,2 24,7 27,3 29,8 32,3 34,8 37,4 39,9 42,4 44,9 47,5 50,0 52,5 55,0 57,6 60,1

600 10,5 13,3 16,1 18,9 21,6 24,4 27,2 30,0 32,7 35,5 38,3 41,1 43,8 46,6 49,4 52,2 54,9 57,7 60,5 63,3 66,0

650 11,5 14,5 17,5 20,6 23,6 26,6 29,6 32,7 35,7 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8 53,8 56,9 59,9 62,9 65,9 69,0 72,0

700 12,4 15,7 19,0 22,3 25,5 28,8 32,1 35,4 38,6 41,9 45,2 48,5 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,1 71,4 74,7 77,9

750 13,4 16,9 20,4 24,0 27,5 31,0 34,5 38,1 41,6 45,1 48,6 52,2 55,7 59,2 62,7 66,3 69,8 73,3 76,8 80,4 83,9

800 14,3 18,1 21,9 25,7 29,4 33,2 37,0 40,8 44,5 48,3 52,1 55,9 59,6 63,4 67,2 71,0 74,7 78,5 82,3 86,1 89,8

Rookafvoerklep SCDC
Afmetingen

  NOMINAAL	 H	 S1	 S2

	 200	 200	 0	 0
	 250	 250	 25	 0
	 300	 300	 50	 0
	 350	 350	 75	 0
	 400	 400	 100	 0
	 450	 450	 125	 0
	 500	 500	 150	 0
	 550	 550	 175	 7
	 600	 600	 200	 32
	 650	 650	 225	 57
	 700	 700	 250	 82
	 750	 750	 275	 107
	 800	 800	 300	 132

N
O

M
IN

AA
L 

+ 
60

N
O

M
IN

AA
L 

+ 
20

Symbolen
L: Interne lengte van de klep.
H: Interne hoogte van de klep.
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Rookafvoerklep SCDC
Selectiegrafiek

Symbolen
Vp= Snelheid van luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPes.= Statisch drukverlies in de klep in Pa.

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een klep bij een gegeven luchtdebiet Q (m3/h) wordt de luchtsnelheid Vp 
(m/s) berekend als een functie van het vrije oppervlak Al (dm) van de klep, weergegeven in bovenstaande tabel “Tabel met vrije 
oppervlakte in dm” met behulp van de formule Vp= (Q/Al)/36.

Door deze snelheid in de bovenstaande grafiek in te voeren, en volgens de curve volgens de hoogte H, wordt het statische 
drukverlies ΔPst. verkregen.

Voorbeeld: bij een debiet van 2500 m3/uur in een SCDC klep met afmetingen 500x300 en een Al= 12,5 dm2 krijgen we een snelheid 
Vp= 5,5 m/s. Door deze gegevens in bovenstaande grafiek in te voeren krijgen we een statische drukverlies ΔPst.= 6 Pa.
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Rookafvoerklep SCDC
Installatie

LICHAAM KLEP

227

MIN 100

139

N
O

M
IN

A
A

L 
+ 

60

N
O

M
IN

A
A

L 
+ 

30SCHROEVENPAXABCØ5.5X50

KANAAL

Hieronder worden de installatiegoedkeuringseisen en de certificering van de klep beschreven.

Toepassing van de klep SCDC in installaties met kanalen anders dan diegene die voor certificering zijn getest: De SCDC
rookafvoerklep voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die volgens norm EN
1366-8 zijn getest, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke voor de
certificatietest zijn gebruikt. De installatie van het kanaal moet worden uitgevoerd volgens de geldende werktekeningen
van de fabrikant.

Rechthoekige 
aansluithals bij de 
ingang en uitgang van 
de klep

Flens met een breedte
van 30 mm aan een zijde
van de klep.
Standaarduitvoering.

Rechthoekige
halsaansluiting aan een
zijde en flens aan andere
zijde van de klep.

Rechthoekige aansluithals
aan een enkele zijde van
de klep.
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Rookafvoerklep SCDC
Codificatie

Klepmodel (zie de tabel op pag. 5 verklaarde prestaties)

SCDC – L x H (mm)

Activering. Componenten

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V DC + FC/PC
+ B IMP 48 V DC + FC/PC
+ B IMP 24 V AC + FC/PC
+ B IMP 48 V AC + FC/PC
+ B IMP 24 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48

Accessoires

- C1+C2 (rechthoekige hals aan beide zijde van de klep)
- C1 (rechthoekige hals aan een zijde van de klep)
- B1 (flens aan een zijde van de klep)
- C1+B1 (rechthoekige hals aan een zijde van de klep en flens aan andere zijde van de klep)
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Monitoringssyteem voor brandkleppen 
KOOLCOM.

Inleiding
KOOLCOM is een elektronisch regelsysteem voor brandkleppen waarbij 
het mogelijk is de toestand en de functionaliteit van elk brandklep 
automatisch en periodiek te monitoren en te verifiëren alsmede om de 
brandkleppen automatisch te sluiten bij een brandalarm.
Hoewel dit systeem perfect beheerd kan worden vanuit een BMS-
systeem (Building Management System) kan KOOLCOM ook werken 
in stand-alone modus, dat wil zeggen, autonoom opereren zonder BMS 
en zonder extern onderhoudspersoneel.

HUB filosofie
KOOLCOM is het enige systeem op de markt waarbij de typologie 
van de installatie is gebaseerd op de filosofie HUB of knooppunt van 
communicatie.
Deze filosofie maakt het volgende mogelijk:
- Besturing van maximaal 31616 brandkleppen.
- Snellere datacommunicatie (32 keer sneller dan een systeem zonder 
deze typologie).
- Eenvoudige bedrading voor het alarmbeheer.

Technische specificaties
- Bediening van 1 tot 4 brandkleppen (DCU- Damper
Control Unit)
- Bediening van brandkleppen met 24 V (gelijkstroom en 
wisselstroom) en 230 V wisselstroom
- Autonome of interactieve werking met de brandcentrale
- Programmeerbare periodieke controles
- Actuator voor luchttoevoerventilator, configureerbaar als
afzuigventilator en voor rookafzuiging, middels externe schakelaar.
- MODBUS-communicatie. Configureerbare snelheid. Geïntegreerd 
buseinde
- Ingang / uitgang alarm. Potentiaalvrij contact.
- Testmodus voor rooksensoren

Grafische console

Bediening voor 
dataoverdracht KHUK

Bediening voor 
brandkleppen - DCU 1CH
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Algemeen monitoringssysteem KOOLCOM

BMS

MODBUS-USB

Voeding

DCU1

DCU32

(Mogelijke connectie van 
1 tot 32 DCUs.)

(Mogelijke connectie van  
1 tot 32 DCUs.)

DCU1

DCU32

(Mogelijke connectie van 
1 tot 32 DCUs.)

Mogelijke connectie van 
1 tot 247 KHUKs).

Voeding

DCU1

DCU32

DCU1CH

DCU4CH

Bediening

Bus

ModBus

KHUK

Opmerking: Bij het aansluiten van de alarmingang van de KHUK op de brandcentrale, dient de bedrading van MODBUS 
tussen KHUK en DCU’s alsook de bedrading tussen KHUK en BMS brandveilig te zijn.

Minimum secties voor maximale lengte van 100 m. Voor grotere lengtes dienen de genormaliseerde A.W.G. waarden 
te worden geraadpleegd. ModBus: 3 Bekabeling. Specifieke kabel RS-485, minimaal 3 geleiders + afscherming. Nominale 
impedantie van 100-120 ohm. AWG24 (sectie 0.2mm2, diameter 0,51 mm. gevlochten).

Opmerking: Bij gebruik van de DCU-alarmingang dienen 2 kabels AWG26 (0.13mm2) te worden gebruikt.

Beveiliging tegen brand

A – Voeding -KHUK. 24V. 2 Bekabeling. Polariteit aanhouden+24V y GND(-).

B - KHUK-SCHAKELAAR HERBEWAPENING. 24V. 2 Bekabeling. Polariteit aanhouden REARM y +24V .

C - KHUK- INGANG VAN ALAMCENTRALE. 2 Bekabeling. Polariteit aanhouden. +24V y ALARM. 

D - KHUK-KHUK. ModBus. 3 Bekabeling. Polariteit aanhouden A+, B- y GND.

E - KHUK-DCU. ModBus. 3 Bekabeling. Polariteit aanhouden A+, B- y GND. 

F - DCU-BRANDKLEP. 2 Bekabeling contacten + 2 Bekabeling motor.

G - DCU-ROOKMELDERS. 2 ekabeling. 

H - DCU-Voeding 220V. 2 Bekabeling.

I - KHUK-CONSOLE. 2 Bekabeling. Zonder polariteit.

J - KHUK-BMS. ModBus.

K - DCU-GATE. 3 draden + 2 draden Motor.

AWG20 (0.5mm2).

AWG26 (0.13mm2).

AWG26 (0.13mm2).

0.2mm2. 

0.2mm2. 

Contacten AWG206 (0.13mm2)/ Motor AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

0.2mm2.

Contacts AWG206 (0,13 mm2) / Motor AWG20 (0,5 mm2).
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Componenten van het systeem. 
Brandkleppenbediening (DCU 1CH)

Bediening 1 module (DCU 1CH)
DCU 1CH (bediening, 1 module) is een apparaat om gemotoriseerd brandkleppen aan 
te sturen waarbij middels ModBus communicatie de automatisering en besturing wordt 
mogelijk gemaakt.

Ze worden geïntegreerd in het KOOLCOM systeem voor de besturing en supervisie van 
brandkleppen. Dit wordt aangevuld met KHUK eenheden (KoolCom Hub Unit KoolAir) 
die het mogelijk maken de DCU’s te groeperen (zowel 1CH als 4CH) in sets van 32 
eenheden en het mogelijk maken de kleurenconsole met touchscreen aan te sluiten
Elke DCU 1CH beschikt over:

	 • 1 ingang voor conventionele rookdetector (zone).
	 • 1 uitgang voor brandklep verkrijgbaar in twee formaten:
		  • Directe aansluiting van Belimo motoren.
		  • Aansluiting voor universele motoren.
	 • 1 voedingsingang
	 • 1 Modbus-aansluiting.
	 • Uitvoeringen:
		  • 24V (AC / DC) - 100-DCK300: Voor motor brandklep voeding 24 V.
		  • 230 V AC - 100-DCK400: Voor motor brandklep voeding 230 V.

Het is de besturingselektronica van de verschillende brandkleppen. KOOLCOM heeft twee modellen, afhankelijk van of er 
met hetzelfde apparaat één brandklep dient te worden aangestuurd of maximaal 4 brandkleppen.

Materialen:
−	 Behuizing:	 ABS (-40°C | 100°C).
−	 Kabeldoorgang:	Nylon 6/6 in TPE.

Dichtheid:
−	 Behuizing:    	   IP 54
−	 Kabeldoorgang:	  IP 67/68
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Specificaties (DCU 1CH)

Beveiliging tegen brand

• Maximale belasting aan de uitgang voor de brandklepmotor 

	 Model 24V (AC / DC):    3A
	 Model 230 V AC:            0.5A

• Maximale belasting in de detectiezone: 100mA

• Maximaal verbruik (zonder aansluiting van detector of brandklep): 

	 Model 24V (AC / DC):    100mA bij 24V	 0.72W
	 Model 230 V AC:           70mA bij 230V	

• Beschermd tegen kortsluiting en elektrostatische ontlading aan de zone aansluiting, de contacten van de brandklep 
en  de ModBus connectie.

• MODBUS:

	 - Type apparaat: Slave
	 - ModBus-implementatie: RTU voor RS-485
	 - Maximaal aantal DCU’s zonder repeater: 32
	 - Standaardconfiguratie: 9600bps 8E1
	 - Configureerbare BUS-dataoverdrachtsnelheid zowel op de print als via ModBus.
	 - BUS-einde op de print activeerbaar door middel van jumper.
	 - Typische responstijd: <10 ms.

• Knop voor de installateur op het frontpaneel biedt de mogelijkheid om:
	 - Testen en configuratie vanaf het frontpaneel.
	 - Terugzetten van de alarmen vanaf de DCU zelf: Er is geen laptop nodig om alarmen terug te zetten als de
	 operator zich voor de DCU bevindt.

• Aansluiting van de Zone:
	 - Beveiligd tegen kortsluiting en elektrostatische ontladingen
	 - Monitoring: Monitoring maakt het mogelijk om problemen met de bekabeling en de demontage van de detector
	 te signaleren.
	 - Ondersteunt de meeste rookmelders, zowel zelfbegrensde detectoren als detectoren die stroombegrenzing 	
	 nodig hebben in de centrale.
	 - Automatische detectie van de zone: het is niet nodig om een weerstand te plaatsen op de klemmen en de zone 	
	 dient niet weergeven te worden als defect indien de zones niet worden gebruikt.
	 - Testmodus van de rookmelders: maakt het mogelijk de rookmelders te testen zonder dat de DCU
	 brandalarmmeldingen geeft.

• Autotest van de brandklep met programmeerbare intervallen.

• Automatische detectie van de brandklep en de zone: het is niet noodzakelijk om bruggen te plaatsen noch te weer te 
geven indien ze niet worden gebruikt.

• Duidelijke aanwijzingen van de aansluitingen naast elke connector.
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Brandkleppenbediening 1 module (DCU 1CH)

De universele aansluiting van de brandklep maakt gebruik van 5 draden:
	 o Contacten:
		  - S4 + S1: kunnen worden verbonden aan de brandklep zelf.
		  - S2 en S6 normaal open contacten voor de twee eindeloopschakelaars 
	 o Motor:
		  - COM: gemeenschappelijke, negatief (of neutraal bij DCU 230V)
		  - MOT: positief (of fase bij DCU 230V)

		  MOT: wordt normaal gesproken niet gebruikt, is hetzelfde signaal als MOT, maar met omgekeerde logica.

De aansluitingen naar de motor van de brandklep zijn geen potentiaalvrije contacten, maar hebben reeds de benodigde 
spanning voor de voeding van de motor: 24V of 230V, afhankelijk van het model van de DCU.

Binair 
ModBus 

adres

Activering  
ModBus

einde

Laden van 
standaard-
instellingen

Ingang
24 AC/DC

Aansluiting 
rookmelder

Aansluiting
ModBus

Klemhouder
kabel 230v Ingang

230v AC

Directe 
aansluiting

Belimo / Siemens

Universele 
aansluiting

M
ot

or
C

on
ta

ct
en
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Aansluiting brandkleppenbediening
1 module (DCU 1CH): twee versies (24V / 230V)

Voeding

24V

100-DCK300 - 24V:

100-DCK400 - 230V:

Voeding

220V

ModBus IN

ModBus OUT

KHUK

DCUs

SENSOR

Contacten Motor

BRANDKLEP

Voeding 230V (verplicht klem gebruiken) 24V. 2 draden.
ModBus. 3 draden.

2 draden.
3 draden contacten + 2 draden voeding motor.

Beveiliging tegen brand 97



Componenten van het brandkleppencontrole- 
systeem 4 modules (DCU 4CH)

DCU 4CH (brandklepbediening, 4 modules) zijn apparaten om
4 gemotoriseerd brandkleppen en 4 rookdetectoren aan te sturen en te 
beheren waarbij middels ModBus communicatie de automatisering en 
besturing wordt mogelijk gemaakt.

Ze worden geïntegreerd in het KOOLCOM systeem voor de besturing en 
supervisie van brandkleppen en van 4 rookdetectoren. Dit wordt aangevuld 
met de KHUK eenheden (KoolCom Hub Unit KoolAir) die het mogelijk maken 
de DCU’s te groeperen (zowel 1CH als 4CH) in sets van 32 eenheden en 
het mogelijk maken de kleurenconsole met touchscreen aan te sluiten.

 Elke DCU 1CH beschikt over:

	 • 4 ingangen voor conventionele rookmelder (zone).
	 • 4 uitgangen voor brandkleppen. Directe aansluiting van motoren.
	 • 1 voedingsingang
	 • 1 Modbus-aansluiting .
	 • Uitvoeringen:
	 • 24V (AC / DC) en• 230 V
	 • Testdrukknop voor brandklep
	 • Potentiaalvrij contact voor ingang van extern alarm
	 • Potentiaalvrij contact voor ventilator voor toevoer/afvoer
	 • Potentiaalvrij contact signaal gevend van het gedetecteerde alarm
	 • Visuele Indicatie van de toestand van alle kleppen middels leds op de printplaat
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Specificaties (DCU 4CH)

Beveiliging tegen brand

• Maximale belasting in de uitgang voor de motor brandklep: 

	 Model 24V (AC / DC):    3A
	 Model 230 V AC:            0.5A

• Maximale belasting in de detectiezone: 100mA

• Maximaal verbruik (zonder aansluiting van detector of brandklep): 

	 Model 24V (AC / DC):    100mA@24V DC
	 Model 230 V AC:	 70mA@230V AC

• Hulprelais (VENTILATOR EN ALARM): 

	 Model 24V (AC/DC):	 5A@24V DC
	 Model 230V AC:	 5A@230V AC (voor weerstandsbelastingen)

• Beschermd tegen kortsluiting en elektrostatische ontlading in de aansluitingen van de zone, in de contacten brandklep 
en in de ModBus.

• MODBUS:

	 - Type van apparaat: Slaaf
	 - ModBus-implementatie: RTU over RS-485
	 - Maximaal aantal DCU’s zonder repeater: 32
	 - Standaardconfiguratie: 9600bps 8E1
	 - Configureerbare BUS-dataoverdrachtsnelheid zowel op de plaat als via ModBus.
	 - BUS-einde op de printplaat activeerbaar door middel van een jumper.
	 - Typische responstijd: <10 ms.

• Knop voor de installateur op frontpaneel dat de mogelijkheid biedt:
	 - Testen en configureren.
	 - Terugzetten van de alarmen vanaf de DCU zelf: Er is geen laptop nodig om de alarmen terug te zetten als de
	 operator zich voor de DCU bevindt.

• Aansluiting van de Zone:
	 - Beveiligd tegen kortsluiting en elektrostatische ontladingen
	 - Monitoring: Monitoring maakt het mogelijk om problemen met de bekabeling en de demontage van de detector
	 te signaleren.
	 - Ondersteunt de meeste rookmelders, zowel zelfbegrensde melders als melders die stroombegrenzing nodig 	
	 hebben in de centrale.
	 - Automatische detectie van de zone: het is niet nodig om een weerstand te plaatsen op de klemmen en de zone 	
	 dient niet weergeven te worden als defect indien de zones niet worden gebruikt.
	 - Testmodus van de rookmelders: maakt het mogelijk de rookmelders te testen zonder dat de DCU
	 brandalarmmeldingen geeft.

• Autotest van de brandklep met programmeerbare intervallen.

• Automatische detectie van de brandklep en de zone: het is niet nodig om een weerstand te plaatsen op de klemmen 
en de zone dient niet weergeven te worden als defect indien de zones niet worden gebruikt. 
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Brandklepbesturingseenheid 4 modules
(DCU 4CH)

INSTALLATEURS-
KNOP

INGANG VAN DE VOEDING 230V

CONTACTEN 
BRANDKLEP 2

S2
S6

Model
230V AC

CONTACTEN 
BRANDKLEP 1

S2
S6

CONTACTEN 
BRANDKLEP 3

S2
S6

CONTACTEN 
BRANDKLEP 4

S2
S6

POTENTIAALVRIJ 
CONTACT GESCHAKELD 

ALS OUTPUT
wordt geactiveerd in geval 

van alarm

CONFIGURATIE VAN HET 
MODBUS ADRES 

POTENTIAALVRIJ 
CONTACT GESCHAKELD 

VENTILATOR OUTPUT
toevoer, configureerbaar 

voor afvoer

ROOK-
MELDER 4 

ROOK-
MELDER 3

ROOK-
MELDER 2 

ROOK-
MELDER 1

MOTOR BRANDKLEP 2
MOT2

COM + S4 +S1

MOTOR BRAMDKLEP 1
MOT1

COM + S4 +S1
MOTOR BRANDKLEP 3

MOT3
COM + S4 +S1

MOTOR BRANDKLEP 4
MOT4

COM + S4 +S1

Beveiliging tegen brand

De universele aansluiting van de brandklep maakt gebruik van 4 draden:
	 o Contacten:
		  - S2 en S6 zijn de normaal geopende van de evenzovele eindeloopcontacten
	 o Motor:
		  - COM + S4 + S1: gemeenschappelijke, negatief (of neutraal bij DCU 230V) verbonden aan de draden 	
		  S4 en S1 van de contacten van de motor
		  - MOTX: positief (of fase bij DCU 230V)

		  MOTX: wordt normaal gesproken niet gebruikt, is hetzelfde signaal als MOT, maar met omgekeerde logica.

De aansluitingen naar de motor van de brandklep zijn geen potentiaalvrije contacten, maar hebben reeds de benodigde 
spanning voor de voeding van de motor: 24V of 230V, afhankelijk van het model van de DCU.

MODBUS
A+
B-

COM

TOEGANG VAN
EXTERNE ALARM

(Contact N.C. droog)
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Aansluiting brandkleppenbesturingseenheid 
1 module (DCU 4CH): twee versies (24V / 230V)

100-DCK600 - 230V AC:100-DCK500 - 24V AC/DC:
Voeding

230V
Voeding

24V

Ingang alarm
Exterior

ModBus
IN 

ModBus OUT

DCUs

Contacten

Contacten
Contacten

Contacten

Motor

Motor
Motor

Motor

ROOKMELDERS

BRANDKLEPPEN BRANDKLEPPEN 

Z1 Z2 Z3 Z4

C1

C2

C3

C4

Voeding 230V AC of 24V AC/DC.  2 draden. 
ModBus. 3 draden.
2 draden.
2 draden.
2 draden contacten (S2, S6) + 2 draden voeding motor (COM+S4+S1), MOTx.
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Componenten van het systeem. 
KHUK (netknopen HUB)

KHUK is een Modbus-netknopenapparaat dat een uniek adres bezit, waarbij het mogelijk
is tot 128 brandkleppen en 128 rookmelders (32 stuks DCU-4CH) te beheren. DCU-4CH)

Elk KHUK beschikt over:
	 - 1 aansluiting Koolcom console.
	 - Directe verbinding met brandcentrale:
		  • Ingang alarm activering.
		  • Ingang alarm reset.    
		  • Uitgang alarmrelais NO (Max 8A).
	 - 1 ingang voeding 24V DC.
	 - Maximaal verbruik: 100-UCK000:  125mA@24v
	 - 1 aansluiting ModBus over RS485 voor DCU’s.
	 - 1 aansluiting ModBus over RS485-aansluiting voor BMS
	 - ModBus:

	 Apparaattype naar DCU’s: 	 Master
	 Apparaattype naar BMS:  	 Slave
	 Implementatie ModBus		  Modbus RTU over RS-485
	 Maximum aantal DCU’s:        	 32
	 Standaardinstelling:  		  9600bps 8E1

De KHUK’s worden altijd gevoed door een voeding van 24 V DC.
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Componenten van het systeem. 
Grafische console
De grafische console KOOLCOM maakt het monitoren en aansturen van DCU’s die verbonden zijn met de KHUK mogelijk,
en voert zo de supervisie en de aansturing van de brandkleppen en rookmelders (zones) uit.
Met behulp van de console kan informatie worden weergeven over de globale toestand van het systeem en van elke 
aangesloten DCU, alsmede kunnen de basisparameters worden geconfigureerd en beheerd. (*Alleen beschikbaar als er 
een KHUK in de installatie is).

KOOLCOM Grafische Console-scherm 3,2 “. Versie voor wandmontage. Inbouwdoos beschikbaar als accessoire.

Kenmerken:

	 - Muurmontage of inbouw (optioneel).
	 - Voeding vanaf KHUK (geen externe voeding nodig).
	 - Afmetingen: 79x119x16 mm.
	 - Scherm TFT 3.2 “. 65.536 kleuren. Resistent touchscreen 4R.
	 - Resolutie: 400x240 pixel.
	 - Test, besturing en monitoring van maximaal 128 brandkleppen en 128 rookmelders (32 stuks. DCU 4CH).
	 - Autonome of interactieve werking met de brandcentrale.
	 - Programmeerbare periodieke check-ups.
	 - Globale en lokale indicatie van de toestand van de zones (rookmelders) en brandkleppen.
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Aansluitschema KHUK

Een KHUK element maakt de aansluiting van maximaal 32 DCU’s (maximaal 128 poorten en 128 melders) mogelijk,  
alsmede van de grafische console op de muur en van een BMS. Er kan interactie plaatsvinden met de brandcentrale, om 
weten een KHUK die een extern alarm ontvangt of een KHUK die een gedetecteerd alarm uitzendt.

CONSOLE

Voedings-
inrichting

BRAND-
CENTRALE

UITGANG  ALARM N.O. 
(NORMAAL OPEN) MODBUS A BMS

MODBUS NAAR DCU

Activatie alarm

Terugzetten 
alarm

MODBU-USB

1-32 DCUs

BMS
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KHUK en DCU’s

Drie draden met polariteit die uitsluitend verbonden zijn met de DCU’s. De KHUK bezit een MODBUS einde. Met het 
plaatsen van de brug MBUS TERM in de verste DCU, hebben we de twee uitgangen die nodig zijn geïmplementeerd. Op 
dezelfde bus kunnen verschillende modellen DCU’s (DCU-1CH en DCU-4CH) worden gecombineerd.

Voor de ModBus-bedrading moet altijd RS-485 worden gebruikt, verkrijgbaar bij diverse fabrikanten van dit soorten kabels.

DCU 32

DCU 4CH

DCU 1KHUK

DCU 1CH

ModBus naar DCUs

Aansluiten van de DCU’s 
de ene volgend op de 
ander. Maximaal 32 
DCU’s op elke KHUK.

De verste DCU moet de burg
MBUS TERM geplaatst hebben

1 - 32 DCUs

Topologie van MOD-BUS
Daisy-Chain-topologie (in serie verbonden) moet zoveel mogelijk worden gebruikt. Als de Daisy Chain topologie niet 
haalbaar is, kan ook Backbone met stronken (stam met aftakkingen). worden gebruikt.

Bij het gebruik van de topologie stam met aftakkingen dienen de aftakkingen zo kort mogelijk te zijn en nooit meer dan 
10 meter.
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 C RELE
ON RELE

KHUK en alarmen

Ingang Brandalarm en reset: Na ontvangst op de 
alarmingang van + 24V van de voedingsinrichting, 
beschouwd KHUK dat er een extern brandalarm is 
geweest (niet van de rookmelders). Dan zal het alarm van 
alle op de KHUK aangesloten DCU’s in werking treden 
met de sluiting van alle aangesloten brandkleppen als 
gevolg.

Uitgang Relais Alarm NO: Potentiaalvrije contacten 
met een maximale switching capaciteit van 8A, die 
dichtgaan indien een DCU de KHUK informeert over een 
alarmmelding.   De ontvanger is meestal de brandcentrale 
die de sluiting van deze contacten verwacht.

BRAND-
CENTRALE

Uitgang Alarm
N.O.

KHUK

BRAND-
CENTRALE

KHUK

Voedings-
 bron

Activatie alarm

Opnieuw 
instellen 

alarm

Drie draden met polariteit aangesloten op een PC met een beschikbare RS485 poort. De derde draad COM (Ref.) Is het 
negatief van de voeding van de KHUK (GND).

KHUK en BMS

KHUK

BMS

USB-MODBUS
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Accessoires

In dit onderdeel worden de accessoires beschreven die nodig kunnen zijn tijdens de realisatie van een installatie.

MODBUS kabel
Het hangt af van de specifieke omstandigheden van elke installatie,
met name van het niveau van de elektrische ruis in de zones waar de 
bekabeling doorheen loopt, de afstand die dient te worden afgelegd en 
de snelheid van de gekozen verbinding. We raden in ieder geval altijd 
aan een voor RS-485 te gebruiken.

In het algemeen moet de kabel voldoen aan:

	 - Gedraaid paar (of paren).
	 - Ten minste drie geleiders + afscherming.
	 - Nominale impedantie: 100-120 ohm
	 - AWG24 (0.2mm2 doorsnede, 0,51 mm diameter)
	 - Afgeschermd

Verlenger/Isolator van MODBUS
Verlenger / optische isolator MODBUS.  Voor grote kabellengten, of 
zelfs voor eenvoudige detectie van een storing in de installatie, is het 
mogelijk de kabellengte te vergroten en de bekabeling te isoleren 
tussen de KHUK en de DCU’s van de installatie.

Interface USB-MODBUS
Maakt de verbinding tussen een KOOLCOM systeem en een computer 
mogelijk indien de computer geen RS485-poort bezit.
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Accessoires

CODE			  BESCHRIJVING
100-UCK000		  NETKNOOPPUNTEN HUB KOOLCOM
100-TCK000		  GRAFISCH SCHERM KOOLCOM
100-DCK500		  BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 4 BRANDKLEPPEN, 24V (AC/DC)
			   (alleen brandklep)
100-DCK600		  BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 4 BRANDKLEPPEN, 230V AC
			   (alleen brandklep)
100-DCK500-01	 BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 4 BRANDKLEPPEN, 24V (AC/DC)
			   (brandklep en rookklep)
100-DCK600-01	 BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 4 BRANDKLEPPEN, 230V AC
			   (brandklep en rookklep)
100-DCK300		  BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 1 BRANDKLEP, 24V (AC/DC)
100-DCK400		  BRANDKLEPBESTURINGSEENEHEID KOOLCOM, 1 BRANDKLEP, 230V AC
100-MBUS00		  KABEL MODBUS GEVLOCHTEN KOOLCOM, 3 GELEIDERS + AFSCHERMING
100-MBUS01		  OPTISCHE ISOLATOR / VERLENGER SISTEMA KOOLCOM
100-MBUS02		  INTERFACE MODBUS NAAR USB KOOLCOM
100-TCK001		  AANSLUITDOOS VOOR GRAFISCHE CONSOLE KOOLCOM

Aansluitdoos van de grafische controle
Inbouwdoos NIET standaard, voor installaties waarbij wordt verlangd dat 
een grafische console wordt ingebouwd in de muur.

Codificatie
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Milieuvoorschriften, garantie en veiligheid.

MILIEU-VOORSCHRIFTEN
Doe het apparaat nooit bij het huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische producten bevatten stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor het milieu als ze niet de juiste behandeling krijgen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft 
de gescheiden inzameling van elektrische apparaten aan, hetgeen afwijkt van de normale afval. Ten behoeve van goed 
milieumanagement dient het apparaat, aan het einde van zijn levensduur, te worden gebracht naar een verzamelcentra. 
Onderdelen van het apparaat kunnen dan worden hergebruikt. Houd dus de huidige regelgeving inzake milieubescherming 
aan.

Indien u dient het apparaat wilt vervangen door een ander dient u het apparaat terug te brengen naar uw dealer of deponeren 
in een gespecialiseerd verzamelcentrum.

Overtreders worden sancties en maatregelen vastgesteld in de milieuwetgeving opgelegd.

GARANTIE
Dit product wordt gedekt door een wettelijke garantie. Neem contact op met uw dealer voor alle benodigde informatie over.

KOOLCOM garandeert de conformiteit van de producten en hun technische specificaties voor een periode van 2 jaar, 
vanaf de datum die is vermeld op het document dat de aankoop van het product bevestigd. De gebruiker kan de garantie 
afdwingen bij de distributeur of bij het verkooppunt of door op te bellen naar de klantenservice. Het onderdeel of afwijkende 
producten worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig onderdeel of product zonder kosten voor de klant. 
Alle gewijzigde onderdelen of producten worden eigendom van KOOLCOM. De garantie van het verholpen defect van het 
gerepareerde product is 6 maanden vanaf de datum van de reparatie.

Echter, deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

Installatie of gebruik dat niet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding; verkeerde aansluiting of oneigenlijk 
gebruik van het product, in het bijzonder met accessoires die niet voor dit doel bestemd zijn; Abnormale slijtage; Het 
niet volgen van de technische normen en veiligheidsvoorschriften in het geografische gebied van gebruik; Producten 
aan schokken onderhevig zijn geweest of producten die zijn gevallen: Producten beschadigd door de bliksem, te hoge 
spanning, door een warmtebron of de straling daarvan, waterschade, blootstelling aan overmatig vocht of andere externe 
oorzaken; het verkeerd gebruik van het product of nalatigheid; Interventie, wijziging of reparatie door een persoon die 
niet is goedgekeurd door de fabrikant of distributeur ONDERWORPEN AAN WETTELIJKE MAATREGELEN WORDEN 
SPECIFIEK UITGESLOTEN VAN ALLE GARANTIES BESCHREVEN IN DIT DEEL.
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming
van KOOLAIR, S.L.

CNL-PCI-0119-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




