
Protecção
contra

incêndios

www.koolair.com



RPKSCFR SCFC BDK

SMLD CEVH SCDCCEVH-1P CONSOLA GRÁFICA

Comportas corta-fogo
rectangulares e circulares

Comportas de evacuação de fumos Sistema de monitorização de
comportas corta-fogo KOOLCOM

Comporta corta-fogo
terminal circular

Grelha de protecção para
aplicação em evacuação de fumos

Protecção contra incêndios

Protecção contra incêndios

ÍNDICE

Comportas corta-fogo rectangulares e circulares	   2
Comporta corta-fogo terminal circular BDK	 34
Grelhas intumescentes para transferência de ar	 40
Comportas evacuação de fumos SMLD	 44
Comportas evacuação de fumos CEVH	 55
Comportas evacuação de fumos CEVH-1P	 65
Grelha RPK de protecção para aplicação
na evacuação de fumos	 78
Comportas de evacuação de fumos SCDC	 83
Sistema de monitorização de comportas
corta-fogo KOOLCOM	 91

1



Comportas corta-fogo rectangulares
e circulares

ÍNDICE

Descrição		  3
Desempenhos declarados		  5
Aplicações		  7
Modelo e dimensões		  9
Acessórios	 14
Instalação	 15
Accionamentos	 20
Acabamentos especiais	 23
Dados técnicos	 24
Codificação	 33

Protecção contra incêndios2



Protecção contra incêndios

Comportas corta-fogo
rectangulares e circulares

Descrição
As comportas corta-fogo rectangulares KOOLAIR, modelos
SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H e circulares, modelos
SCFC-PD e SCFC-GD, estão homologadas de acordo com o
Código Técnico de Edificações segundo a norma de ensaios
UNE EN 1366-2 e com a classificação segundo a norma EN
13501-3.
Fecha de forma automática evitando a propagação de fogo e
fumo para outros sectores de incêndio, através da rede de
condutas de ar.
A envolvente é constituída por um único corpo de chapa com
um vazio interior reforçado por um quadro de chapa
ranhurada que evita a ponte térmica.
A lâmina de fecho é fabricada com material refractário com
diferentes espessuras em função do modelo seleccionado e
juntas intumescentes e estanqueidade perimetrais.
Estão previstas comportas de execução simétrica, para
instalação encastrada em fechos verticais ou horizontais
independentemente da direcção do ar.
Accionamento de fecho através de rotura ou disparo do fusível
térmico bimetálico (-TH70) quando se ultrapassa uma
temperatura de 72º C.
Reposição manual em todas as execuções salvo quando integra
servomotor com terminal de retorno e fusível termoeléctrico
calibrado a 72º C.
Todas as comportas cumprem as condições requeridas pela
norma para a estanqueidade ao fumo frio (-S).

Accionamento
Os componentes do mecanismo de accionamento manual são
fabricados em aço zincado e estão integrados numa caixa de
material plástico (reposição manual).
O accionamento actua sobre a lâmina por reenvio e não sobre o
eixo da mesma, que apenas suporta o efeito basculante. Desta
forma, é facultada maior solidez e fiabilidade ao accionamento
da lâmina.
O conjunto de mecanismos encontra-se deslocado do eixo
basculante da lâmina, o que permite que a unidade seja
acessível para as operações de manutenção e verificação.
A caixa de mecanismo é evolutiva, ou seja, todas as opções de
accionamento são intercambiáveis entre si, sem necessidade de
as efectuar em fábrica.
As comportas que incorporam fusível TH-70 e/ou bobinas de
impulsão ou rotura, uma vez accionado o seu fecho, precisam
de uma reposição (abertura) manual “in situ” para a sua
posterior reutilização. As comportas equipadas com motor
eléctrico permitem a reposição à distância através de
alimentação eléctrica (24V ou 230V).

SCFR-PD com motor

SCFC-PD com acc. manual
com patilhas de fixação (opcional)
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Protecção contra incêndios

Comportas corta-fogo circulares

Normativa
As comportas estão homologadas segundo a Norma Europeia de ensaios UNE-EN 1366-2 e norma Europeia
de classificação UNE-EN 13501-3, onde:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(ho) Aplicação em laje. Montagem em fecho horizontal.
(ve) Aplicação em muro ou parede flexível. Montagem em fecho vertical.
(i ↔ o) Simétrica (indistintamente do sentido do ar). Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e
exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através da lâmina de fecho <200 m3/h*m2 de comporta

Opcionalmente, abastecimento de comportas corta-fogo com estanqueidade C, em cumprimento com a EN 1751.

As comportas corta-fogo motorizadas são integráveis no sistema de gestão do edifício (BMS) e/ou em central de
incêndios mediante o sistema KOOLCOM da KOOLAIR.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do manual de
instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.

Na nossa página web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de
instalação e funcionamento.

Marcação CE
As comportas corta-fogo Koolair possuem a marcação CE em cumprimento do regulamento RPC-305/2011/EU, segundo
a norma EN15650:2010.

Marcação NF
Os modelos SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD e SCFC-GD estão certificados sob marcação NF (NF537 Referentiel
Certification, NF S 61-937-5 comportas corta-fogo).
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

 

 

 

 

 

 

Protecção contra incêndios

Dimensões
(mm)

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Detalhes de
construção

Localização
da instalação

Localização
da instalação

Localização
da instalação

Instalação

Instalação

Instalação

Classificação

Classificação

Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso

Soleira

Em laje

Parede
flexível

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Desempenhos declarados

Comportas corta-fogo rectangulares

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Os desempenhos da gama comportas corta-fogo (rectangular e circular) do tipo de aplicação, ver os seguintes
quadros.
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Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 630 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S 
(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

SCFC-GD
CPR-2592-16

Protecção contra incêndios

Desempenhos declarados

Comportas corta-fogo circulares

Pormenores de composição de obra de suporte, ensaios com Parede flexível (Placas de gesso):
• Classificação de resistência ao fogo: EI 90.
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Um painel de lã de rocha ref. ProRox SL960 (ROCKWOOL).
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Canais e montantes em “U” de 48 mm modulados a cada 400 mm.

Simbologia
L: Comprimento
H: Altura
Ø: Diâmetro
d: Espessura da parede
p: Densidade

Detalhes de
construção

Localização
da instalação Instalação Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso

Parede
de Tijolos
Cerâmicos

Parede
de Tijolos
Cerâmicos

Em laje

Em laje

Parede
flexível

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200
300
400
500
600
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-3H

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
) SCFR-PD

SCFR-GD

SCFR-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800

100
200
300
400
500
600

H
 (m

m
)

SCFR-PD

Protecção contra incêndios

Aplicações

PAREDE RÍGIDA EI-180 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

PAREDE RÍGIDA EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

Todos os modelos de comportas corta-fogo rectangulares estão disponíveis em passos de 50 mm em comprimento e
altura.

PAREDE FLEXÍVEL EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)
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Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355

SCFC-PD

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630 650 700 710 750 800

SCFC-GD (EI-120-S)SCFC-PD (EI-120-S)
SCFC-GD (EI-180-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630

SCFC-PD SCFC-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-PD
(EI-180-S)

SCFR-GD
(EI-120-S)

Protecção contra incêndios

Aplicações

LAJE EI-120 (ho i↔o) S / EI-180 (ho i↔o) S (RECTANGULARES)

PAREDE FLEXÍVEL EI-120 (ve i↔o) S (CIRCULARES)

PAREDE RÍGIDA EI-120 (ve i↔o) S / EI-180 (ve i↔o) S (CIRCULARES)

LAJE EI-180 (ho i↔o) S (CIRCULARES)
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H S1 S2
100 - -
150 - -
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164

1 1 1

2

2

2

3

3

3
4

44

5

5

56

6

6

Protecção contra incêndios

Modelo e dimensões SCFR-PD

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-PD vão de 200 a 800 mm,
com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 100 a 600 mm, com passos de 50 mm, em altura (cota H).

1- Caixa em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)
6- Brida metu de 30 mm

Eixo de
accionamento
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1

2

3
4

5

H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164
650 60 189
700 85 214
750 110 239
800 135 264

Protecção contra incêndios

Modelo e dimensões SCFR-GD

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Brida metu de 30 mm

Eixo de
accionamento

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-GD estão compreendidas
entre 850 e 1500 mm, com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 200 a 800 mm, com passos de 50 mm, em
altura (cota H).
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H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 9
350 - 34
400 - 59
450 - 84
500 - 109
550 4 134
600 29 159
650 54 184
700 79 209
750 104 234
800 129 259

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

Protecção contra incêndios

Modelo e dimensões SCFR-3H

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-3H estão compreendidas
entre 200 e 1500 mm, com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 200 a 800 mm, com passos de 50 mm, em
altura (cota H).

Eixo de accionamento

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Brida metu de 30 mm
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1

2

3

5

1

3

2

1

3

24 4

4

S2
100 -
125 -
150 -
160 -
200 -
225 -
250 -
300 14
315 25
355 50

Protecção contra incêndios

Modelo e dimensões SCFC-PD

Os diâmetros padronizados (dimensões da conduta) das comportas corta-fogo circulares tipo SCFC-PD são: 100, 125, 
150, 160, 200, 225, 250, 300, 315 e 355 mm.

Eixo de
accionamento

Ø nominal - 
2

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)

Ø NOMINAL
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S1 S2
400 - 73
450 - 98
500 - 123
560 3 153
630 38 188
650 48 198
700 73 223
710 78 228
750 98 248
800 123 273

1

3

2

5

1

3

2

5

4 4

Protecção contra incêndios

Modelo e dimensões SCFC-GD

Os diâmetros padronizados (dimensões da conduta) das comportas corta-fogo circulares tipo SCFC-GD são: 400, 450,
500, 560, 630, 650, 700, 710, 750 e 800 mm.

Ø
 n

om
in

al
 - 

2

Ø
 n

om
in

al
 +

 4
8

Eixo de accionamento

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)

Ø NOMINAL
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Protecção contra incêndios

Acessórios

[Segundo as normas ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 y 
NF S 61937-5: 2012]
Fusível térmico (DAS)
Fusível térmico de liga (bimetálico), que actua mediante rotura ao ultrapassar a
temperatura do fluxo de ar aos 72 ºC (EN 10294). Está integrado, como acabamento
padronizado, no conjunto interno de mecanismo de disparo, em todos os casos de
accionamento salvo quando integra servomotor com terminal de retorno.

Bobina electromagnética de emissão ou de rotura de corrente (DAS)
Existem dois tipos: de impulsão ou de rotura.
As bobinas de impulsão, normalmente sem energia, actuam mediante impulso
eléctrico (alimentação eléctrica).
As bobinas de rotura, normalmente com energia, actuam mediante falha ou corte
eléctrico no fornecimento de corrente.

Disponíveis a:

FUSÍVEL TÉRMICO (DAS)

BOBINA ELÉCTRICA (DAS)

CONTACTO DE POSIÇÃO

SERVOMOTOR
SIEMENS (DAS)

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMENTO DE SEGURANÇA (DAS) E ACESSÓRIOS

Contactos de posição princípio e fim de curso
Dispositivos eléctricos que indicam o estado de abertura ou fecho da comporta
mediante ligação a sistemas de controlo, centrais de detecção, etc...

PC = Princípio de curso
FC = Fim de curso

Servomotor com terminal de retorno e termofusível eléctrico (DAS)
Permite tanto a reposição (abertura) como o disparo (fecho) da comporta à distância.
Integra o fusível termoeléctrico de disparo a 72 ºC (EN 10294), assim como os seus
próprios contactos de sinalização (princípio e fim de curso).
Os servomotores são fornecidos para funcionamento a 24 V   .
A pedido, podem ser fornecidos para actuar a 230 V. 230 V    .
A KOOLAIR incorpora motores de diferentes fabricantes (Belimo, Siemens, ...).

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltagem Impulsão Rotura

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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C

C

D

A
A

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B

217

150
150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

SCFC-PD, SCFC-GDSCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H
15

0

15
0

21
7

15
0

(L + 100) x (H + 70)

15
0

19
0

35 35

E

SCFC-PD 65

SCFC-GD 70

Protecção contra incêndios

Instalação

As comportas corta-fogo são elementos de segurança contra incêndios nos edifícios pelo que se deve ter especial
cuidado na sua instalação.

Nas comportas é necessário prever uma abertura no tabique de 100 mm superior às dimensões nominais. Não é
necessário espaço adicional para a caixa de mecanismos, por ficar por fora da parede ou tabique. Desta forma, a
lâmina corta-fogo ficaria em posição de fechada na mesma vertical da parede corta-fogo, como se se tratasse de um
prolongamento da mesma e tal como previsto na norma UNE-EN 1366-2.

Do mesmo modo, é necessário respeitar as cotas indicadas nas plantas para permitir o registo da caixa de
accionamentos. É importante não forçar a abertura ou o fecho da comporta empurrando a lâmina, devendo-se actuar
sobre o mecanismo para o efeito, quer seja mecânico ou eléctrico.

Disposição em parede

H
 n

om
in

al
 +

 B

L nominal + B

Enchimento de argamassa

L nominal = comprimento da comporta
H nominal = altura comporta

Ø nominal = Ø comporta

Ø nominal + E

Enchimento de argamassa

Ø
 n

om
in

al
 +

 E

Disposição em laje

Ø nominal + 70

Enchimento de argamassa

Ø nominal + 70

Enchimento de argamassa

L Nominal + 70

H 
No

m
in

al
 +

 7
0

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD, SCFC-GD
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

100

150

Protecção contra incêndios

Instalação

Disposição em parede flexível

SCFR-PD SCFC-PD
As uniões entre placas têm que ficar alternadas

Condições de ensaio: 
	 - 15-8577-939 (SCFC-PD): uso placa KNAUF “corta-fogo DF”.
	 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): uso placa KNAUF “corta-fogo DF”.

As uniões entre placas têm que ficar alternadas

L nominal + 70

Ø nominal + 150

L nominal + 400

H
 nom

inal + 70

Ø
 nom

inal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 7

5

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

50

Ø nominal + 150

Ø nominal + 300

Ø nominaL

Ø
 n

om
in

al

Ø
 n

om
in

al

Ø nominal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

03

H
 nom

inal + 400

Canal e
montantes
de 48
modulados a
400 mm

Canal e
montantes
de 48
modulados a
400 mm

Pladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5 
TIPO APladur FOC 12.5 

TIPO B

Tipo A

Tipo A

Tipo B

Tipo B

Tipo A

Pladur FOC 12.5

NOTA: o passo entre
parafusos não deve exceder
os 150 mm

NOTA: o passo entre
parafusos não deve exceder
os 150 mm

Pladur FOC 12.5

Parafuso PL 3.5x25 Parafuso PL 3.5x25
Parafuso PL 3.5x35 Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do
manual de instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.
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0
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75
200

20
0

200

Protecção contra incêndios

Instalação

Precauções na montagem

Em parede Em lajeEm parede flexível

Distribuição entre comporta e elementos construtivos segundo o documento DB-SI (CTE).

As condições seguintes são aplicadas em posição de comporta horizontal e vertical:
- A separação mínima entre comportas corta-fogo e os elementos construtivos será de 75 mm.
- A separação mínima entre comportas corta-fogo será de 200 mm.

A secção ranhurada da caixa da comporta deve ser encastrada tanto no fecho horizontal como vertical.

Opcionalmente, para instalação em laje, podem ser utilizadas patilhas de fixação integradas na caixa da comporta.
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Protecção contra incêndios

Instalação

INSTALAÇÃO CORRECTA INSTALAÇÃO INCORRECTA

Manual Manual
Dispositivo manual a 0º

A direcção do fluxo de ar não é crítica
 (ve i↔o) ou (ho i↔o)

Dispositivo manual na parte superior

Dispositivo manual a 180º Dispositivo manual na parte inferior

Motorizada Motorizada

Dispositivo motorizado a 0º Dispositivo motorizado na parte superior

Dispositivo motorizado a 180º Dispositivo motorizado na parte inferior
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Protecção contra incêndios

Instalação

INSTALAÇÃO CORRECTA INSTALAÇÃO INCORRECTA

Manual Manual
Dispositivo manual a 0º Dispositivo manual na parte superior

Dispositivo manual a 180º Dispositivo manual na parte inferior

Motorizada Motorizada

Dispositivo motorizado a 0º Dispositivo motorizado na parte superior

Dispositivo motorizado a 180º Dispositivo motorizado na parte inferior

A direcção do fluxo de ar não é crítica
 (ve i↔o) ou (ho i↔o)
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Protecção contra incêndios

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
ACCIONAMENTO POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70  

(REPOSIÇÃO MANUAL)
ACCIONAMENTO POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70 + 

BOBINA (REPOSIÇÃO MANUAL)

- Fecho (accionamento) da comporta alimentando
electricamente no caso de bobina de impulsão “D” ou
cortando alimentação com bobina de rotura “D”, ou por
rotura de fusível de liga por temperatura superior a 72º C
-Reposição (abertura) da comporta pressionando o eixo
“E” até que o electromagnete fique com energia (bobina
rotura) ou sem energia (bobina impulsão) e introduzir a
chave “B” no alojamento “C” e rodar no sentido dos
ponteiros do relógio.

- Fecho (accionamento) da comporta
pressionando o botão ”A” ou por rotura do fusível de liga
por temperatura superior a 72º C.

- Reposição (abertura) manual da comporta introduzindo
a chave “B” no alojamento “C” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

interruptor final (FC) e/ou princípio de curso PC) interruptor final (FC) e/ou princípio de curso PC)

BOBINA
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Protecção contra incêndios

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
ACC. POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70 + BOBINA

+ MOTOR DE REPOSIÇÃO (REPOSIÇÃO
AUTOMÁTICA)

SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO
(REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA)

- Accionamento (fecho) da comporta por corte de
alimentação (24 V ou 230 V) eléctrica ao servomotor
com terminal de retorno (“A” ou “D”) ou por corte de
alimentação mediante fusível termoeléctrico “B” ao
ultrapassar 72º C no interior ou exterior da comporta.
-Reposição automática (abertura) da comporta
alimentando electricamente (24 V ou 230 V)
servomotor com terminal de retorno (“A” ou “D”).
Manualmente, introduzindo a manivela no orifício “A”
e rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

-Accionamento (fecho) da comporta, mediante
alimentação da bobina de impulsão de 28V ou 48V CC 
ou por rotura de fusível de liga por temperatura 
superior a 72º C.
Consultar pág. 11 tipos de alimentação eléctrica 
disponíveis em bobinas.
-Reposição (abertura) da comporta alimentando
electricamente o servomotor BL24-48 (24…48 V
AC/CC) ou BL110-230 (110 …230 V AC) até abertura
total da mesma.

interruptores final e princípio de curso
integrados no próprio servomotor

Caixa de ligações

Caixa de 
ligações

Caixa de 
ligações

{
MOTOR
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Protecção contra incêndios

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO

+ BSIA24-48 (IMPULSÃO) (REPOSIÇÃO
AUTOMÁTICA) MARCAÇÃO NF

SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO
+ BSIA24-48-R (ROTURA) (REPOSIÇÃO

AUTOMÁTICA) MARCAÇÃO NF

- Accionamento (fecho) da comporta por corte de
alimentação eléctrica (24 V AC ou 24…48 V CC) em
terminais 3-4 do interface BSIA24-48-R “C” tal como é
apresentado no esquema eléctrico ou por corte de
alimentação através do fusível termoeléctrico “B” ao
ultrapassar 72º C no interior ou exterior da comporta.
- Reposição automática da comporta cortando a
alimentação dos terminais 1 e 2 durante mais de 5
segundos e posterior alimentação (24…48 V AC/CC)
pelos mesmos terminais, tal como apresenta o
esquema eléctrico. Manualmente, introduzindo a
manivela no orifício “A” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

- Accionamento (fecho) da comporta alimentando
electricamente (24 V AC ou 24…48 V CC) em
terminais 3-4 do interface BSIA “C” tal e como mostra o
esquema eléctrico ou por corte de alimentação
mediante fusível termoeléctrico “B” ao ultrapassar 72º
C no interior ou exterior da comporta.
- Reposição automática da comporta cortando a
alimentação dos terminais 1 e 2 durante mais de 5
segundos e posterior alimentação (24…48 V AC/CC)
pelos mesmos terminais, tal como apresenta o
esquema eléctrico. Manualmente, introduzindo a
manivela no orifício “A” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

Servomotores e fusível termoeléctrico compatíveis para esta solução:
BF24-T-ST (24 V AC/CC)
BF48-T-ST (48 V AC/CC)
BAE72-F-ST (fusível termoeléctrico)
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Protecção contra incêndios

Acabamentos especiais com colares de ligação 
a conduta e transformações troncocónicas

Reduções

Consulta prévia ao Dpto. Comercial, a pedido e como acabamento não padrão, é possível o fornecimento de comportas
rectangulares e circulares com colares de adaptação.

Estas uniões podem exigir que o comprimento da caixa seja maior do que a definida como padrão para evitar a
interferência da lâmina de fecho/abertura com os colares de ligação.

Comprimento do conjunto de envolvente em função da altura da comporta.

Quadrado Circular Oval

Si H < 250 Si H ≥ 300
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100
0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 AL (m2)
0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 kp

-8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 kdB(A)

150
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 AL (m2)
0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 kp

-7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 kdB(A)

200
0,035 0,044 0,053 0,061 0,070 0,079 0,088 0,096 0,105 0,114 0,123 0,131 0,140 AL (m2)
0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 kdB(A)

250
0,045 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,146 0,158 0,169 0,180 AL (m2)
0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 kdB(A)

300
0,055 0,069 0,083 0,096 0,110 0,124 0,138 0,151 0,165 0,179 0,193 0,206 0,220 AL (m2)
0,27 0,21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

350
0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244 0,260 AL (m2)
0,22 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

400
0,075 0,094 0,113 0,131 0,150 0,169 0,188 0,206 0,225 0,244 0,263 0,281 0,300 AL (m2)
0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 kdB(A)

450
0,085 0,106 0,128 0,149 0,170 0,191 0,213 0,234 0,255 0,276 0,298 0,319 0,340 AL (m2)
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

500
0,095 0,119 0,143 0,166 0,190 0,214 0,238 0,261 0,285 0,309 0,333 0,356 0,380 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

550
0,105 0,131 0,158 0,184 0,210 0,236 0,263 0,289 0,315 0,341 0,368 0,394 0,420 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

600
0,115 0,144 0,173 0,201 0,230 0,259 0,288 0,316 0,345 0,374 0,403 0,431 0,460 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Quadro SCFR-PD

Simbologia:
L	 largura em mm
H	 altura em mm
AL	 superfície livre em m2

veff	 velocidade efectiva referida à superfície livre em m/s
ΔP	 perda de carga em Pa
LwA	 nível de potência sonora em dB(A)
kp	 factor de correcção de perda de carga
kdB(A)	 correcção de nível sonoro

Para determinar os parâmetros técnicos das comportas devemos aplicar as seguintes expressões (ver exemplo):
ΔP = ΔPgráfico em função da kp indicada no quadro superior
LwA = LwA gráfico + kdB(A) indicada no quadro superior

Factores de correcção:
kp	 factor de perda de carga
kdB(A)	 factor de correcção sonora
LwA - dB(A)comporta = dB(A)gráfico + kdB(A)
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Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Gráfico SCFR-PD

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFR-PD de 600x500 mm.
Do quadro da página anterior obtemos os dados:

AL = 0,285 m2              kp = 0,14              kdB(A)= -1

São necessários os dados técnicos para um caudal de 5450m3/h. Entrando no gráfico superior com este caudal e a área
de 0,285 m2, obtemos uma Veff de 5,5 m/s. Com esta velocidade e tendo em conta o valor de kp obtemos:
Perda de carga: 4 Pa
Nível de potência sonora: 41 dB(A)
Aplicando LwA- dB(A) = 41 + (-1) = 40 dB(A)
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

650
0,120 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480 AL (m2)
0,84 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 kdB(A)

700
0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488 0,520 AL (m2)
0,81 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 kdB(A)

750
0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420 0,455 0,490 0,525 0,560 AL (m2)
0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 kdB(A)

800
0,150 0,188 0,225 0,263 0,300 0,338 0,375 0,413 0,450 0,488 0,525 0,563 0,600 AL (m2)
0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 kdB(A)

Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Quadro SCFR-GD

Simbologia:
L	 largura em mm
H	 altura em mm
AL	 superfície livre em m2

veff	 velocidade efectiva referida à superfície livre em m/s
ΔP	 perda de carga em Pa
LwA	 nível de potência sonora em dB(A)
kp	 factor de correcção de perda de carga
kdB(A)	 correcção de nível sonoro

Para determinar os parâmetros técnicos das comportas devemos aplicar as seguintes expressões (ver exemplo):
ΔP = ΔPgráfico em função da kp indicada no quadro superior
LwA = LwA gráfico + kdB(A) indicada no quadro superior

Factores de correcção:
kp	 factor de perda de carga
kdB(A)	 factor de correcção sonora
LwA - dB(A)comporta = dB(A)gráfico + kdB(A)
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H \ L 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200
0,128 0,135 0,143 0,150 0,158 0,165 0,173 0,180 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225 AL (m2)
0,82 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60 kp

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

250
0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 AL (m2)
0,71 0,69 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 kp

-3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 kdB(A)

300
0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,275 0,288 0,300 0,313 0,325 0,338 0,350 0,363 0,375 AL (m2)
0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 kp

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

350
0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,375 0,390 0,405 0,420 0,435 0,450 AL (m2)
0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 kp

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

400
0,298 0,315 0,333 0,350 0,368 0,385 0,403 0,420 0,438 0,455 0,473 0,490 0,508 0,525 AL (m2)
0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 kp

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

450
0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,440 0,460 0,480 0,500 0,520 0,540 0,560 0,580 0,600 AL (m2)
0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 kp

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

500
0,383 0,405 0,428 0,450 0,473 0,495 0,518 0,540 0,563 0,585 0,608 0,630 0,653 0,675 AL (m2)
0,40 0,38 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 kp

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

550
0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 AL (m2)
0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 kp

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 kdB(A)

600
0,468 0,495 0,523 0,550 0,578 0,605 0,633 0,660 0,688 0,715 0,743 0,770 0,798 0,825 AL (m2)
0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 kdB(A)

650
0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780 0,810 0,840 0,870 0,900 AL (m2)
0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

700
0,553 0,585 0,618 0,650 0,683 0,715 0,748 0,780 0,813 0,845 0,878 0,910 0,943 0,975 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

750
0,595 0,630 0,665 0,700 0,735 0,770 0,805 0,840 0,875 0,910 0,945 0,980 1,015 1,050 AL (m2)
0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

800
0,638 0,675 0,713 0,750 0,788 0,825 0,863 0,900 0,938 0,975 1,013 1,050 1,088 1,125 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kdB(A)

Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Quadro SCFR-GD
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Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Gráfico SCFR-GD

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFR-GD de 1000x300mm.
Do quadro da página anterior obtemos os dados:

AL = 0,25 m2              kp = 0,56              kdB(A)= -2

São necessários os dados técnicos para um caudal de 5500 m3/h. Entrando no gráfico superior com este caudal e a área
de 0,25 m2, obtemos uma Veff de 6 m/s. Com esta velocidade e tendo em conta o valor de kp obtemos::
Perda de carga: 20 Pa
Nível de potência sonora: 44 dB(A)
Aplicando LwA- dB(A) = 44 - 2 = 42 dB(A)
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L \ H 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200
0,024 0,033 0,042 0,051 0,060 0,068 0,077 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,130 AL (m2)
0,84 0,75 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 kp

-27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -9 kdB(A)

300
0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121 0,135 0,148 0,162 0,176 0,190 0,204 AL (m2)
0,71 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 kp

-22 -19 -16 -14 -12 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 kdB(A)

400
0,052 0,070 0,089 0,108 0,127 0,146 0,164 0,183 0,202 0,221 0,240 0,258 0,277 AL (m2)
0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 kp

-19 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 kdB(A)

500
0,065 0,089 0,113 0,137 0,160 0,184 0,208 0,232 0,256 0,279 0,303 0,327 0,351 AL (m2)
0,58 0,52 0,47 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 kp

-16 -13 -10 -8 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 1 2 kdB(A)

600
0,079 0,108 0,136 0,165 0,194 0,223 0,252 0,280 0,309 0,338 0,367 0,396 0,424 AL (m2)
0,54 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 kp

-14 -11 -8 -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 4 kdB(A)

700
0,092 0,126 0,160 0,194 0,228 0,261 0,295 0,329 0,363 0,397 0,430 0,464 0,498 AL (m2)
0,51 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 kp

-12 -9 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 5 kdB(A)

800
0,106 0,145 0,184 0,222 0,261 0,300 0,339 0,378 0,416 0,455 0,494 0,533 0,572 AL (m2)
0,48 0,43 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 kp

-11 -7 -5 -3 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

900
0,120 0,163 0,207 0,251 0,295 0,339 0,382 0,426 0,470 0,514 0,558 0,601 0,645 AL (m2)
0,46 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 kp

-10 -6 -4 -1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

1000
0,133 0,182 0,231 0,280 0,328 0,377 0,426 0,475 0,524 0,572 0,621 0,670 0,719 AL (m2)
0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 kp

-8 -5 -2 0 2 2 2 3 4 5 6 6 7 kdB(A)

1100
0,147 0,201 0,254 0,308 0,362 0,416 0,470 0,523 0,577 0,631 0,685 0,739 0,792 AL (m2)
0,43 0,38 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 kp

-7 -4 -1 1 3 3 3 2 3 4 5 5 6 kdB(A)

1200
0,160 0,219 0,278 0,337 0,396 0,454 0,513 0,572 0,631 0,690 0,748 0,807 0,866 AL (m2)
0,41 0,37 0,34 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 kp

-6 -3 0 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 kdB(A)

1300
0,174 0,238 0,302 0,365 0,429 0,493 0,557 0,621 0,684 0,748 0,812 0,876 0,940 AL (m2)
0,40 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 kp

-5 -2 1 3 4 5 5 4 5 4 0 1 2 kdB(A)

1400
0,188 0,256 0,325 0,394 0,463 0,532 0,600 0,669 0,738 0,807 0,876 0,944 1,013 AL (m2)
0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 kp

-5 -1 1 4 5 6 6 4 5 4 1 1 2 kdB(A)

1500
0,201 0,275 0,349 0,423 0,496 0,570 0,644 0,718 0,792 0,865 0,939 1,013 1,087 AL (m2)
0,38 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 kp

-4 0 2 4 6 7 7 5 6 5 2 2 3 kdB(A)

Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Quadro SCFR-3H
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Dados técnicos

Gráfico SCFR-3H
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Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFC-PD de diâmetro 200 mm para um caudal de 500 m3/h.

Entrando no gráfico superior com este caudal obtemos os dados seguintes:
Veff: 5,3 m/s.
Perda de carga: 9 Pa
Nível de potência sonora: 28 dB(A)

Gráfico SCFC-PD

Nota: Também disponíveis nos tamanhos Ø150, Ø225 e Ø300 mm. Dados técnicos a partir da interpolação de tamanhos 
do gráfico.
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Protecção contra incêndios

Dados técnicos

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFC-GD de diâmetro 500 mm para um caudal de
5000 m3/h.

Entrando no gráfico superior com este caudal obtemos os dados seguintes:
Veff: 8,1 m/s.
Perda de carga: 10 Pa
Nível de potência sonora: 43 dB(A)

Gráfico SCFC-GD
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Protecção contra incêndios

Codificação

Modelo de comporta (ver quadro pág. 5 desempenhos declarados)

SCFR-PD	
SCFR-GD
SCFR-3H
SCFC-PD
SCFC-GD

Accionamento. Componentes

+ TH-70
+ TH-70 + FCU	
+ TH-70 + DCU/FCU	
+ 24 V CC E+ FCU
+ 48 V CC E+ FCU
+ 24 V CA E+ FCU
+ 48 V CA E+ FCU
+ 220 V E+ FCU
+ 24 V CC R+ FCU
+ 48 V CC R+ FCU
+ 24 V CA R+ FCU
+ 48 V CA R+ FCU
+ 220 V CA R+ FCU
+ M BLF 24 V CC
+ M BLF 230 V CC
+ 24 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO 
+ 24 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO              
+ 220 V AC E+ FCU/DCU + M BL 110/230 REPOSIÇÃO

+ 24 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 24 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 220 V AC R+ FCU/DCU + M BL 110/230 REPOSIÇÃO
+ M BLF 24 V CC + BSIA24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 24 V CC + BSIA-R-24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA-R-24-48  (Marcação NF)

Acessórios

sem patilhas de montagem
com patilhas para laje
sem patilhas de montagem, com janelas de inspecção
com patilhas para laje, com janelas de inspecção

Tamanho

Comprimento x altura
Diâmetro

33



ÍNDICE

Descrição	 35
Dimensões	 36
Instalação	 37 
Dados técnicos	 38

Comporta corta-fogo terminal circular
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Comporta corta-fogo terminal circular

Descrição
As comportas corta-fogo terminais circulares marca Koolair, modelo
BDK, estão homologadas de acordo com a RPC305, segundo a
norma EN 15650 e segundo a norma de ensaios UNE-EN 1366-2.
São utilizadas no interior de condutas circulares de instalações de
ventilação e climatização na passagem da parede para evitar a
propagação do fogo.

Accionamento
A comporta BDK mantém-se aberta graças ao fusível. Quando
a temperatura ultrapassa os 72 º C, o fusível funde-se e liberta o
mecanismo de forma a que as alhetas se fechem automaticamente.
Duas tiras asseguram que a comporta se mantém fechada.

Depois do fecho, as alhetas da comporta são asseguradas
mecanicamente na posição fechada e é necessária a reposição
manual para a sua abertura.

Modelos
BDK-60: Comporta corta-fogo terminal circular com integridade e
isolamento ao fogo de 60 min e estanqueidade ao fumo.
O 60 (ve i → o) S, segundo a norma EN 13501-3.

BDK-120: Comporta corta-fogo terminal circular com integridade
e isolamento ao fogo de 120 min e estanqueidade ao fumo.
O 120 (ve i → o) S, segundo a norma EN 13501-3.

Acessórios
FC. Interruptor fim de curso.
GPD-Ø. Boca de extracção e quadro de montagem.
AM. Anel de montagem.

Protecção contra incêndios 35
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Dimensões

1. Colar.
2. Alheta.
3. Adesivo.
4. Junta intumescente.
5. Fusível térmico 72ºC.
6. Junta de Borracha.
7. Tira.

Unidade em mm
ØOrifício1: Parede rígida
Orifício2: Parede flexível

	 NOMINAL	 D	 A	 ØORIFÍCIO1	ORIFÍCIO2

	 100	 99	 20	 150	 200x200	
	 125	 124	 33	 175	 225x225
	 150	 149	 41	 200	 250x250
	 160	 159	 51	 210	 260x260
	 180	 179	 61	 230	 280x280
	 200	 199	 71	 250	 300x300
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Instalação de comporta BDK com
ligação directa à boca de extracção GPD

Parede flexível Parede rígida

BOCA EXTRACÇÃO

CONDUTA

COMPORTA BDK

3 PLACAS DE GESSO

QUADRO PLACA
DE GESSO

LADO FOGO

LÃ DE ROCHA

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

ANEL DE MONTAGEM

PAREDE FLEXÍVEL

BOCA EXTRACÇÃO

CONDUTA

COMPORTA BD

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

ANEL DE MONTAGEM

PAREDE RÍGIDA

PAREDE RÍGIDA

LADO FOGO

min 100

O modelo de comporta corta-fogo terminal circular BDK, pode ser instalado em muro rígido e muro flexível com ligação
directa à boca de extracção GPD.
Apresentam-se em seguida as características de ambos os tipos de instalação.
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Instalação comporta BDK com ligação a
condutas

Parede flexível Parede rígida

COLAR (Ø100 A Ø200 MM)
(ANEL DE MONTAGEM)

COLAR (Ø100 A Ø200 MM)
(ANEL DE MONTAGEM)

CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)
CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)

CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)
CONDUTA
(Ø100 A Ø200 MM)

COMPORTA BDK

3 PLACAS DE
GESSO

QUADRO PLACA DE GESSO

LADO FOGO

LLÃ DE ROCHA

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

PAREDE FLEXÍVEL

COMPORTA BDK

PAREDE RÍGIDA

PAREDE RÍGIDA

ARGAMASSA

LADO FOGO

min 100
min 100

O modelo de comporta corta-fogo terminal circular BDK, pode ser instalado em parede rígida e parede flexível com
ligação a condutas.
Apresentam-se em seguida as características de ambos os tipos de instalação.
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Q (m3/h) Lwa [dB(A)] ΔP (Pa) Vk (m/s)

100

88 30 17 3,1
109 35 27 3,9
136 40 41 4,8
168 45 64 6,0

125

150 30 17 3,4
186 35 26 4,2
231 40 40 5,2
287 45 61 6,5

150

231 30 16 3,6
287 35 25 4,5
357 40 38 5,6
444 45 59 7,0

160

270 30 16 3,7
335 35 24 4,6
417 40 38 5,8
518 45 58 7,2

180

357 30 15 3,9
444 35 24 4,8
552 40 37 6,0
686 45 57 7,5

200

460 30 15 4,1
571 35 23 5,1
710 40 36 6,3
882 45 56 7,8

125
160
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4
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25

Dados técnicos

SIMBOLOGIA
Q (m3/h): Caudal de ar.
∆P (Pa): Perda de carga.
LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.
Vk (m/s): Velocidade em conduta

TAMANHO

Quadro de selecção rápida

Gráfico de selecção
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Grelhas intumescentes
para transferência de ar
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Protecção contra incêndios

200 mm
no minimo

Descrição
As grelhas intumescentes da marca Koolair, modelos V para 
retangulares e VC para circulares, são utilizadas para a 
compartimentação de espaços em caso de fogo ou gases a alta 
temperatura.

Características
As grelhas V e VC contêm um material intumescente que expande 
(em geral, em 5 minutos), pelo efeito do calor, e veda o orifício de 
ventilação, impedindo a passagem de chamas, fumo e gases, em 
conformidade com a norma de ensaio europeia EN1364-5.

As grelhas são constituídas por mangas termoplásticas preenchidas 
com fitas intumescentes PALUSOL. Reagem a partir de 100ºC. 
Recomenda-se a aplicação no interior (evitando o contacto com a 
água e temperaturas contínuas superiores a 40ºC). Estão concebidas 
para facilitar o fluxo de ar sem excessivo ruído e de forma eficiente.

Permitem um fluxo de ar bidirecional através da grelha e podem 
ser montadas na vertical e na horizontal, dependendo da aplicação. 
Contam com uma área livre de, aproximadamente, 60%. As grelhas 
intumescentes foram homologadas com foco na espessura da parede 
de ensaio para obter uma resistência ao fogo por todos os lados. 
Devem ser armazenadas em local seco e ventilado. Não necessitam 
de manutenção.

Existe uma vasta gama de dimensões e de espessuras: V40 
com classificação EI60, V50 com classificação EI90, V60 com 
classificação EI120 e VC60 com classificação EI90. A cor das lâminas 
e da marcação predeterminada é cinzento. Outras cores disponíveis, 
mediante consulta. As grelhas V e VC são fabricadas por passos de 
50 mm. Por questões de estética, podem ser fornecidas juntamente 
com a grelha embelezadora para evitar a visualização da grelha 
intumescente.

Grelhas intumescentes para transferência de 
ar
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Protecção contra incêndios

Grelhas intumescentes para transferência de 
ar

Instalação
As grelhas V e VC são fáceis de instalar. Devem ser fixadas mecanicamente nas paredes com parafusos e seladas 
com massa intumescente específica. Os espaços de montagem, de até 4 ou 5 mm, devem ser tapados com a massa 
intumescente, a fim de garantir uma estanqueidade total ao frio ou durante o incêndio.

Para a união de diversas grelhas intumescentes deve ter-se em conta uma separação de 200 mm entre grelhas, de 
acordo com a norma em vigor. As grelhas intumescentes V medem menos 3 mm do que as suas dimensões nominais 
(CxA) e serão colocadas centradas relativamente à espessura da parede de betão. A fixação é realizada por 4 parafusos 
inseridos no local, em ambos lados da grelha. As grelhas intumescentes VC medem menos 3 mm do que a sua cota 
nominal (Ø) e serão colocadas centradas relativamente à espessura da parede.

Modelos
V40. EI60 grelha retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas
intumescentes PALUSOL.
V50. EI90 grelha retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas
intumescentes PALUSOL.
V60. EI120 retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas 
intumescentes PALUSOL.
VC60. EI90 circular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas intumescentes
PALUSOL.

Resumo de prestações declaradas

Modelo Dimensões 
(mm) Construção Classificação

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 40 mm

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 50 mm

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

EI60

EI90

EI120

EI90

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 60 mm

Ø: 100 até 400 mm * 
Espessura: 60mm 
Disponível: Ø125mm

*em incrementos de 50 mm

V40

V50

V60

VC60
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Protecção contra incêndios

Grelhas intumescentes para transferência de 
ar

Dimensões
V40: 
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 40 mm

V50:
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 50 mm

V60:
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 60 mm

VC60:
Diâmetro:	 Ø100 mm a Ø400 mm (em incrementos de 50 mm, disponível: Ø125mm)
Espessura:	 60 mm

L 
x 

H

1 2 3 4

A

Instalação
1. Orifício
2. Grelha intumescente
3. Vedação da grelha contra a parede
4. Grelha exterior (opcional)

(L
 –

 3
) x

 (H
 –

 3
)

H 
– 

3

L – 3
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Comporta de evacuação de fumos SMLD

Descrição
Comporta de evacuação de fumos multi-lâminas, adequada para 
aplicações de condutas com profundidade reduzida, homologada de 
acordo com a norma de ensaios UNE EN 1366-10 e com 
classificação de acordo com a norma EN 13501-4: EI 120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi.

Concebida de acordo com as especificações da Norma EN
12101-8. Constituída por uma estrutura em material refractário
com cobertura exterior em chapa de aço, dentro da zona de 
passagem composta por várias lâminas em material refractário.

Instalação na posição vertical encastrada na parede, com conduta 
de evacuação vertical, com ajuda opcional de quadro de montagem 
previamente aparafusado à conduta.

Integra no lado frontal da comporta, ou seja na parte à vista desde o 
local, grelha de protecção e decorativa, modelo RPK, específica 
para a evacuação de fumo, fabricada com perfis de alumínio 
anodizado.

A sua aplicação tanto pode ser para extracção de fumos como
para admissão de ar (sendo indistinto o sentido do fluxo de ar).

Accionamento
O mecanismo/s está integrado na parte superior da comporta 
protegido da passagem do fumo e da temperatura.

- Accionamento (abertura) e reposição (fecho) automático mediante
servomotor (Marcação CE):

As comportas de extracção de fumos modelo SMLD são accionadas 
e repostas mediante um servomotor com uma tensão de alimentação 
de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). 
Estes motores integram interruptores de início e fim de curso para 
conhecimento do estado da comporta.

Outras opções de accionamento:
- Accionamento (abertura) através de bobina eléctrica e reposição
(fecho) manual (Marcação CE). Opcional com interruptor/es de fim de
curso:

bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

- Reposição automática mediante servomotor BL24-48, com uma
tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC, accionamento
mediante bobinas eléctricas anteriormente citadas. Opcionalmente
pode integrar interruptor/es de fim de curso: (Marcação CE).
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L: 2 → 4 lamas
H: 200 → 1000

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Comporta de evacuação de fumos SMLD

Marcação CE
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo SMLD, possui marcação CE, nº 0370-CPR-1688
em cumprimento do regulamento RPC-305/2011/EU, de acordo com a norma EN15650:2010.

Normativa
A comporta modelo SMLD está homologada segundo a Norma Europeia de ensaio UNE-EN 1366-10 e norma 
Europeia de classificação UNE-EN 13501-4, onde EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(120) : resistência 120 minutos
(ved) Montagem vertical em conduta
(i ↔ o) Simétrica. Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através das lâminas de fecho <200 m3/h*m2 de comporta
(1500) Apta para nível de pressões de trabalho de 1500 Pa negativos (extracção) e 500 Pa positivos (admissão).
(AA) Intervenção automática.
(multi) Adequada para sistemas de vários compartimentos

A comporta de evacuação de fumos motorizada, modelo SMLD, pode ser associada ao sistema KOOLCOM da 
KOOLAIR de gestão e monitorização de comportas.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do manual de 
instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais em vigor.

Na nossa página Web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de 
instalação e funcionamento.

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta de
evacuação
de fumos

Conduta vertical
certificada 1366-8

SMLD
CPR-1688

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dimensões
Plano da Comporta

Resistência ao fogo segundo a Norma EN 13501 - 4
EI 120 (Ved - i        o) S 1500 AA MULTI

Dimensões e orifícios

Cotas em mm

Cotas L (ver plano)

Número de lâminas (N) Cotas nominais 
Ln (mm)

Cotas exteriores 
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Cotas H (ver plano)

Cotas
nominais Hn (mm)

De 200 a 1000 passos de 50 em 50

Exercer pressão para abrir a tampa
de protecção de componentes

Espaço para mecanismo

Etiquetagem
do produto

Caixilho

Ligações
eléctricas Quadro

Alhetas
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dimensões
Instalação e colocação em serviço

Grelha modelo RPK de
protecção para

evacuação de fumos

Comporta SMLD

Quadro de montagem

Orifícios Ø 3

Aplicação da comporta SMLD em instalações com condutas diferentes das submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, SMLD, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Instalação
Utilização de quadro de montagem

Conduta segundo a norma UNE-EN 1366-8

Quadro de montagem

Precauções:
• Prestar atenção à perpendicularidade do quadro de montagem antes da sua instalação.
• Fixar o quadro na conduta com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com o quadro.
• Furar um orifício para a passagem das ligações à conduta.

Montagem da SMLD

• Instalar a comporta encastrada no quadro da montagem. Utilizar como topo as patilhas dobráveis incluídas na
caixa da comporta.
• Fixar a comporta no quadro com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com a comporta.
• Terminar a montagem tapando todas as perfurações do parafuso com massa intumescente.

Sendo um elemento de segurança, a comporta deve ser armazenada e manuseada com cuidado.
Precauções:
- Armazenar num local resguardado da humidade.
- Evitar o contacto com a água.
- Evitar a deformação do corpo da comporta durante a montagem e selagem.
- Evitar choques e inclinação da comporta durante a deslocação.

SMLD x4 Parafusos
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Ligações
Ligações eléctricas de accionamentos

Esquerda

Direita

FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso)
unitário.
DCU: contacto de posição de espera (início de curso)
unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso)
bipolar.
DCB: contacto de posição de espera (início de curso)
bipolar.

• Accionamento por bobina eléctrica de impulsão ou emissão de corrente (Marcação CE):
Opções de alimentações eléctricas:
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de im de curso (FCU, FCB).

Esquerda Direita

BOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)
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Opcional incorporar dois interruptores início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de im de curso (FCU, FCB). 

BOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)

MOTOR

Comporta de evacuação de fumos SMLD
Ligações
• Accionamento e reposição através de servomotor eléctrico (Marcação CE):

Tensão de alimentação de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). Estes motores integram
interruptores de início (DCU) e fim de curso (FCU). A alimentação do motor deve ser AES (Alimentação Eléctrica de
Segurança). Opcionalmente pode integrar um segundo interruptor de início (DCB) e de fim de curso (FCB).

Esquerda Direita

• Accionamento por bobina de impulsão e reposição com servomotor eléctrico (Marcação CE):
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.
Servomotor para reposição (fecho) da comporta, BL24-48, com tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC

DireitaEsquerda
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dados técnicos

SIMBOLOGIA
L = Comprimento
H = Altura
Ln = Comprimento nominal
Hn = Altura nominal 
Lt = Comprimento total

Alhetas		  200	 250	 300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000

2	 354	 4,9	 6,1	 7,3	 8,5	 9,8	 11,0	 12,2	 13,4	 14,6	 15,9	 17,1	 18,3	 19,5	 20,7	 22,0	 23,2	 24,4
3	 527	 7,3	 9,2	 11,0	 12,8	 14,6	 16,5	 18,3	 20,1	 22,0	 23,8	 25,6	 27,5	 29,3	 31,1	 32,9	 34,8	 36,6
4	 700	 9,8	 12,2	 14,6	 17,1	 19,5	 22,0	 24,4	 26,8	 29,3	 31,7	 34,2	 36,6	 39,0	 41,5	 43,9	 46,4	 48,8

Quadro de superfície livre (dm2)

Ht = Altura total
Lm = Comprimento do quadro de montagem
Hm = Altura do quadro de montagem
Lh = Comprimento do orifício
Hh = Altura do orifício

QUADRO DE MONTAGEM

Conduta s/norma UNE-EN1366-8

Quadro de
montage

Quadro de
montage

MECANISMO DE ACCIONAMENTO
SECÇÃO EM H

SECÇÃO EM L

	 Alhetas	 Ln	 Lt	 Lm	 Lh	

	 2	 354	 418	 427	 429	
	 3	 527	 591	 600	 602	
	 4	 700	 764	 773	 775

Unidade em mm

Altura Hn (mm)

Protecção contra incêndios52



0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δ
P e

st

Vp

SMLD Vp-ΔPest

Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dados técnicos
Gráfico SMLD

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta SMLD em função de um caudal determinado Q(m3/h) calculase 
a velocidade de passagem Vp (m/s) em função da passagem de ar (dm2) da comporta segundo o tabella de área livre. 
A partir desta área e de um determinado caudal é obtida a velocidade de passagem que introduzida no gráfico anterior 
indica-nos a perda de carga. 
Exemplo:
Para uma comporta com 2 ripas e uma altura de 500 mm, teremos uma área livre de 12,2 dm2. Para uma vazão de 
projeto de 2000 m3/h3, a velocidade do fluxo é calculada usando a fórmula Vp = (Q / passagem de ar) / 36.
Neste caso, o VP = 4,55 m / s que foi introduzido na tabela anterior nos daria uma perda de carga estática ΔPest. = 14 Pa.

Simbologia:
Vp	 velocidade da passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest	 perda de carga estática na comporta em Pa.
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Codificação
Modelo e dimensão da comporta

SMLD – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V CC + FC/PC
+ B IMP 48 V CC + FC/PC
+ B IMP 24 V CA + FC/PC
+ B IMP 48 V CA + FC/PC
+ B IMP 24 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48

Acessórios

MM (Quadro metálico de montagem)
RPK (Grelha de protecção de evacuação de fumos)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH

Descrição
Comporta de evacuação de fumos com rebatimento de 2 lâminas
(2P), tipo porta de folha dupla, destinada à admissão do ar primário
e evacuação de fumo em edifícios que recebem concorrência
pública, em edifícios de grande altura,…, homologada segunda a
norma de ensaios UNE EN 1366-10 e com classificação segundo a
norma EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.

Concebida de acordo com as especificações da Norma EN 12101-8.
Composta por uma estrutura em material refractário no exterior,
chapa de aço no interior e com duas lâminas batentes em material
refractário.

Instalação na posição vertical encastrada na parede ou em
conduta de evacuação vertical, com ajuda opcional de quadro
metálico de montagem previamente aparafusado à conduta.

Integra no lado frontal da comporta, ou seja na parte à vista desde o
local, grelha de protecção e decorativa, modelo RPK, específica
para a evacuação de fumo, fabricada com perfis de alumínio
anodizado.

A sua aplicação tanto pode ser para extracção de fumos como
para admissão de ar (sendo indistinto o sentido do fluxo de ar).

As comportas de evacuação de fumos modelo CEHV possuem a 
marcação CE nº 0370-CPR-1687 em conformidade com a directiva de 
produtos de construção 89/106/CE, segundo a norma EN12101-8.

Accionamento
Accionamento (abertura) através de bobina eléctrica por impulso de
corrente e reposição (fecho) manual (Marcação CE e NF). Opcional
com interruptor/es de fim de curso:
Tipos de bobina (electromagneto) disponíveis:

	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

O mecanismo de accionamento e reposição está integrado na parte
central da comporta protegido da passagem do fumo e temperatura. 
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L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Comporta de evacuação de fumos CEVH

Normativa
A comporta modelo CEVH está homologada segundo a Norma Europeia de ensaio UNE-EN 1366-10 e norma
Europeia de classificação UNE-EN 13501-4, onde EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(120) Resistência 120 minutos (ved) Montagem vertical em conduta
(i ↔ o) Simétrica. Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através das lâminas de fecho <200 m3/h*m2 de comporta
(1500) Apta para nível de pressões de trabalho de 1500 Pa negativos (extracção) e 500 Pa positivos (admissão).
(AA) Intervenção automática.
(multi) Adequada para sistemas de vários compartimentos.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do
manual de instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.

Na nossa página Web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de
instalação e funcionamento.

Marcação CE
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo CEVH, possui marcação CE, nº 0370-CPR-1687
em cumprimento com o regulamento RPC-305/2011/EU, de acordo com a norma EN15650:2010.

Marcação NF
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo CEVH, está certificada com a marcação NF. (NF264 Referentiel
Certification, NF S 61-937-10 comportas de desenfumagem).

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta
de evacuação

de fumos

Conduta vertical
certificado 1366-8

CEVH
CPR-1687

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dimensões

Plano da Comporta

Dimensões e orifícios

Cotas en mm

Compri
mento

nominal
Ln (mm)

Comprim
ento

exterior
Lt (mm)

Altura
nominal
Hn (mm)

Altura
exterior
Ht (mm)

400 429 400 429

450 479 450 479

500 529 500 529

550 579 550 579

600 629 600 629

650 679 650 679

700 729 700 729

750 779 750 779

800 829 800 829

850 879 850 879

900 929 900 929

950 979 950 979

1000 1029 1000 1029

1050 1079 1050 1079

1100 1129 1100 1129

Ln

Lt

Lt

P

Hn

Ht

Placa de protecção da bobina

Ln
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Ln + 10

Hn
 +

 1
0

Ht

Lt

P *

* P = (Ln / 2) + 90

Comporta de evacuação de fumos CEVH
Instalação

Aplicação da comporta CEVH em instalações com condutas diferentes às submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, CEVH, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.

Grelha RPK
Comporta CEVH

Quadro
metálico de
montagem

Conduta de evacuação de fumos
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Montagem
Utilização de quadro de montagem

Conduta segundo a norma UNE-EN 1366-8

Quadro de montagem

Precauções:
• Prestar atenção à perpendicularidade do quadro de montagem antes da sua instalação.
• Fixar o quadro na conduta com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com o quadro.
• Furar um orifício para a passagem das ligações à conduta.

Instalação comporta CEVH

• Instalar a comporta encastrada no quadro de montagem ou conduta. Utilizar como topo as patilhas dobráveis incluídas
na envolvente da comporta.
• Fixar a comporta no quadro com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com a comporta.
• Terminar a montagem tapando todas as perfurações do parafuso com massa intumescente.

Sendo um elemento de segurança, a comporta deve ser armazenada e manuseada com cuidado. Precauções:
- Armazenar num local resguardado da humidade.
- Evitar o contacto com a água.
- Evitar a deformação do corpo da comporta durante a montagem e selagem.
- Evitar choques e inclinação da comporta durante a deslocação.
- É recomendada a utilização do quadro metálico de montagem para facilitar a instalação da comporta.

CEVH x4 Parafusos

4 Parafusos
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Ligações
Ligações eléctricas

FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso)
unitário
DCU: contacto de posição de espera (início de curso)
unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso)
bipolar
DCB: contacto de posição de espera (início de curso)
bipolar.

Acesso a ligações
eléctricas de bobina e
interruptores de início
e fim de curso

• Accionamento por bobina eléctrica de impulsão (emissão de corrente) e reposição manual:
	 - Opções de alimentações eléctricas
		  bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
		  bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
		  bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
		  bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

* Na Marcação CE não é exigível duplicar o interruptor de início (DCU, DCB) e fim de curso (FCU, FCB).

BOBINABOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)

BOBINABOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)

Protecção contra incêndios

Caixa de ligações 1

Caixa de ligações 1
Marcação NF *

Caixa de ligações 2

Caixa de ligações 2
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dados técnicos

Ln

Lt
Hn

Ht

SIMBOLOGIA
P = Profundidade da alheta.
Lt = Comprimento total exterior. 
Ht = Altura total exterior.
Lh = Comprimento interior conduta.
Hh = Altura interior conduta.
Ln = Comprimento nominal comporta
Hn = Altura nominal comporta.

Quadro de superfície livre (dm2)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000	 1050	 1100

	 400	 9,24	 10,76	 12,28	 13,80	 15,3	 16,8	 18,4	 19,9	 21,4	 22,9	 24,4	 26,0	 27,5	 29,0	 30,5
	 450	 10,76	 12,53	 14,30	 16,07	 17,8	 19,6	 21,4	 23,2	 24,9	 26,7	 28,5	 30,2	 32,0	 33,8	 35,5
	 500	 12,28	 14,30	 16,32	 18,34	 20,4	 22,4	 24,4	 26,4	 28,4	 30,5	 32,5	 34,5	 36,5	 38,5	 40,6
	 550	 13,80	 16,07	 18,34	 20,61	 22,9	 25,2	 27,4	 29,7	 32,0	 34,2	 36,5	 38,8	 41,0	 43,3	 45,6
	 600	 15,32	 17,84	 20,36	 22,88	 25,4	 27,9	 30,4	 33,0	 35,5	 38,0	 40,5	 43,0	 45,6	 48,1	 50,6
	 650	 16,84	 19,61	 22,38	 25,15	 27,9	 30,7	 33,5	 36,2	 39,0	 41,8	 44,5	 47,3	 50,1	 52,9	 55,6
	 700	 18,36	 21,38	 24,40	 27,42	 30,4	 33,5	 36,5	 39,5	 42,5	 45,5	 48,6	 51,6	 54,6	 57,6	 60,6
	 750	 19,88	 23,15	 26,42	 29,69	 33,0	 36,2	 39,5	 42,8	 46,0	 49,3	 52,6	 55,9	 59,1	 62,4	 65,7
	 800	 21,40	 24,92	 28,44	 31,96	 35,5	 39,0	 42,5	 46,0	 49,6	 53,1	 56,6	 60,1	 63,6	 67,2	 70,7
	 850	 22,92	 26,69	 30,46	 34,23	 38,0	 41,8	 45,5	 49,3	 53,1	 56,9	 60,6	 64,4	 68,2	 71,9	 75,7
	 900	 24,44	 28,46	 32,48	 36,50	 40,5	 44,5	 48,6	 52,6	 56,6	 60,6	 64,6	 68,7	 72,7	 76,7	 80,7
	 950	 25,96	 30,23	 34,50	 38,77	 43,0	 47,3	 51,6	 55,9	 60,1	 64,4	 68,7	 72,9	 77,2	 81,5	 85,7
	 1000	 27,48	 32,00	 36,52	 41,04	 45,6	 50,1	 54,6	 59,1	 63,6	 68,2	 72,7	 77,2	 81,7	 86,2	 90,8
	 1050	 29,00	 33,77	 38,54	 43,31	 48,1	 52,9	 57,6	 62,4	 67,2	 71,9	 76,7	 81,5	 86,2	 91,0	 95,8
	 1100	 30,52	 35,54	 40,56	 45,58	 50,6	 55,6	 60,6	 65,7	 70,7	 75,7	 80,7	 85,7	 90,8	 95,8	 101

Altura 
Hn

(em mm)

Comprimento Ln (em mm)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dados técnicos
Gráfico CEVH

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta CEVH em função de um caudal determinado Q(m3/h) calculase
a velocidade de passagem Vp (m/s) em função da passagem de ar (dm2) da comporta segundo tabella de área livre. A 
partir desta área e de um determinado caudal é obtida a velocidade de passagem que introduzida
no gráfico anterior indica-nos a perda de carga.
Exemplo:
Para uma comporta de dimensões nominais de 600x600 mm, teremos uma área livre de 25,4 dm2. Para uma vazão de 
projeto de 5000 m3/h3, a velocidade do fluxo é calculada usando a fórmula Vp = (Q / passagem de ar) / 36.
Neste caso, o Vp = 5.46 m / s que foi introduzido na tabela anterior nos daria uma perda de carga estática ΔPest. = 9Pa.

Simbologia:
Vp	 velocidade da passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest	 perda de carga estática na comporta em Pa.
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Codificação
Modelo e dimensão da comporta 

CEVH – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ B IMP 24 V CC + FC/PC	
+ B IMP 48 V CC + FC/PC	
+ B IMP 24 V CA + FC/PC	
+ B IMP 48 V CA + FC/PC

Acessórios

MM (Quadro metálico de montagem)
RPK (Grelha de protecção de evacuação de fumos)
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Protecção contra incêndios

Comporta de evacuação de fumos
CEVH-1P

ÍNDICE

Descrição	 66
Dimensões	 68
Instalação	 70
Ligações eléctricas	 72
Dados técnicos	 73
Codificação	 76

65



Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P 
Informação geral

Descrição
Registo de desenfumagem de 1 porta (1P) , com folha dupla, 
destinado á admissão de ar primário e desenfumagem em edifícios 
de grande afluência de pessoas, edifício de grande altura,…, 
homologado segunda a norma de ensaios UNE EN 1366-10 e com 
classificação segundo a norma EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500 
AA multi.

Concebido de acordo com as especificações da Norma EN 12101-8.
Composto por uma estrutura em material refratário no exterior, chapa 
de aço no interior e com duas lâminas batentes em material refratário. 
Instalação na posição vertical encastrada na parede ou em conduta 
de evacuação vertical.

Como opcional, para facilitar a instalação pode ser fornecido com 
quadro metálico de montagem previamente aparafusado à conduta. 
Integra no lado frontal do registo, ou seja, na parte visível a partir do 
local , uma grelha de proteção e decoração, modelo RPK , específica 
para a desenfumagem, fabricada com perfis de alumínio anodizado 
podendo no entanto ser pintada em cor a definir pela arquitetura.

Pode ser aplicada tanto em extração de fumo (desenfumagem) como 
também para admissão de ar para compensação uma vez que não 
necessita respeitar qualquer sentido de passagem do ar.

Os registos de desenfumagem modelo CEVH-1P possuem a 
marcação CE nº 0370-CPR-3051 em conformidade com a diretiva de 
produtos de construção RPC-305, segundo a norma EN12101-8.

Acionamento
Acionamento remoto(abertura) através de bobine elétrica (eletroíman) 
por impulso de corrente e reposição /rearme (fecho) manual 
(Marcação CE).
Como opcional pode incluir interruptor(es) de fim de curso para 
sinalização de registo aberto , fechado, ou ambos os estados.

Tipos de bobine (eletroíman) disponíveis:
	 Bobine elétrica á emissão - 24 Vcc
	 Bobine elétrica á emissão - 48 Vcc
	 Bobine elétrica á emissão - 24 Vca
	 Bobine elétrica á emissão - 48 Vca
	 Bobine elétrica á emissão - 220 Vca 

O mecanismo de acionamento e rearme está integrado na parte 
central do registo e está protegido da passagem do fumo e da 
temperatura.
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L: 300 → 700
H: 385 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P 
Informação geral

Normativa
Registo de desenfumafem modelo CEVH-1P está homologado segundo a Norma Europeia de ensaio UNEEN 1366-10 e 
norma Europeia de classificação UNE-EN 13501-4, onde EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(120) Resistência 120 minutos (ved) . Montagem vertical em conduta
(i ↔ o) Simétrica. Apta para fogo em ambas as direções (interior-exterior e exterior-interior)
(S) Estanquidade. Fugas através das lâminas de fecho < 200 m3/h*m2 de registo
(1500) Apto para nível de pressões de trabalho de 1500 Pa negativos (extração) e 500 Pa positivos (admissão).
(AA) Acionamento automático.
(multi) Adequado para sistemas de vários compartimentos.

Para garantir o correto funcionamento do registo de desenfumagem é essencial ler e cumprir as indicações do manual de 
instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.

Na nossa página Web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e atualizações, assim como o manual de 
instalação e funcionamento deste e outros produtos.

Marcação CE
O registo de desenfumagem Koolair, modelo CEVH-1P, possui marcação CE, nº 0370-CPR-3051 em cumprimento com o 
regulamento RPC-305, de acordo com a norma EN12101-8.

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta
de evacuação

de fumos

Conduta vertical
certificado 1366-8

CEVH-1P
CPR-3051

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)

67



Ln Ln Ln

LnLnLn

Lt Lt Lt

LtLtLt

Hn Hn Hn
HnHnHn

Ht Ht Ht
HtHtHt

Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Dimensões

Desenho do registo

Rearme Manual + RPK ou Rearme motorizado + RPK Rearme Manual + Deco ou Rearme motorizado + Deco

L + 94 L + 50155 15536 7

H 
+

70

H 
+

 5
0

H H H

L

Legenda
P = Profundidade da lâmina.
Lt = Comprimento total exterior.
Ht = Altura total exterior.
Ln = Comprimento nominal do registo (passagem de ar).
Hn = Altura nominal do registo (passagem de ar).

Manual + DECO

Motorizado + DECO

Manual + DECO + RPK

Motorizado + DECO + RPK

Manual + RPK

Motorizado + RPK
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Protecção contra incêndios

Dimensões e orifícios

Comprimento
nominal
Ln (mm)

Comprimento exterior Lt
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
300 350 394 394 434 410 434 394

350 400 444 444 484 460 484 444

400 450 494 494 534 510 534 494

450 500 544 544 584 560 584 544

500 550 594 594 634 610 634 594

550 600 644 644 684 660 684 644

600 650 694 694 734 710 734 694

650 700 744 744 784 760 784 744

700 750 794 794 834 810 834 794

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Dimensões

Altura
nominal

Hn

Altura exterior Ht
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
385 435 455

400 450 470

450 500 520

500 550 570

550 600 620

600 650 670

650 700 720

700 750 770

750 800 820

800 850 870

850 900 920

900 950 970

950 1000 1020

1000 1050 1070

1050 1100 1120

1100 1150 1170

Legenda
DECO. Quadro e placa decorativa (sem grelha de proteção).
RPK. Grelha de proteção com núcleo fixo com fixação por parafusos na aba (parafusos á vista).
RPK-1A. Grelha de proteção com núcleo desmontável / amovível com fixação por parafusos na aba 
(parafusos á vista).
RPK-2A. Grelha de proteção com núcleo desmontável / amovível com fixação por parafusos ocultos.
RPK-S. Grelha de proteção com núcleo fixo com fixação por parafusos na aba (parafusos á vista).
RPK-P. Grelha de proteção com núcleo fixo com fixação por parafusos ocultos.
RPK-X. Grelha de proteção com dobrável tipo porta – abertura para o lado - com fixação por parafusos 
ocultos.
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Ln + 10

Hn
 +

 1
0

Lt

Ht

Ln + 110 > 110

Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Instalação 

Instalação do registo CEVH-1P com condutas que diferem das submetidas ao ensaio de certificação:

O registo de desenfumagem , CEVH-1P, para sistemas de vários compartimentos (Multi), é aplicado em condutas       
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais 
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve 
ser executada de acordo com as PV do fabricante.

RPK

CEVH-1P

Quadro metálico de
montagem

Conduta de evacuação de fumos
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Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Instalação com o quadro de montagem 
Utilização de quadro de montagem

Conduta segundo a norma UNE-EN 1366-8

Instale o quadro de montagem e fixe-o com 4 parafusos.

Instale o comporta e fixe-o com 4 parafusos.

Precauções:
• Prestar atenção à perpendicularidade do quadro de montagem antes da sua instalação.
• Fixar o quadro na conduta com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com o quadro.
• Furar um orifício para a passagem das ligações à conduta.

Instalação do registo CEVH -1P

• Instalar o registo encastrado no quadro de montagem ou conduta. Utilizar como topo as patilhas dobráveis
incluídas na envolvente do registo.
• Fixar o registo no quadro com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com a quadro.
• Terminar a montagem tapando todas os furos do parafuso com massa intumescente.
Sendo um elemento de segurança, o registo deve ser armazenado e manuseado com cuidado. Precauções:
- Armazenar num local resguardado da humidade.
- Evitar o contacto com a água.
- Evitar a deformação do corpo do registo durante a montagem e selagem.
- Evitar choques e inclinação do registo durante a deslocação.
- É recomendada a utilização do quadro metálico de montagem para facilitar a instalação do registo.
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Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Ligações elétricas
Conexiones eléctricas

Acesso a ligações elétricas dentro da caixa de junção:

	 • Bobine ( eletroíman)
	 • Contacto de início e fim de curso.
	 • Motor (de acordo com o modelo).

Legenda

B-IMP (Bobine (eletroíman) á emissão).

FDCU (início e fim de curso): contacto de sinalização de
posição de espera (fechado) e segurança (aberto).

FCU (fim de curso): contacto sinalização de posição de
segurança (aberto).

DCU (Inicio de curso): contacto de sinalização de posição
de espera (fechado).

Acionamento por bobine ( eletroíman) eléctrica por emissão de corrente e rearme manual ou motorizado:
• Opções para acionamento por bobine e rearme manual:
	 o Bobine elétrica á emissão - 24 v. c.c.
	 o Bobine elétrica á emissão - 48 v. c.c.
	 o Bobine elétrica á emissão - 24 v. c.a.
	 o Bobine elétrica á emissão - 48 v. c.a.
	 o Bobine elétrica á emissão - 230 v. c.a.
• Opções para acionamento por bobine e rearme motorizado:
	 o Bobine elétrica á emissão - 24 v. c.c.
	 o Bobine elétrica á emissão - 48 v. c.c.
	 o Bobine elétrica á emissão - 24 v. c.a.
	 o Bobine elétrica á emissão - 48 v. c.a.
	 o Bobine elétrica á emissão - 230 v. c.a.
• Motor para rearme do registo (fecho)
	 o Servomotor BL-24/48 V - Corrente Contínua / Corrente Alternada.

* Na Marcação CE não é exigível duplicar o interruptor de início (DCU, DCB) e fim de curso (FCU, FCB).

Caixa de ligaçõesCaixa de ligações

Caixa de ligações
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Protecção contra incêndios

Registo de desenfumagem CEVH-1P
Áreas de passagem
Tabela de Área de passagem m2 – Rearme manual – Versões CEVH-1P e CEVH-1P + RPK

Tabela de Área de passagem m2 – Rearme motorizado – Versões CEVH-1P e CEVH-1P + RPK

Longueur Ln (mm)Hauteur 
Hn

(mm)		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
    1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Comprimento Ln (mm)Altura  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,109	 0,126	 0,143	 0,160	 0,177	 0,194	 0,211
	 450	 0,126	 0,145	 0,165	 0,184	 0,204	 0,223	 0,243
	 500	 0,143	 0,165	 0,187	 0,209	 0,231	 0,253	 0,275
	 550	 0,160	 0,184	 0,209	 0,233	 0,258	 0,282	 0,307
	 600	 0,177	 0,204	 0,231	 0,258	 0,285	 0,312	 0,339
	 650	 0,194	 0,223	 0,253	 0,282	 0,312	 0,341	 0,371
	 700	 0,211	 0,243	 0,275	 0,307	 0,339	 0,371	 0,403
	 750	 0,228	 0,262	 0,297	 0,331	 0,366	 0,400	 0,435
	 800	 0,245	 0,282	 0,319	 0,356	 0,393	 0,430	 0,467
	 850	 0,262	 0,301	 0,341	 0,380	 0,420	 0,459	 0,499
	 900	 0,279	 0,321	 0,363	 0,405	 0,447	 0,489	 0,531
	 950	 0,296	 0,340	 0,385	 0,429	 0,474	 0,518	 0,563
	 1000	 0,313	 0,360	 0,407	 0,454	 0,501	 0,548	 0,595
	 1050	 0,330	 0,379	 0,429	 0,478	 0,528	 0,577	 0,627
	 1100	 0,347	 0,399	 0,451	 0,503	 0,555	 0,607	 0,659

Comprimento Ln (mm)Altura  
Hn

(mm)
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Protecção contra incêndios

Registo de desenfumagem CEVH-1P
Áreas de passagem
Tabela de Área de passagem m2 – Rearme Manual – Versões CEVH-1P + DECO e CEVH-1P 
+ DECO + RPK

Tabela de Área de passagem m2 – Rearme Motorizado – Versões CEVH-1P + DECO e 
CEVH-1P + DECO + RPK

		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
	 1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Comprimento Ln (mm)Altura  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,105	 0,122	 0,139	 0,156	 0,173	 0,190	 0,207
	 450	 0,122	 0,141	 0,161	 0,180	 0,200	 0,219	 0,239
	 500	 0,139	 0,161	 0,183	 0,205	 0,227	 0,249	 0,271
	 550	 0,156	 0,180	 0,205	 0,229	 0,254	 0,278	 0,303
	 600	 0,173	 0,200	 0,227	 0,254	 0,281	 0,308	 0,335
	 650	 0,190	 0,219	 0,249	 0,278	 0,308	 0,337	 0,367
	 700	 0,207	 0,239	 0,271	 0,303	 0,335	 0,367	 0,399
	 750	 0,224	 0,258	 0,293	 0,327	 0,362	 0,396	 0,431
	 800	 0,241	 0,278	 0,315	 0,352	 0,389	 0,426	 0,463
	 850	 0,258	 0,297	 0,337	 0,376	 0,416	 0,455	 0,495
	 900	 0,275	 0,317	 0,359	 0,401	 0,443	 0,485	 0,527
	 950	 0,292	 0,336	 0,381	 0,425	 0,470	 0,514	 0,559
	 1000	 0,309	 0,356	 0,403	 0,450	 0,497	 0,544	 0,591
	 1050	 0,326	 0,375	 0,425	 0,474	 0,524	 0,573	 0,623
	 1100	 0,343	 0,395	 0,447	 0,499	 0,551	 0,603	 0,655

Comprimento Ln (mm)Altura  
Hn

(mm)
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Protecção contra incêndios

Gráfico CEVH-1P

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta CEVH em função de um caudal determinado Q [m3/h] 
calculase a velocidade de passagem Vp [m/s] em função da passagem de ar [m2] da comporta segundo tabella de área 
livre. A partir desta área e de um determinado caudal é obtida a velocidade de passagem que introduzida no gráfico 
anterior indica-nos a perda de carga.
Exemplo:
Para uma comporta de dimensões nominais de 700x1000 mm teremos uma área livre de 0,7 m2. Para uma vazão de
projeto de 10000 m3/h a velocidade do fluxo é calculada usando a fórmula: 

Neste caso, o Vp = 3,96 m/s que foi introduzido na tabela anterior nos daria uma perda de carga estática ΔPest.= 7 Pa.

Simbologia:
Vp	 velocidade da passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest	 perda de carga estática na comporta em Pa.

Registo de desenfumagem CEVH-1P
Áreas de passagem
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Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Codificação
Modelo - 1

CEVH - 1P L x H [mm] a primeira medida é referente ao comprimento do registo e a segunda medida referente á altura do registo

Rearme – 2

Sinalização do estado do registo – 4

Acessórios de montagem – 5

Acessórios de montagem – 6

Rearme Manual (L: 300 a 700 mm, H: 385 a 1050 mm)		  MANUAL
Rearme Motorizado (L: 300 a 700 mm, H: 400 a 1100 mm)	 MOTOR

Sem contactos de fim de curso	
Com contacto de início e fim de curso – sinaliza estado aberto e fechado		 FDCU
Com contacto de início de curso – Sinaliza o registo fechado			   DCU
Com contacto de fim de curso – Sinaliza o registo aberto				   FCU

Sem aro de montagem	
Com aro de montagem em metal			   MM

Sem placa decorativo e moldura	
Com placa decorativo e moldura			   DECO

Acionamento – 3

Bobine elétrica á emissão - 24 Vcc			   T24E CC
Bobine elétrica á emissão - 48 Vcc			   T48E CC
Bobine elétrica á emissão - 24 Vca			   T24E CA
Bobine elétrica á emissão - 48 Vca			   T48E CA
Bobine elétrica á emissão - 230 Vca			   T230E CA

Nota: Acessórios combináveis entre si.

Grelha – 7
Sem acessório	
RPK
RPK-1A
RPK-2A
RPK-X
RPK-XS
RPK-P
RPK-S
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Protecção contra incêndios

Registo de Desenfumagem CEVH-1P
Codificação

Acabamento

Comprimento

Altura

Sem tratamento
Aluminio anodizado fosco
Pintado RAL-9016 fosco
Pintado RAL-9016 brilho
Pintado RAL-9005 fosco
Pintado RAL-9005 brilho
Preparado para pintar
Pintado RAL-9010 fosco
Pintado RAL-9010 brilho
Pintado RAL-7042
Anodização a definir
Pintado em cor a definir

300
350
400
450
500
550
600
650
700

385
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1020
1100
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Grelha de protecção RPK  para utilização na 
evacuação de fumos
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Grelha de protecção RPK  para utilização na 
evacuação de fumos

Descrição
Grelha de protecção, em alumínio anodizado, destinada à evacuação 
de fumos ou à protecção das comportas SMLD e CEVH. Estética 
cuidada.
Perda de carga reduzida.
Disponível em 2 versões: núcleo fixo e núcleo desmontável.

Aplicação
Protecção das comportas de evacuação de fumos SMLD e CEVH.
Utilizadas tanto para impulsão como para extracção.
Caixilho em alumínio e alhetas curvas fixas a 45º no interior.
Fixação com parafusos à vista na versão com núcleo fixo e duas 
opções: parafusos à vista e parafusos ocultos, na versão de núcleo 
desmontável.

Acabamento
Acabamento padrão em alumínio anodizado, com opção de pintura 
em RAL a definir.

Identificação 
Série RPK, grelha em alumínio.

Dimensões

RPK
GRELHA FIXA

E PARAFUSOS À 
VISTA

L (EXT.)
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.)
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40 40 6040

40 4840 60 60 48

40 60

L (EXT.) L (EXT.)

L (EXT.) L (EXT.) L (EXT.)

RPK-S
GRELHA FIXA 

E PARAFUSOS À 
VISTA

RPK-1A
GRELHA DEMONTÁVEL
E PARAFUSOS À VISTA

RPK-P
GRELHA FIXA
E PARAFUSOS 

OCULTOS

RPK-2A
GRELHA DEMONTÁVEL

E PARAFUSOS 
OCULTOS

RPK-X
GRELHA DOBRÁVEL

E PARAFUSOS 
OCULTOS
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Codificação

RPK: 		  Grelha de protecção com núcleo fixo.
RPK - 1A:	 Grelha de protecção com núcleo desmontável  (parafusos à vista).
RPK - 2A: 	 Grelha de protecção com núcleo desmontável  (parafusos ocultos).
RPK-X: 	 Grelha de protecção com núcleo dobrável (parafusos ocultos).
RPK-P:		 Grelha de protecção com núcleo fixo (parafusos ocultos).
RPK-S: 	 Grelha de protecção com núcleo fixo (parafusos à vista).

RPK + SMLD

Montagem e dados técnicos

ESPIGÃO DE MONTAGEM

ESPIGÃO DE MONTAGEM

RPK

VEDAR COM 
MASSA RF

CONDUTA S/NORMA UNE-EN1366-8

ESPIGÃO DE MONTAGEM

RPK COMPORTA SMLDMECANISMO
DE ACCIONAMIENTO

CONDUTA S/NORMA UNE-EN1366-8

TABELLA DE ÁREA LIVRE RPK (dm2 )

Ln (mm)
Altura Hn (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

354 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,7 17,2 18,6 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,2 28,6

527 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,2 21,3 23,4 25,5 27,7 29,8 31,9 34,1 36,2 38,3 40,4 42,6

700 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5

LEGENDA
L:	 Comprimento.
H:	 Altura.
Ln: 	 Comprimento nominal.
Hn:	 Altura nominal.
Lt: 	 Comprimento total.
Ht:	 Altura total.
Lm: 	 Compr. espigão de montagem.
Hm:	 Altura espigão de montagem.
Lh: 	 Comprimento furo.
Hh:	 Altura furo.

DIMENSÃOS ALTURA
H	 =	 Hn
Ht	 =	 Hn + 249
Hm	 =	 Hn + 255
Hh	 =	 Hn + 257
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RPK + CEVH

Montagem e dados técnicos

LEGENDA
P:	 Profundidade alheta.
Lt: 	 Medida longitudinal total exterior.
Ht:	 Medida altura total exterior.
Lh: 	 Medida longitudinal interior conduta.
Hh:	 Medida altura interior conducta.
Lh: 	 Comprimento nominal comporta.
Hh:	 Altura nominal comporta.

FORMULÁRIO
P	 =	 (Ln / 2) - 5 + 93
Lt	 =	 Ln + 28
Ht	 =	 Hn + 28
Lh	 =	 Ln + 10
Hh	 =	 Hn + 10

TABELLA DE ÁREA LIVRE RPK (dm2 )

Comprimento Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

400 12,9 14,5 16,2 17,8 19,4 21,0 22,6 24,2 25,8 27,5 29,1 30,7 32,3 33,9 35,5

450 14,5 16,4 18,2 20,0 21,8 23,6 25,4 27,3 29,1 30,9 32,7 34,5 36,3 38,2 40,0

500 16,2 18,2 20,2 22,2 24,2 26,3 28,3 30,3 32,3 34,3 36,3 38,4 40,4 42,4 44,4

550 17,8 20,0 22,2 24,4 26,7 28,9 31,1 33,3 35,5 37,8 40,0 42,2 44,4 46,6 48,9

600 19,4 21,8 24,2 26,7 29,1 31,5 33,9 36,3 38,8 41,2 43,6 46,0 48,5 50,9 53,3

650 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9 52,5 55,1 57,8

700 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5 59,4 62,2

750 24,2 27,3 30,3 33,3 36,3 39,4 42,4 45,4 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,6 66,6

800 25,8 29,1 32,3 35,5 38,8 42,0 45,2 48,5 51,7 54,9 58,2 61,4 64,6 67,8 71,1

850 27,5 30,9 34,3 37,8 41,2 44,6 48,1 51,5 54,9 58,4 61,8 65,2 68,7 72,1 75,5

900 29,1 32,7 36,3 40,0 43,6 47,3 50,9 54,5 58,2 61,8 65,4 69,1 72,7 76,3 80,0

950 30,7 34,5 38,4 42,2 46,0 49,9 53,7 57,5 61,4 65,2 69,1 72,9 76,7 80,6 84,4

1000 32,3 36,3 40,4 44,4 48,5 52,5 56,5 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,8 84,8 88,8

1050 33,9 38,2 42,4 46,6 50,9 55,1 59,4 63,6 67,8 72,1 76,3 80,6 84,8 89,0 93,3

1100 35,5 40,0 44,4 48,9 53,3 57,8 62,2 66,6 71,1 75,5 80,0 84,4 88,8 93,3 97,7
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Dados técnicos

CEVH + RPK FLUXO DE ÁR 8 m/s

Comprimento Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

400 4611 5187 5764 6340 6916 7493 8069 8645 9222 9798 10374 10951 11527 12104 12680

450 5187 5836 6484 7132 7781 8429 9078 9726 10374 11023 11671 12320 12968 13617 14265

500 5764 6484 7205 7925 8645 9366 10086 10807 11527 12248 12968 13689 14409 15129 15850

550 6340 7132 7925 8717 9510 10302 11095 11887 12680 13472 14265 15057 15850 16642 17435

600 6916 7781 8645 9510 10374 11239 12104 12968 13833 14697 15562 16426 17291 18155 19020

650 7493 8429 9366 10302 11239 12176 13112 14049 14985 15922 16859 17795 18732 19668 20605

700 8069 9078 10086 11095 12104 13112 14121 15129 16138 17147 18155 19164 20173 21181 22190

750 8645 9726 10807 11887 12968 14049 15129 16210 17291 18371 19452 20533 21614 22694 23775

800 9222 10374 11527 12680 13833 14985 16138 17291 18444 19596 20749 21902 23054 24207 25360

850 9798 11023 12248 13472 14697 15922 17147 18371 19596 20821 22046 23271 24495 25720 26945

900 10374 11671 12968 14265 15562 16859 18155 19452 20749 22046 23343 24639 25936 27233 28530

950 10951 12320 13689 15057 16426 17795 19164 20533 21902 23271 24639 26008 27377 28746 30115

1000 11527 12968 14409 15850 17291 18732 20173 21614 23054 24495 25936 27377 28818 30259 31700

1050 12104 13617 15129 16642 18155 19668 21181 22694 24207 25720 27233 28746 30259 31772 33285

1100 12680 14265 15850 17435 19020 20605 22190 23775 25360 26945 28530 30115 31700 33285 34870

CEVH + RPK EXTRAÇÃO PERDA DE CARGA 8 m/s

Comprimento Ln (mm)
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

400 188 184 182 181 180 180 181 181 182 182 183 184 185 185 186

450 180 171 170 169 170 170 170 171 171 172 173 174 174 175 176

500 175 167 161 161 161 162 162 163 163 164 165 166 166 167 168

550 172 165 159 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161

600 170 163 158 153 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 156

650 169 162 157 152 149 145 146 147 147 148 149 149 150 151 151

700 168 161 156 152 148 145 142 143 143 144 145 145 146 147 147

750 167 161 156 151 148 145 142 139 140 141 141 142 143 143 144

800 167 160 155 151 148 145 142 139 137 138 138 139 140 140 141

850 167 160 155 151 148 144 142 139 137 135 136 137 137 138 138

900 166 160 155 151 148 145 142 139 137 135 134 134 135 135 136

950 166 160 155 151 148 145 142 140 137 135 134 132 133 133 134

1000 167 161 156 151 148 145 142 140 138 136 134 132 131 131 132

1050 167 161 156 152 148 145 142 140 138 136 134 132 131 130 130

1100 167 161 156 152 148 145 143 140 138 136 134 133 131 130 128
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L: 200 → 1200
H: 200 → 800

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Comporta de evacuação de fumos SCDC

Descrição
As comportas de evacuação de fumos rectangulares, modelo SCDC
da KOOLAIR constituída por um único corpo de material refractário
com bridas de chapa de aço nas extremidades (opcional) para facilitar
a montagem em condutas rectangulares e com uma única lâmina de
fecho de material refractário.
Comporta tipo Túnel para instalação intercalada em conduta
horizontal para aplicação em extracção e admissão, certificada
segundo a norma de ensaios EN 1366-10, classificada segundo
a norma EN 13501-4; EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.
A comporta de evacuação de fumos modelo SCDC conta com o
certificado de regularidade de desempenhos 0370 - CPR – 2600,
segundo o Regulamento UE (marcação CE)
Concebida de acordo com as especificações da Norma EN 12101-8.

Dimensões: desde 200x200 até 1200x800 mm.
A concepção da caixa da comporta constituída por peças de união de chapa e juntas intumescentes no seu
interior, garantem a estanqueidade exigida por norma entre a caixa / lâmina e caixa / conduta. Aplicação em
instalações de evacuação de fumos:

- Imóveis de grande altura –IGH
- Lugares de recepção ao público- ERP
- Lugares colectivos
- ….

A comporta de evacuação de fumos, modelo SCDC, pode ser associada ao sistema KOOLCOM da KOOLAIR de gestão
e monitorização de comportas corta-fogo e outros modelos de comportas de evacuação de fumos disponíveis.

Comporta SCDC

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta
de evacuação

de fumos

Conduta horizontal 
+ vertical 

certificada 1366-8 

SCDC
CPR-2600

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos SCDC
Ligações
Ligações eléctricas de accionamentos
FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso) unitário.
DCU: contacto de posição de espera (início de curso) unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso) bipolar.
DCB: contacto de posição de espera (início de curso) bipolar.

- Reposição manual, accionamento mediante bobina eléctrica (Marcação CE e NF).
	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de fim de curso (FCU,
FCB). Na Marcação NF é exigido pelo menos um interruptor de início (DCU) e um interruptor de fim de curso (FCU).

Caixa de ligações 1 Caixa de ligações 2

BOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)

Caixa de ligações 1        

Caixa de ligações 2        
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Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de fim de curso (FCU,
FCB). Na Marcação NF é exigido pelo menos um interruptor de início (DCU) e um interruptor fim de curso (FCU).

Caixa de ligações 1 Caixa de ligações 2

BOBINA
(Tipo alimentação)(Tipo alimentação)

MOTOR

Comporta de evacuação de fumos SCDC
Ligações
- Accionamento e reposição automático através de servomotor (Marcação CE):

As comportas de extracção de fumos modelo SCDC são accionadas e repostas mediante um servomotor com uma
tensão de alimentação de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). Estes motores integram
interruptores princípio e fim de curso para conhecimento do estado da comporta.

• Accionamento por bobina de impulsão e reposição com servomotor eléctrico (Marcação CE e NF):

	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.
	 servomotor para reposição (fecho) da comporta, BL24-48, com tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC

Caixa de ligações

Caixa de ligações 1        

Caixa de
ligações 2        
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QUADRO DE SUPERFÍCIE LIVRE dm2 COMPORTA EVACUAÇÃO DE FUMOS SCDC

Comprimento Ln (mm)
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

200 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,6 8,4 9,1 9,9 10,7 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4

250 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 9,0 10,0 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,4

300 4,8 6,1 7,4 8,7 9,9 11,2 12,5 13,8 15,0 16,3 17,6 18,9 20,1 21,4 22,7 24,0 25,2 26,5 27,8 29,1 30,3

350 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,0 22,6 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3

400 6,7 8,5 10,3 12,1 13,8 15,6 17,4 19,2 20,9 22,7 24,5 26,3 28,0 29,8 31,6 33,4 35,1 36,9 38,7 40,5 42,2

450 7,7 9,7 11,7 13,8 15,8 17,8 19,8 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32,0 34,0 36,0 38,1 40,1 42,1 44,1 46,2 48,2

500 8,6 10,9 13,2 15,5 17,7 20,0 22,3 24,6 26,8 29,1 31,4 33,7 35,9 38,2 40,5 42,8 45,0 47,3 49,6 51,9 54,1

550 9,6 12,1 14,6 17,2 19,7 22,2 24,7 27,3 29,8 32,3 34,8 37,4 39,9 42,4 44,9 47,5 50,0 52,5 55,0 57,6 60,1

600 10,5 13,3 16,1 18,9 21,6 24,4 27,2 30,0 32,7 35,5 38,3 41,1 43,8 46,6 49,4 52,2 54,9 57,7 60,5 63,3 66,0

650 11,5 14,5 17,5 20,6 23,6 26,6 29,6 32,7 35,7 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8 53,8 56,9 59,9 62,9 65,9 69,0 72,0

700 12,4 15,7 19,0 22,3 25,5 28,8 32,1 35,4 38,6 41,9 45,2 48,5 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,1 71,4 74,7 77,9

750 13,4 16,9 20,4 24,0 27,5 31,0 34,5 38,1 41,6 45,1 48,6 52,2 55,7 59,2 62,7 66,3 69,8 73,3 76,8 80,4 83,9

800 14,3 18,1 21,9 25,7 29,4 33,2 37,0 40,8 44,5 48,3 52,1 55,9 59,6 63,4 67,2 71,0 74,7 78,5 82,3 86,1 89,8

Comporta de evacuação de fumos SCDC
Dimensões

  NOMINAL H	 H	 S1	 S2

	 200	 200	 0	 0
	 250	 250	 25	 0
	 300	 300	 50	 0
	 350	 350	 75	 0
	 400	 400	 100	 0
	 450	 450	 125	 0
	 500	 500	 150	 0
	 550	 550	 175	 7
	 600	 600	 200	 32
	 650	 650	 225	 57
	 700	 700	 250	 82
	 750	 750	 275	 107
	 800	 800	 300	 132

N
O

M
IN

AL
 +

 6
0

N
O

M
IN

AL
 +

 2
0

Simbologia
L: Comprimento no interior da comporta.
H: Altura no interior da comporta.
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Comporta de evacuação de fumos SCDC
Gráfico de selecção

Simbologia
Vp= velocidade de passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest= perda de carga estática na comporta em Pa.

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta em função de um caudal determinado Q(m3/h), a velocidade de 
passagem Vp(m/s) é calculada em função da área livre Al (dm) da comporta expressa no quadro anterior “Quadro de superfície livre 
em dm” mediante a fórmula Vp=(Q/Al)/36.

Introduzindo esta velocidade de passagem no quadro anterior, e seguindo a curva de acordo com sua altura H, obtém-se a perda 
estática de carga ΔPest.

Exemplo: para um caudal de 2500 m3/h numa comporta SCDC de tamanho 500x300 de Al= 12,5 dm2 obteríamos uma velocidade
de passagem de Vp = 5,5 m/s. Introduzindo estes dados no quadro obteríamos uma perda estática de carga ΔPest= 6 Pa.
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Comporta de evacuação de fumos SCDC
Instalação

CORPO COMPORTA

227

MIN 100

139

N
O

M
IN

A
L 

+ 
60

N
O

M
IN

A
L 

+ 
30TPARAFUSOSPAXABCØ5.5X50

CONDUTA

Apresentam-se de seguida os requisitos de instalação de homologação e certificado da comporta.

Aplicação da comporta SCDC em instalações com condutas diferentes às submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, SCDC, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.

Colar rectangular de 
ligação à entrada e 
saída da comporta.

Brida de união de 30 mm 
de largura num lado da 
comporta.
Fabricación estándar.

Colar rectangular de
ligação a um lado e brida
de ligação ao outro lado
da comporta.

Colar rectangular de
ligação à conduta num
único lado da comporta.
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Comporta de evacuação de fumos SCDC 
Codificação

Modelo de comporta (ver quadro pág. 5 desempenhos declarados)

SCDC – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V CC + FC/PC
+ B IMP 48 V CC + FC/PC
+ B IMP 24 V CA + FC/PC
+ B IMP 48 V CA + FC/PC
+ B IMP 24 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48

Acessórios

- C1+C2 (colares rectangulares em ambos os lados da comporta)
- C1 (colar rectangular num lado da comporta)
- B1 (brida de união num lado da comporta)
- C1+B1 (colar rectangular num lado da comporta e brida de união no outro lado da comporta)
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Sistema de monitorização de registos      
corta-fogo KOOLCOM.

Introdução
O KOOLCOM  é  um sistema  electrónico  de  controlo  de  registos
corta-fogo que permite monitorizar e verificar o bom estado e 
funcionalidade de cada registo, periódica e automaticamente, assim 
como fechar os mesmos em caso de detecção de alarme.
Embora este sistema possa ser perfeitamente gerido a partir de um 
sistema BMS (Building Management System), o KOOLCOM pode 
trabalhar igualmente em modo Standalone, ou seja, operar de modo 
autónomo sem necessidade de BMS ou de pessoal externo de 
manutenção.

Filosofia HUB
O KOOLCOM é o único sistema do mercado cuja tipologia de instalação
é a baseada na filosofia HUB ou num concentrador de comunicações.
Este serviço permite:
- Controlo até 31.616 registos corta-fogo.
- Maior rapidez na comunicação de dados (32 vezes mais rápido que 
qualquer sistema sem esta tipologia).
- Simplicidade da cablagem para a gestão de alarmes.

Especificações técnicas
- Electrónica de controlo de 1 até 4 registos (DCU)
- Electrónica de controlo para registos de 24 V(ac e dc) e 230 Vac
- Autónomo ou interactivo com a central de incêndios
- Verificações periódicas programáveis
- Actuador para ventilador de insuflação, configurável para 
ventiladores
de extracção e extracção de fumos, através de contactor externo.
- Comunicação MODBUS. Velocidade configurável. Terminação
integrada.
- Entrada/Saída de alarme. Contacto seco.
- Modo de teste de sensores de Fumo
- Consola gráfica isolada.

Consola gráfica

Unidade de controlo de 
comunicações - KHUK

Unidade de controlo de 
comportas corta-fogo - DCU 1CH
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Esquema geral do sistema de monitorização 
KOOLCOM.

BMS

MODBUS-USB

Alimentação

DCU1

DCU32

(Possibilidade de Ligação 
de 1 a 32 DCUs.)

(Possibilidade de Ligação 
de 1 a 32 DCUs.)

DCU1

DCU32

(Possibilidade de Ligação 
de 1 a 32 DCUs.)

(Possibilidade de Ligação de 1 
a 247 KHUKs).

Alimentação

DCU1

DCU32

DCU1CH

DCU4CH

CONSOLA

Bus

ModBus

KHUK

Nota: No caso de ligar a entrada do alarme da KHUK a uma central de incêndios, a cablagem Modbus entre KHUK e 
DCUs, assim como entre KHUK e BMS, deve ser ignífuga.

Secções mínimas para comprimento máximo de 100m. Para comprimentos maiores consultar os valores normalizados 
A.W.G. ModBus: 3 Fios. Cabo específico RS-485, mínimo 3 condutores + ecrã. Impedância nominal 100-120 ohms. 
AWG24 (0,2mm2 de secção, 0,51mm de diâmetro, entrançado).  

Nota: No caso de utilizar a Entrada de Alarme da DCU utilizar 2 fios AWG26 (0.13mm2). 

Protecção contra incêndios

A - Ligação Alimentação-KHUK. 24V. 2 Fios. Respeitar a polaridade +24V e GND(-).

B - KHUK-BOTÃO DE REPOSIÇÃO. 24V. 2 Fios. Respeitar a polaridade REPOSIÇÃO e +24V .

C - KHUK- ENTRADA DESDE CENTRAL DE ALARME. 2 Fios. Respeitar polaridade. +24V e ALARME. 

D - KHUK-KHUK. ModBus. 3 Fios. Respeitar a polaridade  A+, B- e GND.

E - KHUK-DCU. ModBus. 3 Fios. Respeitar a polaridade  A+, B- e GND. 

F - DCU-REGISTO. 2 Fios contactos + 2 Fios Motor.

G - DCU-DETECTOR DE FUMO. 2 Fios. 

H - DCU-Alimentação 220V. 2 Fios.

I - KHUK-CONSOLA. 2 Fios. Sem polaridade.

J - KHUK-BMS. ModBus.

K - DCU-GATE 3 fios + 2 fios Motor.

AWG20 (0.5mm2).

AWG26 (0.13mm2).

AWG26 (0.13mm2).

0.2mm2. 

0.2mm2. 

Contactos AWG206 (0.13mm2)/ Motor AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

AWG20 (0.5mm2).

0.2mm2.

Contatos AWG206 (0,13mm2) / Motor AWG20 (0,5mm2).
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Componentes do sistema.
Damper Control Unit (DCU 1CH)

DAMPER CONTROL UNIT 1 CHANNEL (DCU 1CH)
As DCU 1CH (Damper Control Unit, 1 Channel) são dispositivos para comandar 
e supervisionar registos corta-fogo motorizados que, em comunicação através do 
ModBus, permitem a sua automatização e controlo.

Estão integradas no sistema KOOLCOM de controlo e supervisão de registos corta- 
fogo. Este é completado com unidades KHUK (KoolCom Hub Unit KoolAir) que permitem 
agrupar DCUs (tanto 1CH como 4CH) em conjuntos de 32 unidades, assim como ligar 
consolas coloridas com ecrã táctil.

Cada DCU 1CH dispõe de:

	 • 1 entrada para detector de fumo convencional (zona).
	 • 1 saída para registo corta-fogo em dois formatos disponíveis:
		  • Ligação directa de motores Belimo.
		  • Ligação universal de motores.
	 • 1 entrada de alimentação.
	 • 1 ligação ModBus.
	 • Versões:
	       • 24V (AC/DC) - 100-DCK300: Para motor de registo com alimentação 24V.
	       • 230V AC - 100-DCK400: Para motor de registo com alimentação 230V.

É a electrónica de controlo dos diferentes registos corta-fogo. O KOOLCOM apresenta dois modelos em função de se 
pretender comandar, ou uma única comporta, ou até 4 comportas com o mesmo dispositivo.

Materiais:
−	 Parte exterior:	 ABS (-40°C | 100°C).
−	 Passa cabos:	 Nylon 6/6 e TPE.

Estanqueidade:
−	 Caixa:	  	 IP 54  
−	 Passa cabos:	 IP 67/68
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Especificações (DCU 1CH)

Protecção contra incêndios

• Carga máxima na saída para motor do registo: 

	 Modelo 24V (AC/DC):	 3A
	 Modelo 230V AC:	 0,5A
	
• Carga máxima na zona de detecção: 100mA

• Consumo máximo (sem ligar detector nem registo): 

	 Modelo 24V (AC/DC):	 100mA@24V	 0.72W
	 Modelo 230V AC:	 70mA@230V	 0.88W

• Protegida contra curto-circuitos e descargas ESD nas ligações de zona, contactos de registo, e ModBus.

• MODBUS:

	 - Tipo de dispositivo: Escravo
	 - Implementação MODBUS. RTU sobre RS-485
	 - Máximo número de DCUs sem repetidor: 32
	 - Configuração por defeito: 9600bps 8E1
	 - Velocidade do bus configurável tanto na placa como via ModBus.
	 - Terminação integrada em placa, activável mediante jumper.
	 - Tempo de resposta típico: <10 ms.

• Botão de instalador no painel frontal que facilita:
	 - Realização de testes e configuração a partir do painel frontal.
	 - Reposição de alarmes a partir da DCU: não é necessário um computador portátil para repor alarmes se o 	
	 operador estiver frente à DCU.

• Ligação de Zona:
	 - Protegida contra curto-circuitos e descargas ESD.
	 - Supervisionadas: A supervisão permite detectar e assinalar problemas se a cablagem falhar ou se o detector se 	
	 desmontar.
	 - Suporta a maioria de detectores de fumos, tanto auto-limitados como os que necessitam de limitação de 	
	 corrente na central.
	 - Auto-detecção na zona: não é necessário colocar resistência nos terminais nem que apareça como avariada se 	
	 a zona não é usada.
	 - Modo de teste dos detectores de fumo: permite testar os detectores de fumo sem que a DCU dispare alarme de 	
	 incêndio.

• Auto-teste de registo com periodicidade programável.

• Auto-detecção de registo e zona: não é necessário colocar pontes nem que apareça como avariada se não for usada.

• Indicações claras de ligação junto a cada ligação.
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Damper Control Unit 1 channel (DCU 1CH)

A ligação universal de registo utiliza 5 fios:
	 o Contactos:
		  - S4+S1: que podem ser ligados no próprio registo.
		  - S2 e S6: são os normalmente abertos dos respectivos fim de curso.
	 o Motor:
		  - COM: comum, negativo (ou neutro em DCU 230V)
		  - MOT: positivo (ou fase em DCU 230V)

		  MOT: normalmente não se usa, é o mesmo sinal que MOT mas com lógica inversa.

As ligações de saída para o motor do registo não são contactos secos, mas já contêm a tensão necessária para alimentar 
o motor: 24V ou 230V, segundo o modelo de DCU.

Direcção 
ModBus em 

binário

Activação de 
terminação 

ModBus

Carga de 
valores por 

defeito

Entrada 
24 AC/DC

Ligação 
detector de 

fumo

Ligação
ModBus

Brida de 
fixação

cabo 230 V                         
Entrada
230v AC

Ligação 
directa

Belimo / Siemens

M
ot

or
C

on
ta

ct
os
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Ligação Damper Control Unit 1 channel
(DCU 1CH): duas versões (24V / 230V)

Alimentação

24V

100-DCK300 - 24V:

100-DCK400 - 230V:

Alimentação

220V

ModBus IN

ModBus OUT

KHUK

DCUs

SENSOR

Contactos Motor

REGISTO

Alimentação 230V (obrigatório utilizar brida) ou 24V. 2 fios.
ModBus. 3 fios.

2 fios.
3 fios contactos + 2 fios alimentação motor.
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Componentes do sistema
Damper Control Unit 4 channel (DCU 4CH)

DCU 4CH (Damper Control Unit, 4 Channel) são dispositivos para comandar 
e supervisionar até 4 registos corta-fogo motorizados e quatro detectores 
de fumo (zonas) que em comunicação mediante ModBus permitem a sua 
automatização e controlo.

Estão integrados no sistema KOOLCOM de controlo e supervisão de 
registos corta-fogo motorizados e quatro detectores de fumo (zonas). 
Este é completado com unidades KHUK (KoolCom Hub Unit KoolAir) 
que permitem agrupar DCUs (tanto 1CH como 4CH) em conjuntos de 32 
unidades, assim como ligar consolas coloridas com ecrã táctil.

Cada DCU 4CH dispõe de:

	 • 4 entradas para detector de fumo convencional.
	 • 4 saídas para registo corta-fogo. • Ligação directa de motores.
	 • 1 entrada de alimentação.
	 • 1 ligação ModBus.
	 • Versões 24V (AC/DC) e 230V AC
	 • Botão de teste para registo
	 • Contacto seco de entrada de alarme externo
	 • Contacto seco para ventilador de insuflação/extracção
	 • Contacto seco indicativo de alarme detectado
	 • Indicação visual do estado de todos os elementos através de leds em placa
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Especificações (DCU 4CH)

Protecção contra incêndios

• Carga máxima conjunta nas saídas para motores de registos: 

	 Modelo 24V (AC/DC):	 3A
	 Modelo 230V AC:	 0.5A

• Carga máxima na zona de detecção: 100mA por zona / 300 mA conjunta

• Consumo máximo (sem ligar detector nem registo):

	 Modelo 24V (AC/DC):	 100mA@24V DC
	 Modelo 230V AC:	 70mA@230V AC

• Relés auxiliares (FAN E ALARME): 
	
	 Modelo 24V (AC/DC):	 5 A@24V DC
	 Modelo 230V AC:	 5 A@230V AC (para cargas resistentes)

• Protegida contra curto-circuitos e descargas ESD nas ligações de zona, contactos de registo, e ModBus.

• MODBUS:

	 - Tipo de dispositivo: Escravo
	 - Implementação MODBUS. RTU sobre RS-485
	 - Máximo número de DCUs sem repetidor: 32
	 - Configuração por defeito: 9600bps 8E1
	 - Velocidade do bus configurável tanto na placa como via ModBus.
	 - Finalização integrada em placa interior, activável mediante jumper.
	 - Tempo de resposta típico: <10 ms.

• Botão de instalador em placa que facilita:
	 - Realizar testes e configuração.
	 - Repor alarmes a partir da DCU: não é necessário um computador portátil para repor alarmes se o operador 	
	 estiver frente à DCU.

• Ligação de Zona:
	 - Protegida contra curto-circuitos e descargas ESD.
	 - Supervisionadas: A supervisão permite detectar e assinalar problemas se a cablagem falhar ou se o detector se 	
	 desmontar.
	 - Suporta a maioria de detectores de fumos, tanto auto-limitados como os que necessitam de limitação de 	
	 corrente na central.
	 - Auto-detecção na zona: não é necessário colocar resistência nos terminais nem que apareça como avariada se 	
	 a zona não é usada.
	 - Modo de teste dos detectores de fumo: permite testar os detectores de fumo sem que a DCU dispare alarmes 	
	 de incêndio.

• Auto-teste de registo com periodicidade programável.

• Auto-detecção de registos e zonas: não é necessário colocar pontes nem que apareça como avariada se não é usada
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Damper Control Unit 4 channel (DCU 4CH)

BOTÃO DE 
INSTALADOR

ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 230V

CONTACTOS 
REGISTO 2

S2
S6

Modelo
230V AC

CONTACTOS 
REGISTO 1

S2
S6

CONTACTOS 
REGISTO 3

S2
S6

CONTACTOS 
REGISTO 4

S2
S6

CONTACTO SECO 
COMUTADO ALR 

OUTPUT
é activado em caso de alarme

CONFIGURAÇÃO DE 
DIRECÇÃO MODBUS

CONTACTO SECO 
COMUTADO 

FAN OUTPUT
impulsão, configurável para

extracção

DETECTOR 
FUMO 4 

DETECTOR 
FUMO 3

DETECTOR 
FUMO 2 

DETECTOR 
FUMO 1 

MOTOR REGISTO 2
MOT2

COM + S4 +S1

MOTOR REGISTO 1
MOT1

COM + S4 +S1
MOTOR REGISTO 3

MOT3
COM + S4 +S1

MOTOR REGISTO 4
MOT4

COM + S4 +S1

Protecção contra incêndios

A ligação universal de comporta utiliza 4 fios:
	 o Contactos:
		  - S2 e S6: são os normalmente abertos dos respectivos fim de curso.
	 o Motor:
		  - COM + S4 + S1: comum, negativo (ou neutro em DCU 230V) unido aos fios S4 e S1 dos contactos
		  do motor.
		  - MOTX: positivo (ou fase em DCU 230V).

		  MOTX normalmente não se usa, é o mesmo sinal que MOT mas com lógica inversa.

As ligações de saída para o motor do registo não são contactos secos, mas já contêm a tensão necessária para alimentar 
o motor: 24V ou 230V, segundo o modelo de DCU.

MODBUS
A+
B-

COM

ENTRADA DE
ALARME EXTERNO
(Contato N.C. seco)
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Ligação Damper Control Unit 1 channel
(DCU 4CH): duas versões (24V / 230V)

100-DCK600 - 230V AC:100-DCK500 - 24V AC/DC:
Alimentação

230V
Alimentação

24V

Entrada de alarme
Exterior

ModBus
IN 

ModBus OUT

DCUs

Contactos

Contactos
Contactos

Contactos

Motor

Motor
Motor

Motor

DETECTORES

REGISTOS REGISTOS

Z1 Z2 Z3 Z4

C1

C2

C3

C4

Alimentação 230V AC ou 24V AC/DC.  2 fios.
ModBus. 3 fios.
2 fios.
2 fios.
2 fios contactos (S2, S6) + 2 fios alimentação motor (COM+S4+S1), MOTx.

Protecção contra incêndios 101



Componentes do sistema. 
KHUK (concentrador HUB)

A KHUK é um dispositivo concentrador Modbus que num um único local, permite gerir até 
128 registos corta-fogo e 128 detectores de fumo (32 uds. DCU-4CH) 

Cada KHUK dispõe de:

	 - 1 ligação à consola Koolcom.
	 - Ligação directa à central de incêndios:
		  • Entrada de activação de alarme.
		  • Entrada de reposição de alarme.
		  • Saída de relé de alarme NO (Máx 8Amp).
	 - 1 entrada de alimentação 24V DC.
	 - Consumo máximo: 100–UCK000: 125mA@24v
	 - 1 ligação ModBus sobre RS485 para DCUs.
	 - 1 ligação ModBus sobre RS485 para BMS
	 - ModBus:

	 Tipo de dispositivo para DCUs:	 Mestre
	 Tipo de dispositivo para BMS:	 Escravo
  	 Implementação ModBus:	 ModBus RTU sobre RS-485
  	 Máximo número de DCUs:	 32
  	 Configuração por defeito:	 9600bps 8E1

As KHUK são sempre alimentadas através de uma fonte de alimentação de 24V DC.
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Componentes do sistema. Consola gráfica

A consola gráfica KOOLCOM permite-lhe monitorizar e controlar as DCU ligadas à  KHUK a que se encontra associada,
facilitando a supervisão e o controlo dos registos corta-fogo e detectores de fumo (zonas).

A consola pode visualizar informação do estado global do sistema e de cada DCU ligada, assim como configurar e gerir 
parâmetros básicos. (* Apenas disponível se existir a KHUK na instalação).

Consola Gráfica KOOLCOM com ecrã de 3,2”. Versão de superfície. Disponível como acessório caixa de encastrar 
específica que facilita o encastramento.

CARACTERÍSTICAS:

	 - Montagem superficial ou encastrado (opcional)
	 - Alimentada a partir da KHUK (Não é necessária fonte de alimentação externa).
	 - Dimensões: 79x119x16 mm.
	 - Ecrã TFT 3.2”. 65.536 cores. Painel Touch resistente 4R.
	 - Resolução: 400x240 píxel.
	 - Teste, controlo e monitorização de até 128 registos corta-fogo e 128 detectores de fumo (32 uds. DCU 4CH).
	 - Autónomo ou interactivo com a central de incêndios.
	 - Verificações periódicas programáveis.
	 - Indicação global e local do estado das zonas (detectores de fumo) e dos registos corta-fogo.
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Esquema de ligação KHUK

Um elemento KHUK permite a ligação de até 32 DCU’s (máximo 128 registos e 128 detectores), a consola gráfica mural e 
um BMS. Pode interagir com a central de incêndios, no sentido para a KHUK recebendo um alarme externo ou  no sentido 
desde a KHUK emitindo um alarme detectado.

CONSOLA

Fonte de 
alimentação

CENTRAL DE 
INCÊNDIOS

SAÍDA ALARME 
N.O. MODBUS A BMS

MODBUS  ÀS DCU

Activação de 
alarme

Reposição de 
alarme

MODBU-USB

1-32 DCUs

BMS
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KHUK e DCU’s

Três fios com polaridade que se ligam exclusivamente às DCU. A KHUK contém a finalização MODBUS. Inserindo a ponte 
MBUS TERM na DCU mais longínqua, teremos as duas finalizações necessárias implementadas. Podem ser misturadas 
no mesmo bus DCUs de vários modelos (DCU-1CH e DCU-4CH).

Para a cablagem Modbus deve sempre ser usado cabo para RS-485, disponível em diferentes fabricantes deste tipo
de cabo.

DCU 32

DCU 4CH

DCU 1KHUK

DCU 1CH

ModBus a DCUs

Ligar as DCUs uma a 
seguir à outra. Máximo 
32 DCUs por cada 
KHUK.

A DCU mais longínqua deve ter
a ponte MBUS TERM inserida

1 - 32 DCUs

Topologia de MOD-BUS
Deve utilizar-se a topologia Daisy Chain (cadeia) sempre que seja possível. Se em algum ponto não for viável, pode 
utilizar-se também Backbone with stubs (tronco com derivações).

No caso de usar a topologia tronco com derivações, as derivações devem ser o mais curtas possível e nunca ultrapassar 
os 10 metros.
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 C RELE
ON RELE

KHUK e alarmes

Entrada de Alarme de Incêndio e Reposição: Ao 
receber na entrada de alarme os +24V da fonte, a KHUK 
considera que existe um alarme de incêndio exterior ao 
sistema (não foram os sensores de fumo). Irá provocar 
a entrada em alarme de todas as DCUs ligadas à KHUK 
com o consequente fecho de todos os registos ligados.

Saída Relé Alarme N.O.: Contactos livres de potencial 
com uma capacidade de comutação máxima de 8Amp, 
que se fecham quando qualquer DCU informa a KHUK 
de um evento de alarme. O seu destino é habitualmente a 
central de incêndios que espera o fecho destes contactos.

CENTRAL DE 
INCÊNDIOS

Saída Alarme
N.O.

KHUK

CENTRAL DE 
INCÊNDIOS

KHUK

Fonte de 
alimentação

Activação de 
alarme

Reposição 
de alarme

Três fios com polaridade que se ligam a um PC que disponha de uma porta RS485 disponível. O terceiro fio COM (Ref.) é 
o negativo do alimentador da KHUK (GND).

KHUK e BMS

KHUK

BMS

USB-MODBUS
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Acessórios

Neste capítulo descrevem-se os acessórios que podem ser necessários durante a execução de uma instalação.

Cabo MODBUS
Depende das condições concretas de cada instalação, especialmente 
do nível de ruído eléctrico nas zonas por onde corre a cablagem, a 
distância a cobrir e a velocidade de ligação escolhida. Recomendamos 
em todo o caso usar sempre cabo específico para RS-485.

Em geral, o cabo deve cumprir:

	 - Ser de par (ou pares) entrançados.
	 - Ter pelo menos três condutores + ecrã.
	 - Impedância nominal:100-120 ohms
	 - AWG24 (0,2mm2 de secção, 0,51mm diâmetro)
	 - Dispositivo

Extensor/Isolador de MODBUS 
Extensor / Isolador óptico de MODBUS. No caso de grandes distâncias 
de cabo, ou mesmo para facilidade de detecção de falha na instalação, 
é permitido expandir e isolar a cablagem da ligação entre a KHUK e as 
diferentes DCUs da instalação.

Interface USB-MODBUS
Permite a ligação entre o sistema KOOLCOM e um computador se
este não dispuser de porta RS485 integrada.
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Acessórios

CÓDIGO		  DESCRIÇÃO
100-UCK000		  CONCENTRADOR HUB KOOLCOM
100-TCK000		  MONITOR GRÁFICO KOOLCOM
100-DCK500		  DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 4 REGISTOS, 24V (AC/DC) (corta-fogo)
100-DCK600		  DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 4 REGISTOS, 230V AC (corta-fogo)
100-DCK500-01	 DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 4 REGISTOS, 24V (AC/DC) (corta-fogo e corta-fumo)
100-DCK600-01	 DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 4 REGISTOS, 230V AC (corta-fogo e corta-fumo)
100-DCK300		  DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 1 REGISTOS, 24V (AC/DC)
100-DCK400		  DAMPER CONTROL UNIT KOOLCOM, 1 REGISTOS, 230V AC
100-MBUS00		  CABO MODBUS ENTRANÇADO KOOLCOM, 3 CONDUTORES+MALHA
100-MBUS01		  ISOLADOR ÓPTICO / EXTENSOR SISTEMA KOOLCOM
100-MBUS02		  INTERFACE MODBUS A USB KOOLCOM
100-TCK001		  CAIXA DE REGISTO PARA CONSOLA GRÁFICA KOOLCOM

Caixa de registo de consola gráfica
Caixa de registo NÃO padrão para instalações em que se deseja 
instalar a consola gráfica de um modo encastrado na parede em lugar 
da sua versão de superfície.

Codificação
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Ambiente, garantia e segurança.

AMBIENTE
Nunca deite fora este equipamento com os lixos domésticos. Os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que 
podem ser nocivas para o  ambiente se não se lhes der o tratamento adequado. O símbolo do contentor de lixo marcado 
com um X indica a recolha selectiva de aparelhos eléctricos, diferenciando-se do resto de lixo urbano. Para uma correcta 
gestão ambiental, deverá ser entregue nos centros de recolha previstos, no final da sua vida útil. As peças que fazem parte 
do mesmo podem ser recicladas. Respeite, portanto, a regulamentação em vigor sobre a protecção do meio ambiente.

Deve entregá-lo ao seu distribuidor se o substituir por outro, ou depositá-lo num centro de recolha especializado.

Os infractores estão sujeitos às sanções e medidas que a Lei estabelece sobre protecção ambiental.

GARANTIA
Este produto está coberto por uma garantia legal e para qualquer informação sobre a mesma, por favor contacte o seu 
fornecedor.

A KOOLCOM garante a conformidade dos produtos com as suas especificações técnicas durante um período de 2 anos, 
peças e mão-de-obra, a partir da data que figura no documento que certifica a sua compra. O utilizador pode tornar a 
garantia efectiva no distribuidor, no ponto de venda ou então ligando para a linha de atendimento ao cliente. A peça ou 
produto não conforme será reparada ou trocada por uma peça ou produto equivalente sem custo algum para o cliente. 
Toda a peça ou produto trocado passa a ser propriedade da KOOLCOM. O produto reparado tem garantia para o defeito 
sanado por um período de 6 meses a partir da data da reparação.

No entanto, a presente garantia não se aplica nos seguintes casos:

Instalação ou utilização não conforme com as instruções deste manual; Ligação incorrecta ou utilização inadequada do 
produto, em particular, utilizando acessórios não previstos para o propósito; Um desgaste anormal; O desrespeito das 
normas técnicas e de segurança vigentes na zona geográfica de utilização; Produtos que tenham sofrido choques ou 
quedas: Produtos deteriorados por raios, sobretensão eléctrica, fonte de calor ou suas radiações, dano causado pela 
água, exposição a condições de humidade excessiva ou qualquer outra causa externa ao produto; Utilização incorrecta ou 
acto de negligência; Intervenção, modificação ou reparação realizadas por uma pessoa não homologada pelo fabricante 
ou  distribuidor  CONDICIONADO  ÀS  DISPOSIÇÕES  LEGAIS,  SÃO  EXCLUÍDAS  ESPECÍFICAMENTE  TODAS AS 
GARANTIAS DIFERENTES DAS DESCRITAS NESTE CAPITULO.
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.

CPT-PCI-0119-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




