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Grille RPK de protection pour utilisation en 
désenfumage

Description
Grille de protection, en aluminium anodisé, destinés au désenfumage 
ou a la protection des volets SMLD et CEVH. Esthétique soignée.
Perte de charge faible.
Trois versions: noyau fixe et amovible avec fermeture de sécurité.

Application
Habillage des volets désenfumage SMLD et CEVH. Utilisation en 
insufflation et extraction.
Conception para Cadre en aluminium et ailettes courbes fixées a 45º 
à l’intérieur
Fixation par vis visibles sur la version du noyau fixe et deux options 
dans la version de noyau amovible cachés et non cachés.

Finition
Finition standard en aluminium anodisé naturel, option peinte en RAL 
à définir.

Identification  
RPK  Série, grille en aluminium.

Dimensions

RPK
GRILLE FIXE

ET VIS APPARENTES

L (EXT.)

H
 (E

X
T.

)

H
 (E

X
T.

)

H
 (E

X
T.

)

H
 (E

X
T.

)

11
6

11
6

11
6

13
0

13
0

13
6 13

6

13
6

13
6

11
6

H
 (E

X
T.

)

40 4040

40 4840 60 60 48

40

L (EXT.)

L (EXT.) L (EXT.) L (EXT.)

RPK-S
GRILLE FIXE 

ET VIS APPARENTES

RPK-1A
GRILLE AMOVIBLE

ET VIS APPARENTES

RPK-P
GRILLE FIXE

ET VIS APPARENTES

RPK-2A
GRILLE AMOVIBLE ET 
VIS NON APPARENTES

RPK-X
GRILLE PLIANTE ET VIS 

NON APPARENTES
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Codification

RPK: 		  Grille de protection noyau fixe.
RPK - 1A:	 Grille de protection noyau amovible (vis apparentes).
RPK - 2A: 	 Grille de protection noyau amovible (vis non apparentes).
RPK-X: 	 Grille de protection noyau pliante (vis non apparentes).
RPK-P:		 Grille de protection noyau fixe (vis non apparentes).
RPK-S: 	 Grille de protection noyau fixe (vis apparentes).

RPK + SMLD

Montage et données techniques

CONTRE-CADRE

CONTRE-CADRE

RPK

JOINT AVEC
RF MASILLA

CONDUIT S/NORME UME-EN1366-8

CONTRE-CADRE

RPK VOLET DE DÉSENFUMAGE SMLDMÉCANISME DE 
DÉCLENCHEMENT

CONDUIT S/NORME UME-EN1366-8

TABLEAU DES SURFACES LIBRES RPK (dm2 )

Ln (mm)
Hauteur Hn (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

354 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,7 17,2 18,6 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,2 28,6

527 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,2 21,3 23,4 25,5 27,7 29,8 31,9 34,1 36,2 38,3 40,4 42,6

700 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5

Légende
L:	 Longueur.
H:	 Hauteur.
Ln: 	 Longueur nominal.
Hn:	 Hauteur nominal.
Lt: 	 Longueur total.
Ht:	 Hauteur total.
Lm: 	 Longueur cadre montage.
Hm:	 Hauteur cadre montage.
Lh: 	 Longueur ouverture.
Hh:	 Hauteur ouverture.

Dimensions hauteur
H	 =	 Hn
Ht	 =	 Hn + 249
Hm	 =	 Hn + 255
Hh	 =	 Hn + 257
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RPK + CEVH

Montage et données techniques

Légende
P:	 Profundeur ailete.
Lt: 	 Dimension longueur total exterieur.
Ht:	 Dimension hauteur total exterieur.
Lh: 	 Dimension longueur interieur conduite.
Hh:	 Dimension hauteur interieur conduite.
Lh: 	 Longueur nominal volet.
Hh:	 Hauteur nominal volet.

Formulaire
P	 =	 (Ln / 2) - 5 + 93
Lt	 =	 Ln + 28
Ht	 =	 Hn + 28
Lh	 =	 Ln + 10
Hh	 =	 Hn + 10

TABLEAU DES SURFACES LIBRES RPK (dm2 )

Longueur Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
au

te
ur

 H
n 

(m
m

)

400 12,9 14,5 16,2 17,8 19,4 21,0 22,6 24,2 25,8 27,5 29,1 30,7 32,3 33,9 35,5

450 14,5 16,4 18,2 20,0 21,8 23,6 25,4 27,3 29,1 30,9 32,7 34,5 36,3 38,2 40,0

500 16,2 18,2 20,2 22,2 24,2 26,3 28,3 30,3 32,3 34,3 36,3 38,4 40,4 42,4 44,4

550 17,8 20,0 22,2 24,4 26,7 28,9 31,1 33,3 35,5 37,8 40,0 42,2 44,4 46,6 48,9

600 19,4 21,8 24,2 26,7 29,1 31,5 33,9 36,3 38,8 41,2 43,6 46,0 48,5 50,9 53,3

650 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9 52,5 55,1 57,8

700 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5 59,4 62,2

750 24,2 27,3 30,3 33,3 36,3 39,4 42,4 45,4 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,6 66,6

800 25,8 29,1 32,3 35,5 38,8 42,0 45,2 48,5 51,7 54,9 58,2 61,4 64,6 67,8 71,1

850 27,5 30,9 34,3 37,8 41,2 44,6 48,1 51,5 54,9 58,4 61,8 65,2 68,7 72,1 75,5

900 29,1 32,7 36,3 40,0 43,6 47,3 50,9 54,5 58,2 61,8 65,4 69,1 72,7 76,3 80,0

950 30,7 34,5 38,4 42,2 46,0 49,9 53,7 57,5 61,4 65,2 69,1 72,9 76,7 80,6 84,4

1000 32,3 36,3 40,4 44,4 48,5 52,5 56,5 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,8 84,8 88,8

1050 33,9 38,2 42,4 46,6 50,9 55,1 59,4 63,6 67,8 72,1 76,3 80,6 84,8 89,0 93,3

1100 35,5 40,0 44,4 48,9 53,3 57,8 62,2 66,6 71,1 75,5 80,0 84,4 88,8 93,3 97,7
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Données techniques

CEVH + RPK DÉBIT À 8 m/s

Longueur Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
au

te
ur

 H
n 

(m
m

)

400 4611 5187 5764 6340 6916 7493 8069 8645 9222 9798 10374 10951 11527 12104 12680

450 5187 5836 6484 7132 7781 8429 9078 9726 10374 11023 11671 12320 12968 13617 14265

500 5764 6484 7205 7925 8645 9366 10086 10807 11527 12248 12968 13689 14409 15129 15850

550 6340 7132 7925 8717 9510 10302 11095 11887 12680 13472 14265 15057 15850 16642 17435

600 6916 7781 8645 9510 10374 11239 12104 12968 13833 14697 15562 16426 17291 18155 19020

650 7493 8429 9366 10302 11239 12176 13112 14049 14985 15922 16859 17795 18732 19668 20605

700 8069 9078 10086 11095 12104 13112 14121 15129 16138 17147 18155 19164 20173 21181 22190

750 8645 9726 10807 11887 12968 14049 15129 16210 17291 18371 19452 20533 21614 22694 23775

800 9222 10374 11527 12680 13833 14985 16138 17291 18444 19596 20749 21902 23054 24207 25360

850 9798 11023 12248 13472 14697 15922 17147 18371 19596 20821 22046 23271 24495 25720 26945

900 10374 11671 12968 14265 15562 16859 18155 19452 20749 22046 23343 24639 25936 27233 28530

950 10951 12320 13689 15057 16426 17795 19164 20533 21902 23271 24639 26008 27377 28746 30115

1000 11527 12968 14409 15850 17291 18732 20173 21614 23054 24495 25936 27377 28818 30259 31700

1050 12104 13617 15129 16642 18155 19668 21181 22694 24207 25720 27233 28746 30259 31772 33285

1100 12680 14265 15850 17435 19020 20605 22190 23775 25360 26945 28530 30115 31700 33285 34870

CEVH + RPK EXTRACTION PERTE DE CHARGE À 8 m/s

Longueur Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

400 188 184 182 181 180 180 181 181 182 182 183 184 185 185 186

450 180 171 170 169 170 170 170 171 171 172 173 174 174 175 176

500 175 167 161 161 161 162 162 163 163 164 165 166 166 167 168

550 172 165 159 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161

600 170 163 158 153 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 156

650 169 162 157 152 149 145 146 147 147 148 149 149 150 151 151

700 168 161 156 152 148 145 142 143 143 144 145 145 146 147 147

750 167 161 156 151 148 145 142 139 140 141 141 142 143 143 144

800 167 160 155 151 148 145 142 139 137 138 138 139 140 140 141

850 167 160 155 151 148 144 142 139 137 135 136 137 137 138 138

900 166 160 155 151 148 145 142 139 137 135 134 134 135 135 136

950 166 160 155 151 148 145 142 140 137 135 134 132 133 133 134

1000 167 161 156 151 148 145 142 140 138 136 134 132 131 131 132

1050 167 161 156 152 148 145 142 140 138 136 134 132 131 130 130

1100 167 161 156 152 148 145 143 140 138 136 134 133 131 130 128
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu est interdite sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR SL.

CFR-RPK-1117-00
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