
serie

Beschermingsrooster voor 
gebruik bij rookafvoer

RPK

www.koolair.com



Serie RPK

RPK beschermingsrooster voor gebruik bij 
rookafvoer

INHOUDSOPGAVE

Beschrijving en afmetingen	 2 
Codering, montage en
technische gegevens	 3

1



Serie RPK

RPK beschermingsrooster voor gebruik bij 
rookafvoer

Beschrijving
Beschermingsrooster van geanodiseerd aluminium, voor rookafvoer of 
bescherming van de SMLD en CEVH kleppen. Verzorgde afwerking.
Verminderd drukverlies.
Verkrijgbaar in 2 versies: met vaste kern en uitneembare kern.

Toepassing
Bescherming van SMLD en CEVH kleppen voor rookafvoer.
Ze worden zowel gebruikt voor luchttoevoer als  -afvoer.
Aluminium frame en gebogen lamellen vast op 45º aan de binnenkant.
Bevestiging met zichtbare schroeven in de versie met vaste kern en 
twee opties: zichtbare schroeven en verborgen schroeven in de versie 
met uitneembare kern.

Afwerking
Standaard afwerking in geanodiseerd aluminium, eventueel 
geschilderd in een te bepalen RAL.

Identificatie  
RPK serie, rooster van aluminium.

Afmetingen

RPK
VAST ROOSTER
EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN
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RPK-S
VAST ROOSTER
EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN

RPK-1A
UITNEEMBAAR ROOSTER

EN ZICHTBARE 
SCHROEVEN

RPK-P
VAST ROOSTER
EN VERBORGEN 

SCHROEVEN

RPK-2A
UITNEEMBAAR ROOSTER 

EN VERBORGEN 
SCHROEVEN

RPK-X
VOUW ROOSTER
EN VERBORGEN 

SCHROEVEN
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Serie RPK

Codering

RPK: 		  Beschermingsrooster met vaste kern.
RPK - 1A:	 Beschermingsrooster met uitneembare kern (zichtbare schroeven).
RPK - 2A: 	 Beschermingsrooster met uitneembare kern (verborgen schroeven).
RPK-X: 	 Beschermingsrooster met vouw kern (verborgen schroeven).
RPK-P:		 Beschermingsrooster met vaste kern (verborgen schroeven).
RPK-S: 	 Beschermingsrooster met vaste kern (zichtbare schroeven).

RPK + SMLD

Montage en technische gegevens

montageframe

montageframe

RPK

afdichten met
RF mastlek

kanaal volgens UNE-EN1366-8 norm

montageframe

RPK hitte- en rookklep SMLD
aandrijfmechanisme

kanaal volgens UNE-EN1366-8 norm

TABEL VRIJE RUIMTE RPK (dm2 )

Ln (mm)
Hoogte Hn (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

354 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,7 17,2 18,6 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,2 28,6

527 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,2 21,3 23,4 25,5 27,7 29,8 31,9 34,1 36,2 38,3 40,4 42,6

700 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5

LEGENDE
L:	 Lengte
H:	 Hoogte
Ln: 	 Nominale lengte
Hn:	 Nominale hoogte
Lt: 	 Totale lengte
Ht:	 Totale hoogte
Lm: 	 Lengte montageframe
Hm:	 Hoogte montageframe
Lh: 	 Lengte vrije ruimte
Hh:	 Hoogte vrije ruimte

AFMETINGEN HOOGTE
H	 =	 Hn
Ht	 =	 Hn + 249
Hm	 =	 Hn + 255
Hh	 =	 Hn + 257
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RPK + CEVH

Serie RPK

Montage en technische gegevens

LEGENDE
P:	 Diepte lamel
Lt: 	 Totale buitenlengte
Ht:	 Totale buitenhoogte
Lh: 	 Binnenlengte kanaal
Hh:	 Binnenhoogte kanaal
Lh: 	 Nominale lengte klep
Hh:	 Nominale hoogte klep

FORMULARIER
P	 =	 (Ln / 2) - 5 + 93
Lt	 =	 Ln + 28
Ht	 =	 Hn + 28
Lh	 =	 Ln + 10
Hh	 =	 Hn + 10

TABEL VRIJE RUIMTE RPK (dm2 )

Lengte Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
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n 
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m

)

400 12,9 14,5 16,2 17,8 19,4 21,0 22,6 24,2 25,8 27,5 29,1 30,7 32,3 33,9 35,5

450 14,5 16,4 18,2 20,0 21,8 23,6 25,4 27,3 29,1 30,9 32,7 34,5 36,3 38,2 40,0

500 16,2 18,2 20,2 22,2 24,2 26,3 28,3 30,3 32,3 34,3 36,3 38,4 40,4 42,4 44,4

550 17,8 20,0 22,2 24,4 26,7 28,9 31,1 33,3 35,5 37,8 40,0 42,2 44,4 46,6 48,9

600 19,4 21,8 24,2 26,7 29,1 31,5 33,9 36,3 38,8 41,2 43,6 46,0 48,5 50,9 53,3

650 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9 52,5 55,1 57,8

700 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,2 48,1 50,9 53,7 56,5 59,4 62,2

750 24,2 27,3 30,3 33,3 36,3 39,4 42,4 45,4 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,6 66,6

800 25,8 29,1 32,3 35,5 38,8 42,0 45,2 48,5 51,7 54,9 58,2 61,4 64,6 67,8 71,1

850 27,5 30,9 34,3 37,8 41,2 44,6 48,1 51,5 54,9 58,4 61,8 65,2 68,7 72,1 75,5

900 29,1 32,7 36,3 40,0 43,6 47,3 50,9 54,5 58,2 61,8 65,4 69,1 72,7 76,3 80,0

950 30,7 34,5 38,4 42,2 46,0 49,9 53,7 57,5 61,4 65,2 69,1 72,9 76,7 80,6 84,4

1000 32,3 36,3 40,4 44,4 48,5 52,5 56,5 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,8 84,8 88,8

1050 33,9 38,2 42,4 46,6 50,9 55,1 59,4 63,6 67,8 72,1 76,3 80,6 84,8 89,0 93,3

1100 35,5 40,0 44,4 48,9 53,3 57,8 62,2 66,6 71,1 75,5 80,0 84,4 88,8 93,3 97,7

4



Serie RPK

Technische gegevens

CEVH + RPK DEBIET 8 m/s

Lengte Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
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400 4611 5187 5764 6340 6916 7493 8069 8645 9222 9798 10374 10951 11527 12104 12680

450 5187 5836 6484 7132 7781 8429 9078 9726 10374 11023 11671 12320 12968 13617 14265

500 5764 6484 7205 7925 8645 9366 10086 10807 11527 12248 12968 13689 14409 15129 15850

550 6340 7132 7925 8717 9510 10302 11095 11887 12680 13472 14265 15057 15850 16642 17435

600 6916 7781 8645 9510 10374 11239 12104 12968 13833 14697 15562 16426 17291 18155 19020

650 7493 8429 9366 10302 11239 12176 13112 14049 14985 15922 16859 17795 18732 19668 20605

700 8069 9078 10086 11095 12104 13112 14121 15129 16138 17147 18155 19164 20173 21181 22190

750 8645 9726 10807 11887 12968 14049 15129 16210 17291 18371 19452 20533 21614 22694 23775

800 9222 10374 11527 12680 13833 14985 16138 17291 18444 19596 20749 21902 23054 24207 25360

850 9798 11023 12248 13472 14697 15922 17147 18371 19596 20821 22046 23271 24495 25720 26945

900 10374 11671 12968 14265 15562 16859 18155 19452 20749 22046 23343 24639 25936 27233 28530

950 10951 12320 13689 15057 16426 17795 19164 20533 21902 23271 24639 26008 27377 28746 30115

1000 11527 12968 14409 15850 17291 18732 20173 21614 23054 24495 25936 27377 28818 30259 31700

1050 12104 13617 15129 16642 18155 19668 21181 22694 24207 25720 27233 28746 30259 31772 33285

1100 12680 14265 15850 17435 19020 20605 22190 23775 25360 26945 28530 30115 31700 33285 34870

CEVH + RPK DRUKVAL 8 m/s

Lengte Ln (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

400 188 184 182 181 180 180 181 181 182 182 183 184 185 185 186

450 180 171 170 169 170 170 170 171 171 172 173 174 174 175 176

500 175 167 161 161 161 162 162 163 163 164 165 166 166 167 168

550 172 165 159 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161

600 170 163 158 153 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 156

650 169 162 157 152 149 145 146 147 147 148 149 149 150 151 151

700 168 161 156 152 148 145 142 143 143 144 145 145 146 147 147

750 167 161 156 151 148 145 142 139 140 141 141 142 143 143 144

800 167 160 155 151 148 145 142 139 137 138 138 139 140 140 141

850 167 160 155 151 148 144 142 139 137 135 136 137 137 138 138

900 166 160 155 151 148 145 142 139 137 135 134 134 135 135 136

950 166 160 155 151 148 145 142 140 137 135 134 132 133 133 134

1000 167 161 156 151 148 145 142 140 138 136 134 132 131 131 132

1050 167 161 156 152 148 145 142 140 138 136 134 132 131 130 130

1100 167 161 156 152 148 145 143 140 138 136 134 133 131 130 128
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming van KOOLAIR, S.L.

CNL-RPK-1217-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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