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L: 200 → 1200
H: 200 → 800

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Serie SCDC

Rookafvoerklep SCDC

Beschrijving
De rechthoekige rookafvoerkleppen van KOOLAIR, model SCDC,
bestaan uit één enkele vuurvaste behuizing met flenzen van
plaatstaal aan de uiteinden (optioneel) om montage in
rechthoekige kanalen te vereenvoudigen en één enkele lamel van
vuurvast materiaal.
Klep type Tunnel voor installatie in horizontale kanalen voor
luchttoevoer en luchtafvoer, gecertificeerd volgens de testnorm EN
1366-10 en geclassificeerd volgens norm EN 13501-4; EI 120 (ved
i↔o) S 1500 AA multi.
De rookafvoerklep model SCDC heeft het certificaat van
prestatiezekerheid 0370 - CPR - 2600, in overeenstemming met de
EU-verordening (CE-markering) Ontworpen volgens de
specificaties van norm EN 12101-8.

Afmetingen: van 200x200 tot 1200x800 mm.
Het ontwerp van de klepbehuizing, dat bestaat uit verbindingsstukken van plaatstaal en uitzettende pakkingen binnenin,
garandeert de vereiste luchtdichtheid tussen het behuizing/lamel en de behuizing/kanaal. Toepassing in
rookafvoerinstallaties:

- Hoogbouw – IGH (immueble de grande hauteur)
- Openbare ontvangstruimtes – ERP (établissement recevant du public)
- Verzamelplaatsen
- ....

De rookafvoerklep, model SCDC, kan worden gecombineerd met het KOOLAIR KOOLCOM systeem voor het beheer en
de bewaking van brandkleppen en andere modellen rookafvoerkleppen.

Klep SCDC

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal

Horizontaal + 
verticaal kanaal 

certificaat 1366-8

SCDC
CPR-2600

Plaats in de
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen

(mm)
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Serie SCDC

Rookafvoerklep SCDC
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen voor activering
FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair
DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.
FCB: veiligheidspositiecontact (eindeloop) bipolair
DCB: wachtpositiecontact van wacht (beginloop) bipolair.

- Handmatige reset; activering door elektrische spoel (CE-gemarkeerd en keurmerk NF).
	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk. Bij
keurmerk NF is ten minste één beginloopschakelaar (DCU) en één eindeloopschakelaar (FCU) vereist.

Aansluitdoos 1 Aansluitdoos 2

SPOEL
(Type voeding)

Aansluitdoos 1        

Aansluitdoos 2        
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Serie SCDC

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk.
Bij keurmerk NF is ten minste één beginloopschakelaar (DCU) en één eindeloopschakelaar (FCU) vereist.

Aansluitdoos 1 Aansluitdoos 2

SPOEL
(Type voeding)

MOTOR

Rookafvoerklep SCDC
Aansluitingen
- Automatische activering en reset via servomotor (CE-gemarkeerd):

De rookafvoerkleppen van het type SCDC worden via een servomotor met een voedingsspanning van 24 V AC/DC
(model BLE24) of 230 V AC (model BLE230) aandreven en gereset. Deze motoren zijn voorzien van beginloop- en
eindeloopschakelaars voor informatie over de klepstatus.

• Activering door arbeidsstroomspoel en reset door elektrische servomotor (CE-gemarkeerd of keurmerk NF):
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
servomotor voor reset (sluiten) van de klep, BL24-48, met voedingsspanning van 24 … 48 V AC/DC

Aansluitdoos

Aansluitdoos 1        

Aansluitdoos 2        
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Serie SCDC

TABEL MET VRIJE OPPERVLAK dm2 ROOKAFVOERKLEP SCDC

Lengte Ln (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

H
oo

gt
e 

H
n 

(m
m

)

200 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,6 8,4 9,1 9,9 10,7 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4

250 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 9,0 10,0 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,4

300 4,8 6,1 7,4 8,7 9,9 11,2 12,5 13,8 15,0 16,3 17,6 18,9 20,1 21,4 22,7 24,0 25,2 26,5 27,8 29,1 30,3

350 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,0 22,6 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3

400 6,7 8,5 10,3 12,1 13,8 15,6 17,4 19,2 20,9 22,7 24,5 26,3 28,0 29,8 31,6 33,4 35,1 36,9 38,7 40,5 42,2

450 7,7 9,7 11,7 13,8 15,8 17,8 19,8 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32,0 34,0 36,0 38,1 40,1 42,1 44,1 46,2 48,2

500 8,6 10,9 13,2 15,5 17,7 20,0 22,3 24,6 26,8 29,1 31,4 33,7 35,9 38,2 40,5 42,8 45,0 47,3 49,6 51,9 54,1

550 9,6 12,1 14,6 17,2 19,7 22,2 24,7 27,3 29,8 32,3 34,8 37,4 39,9 42,4 44,9 47,5 50,0 52,5 55,0 57,6 60,1

600 10,5 13,3 16,1 18,9 21,6 24,4 27,2 30,0 32,7 35,5 38,3 41,1 43,8 46,6 49,4 52,2 54,9 57,7 60,5 63,3 66,0

650 11,5 14,5 17,5 20,6 23,6 26,6 29,6 32,7 35,7 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8 53,8 56,9 59,9 62,9 65,9 69,0 72,0

700 12,4 15,7 19,0 22,3 25,5 28,8 32,1 35,4 38,6 41,9 45,2 48,5 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,1 71,4 74,7 77,9

750 13,4 16,9 20,4 24,0 27,5 31,0 34,5 38,1 41,6 45,1 48,6 52,2 55,7 59,2 62,7 66,3 69,8 73,3 76,8 80,4 83,9

800 14,3 18,1 21,9 25,7 29,4 33,2 37,0 40,8 44,5 48,3 52,1 55,9 59,6 63,4 67,2 71,0 74,7 78,5 82,3 86,1 89,8

Rookafvoerklep SCDC
Afmetingen

  NOMINAAL	 H	 S1	 S2

	 200	 200	 0	 0
	 250	 250	 25	 0
	 300	 300	 50	 0
	 350	 350	 75	 0
	 400	 400	 100	 0
	 450	 450	 125	 0
	 500	 500	 150	 0
	 550	 550	 175	 7
	 600	 600	 200	 32
	 650	 650	 225	 57
	 700	 700	 250	 82
	 750	 750	 275	 107
	 800	 800	 300	 132
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Symbolen
L: Interne lengte van de klep.
H: Interne hoogte van de klep.
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Serie SCDC

Rookafvoerklep SCDC
Selectiegrafiek

Symbolen
Vp= Snelheid van luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPes.= Statisch drukverlies in de klep in Pa.

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een klep bij een gegeven luchtdebiet Q (m3/h) wordt de luchtsnelheid Vp 
(m/s) berekend als een functie van het vrije oppervlak Al (dm) van de klep, weergegeven in bovenstaande tabel “Tabel met vrije 
oppervlakte in dm” met behulp van de formule Vp= (Q/Al)/36.

Door deze snelheid in de bovenstaande grafiek in te voeren, en volgens de curve volgens de hoogte H, wordt het statische 
drukverlies ΔPst. verkregen.

Voorbeeld: bij een debiet van 2500 m3/uur in een SCDC klep met afmetingen 500x300 en een Al= 12,5 dm2 krijgen we een snelheid 
Vp= 5,5 m/s. Door deze gegevens in bovenstaande grafiek in te voeren krijgen we een statische drukverlies ΔPst.= 6 Pa.
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Serie SCDC

Rookafvoerklep SCDC
Installatie

LICHAAM KLEP

227

MIN 100

139
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30SCHROEVENPAXABCØ5.5X50

KANAAL

Hieronder worden de installatiegoedkeuringseisen en de certificering van de klep beschreven.

Toepassing van de klep SCDC in installaties met kanalen anders dan diegene die voor certificering zijn getest: De SCDC
rookafvoerklep voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die volgens norm EN
1366-8 zijn getest, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke voor de
certificatietest zijn gebruikt. De installatie van het kanaal moet worden uitgevoerd volgens de geldende werktekeningen
van de fabrikant.

Rechthoekige 
aansluithals bij de 
ingang en uitgang van 
de klep

Flens met een breedte
van 30 mm aan een zijde
van de klep.
Standaarduitvoering.

Rechthoekige
halsaansluiting aan een
zijde en flens aan andere
zijde van de klep.

Rechthoekige aansluithals
aan een enkele zijde van
de klep.
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Serie SCDC

Rookafvoerklep SCDC
Codificatie

Klepmodel (zie de tabel op pag. 5 verklaarde prestaties)

SCDC – L x H (mm)

Activering. Componenten

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V DC + FC/PC
+ B IMP 48 V DC + FC/PC
+ B IMP 24 V AC + FC/PC
+ B IMP 48 V AC + FC/PC
+ B IMP 24 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48

Accessoires

- C1+C2 (rechthoekige hals aan beide zijde van de klep)
- C1 (rechthoekige hals aan een zijde van de klep)
- B1 (flens aan een zijde van de klep)
- C1+B1 (rechthoekige hals aan een zijde van de klep en flens aan andere zijde van de klep)
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming van KOOLAIR, S.L.

CNL-SCDC-1217-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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