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L: 200 → 1200
H: 200 → 800

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Série SCDC

Comporta de evacuação de fumos SCDC

Descrição
As comportas de evacuação de fumos rectangulares, modelo SCDC
da KOOLAIR constituída por um único corpo de material refractário
com bridas de chapa de aço nas extremidades (opcional) para facilitar
a montagem em condutas rectangulares e com uma única lâmina de
fecho de material refractário.
Comporta tipo Túnel para instalação intercalada em conduta
horizontal para aplicação em extracção e admissão, certificada
segundo a norma de ensaios EN 1366-10, classificada segundo
a norma EN 13501-4; EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.
A comporta de evacuação de fumos modelo SCDC conta com o
certificado de regularidade de desempenhos 0370 - CPR – 2600,
segundo o Regulamento UE (marcação CE)
Concebida de acordo com as especificações da Norma EN 12101-8.

Dimensões: desde 200x200 até 1200x800 mm.
A concepção da caixa da comporta constituída por peças de união de chapa e juntas intumescentes no seu
interior, garantem a estanqueidade exigida por norma entre a caixa / lâmina e caixa / conduta. Aplicação em
instalações de evacuação de fumos:

- Imóveis de grande altura –IGH
- Lugares de recepção ao público- ERP
- Lugares colectivos
- ….

A comporta de evacuação de fumos, modelo SCDC, pode ser associada ao sistema KOOLCOM da KOOLAIR de gestão
e monitorização de comportas corta-fogo e outros modelos de comportas de evacuação de fumos disponíveis.

Comporta SCDC

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta
de evacuação

de fumos

Conduta horizontal 
+ vertical 

certificada 1366-8 

SCDC
CPR-2600

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos SCDC
Ligações
Ligações eléctricas de accionamentos
FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso) unitário.
DCU: contacto de posição de espera (início de curso) unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso) bipolar.
DCB: contacto de posição de espera (início de curso) bipolar.

- Reposição manual, accionamento mediante bobina eléctrica (Marcação CE e NF).
 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de fim de curso (FCU,
FCB). Na Marcação NF é exigido pelo menos um interruptor de início (DCU) e um interruptor de fim de curso (FCU).

Caixa de ligações 1 Caixa de ligações 2

BOBINA
(Tipo alimentação)

Caixa de ligações 1        

Caixa de ligações 2        
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Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de fim de curso (FCU,
FCB). Na Marcação NF é exigido pelo menos um interruptor de início (DCU) e um interruptor fim de curso (FCU).

Caixa de ligações 1 Caixa de ligações 2

BOBINA
(Tipo alimentação)

MOTOR

Comporta de evacuação de fumos SCDC
Ligações
- Accionamento e reposição automático através de servomotor (Marcação CE):

As comportas de extracção de fumos modelo SCDC são accionadas e repostas mediante um servomotor com uma
tensão de alimentação de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). Estes motores integram
interruptores princípio e fim de curso para conhecimento do estado da comporta.

• Accionamento por bobina de impulsão e reposição com servomotor eléctrico (Marcação CE e NF):

 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.
 servomotor para reposição (fecho) da comporta, BL24-48, com tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC

Caixa de ligações

Caixa de ligações 1        

Caixa de
ligações 2        
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QUADRO DE SUPERFÍCIE LIVRE dm2 COMPORTA EVACUAÇÃO DE FUMOS SCDC

Comprimento Ln (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

A
ltu

ra
 H

n 
(m

m
)

200 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,6 8,4 9,1 9,9 10,7 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4

250 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 9,0 10,0 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,4

300 4,8 6,1 7,4 8,7 9,9 11,2 12,5 13,8 15,0 16,3 17,6 18,9 20,1 21,4 22,7 24,0 25,2 26,5 27,8 29,1 30,3

350 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,0 22,6 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3

400 6,7 8,5 10,3 12,1 13,8 15,6 17,4 19,2 20,9 22,7 24,5 26,3 28,0 29,8 31,6 33,4 35,1 36,9 38,7 40,5 42,2

450 7,7 9,7 11,7 13,8 15,8 17,8 19,8 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32,0 34,0 36,0 38,1 40,1 42,1 44,1 46,2 48,2

500 8,6 10,9 13,2 15,5 17,7 20,0 22,3 24,6 26,8 29,1 31,4 33,7 35,9 38,2 40,5 42,8 45,0 47,3 49,6 51,9 54,1

550 9,6 12,1 14,6 17,2 19,7 22,2 24,7 27,3 29,8 32,3 34,8 37,4 39,9 42,4 44,9 47,5 50,0 52,5 55,0 57,6 60,1

600 10,5 13,3 16,1 18,9 21,6 24,4 27,2 30,0 32,7 35,5 38,3 41,1 43,8 46,6 49,4 52,2 54,9 57,7 60,5 63,3 66,0

650 11,5 14,5 17,5 20,6 23,6 26,6 29,6 32,7 35,7 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8 53,8 56,9 59,9 62,9 65,9 69,0 72,0

700 12,4 15,7 19,0 22,3 25,5 28,8 32,1 35,4 38,6 41,9 45,2 48,5 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,1 71,4 74,7 77,9

750 13,4 16,9 20,4 24,0 27,5 31,0 34,5 38,1 41,6 45,1 48,6 52,2 55,7 59,2 62,7 66,3 69,8 73,3 76,8 80,4 83,9

800 14,3 18,1 21,9 25,7 29,4 33,2 37,0 40,8 44,5 48,3 52,1 55,9 59,6 63,4 67,2 71,0 74,7 78,5 82,3 86,1 89,8

Comporta de evacuação de fumos SCDC
Dimensões

  NOMINAL H H S1 S2

 200 200 0 0
 250 250 25 0
 300 300 50 0
 350 350 75 0
 400 400 100 0
 450 450 125 0
 500 500 150 0
 550 550 175 7
 600 600 200 32
 650 650 225 57
 700 700 250 82
 750 750 275 107
 800 800 300 132

N
O

M
IN

A
L 

+ 
60

N
O

M
IN

A
L 

+ 
20

Simbologia
L: Comprimento no interior da comporta.
H: Altura no interior da comporta.
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Série SCDC

Comporta de evacuação de fumos SCDC
Gráfico de selecção

Simbologia
Vp= velocidade de passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest= perda de carga estática na comporta em Pa.

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta em função de um caudal determinado Q(m3/h), a velocidade de 
passagem Vp(m/s) é calculada em função da área livre Al (dm) da comporta expressa no quadro anterior “Quadro de superfície livre 
em dm” mediante a fórmula Vp=(Q/Al)/36.

Introduzindo esta velocidade de passagem no quadro anterior, e seguindo a curva de acordo com sua altura H, obtém-se a perda 
estática de carga ΔPest.

Exemplo: para um caudal de 2500 m3/h numa comporta SCDC de tamanho 500x300 de Al= 12,5 dm2 obteríamos uma velocidade
de passagem de Vp = 5,5 m/s. Introduzindo estes dados no quadro obteríamos uma perda estática de carga ΔPest= 6 Pa.
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Comporta de evacuação de fumos SCDC
Instalação

CORPO COMPORTA

227

MIN 100

139

N
O

M
IN

A
L 

+ 
60

N
O

M
IN

A
L 

+ 
30TPARAFUSOSPAXABCØ5.5X50

CONDUTA

Apresentam-se de seguida os requisitos de instalação de homologação e certificado da comporta.

Aplicação da comporta SCDC em instalações com condutas diferentes às submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, SCDC, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.

Colar rectangular de 
ligação à entrada e 
saída da comporta.

Brida de união de 30 mm 
de largura num lado da 
comporta.
Fabricación estándar.

Colar rectangular de
ligação a um lado e brida
de ligação ao outro lado
da comporta.

Colar rectangular de
ligação à conduta num
único lado da comporta.
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Comporta de evacuação de fumos SCDC 
Codificação

Modelo de comporta (ver quadro pág. 5 desempenhos declarados)

SCDC – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V CC + FC/PC
+ B IMP 48 V CC + FC/PC
+ B IMP 24 V CA + FC/PC
+ B IMP 48 V CA + FC/PC
+ B IMP 24 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48

Acessórios

- C1+C2 (colares rectangulares em ambos os lados da comporta)
- C1 (colar rectangular num lado da comporta)
- B1 (brida de união num lado da comporta)
- C1+B1 (colar rectangular num lado da comporta e brida de união no outro lado da comporta)
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.

CPT-SCDC-1217-00
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