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Beschreibung 
Regelklappe aus Aluminium mit aerodynamischen, gegenläufigen 
Lamellen (AOBD). Das Klappengehäuse ist innen im gesamten 
Umfang mit Dichtungen versehen, um eine hohe Dichtigkeit 
sicherzustellen. Die Verstellung der Lamellen wird durch 
ein Zahnradgetriebe sichergestellt, das eine einwandfreie Reibung 
erzielt. Das Getriebe wird von Hand oder mittels Motorantrieb 
betätigt. 
Lieferbar sind Lamellenstegabstände von 75 und 100 mm, so dass 
die gesamte Palette aller Rohrleitungs-Standardabmessungen 
abgedeckt ist Regelklappen mit gleichläufigen (SPBD-105) oder 
gegenläufigen (SOBD-106) Flachlamellen aus feuerverzinktem 
Stahlblech, von Hand verstellbar oder mit Vorbereitung für 
Motorantrieb. Der Antrieb erfolgt über Nylonlager. Zur  icherstellung 
einer hohen Dichtigkeit sind an den oberen und unteren 
Längsseiten der Lamellen Dichtungen angebracht. Auf Anfrage 
lieferbar mit an den senkrechten Profilen der Klappe eingebauten 
Dichtungen. 

Verarbeitung 
In unbehandeltem Aluminium (AOBD) oder in galvanisiertem 
Stahlblech (SOBD / SPBD). 

Aussenabmessungen 
Siehe Seite 5. Alle übrigen Maße gemäß Zeichnungen am linken 
Rand. 

Befestigungen 
Befestigung direkt an der Rohrleitung, wobei die Klappe mit ihren 
äußeren Befestigungsschellen oder -zargen an der Rohrleitung 
anliegt. 
Alle Betätigungselemente der Klappen sind in U-Form im Rahmen 
eingebaut. Auf diese Weise bleibt der Luftdurchlass frei und es wird 
der Einbau in geschlossene Rohrleitungen erleichtert. Sowohl diese 
Elemente als auch die verwendeten Schrauben sind aus rostfreiem 
Material. 

Sonstige Bauarten 
Es besteht die Möglichkeit zur Herstellung von zwei fest 
verbundenen Regelklappen in einem Winkel von 90°, um an beiden 
Klappen den gleichen Öffnungs-/Schließungsgrad zu erreichen 
(Typen AOBD-ND90). Für die gleiche Anwendung auch lieferbar 
für parallelen Einbau. 

Typ AOBD manuelle Betätigung 

Typ AOBD doppellang (L>1200), manuelle 
Betätigung 

Regelklappen Serie 100 

2 Serie 100-

Doppelklappe 90° Typ AOBD-ND90 

Regelklappe aus Aluminium mit gegenläufigen Lamellen 
Regelklappe aus Stahlblech mit gleichläufigen Lamellen  
Regelklappe aus Stahlblech mit gegenläufigen Lamellen 

Abmessungen Länge x Höhe (mm) 

Mit Vorbereitung für Motorantrieb 
Mit Handantrieb 
Mit Servomotor (Typ bei der Bestellung angeben) 

L x H (mm) 

AOBD 
SPBD-105 
SOBD-106 

- 
+MM
+MT
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Bei den nachfolgend angegebenen Abmessungen handelt es sich um Standardabmessungen für Regelklappen. 
Bezüglich Länge und Höhe können Zwischengrössen in Intervallen von 50 mm hergestellt werden. 
 
Regelklappe Typ AOBD 

 
 

Compuerta de regulación modelo SPBD-105 y SOBD-106 

 

Typ AOBD 

Typ AOBD doppelt lang (L>1200) 

Typ SPBD-105 / SOBD-106 

Typ SPBD-105 / SOBD-106 doppelt lang (L>1200) 

Typen. Abmessungen 

AOBD 



  

Druckverlust- und Dichtigkeitsdiagramme für Aluminium-
Regelklappen 

Anmerkung: Die Luftentweichung beträgt bei der Klappe AOBD maximal 2% bei geschlossener Position und einem 
statischen Druck von 1250 Pa. 
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Auf Basis des bekannten Luftvolumenstroms, den die Klappe regulieren soll, und ausgehend von, beispielsweise, einer 
Frontalgeschwindigkeit von 6 m/s erhält man die Frontfläche der Klappe. 
 
Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel: 
 
Af(m2) = qv (m3/h) / Vf (m/s) • 3600 
 
Beträgt der Luftvolumenstrom (qv) 10.800 m3/h, so erhält man: 
 
Af(m2) = 10.800 / 6 • 3600= 0,50 m2 
 
Damit erhielten wir eine Klappe AOBD mit einem Istquerschnitt von 1000 x 500 und mit einem Druckverlust von 13 Pa für 
eine Öffnung von 100%. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Auswahlbeispiel 

DRUCKVERLUST 
TYP AOBD 
Gegenläufige aerodynamische 
Lamellen 

TYP AOBD 
Gegenläufige aerodynamische 
Lamellen 



 

  

Druckverlustdiagramme für 
Regelklappen aus Stahl 

Dichtigkeitsdiagramme für 
Regelklappen aus Stahl 
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Anmerkung: Die Leckdiagramme für Regelklappen aus Stahl basieren auf einem über die Klappe entstandenen 
Differenzdruck von 250 Pa. 



  

 
 
 

 

Wetterschutzgitter für Außenluftansaugung S.200 
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Beschreibung 
Wetterschutzgitter für Ansaug- oder Abluftöffnungen, Typ 210-TA. 
Aus Aluminium-Spritzguss gefertigt. Design und Form des 
Luftleitelements verhindern die Durchsicht durch das 
Wetterschutzgitter. Gleichzeitig wird der Eintritt von Regenwasser, 
Schnee usw. verhindert, da das Wetterschutzgitter hauptsächlich für 
die Installation im Freien konzipiert ist. Einschließlich 
Vogelschutzgitter. 
 
Einsatz an Geschäftsgebäuden und Industriebauten, 
Klimaeinheiten, Trafogebäude, Maschinenräumen, Garagen, 
Wetterabdeckungen usw. 
 
 

Abmessungen 
Die Nenngröße (LxH in mm) entspricht der Größe der 
Einbauöffnung des Wetterschutzgitters. Die Gesamtaußengröße 
beträgt (L+66) x (H+66) mm.  
 
Die Wetterschutzgitter können aus einem einzigen Modul mit einer 
maximalen Größe von 3000 x 2000 mm (Länge x Höhe) bestehen. 
Ab einer Länge von 1000 mm sind sie mit zentralen 
Innenverstärkungen versehen. 
 
Die Länge der Wetterschutzgitter (L) kann je nach Bestellung 
abweichen. In der Höhe erfolgt eine Fertigung in 50-mm-Schritten. 
Mit den Wetterschutzgittern können durchgehende Linien gebildet 
werden. 
 
 

Zubehör 
Die Auslieferung erfolgt mit Vogelschutzgitter (Standard) oder 
Fliegengitter (auf Wunsch). Die Wetterschutzgitter können auch 
ohne jeglichen zusätzlichen Schutz geliefert werden. 
 
Der Lufteinlass kann mit einer Regelklappe Modell AOBD 
(210TA+AOBD) mit Hand- oder Motorantrieb, mit Auf/Zu- oder 
Proportional-Stellantrieb geliefert werden.  
 
Er kann mit einem Filter mit Filterklasse G4 (Standard) versehen 
werden. Möglichkeit des Einbaus von Filtern mit anderem 
Wirkungsgrad (210-TA-FF). 
 
 

Ausführungen 
Standardausführung aus neutralem Aluminium. 
 
Verfügbar in eloxiertem Aluminium und aus verzinktem Stahlblech 
(210-TA-Steel), Ausführung in der gewünschter RAL-Farbe. 
 
Es können durchgehende Linien gebildet werden. 

 
 
 
 



 

 

Wetterschutzgitter für Außenlufteinlass Serie 
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Befestigung  
Die Wetterschutzgitter sind am Gestellkragen mit Verankerungsstiften für die bauseitige Aufnahme des Gittters. Auf Anfrage
können die Wetterschutzgitter auch mit am Rahmen vorgesehenen Bohrungen für die Befestigung mittels Schrauben oder
Montagerahmen geliefert werden. 

 

 
 
 

     

MIT AUFNAHMESTIFTEN 
210-TA 

OHNE GESTELL 
210-TA-SB 

 

MIT MONTAGERAHMEN 
210-TA-MM 

VERSCHRAUBT 
210-TA-T 

MIT FILTER 
210-TA-FF 

MIT MOTORISIERTER REGELKLAPPE AOBD 
210-TA-AOBD-MT 



 

 
 
 
  

Technische Daten 210-TA 
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Tabelle für Zwangsbelüftung, basierend auf einer korrigierten Anströmgeschwindigkeit von 2,5 m/s, die einer Schallleistung 
von 48 dB(A) bei Fortluftausblasung sowie 52 dB(A) bei Aussenluftansaugung entspricht. Dabei wird eine Fläche von 1 m2 
berücksichtigt (im Falle einer anderen Fläche ist mit Tabelle 3, Korrekturtabelle für Schallleistung, eine Berichtigung 
vorzunehmen). 
 
Tabelle 1. Schnellauswahltabelle 

                 L
   H

Vorderer Bereich 
/ Luftdurchgang 

(%)

Freie Fläche 
(%) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

300 61,90% 40,20% 835 1.265 1.695 2.555 3.415 4.275 5.135
400 70,70% 46,00% 1.275 1.930 2.580 3.890 5.200 6.510 7.820
500 76,00% 49,40% 1.710 2.590 3.470 5.230 6.990 8.750 10.510
600 79,50% 51,70% 2.150 3.250 4.350 6.565 8.775 10.985 13.195
700 82,10% 53,30% 2.585 3.915 5.245 7.905 10.565 13.225 15.885
800 84,00% 54,60% 3.020 4.575 6.130 9.240 12.350 15.460 18.570
1000 86,60% 56,30% 3.895 5.900 7.905 11.915 15.925 19.935 23.945
1200 88,40% 57,40% 4.772 7.225 9.680 14.590 19.500 24.410 29.320
1400 89,60% 58,30% 5.640 8.550 11.455 17.266 23.075 28.885 34.695
1600 90,60% 58,90% 6.520 9.875 13.230 19.940 26.650 33.360 40.070
1800 91,30% 59,40% 7.395 11.200 15.010 22.615 30.225 37.835 45.445
2000 91,90% 59,70% 8.270 12.525 16.780 25.290 33.800 42.310 50.820

Zur Berechnung der Freifläche/Anströmfläche eines Lufteinlasses mit den Abmessungen LxH ist wie folgt vorzugehen:  
Die Anströmfläche ist Af(m²)=(L-0,014)*(H-0,109), wobei der Anteil der Freifläche sein Verhältnis zu LxH darstellt.  
Beispiel: Für einen Lufteinlass mit einer Größe von 1000x800 ist Af(m²)=(0,986*0,691) = 0,6813 m². Die Anströmfläche 
LxH beträgt in diesem Fall 0,8 m², so dass der Anteil der Freifläche bei 84 % liegt. 
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Technische Daten 210-TA 
 
Grafiken zum Druckverlust 

 
                210TA BEI AUSSENLUFTANSAUG 

 

     
 

 
 
 

       
 

A - WETTERSCHUTZGITTER 
B - WETTERSCHUTZGITTER MIT VOGELSCHUTZGITTER 
C - WETTERSCHUTZGITTER MIT FLIEGENGITTER 

Den Druckverlust erhält man direkt über die folgenden Grafiken. 
 

Grafik 1 
 

Grafik 2 

KORRIGIERTE ANSTRÖMGESCHWINDIGKEIT (m/s) 
 

KORRIGIERTE ANSTRÖMGESCHWINDIGKEIT (m/s) 
 

210TA BEI FORTLUFTAUSBLASUNG 
C 
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Technische Daten 210-TA 
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Korrekturwerte je nach freier Fläche. Dabei gilt: 
 
LWA1: Schallleistungspegel in dB(A) für A=1 m2. Für verschiedene freien Flächen:  

LWA:= LWA1 + K 

Tabelle 3. Korrekturtabelle für Schallleistung 
 

Grafik 3 
 

210TA SCHALLLEISTUNG 

Fortluftausblasung 
Aussenluftansaugung 

𝑉𝑉  korrigierte Anström(𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 

Grafiken Schallleistung 

AAnstr. [m2] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 3
K -10 -8 -5 -4 -3 0 1 2 3
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Technische Daten 210-TA 

Auswahlbeispiel 
 
Nachfolgend wird ein Auswahlbeispiel dargestellt, um eine Ansaug- oder Abluftöffnung mit speziellen Abmessungen 
vornehmen zu können. 
 
Ausgangspunkt ist der auslegungsgemäße Volumenstrom, zum Beispiel 3000 m³/h. Zuerst wird die Anströmfläche für eine 
Anströmgeschwindigkeit von etwa 2,5 m/s berechnet. Das bedeutet:  
 

(3000 m³/h)/(3600 s/h) = 2,5 m/s*Afläche (m²); Afläche (m²) = 0,333 
 

Berechnet wird (L-0,014)x(H-0,109) anhand der Formel aus Abschnitt „Schnellauswahltabelle“ sowie in Übereinstimmung 
mit dem gewünschten Größenverhältnis. In diesem Beispiel 2:1. Daher ergibt sich eine Anströmlänge von 0,816 m und eine 
Anströmhöhe von  etwa 0,408 m.  
 
Demzufolge wählen wir einen Lufteinlass mit einer Größe LxH von etwa 0,82 m x 0,517.  
Die Höhe ist in 50-mm-Schritten ab- oder aufzurunden, ebenso wie die Länge, so dass man eine Abmessung von 0,85 m x 
0,5 m erhält.  
 
Als Anströmgeschwindigkeit ergibt sich für diese Abmessungen gemäß den Berechnungen aus Abschnitt 
„Schnellauswahltabelle“:  
 

Af(m²) = (0,85-0,014)x(0,5-0,109) = 0,3268 m² 
 

(3000 m³/h)/(3600 s/h) = Vgeschw.(m/s)*0,3268 m²; Vgeschw. (m/s)=2,5 m/s 
 

 
Den Druckverlust erhält man direkt über die Grafiken 1 und 2. In diesem Fall:  
 
Druckverlust mit Vogelschutzgitter: 30 Pa bei Luftauslass (Grafik 2) und 28 Pa bei Lufteinlass (Grafik 1).  
 
Den Schallleistungspegel erhält man über die Grafik 3, und seine nachfolgende Korrektur je nach Freifläche erfolgt anhand 
von Tabelle 3. 
 
In diesem Fall:  
Schallleistungspegel: (51-5)=46 dB(A) bei Lufteinlass und (48-5)=43 dB(A) bei Luftauslass. 
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Codierung 

Modell 
 
 210-TA    Wetterschutzgitter für Ansaug-/Abluftöffnung mit Aufnahmebügeln 
 210-TA-SB   Wetterschutzgitter für Ansaug-/Abluftöffnung ohne Montagerahmen 
 210-TA-Steel   Wetterschutzgitter für Ansaug-/Abluftöffnung aus verzinktem Stahl 
 

Abmessungen 
 
 Abmessungen LXH   in mm, Länge 300…3000 mm und Höhe 200…2000 mm. Nennabmessungen 

in mm für Länge und Höhe des Lufteinlasses 
 

 

Zubehör 
 
 -    Mit Aufnahmebügeln und Vogelschutzgitter standardmäßig 
 -T    Verschraubt 
 -MM    Mit Montagerahmen 
 -MI    Mit Fliegenschutzgitter        
 -FF    Mit Filterrahmen mit Filterklasse G4 
 -AOBD    Mit manueller Regelklappe AOBD 
 -AOBD-MT   Mit motorisierter Regelklappe AOBD 
 

Ausführung 
 
 -    Standardausführung in Aluminium Natur 
 -RAL…    RAL-Farbausführung auf Wunsch       
 -Aluminium, eloxiert  Lufteinlass aus eloxiertem Aluminium 
 -210-TA-Steel   Lufteinlass aus verzinktem Stahl 
 -210-TA-Steel-RAL…  Lufteinlass aus verzinktem Stahl in festzulegender RAL-Farbe 
 
 
Beispiel: 210-TA-SB-MI-1200x500-RAL9010. Wetterschutzgitter für Ansaug-/Abluftöffnung ohne Rahmen mit 
Fliegengitter, Größe 1200x500, Farbausführung in RAL 9010. 



 
 

 

Kreisförmige wetterbeständige Gitter mit 
Jalousie 

 
 

 

 
 
 

  
Modell 

 
(mit Vogelnetz) Ergänzung 
(mit Insektennetz) (ohne 
Bezeichnung: es wird mit 
Vogelnetz abgeliefert) 

 
Nenndurchmesser in mm 
(von 315 bis 1250 lt. Tabelle) 

mit Vogelnetz 
mit Insektennetz 

Ø (mm) 

TAC-200 

Einstellung 
Wetterbeständiges Gitter mit Jalousie, Modell TAC-200. 
 
 
 
 

Ausführungen 
Mit Farbe RAL-9010 weiß gefärbt. 
Individuelle Ausführungen nach Sonderauftrag. 
 
 
 
 

Dimensiones generales 
Siehe Seite 14. Andere Abmessungen gemäß den Zeichnungen am 
linken Rand. 
 
 
 
 

TAC-200 
Kreisförmiges wetterbeständiges Gitter mit Jalousie aus 
extrudiertem Aluminium. 
Das Design und die Lamellenform verhindern die Einsicht durch die 
Jalousie. 
Sie verhindern das Hineingelangen von Regen, Schnee etc., da es 
vor allem für Freilufteinbau geplant wurde. Die Kreisform macht es 
ideal zum Einbau an Plätzen, wo das traditionelle viereckförmige 
Gitter nicht benutzbar ist. 
 
 
 

Befestigung 
Nach Auftrag kann der Rahmen auch mit Schraublöchern versehen 
geliefert werden. 
 
 
 

Identifizierung 
Die wetterbeständigen Gitter mit Jalousie vom Typ TAC-200 
können in Wohn- und Industrieobjekten, an Aufenthaltsorten, in 
Transformatorräumen, Maschinenräumen etc. benutzt werden. 
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Allgemeine Abmessungen 
 
Nachstehend sind die allgemeinen Abmessungen der Gitter mit Jalousie TAC-200 in zwei Tabellen angegeben: 
von Ø 315 bis Ø 710 mit Insektennetz und von Ø 800 bis 
Ø 1250 mit Vogelnetz. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Ergänzungen 
In der Standardausführung enthalten die Gitter mit Jalousie 
TAC ein Insektennetz von Ø 315 bis. 
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Dim. 80 100 125 160 200 250 315 400 450 500 630 710
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0026 0,0041 0,0063 0,0101 0,0155 0,0238 0,0370 0,0616 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094

Veff (m/s) 2,1
Ps (Pa) 20

Lw (dB(A)) 23
Veff (m/s) 3,2 2,1

Ps (Pa) 44 19
Lw (dB(A)) 33 23
Veff (m/s) 4,2 2,7 1,8

Ps (Pa) 79 33 14
Lw (dB(A)) 40 30 20
Veff (m/s) 5,3 3,4 2,2

Ps (Pa) 123 52 22
Lw (dB(A)) 45 35 26
Veff (m/s) 6,9 4,4 2,9 1,8

Ps (Pa) 208 87 37 14
Lw (dB(A)) 52 42 32 22
Veff (m/s) 5,5 3,5 2,2

Ps (Pa) 132 55 21
Lw (dB(A)) 47 37 27
Veff (m/s) 6,8 4,4 2,8 1,8

Ps (Pa) 206 87 33 14
Lw (dB(A)) 53 43 32 23
Veff (m/s) 6,7 4,1 2,7 1,8

Ps (Pa) 195 75 32 13
Lw (dB(A)) 53 42 33 23
Veff (m/s) 5,5 3,6 2,3 1,5

Ps (Pa) 133 56 24 8
Lw (dB(A)) 49 40 30 23
Veff (m/s) 6,9 4,5 2,9 1,9

Ps (Pa) 208 88 37 12
Lw (dB(A)) 55 45 36 28
Veff (m/s) 5,4 3,5 2,3 1,4

Ps (Pa) 127 54 17 6
Lw (dB(A)) 50 40 33 21
Veff (m/s) 4,7 3,0 1,8 1,4

Ps (Pa) 96 31 11 7
Lw (dB(A)) 48 40 28 23
Veff (m/s) 5,8 3,8 2,3 1,8 1,4

Ps (Pa) 150 48 17 11 7
Lw (dB(A)) 53 45 34 28 23
Veff (m/s) 4,5 2,7 2,1 1,7

Ps (Pa) 70 25 15 10
Lw (dB(A)) 50 38 33 28
Veff (m/s) 3,2 2,5 2,0 1,2

Ps (Pa) 34 21 13 5
Lw (dB(A)) 42 37 32 21
Veff (m/s) 3,6 2,8 2,2 1,4

Ps (Pa) 45 27 17 6
Lw (dB(A)) 46 40 35 24
Veff (m/s) 4,1 3,2 2,5 1,5 1,2

Ps (Pa) 57 34 22 8 5
Lw (dB(A)) 48 43 38 27 21
Veff (m/s) 4,5 3,5 2,8 1,7 1,3

Ps (Pa) 70 42 27 10 6
Lw (dB(A)) 51 45 40 30 24

Q

20 5,6

30 8,3

40 11,1

50 13,9

65 18,1

80 22,2

100 27,8

150 41,7

200 55,6

250 69,4

300 83,3

400 111,1

500 138,9

600 166,7

700 194,4

800 222,2

900 250,0

1000 277,8

 

Grafik zum Druckverlust von TAC-200 

In den nächsten Grafiken ist der Druckverlust zu den Gittern 
mit Jalousie TAC-200 angegeben. Der Druckverlust kann zum gegebenen Luftströmungsverhältnis (m3/h) bestimmt  
werden. In jeder Grafik ist die Wirkung des Insekten- oder Vogelnetzes (den Abmessungen des Gitters mit Jalousie  
entsprechend) eingerechnet. 
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Dim. 450 500 630 710 800 1000 1250
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094 0,2701 0,4348 0,6999

Veff (m/s) 4,4 3,5 2,1 1,7 1,3
Ps (Pa) 66 42 16 9 2

Lw (dB(A)) 51 46 35 29 24
Veff (m/s) 5,3 4,2 2,6 2,0 1,5

Ps (Pa) 95 61 23 14 3
Lw (dB(A)) 55 51 40 34 28
Veff (m/s) 4,9 3,0 2,3 1,8 1,1

Ps (Pa) 83 31 19 4 2
Lw (dB(A)) 54 43 38 32 21
Veff (m/s) 3,4 2,7 2,1 1,3

Ps (Pa) 40 24 6 2
Lw (dB(A)) 47 41 35 25
Veff (m/s) 3,9 3,0 2,3 1,4

Ps (Pa) 51 31 7 3
Lw (dB(A)) 50 44 38 28
Veff (m/s) 4,3 3,3 2,6 1,6

Ps (Pa) 63 38 9 3
Lw (dB(A)) 52 47 41 30
Veff (m/s) 4,0 3,1 1,9 1,2

Ps (Pa) 54 13 5 2
Lw (dB(A)) 51 45 35 24
Veff (m/s) 4,1 2,6 1,6

Ps (Pa) 23 9 3
Lw (dB(A)) 52 42 31
Veff (m/s) 3,2 2,0

Ps (Pa) 14 5
Lw (dB(A)) 47 37
Veff (m/s) 3,8 2,4

Ps (Pa) 20 8
Lw (dB(A)) 52 41
Veff (m/s) 2,8

Ps (Pa) 10
Lw (dB(A)) 45
Veff (m/s) 3,2

Ps (Pa) 14
Lw (dB(A)) 48
Veff (m/s) 3,6

Ps (Pa) 17
Lw (dB(A)) 51
Veff (m/s) 4,0

Ps (Pa) 21
Lw (dB(A)) 54

2777,810000

1250 347,2

1500 416,7

1750 486,1

2000 555,6

2250 625,0

1944,4

2500 694,4

3000 833,3

4000 1111,1

8000 2222,2

9000 2500,0

Q

5000 1388,9

6000 1666,7

7000
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Jalousien zur Überdruckauslassung von der 
Serie 200, vom Typ 230 SP 

Modell 

Längen- x 
Höhenabmessungen in mm 
Nennwert = Luftweg 

L x H (mm) 

230 SP 

Beschreibung 
Jalousien zur Überdruckauslassung 230 SP. 

Ausführungen 
Natürliches Aluminium (ohne Anodisierung). 
Individuelle Ausführungen nach Sonderauftrag. 

Allgemeine Abmessungen 
S. Seite 17. Andere Abmessungen der linken
Zeichnung entsprechend.

230 SP 
Jalousie zur Überdruckauslassung aus extrudiertem Aluminium. Auf 
den Lamellen ist ein Streifen zu finden, damit eine höhere 
Jalousiewirkung und eine Tondämpfung erreicht werden. 
Sie kann mit einem "u"-förmigen Rahmen, mit zurückgedrehten 
oder zusammengeklemmten Lamellen etc. geliefert werden. 

Befestigung 
Die Mengenregler 230 SP sind im Rahmen mit Schraub- oder 
Nietlöchern zum Einbau in die Wand oder in die Luftkanäle 
ausgestaltet. 

Identifizierung 
Sie können zum Luftaustausch von Räumen mit Überdruck, z.B. 
Maschinenräumen, Belüftungsanlagen, Bereiche unter Druck etc. 
benutzt werden. 

Serie 100-200 17



 

Beispiel zur Auswahl 

Für die Überdruckmengenregler wurden die folgenden 
Abmessungen standardisiert. Die Länge in Betracht  
nehmend, ist es möglich, Zwischenabmessungen zu liefern. 

 
 
 

Beim durch den Mengenregler gehenden bekannten 
Luftströmungsverhältnis (z. B. 3000 m3/h), und bei der 
Einstellung der Geschwindigkeit beim Vorderteil von z.B. 4  
m/s kann der Vorderteil des Mengenreglers (Af) auf die  
folgende Weise bestimmt werden: 
 
A(f) = Q(m3/h) / Vf (m/s) • 3600 = 3.000 /4 • 3600 = 0,21 m2 
 
Damit bekommen wir einen Mengenregler von Größe 450 x 
480 oder ähnlicher Größe. 
 
Zur Bestimmung des Druckverlustes benutzen wir die nächste 
Grafik! Beim Mengenregler des obigen Beispiels ist der 
Druckverlust ca. 37 Pa. 

Standardabmessungen 
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