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Modèle AOBD à commande manuelle 

Modèle AOBD double (L>1200) à commande 
manuelle 

Double clapet à 90º, type AOBD-ND90 

Description 
Clapet de régulation à lames opposées et aérodynamiques, 
fabriqué en aluminium (AOBD). Le contour de l’intérieur du corps 
du clapet intègre des joints pour garantir un degré d’étanchéité 
élevé. Le déplacement des lames est assuré par des engrenages à 
commande manuelle ou motorisée, éléments qui confèrent une 
bonne friction. 

Des lames séparées entre elles de 75 et 100 mm sont disponibles 
pour compléter toute la gamme de dimensions de gaines 
normalisées. 

Clapets de régulation à lames planes parallèles (SPBD-105) ou 
opposées (SOBD-106), fabriqués en tôle d’acier galvanisé, 
commandés manuellement ou préparés pour la motorisation. 
L’actionnement est réalisé à travers des coussinets en nylon. Joints 
intégrés sur les côtés longitudinaux des parties supérieure et 
inférieure des lames pour garantir une étanchéité parfaite. Joints 
anti-fuite disponibles sur demande à intégrer aux profils verticaux 
du clapet. 

Finitions 
Aluminium dans sa couleur naturelle (AOBD) ou tôle d’acier 
galvanisé (SOBD/SPBD). 

Dimensions générales 
Se reporter à la page 5. Reste des cotes selon les dessins de la 
marge de gauche. 

Fixations 
Fixation directe à la gaine, en s’appuyant sur les brides 
périphériques ou le cadre du clapet. 

Tous les mécanismes de commande des clapets sont installés à 
l’intérieur du cadre en U, ce qui permet de libérer l’écoulement d’air 
et de simplifier l’installation sur gaines fermées. Les mécanismes 
ainsi que les pièces de visserie sont fabriqués dans des matériaux 
résistant à la corrosion. 

Autres modèles 
Possibilité de fabriquer deux clapets solidaires à 90º pour obtenir le 
même degré d’ouverture/fermeture sur les deux éléments 
(modèles AOBD-ND90). Montage en parallèle également 
disponible pour la même application. 

Clapets de régulation série 100 
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Clapet de régulation en aluminium à lames opposées 
Clapet de régulation en tôle d’acier à lames parallèles 
Clapet de régulation en tôle d’acier à lames opposées 

Dimensions longueur x hauteur (mm) 

Préparé pour motorisation 
Commande manuelle 
Servomoteur (en indiquer le type sur la commande) 

L x H (mm) 

AOBD 
SPBD-105 
SOBD-106 

- 
+MM
+MT



  

 

Les dimensions indiquées ci-dessous correspondent aux dimensions normalisées des clapets de régulation. Ces derniers 
peuvent être fabriqués dans des dimensions intermédiaires, par pas de 50 mm en longueur et en hauteur. 
 
Clapet de régulation type AOBD 

Clapets de régulation type SPBD-105 et SOBD-106 

 
 
 

21 

DV 

O 

 
MM Con 
MM Para 

MM 

 
 

 

Types et Dimensions 

Série 100-200                                                     3                                                        

 

 
 

 
 

Type AOBD 

Type AOBD double (L>1200) 

Type SPBD-105/SOBD-106 

Type SPBD-105/SOBD-106 double (L>1200) 

AOBD 



  

Graphiques de perte de charge et d’étanchéité pour clapets de 
régulation en aluminium 

Remarque : la fuite d’air du clapet AOBD ne dépasse pas 2 % en position fermée, avec une pression statique de 1 250 
Pa. 
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En connaissant le débit d’air que le clapet doit laisser écouler et en fixant une vitesse frontale de 6 m/s, par exemple, on 
obtient la surface frontale du clapet. 
 
Pour ce faire, il suffit d’appliquer la formule suivante: 
 
Af(m2) = qv (m3/h) / Vf (m/s) • 3600 
 
Le débit d’air (qv) étant de 10.800 m3/h, on obtient: 
 
Af (m2) = 10.800 / 6 • 3600= 0,50 m2 
 
Ceci conduit donc à la sélection d’un clapet AOBD d’une section équivalent de 1 000 x 500, avec une perte de charge de 
13 Pa pour une ouverture de 100 %. 

 

 

 
 
 

 

Exemple de sélection 

PERTE DE CHARGE 
TYPE AOBD 
Lames aérodynamiques opposées 

TYPE AOBD 
Lames aérodynamiques opposées 



 

Graphiques de perte de charge pour 
clapets de régulation en acier 

Graphiques d’étanchéité pour clapets 
de régulation en acier 
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Remarque: les graphiques de fuites des clapets de régulation en acier sont tracés pour une pression différentielle de 250 
Pa à travers le clapet. 
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Description 
Obturateur ou rejet d'air d'admission d'air extérieur, modèle 210-
TA. Construit en aluminium extrudé. Son design et sa forme de 
nageoire empêchent la vision de traverser. De même, il ne
permet pas le passage de l'eau de pluie, de la neige, etc.…, car il 
est conçu principalement pour une installation en extérieur. 
Comprend un filet à oiseaux. Grillage anti-insectes, sans protection 
ou avec filtre disponible sur demande 

Application dans les bâtiments commerciaux et industriels, les 
unités de climatisation, les cabines de traitement, les salles des 
machines, les garages, les intempéries, etc ... 

Dimensions 
La dimension nominale (LxH mm) correspond à la dimension du 
trou pour l'installation du store. Le total extérieur est (L + 66) x (H + 
66) mm.

Ils peuvent être intégrés dans un seul module jusqu'à une taille 
maximale de 3000 x 2000 mm. (Longueur x hauteur). A partir de 
1000 mm de longueur, ils intègrent des renforts centraux internes. 

Les dimensions en longueur (L) peuvent être modifiées sur 
demande. Les dimensions en hauteur sont fabriquées avec des 
marches de 50 mm. Possibilité de former des lignes continues. 

Accessoires 
Il est fourni avec un filet anti-oiseaux (standard) ou anti-insectes (en 
option). Possibilité d'être fourni sans aucune protection. 

Le volet de reprise d’air peut être fourni avec un clapet de 
régulation de type AOBD (210TA+AOBD), celui-ci pouvant être 
manuel ou motorisé (moteur tout ou rien ou moteur proportionnel). 

Le volet peut être équipé d’un filtre à efficacité G4 (standard). Des 
filtres à efficacité différente (210-TA-FF) sont également 
disponibles. 

Finitions 
Finition standard en aluminium neutre. 

Produit disponible sur demande en aluminium anodisé et en tôle 
d’acier galvanisé (210-TA-Steel) avec coloris RAL à définir.  

Possibilité de former des lignes continues. 



 

 

Volets de reprise d’air extérieur Série 200 
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Fixation 
La collerette du cadre est pourvue de pattes de fixation pour l’installation du volet sur site. Des orifices taraudés peuvent
être percés dans le cadre pour fixer le volet au moyen de vis. 

 
 

 

AVEC PLAQUES DE FIXATION SANS CADRE 

AVEC CADRE DE MONTAGE VIS 

AVEC FILTRE 
210-TA-FF 

AVEC CLAPET DE RÉGULATION AOBD MOTORISÉ 
210-TA-AOBD-MT 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 L   
H  

Surface frontale /  
Passage d'air (%) Zone effective (%) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

300 61,9% 40,2% 835 1.265 1.695 2.555 3.415 4.275 5.135 
400 70,7% 46,0% 1.275 1.930 2.580 3.890 5.200 6.510 7.820 
500 76,0% 49,4% 1.710 2.590 3.470 5.230 6.990 8.750 10.510 
600 79,5% 51,7% 2.150 3.250 4.350 6.565 8.775 10.985 13.195 
700 82,1% 53,3% 2.585 3.915 5.245 7.905 10.565 13.225 15.885 
800 84,0% 54,6% 3.020 4.575 6.130 9.240 12.350 15.460 18.570 
1000 86,6% 56,3% 3.895 5.900 7.905 11.915 15.925 19.935 23.945 
1200 88,4% 57,4% 4.772 7.225 9.680 14.590 19.500 24.410 29.320 
1400 89,6% 58,3% 5.640 8.550 11.455 17.266 23.075 28.885 34.695 
1600 90,6% 58,9% 6.520 9.875 13.230 19.940 26.650 33.360 40.070 
1800 91,3% 59,4% 7.395 11.200 15.010 22.615 30.225 37.835 45.445 
2000 91,9% 59,7% 8.270 12.525 16.780 25.290 33.800 42.310 50.820 

Données techniques 210-TA 
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Tableau de ventilation forcée basé sur une vitesse frontale corrigée de 2,5 m/s correspondant à une puissance 
acoustique de 48 dB (A) en tant que sortie d'éjection et à 52 dB (A) en tant que prise d'admission en considérant une 
surface de 1 m² (pour une autre zone correcte avec le tableau 3, Tableau de correction de la puissance acoustique). 
 
Tableau 1. Tableau de sélection rapide 

Pour calculer la surface libre/frontale d’un volet de reprise d’air de dimensions LxH, procéder comme suit :  
La surface frontale est égale à Af(m2)=(L-0,014)*(H-0,109) et le pourcentage de surface libre est égal au rapport entre 
cette surface frontale et LxH.  
Exemple : pour un volet mesurant 1 000 x 800, A (m2)=(0,986*0,691) = 0,6813 m2. Dans ce cas précis, la surface LxH est 
égale à 0,8 m2 et le pourcentage de surface libre est donc de 84 %. 
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Graphique de perte de charge

 

A.- PERSONNE 
B.- PERSONNE AVEC GRILLAGE AVIAIRE 
C.- PERSONNE AVEC GRILLAGE ANTI-INSECTES 

La perte de charge est obtenue directement à travers les graphiques suivants. 

Graphique 1 

Graphique 2 

VITESSE AVANT CORRIGÉE en m / s 

VITESSE AVANT CORRIGÉE en m / s 
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210-TA COMME PRISE D’AIR

210-TA COMME REJET D’AIR

C 

C 

A

B 
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Puissance graphique

Valeurs de correction en fonction de la zone. Être: 

LWA1: Niveau de puissance acoustique exprimé en dB (A) pour A = 1 m2. Pour différents domaines: 

LWA:= LWA1 + K 

Tableau 3. Tableau de correction de la puissance acoustique 

Afrontal [m
2] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 3

K -10 -8 -5 -4 -3 0 1 2 3

Graphique 3 

 

𝑉𝑉  𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄é(𝑚𝑚 ⁄ 𝑠𝑠)

210-TA NIVEAU DE PUISSANCE
 

 
Rejet d’air
Prise d’air 
 



 
 

 

 

Données techniques 210-TA 
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Exemple de sélection 
 
Un exemple de sélection est fourni ci-dessous pour définir les dimensions spécifiques d’un volet de reprise ou de 
soufflage d’air.  
 
En partant du débit de conception (3 000 m3/h, par exemple), on calcule tout d’abord la surface frontale pour une vitesse 
frontale d’environ 2,5 m/s :  
 

(3 000 m3/h)/(3 600 s/h)= 2,5 m/s*Afrontale(m2) > Afrontale(m2)=0,333 
 

(L-0,014)x(H-0,109) est alors calculé selon la formule du « Tableau de sélection rapide » et le rapport d’aspect voulu (2:1 
dans cet exemple). Une longueur frontale de 0,816 m et une largeur frontale d’environ 0,408 m sont alors obtenues.  
 
Dans cet exemple précis, il convient donc d’opter pour un volet possédant des dimensions LxH d’environ 0,82 x 0,517 m.  
La hauteur tout comme la longueur doivent être arrondies par paliers de 50 mm, ce qui donne des dimensions de 
0,85 x 0,5 m.  
 
Pour ces dimensions et selon le « Tableau de sélection rapide », la surface frontale est la suivante :  
 

Af(m2)= (0,85-0,014)x(0,5-0,109)=0,3268 m2 
 

(3 000 m3/h)/(3 600 s/h)= Vfrontale(m/s)*0,3268 m2 > Vfrontale(m/s)=2,5 m/s 
 
La perte de charge est directement obtenue à partir des graphiques 1 et 2. Dans l’exemple qui nous intéresse :  
 
Perte de charge avec grillage aviaire : 30 Pa en soufflage d’air (graphique 2) et 28 Pa en reprise d’air (graphique 1).  
 
Le niveau de puissance sonore est obtenu moyennant le graphique 3 et la correction ultérieure de la surface est fournie 
par le tableau 3. 
 
Dans l’exemple qui nous intéresse :  
Niveau de puissance sonore : (51-5)=46 dB(A) en reprise d’air et (48-5)=43 dB(A) en soufflage. 
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Codificación  
 
Modèle  
 
 210-TA    Volet de reprise/soufflage d’air avec pattes de scellement 
 210-TA-SB   Volet de reprise/soufflage d’air sans contre-cadre 
 210-TA-Steel   Volet de reprise/soufflage d’air en tôle d’acier galvanisé 
 

Dimensions 
 
 Dimensions LXH   en mm, longueur du volet 300…3 000 mm et hauteur de 200…2 000 mm.  

Dimensions nominales en mm de la longueur et hauteur du volet 
 

 

Accessoires 
 
 -    Avec pattes de scellement et grillage aviaire (standard) 
 -T    Volet vissé 
 -MM    Avec contre-cadre 
 -MI    Avec grillage anti-insectes       
 -FF    Avec cadre filtrant (efficacité G4) 
 -AOBD    Avec clapet de régulation manuel AOBD 
 -AOBD-MT   Avec clapet de régulation motorisé AOBD 
 

Traitement 
 
 -    Finitions standard en aluminium (couleur naturelle) 
 -RAL…    Finitions coloris RAL à définir      
 -Aluminium anodisé  Volet en aluminium anodisé 
 -210-TA-Steel   Volet en tôle d’acier galvanisé 
 -210-TA-Steel-RAL…  Volet en tôle d’acier galvanisé et peinture coloris RAL à définir 
 
 
Exemple : 210-TA-SB-MI-1200x500-RAL9010. Volet de reprise/soufflage d’air sans contre-cadre, avec grillage anti-
insectes, dimensions 1 200 x 500 et peinture coloris RAL 9010. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Volets circulaires de reprise d’air extérieur 
TAC-200 

  
Type 

 
Accessoire 
Fourniture d’un accessoire ou 
l’autre en fonction de la taille 

 
Diamètre nominal en mm (de 
315 à 1 250 selon tableau de 
dimensions) 

GRILLAGE AVIAIRE  
GRILLAGE ANTI-INSECTES 

Ø (mm) 

TAC-200 

Description 
Volet circulaire de reprise d’air extérieur, modèle TAC-200. 
 
 
 
 

Finitions 
Blanc RAL-9010. 
Finitions spéciales disponibles sur demande. 
 
 
 

Dimensions générales  
Se reporter à la page 13. Reste des cotes selon les dessins de la 
marge de gauche. 
 
 
 
 

TAC-200 
Volet circulaire de reprise d’air extérieur fabriqué en aluminium 
extrudé (cadre en aluminium repoussé). La conception et la forme 
des ailettes empêchent toute visibilité à travers le volet. 
Spécialement conçu pour être installé à l’extérieur, le volet 
empêche la pénétration d’eau de pluie, de neige, etc. 
 
Grâce à sa forme circulaire, ce volet est idéal lorsque l’installation 
de volets de reprise d’air rectangulaires conventionnels est écartée 
pour des raisons architecturales. 
 
 
 
 

Fixation 
Des orifices taraudés sont percés dans le cadre du volet pour 
permettre sa fixation au moyen de vis. 
 
 
 
 

Identification 
Les volets circulaires de reprise d’air extérieur TAC-200 peuvent 
être utilisés dans les établissements commerciaux et industriels, les 
immeubles, les salles des machines, les postes de transformation, 
etc. 
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Dimensions générales 
 
Les dimensions générales des volets circulaires de reprise d'air TAC-200 sont indiquées dans les deux tableaux ci-
dessous : de Ø315 à Ø710 avec grillage anti-insectes et de Ø800 à Ø1250 avec grillage aviaire. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

Accessoires 
 
Dans leur finition standard, les volets de reprise TAC sont 
équipés d’un grillage anti-insectes de la taille 315 à la taille 
710 et d’un grillage aviaire de la taille 800 à la taille 1 250. 
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Dim. 80 100 125 160 200 250 315 400 450 500 630 710
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0026 0,0041 0,0063 0,0101 0,0155 0,0238 0,0370 0,0616 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094

Veff (m/s) 2,1
Ps (Pa) 20

Lw (dB(A)) 23
Veff (m/s) 3,2 2,1

Ps (Pa) 44 19
Lw (dB(A)) 33 23
Veff (m/s) 4,2 2,7 1,8

Ps (Pa) 79 33 14
Lw (dB(A)) 40 30 20
Veff (m/s) 5,3 3,4 2,2

Ps (Pa) 123 52 22
Lw (dB(A)) 45 35 26
Veff (m/s) 6,9 4,4 2,9 1,8

Ps (Pa) 208 87 37 14
Lw (dB(A)) 52 42 32 22
Veff (m/s) 5,5 3,5 2,2

Ps (Pa) 132 55 21
Lw (dB(A)) 47 37 27
Veff (m/s) 6,8 4,4 2,8 1,8

Ps (Pa) 206 87 33 14
Lw (dB(A)) 53 43 32 23
Veff (m/s) 6,7 4,1 2,7 1,8

Ps (Pa) 195 75 32 13
Lw (dB(A)) 53 42 33 23
Veff (m/s) 5,5 3,6 2,3 1,5

Ps (Pa) 133 56 24 8
Lw (dB(A)) 49 40 30 23
Veff (m/s) 6,9 4,5 2,9 1,9

Ps (Pa) 208 88 37 12
Lw (dB(A)) 55 45 36 28
Veff (m/s) 5,4 3,5 2,3 1,4

Ps (Pa) 127 54 17 6
Lw (dB(A)) 50 40 33 21
Veff (m/s) 4,7 3,0 1,8 1,4

Ps (Pa) 96 31 11 7
Lw (dB(A)) 48 40 28 23
Veff (m/s) 5,8 3,8 2,3 1,8 1,4

Ps (Pa) 150 48 17 11 7
Lw (dB(A)) 53 45 34 28 23
Veff (m/s) 4,5 2,7 2,1 1,7

Ps (Pa) 70 25 15 10
Lw (dB(A)) 50 38 33 28
Veff (m/s) 3,2 2,5 2,0 1,2

Ps (Pa) 34 21 13 5
Lw (dB(A)) 42 37 32 21
Veff (m/s) 3,6 2,8 2,2 1,4

Ps (Pa) 45 27 17 6
Lw (dB(A)) 46 40 35 24
Veff (m/s) 4,1 3,2 2,5 1,5 1,2

Ps (Pa) 57 34 22 8 5
Lw (dB(A)) 48 43 38 27 21
Veff (m/s) 4,5 3,5 2,8 1,7 1,3

Ps (Pa) 70 42 27 10 6
Lw (dB(A)) 51 45 40 30 24

Q

20 5,6

30 8,3

40 11,1

50 13,9

65 18,1

80 22,2

100 27,8

150 41,7

200 55,6

250 69,4

300 83,3

400 111,1

500 138,9

600 166,7

700 194,4

800 222,2

900 250,0

1000 277,8

 

Graphiques de perte de charge TAC-200 
Les graphiques de perte de charge du volet TAC-200 sont indiqués ci-dessous. La perte de charge est obtenue en Pa en 
fonction du débit (m3/h). 
Les pertes de charge prennent toutes en compte les pertes générées par les grillages anti-insectes ou aviaires (selon la 
taille). 
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Dim. 450 500 630 710 800 1000 1250
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094 0,2701 0,4348 0,6999

Veff (m/s) 4,4 3,5 2,1 1,7 1,3
Ps (Pa) 66 42 16 9 2

Lw (dB(A)) 51 46 35 29 24
Veff (m/s) 5,3 4,2 2,6 2,0 1,5

Ps (Pa) 95 61 23 14 3
Lw (dB(A)) 55 51 40 34 28
Veff (m/s) 4,9 3,0 2,3 1,8 1,1

Ps (Pa) 83 31 19 4 2
Lw (dB(A)) 54 43 38 32 21
Veff (m/s) 3,4 2,7 2,1 1,3

Ps (Pa) 40 24 6 2
Lw (dB(A)) 47 41 35 25
Veff (m/s) 3,9 3,0 2,3 1,4

Ps (Pa) 51 31 7 3
Lw (dB(A)) 50 44 38 28
Veff (m/s) 4,3 3,3 2,6 1,6

Ps (Pa) 63 38 9 3
Lw (dB(A)) 52 47 41 30
Veff (m/s) 4,0 3,1 1,9 1,2

Ps (Pa) 54 13 5 2
Lw (dB(A)) 51 45 35 24
Veff (m/s) 4,1 2,6 1,6

Ps (Pa) 23 9 3
Lw (dB(A)) 52 42 31
Veff (m/s) 3,2 2,0

Ps (Pa) 14 5
Lw (dB(A)) 47 37
Veff (m/s) 3,8 2,4

Ps (Pa) 20 8
Lw (dB(A)) 52 41
Veff (m/s) 2,8

Ps (Pa) 10
Lw (dB(A)) 45
Veff (m/s) 3,2

Ps (Pa) 14
Lw (dB(A)) 48
Veff (m/s) 3,6

Ps (Pa) 17
Lw (dB(A)) 51
Veff (m/s) 4,0

Ps (Pa) 21
Lw (dB(A)) 54

2777,810000

1250 347,2

1500 416,7

1750 486,1

2000 555,6

2250 625,0

1944,4

2500 694,4

3000 833,3

4000 1111,1

8000 2222,2

9000 2500,0

Q

5000 1388,9

6000 1666,7

7000
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Volets de surpression série 200, type 230 SP 

Type 

Dimensions longueur x 
hauteur (mm) Nominales = 
écoulement d’air 

L x H (mm) 

230 SP 

Description 
Volet de surpression, type 230 SP. 

Finitions 
Aluminium dans sa couleur naturelle (non anodisé). 
Finitions spéciales disponibles sur demande. 

Dimensions générales 
Se reporter à la page 17. Reste des cotes selon les dessins de la 
marge de gauche. 

230 SP 
Volet de surpression fabriqué en aluminium extrudé. Bourrelet 
intégré aux lames pour accroître l’efficacité de l’étanchéité et 
atténuer davantage le bruit. 
Sur demande, fourniture possible d’un cadre en U, de lames 
inversées, de lames interconnectées, etc. 

Fixation 
Des orifices taraudés sont percés dans le cadre du volet pour 
permettre sa fixation au mur ou à la gaine au moyen de vis ou de 
rivets. 

Identification 
Volets applicables pour le soufflage d’air par surpression : salles 
des machines, équipements de ventilation, zones pressurisées, etc. 
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Exemple de sélection 
Les dimensions indiquées ci-dessous correspondent aux 
dimensions normalisées des volets de surpression. Ces 
équipements peuvent également être fabriqués dans des 
dimensions de longueur intermédiaires. 

 
 
 

En connaissant le débit d’air qui doit traverser le volet (Q = 
3000 m3/h, par exemple) et en fixant une vitesse frontale (Vf) 
de 4 m/s, on obtient la surface frontale (Af) en appliquant la 
formule ci-dessous: 
 
A(f) = Q(m3/h) / Vf (m/s) • 3600 = 3.000 /4 • 3600 = 0,21 m2 
 
Le calcul conduit donc au choix du volet 230 SP de 450 x 
480 ou d’un volet similaire possédant des dimensions offrant 
une surface équivalente. 
Pour calculer la perte de charge, il suffit de consulter le 
graphique de vitesse-pression totale. Dans le cas détaillé 
auparavant, la perte de charge est d’environ 37 Pa. 

Dimensions standard 
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