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Model  AOBD handmatige bediening 

Model  AOBD dubbel (L>1200) handmatige 
bediening 

Dubbele jalouzieklep voor volumeregeling onder 
een hoek van  90º Model AOBD-ND90 

Beschrijving 
Jalouzieklep voor volumeregeling met tegenoverliggende 
aerodynamische lamellen gemaakt van aluminium (AOBD). De 
klepbehuizing is rondom de gehele omtrek inwendig voorzien van 
afdichtingen om een hoge luchtdichtheid verzekeren. De beweging 
van de lamellen wordt gewaarborgd  door een 
tandwieloverbrenging zodat een goede wrijving wordt bereikt. De 
tandwieloverbrenging kan handmatig worden bediend of middels 
een motor worden aangedreven. 

De kleppen zijn leverbaar met een asafstand tussen de lamellen 
van 75 en 100 mm, zodat deze kleppen kunnen worden toegepast 
bij het volledige scala van alle standaardafmetingen van kanalen. 

Jalouziekleppen voor volumeregeling met parallelle (SPBD-105) of 
tegenoverliggende (SOBD-106) met vlakke lamellen gemaakt zijn 
van verzinkt staalplaat en handmatig verstelbaar of geschikt 
gemaakt voor motoraandrijving. Bij de aandrijving wordt gebruik 
gemaakt van nylon lagers. De kleppen bezitten luchtdichte 
afdichtingen aan de bovenkant en onderkant van de lange zijde 
van de lamellen om een goede afdichting te waarborgen. Op 
verzoek leverbaar met afdichtingen aangebracht op de verticale 
profielen van de klep. 

Afwerking 
In natuurlijk aluminium (AOBD) of in gegalvaniseerd staal (SOBD / 
SPBD). 

Algemene afmetingen 
Zie pagina 5. Andere afmetingen volgens de tekening aan de 
linkerzijde. 

Bevestiging 
Montage direct op het kanaal waarbij de klep wordt ondersteund 
door de buitenste flenzen of door het frame. Alle operationele 
mechanismen van de klep worden geïnstalleerd binnen het U 
frame. Op dez e manier kan de lucht vrij stromen en wordt de 
montage in gesloten kanalen vereenvoudigd. Zowel deze 
mechanismen als de bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van 
corrosiebestendige materialen. 

Andere constructies 
Het is mogelijk twee stevig verbonden regelkleppen in een hoek 
van 90° te maken waarbij voor beide kleppen eenzelfde openings-/
sluitingsgraad kan worden verkregen (types AOBD-ND90). Voor 
dezelfde toepassing ook beschikbaar voor een parallelle montage. 

Jalouzieklep voor volumeregeling serie 100 
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 Jalouzieklep aluminium tegenoverliggende lamellen 
 Jalouzieklep plaatstaal parallelle lamellen 
 Jalouzieklep plaatstaal tegenoverliggende lamellen 

 Afmetingen lengte x hoogte (mm). 

 Geschikt voor motor 
 Met handmatige bediening 
 Met servomotor (geef type aan bij bestelling). 

L x H (mm) 

AOBD 
SPBD-105 
SOBD-106 

- 
+MM
+MT



 

De hieronder genoemde afmetingen zijn de standaardafmetingen voor de regelkleppen. Met betrekking tot de lengte en 
de hoogte kunnen er ook kleppen met tussenliggende afmetingen, d.w.z. in stappen van 50 mm, worden geproduceerd. 
Jalouzieklep voor volumeregeling model AOBD 

Jalouzieklep voor volumeregeling model SPBD-105 en SOBD-106 
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Model AOBD 

Model AOBD dubbel (L>1200) 

Model SPBD-105 / SOBD-106 

Model SPBD-105 / SOBD-106 dubbel (L>1200) 

AOBD 



Drukverliesgrafiek en grafiek betreffende de dichtheid van de 
jalouziekleppen van aluminium 

Opmerking: de luchtontsnapping in de jalouzieklep AOBD is niet meer dan 2% in gesloten stand, met een statische druk 
van 1250 Pa. 
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Uitgaande van het vastgestelde debiet dat de klep moet regelen, en uitgaande van een frontale snelheid van 6 m/s, wordt 
het vooroppervlak van de klep verkregen. 

Deze kan worden berekend met de volgende formule: 

Af(m2) = qv (m3/h) / Vf (m/s) • 3600 

Bij een debiet (qv) van 10.800 m3/uur, verkrijgen we: 

Af (m2) = 10.800 / 6 • 3600= 0,50 m2 

We komen uit op een AOBD klep met een dwarsdoorsnede van 1000 x 500 en met een drukval van 13 Pa bij een 
opening van 100%. 

Selectievoorbeeld 
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Handmatige bediening 

Geheel gesloten 
Draaimoment 60 Kg x cm 
Gemotoriseerd 

Drukverlies 
Model AOBD 

Tegenoverliggende 
aerodynamische lamellen 

Frontale snelheid m/s 

Model AOBD 
Tegenoverliggende 

aerodynamische lamellen 

Luchtontsnapping % maximaal debiet 



 

Drukverliesgrafiek voor jalouzie- 
kleppen van staal 
 

Luchtdichtheidsgrafiek voor 
jalouziekleppen van staal 
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Opmerking: De grafieken voor luchtdichtheid van de jalouziekleppen uit staal zijn gebaseerd op een drukverschil van 250 
Pa over de klep. 

D
ru

kv
er

lie
s i

n 
Pa

 

Le
ng

te
 v

an
 d

e 
re

ge
lk

le
p 

in
 m

m
 

Debiet m3/uur 

Model SPBD-105 

Model SOBD-106 

Model SPBD-105 
Model SOBD-106 

Model SPBD-105 
Model SOBD-106 
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Grafiek voor luchtontsnapping in m3/uur zonder afdichtingen voor 
jalouziekleppen met parallelle en tegenoverliggende lamellen 

Grafiek voor luchtontsnapping in m3/uur met afdichtingen voor 
jalouziekleppen met parallelle en tegenoverliggende lamellen 

 

Debiet m3/uur 

Frontale snelheid m/s 

Frontale snelheid m/s 
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Beschrijving 
Buitenluchtrooster in geëxtrudeerd aluminium. Regeninslagvrije 
lamellen die tevens de doorkijk door het rooster verhinderen. 
Inclusief vogelgaas (standaard 12,5 mm maaswijdte).  
Op aanvraag met insectengaas (1,6 mm maaswijdte) of zonder 
gaas. Kan eventueel voorzien worden van een filterframe FF.  
Voor gebruik in commerciële en industriële gebouwen, 
transformatorhuisjes, machinekamers, garages, overkappingen, 
enz. 

Algemene afmetingen 
De nominale afmeting (LxH mm) komt overeen met de grootte van 
de opening voor de montage van het rooster. De buitenafmetingen 
zijn (L+66) x (H+66) mm.  

Ze kunnen in één module worden ingebouwd tot een maximale 
afmeting van 3000 x 2000 mm. (Lengte x hoogte). Vanaf een lengte 
van 1000 mm zijn ze voorzien van centrale binnenversterkingen.  

De buitenluchtroosters kunnen op aanvraag met andere 
lengteafmetingen (L) worden geleverd. De hoogtematen worden in 
secties van 50 mm vervaardigd. Het is mogelijk om grote 
doorlopende lengtes te vormen. 

Bevestiging 
De roosters zijn voorzien van ankerpennen om het rooster van 
binnenuit te kunnen moteren. Op verzoek kunnen ze worden 
geleverd met een geboord frame voor bevestiging door middel van 
schroeven of met een montageframe (MM). 

Afgewerkt 
Het rooster wordt standaard geleverd met een vogelgaas. 
Optioneel kan een insectengaas voorzien worden Het kan ook 
zonder gaas geleverd worden.  

Standaarduitvoering in naturel aluminium. 

Verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium en op aanvraag in een 
nader te bepalen RAL-kleur. 

Opties 
Het rooster kan worden geleverd worden met een handmatige of 
gemotoriseerde (met alles-of-niets of proportionele motor) regelklep 
van het type AOBD (210TA+AOBD). 
Een G4 filter (standaard) kan gemonteerd worden. Andere 
filterklasses zijn eveneens mogelijk (210-TA-FF). 
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MET ANKERPENNEN 
ZONDER FRAME 

MET MONTAGEFRAME GESCHROEFT 

MET FILTER 
210-TA-FF 

MET GEMOTORISEERDE AOBD REGELKLEP 
210-TA-AOBD-MT 
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Selectietabel 
Tabel op basis van een gecorrigeerde frontale snelheid van 2,5 m/s overeenkomend met een geluidsvermogen van 48 dB 
(A) bij uitblaas en 52 dB (A) in aanzuig (voor een rooster met een oppervlakte van 1 m2 (voor andere oppervlakken 
verwijzen we graag naar tabel 3, Correctietabel geluidsvermogen). 
 
Tabel 1. Selectietabel 

                 L
   H

Frontaal opervlak 
(%)

Effectief 
gebied (%) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

300 61,90% 40,20% 835 1.265 1.695 2.555 3.415 4.275 5.135
400 70,70% 46,00% 1.275 1.930 2.580 3.890 5.200 6.510 7.820
500 76,00% 49,40% 1.710 2.590 3.470 5.230 6.990 8.750 10.510
600 79,50% 51,70% 2.150 3.250 4.350 6.565 8.775 10.985 13.195
700 82,10% 53,30% 2.585 3.915 5.245 7.905 10.565 13.225 15.885
800 84,00% 54,60% 3.020 4.575 6.130 9.240 12.350 15.460 18.570
1000 86,60% 56,30% 3.895 5.900 7.905 11.915 15.925 19.935 23.945
1200 88,40% 57,40% 4.772 7.225 9.680 14.590 19.500 24.410 29.320
1400 89,60% 58,30% 5.640 8.550 11.455 17.266 23.075 28.885 34.695
1600 90,60% 58,90% 6.520 9.875 13.230 19.940 26.650 33.360 40.070
1800 91,30% 59,40% 7.395 11.200 15.010 22.615 30.225 37.835 45.445
2000 91,90% 59,70% 8.270 12.525 16.780 25.290 33.800 42.310 50.820

Om het frontaal oppervlak van een een rooster met de afmetingen LxH te berekenen, gaat u als volgt te werk: Het 
frontale oppervlakte is Af(m2)=(L-0,014)*(H-0,109), dit geeft het frontaal oppervlak in verhouding tot LxH.  
Bijv. Voor een rooster met afmetingen van 1000x800 Af(m2)=(0,986*0,691) = 0,6813 m2. Het oppervlak LxH in dit geval 
0,8 m2, en is dus het percentage frontaal oppervlak 84%. 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Technische gegevens 210-TA 

Drukverliesgrafiek 
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210TA bij luchtinname 

210TA bij luchtafvoer 

A.Rooster 
B.Rooster met vogelgaas 
C.Rooster met insectengaas 

Frontale snelheid m/s 

Frontale snelheid m/s 
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Het drukverlies wordt rechtstreeks verkregen uit de volgende grafieken. 
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Geluidskracht graphics 

Correctiewaarden volgens oppervlak. waarbij:  
 
LWA1: geluidsvermogensniveau uitgedrukt in dB (A) voor A = 1 m2.  
 
Voor andere oppervlakken: LWA:= LWA1 + K 
 
Tabel 3. Correctietabel geluidsvermogen 

Afrontaal [m
2] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 3

K -10 -8 -5 -4 -3 0 1 2 3

 

𝑉𝑉 frontaal (𝑚𝑚 ⁄ 𝑠𝑠) Figuur 3 

210-TA GELUIDVERMOGENNIVEAU 
 

Luchtuitblaas 
Luchtaanzuig 
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Voorbeeld van selectie 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van een selectie van een rooster met specifieke afmetingen. Men gaat uit van een 
bepaald debiet, bijvoorbeeld 3000 m3/u. In de eerste plaats wordt het frontale oppervlak berekend voor een frontale 
snelheid van ongeveer 2,5 m/s. 
 

(3000m3/h)/(3600s/h)= 2,5 m/s*Afrontaal(m2) ; Afrontaal(m2)=0,333 
 
Bereken (L-0,014)x(H-0,109) met de formule in de paragraaf "Snelle selectietabel", aan de hand van gewenste 
verhouding. In dit voorbeeld is dat 2:1. Hieruit resulteert een frontale lengte van 0,816 m en een frontale hoogte van 0,408 
m (bij benadering).  
 
We zouden daarom kiezen voor een rooster met afmetingen LxH van ongeveer 0,82 m x 0,517. De hoogte moet worden 
afgerond in stappen van 50 mm, alsook de lengte, zo zal de afmeting LxH 0,85mx0,5 zijn. De frontale snelheid voor deze 
afmetingen, volgens het frontale oppervlak berekend in de paragraaf "Snelle Selectietabel" is: 
 

Af(m2)= (0,85-0,014)x(0,5-0,109)=0,3268 m2 
 

(3000m3/h)/(3600s/h)= Vfrontaal(m/s)*0,3268 m2 ; Vfrontaal(m/s)=2,5 m/s 
 
De drukval kan direct worden verkregen uit de grafieken 1 en 2. Voor dit geval:  
 
Drukval met vogelgaas: 30 Pa als luchtuitblaas (grafiek 2) en 28 Pa als luchtaanzuig (grafiek 1).  
 
Het geluidsvermogensniveau wordt verkregen met behulp van grafiek 3 en de daaropvolgende correctie is afhankelijk van 
het oppervlak met tabel 3.  
 
Voor dit geval: Geluidsvermogen: (51-5)=46 dB(A) als luchtaanzuig en (48-5)=43 dB(A) als luchtuitblaas. 
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Codering  
 
Model  
 
 210-TA    Rooster met ankerpennen 
 210-TA-SB   Rooster zonder frame 
 210-TA-Steel   Rooster van verzinkt staalplaat 
 

Afmetingen 
 
 Afmetingen LXH   Nominale afmetingen in mm van rooster 300...3000 mm  

en hoogte 200...2000 mm. 
 

 

Accessories 
 
 -    Met ankerpennen, vogelgaas standaard gemonteerd 
 -T    Geschroefd 
 -MM    Met montageframe 
 -MI    Met insectengaas      
 -FF    Met filterframe en G4 filter 
 -AOBD    Met handbediende AOBD regelklep 
 -AOBD-MT   Met gemotoriseerde AOBD regelklep 
 

Treatment 
 
 -    Rooster in geanodiseerd aluminium 
 -RAL…    Nog te bepalen RAL-kleur       
 -Geanodiseerd aluminium   Luchtinlaat van geanodiseerd aluminium 
 -210-TA-Steel   Luchtinlaat van verzinkt staalplaat 
 -210-TA-Steel-RAL…  Luchtinlaat uit verzinkt staalplaat gelakt in nog te bepalen RAL 
 
 
Voorbeeld: 210-TA-SB-MI-1200x500-RAL9010. Rooster zonder frame met insectengaas met afmetingen 1200x500, 
gelakt in RAL 9010. 



 
 

 

 
 

 

 
 

Rond jalouzierooster voor buitenluchttoevoer  
TAC-200 

  
Model 

 
Accessoires 
(Naar afmeting wordt het ene 
of andere type aangebracht). 

 
Nominale diameter in mm 
(van 315 tot 1250, volgens 
de afmetingentabel ). 

MET VOGEL GAAS 
MET MUSKIETENNET 

Ø (mm) 

TAC-200 

Muskietennet 

Dwarsdoorsnede 

Beschrijving 
Jalouzierooster model TAC-200 voor buitluchttoevoer. 

 
 
 

Afwerking 
Afgewerkt in het wit RAL 9010.  
Speciale uitvoeringen op aanvraag beschikbaar. 

 
 
 
 

Algemene afmetingen 
Zie pag. 14. Voor de andere afmetingen zie de afbeeldingen aan de 
linkerzijde. 
 
 
 
 

TAC-200 
Rond jalouzierooster gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. 
Het ontwerp en de vorm van de lamellen belemmeren het zicht 
door het jalouzierooster. 
Bij dit rooster wordt voorkomen dat regen en sneeuw naar binnen 
kan komen, aangezien het rooster met name is ontworpen voor 
montage in de buitenlucht. De ronde vorm maakt dit rooster ideaal 
voor die installaties waar, om architecturale redenen, 
conventionele rechthoekige lamellen niet aanvaardbaar zijn. 

 
 
 
 

Bevestiging 
Het frame van het rooster is voorzien van gaten voor bevestiging 
door middel van schroeven. 

 
 
 
 

Identificatie 
Het ronde jalouzieroooster TAC-200 wordt gebruikt in: 
commerciële en industriële gebouwen, woningen, transformator 
huizen, machinekamers, etc. 

 

Vogelgaas 
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Algemene afmetingen 
 
Hieronder zijn de algemene afmetingen aangegeven voor de jalouziekleppen TAC-200 in twee tabellen: van Ø315 tot 
Ø710 met muskietennet en van Ø800 tot Ø1250 met vogelgaas. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Accessoires 
 
In de standaarduitvoering worden de TAC jalouziekleppen 
tussen de afmetingen 315 en 710 voorzien van 
muskietennet en tussen de afmetingen 800 en 1250 van 
vogelgaas. 

 

“N” Aantal boorgaten 

“N” Aantal boorgaten 

“N” Aantal boorgaten 

      Vogelgaas                              Muskietennet 
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Dim. 80 100 125 160 200 250 315 400 450 500 630 710
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0026 0,0041 0,0063 0,0101 0,0155 0,0238 0,0370 0,0616 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094

Veff (m/s) 2,1
Ps (Pa) 20

Lw (dB(A)) 23
Veff (m/s) 3,2 2,1

Ps (Pa) 44 19
Lw (dB(A)) 33 23
Veff (m/s) 4,2 2,7 1,8

Ps (Pa) 79 33 14
Lw (dB(A)) 40 30 20
Veff (m/s) 5,3 3,4 2,2

Ps (Pa) 123 52 22
Lw (dB(A)) 45 35 26
Veff (m/s) 6,9 4,4 2,9 1,8

Ps (Pa) 208 87 37 14
Lw (dB(A)) 52 42 32 22
Veff (m/s) 5,5 3,5 2,2

Ps (Pa) 132 55 21
Lw (dB(A)) 47 37 27
Veff (m/s) 6,8 4,4 2,8 1,8

Ps (Pa) 206 87 33 14
Lw (dB(A)) 53 43 32 23
Veff (m/s) 6,7 4,1 2,7 1,8

Ps (Pa) 195 75 32 13
Lw (dB(A)) 53 42 33 23
Veff (m/s) 5,5 3,6 2,3 1,5

Ps (Pa) 133 56 24 8
Lw (dB(A)) 49 40 30 23
Veff (m/s) 6,9 4,5 2,9 1,9

Ps (Pa) 208 88 37 12
Lw (dB(A)) 55 45 36 28
Veff (m/s) 5,4 3,5 2,3 1,4

Ps (Pa) 127 54 17 6
Lw (dB(A)) 50 40 33 21
Veff (m/s) 4,7 3,0 1,8 1,4

Ps (Pa) 96 31 11 7
Lw (dB(A)) 48 40 28 23
Veff (m/s) 5,8 3,8 2,3 1,8 1,4

Ps (Pa) 150 48 17 11 7
Lw (dB(A)) 53 45 34 28 23
Veff (m/s) 4,5 2,7 2,1 1,7

Ps (Pa) 70 25 15 10
Lw (dB(A)) 50 38 33 28
Veff (m/s) 3,2 2,5 2,0 1,2

Ps (Pa) 34 21 13 5
Lw (dB(A)) 42 37 32 21
Veff (m/s) 3,6 2,8 2,2 1,4

Ps (Pa) 45 27 17 6
Lw (dB(A)) 46 40 35 24
Veff (m/s) 4,1 3,2 2,5 1,5 1,2

Ps (Pa) 57 34 22 8 5
Lw (dB(A)) 48 43 38 27 21
Veff (m/s) 4,5 3,5 2,8 1,7 1,3

Ps (Pa) 70 42 27 10 6
Lw (dB(A)) 51 45 40 30 24

Q

20 5,6

30 8,3

40 11,1

50 13,9

65 18,1

80 22,2

100 27,8

150 41,7

200 55,6

250 69,4

300 83,3

400 111,1

500 138,9

600 166,7

700 194,4

800 222,2

900 250,0

1000 277,8

 

Drukverliesgrafieken TAC-200 
In onderstaande grafieken wordt het drukverlies weergegeven voor de TAC-200 jalouziekleppen. Voor een gegeven 
luchtdebiet (m3 /uur) kan het drukverlies (in Pa) worden bepaald. In alle grafieken is het effect van het muskietennet of 
vogelgaas (in overeenstemming met roosterafmetingen) reeds meegerekend. 
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Dim. 450 500 630 710 800 1000 1250
(m3/h) (l/s) Aeff (m2) 0,0792 0,0991 0,1623 0,2094 0,2701 0,4348 0,6999

Veff (m/s) 4,4 3,5 2,1 1,7 1,3
Ps (Pa) 66 42 16 9 2

Lw (dB(A)) 51 46 35 29 24
Veff (m/s) 5,3 4,2 2,6 2,0 1,5

Ps (Pa) 95 61 23 14 3
Lw (dB(A)) 55 51 40 34 28
Veff (m/s) 4,9 3,0 2,3 1,8 1,1

Ps (Pa) 83 31 19 4 2
Lw (dB(A)) 54 43 38 32 21
Veff (m/s) 3,4 2,7 2,1 1,3

Ps (Pa) 40 24 6 2
Lw (dB(A)) 47 41 35 25
Veff (m/s) 3,9 3,0 2,3 1,4

Ps (Pa) 51 31 7 3
Lw (dB(A)) 50 44 38 28
Veff (m/s) 4,3 3,3 2,6 1,6

Ps (Pa) 63 38 9 3
Lw (dB(A)) 52 47 41 30
Veff (m/s) 4,0 3,1 1,9 1,2

Ps (Pa) 54 13 5 2
Lw (dB(A)) 51 45 35 24
Veff (m/s) 4,1 2,6 1,6

Ps (Pa) 23 9 3
Lw (dB(A)) 52 42 31
Veff (m/s) 3,2 2,0

Ps (Pa) 14 5
Lw (dB(A)) 47 37
Veff (m/s) 3,8 2,4

Ps (Pa) 20 8
Lw (dB(A)) 52 41
Veff (m/s) 2,8

Ps (Pa) 10
Lw (dB(A)) 45
Veff (m/s) 3,2

Ps (Pa) 14
Lw (dB(A)) 48
Veff (m/s) 3,6

Ps (Pa) 17
Lw (dB(A)) 51
Veff (m/s) 4,0

Ps (Pa) 21
Lw (dB(A)) 54

2777,810000

1250 347,2

1500 416,7

1750 486,1

2000 555,6

2250 625,0

1944,4

2500 694,4

3000 833,3

4000 1111,1

8000 2222,2

9000 2500,0

Q

5000 1388,9

6000 1666,7

7000
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Jalouzieklep voor overdruk serie 200, model 
230 SP 

Model 

Afmeting lengte x hoogte 
(mm) Nominaal =
luchtdoorgang

L x H (mm) 

230 SP 

Beschrijving 
Jalouziekleppen voor overdruk model 230 SP 

Afwerking 
Natuurlijk aluminium (zonder anodiseren). 
Speciale uitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar 

Algemene afmetingen 
Zie pag. 18. Andere afmetingen volgens de tekening aan de 
linkerzijde. 

230 SP 
Jalouzieklep voor overdruk gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. 
Op de lamellen is een strip aangebracht om een hoger 
sluitingseffect te krijgen en een verbetering van de geluidsreductie. 
De roosters kunnen met een frame in "u" vorm, met 
teruggedraaide of samengeklemde lamellen etc. geleverd. 

Bevestiging 
De jalouzieklep 230 SP is in het frame voorzien van schroef- of 
klinknagelgaten voor montage in de muur of in de luchtkanalen. 

Identificatie 
De jalouzieklep 230 SP wordt toegepast voor afvoer van lucht in 
ruimtes met overdruk in bijvoorbeeld machinekamers, 
ventilatiesystemen, ruimtes onder druk, etc. 

L = Nominale lengte (Opening) 
H = Nominale hoogte (Opening) 
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Selectievoorbeeld 
De volgende afmetingen zijn de standaardafmetingen voor 
de jalouziekleppen voor overdruk. Het is mogelijk om qua 
breedte van het rooster tussenliggende maten te leveren. 

 

 
 
 

Bij een vastgesteld door het rooster stromend debiet (bijv. 
3000 m3/uur) en bij een snelheid aan de voorkant van 
bijvoorbeeld 4 m/s, kan het oppervlak aan de voorkant (Af) 
van de jalouzieklep (Af) op de volgende wijze worden 
bepaald: 
 
A(f) = Q(m3/h) / Vf (m/s) • 3600 = 3.000 /4 • 3600 = 0,21 m2 
 
waarmee een jalouzieklep 230 SP van 450 x 480 of 
gelijkwaardig afmetingen wordt verkregen. 

Om het drukverlies te bepalen dient onderstaande grafiek te 
worden gebruikt. Bij de jalouzieklep van bovenstaand 
voorbeeld zal het drukverlies ongeveer 37 Pa zijn. 

 

Standaardafmetingen 

 
 
 

Grafiek tussen betrekking  
Snelheid – Totale druk 
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FRONTALE SNELHEID IN m/s 
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming  
van KOOLAIR, S.L. 
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