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Beschreibung 
Modell 20-45, Aluminiumgitter mit starren, auf 45° eingestellten 
Lamellen 
Modell 21-45, Stahlblechgitter mit starren, auf 45° eingestellten 
Lamellen 
 

Oberflächenbehandlungen 
Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe. 
Stahlblech in RAL 9010-Weiß lackiert. 
Spezielle Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 
 

Abmessungen bein Einsatz mit 
Einbaurahmen 
Werden die Gitter mit einem Metallrahmen fixiert, entspricht 
die Größe der Öffnung dem Sollmaß des Gitters. Zum Beispiel 
würde ein Gitter 525 x 325 eine Öffnung gleicher 
Abmessungen benötigen. 
 

Abmessungen bein Einbau 
mittels Schrauben 
Werden die Gitter mit Schrauben fixiert, entspricht die Größe 
der Öffnung dem Sollmaß des Gitters, in der Länge und Höhe 
jeweils um 5 mm verkleinert. Zum Beispiel würde ein Gitter 
525 x 325 eine Öffnung mit den Abmessungen 520 x 320 
benötigen. 
 

Lamellenmaß 
Die maximale Lamellenlänge ist 490 mm. Falls die Lamellen 
diese Länge überschreiten sollten, wird das Gitter mit 
Verbindungsstängen ausgerüstet, damit die Lamellen die 
obengenannte Max-Länge nicht überschreiten. 
 

Mengenregulierung 
Die Mengenregulierung wird von vorn mit einem 
Schraubenzieher betätigt. 
 

Filterhalterung 
Auf Anfrage kann das Gitter mit einer Filterhalterung geliefert 
werden. (Filter nicht enthalten) 
 

Produktbezeichnung 
In allen Beschreibungen der Gitterabmessungen ist das erste 
Maß als Länge und das zweite als Höhe zu verstehen. L x H 
sind die Abmessungen der lichten Öffnung. Sollte das Gitter 
keinen Einbaurahmen umfassen, aber eine 
Anschraubmöglichkeit vorbereitet sein, dann betragen die 
Öffnungsmaße L-5 mm x H-5 mm, außer für FF-Modelle 
(Filterhalterung), bei denen die Abmessungen L+5 mm x H+5 
mm betragen. 

  

20-45-H-FF/20-45-V-FF

20-45-H-O/20-45-V-O

  
20-45-H/20-45-V
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Abluftgitter 

Baureihen, Aluminiumgitter mit starren, auf 45° 
eingestellten Lamellen 
Baureihen, Stahlblechgitter mit starren, auf 45° 
eingestellten Lamellen 

 
 Horizontallamellen 
 Vertikallamellen 
 
 Mit Filterhalterung, nur für Modell 20-45 (Aluminium) 
 Ohne Angabe, Filterhalterung nicht enthalten 
 
 Mengenregulierung, Modell 29-0 
 Ohne Angabe, nicht integriert 
 

Ohne Angabe, das Gitter ist mit Bohrungen zur 
Anschraubung versehen 

 Einbaurahmen 
 Das Gitter wird mit Einbaurahmen geliefert 

Das Gitter wird ohne Einbaurahmen geliefert, ist aber für 
dessen Einsatz vorbereitet 

 
Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm 
(vertikale Ausrichtung) 

20-45 
 

21-45 

H 
V 

FF 

O 

 
 

MM  
Mit MM 
Bis MM 

L x H 



 

Q 

D. 
mm 

200 x 100 250 x 100 300 x 100 
200 x 150 

400 x 100 
200 x 200 

500 x 100 
350 x 150 
250 x 200 

600 x 100
400 x 150
300 x 200

500 x 150
400 x 200
300 x 250

600 x 150
450 x 200
350 x 250

300 x 300 500 x 200
400 x 250
350 x 300

800 x 150
600 x 200
500 x 250
400 x 300

800 x 200 
600 x 250 
500 x 300 

1000 x 200 
800 x 250 
600 x 300 

1000 x 250
800 x 300
600 x 400

1000 x 300
750 x 400

1200 x 300
900 x 400
700 x 500
600 x 600

m3/h l /s Ak 0,0076 0,0098 0,0121 0,0166 0,0217 0,0258 0,0345 0,0404 0,0416 0,0470 0,0560 0,0721 0,0915 0,1173 0,1462 0,1759 
50 13,9 Vk 

Ps 

NR 
1,8 
3,5 
12 

1,4 
2,1 
7 

1,1 
1,5 

0,8 
0,8 

0,6 
0,5 

0,5 
0,3           

60 16,7 Vk 

Ps 

NR 
2,2 
5,0 
17 

1,7 
3,1 
12 

1,4 
2,1 
7 

1,0 
1,1 

0,8 
0,7 

0,6 
0,4 

0,5 
0,3          

70 19,4 Vk 

Ps 

NR 
2,5 
6,8 
21 

2,0 
4,2 
16 

1,6 
2,8 
11 

1,2 
1,5 
5 

0,9 
1,0 

0,8 
0,6 

0,6 
0,4 

0,5 
0,2         

80 22,2 Vk 

Ps 

NR 
2,9 
8,9 
24 

2,3 
5,5 
19 

1,8 
3,7 
15 

1,3 
2,0 
8 

1,0 
1,3 

0,9 
0,8 

0,6 
0,5 

0,6 
0,3 

0,5 
0,2        

90 25,0 Vk 

Ps 

NR 
3,3 
11,3 
27 

2,6 
7,0 
22 

2,1 
4,7 
18 

1,5 
2,5 
11 

1,2 
1,6 
7 

1,0 
1,0 

0,7 
0,6 

0,6 
0,4 

0,6 
0,2 

0,5 
0,2       

100 27,8 Vk 

Ps 

NR 
3,6 
13,9 
30 

2,8 
8,6 
25 

2,3 
5,8 
21 

1,7 
3,1 
14 

1,3 
2,0 
9 

1,1 
1,2 

0,8 
0,8 

0,7 
0,5 

0,7 
0,3 

0,6 
0,3 

0,5 
0,2      

150 41,7 Vk 

Ps 

NR 
 4,3 

19,3 
36 

3,4 
13,1 
31 

2,5 
7,0 
25 

1,9 
4,5 
20 

1,6 
2,8 
14 

1,2 
1,7 
9 

1,0 
1,0 

1,0 
0,7 

0,9 
0,6 

0,7 
0,4 

0,6 
0,2 
-12 

0,5 
0,2 
-17 

   

200 55,6 Vk 

Ps 

NR 
  4,6 

23,2 
39 

3,3 
12,4 
32 

2,6 
8,1 
27 

2,2 
4,9 
22 

1,6 
3,0 
17 

1,4 
1,8 
11 

1,3 
1,2 
7 

1,2 
1,1 
6 

1,0 
0,8 

0,8 
0,4 

0,6 
0,3 

0,5 
0,2   

250 69,4 Vk 

Ps 

NR 
   4,2 

19,4 
38 

3,2 
12,6 
33 

2,7 
7,7 
28 

2,0 
4,7 
22 

1,7 
2,9 
17 

1,7 
1,9 
13 

1,5 
1,7 
11 

1,2 
1,2 
7 

1,0 
0,7 

0,8 
0,4 

0,6 
0,2 

0,5 
0,2  

300 83,3 Vk 

Ps 

NR 
    3,8 

18,2 
38 

3,2 
11,0 
32 

2,4 
6,8 
27 

2,1 
4,1 
22 

2,0 
2,8 
17 

1,8 
2,4 
16 

1,5 
1,7 
12 

1,2 
0,9 
6 

0,9 
0,6 

0,7 
0,4 

0,6 
0,2 

0,5 
0,1 

400 111,1 Vk 

Ps 

NR 
     4,3 

19,6 
40 

3,2 
12,1 
35 

2,8 
7,3 
29 

2,7 
4,9 
25 

2,4 
4,4 
24 

2,0 
3,0 
20 

1,5 
1,7 
13 

1,2 
1,1 
9 

0,9 
0,6 

0,8 
0,4 

0,6 
0,2 

500 138,9 Vk 

Ps 

NR 
      4,0 

18,9 
41 

3,4 
11,5 
35 

3,3 
7,7 
31 

3,0 
6,8 
29 

2,5 
4,7 
25 

1,9 
2,6 
19 

1,5 
1,7 
15 

1,2 
1,0 
9 

0,9 
0,6 

0,8 
0,4 

600 166,7 Vk 

Ps 

NR 
       4,1 

16,5 
40 

4,0 
11,1 
36 

3,5 
9,8 
34 

3,0 
6,8 
30 

2,3 
3,8 
24 

1,8 
2,5 
19 

1,4 
1,4 
13 

1,1 
0,9 
8 

0,9 
0,5 

700 194,4 Vk 

Ps 

NR 
        4,7 

15,1 
40 

4,1 
13,3 
38 

3,5 
9,3 
34 

2,7 
5,2 
28 

2,1 
3,4 
23 

1,7 
1,9 
17 

1,3 
1,2 
12 

1,1 
0,7 
6 

800 222,2 Vk 

Ps 

NR 
    4,7 

17,4 
42 

4,0 
12,1 
38 

3,1 
6,7 
31 

2,4 
4,4 
27 

1,9 
2,5 
21 

1,5 
1,6 
16 

1,3 
0,9 
10 

900 250,0 Vk 

Ps 

NR 
 

Symbole: 
Vk = Effektive Geschwindigkeit in m/s 
Ps = Ruhedruck in Pa 
Ak = Wirkfläche in m2 
dB(A) = Schallleistungspegel 

    4,5 
15,3 
41 

3,5 
8,5 
34 

2,7 
5,6 
30 

2,1 
3,2 
24 

1,7 
2,0 
19 

1,4 
1,2 
13 

1000 277,8 Vk 

Ps 

NR 
           3,9 

10,5 
37 

3,0 
6,9 
33 

2,4 
4,0 
27 

1,9 
2,5 
22 

1,6 
1,4 
16 

1500 416,7 Vk 

Ps 

NR 
            4,6 

15,5 
43 

3,6 
8,9 
37 

2,8 
5,6 
32 

2,4 
3,2 
26 

2000 555,6 Vk 

Ps 

NR 
   4,7 

15,8 
45 

3,8 
10,0 
40 

3,2 
5,8 
34 

3000 833,3 Vk 

Ps 

NR 
 

 
Hinweis: 

 
- Diese Auswahltabelle basiert auf Labortests mit Originalgrößen gemäß den 

Normen ISO 5219 (UNE 100.710), ISO 5135 und ISO 3741.     4,7
13,0 
44

4000 1111,1 Vk 

Ps 

NR 
               6,3 

23,0 
52 

5000 1388,9 Vk 

Ps 

NR 
               7,9 

36,0 
58 

N
R

 >
 2

5 
N

R
 1

0 
- 

25
 

N
R

  <
 1

0
 

 

Schnellauswahl-Tabelle (Abluftgitter) 
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Modelle: 20-45-H, 20-45-H-O, 20-45-V, 20-45-V-O, 20-45-H-FF, 20-45-V-FF, 21-45-H, 21-45-V, 21-45-H-O, 21-45-V-O 



Beispiel 
 
Fall 1. In Wand eingebautes Gitter, mit Kanal. 
 
Anforderungen 
 
Abluft-Volumenstrom ______________________ 300 m3/h
Anwendung ______________________________ in Büros
Schallleistung ___________________________ 30 dB(A) 
Geforderter Druckverlust _________________ unter 10 Pa
 
Lösung 
 
Mittels der Auswahltabelle für Abluftgitter erhalten wir: 
 
Q (Luftvolumenstrom) _____________ 300 m3/h (83,3 l/s) 
Vk (Effektive Geschwindigkeit) _______________ 2,5 m/s 
NR (Schallleistung) ____________________________ 30 
Ps (Druckverlust) ____________________________ 7 Pa 
 
Gittermodell 20-45-H, Größen 625 x 125 oder 325 x 225 
 
Angesichts der Ergebnisse erfüllen die erzielten Daten die 
Anforderungen des Projekts. 
 
Fall 2. In Wand eingebautes Gitter, ohne Kanal (freier 
Ansaugschacht). 
 
Ist im obigen Beispiel das Gitter nicht an einen Kanal 
angeschlossen, sollte ein Korrekturfaktor (Kp) Anwendung 
finden, der der folgenden Abbildung entnommen werden 
kann: 
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Fall 3. In Wand eingebautes Gitter, ohne Kanal, mit 
Filterhalterung und Filter. 
In diesem speziellen Fall (Gittermodelle 20-45-H-FF und 20-
45-V-FF) bestehen zwei Möglichkeiten: 
 
3.a. Im Gitter ist eine Filterhalterung, aber kein Filter integriert. 
In diesem Fall sind der Druckverlust und das 
Auswahlverfahren mit denen des 2. Falles identisch, da es 
sich um ein normales Abluftgitter handelt. 
3.b. Sowohl Filterhalterung als auch Filter sind im Gitter 
integriert. 
Unter Verwendung des Beispiels aus Fall 1 und der Korrektur 
aus Fall 2 sollte die effektive Geschwindigkeit (Vk) aus der 
Auswahltabelle bestimmt werden: 
 

Ak  = 0,0404 m             Vk  = 2,1 m/s 
 

Bei Eingabe der bekannten effektiven Geschwindigkeit (Vk) 
und der Gitterhöhe (H) in folgende Abbildung kann ein Wert 
von ca. 12 Pa für den Druckverlust des Filters gefunden 
werden. 
 

Pt (Gesamt-Ruhedruckverlust) 
Ps (Ruhedruckverlust in der Wand) 
Pf (Ruhedruckverlust im Filter) 
Pt = Ps + Pf Ps = 3,32 + 12 = 15,32 Pa 

 
Dieses Diagramm gilt für einen Reinigungsfilter, Modell 
VILEDON P-15/150, S-EU-2 oder ähnlich. 

 

 

Aus der Wirkfläche (Ak) und dem Ruhedruck (Ps), der 
Auswahltabelle entnommen, erhalten wir folgendes Ergebnis:
 
 A  = 0,0404 m2 
 K

p   
= 0,81 

Ps  = 4,1 Pa 
P

s  
= P

s  
· K

p                     
P

s  
= 4,1 · 0,81 = 3,32 Pa 
 

 

Für Mengenregulierung und Einbaurahmen siehe 
ZUBEHÖR UND EINBAU. 



Beschreibung 
Modell 22-5. Aus Aluminium. 
 
 
 

Oberflächenbehandlungen 
Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe. 
Spezielle Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 
 
 
 

Abmessungen beim Einsatz mit 
Einbaurahmen 
Werden die Gitter mit einem Metallrahmen fixiert, entspricht die 
Größe der Öffnung dem Sollmaß des Gitters. Zum Beispiel 
würde ein Gitter 525 x 325 eine Öffnung gleicher Abmessungen 
benötigen. 
 
 
 

Abmessungen beim Einbau 
mittels Schrauben 
Werden die Gitter mit Schrauben fixiert, entspricht die Größe der 
Öffnung dem Sollmaß des Gitters, in der Länge und Höhe 
jeweils um 5 mm verkleinert. Zum Beispiel würde ein Gitter 525 x 
325 eine Öffnung mit den Abmessungen 520 x 320 benötigen. 
 
 
 

Mengenregulierung 
Die Mengenregulierung wird von vorn mit einem 
Schraubenzieher betätigt. 
 
 
 

Produktbezeichnung 
In allen Beschreibungen der Gitterabmessungen ist das erste 
Maß als Länge und das zweite als Höhe zu verstehen. L x H 
sind die Abmessungen der lichten Öffnung. Sollte das Gitter 
keinen Einbaurahmen umfassen, aber eine 
Anschraubmöglichkeit vorbereitet sein, dann betragen die 
Öffnungsmaße L-5 mm x H-5 mm. 

22-5-O

22-5
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 Baureihen, Aluminiumgitter 
 
 Mengenregulierung, Modell 29-0 
 Ohne Angabe, nicht integriert 
 

Ohne Angabe, das Gitter ist mit Bohrungen zur 
Anschraubung versehen 

 Einbaurahmen 
 Das Gitter wird mit Einbaurahmen geliefert 

Das Gitter wird ohne Einbaurahmen geliefert, ist aber für 
dessen Einsatz vorbereitet 

 
L x H Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in 
mm (vertikale Ausrichtung) 

21-45 

O 

 
 

MM  
Mit MM 
Bis MM 

L x H 



400x100 400x150 600x200 700x300 1000x350 1000x500 1300x500 1600x500 1650x600

200x200 300x200 400x300 500x400 900x400 800x600 1100x600 1350x600 1250x800

250x250 350x350 450x450 600x600 700x700 800x800 900x900 1000x1000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0298 0,0487 0,1002 0,1701 0,3095 0,4254 0,5597 0,7124 0,8836

Vk (m/s) 1,9 1,1 0,6

Ps (Pa) 5,6 2,1 0,5

LwA (dBA) <20 <20 <20

Vk (m/s) 2,3 1,4 0,7

Ps (Pa) 8,7 3,3 0,8

LwA (dBA) <20 <20 <20

Vk (m/s) 2,8 1,7 0,8 0,5

Ps (Pa) 12,5 4,7 1,1 0,4

LwA (dBA) <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 3,3 2,0 1,0 0,6

Ps (Pa) 17,0 6,4 1,5 0,5

LwA (dBA) 21,4 <20 <20 <20

Vk (m/s) 3,7 2,3 1,1 0,7

Ps (Pa) 22,2 8,3 2,0 0,7

LwA (dBA) 25,1 <20 <20 <20

Vk (m/s) 4,2 2,6 1,2 0,7

Ps (Pa) 28,1 10,6 2,5 0,9

LwA (dBA) 28,3 <20 <20 <20

Vk (m/s) 4,7 2,9 1,4 0,8

Ps (Pa) 34,7 13,0 3,1 1,1

LwA (dBA) 31,2 20,8 <20 <20

Vk (m/s) 5,6 3,4 1,7 1,0 0,5

Ps (Pa) 50,0 18,8 4,4 1,5 0,5

LwA (dBA) 36,2 25,8 <20 <20 <20

Vk (m/s) 6,5 4,0 1,9 1,1 0,6

Ps (Pa) 68,1 25,5 6,0 2,1 0,6

LwA (dBA) 40,4 30,0 <20 <20 <20

Vk (m/s) 7,5 4,6 2,2 1,3 0,7

Ps (Pa) 88,9 33,4 7,9 2,7 0,8

LwA (dBA) 44,0 33,7 <20 <20 <20

Vk (m/s) 8,4 5,1 2,5 1,5 0,8 0,6

Ps (Pa) 112,5 42,2 10,0 3,5 1,0 0,6

LwA (dBA) 47,3 36,9 21,6 <20 <20 <20

Vk (m/s) 9,3 5,7 2,8 1,6 0,9 0,7

Ps (Pa) 138,9 52,1 12,3 4,3 1,3 0,7

LwA (dBA) 50,1 39,8 24,5 <20 <20 <20

Vk (m/s) 10,3 6,3 3,0 1,8 1,0 0,7 0,5

Ps (Pa) 168,1 63,1 14,9 5,2 1,6 0,8 0,5

LwA (dBA) 52,7 42,4 27,1 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 11,2 6,8 3,3 2,0 1,1 0,8 0,6

Ps (Pa) 200,1 75,1 17,7 6,1 1,9 1,0 0,6

LwA (dBA) 55,1 44,8 29,5 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 12,1 7,4 3,6 2,1 1,2 0,8 0,6

Ps (Pa) 234,8 88,1 20,8 7,2 2,2 1,2 0,7

LwA (dBA) 57,3 46,9 31,7 20,5 <20 <20 <20

Vk (m/s) 13,0 8,0 3,9 2,3 1,3 0,9 0,7 0,5

Ps (Pa) 272,3 102,2 24,1 8,4 2,5 1,3 0,8 0,5

LwA (dBA) 59,3 49,0 33,7 22,5 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 8,6 4,2 2,4 1,3 1,0 0,7 0,6

Ps (Pa) 117,3 27,7 9,6 2,9 1,5 0,9 0,5

LwA (dBA) 50,9 35,6 24,4 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 10,0 4,9 2,9 1,6 1,1 0,9 0,7 0,6

Ps (Pa) 159,6 37,7 13,1 3,9 2,1 1,2 0,7 0,5

LwA (dBA) 55,1 39,8 28,6 <20 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 11,4 5,5 3,3 1,8 1,3 1,0 0,8 0,6

Ps (Pa) 208,5 49,2 17,1 5,2 2,7 1,6 1,0 0,6

LwA (dBA) 58,7 43,5 32,3 <20 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 6,9 4,1 2,2 1,6 1,2 1,0 0,8

Ps (Pa) 76,9 26,7 8,1 4,3 2,5 1,5 1,0

LwA (dBA) 49,6 38,4 25,7 <20 <20 <20 <20

Vk (m/s) 8,3 4,9 2,7 2,0 1,5 1,2 0,9

Ps (Pa) 110,7 38,4 11,6 6,1 3,5 2,2 1,4

LwA (dBA) 54,5 43,4 30,7 24,0 <20 <20 <20

Vk (m/s) 9,7 5,7 3,1 2,3 1,7 1,4 1,1

Ps (Pa) 150,7 52,3 15,8 8,4 4,8 3,0 1,9

LwA (dBA) 58,8 47,6 34,9 28,2 22,4 <20 <20

Vk (m/s) 6,5 3,6 2,6 2,0 1,6 1,3

Ps (Pa) 68,3 20,6 10,9 6,3 3,9 2,5

LwA (dBA) 51,2 38,6 31,8 26,0 20,9 <20

Vk (m/s) 7,3 4,0 2,9 2,2 1,8 1,4

Ps (Pa) 86,4 26,1 13,8 8,0 4,9 3,2

LwA (dBA) 54,4 41,8 35,1 29,3 24,2 <20

Vk (m/s) 8,2 4,5 3,3 2,5 1,9 1,6

Ps (Pa) 106,7 32,2 17,1 9,9 6,1 4,0

LwA (dBA) 57,3 44,7 37,9 32,1 27,0 22,5

Vk (m/s) 5,4 3,9 3,0 2,3 1,9

Ps (Pa) 46,4 24,6 14,2 8,8 5,7

LwA (dBA) 49,6 42,9 37,1 32,0 27,5

Vk (m/s) 6,3 4,6 3,5 2,7 2,2

Ps (Pa) 63,2 33,4 19,3 11,9 7,7

LwA (dBA) 53,9 47,1 41,3 36,2 31,7

Dim. (mm)

Q

1000

900

800

700

600

500

450

400

350

300

250

5000

6000

7000

1100

2500

3000

3500

4500

1750

1500

1400

1300

1200

2000

200

1111,14000

833,3

972,2

361,1

388,9

416,7

486,1

69,4

83,3

97,2

111,1

125,0

138,9

166,7

555,6

333,3

1944,4

55,6

1250,0

1388,9

1666,7

694,4

194,4

222,2

250,0

277,8

305,6

Hinweis:

‐ Diese Auswahltabelle basiert auf Labortests mit Originalgrößen

gemäß der Norm ISO 5219 (UNE 100.710).

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔPt (Pa): Druckverlust.

Vk (m/s): Effektive 

Austrittsgeschwindigkeit.

Schnellauswahl-Tabelle (Abluftgitter mit 
gekreuzten Lamellen) 
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Modelle: 22-5 
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Beispiel 
 
In der Decke eingebautes Abluftgitter, ohne Mengenregulierung. 
 
Anforderungen 
Abluft-Volumenstrom ___________________________600 m3/h 
Anwendung _________________________________ Bibliothek 
Geforderter Druckverlust ______________________ unter 5 Pa 
Effektive Geschwindigkeit__________________________ 2 m/s 
 
Lösung: 
 
Mittels der Auswahltabelle für Abluftgitter mit gekreuzten Lamellen 
erhalten wir: 
 
Q (Luftvolumenstrom) _________________ 600 m3/h (166,7 l/s) 
Vk (Effektive Geschwindigkeit) ____________________ 1,6 m/s 
Ps (Druckverlust) _______________________________4,2 Pa 
 
Gittermodell 22-5, Größen 825 x 125 oder 425 x 225 
 
Angesichts der Ergebnisse erfüllen die erzielten Daten die 
Anforderungen des Projekts. 
 
Sondermaße 
 
Zusätzlich zu den in der Auswahltabelle angegebenen, normierten 
Abmessungen kann dieses Gittermodell einfach an 
Zwischendeckensysteme in Modulbauweise angepasst werden, 
indem ein Element (600 x 600, 900 x 600, 600 x 300 usw.) ersetzt 
wird. 
 
Allgemeine Informationen 
 
Der Wabenkern wird aus 15 x 15 mm großen Vierecken gebildet. 
 
Die extrem ausgenutzte Fläche ermöglicht es, hohe 
Luftvolumenströme mit minimalem Druckverlust abzugeben. 
 
Ihr Design passt sich perfekt an das für Beleuchtungselemente an. 



Beschreibung 
Modell 24-S1. Aluminiumgitter mit Gegenrahmen. 
Modell 24-S2. Aluminiumgitter ohne Gegenrahmen. 
 
 
 
 
 
 

Oberflächenbehandlungen 
Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe. 
Spezielle Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen beim Einbau 
mittels Schrauben 
Werden die Gitter mit Schrauben fixiert, entspricht die Größe 
der Öffnung dem Sollmaß des Gitters, in der Länge und Höhe 
jeweils um 5 mm verkleinert. Zum Beispiel würde ein Gitter 
525 x 325 eine Öffnung mit den Abmessungen 520 x 320 
benötigen. 
 
 
 
 
 
 

Produktbezeichnung 
In allen Beschreibungen der Gitterabmessungen ist das erste 
Maß als Länge und das zweite als Höhe zu verstehen. 
 

 
 

  
              
             24-S1                              24-S2 

 Baureihen, Aluminiumgitter 
 
 Aluminiumgitter mit Gegenrahmen 
 Aluminiumgitter ohne Gegenrahmen 
 

Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm 
(vertikale Ausrichtung) 

Türgitter (Abluft) 
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24 

S1 
S2 

L x H 



 

Q 

Dim. 

(mm) 
300x 100 

200x 150 
400x100 

200x200 
500x 150 

350x 200 
400x 200 

300x 250 
500x200 

400x250 
600x 200 

500x 250 

400x 300 

600x 250 

500x 300 
600x350 

500x400 
700x 400 

600x 500 

m3/h l/s A
k 0,0156 0,0208 0,0390 0,0448 0,0560 0,0684 0,0855 0,1218 0,1652 

50 13,9 V
k
 

P
s 

0,9 

3,6 
0,7 

2,0 
0,4 

0,6 
      

60 16,7 V
k
 

P
s
 

1,1 

5,1 
0,8 

2,9 
0,4 

0,8 
      

70 19,4 V
k
 

P
s
 

1,2 

7,0 
0,9 

3,9 
0,5 

1,1 
0,4 

0,8 
     

80 22,2 V
k
 

P
s 

1,4 

9,1 
1,1 

5,1 
0,6 

1,5 
0,5 

1,1 
0,4 

0,7 
    

90 25,0 V
k
 

P
s
 

1,6 

11,6 
1,2 

6,5 
0,6 

1,8 
0,6 

1,4 
0,4 

0,9 
    

100 27,8 V
k
 

P
s
 

1,8 

14,3 
1,3 

8,0 
0,7 

2,3 
0,6 

1,7 
0,5 

1,1 
0,4 

0,7 
   

120 33,3 V
k
 

P
s 

2,1 

20,5 
1,6 

11,6 
0,9 

3,3 
0,7 

2,5 
0,6 

1,6 
0,5 

1,1 
0,4 

0,7 
  

140 38,9 V
k
 

P
s
 

2,5 

28,0 
1,9 

15,7 
1,0 

4,5 
0,9 

3,4 
0,7 

2,2 
0,6 

1,5 
0,5 

0,9 
  

160 44,4 V
k
 

P
s
 

 2,1 

20,5 
1,1 

5,8 
1,0 

4,4 
0,8 

2,8 
0,6 

1,9 
0,5 

1,2 
  

180 50,0 V
k
 

P
s
 

 2,4 

26,0 
1,3 

7,4 
1,1 

5,6 
0,9 

3,6 
0,7 

2,4 
0,6 

1,5 
0,4 

0,8 
 

200 55,6 V
k
 

P
s
 

  1,4 

9,1 
1,2 

6,9 
1,0 

4,4 
0,8 

3,0 
0,6 

1,9 
0,5 

0,9 
 

250 69,4 V
k
 

P
s 

  1,8 

14,3 
1,6 

10,8 
1,2 

6,9 
1,0 

4,6 
0,8 

3,0 
0,6 

1,5 
0,4 

0,8 
300 83,3 V

k
 

P
s 

  2,1 

20,5 
1,9 

15,6 
1,5 

10,0 
1,2 

6,7 
1,0 

4,3 
0,7 

2,1 
0,5 

1,1 
350 97,2 V

k
 

P
s
 

  2,5 

28,0 
2,2 

21,2 
1,7 

13,6 
1,4 

9,1 
1,1 

5,8 
0,8 

2,9 
0,6 

1,6 
400 111,1 V

k
 

P
s
 

   2,5 

27,7 
2,0 

17,7 
1,6 

11,9 
1,3 

7,6 
0,9 

3,7 
0,7 

2,0 
500 138,9 V

k
 

P
s
 

    2,5 

27,7 
2,0 

18,6 
1,6 

11,9 
1,1 

5,9 
0,8 

3,2 
600 166,7 V

k
 

P
s
 

     2,4 

26,7 
1,9 

17,1 
1,4 

8,4 
1,0 

4,6 
700 194,4 V

k
 

P
s 

   2,3 

23,3 
1,6 

11,5 
1,2 

6,2 
800 222,2 V

k
 

P
s
 

   2,6 

30,4 
1,8 

15,0 
1,3 

8,1 
900 250,0 V

k
 

P
s 

 

 
 

Symbole: 
 

    Vk = Effektive Geschwindigkeit in m/s 
    Ps = Ruhedruck in Pa 
    Ak = Wirkfläche in m2 

       dB(A) = Schallleistungspegel 
   2,1 

19,0 
1,5 

10,3 
1000 277,8 V

k
 

P
s
 

       2,3 

23,4 
1,7 

12,7 
1200 333,3 V

k
 

P
s 

  2,0 

18,3 
1400 388,9 V

k
 

P
s 

 

 

Hinweis: 
 

- Diese Auswahltabelle basiert auf Labortests mit Originalgrößen gemäß der 
Norm ISO 5219 (UNE 100.710). 

 2,4 

24,9 
1600 444,4 V

k
 

P
s 

        2,7 

32,6 

Schnellauswahl-Tabelle (Türgitter) 
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Modelle: 24-S1, 24-S2 
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Türgitter für Luftübertragung, Modell 24 
 
Allgemeine Information 
 
- Diese Gittermodel wird stets mit Einbaurahmen geliefert, 
mit Bohrungen zur Anschraubung versehen. 
 
- Die Anordnung der S-24-Lamellen als umgekehrtes "V" 
verhindert bei der Anbringung in Türen, Trennwänden usw. 
eine Durchsicht. 
 
- Zur Auswahl empfohlene Übertragungsgeschwindigkeit 
liegt zwischen 0,75 und 1,25 m/s. 
 
- Für das Gittermodell 24-S1 (mit Gegenrahmen) wird ein 
Einbau in bis zu 55 mm starken Wänden empfohlen. Für 
stärkere Wände wird der Einsatz zweier Gittermodelle 20-
45-H, wie in der folgenden Darstellung detailliert 
angegeben, empfohlen: 

Beispiel 
 
In einer Tür zur Luftübertragung eingebautes Gitter 
 
Anforderungen 
 
Luftvolumenstrom-Übertragung _________________ 150 m3/h 
Anwendung ___________________________________ Büros
Geforderter Druckverlust ____________________ unter 10 Pa 
Schallleistung _______________________________ 40 dB(A)
 
Lösung 
 
Mittels der Auswahltabelle für Türgitter zur Luftübertragung 
erhalten wir: 
 
Q (Luftvolumenstrom) _________________ 150 m3/h (41,7 l/s) 
Vk (Effektive Geschwindigkeit) _____________________ 1 m/s
Ps (Druckverlust) ________________________________ 4 Pa 
Schallleistung _______________________________ 24 dB(A)
 
Gittermodelle 24-S1 oder 24-S2, Größe 525 x 125 
 
Angesichts der Ergebnisse erfüllen die erzielten Daten die 
Anforderungen des Projekts. 
 

 

 



Beschreibung 
Modell 25. Aluminiumgitter 
 
 
 
 

Oberflächenbehandlungen 
Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe. 
Spezielle Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 
 
 
 
 

Abmessungen beim Einsatz mit 
Einbaurahmen 
Werden die Gitter mit einem Einbaurahmen fixiert, entspricht die 
Größe der Öffnung dem Sollmaß des Gitters. Zum Beispiel 
würde ein Gitter 525 x 325 eine Öffnung gleicher Abmessungen 
benötigen. 
 
 
 
 

Abmessungen beim Einbau 
mittels Schrauben 
Werden die Gitter mit Schrauben fixiert, entspricht die Größe der 
Öffnung dem Sollmaß des Gitters, in der Länge und Höhe 
jeweils um 5 mm verkleinert. Zum Beispiel würde ein Gitter 525 x 
325 eine Öffnung mit den Abmessungen 520 x 320 benötigen. 
 
 
 
 

Mengenregulierung 
Die Mengenregulierung wird von vorn mit einem 
Schraubenzieher betätigt. 
 
 
 
 

Produktbezeichnung 
In allen Beschreibungen der Gitterabmessungen ist das erste 
Maß als Länge und das zweite als Höhe zu verstehen. L x H 
sind die Abmessungen der lichten Öffnung. Sollte das Gitter 
keinen Einbaurahmen umfassen, aber eine 
Anschraubmöglichkeit vorbereitet sein, dann betragen die 
Öffnungsmaße L-5 mm x H-5 mm. 

  

  
              

25-H/25-V 25-H-O/25-H-O

 Baureihen, Aluminiumgitter 
 
 Horizontallamellen 
 Vertikallamellen 
 
 Mengenregulierung, Modell 29-0 
 Ohne Angabe, nicht integriert 
 

Ohne Angabe, das Gitter ist mit Bohrungen zur 
Anschraubung versehen 

 Einbaurahmen 
 Das Gitter wird mit Einbaurahmen geliefert 

Das Gitter wird ohne Einbaurahmen geliefert, ist aber für 
dessen Einsatz vorbereitet 

 
Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm  
(vertikale Ausrichtung) 

Aussenluftansauggitter 
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25 

H 
V 

O 

 
 

MM  
Mit MM 
Bis MM 

L x H 



Modelle: 25-H, 25-V, 25-H-O, 25-V-O 

200x100 250x100 300x100 400x100 500x100 600x100 500x150 600x150 300x300 800x150 600x200 800x200 1000x200 1000x300 900x400 1000600

200x150 200x200 250x200 400x150 400x200 450x200 400x300 400x400 800x250 750x400 600x600

300x200 300x250

(m3/h) (l/s) Aeff (m
2) 0,0054 0,0068 0,0081 0,0108 0,0135 0,0215 0,0269 0,0323 0,0360 0,0480 0,0480 0,0640 0,0800 0,1380 0,1801 0,3002

50 13,9 Veff (m/s) 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0
ps (Pa) 11 7 5 3 2
dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

60 16,7 Veff (m/s) 3,1 2,5 2,1 1,5 1,2
ps (Pa) 15 10 7 4 2
dB(A) 29 24 20 14 9

70 19,4 Veff (m/s) 3,6 2,9 2,4 1,8 1,4 0,9
ps (Pa) 21 13 9 5 3 1
dB(A) 33 28 24 <20 <20 <20

80 22,2 Veff (m/s) 4,1 3,3 2,7 2,1 1,6 1,0
ps (Pa) 27 18 12 7 4 2
dB(A) 36 31 27 21 <20 <20

90 25,0 Veff (m/s) 4,6 3,7 3,1 2,3 1,9 1,2 0,9
ps (Pa) 35 22 15 9 6 2 1
dB(A) 39 34 30 24 <20 <20 <20

100 27,8 Veff (m/s) 5,1 4,1 3,4 2,6 2,1 1,3 1,0
ps (Pa) 43 27 19 11 7 3 2
dB(A) 41 37 33 27 22 <20 <20

160 44,4 Veff (m/s) 8,2 6,6 5,5 4,1 3,3 2,1 1,7 1,4 1,2
ps (Pa) 110 70 49 27 18 7 4 3 2
dB(A) 53 48 44 38 34 24 <20 <20 <20

200 55,6 Veff (m/s) 8,2 6,9 5,1 4,1 2,6 2,1 1,7 1,5
ps (Pa) 110 76 43 27 11 7 5 4
dB(A) 54 50 44 39 29 24 21 <20

250 69,4 Veff (m/s) 8,6 6,4 5,1 3,2 2,6 2,2 1,9 1,4 1,4 1,1
ps (Pa) 119 67 43 17 11 8 6 3 3 2
dB(A) 55 49 45 35 30 26 24 <20 <20 <20

300 83,3 Veff (m/s) 7,7 6,2 3,9 3,1 2,6 2,3 1,7 1,7 1,3 1,0
ps (Pa) 96 62 24 16 11 9 5 5 3 2
dB(A) 54 49 39 34 31 28 22 22 <20 <20

400 111,1 Veff (m/s) 8,2 5,2 4,1 3,4 3,1 2,3 2,3 1,7 1,4
ps (Pa) 110 43 28 19 15 9 9 5 3
dB(A) 56 46 42 38 35 29 29 23 <20

500 138,9 Veff (m/s) 6,5 5,2 4,3 3,9 2,9 2,9 2,2 1,7 1,0
ps (Pa) 68 43 30 24 14 14 8 5 2
dB(A) 52 47 43 41 35 35 29 24 <20

600 166,7 Veff (m/s) 6,2 5,2 4,6 3,5 3,5 2,6 2,1 1,2
ps (Pa) 62 43 35 20 20 11 7 2
dB(A) 52 48 45 39 39 33 28 <20

700 194,4 Veff (m/s) 6,0 5,4 4,1 4,1 3,0 2,4 1,4 1,1
ps (Pa) 59 47 27 27 15 10 3 2
dB(A) 52 49 43 43 37 32 21 <20

800 222,2 Veff (m/s) 6,9 6,2 4,6 4,6 3,5 2,8 1,6 1,2
ps (Pa) 77 62 35 35 20 13 4 2
dB(A) 55 53 46 46 40 36 24 <20

900 250,0 Veff (m/s) 6,9 5,2 5,2 3,9 3,1 1,8 1,4
ps (Pa) 78 44 44 25 16 5 3
dB(A) 55 49 49 43 38 27 21

1000 277,8 Veff (m/s) 5,8 5,8 4,3 3,5 2,0 1,5
ps (Pa) 54 54 31 20 7 4
dB(A) 52 52 46 41 29 24

1600 444,4 Veff (m/s) 5,6 3,2 2,5 1,5
ps (Pa) 50 17 10 4
dB(A) 53 41 35 25

2000 555,6 Veff (m/s) 4,0 3,1 1,9
ps (Pa) 26 15 6
dB(A) 47 41 30

3000 833,3 Veff (m/s) 4,6 2,8
ps (Pa) 35 12
dB(A) 51 40

3500 972,2 Veff (m/s) 5,4 3,2
ps (Pa) 47 17
dB(A) 55 44

4000 1111,1 Veff (m/s) 3,7
ps (Pa) 22
dB(A) 47

Q

Dim.(mm)

Symbole:

Vk = Effektive Geschwindigkeit in m/s
Ps = Ruhedruck in Pa
Ak = Wirkfläche in m
dB(A) = Schallleistungspegel

Hinweis:

- Diese Auswahltabelle basiert auf Labortests mit Originalgrößen gemäß der Norm ISO 5219 
(UNE 100.710).

Schnellauswahl-Tabelle 
(Aussenluftansauggitter) 
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Beispiel 
 
In Wand eingebautes Gitter zur Luftansaugung von außen, 
ohne Kanal. 
 
Anforderungen: 
 
Luftvolumenstrom ____________________________400 m3/h 
Anwendung ___________________________________ Lager 
Schallleistung ____________________________ unter 40 NR 
Geforderter Druckverlust ____________________ unter 15 Pa 
 
Lösung: 
 
Mittels der Auswahltabelle für Gitter des Modells erhalten wir: 
 
Q (Luftvolumenstrom) ________________ 400 m3/h (111,1 l/s) 
Vk (Effektive Geschwindigkeit) ___________________ 2,7 m/s 
NR (Schallleistung) ________________________________33 
Ps (Druckverlust) _______________________________ 12 Pa 
 
Gittermodell 25-H, Größen 1025 x 125 oder 425 x 225 
 
Angesichts der Ergebnisse erfüllen die erzielten Daten die 
Anforderungen des Projekts. 



ZUBEHÖR UND EINBAU 

Modell MM 
Einbaurahmen für den Gittereinbau. 
 
 
 
 

Einbau mittels Schrauben 
Das Gitter wird auf die Öffnung gelegt und kann direkt an die 
Wand, den Metallkanal usw. angeschraubt werden. Zum Einbau 
in Kunststoffkanälen wird empfohlen, einen Metall-
Einbaurahmen MM zu verwenden. 
 
 
 
 

Befestigung mittels 
Einbaurahmenclips 
Nachdem der Metallrahmen in der Wandöffnung angebracht 
wurde (Befestigungselemente sind im Rahmen integriert), kann 
das Gitter angeordnet werden. Ein leichter Druck gegen das 
Gitter lässt es mittels Druckklemmen perfekt im Einbaurahmen 
haften. 
Hinweis: Der Einbaurahmen besitzt stets Bohrungen, wodurch 
die Möglichkeit einer Anschraubung gegeben ist. Diese Methode 
ist bei größeren Gittern nützlicher und wird bei einer 
Deckenmontage empfohlen. 
 
 
 
 

Montage mittels Montagerahmen 
für verdeckte Befestigung 
Nachdem den Einbaurahmen in die Wandöffnung montiert 
wurde, kann das Gitter hinein gesetzt werden. 
Somit ist keine Befestigung sichtbar. 
 
 
 
 

Mengenregulierung 29-0 
Die Mengenregulierung 29-0 wird aus verzinktem Stahlblech mit 
entgegengesetzten Lamellen hergestellt.Sie können bei jedem 
Gittermodell verwendet werden (außer bei Filterhalterungen und 
Türgittern). Eine einfache Verstellung von außen mit einem 
Schraubenzieher ist gegeben. 
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Die Mengenregulierung 29-0 verändert die in den 
Auswahltabellen ausgegebenen Schallleistungs- und 
Druckverlustwerte. 
 
Die auf die Tabellenwerte (für die gleiche effektive 
Geschwindigkeit Vk) anzuwendenden Korrekturen hängen 
vom in der folgenden Tabelle angegebenen 
Öffnungsprozentwert der Drossel ab. 
 
Der Korrekturfaktor sollte gemäß der folgenden Tabelle auf 
die. 
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ÖFFNUNG Ps NR 
 

max 

1/2 

min 

 

x 1,3 

x 4,0 

x 27,5 

 

+ 2 
 

+ 12 
 

+ 24 

A k  (m²) 0,01         0,02         0,03         0,05          0,1           0,2

NR -5,2         -1,9           0           +2,4         +5,8         +9,1 

Schallleistung als Funktion von Ak (effektive Auslassfläche) 
Anwendung finden. 

Normierte Abmessungen der Gitter (in mm) 
 
Länge (L) 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 
 
Höhe (H) 125, 225, 325, 425, 525 
 
Auf Anfrage können Sonderabmessungen geliefert werden. 
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Allgemeine Informationen 
Korrektionen                                                                    dB 
 
a) Einfacher Ton, leicht hörbar ........................................ -5 
b) verschiedene lange oder wechselnde Töne ................ -5 
c) Nur in der Arbeitszeit hörbarer Ton ............................. +5 
d) In 25% der Zeit hörbarer Ton ...................................... +5 

5%........................................................ +10 
1,5% .................................................... +15 
0,5% .................................................... +20 
0,1% .................................................... +25 
0,02% .................................................. +30 

e) Bewohnte Außenstadt .................................................. -5 
Außenstadt ........................................................... 0 
Städtische Wohnbezirke ............................. ....... +5 
Städtische Wohngebiete in der Nähe eines ........+5 
Leichtindustriegebiets ....................................... +10 
Industriegebiete ................................................ +15 

 
 
Vorgeschlagene Geschwindigkeiten zu den 
Luftverteilereinheiten 
 
Die nachstehenden Werte sind Näherungswerte und beziehen sich auf 
den Komforteinbau, da sie bei Industrieanwendungen höher sein 
können. In jedem Fall sind diese Daten als richtunggebend zu nehmen.
 
 
Typ der Terminaleinheit                        Benutzung (m/s) 
 
Ein- und zweireihige Gitter                                                    Zuluft                   2-3,5 
 
Gitter mit in 45° befestigten Lamellen                                      Absauger               1,5-2,5 
 
Gitter mit Filterhalter                                                         Absauger               1,5-2,5 
 
Ein- oder zweireihige Gitter zu Luftkanälen von Kreisquerschnit  Zuluft                       2-4 
 
Einreihige Gitter zu Luftkanälen von Kreisquerschnitt                  Absauger                  1,5-3 
 
Ziergitter                                                                                 Absauger                     2-3 
  
Türgitter                                                                                       Luftführung       0,75-1,25 
 
Gitter mit Jalousie                                                        Zuluft oder Absauger     2,5-4,5 
 
Zuluftstreifen für Wand oder Decke                                           Zuluft                    2-3,5 
 
Zuluftstreifen für Wand oder Decke                                         Absauger                1,5-2,5 
 
Bodengitter                                                                             Zuluft              1,5-2,5 
 
Bodengitter                                                                            Absauger                1,5-2,5 
 
Gerade Gitter                                                                   Zuluft                     2,5-4 
 
Gerade Gitter zu Fan-Coils und Absaugeinheiten                  Absauger                 1,5-2,5 
  
Gerade Gitter zu Luftschirmen                                                 Zuluft                       3-6 
 
Gerade Gitter zu Luftschirmen                                               Absauger                    2,5-4 
  
Kreisgitter mit befestigten Kegeln                                         Zuluft                       2-3 
 
Kreisgitter mit bewegbaren Kegeln                                      Zuluft                  2,5-4,5 
 
Luftventile                                                                       Absauger                    1-1,5 
 
Strahldüsen                                                                    Zuluft                        3-9 
 
Quadrat- und rechteckförmige Gitter                                Zuluft                      2-3,5 
 
Gerade Gitter                                                                        Zuluft                   2,5-4,5 
 
Gerade Gitter                                                                     Absauger                  1,5-2,5 

 
 

Schallpegel, NR-Kurven 
 
Nachstehend sind die gewünschten Schallpegel für den 
Anbau jeder Art angegeben. 
 
Anwendung                                                                      NR
 
Aufnahme/ Fernsehstudios ............................................. 15 
Konzertsäle/Operationssäle/Büchereien ......................... 20 
Konferenzsäle/Kirchen/Residenzen 
Hotels/Privatbüros .......................................................25-30 
Banken/Cafés/Theater/Schulen/ 
Gaststätten/öffentliche Gebäude .................................35-40 
Supermärkte/Einkaufszentren/Sporthallen ..................45-55 
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Das System NR, das das System NC schrittweise ablösen 
wird, hat den Vorteil, daß es die Korrektionen enthält, die 
sich den angegebenen Anforderungen anpassen, den 
Geräuschtyp, dessen Dauer und Ort in Betracht nehmend 
(s. die Grafik und die nachstehenden Korrektionen). 
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