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Luftauslassgitter mit gekrümmten Lamellen

Beschreibung

Die Luftauslassgitter mit gekrümmten Strahllen-
kungslamellen der Serie 26 wurden speziell dafür
konstruiert, jede Luftströmungsart zu ermöglichen:
von der absoluten Waagerechten bis hin zur volls-
tändigen Senkrechten, sowohl bei Decken- als
auch bei Wandeinbau.

Diese Gitter können, dank der hohen Flexibilität,
die ihre Lamellen bei der Luftlenkung bieten,
gleichwohl in Kühl- als auch ein Heizanlagen ver-
wendet werden. 

Das Luftauslassgitter mit gekrümmten Strahllen-
kungslamellen ist ganz besonders für Räume mit
aufwendiger Raumaufteilung geeignet.

Seine gekrümmten Strahllenkungsllamellen ve-
rringern Luftzugerscheinungen und stellen sogar
deren Diffusion sicher.

Lieferbar in 1-, 2-, 3- und 4-Direktionen

Merkmale

Ausführung: Stranggepresstes Aluminium.

Befestigung: Standardausführung:  mit verzink-
ten Schrauben.
Spezialausführung: verdeckt mit Ein-
baurahmen.

Verarbeitung: Standard:  Aluminium eloxiert ohne
Lackierung .
Spezial:  Eloxiert oder lackiert in ande-
ren Farben auf Anfrage.

Kennzeichnung
Bei allen Massangaben der Luftauslassgitter steht
immer die erste Abmessung für die Länge und die
zweite für die Höhe. LxH beschreibt die Abmes-
sung der lichten Öffnung (Aussenabmessung).

Codierung
26 Serie, Aluminiumgitter
1, 2, 3, 4 Luftströmungssart

Regelklappe 29-O
ohne Angabe = nicht eingebaut 

ohne Angabe = Gitter mit Bohrlöchern zum Festschrauben
Metallrahmen
mit Metallrahmen
ohne Metallrahmen, aber vorgesehen für Rahmeneinbau

PF Filterhalter
LxH Länge mm (waagerecht) x Höhe mm (senkrecht) 

Beispiel:  26-3-O-1000x200 Luftauslassgitter mit gekrümmten Llamellen,
Luftströmungsart Typ 3, mit Klappe 29-O, Abmessung 1000x200.

---
MR

Mit MR
Für MR

O
---
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Typen 

Anordnungen

26-1 26-2

26-3 26-4

Anordnungen

Anordnungen

Anordnungen

Anordnungen

Anordnungen

Schussbereich
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Tabellen zur schnellen Auswahl 

V An-
zahl

Wege 

Ps

150 x 150
200 x 125
250 x 100

200 x 200
300 x 150
350 x 125 250 x 250

300 x 300
600 x 150
450 x 200

350 x 350
450 x 250
400 x 300

400 x 400
500 x 300
600 x 250

450 x 450
600 x 300

500 x 500
600 x 450

Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al

2,5

1
2
3
4

5 75

2,1
1,5
1,5
1

140

2,7
1,8
1,5
1,3

200

3,3
3

1,8
1,5

300

4
2,7
2,4
1,8

400

4,5
3

2,7
2

520

5
3,6
3

2,6

680

5,7
4

3,6
2,7

830

6,3
4,2
4
3

3

1
2
3
4

5 95

2,4
1,5
1,7
1,7

165

3
2

1,8
1,8

245

3,9
2,4
2
2

360

4,5
3
3

2,5

480

5,4
3,6
3,3
2,7

630

6,3
4

3,6
3

815

6,6
4,5
4,2
3,3

1000

7,5
5

4,5
3,6

3,5

1
2
3
4

7,5 110

2,8
1,9
1,5
1,5

190

3,6
2,4
3
3

290

4,5
3

2,7
2,4

420

5
3,6
3,3
2,7

560

6
4,2
4
3

740

7
4,8
4,2
3,3

950

7,8
5,4
4,8
3,9

1160

8,7
6
5

4,2

4

1
2
3
4

10 125

3
2,1
1,7
1,7

215

4,2
2,7
2,5
2,5

335

6
3,3
3

2,7

480

6
4

3,6
3

640

7,3
4,8
4,5
3,3

850

8,1
5,4
4,8
4

1085

9,6
6

5,4
4,5

1320

10,2
6,6
6

4,8

4,5

1
2
3
4

12,5 135

3,3
2,1
1,8
1,8

240

4,5
3

2,9
2,9

375

5,7
3,5
3,5
3

540

7
4,5
4,2
3,3

720

8
5

4,8
4

960

9
5,7
5,4
4,5

1220

10
6,6
6,3
5

1490

11,4
7,2
6,6
5,4

5

1
2
3
4

15 160

3,6
2,5
2,3
1,8

265

5
3,3
3

2,7

420

6,3
4,2
4

3,3

600

7,5
5

4,5
4

800

8,7
5,7
5,4
4,5

1060

10,2
6,6
6,3
5

1355

11,4
7,5
7,2
5,7

1660

12,6
8,6
7,8
6

6

1
2
3
4

22,5 190

4,5
3

2,6
2,5

315

6
4

4,2
3,2

500

7,5
5

4,5
4

720

9
6

5,4
4,5

970

10,5
7

6,3
5

1270

12
8

7,2
6

1630

13,5
9
8

6,6

2000

15
10
8,7
7,2

7

1
2
3
4

30 210

5,4
3,6
3,1
2,9

380

7
4,8
4,2
3,6

580

8,7
6

5,4
4,5

840

10,5
7

6,3
5

1130

12
9

7,5
6

1480

14
9,3
8,4
7

1900

16
10,5
9,7
7,8

2330

17,4
11,9
10,2
8,4

8

1
2
3
4

40 250

6,5
4

3,6
3

430

7,8
5,4
4,5
3,9

660

10
6,6
6
5

960

11,7
7,8
7,2
6

1290

13,8
9,3
8
7

1700

16
10,5
9,6
7,8

2170

18
12

10,8
9

2660

19,8
13,2
11,7
9,6

9

1
2
3
4

50 270

7
4,5
4

3,3

480

8,7
6

5,4
4,5

740

11
7,5
6,6
5,7

1080

13
9
8

6,6

1450

15
10,5
10
7,8

1910

17,4
12,3
10,8

9

2440

20
13,5
12,3
10,2

10

1
2
3
4

62,5 300

7,5
6
5

3,6

530

10
6,6
6
5

820

12,6
8,4
7,5
6,3

1200

14,7
10
8,7
7,5

1610

17,5
11,4
10,5
8,8

2120

19,8
13,2
11,7
10
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Tabellen zur schnellen Auswahl 

V An-
zahl

Wege 

Ps 550 x 550
600 x 600
750 x 500

750 x 750
750 x 500 850 x 850 900 x 900 1050 x 1050 1150 x 1150 1200 x 1200

Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al Q Al

2,5

1
2
3
4

5 1000

7
4,8
4,2
3,6

1225

7,5
5,4
4,5
4

1875

9,3
6,6
5,7
4,8

2200

10,2
7,2
6,3
5

2700

11,4
7,8
6,6
5,7

3700

13,2
9
8

6,6

4400

14,7
10
8,7
7,2

4800

15,3
10,5
9,5
7,5

3

1
2
3
4

5 1200

8,4
5,7
4,8
4,2

1475

9,3
6

5,4
4,5

2250

11,4
7,5
6,6
5,7

2650

12,3
8

7,2
6

3250

13,8
9

7,8
7

4425

15,9
10,5
9,3
7,8

5300

17,4
11,4
10
8,7

5800

18,3
12,3
11
9

3,5

1
2
3
4

7,5 1400

9,6
6,6
6

4,8

1725

10,5
7,2
6,6
5

2625

13,2
9,

7,8
6,3

3100

14,4
9,6
8,7
7

3800

16
10,8
9,3
7,8

5150

18,3
12,6
11
9

6200

20
13,8
12
10

6800

21
14,4
12,6
10,2

4

1
2
3
4

10 1600

11
7,5
6,6
5,4

1950

12,3
8

7,2
6

3000

15
10
9

7,2

3530

16,5
10,8
9,6
7,8

4350

18,3
12
11
8,7

5875

21,3
14

12,6
10,2

4,5

1
2
3
4

12,5 1800

12,6
8

7,5
6

2200

13,8
9
8

6,6

3375

17,1
10,8
10
8

4000

18,6
12

10,8
9

4900

20,7
13,2
12
10

5

1
2
3
4

15 2000

13,8
9

8,4
6,9

2450

15,3
10
9,3
7,5

3750

19
12,3
11,4
9,3

4450

20,4
13,5
12,3
10,2

5450

22,8
15

13,8
11

6

1
2
3
4

22,5 2400

16,5
11
9,9
8,4

2950

18
12

10,8
9

4525

22,2
15

13,5
11

7

1
2
3
4

30 2800

19,2
13
12
9,6

3450

21
14

12,6
10,5

8

1
2
3
4

40

9

1
2
3
4

50

10

1
2
3
4

62,5

Zeichenerklärung:
V Ausblasgeschwindigkeit m/s.
Al Wurfweite in m.
Ps statischer Druck in Pa.
Q Luftdurchflussmenge m3/h

Die in der Tabelle angegebenen Wurfweiten
sind Maximalwerte.

S26 Luftauslassgitter  
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Allgemeines

Die in den Auswahltabellen angegebenen Werte wurden ermittelt auf Basis der Anordnung (a) (siehe Seite 3). Für an-
dere Anordnungen wenden Sie bitte die Korrekturfaktoren der Tabelle 1 an.

Alle diese Werte entsprechen einem Temperaturgefälle von 10° C zwischen der Zu- und der Raumluft. Beim Kühlfall
verringert sich die Wurfweite geringfügig, während die Luftstrahlablenkung zunimmt. Beim Heizfall hingegen nehmen
die Wurfweiten leicht zu. 

Wurfweiten

Luftstrahlablenkung

Zur Bestimmung der Werte Wurfweite, Luftstrahlablenkung und statischer Druck für die Anordnungen b, c und d mul-
tiplizieren Sie bitte die Angaben der Wurfweite in der Auswahltabelle mit den in Tabelle 1 angegebenen Faktoren.

Maximale Wurfweite:

Abstand in m (parallel zum Gitter gemessen) von der
Mitte des Gitters bis zu dem Punkt, an dem die Res-
tausblasgeschwindigkeit noch 0,25 m/s beträgt.

Mindestwurfweite:

Abstand in m (parallel zum Gitter gemessen) von der
Mitte des Gitters bis zu dem Punkt, an dem die Res-
tausblasgeschwindigkeit noch 0,75 m/s beträgt. Die Min-
destwurfweite beträgt ungefähr 40% der maximalen
Wurfweite.
Wird das Luftauslassgitter nicht direkt an der Decke
montiert, sondern zum Beispiel in einer sichtbaren Rohr-
leitung, so verringert sich die Wurfweite um ca. 15 bis
20% und die Luftstrahlablenkung steigt von 5 auf 15%.

Anordnung Wurfweite
Luftstrahl-
ablenkung Statischer Druck 

a -1 0 1

b 0,7 0,1 0,8

c 0,6 0,2 0,6

d 0,5 0,25 0,5

TABELLE 1

Abstand in m (senkrecht zum Gitter gemessen) vom Luftaustritt bis zu dem Punkt, an dem die Restausblasges-
chwindigkeit noch 0,25 m/s beträgt.
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Anwendungen
Anwendungen bei Wandeinbau
Bei Heizfall wird empfohlen, dass die Ausblasgeschwindigkeiten 1,5 m/s nicht übersteigen. Bei Kühlfall sollten die
maximalen Wurfweiten grösser oder gleich dem Abstand vom Luftgitter zur Decke sein.

Anwendungen bei Deckeneinbau

Empfohlene Höchstgeschwindigkeiten

Anwendung Ausblasgeschwindig-
keit m/s

Rundfunk- und Fernsehstudios 2,5
Wohnheime, Appartements, Kirchen, Hotelzimmer 2,5 bis 3,5
Theater, Konferenzsäle 3 bis 5
Private Arbeitszimmer, Lesesäle, Aulen, Museen 5 bis 6
Öffentliche Büros, obere Stockwerke von Kaufhäusern 6 bis 7
Kaufhäuser (Erdgeschoss), Garagen, Kaffeehäuser, Supermärkte 7 bis 8
Industriegebäude 8 bis 10

Freiraum:

Man behauptet, dass das Luftauslassgitter innerhalb
eines Freiraums montiert ist,  wenn die maximale
Wurfweite innerhalb von 75 bis 100% des Gesam-
tabstands zur nächsten Wand erreicht wird. Bei Kühl-
fall ist die Luftstrahlablenkung nicht zu stark, wenn
die zugeführte Luftdurchflussmenge geringer ist als
die in Tabelle 3 angegebene Menge.

Wird das Luftauslassgitter nicht direkt an der Decke
eingebaut, sondern zum Beispiel in einer sichtbaren
Rohrleitung, so verringert sich die Wurfweite unge-
fähr um 15 bis 20% und die Luftstrahlablenkung er-
höht sich von 5 auf 15%.  

Beschränkter Raum:

Hierunter fallen Luftauslassgitter, die in einem Abstand
zur Wand eingebaut sind, der grösser oder gleich der
Mindestwurfweite ist. Diese wiederum beträgt ca. 40%
der in der Auswahltabelle angegebenen maximalen
Wurfweite.
Die maximale Wurfweite darf nicht grösser sein als die
Summe der Abstände zwischen Luftauslassgitter und
Wand und zwischen Decke und Fußboden.
Wenn der Luftstrom auf die Frontwand auftrifft, so brei-
tet er sich auf deren Oberfläche aus, wodurch die Wurf-
weite reduziert wird.

Für Anwendungen im Freiraum und bei Kühlfall 

Deckenhöhe
(in m)

Maximaler Luftdurchfluss pro Luftgitter (m3/h)

1 Direktion 2 Direktionen 3 Direktionen 4 Direktionen 
2,5 250 500 750 1000
2,7 400 800 1200 1600
3,0 600 1200 1800 2400
3,2 750 1500 2250 3000
3,5 950 1900 2850 3800
4,0 1200 2400 3600 4800
5,0 1600 3200 4800 6400

TABELLE 3

TABELLE 2
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a) Freiraum:

Bestimmung der Art und Anzahl der notwendigen
Luftauslassgitter sowie deren Abmessungen für die
Klimatisierung eines Büroraums mit den Abmessun-
gen 48x24 m2 mit einer Deckenhöhe von 2,7 m. Das
System muss eine Luftmenge von insgesamt 10.000
m3/h zuführen.

Lösung:
Der gesamte Raum wird in 8 Bereiche von jeweils
12x12 m aufgeteilt, somit sind 8 x 4-Direktionen
notwendig, die jeweils in der Mitte der einzelnen
Bereiche eingebaut werden müssen, wobei jedes
Gerät 1.250 m3/h Luft zuführt.
Überprüfen Sie, ob der erhaltene Wert unter dem in
Tabelle 3 empfohlenen Wert liegt.
Suchen Sie in der Auswahltabelle ein Luftauslassgit-
ter, das in der Lage ist, 1.250 m3/h mit einer
Wurfweite von 6 m zuzuführen.
Wir wählen ein 400 x 400 mm großes Luftgitter mit
folgenden Merkmalen aus:

Q 1.250 m3/h
Al 6 m
V 6  m/s
Ps 2,25 mm

Wir stellen fest, dass die Ausblasgeschwindigkeit
den Empfehlungen der Tabelle für ein öffentliches
Büro entspricht und dass wir eine korrekte Auswahl
getroffen haben, denn die vorgeschriebenen Bedin-
gungen werden erfüllt .

b) Beschränkter Raum:

Festlegung der Abmessungen eines Luftauslassgitters,
das in der Lage ist, 500 m3/h für die Klimatisierung
eines Zimmers zuzuführen
Die Luftströmung soll von einem an einer 3 m hohen
Decke eingebauten Luftauslassgitter zur Wand geleitet
werden.

Lösung:
Wird das Luftgitter 2,5 m von der Wand entfernt einge-
baut, so darf die maximale Wurfweite höchstens 5,5 m
betragen (2,5 m horizontale + 3 m vertikale Luftstrahl-
breite).
Der Abstand von 2,5 m zur Wand ist größer als die Min-
destwurfweite (40% der maximalen Wurfweite), somit ist
gemäß Definitionen für beschränkten Raum die Ein-
bauposition korrekt.
Wir finden in der Auswahltabelle ein 1-Direktion mit den
Abmessungen 600 x 250 mm und den folgenden Merk-
malen:

Q 500 m3/h
Al 5 m
V 2,5 m/s
Ps 0,5 mm

Wir stellen fest, dass die Ausblasgeschwindigkeit den
Empfehlungen für diese Art von Anwendungen ents-
pricht und dass die getroffene Wahl richtig ist.

DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT
Die teilweise oder komplette Vervielfältigung seines Inhalts ohne ausdrückliche und nachweislich erteilte Zustimmung von KOOLAIR, 
S.L., ist verboten.
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