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31-1 in Zwischendeckenplatte integriert 

 
 

31-1 in vertikaler Wandfläche 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Beschreibung 
Modell 31-1, Aluminiumgitter mit unbeweglichen Lamellen, 0° 
Ablenkung. 
Modell 31-15, Aluminiumgitter mit unbeweglichen Lamellen, 15° 
Ablenkung. 
 

Oberflächenbehandlungen 
Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe. 
Spezielle Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 
 

Abmessungen beim Einsatz mit 
Einbaurahmen 
Werden die Gitter mit einem Metallrahmen fixiert, entspricht die 
Größe der Öffnung dem Sollmaß des Gitters. Zum Beispiel würde 
ein Gitter 525 x 325 eine Öffnung gleicher Abmessungen 
benötigen. 
 

Abmessungen beim Einbau mittels 
Schrauben 
Werden die Gitter mit Schrauben fixiert, entspricht die Größe der 
Öffnung dem Sollmaß des Gitters, in der Länge und Höhe jeweils 
um 5 mm verkleinert. Zum Beispiel würde ein Gitter 525 x 325 eine 
Öffnung mit den Abmessungen 520 x 320 benötigen. 
 

Abmessungen für den Einbau mit 
seitlicher Klemme 
Für den horizontalen Einbau (z.B. Fan Coils) sind im Gitter 
Klemmen zur seitlichen Druckausübung integriert. Die 
Öffnungsgröße entspricht der Sollgröße der Gitter. Zum Beispiel 
würde ein Gitter 525 x 325 eine Öffnung gleicher Abmessungen 
benötigen. (Für weitere Abmessungen siehe Seite 10). 
 

Rahmentypen 
Um den auf dem Markt geforderten hohen Design-Anforderungen 
gerecht zu werden, hat Koolair eine hochwertige Produktpalette mit 
Rahmen für derartige Gitter entwickelt. 
Rahmen mit Größe: 
- 28 (abgeschrägtes Profil) 
- 24 
- 20 
- 11 
- 8,7 
- 6,6 
- SPORT (Ballwurfsicher) 
- 31-1-Filterhalter 

Lineargitter 
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Beschreibung 
Beschreibung 
Modell 31-1-F Aluminiumgitter mit unbeweglichen Lamellen, 0°-
Ablenkung. 
Modell 31-15-F Aluminiumgitter mit unbeweglichen Lamellen, 15°-
Ablenkung. 

Oberflächenbehandlungen 
Aluminium in Naturfarbe (nicht eloxiert). Spezielle 
Oberflächenbehandlungen auf Anfrage erhältlich. 

Abmessungen 
Die normierten Abmessungen gelten für eine 21mm-Bodenfuge. 
Zur Berechnung der Öffnungsmaße sollten sowohl der Länge als 
auch der Höhe 27 mm hinzugefügt werden. Sondermaße sind auf 
Anfrage erhältlich. 
 
31-1-F oder 31-15-F 
 
 

Zubehör 
Die Gitter können mit einer Mengenregulierung, Modell 29-O, und 
einer Richtungslamelle, Modell G, ausgestattet werden. (Siehe 
Beschreibung auf Seite 9). 
 
31-1-F-O oder 31-15-F-O 
 
 
31-1-F-G oder 31-15-F-G 
 
 
 
 
 
 
31-1-F-O-G oder 31-15-F-O-G 

Linearbodengitter 
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Symbole: 
 

L = Lange in mm 
H = Nennhohe in mm 
Q = Luftstromvolumen pro Langenmeter
Ak = Wirkflache in m2, pro Langenmeter
Vk = Effektive Geschwindigkeit in m/s 
X = Wurfweite in m (∆T= -10º C) 
Pt = Gesamtdruck in Pa 
NR = Schallpegelindex in dB 
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Schnellauswahl-Tabelle  

NR > 20 

Typen: 31-1, 31-15, 31-1-F, 31-15-F 
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Auswahlbeispiel 

Die Auswahl sollte bei einem vorgegebenen 
Luftvolumenstrom die Schallleistung und die Wurfweite 
berücksichtigen. Die in der Schnellauswahl-Tabelle 
aufgezeigten Ausstöße entsprechen einer 
Anschlussgeschwindigkeit im angenommenen Bereich von 
0,25 m/s. 
 
Beispiel 
 
Anforderungen: 
 
Luftvolumenstrom _________________________ 350 m3/h
Wurfweite ____________________ 3,5 m plus Korrekturen 
Schallleistung _______________________ unter 25 dB(A) 
Anwendung ____________ Ärztliches Behandlungszimmer 
Geforderter Druckverlust _________________ unter 10 Pa 
Effektive Geschwindigkeit _______ Auf der Wand montiert, 

0.3 m unterhalb der Decke 
 
Vor dem Nachschlagen in der Tabelle sollte die korrekte 
Wurfweite (Xc) aufgrund von Wurfweite (X), Abstand (h) des 
Gitters zur Decke. 
 

Xc = X / Ch 

Xc = 3 m 
 
Lösung: 
Beim Nachschlagen in der Auswahltabelle bei einem 
Luftvolumenstrom von 350 m3/h und einer korrigierten 
Wurfweite von 3 m erhalten wir: 
 
Q (Luftvolumenstrom) ______________ 350 m3/h (97,2 l/s) 
Vk (Effektive Geschwindigkeit) ________________ 2,8 m/s 
Xc (korrigierter Wurfweite) _____________________ 3,5 m 
Pt (Druckverlust) _____________________________ 5 Pa 
dB(A)(Schallleistung) _____________________ <25 dB(A) 
 
Gittermodell 31-1, 1025 x 75 oder 525 x 125 groß 
 
Korrekturfaktor für den Wandeinbau. 
 
Neben dem vorher genannten Faktor Cs (für in 
Fensterbänke und Böden eingebaute Gitter) gibt es bei 
einem Einbau in die Wand einen weiteren Korrekturfaktor 
für den Abstand des Gitters zur Decke. Bei einer freien 
Wurfweite beträgt dieser Faktor 1,6 (siehe folgende 
Abbildung). 

 

 

Xc = X / Ch 
 

Korrigierte Wurfweite = Ausstoß . Ch, wobei h im Diagramm 
den Abstand vom Gitter zur Decke darstellt. 
 
Nützliche Empfehlungen 
 
Maximalabstand H max. 
Zur Erzielung eines kontinuierlicher Kaltluft-Wurfweite wird 
bei einem in einer Wand eingebauten Gitter empfohlen, den 
Abstand vom Gitter zur Decke (h max.) und den 
Temperaturunterschied ∆t (Unterschied zwischen Raum- 
und Zulufttemperatur) gemäß folgender Tabelle nicht zu 
überschreiten: 
 

 t            (° C) 0                  6                  9                 12 
h max          (m) 0,65             0,37             0,25             0,13 

 
Volumenstrommessung 
Der Luftvolumenstrom (qv) ist das Produkt aus der 
Wirkfläche des Gitters (Ak) und seiner effektiven 
Geschwindigkeit (Vk): 
 

qv (m
3/h) = Ak (m

2/ml) · Vk (m/s) · 3600 · L / 1000 
 
Um Vk zu erhalten, wird der Einsatz eines Hitzedraht-
Anemometers (z.B. Modell TSI_VELOCICALC) empfohlen. 
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31-1-FS

Q 

(m 3/h)        (l/s )

LxH 

A   (m 2)

600x300 

 0,074

600x600 

 0,150

500        138,9

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

2,1 

<20 

3 

2,3

1,3 

<20 

1 

1,2

750        208,3

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

3,2 

21 

7 

3,5

1,9 

<20 

2 

1,7

1000       277,8

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

4,2 

28 

12 

4,6

2,5 

<20 

3 

2,3

1250       347,2

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

5,3 

34 

19 

5,8

3,1 

<20 

5 

2,9

31-1-FS

Q 

(m 3/h)        (l/s )

LxH 

A   (m 2)

600x300 

 0,074

600x600 

 0,150

1500       416,7

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

6,3 

38 

28 

6,9

3,8 

24 

7 

3,5

1750       486,1

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

7,4 

42 

38 

8,1

4,4 

28 

10 

4,1

2000       555,6

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

5,0 

31 

12 

4,6

2500       694,4

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

6,3 

37 

19 

5,8

Gitterbänder für Doppelböden 

Beschreibung 
Die Gitterbänder für den Fußbodeneinbau der Serie 31-1-FS 
(Ablenkung 0º) oder 31-15-FS (Ablenkung 15º) sind speziell für den 
Einsatz bei der Klimatisierung jeglicher Art von Räumen mit 
Doppelböden entwickelt worden, wie zum Beispiel Computerräume 
usw. Sie sind aus Aluminium-Spritzguss gefertigt, Ausführung in Alu 
Natur, nicht eloxiert. Mit Frontrahmen und fest ausgerichteten 
Horizontalleitelementen mit robustem Profil, Befestigung mittels 
Stahlstange und getrennt durch Aluminiumbuchsen. Auf Anfrage 
können Sonderausführungen angefertigt werden, die den jeweiligen 
dekorativen Anforderungen entsprechen. Die Standardgröße dieser 
Gitterart beträgt 600 x 600 und 600 x 300, zudem können auf 
Wunsch auch Sondergrößen gefertigt werden, um sich an die 
Gegebenheiten einer jeden Art von Fußboden anzupassen. Es 
können Regelklappen vom Typ 29-O und Luftleitgitter für den 
Volumenstrom vom Typ „G“ integriert werden. Die Geräte wurden 
geprüft und erfüllen die Anforderungen der Norm DIN EN 
13264:2001 für die bauliche Klassifizierung der 
Konstruktionsklassen Schwer und Besonders Schwer. 

Anwendungen 
Die Luftverteilung durch Luftverdrängung wird durch diese 
Lüftungsgitter sichergestellt. Dabei erfolgt die Luftausblasung von 
Kaltluft im Bezug zur Temperatur des zu klimatisierenden Raums 
mit niedriger Geschwindigkeit. Es wird empfohlen, mit einer 
maximalen Temperaturdifferenz von T = ±6 ºC zu arbeiten. 
Kommen bei der Belüftung von Doppelböden zur Anwendung. 

Schnellauswahl-Tabelle 
Symbole: 

Vk = Effektive Austrittsgeschwindigkeit m/s 

Ymax = Wurfweite in m ∆t = -10º C 

Pt = Gesamtdruck in 

NR : Schallpegelindex 
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             31-1               31-1-O             31-1-G           31-1-O-G             31-1-SB     Gitterstärke ohne Rahmen = 19 mm 
             31-15               31-15-O             31-15-G           31-15-O-G             31-15-SB   (gleich der Lamellenhöhe) 

Hauptabmessungen des Gittermodells 30. 
 
Wand und Decke. 

Hauptabmessungen 

Rahmentyp 24 mm, restliche Rahmen Seite 10. 
 
Boden 

Halterungssystems und Lamellentypen. 
 
Decken- und Wandeinbau

 

  
 

 
 

 
 

 

31-1-F 
31-15-F 

31-1-F-O 
31-15-F-O 

31-1-F-G 
31-15-F-G 

31-1-F-O-G 
31-15-F-O-G 

          
 
Standardsystem mit Klemmen                 System mit Klemmen und          
                                                                    Einbaurahmen 
 

                     
System zur Anschraubung  
mit gestanztem Rahmen (auf Anfrage) 

                            
 

Beispiele bauseitiger Befestigungssysteme 
 

                               
Standardsystem 
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Rahmentypen 

Rahmen 24 mm 
 
 

                               
                       Am Einbaurahmen                                   Zum Anschrauben                                   Mit Seitenstreifen 
 
 
 
Rahmen 20 mm 
 
 

 
 

 
 
Rahmen 11 mm 
 

 

 
 

 
 
Rahmen 8,7 mm 
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Rahmentypen 

Rahmen 6,6 mm 
 

                       
                      
 
Typ Filterhalter 
 

 
 

 
Typ SPORT (Ballwurfsicher) 

 

 
 

 
Ohne Rahmen 

 

 
 
 

Typ 31-1-NM mit abgeschrägtem Rahmen (vorzugsweise für Bodeninstallationen) 
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ZUBEHÖR UND EINBAU 

Modell MM 
Einbaurahmen für den Gittereinbau. 
Nur für die Modelle 31-1 und 31-15. 
 

Einbau mittels 
Schraubbefestigung 
Das Gitter wird auf die Öffnung gelegt und kann direkt an die Wand, 
den Metallkanal usw. angeschraubt werden. Zum Einbau in 
Kunststoffkanälen wird empfohlen, einen Metall-Einbaurahmen MM 
zu verwenden. 
 

Befestigung mittels 
Einbaurahmenclips 
Nachdem der Metallrahmen in der Wandöffnung angebracht wurde 
(Befestigungselemente sind im Rahmen integriert), kann das Gitter 
angeordnet werden. Ein leichter Druck gegen das Gitter lässt es 
mittels Druckklemmen perfekt im Einbaurahmen haften. 
Hinweis: Der Einbaurahmen besitzt stets Bohrungen, wodurch die 
Möglichkeit einer Anschraubung gegeben ist. Diese Methode ist bei 
größeren Gittern nützlicher und wird bei einer Deckenmontage 
empfohlen. 
 

Montage mittels Montagerahmen 
für verdeckte Befestigung 
Nachdem den Einbaurahmen in die Wandöffnung montiert wurde, 
kann das Gitter hinein gesetzt werden. 
Somit ist keine Befestigung sichtbar. 
 

Mengenregulierung 29-0 
Die Mengenregulierung 29-0 wird aus verzinktem Stahlblech mit 
entgegengesetzten Lamellen hergestellt.Sie können bei jedem 
Gittermodell verwendet werden (außer bei Filterhalterungen und 
Türgittern).Eine einfache Verstellung von außen mit einem 
Schraubenzieher ist gegeben. 
 

Ausrichtungsgitter Modell G 
Unter die Lineargitter kann ein zweites Ausrichtungsgitter, Modell 
"G", mit voneinander unabhängig verstellbaren Lamellen eingebaut 
werden 
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Ak (m²) 0,01        0,02        0,03        0,05         0,1          0,2

NR -5,2        -1,9          0          +2,4        +5,8        +9,1

 
 

ALLGEMEINE INFORMATION 

Die Mengenregulierung 29-0 verändert die in der 
Auswahltabelle ausgegebenen Schallleistungs- und 
Druckverlustwerte. 
 
Im Folgenden und im dazugehörigen Diagramm werden für 
das Gitter Schallleistungen und Gesamtdruckverluste (∆Pt) 
angegeben, einschließlich der Mengenregulierung als eine 
Funktion der Parameter Vk (effektive Geschwindigkeit) und 
dem Öffnungsprozentwert der Drossel (min., 1/2, max.). 
 
Das Diagramm drückt die Schallleistung NR als 
Schallleistungspegel (ohne Schallschwächung) für die 
Kombination aus Gitter und 29-0-Drossel aus. 
 
Der Vk-Wert im Diagramm entspricht dem des Gitters ohne 
Drossel. 
 

Allgemeine Information zu Lineargittern, 
Modell 30 
 
- Alle Gitter 31-1 und 31-15, mit und ohne Rahmen, sowie 
ohne Mengenregulierung und Richtungslamelle können mit 
einer drehbaren Zugangsplatte an einem Gitterende oder an 
beiden Gitterenden hergestellt werden. Die Standardlänge 
jedes Plattenelements beträgt 150 mm, auch wenn die 
Länge auf Anfrage variieren kann. 
 
- Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten, die dieses 
Gittermodell bietet, wird empfohlen, uns in speziellen Fällen 
bei Sondermaßen (Öffnungen, Außenmaße, Trennung 
zwischen Lamellen usw.) zu konsultieren. 
 
- Ebenso wird eine Kontaktaufnahmen empfohlen, wenn die 
Gitter in Doppelböden (z.B. in Computerräumen usw...) 
eingebaut werden sollen, da die bestehende Auswahl an 
Böden und Bodenfliesen die Stärke und Außenmaße des 
Gitters stark beeinflussen können. Nach einer Beratung und 
auf Anfrage ist es generell möglich, verschiedene Modelle 
für diese Bodentypen herzustellen. 
 
- Die Angebotspalette der Gitter weist die notwendigen 
Eigenschaften zur Integration in eine zeitgenössische 
Architektur und moderne Innenarchitektur auf. Sie können in 
Decken, Wände, Konsolen, Ventilatorkonvektoren (Fan 
Coils), Ansaug-Baugruppen sowohl für Zu- wie 
Abluftanwendungen und entsprechend verstärkt in Böden 
eingebaut werden. 
 
- Die empfohlenen, maximale Länge in einem Stück beträgt 
2 m, auch wenn 2 oder mehrere Module kombiniert werden 
können, um so ein kontinuierliches Aussehen zu vermitteln. 
 
 
 
 
 
Normierte Abmessungen der Gitter (in mm) 
 
Modelle 31-1, 31-15 
 
Länge (L) 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025 
Höhe (H) 75,125, 225, 325 
 
Modelle 31-1-F, 31-15-F 
 
Länge (L) 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025 
Höhe (H) 75, 125, 225, 325 
 
Modelle 31-1-FS, 31-15-FS 
 
Länge (L) 600 
Höhe (H) 300, 600 
 
Auf Anfrage können Sonderabmessungen geliefert  erden 

Der Korrekturfaktor sollte gemäß der folgenden Tabelle auf 
die Schallleistung als Funktion von Ak (effektive 
Auslassfläche) Anwendung finden. 
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31 Baureihen, Aluminiumgitter 

 1 0°-Ablenkung 
15 15°-Ablenkung 

24 Rahmen 24 mm 
20 Rahmen 20 mm 
11 Rahmen 11 mm 
8,7 Rahmen 8,7 mm 
6,6 Rahmen 6,6 mm 
SPORT Spezifisch für den SPORT (Ballwurfsicher) 
FF Filterhalter 
SB Ohne Rahmen 

  Ohne Angabe, nicht integriert 
O Mengenregulierung Modell 29-0 

  Ohne Angabe, nicht integriert 
G Ausrichtungsgitter 

L x H Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm 
 (vertikale Ausrichtung) 

Ohne Angabe, mit seitlichen Klemmen 
MM Einbaurahmen 
mit MM Das Gitter wird mit Einbaurahmen geliefert 
für MM Das Gitter wird ohne Einbaurahmen geliefert, ist aber für 
 dessen Einsatz vorbereitet 
Schraube Das Gitter ist mit Bohrungen zur Anschraubung versehen 

31 Baureihen, Aluminiumgitter 

 1 0°-Ablenkung 
15 15°-Ablenkung 

F Für Böden (verstärkt) 
NM Mit abgeschrägten Rahmen 
FS Doppelboden 

  Ohne Angabe, nicht integriert 
O Mengenregulierung Modell 29-0 

  Ohne Angabe, nicht integriert 
G Ausrichtungsgitter 

Ohne Angabe, mit Rahmen 
SB Ohne Rahmen 

L x H Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm 
 (vertikale Ausrichtung) 

 

Verschlüsselung 

Produktbezeichnung 
Alle Gitterabmessungen werden durch Länge (L) und 
danach Höhe (H) definiert. L x H sind die Abmessungen der 
lichten Öffnung. Sollte das Gitter keinen Einbaurahmen 
umfassen, aber eine Anschraubmöglichkeit vorbereitet sein, 
dann betragen die Öffnungsmaße L-5 mm x H-5 mm. Zum 
Einbau mit seitlichen Klemmen sind die Abmessungen der 
lichten Öffnung gleich der Nominalabmessung des Gitters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbezeichnung 
Alle Gitterabmessungen werden durch Länge (L) und 
danach Höhe (H) definiert. L x H sind die Abmessungen der 
lichten Öffnung. 

Wand Coding 

Coding Boden 

Koolair entwickelt für jede Anlage ein spezielles Produkt, das genau an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst ist, wobei Bauelemente wie 
Leuchten, Lautsprecher oder Sprinkler direkt in der Platte integriert sind. 
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31-HI Serie, Aluminiumgitter mit hoher Induktion 

  Ohne Angabe, nicht enthalten 
O Mengenregulierung Typ 29-O 

  Ohne Angabe, nicht enthalten 
G Luftleitgitter 

L x H Länge in mm (horizontale Ausrichtung) x Höhe in mm 
 (vertikale Ausrichtung) 

Ohne Angabe, mit seitlichem Bandstahl 
MM Metallrahmen 
Mit MM Das Gitter wird mit Metallrahmen geliefert. 
Für MM Das Gitter wird ohne Metallrahmen geliefert, jedoch ist 
 dessen Montage vorgesehen. 
Schraube Das Lüftungsgitter ist mit Bohrungen für die 
 Schraubbefestigung versehen. 

Gitterbänder mit hohem Induktionsgrad 

Beschreibung 
 
Die Gitterbänder mit hohem Induktionsgrad vom Typ 31-HI sind 
speziell für die besonderen Designanforderungen von Innenräumen 
entwickelt worden, mit einem niedrigen Geräuschpegel und einem 
hervorragenden Luftverteilungsverhalten. 
 
Sie besitzen einen ausbaubaren Mittelkern, der die Änderung des 
Ablenkwinkels der Luftleitelemente zwischen 5º und 15º nach oben 
und nach unten ermöglicht.  
Das Design der Luftleitelemente sorgt für einen hohen 
Induktionsgrad und ermöglicht eine homogene Vermischung mit der 
Raumtemperatur, so dass Luftströme und Luftschichtungen im 
Aufenthaltsbereich vermieden werden. 
 
Die Gitter erfüllen die folgenden Anforderungen: 
• Hoher Grad an Luftverteilung und Induktion. 
• Möglichkeit der Änderung des Ablenkwinkels der Luftleitelemente 
zwischen 5º und 15º. 
• Beim Einsatz in Anlagen für Zu- oder Abluft geeignet. 
• Sowohl für die Zuluft von Kalt- als auch Warmluft verwendbar. 
• Niedriger Geräuschpegel. 
• Flexible Aufnahme und Integration in jegliche Art von Dekoration 
oder Innendesign. 

Verschlüsselung 31-HI 

Ausführungen 
 
Aluminium, eloxiert. 
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, 
Eingangsstutzen mit genormtem Durchmesser gemäß 
ISO, mit manueller Regelklappe. 
Weitere Sonderausführungen können auf Bestellung 
sowie unter vorheriger Anfrage bei der 
Vertriebsabteilung geliefert werden. 
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Abmessungen auf Montagerahmen 
Bei der Montage von Lüftungsgittern auf einem Metallrahmen entspricht die Größe der Einbauöffnung der Nenngröße der 
Gitter. So ist für ein Gitter mit einer Größe von 500 x 300 eine Einbauöffnung mit den gleichen Abmessungen erforderlich.

Abmessungen 

 
                                                      14                                                                               Serie 30



 

Symbole 
 
X (m) Wurfweite für eine Endgeschwindigkeit von 0,25 m/s im  Aufenthaltsbereich. 
Lw - dB(A) Schallleistungspegel. 
Pst (Pa) Druckverlust. 
< Schallleistungspegel unter 15 dB(A). 

Q 31-HI
(m 3/h) (l/s ) D im . 325x125 425x125 525x125 625x125 425x225 525x225 625x225 825x225 625x325 825x325 

100       27,8 X (m) 
L

W - 
dB(A ) 

P
st  

(Pa) 
1,2 
< 
1 

       

150       41,7 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

1,8 

< 

2 

1,6 

< 

1 

      

200       55,6 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

2,5 

< 

4 

2,1 

< 

2 

1,9 

< 

1 

     

250       69,4 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

3,1 

19 

6 

2,7 

< 

4 

2,4 

< 

2 

2,2 

< 

2 

1,9 

< 

1 

   

300       83,3 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

3,7 

24 

9 

3,2 

18 

5 

2,9 

< 

3 

2,7 

< 

2 

2,3 

< 

1 

2,1               1,9 

<                  < 

1                  1 

  

400     111,1 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

4,9 

32 

15 

4,3 

27 

9 

3,9 

22 

6 

3,5 

18 

4 

3,1 

< 

2 

2,8               2,5 

<                  < 

1                  1 

2,2               2,1 

<                  < 

1                  0 

 

500     138,9 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

6,1 

39 

24 

5,4 

33 

14 

4,8 

28 

9 

4,4 

25 

6 

3,8 

17 

3 

3,4               3,2 

<                  < 

2                  2 

2,7               2,6 

<                  < 

1                  1 

2,3 

< 

0 
600     166,7 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

7,4 

44 

35 

6,4 

38 

20 

5,8 

34 

13 

5,3 

30 

9 

4,6 

22 

5 

4,1               3,8 

18                 < 

3                  2 

3,3               3,1 

<                  < 

1                  1 

2,7 

< 

1 
750     208,3 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

 8,0 

44 

32 

7,2 

40 

21 

6,6 

36 

15 

5,7 

29 

8 

5,2               4,7 

24                20 

5                  4 

4,1               3,9 

<                  < 

2                  2 

3,4 

< 

1 
1000    277,8 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

  9,7 

48 

37 

8,9 

44 

26 

7,7 

37 

14 

6,9               6,3 

32                28 

9                  6 

5,5               5,2 

20                18 

4                  3 

4,6 

< 

2 
1250    347,2 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

   11,1 

51 

41 

9,6 

43 

22 

8,6               7,9 

39                35 

14                10 

6,9               6,6 

27                25 

6                  5 

5,7 

19 

3 
1500    416,7 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

    11,5 

48 

31 

10,3              9,5 

44                40 

20                14 

8,2               7,9 

32                30 

8                  7 

6,9 

24 

4 
1750    486,1 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

     12,0             11,0 

48                44 

28                20 

9,6               9,2 

36                34 

11                 9 

8,0 

28 

5 
2000    555,6 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

     12,6 

48 

26 

11,0             10,5 

40                38 

15                12 

9,1 

32 

7 
2500    555,6 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

      13,7             13,1 

46                44 

23                19 

11,4 

38 

11 
3000    555,6 X (m) 

L
W - 

dB(A ) 

P
st  

(Pa) 

       13,7 

44 

16 
 

Schnellauswahl-Tabelle 
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Symbole 
 
α (º) Winkel der zweiten Ablenkung. 
X (m) Wurfweite für eine Endgeschwindigkeit von 0,25 m/s im Aufenthaltsbereich. 
Lw - dB(A) Schallleistungspegel. 
Pst (Pa) Druckverlust. 
< Schallleistungspegel unter 15 dB(A). 

 
 

Schnellauswahl-Tabelle 

31-HI+G 
Q 

Dim. 325x125 425x125 525x125 625x125 425x225 525x225 625x225 825x225 625x325 825x325 
(m3/h)     (l/s) α º 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 0         30 
100      27,8 X (m) 

LW - dB(A) 
Pst (Pa) 

1,2       1,0 
<          < 
1          1 

         
150      41,7 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

1,8       1,5 

<          < 

2          3 

1,6       1,3 

<          < 

1          2 
        

200      55,6 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

2,5       2,0 

<         17 

4          5 

2,1       1,7 

<          < 

2          3 

1,9       1,5 

<          < 

1          2 
       

250      69,4 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

3,1       2,5 

19        23 

6          8 

2,7       2,1 

<         17 

4          5 

2,4       1,9 

<          < 

2          3 

2,2       1,8 

<          < 

2          2 

1,9       1,5 

<          < 

1          1 
     

300      83,3 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

3,7       2,9 

24        28 

9         11 

3,2       2,6 

18        22 

5          7 

2,9       2,3 

<         18 

3          4 

2,7       2,1 

<          < 

2          3 

2,3       1,8 

<          < 

1          2 

2,1       1,7 

<          < 

1          1 

1,9       1,5 

<          < 

1          1 
   

400     111,1 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

4,9       3,9 

32        36 

15        20 

4,3       3,4 

27        31 

9         12 

3,9       3,1 

22        26 

6          8 

3,5       2,8 

18        22 

4          5 

3,1       2,4 

<          < 

2          3 

2,8       2,2 

<          < 

1          2 

2,5       2,0 

<          < 

1          1 

2,2       1,8 

<          < 

1          1 

2,1       1,7 

<          < 

0          1 
 

500     138,9 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

6,1       4,9 

39        43 

24        31 
5,4       4,3 

33        37 

14        18 
4,8       3,9 

28        32 

9         12 
4,4       3,5 

25        29 

6          8 
3,8       3,1 

17        21 

3          5 
3,4       2,8 

<         16 

2          3 
3,2       2,5 

<          < 

2          2 
2,7       2,2 

<          < 

1          1 
2,6       2,1 

<          < 

1          1 
2,3       1,8 

<          < 

0          1 
600     166,7 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 

7,4       5,9 

44        48 

34,6      44,9 
6,4       5,1 

38        42 

20        26 
5,8       4,6 

34        38 

13        17 
5,3       4,2 

30        34 

9         12 
4,6       3,7 

22        26 

5          6 
4,1       3,3 

18        22 

3          4 
3,8       3,0 

<         18 

2          3 
3,3       2,6 

<          < 

1          2 
3,1       2,5 

<          < 

1          1 
2,7       2,2 

<          < 

1          1 
750     208,3 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
 8,0       6,4 

44        48 

31,6      41,1 
7,2       5,8 

40        44 

21        27 
6,6       5,3 

36        40 

15        19 
5,7       4,6 

29        33 

8         10 
5,2       4,1 

24        28 

5          7 
4,7       3,8 

20        24 

4          5 
4,1       3,3 

<         16 

2          3 
3,9       3,1 

<          < 

2          2 
3,4       2,7 

<          < 

1          1 
1000    277,8 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
  9,7       7,7 

48        52 

36,8      47,8

8,9       7,1 

44        48 

26        34 
7,7       6,1 

37        41 

14        18 
6,9       5,5 

32        36 

9         12 
6,3       5,0 

28        32 

6          8 
5,5       4,4 

20        24 

4          5 
5,2       4,2 

18        22 

3          4 
4,6       3,7 

<         16 

2          2 
1250    347,2 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
   11,1      8,8 

51        55 

40,6      52,8

9,6       7,6 

43        47 

22        28 
8,6       6,9 

39        43 

14        18 
7,9       6,3 

35        39 

10        13 
6,9       5,5 

27        31 

6          7 
6,6       5,2 

25        29 

5          6 
5,7       4,6 

19        23 

3          4 
1500    416,7 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
    11,5      9,2 

48        52 

31,2      40,6

10,3       8,3 

44        48 

20        27 
9,5       7,6 

40        44 

14        19 
8,2       6,6 

32        36 

8         11 
7,9       6,3 

30        34 

7          9 
6,9       5,5 

24        28 

4          5 
1750    486,1 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
     12,0       9,6 

48        52 

27,8      36,2

11,0       8,8 

44        48 

20        26 

9,6       7,7 

36        40 

11        15 

9,2       7,3 

34        38 

9         12 

8,0       6,4 

28        32 

5          7 
2000    555,6 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
      12,6      10,1 

48        52 

25,6      33,3 

11,0      8,8 

40        44 

15        19 

10,5      8,4 

38        42 

12        16 

9,1       7,3 

32        36 

7          9 
2500    694,4 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
       13,7      11,0 

46        50 

23,0      29,9 

13,1      10,5 

44        48 

19        25 

11,4      9,1 

38        42 

11        14 
3000    833,3 X (m) 

LW - dB(A) 

Pst (Pa) 
         13,7      11,0 

44        48 

16        21 
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Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




