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Grilles linéaires

Dimensions pour montage sur cadre
Pour le montage de grilles sur cadre métallique, les
dimensions du trou correspondent aux dimensions no
minales des grilles. Ainsi, pour une grille de 500 x 300,
un trou des mêmes dimensions sera nécessaire.

Description
Modèle 31-1, grille en aluminium, lames fixes,

déflexion 0°.
Modèle 31-15, grille en aluminium, lames fixes,

déflexion 15°.
Modèle 31-1-E-PM, grille en aluminium, lames fixes,

déflexion 0°, châssis de 8,7 mm.

Finitions
Aluminium anodisé dans sa teinte.
Finitions spéciales sur demande.

Dimensions pour vissage sur paroi
Dans le cas d’un montage par vissage sur paroi,
pour calculer les dimensions du trou nécessaire, il faut
réduire les dimensions nominales de la grille de 5 mm,
en longueur comme en hauteur. Ainsi, pour une grille de
500 x 300, il faudra un trou de 495 x 295.

Dimensions pour montage sur paroi avec
clips spéciaux latéraux
Pour le montage horizontal (par exemple de
ventilateurs-convecteurs), la grille est équipée de
clips spéciaux de pression latérale. Le trou
correspondra aux dimensions nominales de la grille.
Ainsi, pour une grille de 500 x 300, il faudra un trou de
500 x 300. (Voir dimensions complémentaires page 10).

S 31-1-24

31-1 Grille intégrée dans une plaque de faux plafond

31-1 Grille sur surface de construction verticale

Modèles de cadres
Pour répondre aux exigences de conception les plus
rigoureuses du marché, Koolair a mis au point des cadres
haut de gamme pour ce type de grilles.
Dimensions des cadres :
- 28 (profil biseauté)
- 24
- 20
- 11
- 8,7
- 6,6
- Sport
- 31-1-porte-filtre
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Grilles linéaires de sol

Dimensions
Les dimensions normalisées correspondent à une entaille
de 21 mm au sol.
Pour calculer les dimensions du trou, il faut ajouter 27 mm
à la longueur comme à la hauteur.
Dimensions spéciales sur demande.

Description
Modèle 31-1-F, grille en aluminium, lames fixes,

déflexion 0°.
Modèle 31-15-F, grille en aluminium, lames fixes,

déflexion 15°.

.
Finitions
Aluminium naturel (non anodisé).
Finitions spéciales sur demande.

Accessoires
Les grilles peuvent comprendre des clapets de
régulation du modèle 29-O et des grilles directionnelles
de débit de type « G ». (Voir description page 9).

31-1-F-O ou 31-15-F-O

31-1-F-G ou 31-15-F-G

31-1-F-O-G ou 31-15-F-O-G

31-1-F ou 31-15-F
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Tableau de sélection

Légendes:

L = Longueur en mm
H = Hauteur nominale en mm
Q = Débit par mètre linéaire
Ak = Surface effective en m2/ml
Vk = Vitesse effective en m/s
X = Portée en m (ΔΔΔΔΔT= -10 oC)
Pt = Pression totale en Pa
NR = Niveau sonore en dB(A)

Types: 31-1, 31-15, 31-1-F, 31-15-F

N
R

 <
 1

0
N

R
 1

0 
- 2

0

NR > 20

L 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
H 5 0 7 5 1 0 0 1 2 5 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

m 3/h  x  m l l/s  x  m l A k 0 ,0 2 4 0 ,0 3 7 0 0 ,0 5 0 0 0 ,0 6 3 0 0 ,0 8 2 0 0 ,1 0 8 0 0 ,1 4 0 0 0 ,1 7 2 0

1 0 0 2 7 ,8 V k 1 ,2 0 ,8 0 ,6
X 2 ,3 1 ,9 1 ,6
P t 0 ,8 0 ,3 0 ,2

N R
1 2 0 3 3 ,3 V k 1 ,4 0 ,9 0 ,7

X 2 ,8 2 ,2 1 ,9
P t 1 ,1 0 ,5 0 ,3

N R
1 4 0 3 8 ,9 V k 1 ,6 1 ,1 0 ,8

X 3 ,2 2 ,6 2 ,2
P t 1 ,5 0 ,6 0 ,4

N R
1 6 0 4 4 ,4 V k 1 ,9 1 ,2 0 ,9

X 3 ,7 3 ,0 2 ,6
P t 2 ,0 0 ,8 0 ,5

N R

1 8 0 5 0 ,0 V k 2 ,1 1 ,4 1 ,0 0 ,8
X 4 ,1 3 ,3 2 ,9 2 ,6
P t 2 ,5 1 ,1 0 ,6 0 ,4

N R 8

2 0 0 5 5 ,6 V k 2 ,3 1 ,5 1 ,1 0 ,9
X 4 ,6 3 ,7 3 ,2 2 ,8
P t 3 ,1 1 ,3 0 ,7 0 ,5

N R 1 0

2 5 0 6 9 ,4 V k 2 ,9 1 ,9 1 ,4 1 ,1 0 ,8
X 5 ,8 4 ,6 4 ,0 3 ,6 3 ,1
P t 4 ,9 2 ,0 1 ,1 0 ,7 0 ,4

N R 1 6 7

3 0 0 8 3 ,3 V k 3 ,5 2 ,3 1 ,7 1 ,3 1 ,0 0 ,8 0 ,6
X 6 ,9 5 ,6 4 ,8 4 ,3 3 ,7 3 ,3 2 ,9
P t 7 ,0 2 ,9 1 ,6 1 ,0 0 ,6 0 ,3 0 ,2

N R 2 1 1 1

3 5 0 9 7 ,2 V k 4 ,1 2 ,6 1 ,9 1 ,5 1 ,2 0 ,9 0 ,7 0 ,6
X 8 ,1 6 ,5 5 ,6 5 ,0 4 ,4 3 ,8 3 ,3 3 ,0
P t 9 ,5 4 ,0 2 ,2 1 ,4 0 ,8 0 ,5 0 ,3 0 ,2

N R 2 5 1 5 9

4 0 0 1 1 1 ,1 V k 4 ,6 3 ,0 2 ,2 1 ,8 1 ,4 1 ,0 0 ,8 0 ,6
X 9 ,2 7 ,4 6 ,4 5 ,7 5 ,0 4 ,3 3 ,8 3 ,4
P t 1 2 ,4 5 ,2 2 ,9 1 ,8 1 ,1 0 ,6 0 ,4 0 ,2

N R 2 8 1 9 1 2 8

4 5 0 1 2 5 ,0 V k 5 ,2 3 ,4 2 ,5 2 ,0 1 ,5 1 ,2 0 ,9 0 ,7
X 1 0 ,4 8 ,3 7 ,2 6 ,4 5 ,6 4 ,9 4 ,3 3 ,9
P t 1 5 ,7 6 ,6 3 ,6 2 ,3 1 ,3 0 ,8 0 ,5 0 ,3

N R 3 1 2 2 1 5 1 1 5
5 0 0 1 3 8 ,9 V k 5 ,8 3 ,8 2 ,8 2 ,2 1 ,7 1 ,3 1 ,0 0 ,8

X 1 1 ,5 9 ,3 8 ,0 7 ,1 6 ,2 5 ,4 4 ,8 4 ,3
P t 1 9 ,4 8 ,2 4 ,5 2 ,8 1 ,7 1 ,0 0 ,6 0 ,4

N R 3 4 2 5 1 8 1 3 8

6 0 0 1 6 6 ,7 V k 6 ,9 4 ,5 3 ,3 2 ,6 2 ,0 1 ,5 1 ,2 1 ,0
X 1 3 ,8 1 1 ,1 9 ,6 8 ,5 7 ,5 6 ,5 5 ,7 5 ,2
P t 2 8 ,0 1 1 ,8 6 ,4 4 ,1 2 ,4 1 ,4 0 ,8 0 ,5

N R 3 8 2 9 2 3 1 8 1 2 6

7 0 0 1 9 4 ,4 V k 8 ,1 5 ,3 3 ,9 3 ,1 2 ,4 1 ,8 1 ,4 1 ,1
X 1 6 ,1 1 3 ,0 1 1 ,2 9 ,9 8 ,7 7 ,6 6 ,7 6 ,0
P t 3 8 ,1 1 6 ,0 8 ,8 5 ,5 3 ,3 1 ,9 1 ,1 0 ,7

N R 4 2 3 3 2 7 2 2 1 6 1 0 5
8 0 0 2 2 2 ,2 V k 9 ,3 6 ,0 4 ,4 3 ,5 2 ,7 2 ,1 1 ,6 1 ,3

X 1 8 ,4 1 4 ,8 1 2 ,8 1 1 ,4 1 0 ,0 8 ,7 7 ,6 6 ,9
P t 4 9 ,7 2 0 ,9 1 1 ,5 7 ,2 4 ,3 2 ,5 1 ,5 1 ,0

N R 4 6 3 7 3 0 2 5 2 0 1 4 8

9 0 0 2 5 0 ,0 V k 6 ,8 5 ,0 4 ,0 3 ,0 2 ,3 1 ,8 1 ,5
X 1 6 ,7 1 4 ,4 1 2 ,8 1 1 ,2 9 ,8 8 ,6 7 ,7
P t 2 6 ,5 1 4 ,5 9 ,1 5 ,4 3 ,1 1 ,8 1 ,2

N R 4 0 3 3 2 8 2 3 1 7 1 1 7

1 0 0 0 2 7 7 ,8 V k 7 ,5 5 ,6 4 ,4 3 ,4 2 ,6 2 ,0 1 ,6
X 1 8 ,5 1 5 ,9 1 4 ,2 1 2 ,5 1 0 ,9 9 ,5 8 ,6
P t 3 2 ,7 1 7 ,9 1 1 ,3 6 ,7 3 ,8 2 ,3 1 ,5

N R 4 2 3 6 3 1 2 5 2 0 1 4 1 0

1 2 0 0 3 3 3 ,3 V k 6 ,7 5 ,3 4 ,1 3 ,1 2 ,4 1 ,9
X 1 9 ,1 1 7 ,1 1 4 ,9 1 3 ,0 1 1 ,4 1 0 ,3
P t 2 5 ,8 1 6 ,2 9 ,6 5 ,5 3 ,3 2 ,2

N R 4 1 3 6 3 0 2 4 1 9 1 4

1 4 0 0 3 8 8 ,9 V k 6 ,2 4 ,7 3 ,6 2 ,8 2 ,3
X 1 9 ,9 1 7 ,4 1 5 ,2 1 3 ,3 1 2 ,0
P t 2 2 ,1 1 3 ,0 7 ,5 4 ,5 3 ,0

N R 4 0 3 4 2 8 2 3 1 8

Q
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Le choix doit tenir compte, pour un débit déterminé, du niveau
sonore et de la portée.
Les portées qui apparaissent sur le tableau correspondent à
une vitesse terminale sur la zone occupée de 0,25 m/s.

Exemple

Besoins requis:

Débit d’air 350 m3/h
Portée 3,5 m plus correct.
Niveau sonore requis Inférieur à 20 NR
Application Salle de

consultations
médicales

Perte de charge requise Inférieure à 10 Pa
Vitesse effective Inférieure à 3 m/s
Situation de la grille Installée en mur,

à 0,3 m du plafond

Avant de se reporter au tableau de sélection, il faut calculer
la portée corrigée (X

c
), basée sur la portée (X), la distance

(h) entre la grille et le plafond.

X
c
 = X / C

h

X
c
 = 3 m

Solution:

En se reportant au tableau de sélection, pour un débit d’air
de 350 m3/h et une portée corrigée de 3 m, on obtient :

Q (débit d’air) ___________________ 350 m3/h (97,2 l/s)
V

k
(vitesse effective) _______________________ 2,6 m/s

X
c

(portée corrigée) _________________________ 3,4 m
P

t
(perte de charge) _________________________ 4 Pa

NR (niveau sonore) ______________________ < 20 dB(A)

Grille modèle 31-1 de 1000x75

Facteurs de correction pour montage mural
Outre le facteur C

s
 mentionné précédemment (pour le

montage de grilles au sol ou sur rebord de fenêtre), il existe
un facteur de correction pour la hauteur entre la grille et le
plafond, lorsque celle-ci est installée au mur. Ce facteur est
appelé C

h
. Pour une flu, le facteur C

h
 est de 1,6 (voir figure

suivante).

X
c
 = X / C

h

Portée corrigée = Portée C
h
, h étant la distance entre la

grille et le plafond sur le graphique.

Recommandations utiles

Distance maximale H max
Pour obtenir une flu d’air froid, avec un montage de grille
mural, il est conseillé de ne pas dépasser les distances
d’installation de la grille par rapport au plafond (h max) et
l’amplitude thermique Δt (écart entre l’air ambiant et l’air
impulsé.

Mesure de débit
Le débit d’air (q

v
) s’obtient par le produit de la surface de

décharge de la grille (A
k
), et de sa vitesse effective (V

k
).

q
v
 (m3/h) = A

k
 (m2/m) · V

k
 (m/s) · 3600 · L / 1000

Pour connaître la vitesse (V
k
), il est recommandé d’utiliser

un anémomètre à fil chaud (par exemple du type TSI
VELOCICALC).

Exemple de sélection

 t     (° C) 0 6 9 12

h max (m) 0,65 0,37 0,25 0,13



  

  

 

31-1-FS 
Q 

(m 3/h)            (l/s ) 
LxH 

A   (m 2) 
600x300 

 0,074 
600x600 

 0,150 
 

 
500             138,9 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s): 

2,1 

<20 

3 

2,3 

1,3 

<20 

1 

1,2 
 

 
750             208,3 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s): 

3,2 

21 

7 

3,5 

1,9 

<20 

2 

1,7 
 

 
1000            277,8 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s): 

4,2 

28 

12 

4,6 

2,5 

<20 

3 

2,3 
 

 
1250            347,2 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s): 

5,3 

34 

19 

5,8 

3,1 

<20 

5 

2,9 

31-1-FS

Q 

(m 3/h)            (l/s ) 
LxH 

A   (m 2)

600x300 

 0,074 
600x600 

 0,150 
 

 
1500            416,7 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

6,3 

38 

28 

6,9 

3,8 

24 

7 

3,5 
 

 
1750            486,1 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

7,4 

42 

38 

8,1 

4,4 

28 

10 

4,1 
 

 
2000            555,6 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

 5,0 

31 

12 

4,6 
 

 
2500            694,4 

Ymax (m): 

NR : 

pt (Pa): 

Vk (m/s):

 6,3 

37 

19 

5,8 

 
 
 
 

 

Grilles à fentes pour plancher technique 

Descripción 
Les grilles de sol à fentes de la série 31-1-FS (déflexion de 0º) ou 
31-15-FS (déflexion de 15º) sont spécialement conçues pour la 
climatisation de tout type de salles dont le sol est recouvert d'un 
faux plancher technique (salles d'informatique, etc.). 
Fabriquées en aluminium extrudé, elles sont proposées dans une 
finition en aluminium non anodisé dans sa couleur naturelle. 
Équipées d'un cadre frontal et d'ailettes horizontales fixes en 
profilés robustes, elles sont fixées au moyen d'une tige en acier et 
séparées par des manchons en aluminium. Finitions spéciales 
disponibles sur demande, avec adaptation aux besoins décoratifs 
exigés. Les modèles standard de c type de grilles mesurent 600 x 
600 et 600 x 300, avec adaptation possible à tout type de sol sur 
simple demande. 
Ces grilles peuvent intégrer des clapets de régulation (modèle 29-
O) et sont également disponibles avec des volets orientables de 
type « G ». Les unités ont été testées et sont conformes aux 
exigences de la norme EN 3264:2001 relative aux essais pour les 
classes structurelles lourdes et extra-lourdes. 
 

Applications 
Ces grilles garantissent la diffusion par déplacement en projetant à 
faible vitesse de l'air plus froid que celle du local à traiter. Il est 
préconisé de travailler avec une différence de température 
maximale ∆T = ±6 ºC. Ces grilles peuvent également être utilisées 
pour la ventilation de planchers techniques. 

Tableau de sélection 
Symboles: 
 
Vk = Vitesse effective m/s 
Ymax = Pénétration verticale 
maximale t = -10º C 
∆Pt = Perte de charge 
NR : Puissance acoustique 
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Dimensions générales

Systèmes de montage et types d’ailettes.

Installation sur plafond ou installation murale

Installation au sol

Dimensions générales des grilles série 30.
Mur et plafond

Sol

31-1
31-15

31-1-O
31-15-O

31-1-G
31-15-G

31-1-O-G
31-15-O-G

Épaisseur de la grille sans châssis  = 19 mm
(égale à la hauteur d’ailette)31-1-SB

31-15-SB

Système standard avec
feuillards de fixation

Système à clips de
pression

avec cadre métallique de
montage

Système de vissage sur parement
avec châssis poinçonné (sur demade)

Système standard

Exemples de système de fixation sur

chantier

Modèle à cadre de 24 mm (se reporter à la page 10
pour le reste des cadres).

31-1-F
31-15-F

31-1-F-O
31-15-F-O

31-1-F-G
31-15-F-G

31-1-F-O-G
31-15-F-O-G



 

Modèles de cadres 

Cadre de 24 mm 
 
 

                               
                     Sur cadre de montage                                         Visser                                         Avec sangles latérales 
 
 
 
Cadre de 20 mm 
 
 

 
 

 
 
Cadre de 11 mm 
 

 

 
 

 
 
Cadre de 8,7 mm 
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Modèles de cadres 

Cadre de 6,6 mm 
 

                             
                      
 
Modèle porte-filtre 
 

 
 

 
Modèle Sport 

 

 
 

 
Sans cadre 

 

 
 
 

Modèle 31-1-NM à cadre biseauté (installations au sol de préférence) 
 

 
 

Série 30                                                                                 9                                                       
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Fixation à vis
Présenter la grille en face du trou et visser directement
sur le parement ou le conduit de tôle, etc.
Pour un montage sur conduits en fibres, il est
recommandé d’utiliser le cadre métallique de montage
CM.

Fixation sur cadre de montage-clips
Une fois que le cadre métallique est encastré dans le
trou de la paroi (le cadre métallique comporte des
languettes de fixation), approcher la grille. En appuyant
doucement, la grille s’ajuste parfaitement sur le cadre de
montage au moyen des clips de pression.
Remarque : le cadre de montage est toujours percé sur
l’ensemble de son périmètre, ce qui offre la possibilité
d’un montage par vis. Ce procédé est plus avantageux
pour des grilles lourdes ou de grand format, et
recommandé pour un montage sur plafond.

Fixation sur cadre de montage - système
dissimulé

Une fois monté le cadre métallique dans le trou de la
paroi (des pattes de fixation sont intégrées au cadre
métallique, mettez en position la grille. Elle reste
parfaitement adossée grâce au système de fixation
dissimulé.

Type CM
Cadre métallique pour montage de la grille. Uniquement
pour les montages 31-1 et 31-15.

Clapet de régulation 29-0
Les clapets ou registre 29-0 sont fabriqués en tôle
d’acier galvanisé, avec des ailettes opposées. Elles
s’adaptent aux grilles murales, aux grilles de plafond,
aussi bien qu’aux grilles de sol.
Leur réglage s’effectue facilement depuis l’extérieur
avec un tournevis.

Accessoires et montage

Déflexion directionnelle de type « G »
Sous les grilles linéaires, on peut monter une deuxième
déflexion directionnelle, de type « G », à lames
mobiles orientables de manière indépendante.
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La clapet de régulation 29-O modifie légèrement les valeurs
de niveau sonore et de perte de charge figurant dans le tableau
de sélection.

Ci-dessous, et sur le graphique correspondant, les niveaux
sonores et les pertes de charge (ΔP

t
) totaux sont détaillés

pour la grille avec la clapet de régulation, les paramètres V
k

(vitesse effective) figurant sur la courbe, ainsi que le degré
d’ouverture de la clapet (min, �, max).
Le graphique représente le niveau sonore NR à niveau de
puissance sonore (sans atténuation du local) pour l’ensemble
formé par la grille et la clapet 29-O.

La valeur V
k
 du graphique est celle de la grille sans clapet

.

Ak (m²) 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2

NR -5,2 -1,9 0 +2,4 +5,8 +9,1

Il existe un facteur de correction du niveau sonore qui est
défini en fonction de A

k
 (surface de décharge), selon le

tableau ci-dessous.

Dimensions normalisées des grilles (en mm).

Série 31-1, 31-15
Longueur (L) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,

700, 800, 900, 1000

Hauteur (H) 100, 125, 150, 200, 250, 300

Série 31-1-F, 31-15-F
Longueur (L) 200, 300, 400, 500, 600,700, 800, 900,

1000

Hauteur (H) 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 600

Série 31-1-FS, 31-15-FS
Longueur (L) 600

Hauteur  (H) 300, 600

Il est possible de fabriquer des dimensions spéciales sur
demande.

Généralités à propos des grilles linéaires série
30

- Les grilles 31-1 et 31-15, avec ou sans châssis, et sans
clapet de régulation ni grille directionnelle, peuvent être
fabriquées avec un portillon au niveau d’une extrémité ou
avec deux portillons (un à chaque extrémité). La longueur
standard de ce portillon est de 150 mm. Elle peut varier
suivant la demande.

- En raison de l’étendue de possibilités qu’offre la gamme
de grilles, il est conseillé de nous consulter pour les cas
spécifiques avec des dimensions particulières (trous,
dimensions extérieures, séparation entre les ailettes, etc)

- De même, il est recommandé de nous consulter pour les
cas de montage de grilles sur de faux-planchers (par
exemple : salles informatiques, etc.). En effet, il existe
plusieurs types de sols et de carrelages qui modifient
sensiblement l’épaisseur et les dimensions extérieures de
la grille. En général, après consultation et sur commande,
il est possible de fabriquer plusieurs modèles de grilles
pour faux-planchers.

- La gamme de grilles regroupe les caractéristiques
nécessaires à leur intégration et adaptation dans
l’architecture et la décoration intérieure existantes. Elles
peuvent être installées sur le plafond, au mur, sur une
console, sur un ventilo-convecteur, sur un inducteur, pour
le soufflage et la reprise d’air, ainsi qu’au sol avec des
renforts adaptés.

- La longueur maximale recommandée est de 2 m en un
seul tronçon ; toutefois, 2 modules ou davantage peuvent
être assemblés entre eux pour donner un aspect de
continuité.

Généralités
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Codification
Codification des grilles murales

Codification des grilles de sol

Koolair est en mesure de développer un produit spécifique à chaque installation, en adaptant celui-ci aux besoins du projet
(luminaires, haut-parleurs, asperseurs, etc. intégrés à la plaque).

31 Série, grille en aluminium

1 Déflexion 0°
15 Déflexion 15°

24 Châssis de 24 mm
20 Châssis de 20 mm
11 Châssis de 11 mm
8,7 Châssis de 8,7 mm
6,6 Châssis de 6,6 mm

SPORT Específico para zonas deportivas
FF Portafiltro
SB Sans châssis

Aucune indication particulière, grille non encastrée
O Clapet de régulation modèle 29-O

Aucune indication particulière, grille non encastrée
G Grille directionnelle

Aucune indication particulière, avec clips spéciaux latéraux
MM Cadre métallique

Avec MM La grille est fournie avec un cadre métallique
Pour MM La grille est fournie sans contre-cadre et sans trou
Vissage La grille est équipée de trous pour le vissage

L x H Longueur en mm (sens horizontal) x hauteur en mm (sens vertical)

Identification
Dans toutes les descriptions de dimensions de grilles, il est
entendu que la première dimension est toujours la longueur
et que la deuxième est toujours l’hauteur. L x H représente
les dimensions du trou nécessaire. Lorsque la grille ne
s’encastre pas dans un cadre métallique et est destinée à
être vissée, les dimensions du trou sont les suivantes:
L-5 mm x H 5 mm. Pour le montage horizontal au moyen
de feuillards de pression latérale, le trou correspond aux
dimensions nominales de la grille.

31 Série, grille en aluminium

1 Déflexion 0°
15 Déflexion 15°

F Pour le sol (renforcée)
NM Con bastidor biselado

Aucune indication particulière, grille non encastrée
O Clapet de régulation modèle 29-O

Aucune indication particulière, grille non encastrée
G Grille directionnelle

Aucune indication particulière, avec châssis
SB Sans châssis

L x H Longueur en mm (sens horizontal) * hauteur en mm (sens vertical)

Identification
Dans toutes les descriptions de dimensions de grilles, il est
entendu que la première dimension est toujours la longueur
et que la deuxième est toujours la hauteur. L x H représente
les dimensions du trou nécessaire, + 27 mm.
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Grilles à fentes à haute induction
Description
Les grilles à fentes à haute induction (modèle 31-HI) sont
spécifiquement conçues pour couvrir les besoins de
décoration d'intérieur, tout en affichant un faible niveau sonore
et un comportement excellent en termes de diffusion.

Elles sont composées d'un noyau central démontable qui
permet de modifier l'angle de déflexion des ailettes de 5 à
15º vers le haut ou le bas.
Conçues de manière à garantir de hauts niveaux d'induction,
les ailettes permettent un mélange homogène avec l'air
ambiant, en évitant les courants d'air et les effets de
stratification dans la zone occupée.

Les grilles sont conformes aux exigences suivantes :
• Haut degré de diffusion d'air et d'induction
• Modification possible de l'angle de déflexion des ailettes
de 5 à 15º
• Grilles conçues pour le soufflage ou la reprise d'air
• Utilisation pour le soufflage d'air froid, mais également
d'air chaud
• Faible niveau sonore
• Souplesse d'intégration dans tout type de décoration ou
d'aménagement d'intérieur

31-HI Série, grille en aluminium à haute induction

Non intégré en cas d'absence d'indication
O Clapet de réglage, modèle 29-O

Non intégré en cas d'absence d'indication
G Volet orientable

Avec feuillards latéraux en cas d'absence d'indication
MM Contre-cadre métallique

Avec MM Fourniture de la grille avec contre-cadre métallique
Pour MM Fourniture de la grille sans cadre métallique, mais conçue

pour le montage de cet élément
Vissage Grille percée de trous pour le vissage

L x H Longueur en mm (sens horizontal) x hauteur en mm
(sens vertical)

Finitions
Aluminium anodisé
Plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec
piquage d'entrée à diamètre normalisé selon l'ISO et clapet
de régulation manuelle
Fourniture d'autres finitions spéciales sur demande après
consultation du département commercial

Codification 31-HI
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Dimensions pour montage sur contre-cadre
Pour le montage de grilles sur contre-cadre métallique, les dimensions de la réservation à prévoir correspondent aux dimensions
nominales des grilles. Une grille mesurant 500 x 300 doit donc être logée dans une réservation possédant les mêmes dimensions.

Dimensions
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Tableau de sélection

Légende

X (m) Portée pour une vitesse terminale de 0,25 m/s dans la zone d'occupation.
L

w -
 dB(A) Niveau de puissance sonore.

P
st
 (Pa) Perte de charge.

< Niveau de puissance sonore inférieur à 15 dB(A).

(m 3/h) (l/s) D im . 325x125 425x125 525x125 625x125 425x225 525x225 625x225 825x225 625x325 825x325

100 27,8 X (m) 1,2
LW - dB(A) <

Pst (Pa) 1
150 41,7 X (m) 1,8 1,6

LW - dB(A) < <

Pst (Pa) 2 1

200 55,6 X (m) 2,5 2,1 1,9

LW - dB(A) < < <

Pst (Pa) 4 2 1

250 69,4 X (m) 3,1 2,7 2,4 2,2 1,9

LW - dB(A) 19 < < < <

Pst (Pa) 6 4 2 2 1

300 83,3 X (m) 3,7 3,2 2,9 2,7 2,3 2,1 1,9

LW - dB(A) 24 18 < < < < <

Pst (Pa) 9 5 3 2 1 1 1

400 111,1 X (m) 4,9 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 2,5 2,2 2,1

LW - dB(A) 32 27 22 18 < < < < <

Pst (Pa) 15 9 6 4 2 1 1 1 0

500 138,9 X (m) 6,1 5,4 4,8 4,4 3,8 3,4 3,2 2,7 2,6 2,3

LW - dB(A) 39 33 28 25 17 < < < < <

Pst (Pa) 24 14 9 6 3 2 2 1 1 0

600 166,7 X (m) 7,4 6,4 5,8 5,3 4,6 4,1 3,8 3,3 3,1 2,7

LW - dB(A) 44 38 34 30 22 18 < < < <

Pst (Pa) 35 20 13 9 5 3 2 1 1 1

750 208,3 X (m) 8,0 7,2 6,6 5,7 5,2 4,7 4,1 3,9 3,4

LW - dB(A) 44 40 36 29 24 20 < < <

Pst (Pa) 32 21 15 8 5 4 2 2 1

1000 277,8 X (m) 9,7 8,9 7,7 6,9 6,3 5,5 5,2 4,6

LW - dB(A) 48 44 37 32 28 20 18 <

Pst (Pa) 37 26 14 9 6 4 3 2

1250 347,2 X (m) 11,1 9,6 8,6 7,9 6,9 6,6 5,7

LW - dB(A) 51 43 39 35 27 25 19

Pst (Pa) 41 22 14 10 6 5 3

1500 416,7 X (m) 11,5 10,3 9,5 8,2 7,9 6,9

LW - dB(A) 48 44 40 32 30 24

Pst (Pa) 31 20 14 8 7 4

1750 486,1 X (m) 12,0 11,0 9,6 9,2 8,0

LW - dB(A) 48 44 36 34 28

Pst (Pa) 28 20 11 9 5

2000 555,6 X (m) 12,6 11,0 10,5 9,1

LW - dB(A) 48 40 38 32

Pst (Pa) 26 15 12 7

2500 555,6 X (m) 13,7 13,1 11,4

LW - dB(A) 46 44 38

Pst (Pa) 23 19 11

3000 555,6 X (m) 13,7

LW - dB(A) 44

Pst (Pa) 16

Q 31-HI
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Simbología

α (º) Angle de la seconde déflexion.

X (m) Portée pour une vitesse terminale de 0,25 m/s dans la zone d'occupation.
L

w -
 dB(A) Niveau de puissance sonore.

P
st
 (Pa) Perte de charge.

< Niveau de puissance sonore inférieur à 15 dB(A).

α
Dim. 

(m3/h) (l/s) º 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
100 27,8 X (m) 1,2 1,0

LW - dB(A) < <
Pst (Pa) 1 1

150 41,7 X (m) 1,8 1,5 1,6 1,3

LW - dB(A) < < < <

Pst (Pa) 2 3 1 2

200 55,6 X (m) 2,5 2,0 2,1 1,7 1,9 1,5

LW - dB(A) < 17 < < < <

Pst (Pa) 4 5 2 3 1 2

250 69,4 X (m) 3,1 2,5 2,7 2,1 2,4 1,9 2,2 1,8 1,9 1,5

LW - dB(A) 19 23 < 17 < < < < < <

Pst (Pa) 6 8 4 5 2 3 2 2 1 1

300 83,3 X (m) 3,7 2,9 3,2 2,6 2,9 2,3 2,7 2,1 2,3 1,8 2,1 1,7 1,9 1,5

LW - dB(A) 24 28 18 22 < 18 < < < < < < < <

Pst (Pa) 9 11 5 7 3 4 2 3 1 2 1 1 1 1

400 111,1 X (m) 4,9 3,9 4,3 3,4 3,9 3,1 3,5 2,8 3,1 2,4 2,8 2,2 2,5 2,0 2,2 1,8 2,1 1,7

LW - dB(A) 32 36 27 31 22 26 18 22 < < < < < < < < < <

Pst (Pa) 15 20 9 12 6 8 4 5 2 3 1 2 1 1 1 1 0 1

500 138,9 X (m) 6,1 4,9 5,4 4,3 4,8 3,9 4,4 3,5 3,8 3,1 3,4 2,8 3,2 2,5 2,7 2,2 2,6 2,1 2,3 1,8

LW - dB(A) 39 43 33 37 28 32 25 29 17 21 < 16 < < < < < < < <

Pst (Pa) 24 31 14 18 9 12 6 8 3 5 2 3 2 2 1 1 1 1 0 1

600 166,7 X (m) 7,4 5,9 6,4 5,1 5,8 4,6 5,3 4,2 4,6 3,7 4,1 3,3 3,8 3,0 3,3 2,6 3,1 2,5 2,7 2,2

LW - dB(A) 44 48 38 42 34 38 30 34 22 26 18 22 < 18 < < < < < <

Pst (Pa) 34,6 44,9 20 26 13 17 9 12 5 6 3 4 2 3 1 2 1 1 1 1

750 208,3 X (m) 8,0 6,4 7,2 5,8 6,6 5,3 5,7 4,6 5,2 4,1 4,7 3,8 4,1 3,3 3,9 3,1 3,4 2,7

LW - dB(A) 44 48 40 44 36 40 29 33 24 28 20 24 < 16 < < < <

Pst (Pa) 31,6 41,1 21 27 15 19 8 10 5 7 4 5 2 3 2 2 1 1

1000 277,8 X (m) 9,7 7,7 8,9 7,1 7,7 6,1 6,9 5,5 6,3 5,0 5,5 4,4 5,2 4,2 4,6 3,7

LW - dB(A) 48 52 44 48 37 41 32 36 28 32 20 24 18 22 < 16

Pst (Pa) 36,8 47,8 26 34 14 18 9 12 6 8 4 5 3 4 2 2

1250 347,2 X (m) 11,1 8,8 9,6 7,6 8,6 6,9 7,9 6,3 6,9 5,5 6,6 5,2 5,7 4,6

LW - dB(A) 51 55 43 47 39 43 35 39 27 31 25 29 19 23

Pst (Pa) 40,6 52,8 22 28 14 18 10 13 6 7 5 6 3 4

1500 416,7 X (m) 11,5 9,2 10,3 8,3 9,5 7,6 8,2 6,6 7,9 6,3 6,9 5,5

LW - dB(A) 48 52 44 48 40 44 32 36 30 34 24 28

Pst (Pa) 31,2 40,6 20 27 14 19 8 11 7 9 4 5

1750 486,1 X (m) 12,0 9,6 11,0 8,8 9,6 7,7 9,2 7,3 8,0 6,4

LW - dB(A) 48 52 44 48 36 40 34 38 28 32

Pst (Pa) 27,8 36,2 20 26 11 15 9 12 5 7

2000 555,6 X (m) 12,6 10,1 11,0 8,8 10,5 8,4 9,1 7,3

LW - dB(A) 48 52 40 44 38 42 32 36

Pst (Pa) 25,6 33,3 15 19 12 16 7 9

2500 694,4 X (m) 13,7 11,0 13,1 10,5 11,4 9,1

LW - dB(A) 46 50 44 48 38 42

Pst (Pa) 23,0 29,9 19 25 11 14

3000 833,3 X (m) 13,7 11,0

LW - dB(A) 44 48

Pst (Pa) 16 21

Q
31-HI+G

325x125 425x125 525x125 825x225 625x325 825x325625x125 425x225 525x225 625x225
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