
serie
D

ifu
so

re
s c
ircularesRonde roosters

40.1

www.koolair.com



 

 
Serie 40.1 1

INHOUD 

Rond rooster 43 SF 2 
Selectietabel 3
Algemene informatie 4 
Aanbevelingen 5
Ronde roosters 44 SF en 45 SF 6 
Selectietabel 10
Algemene informatie 11 
Aanbevelingen 12
Andere accessoires en montagesystemen 14 
Rond luchtrooster 40.4-SF 15 
Rond luchtrooster 40.5-SF 20



  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Beschrijving 
Model 43 SF heeft meerdere kegels waarbij de onderkant van de 
kegels in hetzelfde vlak liggen als het plafond.  
 

Afwerking 
Geanodiseerd aluminium in zijn natuurlijke kleur. 
Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. 
 

Algemene afmetingen 
Zie pag. 6. 
 
 
 

43 SF + PM 
Rond rooster met montagebeugel voor rechthoekige luchtkanalen. 
 
 
 
 
 

43 SF + PMC 
Rond rooster met montagebeugel voor ronde luchtkanalen. 
 
 
 
 
 
 

43 SF + 49 MM + PM en 
43 SF + 49 MM + PMC 
Rond rooster met volumeregelaar en montagebeugel. De 
instelling van de volumeregelaar vindt plaats door het rooster. H 
is de maximale hoogte van het rooster met de volumeregelaar 
open.  
 
 
 

Identificatie 
Door de gemakkelijke bevestiging van de montagebeugel is het 
aansluiten van het rooster aan het plafond snel en eenvoudig.  

Ronde roosters met vast kern 43 SF 

  Serie, Aluminium rooster 
 

  Volumeregelaar 
  Zonder indicatie, niet opgenomen 
 
  Montagebeugel voor rechthoekige luchtkanalen 
  Montagebeugel voorronde  luchtkanalen.  
 

  
  van 6” tot 16” volgens tabel 

 
 Van 160tota 400 volgens tabel 

43 SF 

49 MM 
 

PM 
PMC 

Afmeting 

Ø Nom. mm 
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  Ø NOMINAAL VAN HET ROOSTER 
1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 1 5 3 5 5 4 0 0 

AFMETING 
Q 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 

m 3 /h l/s Ak 0 ,0 0 9 2 0 ,0 1 3 8 0 ,0 2 0 6 0 ,0 3 1 2 0 ,0 3 8 6 0 ,0 4 7 7 
1 0 0 2 7 ,8 V 

k 

X 
P 

t
 

N R 

3 ,0 
0 ,9 
3 ,6 

2 ,0 
0 ,8 
1 ,6 

1 ,3 
0 ,6 
0 ,7 

   

1 2 0 3 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

3 ,6 

1 ,1 
5 ,1 
4 

2 ,4 

0 ,9 
2 ,3 

1 ,6 

0 ,7 
1 ,0 

   

1 4 0 3 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

4 ,2 
1 ,3 
7 ,0 
9 

2 ,8 
1 ,1 
3 ,1 

1 ,9 
0 ,9 
1 ,4 

1 ,2 
0 ,7 
0 ,6 

  

1 6 0 4 4 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

4 ,8 
1 ,5 
9 ,1 

1 4 

3 ,2 
1 ,2 
4 ,0 

4 

2 ,2 
1 ,0 
1 ,8 

1 ,4 
0 ,8 
0 ,8 

1 ,2 
0 ,7 
0 ,5 

 

1 8 0 5 0 ,0 V k 

X 
P t 

N R 

5 ,4 

1 ,7 
1 1 ,5 
1 8 

3 ,6 

1 ,4 
5 ,1 
8 

2 ,4 

1 ,1 
2 ,3 

1 ,6 

0 ,9 
1 ,0 

1 ,3 

0 ,8 
0 ,7 

 

2 0 0 5 5 ,6 V 
k 

X 
P t 

N R 

6 ,0 
1 ,8 

1 4 ,2 
2 2 

4 ,0 
1 ,5 
6 ,3 
1 2 

2 ,7 
1 ,2 
2 ,8 
2 

1 ,8 
1 ,0 
1 ,2 

1 ,4 
0 ,9 
0 ,8 

1 ,2 
0 ,8 
0 ,5 

2 5 0 6 9 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

7 ,5 
2 ,3 

2 2 ,2 
2 9 

5 ,0 
1 ,9 
9 ,9 
1 9 

3 ,4 
1 ,5 
4 ,4 
1 0 

2 ,2 
1 ,2 
1 ,9 

1 ,8 
1 ,1 
1 ,3 

1 ,5 
1 ,0 
0 ,8 

3 0 0 8 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

9 ,1 
2 ,8 

3 2 ,0 
3 6 

6 ,0 

2 ,3 
1 4 ,2 
2 6 

4 ,0 
1 ,8 
6 ,4 
1 6 

2 ,7 

1 ,5 
2 ,8 
6 

2 ,2 

1 ,3 
1 ,8 

1 ,7 

1 ,2 
1 ,2 

3 5 0 9 7 ,2 V 
k 

X 
P t 

N R 

1 0 ,6 
3 ,2 

4 3 ,6 
4 1 

7 ,0 
2 ,6 

1 9 ,4 
3 1 

4 ,7 
2 ,1 
8 ,7 
2 1 

3 ,1 
1 ,7 
3 ,8 
1 1 

2 ,5 
1 ,6 
2 ,5 
6 

2 ,0 
1 ,4 
1 ,6 

4 0 0 1 1 1 ,1 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

 8 ,1 
3 ,0 

2 5 ,3 

3 6 

5 ,4 
2 ,5 

1 1 ,3 

2 6 

3 ,6 
2 ,0 
4 ,9 

1 6 

2 ,9 
1 ,8 
3 ,2 

1 1 

2 ,3 
1 ,6 
2 ,1 

6 
4 5 0 1 2 5 ,0 V k 

X 
P t 

N R 

 9 ,1 

3 ,4 
3 2 ,0 
4 0 

6 ,1 

2 ,8 
1 4 ,4 
3 0 

4 ,0 

2 ,2 
6 ,3 
2 0 

3 ,2 

2 ,0 
4 ,1 
1 5 

2 ,6 

1 ,8 
2 ,7 
1 0 

5 0 0 1 3 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

 1 0 ,1 
3 ,8 

3 9 ,5 
4 4 

6 ,7 
3 ,1 

1 7 ,7 
3 4 

4 ,5 
2 ,5 
7 ,7 
2 4 

3 ,6 
2 ,2 
5 ,0 
1 9 

2 ,9 
2 ,0 
3 ,3 
1 3 

6 0 0 1 6 6 ,7 V 
X 
P 

t
 

N R 

 1 2 ,1 
4 ,5 

5 6 ,9 
5 0 

8 ,1 
3 ,7 

2 5 ,5 
4 0 

5 ,3 
3 ,0 

1 1 ,1 
3 0 

4 ,3 
2 ,7 
7 ,3 
2 5 

3 ,5 
2 ,4 
4 ,8 
2 0 

7 0 0 1 9 4 ,4 V k 

X 
P t 

N R 

  9 ,4 
4 ,3 

3 4 ,7 
4 6 

6 ,2 
3 ,5 

1 5 ,1 
3 5 

5 ,0 
3 ,1 
9 ,9 
3 0 

4 ,1 
2 ,8 
6 ,5 
2 5 

8 0 0 2 2 2 ,2 V k 

X 
P t 

N R 

  1 0 ,8 

4 ,9 
4 5 ,4 
5 0 

7 ,1 

4 ,0 
1 9 ,8 
4 0 

5 ,8 
3 ,6 

1 2 ,9 
3 5 

4 ,7 

3 ,2 
8 ,5 
3 0 

9 0 0 2 5 0 ,0 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

  1 2 ,1 
5 ,5 

5 7 ,4 
5 4 

8 ,0 
4 ,5 

2 5 ,0 
4 4 

6 ,5 
4 ,0 

1 6 ,4 
3 9 

5 ,2 
3 ,6 

1 0 ,7 
3 4 

1 0 0 0 2 7 7 ,8 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

   8 ,9 
5 ,0 

3 0 ,9 

4 8 

7 ,2 
4 ,5 

2 0 ,2 

4 3 

5 ,8 
4 ,0 

1 3 ,2 

3 7 
1 2 0 0 3 3 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

   1 0 ,7 

6 ,0 
4 4 ,5 
5 4 

8 ,6 

5 ,4 
2 9 ,1 
4 9 

7 ,0 

4 ,8 
1 9 ,0 
4 4 

1 4 0 0 3 8 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

   1 2 ,5 
7 ,0 

6 0 ,6 
6 0 

1 0 ,1 
6 ,3 

3 9 ,6 
5 4 

8 ,2 
5 ,7 

2 5 ,9 
4 9 

1 6 0 0 4 4 4 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

    1 1 ,5 
7 ,2 

5 1 ,7 

5 9 

9 ,3 
6 ,5 

3 3 ,9 

5 4 
 

N
R

 >
 3

0 
N

R
  ≤

 3
0

N
R

 ≤
 1

0
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Selectietabel (ronde roosters 43 SF) 
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Algemene informatie 
 
- Deze selectietabel is gebaseerd op daadwerkelijk 
uitgevoerde laboratoriumtests conform de normen 
ISO 5219 (UNE 100.710) en ISO 5135 en 3741. 
 
- Het rooster is geplaatst in het midden van een 
vierkante kamer. 
 
- De luchtstroom is klevend, dat wil zeggen dat het 
rooster is gemonteerd op gelijke hoogte met het 
plafond. 
 
- De hoogte van de ruimte is 3 ± 0,5 m. 
 
- Het temperatuurverschil Δt is gelijk aan 10°C (het 
verschil tussen de lucht die wordt toegevoerd en de 
temperatuur in de ruimte). 
 
- Geluidsindex NR is gebaseerd op het 
geluidsvermogen, zonder ruimte-absorptie en zonder 
volumeregelaar (montage conform ISO). 
 
- Om het drukverlies en geluidsniveau van het 
rooster 43 SF met volumeregelaar te verkrijgen is de 
bijbehorende grafiek op pagina 13 van toepassing. 
 
- De maximale snelheid (Vz) in de ruimte is 0,25 m/s. 
 
 
Symbolen 
 
Vk = Effectieve snelheid in m/s 
X = Worp in m 
Pt = Totale druk in Pa 
NR = Geluidsniveau in dB 
Ak = Effectieve oppervlak in m2 
 
Types 
 
43 SF + PM 
43 SF + PMC 
43 SF + 49 MM + PM 
43 SF + 49 MM + PMC 



  

Algemene informatie 
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Algemene afmetingen 
 
 

    Afmeting  
 van het  

rooster 

 
AFMETINGEN IN  mm 

Ø N Ø A Ø B Ø C H 
6 

8 

10 

12 

14 

16 

160 

200 

250 

315 

355 

400 

159 

199 

249 

314 

354 

399 

213 

264 

315 

366 

417 

462 

247 

287 

337 

402 

442 

487 

132 

152 

177 

209 

229 

252 

 
Voorbeeld van roosterselectie 
 
Eisen 
Luchtdebiet:   300 m3/h 
Worp:                                                                  1,3 a 1,6 m 
Geluidsniveau:                                         minder dan 20 NR 
Toepassing:                                                             Kantoren 
Toegestaan drukverlies:                             minder dan 10 Pa 

Symbolen 
 
Ø N = Kanaaldiameter in mm 
Ø A = Aansluitdiameter van het rooster in mm 
Ø B = Diameter van het gat in het plafond in mm 
Ø C = Totale buitendiameter van het rooster in mm 
H = Maximale hoogte van het rooster met de 

volumeregelaar open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitwerking  
Uit de selectietabel voor ronde luchttoevoerroosters, 43 SF, 
waarbij rekening wordt gehouden met het algemene 
criterium dat voor comfortinstallaties de uitblaassnelheid 
zich tussen de 2 en 3 m/s bevindt verkrijgen we: 
 
Q (Luchtdebiet) ___________________________ 300 m3/h 
Vk (Effectieve snelheid) _____________________  2,7 m/s 
X (Worp in m) _____________ ________________  1,5 m 
Pt (Drukverlies) ____________________________  2,8 Pa 
NR (Geluidsniveau)  _____________________________ 6 
 
Rooster 43 SF + PM of PMC met afmeting 12 (Ø 315 mm) 
 
Met de optionele levering van volumeregelaar 49 MM. 
 
De verkregen resultaten voldoen aan de gestelde eisen. 

Correctiefactor voor de worp, met betrekking 
van de afstand van het rooster tot het plafond 
(Ch) 
 
Voor vrije uitstroom, dat wil zeggen dat het rooster op 
gelijke hoogte met het plafond is geplaatst, geldt: 
 

Ch = 1 
 
Voor vrije uitstroom waarbij er een afstand is tussen het 
rooster en het plafond: 
 

Ch = 1,4 
 
De gecorrigeerde worp (Xc) is gelijk aan het product van de 
worp (X) en de correctiefactor voor de worp (Ch). 
 



 

Aanbevelingen 
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1. Maximale afstand H max. 
Om een goed klevende stroom aan koude lucht te krijgen is 
het wenselijk de afstand tussen het rooster en het plafond 
(h max.) en het temperatuurverschil Δt (verschil tussen de 
temperatuur in de ruimte en de temperatuur van de 
toegevoerde lucht) niet te overschrijden (zie onderstaande 
tabel). 
 

∆t (°C) 0 6 9 12 
h max (m) 0,15 0,09 0,06 0,04 

 
2. Aanbevolen minimum snelheid in de ruimte, Vz  

Door het verschil in temperatuur van de lucht in de ruimte 
ten opzichte van de lucht die wordt toegevoerd wordt 
onderstaande minimum snelheid Vz. aanbevolen (zie 
onderstaande tabel). 
 

∆t (°C) 0  6  9  12 
Vz                (m/s) 0,23  0,19  0,15  0,15 

 

3. Debietmeting 
 
Het luchtdebiet (qv) wordt verkregen uit het product van het 
effectieve oppervlak van het rooster (Ak) en de effectieve 
snelheid in het rooster (Vk), gemeten met een sonde 
ALNOR 2.220 of 6.070 P. 
 
qv (m3/h) = Ak (m ) • Vk (m/s) • 3600 
 
Indien een hittedraad anemometer wordt gebruikt (bijv. type 
TSI-VELOCICALC), dient de verkregen snelheid 
vermenigvuldigd te worden met een factor 1,33. 

5. Volumeregelaar 49 MM technische gegevens 
 
De volumeregelaar 49 MM wijzigt vanzelfsprekend de 
waarden van geluidsniveau en drukverlies zoals 
weergegeven in de selectietabellen. 
 
In onderstaande grafiek worden de geluidsniveaus en het 
totale drukverlies (ΔPt) weergegeven voor een rooster 
inclusief volumeregelaar als functie van de parameters Vk 
(effectieve snelheid) en het percentage van opening van de 
volumeregelaar (in graden). 

   

 
 

Meting met een Alnor sonde 
 
4. Inductie-effect 
 
Het is mogelijk om het luchtdebiet door inductie te bepalen 
door middel van de zogeheten inductiefactor (qx/q0). Deze 
factor wordt bepaald door de parameters Xc in m 
(gecorrigeerde worp) en het effectieve oppervlak van het 
rooster Ak in m2, door middel van onderstaande grafiek.  

   

   

Aan de waarde van NR uit de grafiek dient een correctie 
met betrekking tot de afmeting (Ø nominaal van het rooster 
in mm) te worden toegevoegd. 

Ø 160 200 250 315 355 400 

NR -2 0 +3 +4 +5 +6 

   



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Ronde roosters met verstelbare kern 44 SF en 45 SF 
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Beschrijving 
Model 44 SF met verstelbare, draaibare kern 
 

Afwerking 
Geanodiseerd aluminium in zijn natuurlijke kleur. 
Speciale uitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar. 
 

Algemene afmetingen 
Zie pag. 13. 
 
 

44 SF 
Rond rooster met een kern verstelbaar in hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 SF + PM 
Rond rooster met montagebeugel voor rechthoekige luchtkanalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 SF + 49 ML + PM 
Rond rooster met volumeregelaar en montagebeugel. De 
volumeregeling vindt plaats door middel van het rooster.   
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44 SF + 49 MO 
(Afmeting 4 to 12, Ø 100 tot 315) 
Rond rooster met volumeregelaar met de lamellen verbonden aan 
een centrale as. De volumeregeling vindt plaats door het rooster.   
 
 
 
 
 
 

44 SF + 49 MO 
(Afmeting 14 tot 24, Ø 355 tot 630) 
Rond rooster met volumeregelaar met de verscheidene lamellen 
verbonden aan een centrale as. De volumeregeling vindt plaats 
door het rooster.   
 
 
 
 
 
 

Identificatie  
Dit type rooster is ideaal om toe te passen bij hoge 
plafonds. Door het handmatig draaien aan de centrale kern wordt 
een goede luchtverdeling verkregen. 
De debietregelaar kan gemakkelijk worden bediend door het 
centrale deel van het rooster te verwijderen. 

  Serie, aluminium rooster 
 

  Zonder indicatie, niet opgenomen 
 Volumeregelaar 
  Volumeregelaar, bevestiging aan central as  
 
 
  Zonder indicatie, niet opgenomen 
  Montagebeugel voor rechthoekige kanalen,  
  Montagebeugel voor ronde kanalen  
  Montagesysteem 

 
  Van 4 tot 24 volgens tabel 
 
  Van 100 tot 630 volgens tabel 

44 SF 

 
49 ML 
49 MO 

 
PM 

PMC 
SM 

Afmeting 

Ø Nom. mm 

Mogelijke combinaties van de roosters 44 SF, met volumeregelaar en montagesystemen 
 

Afmeting 
ø 

  NOMINAAL 
in mm 

     VOLUMEREGELAAR MONTAGESYSTEEM VOLUMEREGELAAR + MONTAGESYSTEEM 
49 ML 49 MM 49 MO PM PMC SM 49 ML + PM 49 ML + PMC 49 ML + SM 49 MO + SM 

4 100   ⊗   ⊗    ⊗ 
6 160 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
8 200 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
10 250 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
12 315 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
14 355 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
16 400 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗  ⊗ ⊗   
18 450   ⊗        
21 500   ⊗        
24 630   ⊗        

 



 

  

 

 

 

Beschrijving 
Model 45 SF met verwijderbare kern, instelbaar in twee vaste 
posities. 
 

Afwerking 
Geanodiseerd aluminium in zijn natuurlijke kleur. 
Speciale uitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar. 
 

Algemene afmetingen 
Zie pag. 13. 
 
 

45 SF 
Rond rooster met verwijderbare kern, instelbaar in twee vaste 
posities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 SF + 49 MM + PM 
Rond rooster met volumeregeling en montagebeugel. De 
volumeregeling vindt plaats door het rooster.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 SF + 49 MO 
(Afmeting 4 tot 12, Ø 100 tot 315) 
Rond rooster met volumeregelaar met lamellen verbonden aan een 
centrale as. De volumeregeling vindt plaats door het rooster. 
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44 SF + 49 MO 
(Afmeting 14 tot 24, Ø 100 tot 355) 
Rond rooster met volumeregelaar met verscheidene lamellen 
verbonden aan een centrale as. De volumeregeling vindt plaats 
door het rooster.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificatie 
Dit type rooster is ideaal voor installaties met warme of koude 
lucht. Voor koude lucht worden de kegels geplaatst in de onderste 
stand, terwijl bij voor warme lucht de kegels zich in de bovenste 
stand bevinden. Het centrale deel kan gemakkelijk worden 
verwijderd door te drukken op de bevestigingsklemmen. 
De volumeregelaar kan gemakkelijk worden bediend door 
het centrale deel van het rooster te verwijderen. 

  Serie, aluminium rooster 
 

  Zonder indicatie, niet opgenomen 
  Volumeregelaar 
  Volumeregelaar, bevestiging aan centrale  as  
 
 
  Zonder indicatie, niet opgenomen 
  Montagebeugel voor flexibele kanalen (vezel)  
  Montagebeugel voor kanalen van plaatmateriaal  
  Montagesysteem 

 
  Van 4 tot 24 volgens tabel 

 
  Van 100 tot 630 volgens tabel 

45 SF 

 
49 ML 
49 MO 

 
PM 

PMC 
SM 

Afmeting 

Ø Nom. mm 

Mogelijke combinaties van de roosters 44 SF, met volumeregelaar en montagesystemen 
 

Afmeting 
ø 

  NOMINAAL 
in mm 

     VOLUMEREGELAAR MONTAGESYSTEEM VOLUMEREGELAAR + MONTAGESYSTEEM 
49 ML 49 MM 49 MO PM PMC SM 49 ML + PM 49 ML + PMC 49 ML + SM 49 MO + SM 

4 100   ⊗   ⊗    ⊗ 
6 160 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
8 200 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
10 250 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
12 315 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
14 355 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 
16 400 ⊗  ⊗ ⊗ ⊗  ⊗ ⊗   
18 450   ⊗        
21 500   ⊗        
24 630   ⊗        

 



 

  Ø NOMINAAL VAN HET ROOSTER IN mm 
1 0 0 1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 1 5 3 5 5 4 0 0 4 5 0 5 0 0 6 3 0 

TAILLE 
Q 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 1 2 4 

( m 3 / h ) ( l/ s ) A k 0 , 0 0 5 1 0 , 0 1 4 4 0 , 0 2 2 5 0 , 0 3 3 8 0 , 0 5 1 2 0 , 0 6 7 9 0 , 0 8 9 8 0 , 1 0 2 9 0 , 1 2 8 5 0 , 2 0 7 9 
1 0 0 2 7 , 8 V k 

X 
P t 

N R 

5 , 4 
0 , 9 

1 7 , 8 
2 4 

1 , 9 
0 , 5 
2 , 2 

1 , 2 
0 , 4 
0 , 9        

1 6 0 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 

8 , 7 
1 , 4 

4 5 , 6 
3 9 

3 , 1 
0 , 8 
5 , 7 
9 

2 , 0 
0 , 7 
2 , 3 

1 , 3 
0 , 5 
1 , 0       

2 0 0 5 5 , 6 V k 
X 
P t 

N R 

1 0 , 9 
1 , 8 

7 1 , 2 
4 6 

3 , 9 
1 , 0 
8 , 9 
1 6 

2 , 5 
0 , 8 
3 , 7 

1 , 6 
0 , 7 
1 , 6 

1 , 1 
0 , 6 
0 , 7      

3 0 0 8 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 
 5 , 8 

1 , 6 
2 0 , 1 
3 0 

3 , 7 
1 , 3 
8 , 2 
1 7 

2 , 5 
1 , 0 
3 , 6 
5 

1 , 6 
0 , 8 
1 , 6 

1 , 2 
0 , 7 
0 , 9     

4 0 0 1 1 1 , 1 V k 
X 
P t 

N R 
 7 , 7 

2 , 1 
3 5 , 7 
3 9 

4 , 9 
1 , 7 

1 4 , 6 
2 6 

3 , 3 
1 , 4 
6 , 5 
1 5 

2 , 2 
1 , 1 
2 , 8 

1 , 6 
1 , 0 
1 , 6 

1 , 2 
0 , 8 
0 , 9    

5 0 0 1 3 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 6 

2 , 6 
5 5 , 8 
4 6 

6 , 2 
2 , 1 

2 2 , 9 
3 3 

4 , 1 
1 , 7 

1 0 , 1 
2 2 

2 , 7 
1 , 4 
4 , 4 
1 0 

2 , 0 
1 , 2 
2 , 5 

1 , 5 
1 , 1 
1 , 4 

1 , 3 
1 , 0 
1 , 1   

6 0 0 1 6 6 , 7 V k 
X 
P t 

N R 
  7 , 4 

2 , 5 
3 2 , 9 
3 9 

4 , 9 
2 , 1 

1 4 , 6 
2 8 

3 , 3 
1 , 7 
6 , 4 
1 6 

2 , 5 
1 , 4 
3 , 6 
8 

1 , 9 
1 , 3 
2 , 1 

1 , 6 
1 , 2 
1 , 6 

1 , 3 
1 , 1 
1 , 0  

7 0 0 1 9 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
  8 , 6 

2 , 9 
4 4 , 8 
4 4 

5 , 8 
2 , 4 

1 9 , 9 
3 3 

3 , 8 
1 , 9 
8 , 7 
2 1 

2 , 9 
1 , 7 
4 , 9 
1 3 

2 , 2 
1 , 5 
2 , 8 
5 

1 , 9 
1 , 4 
2 , 1 

1 , 5 
1 , 2 
1 , 4 

0 , 9 
1 , 0 
0 , 5 

8 0 0 2 2 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 
  9 , 9 

3 , 4 
5 8 , 5 
4 9 

6 , 6 
2 , 7 

2 5 , 9 
3 7 

4 , 3 
2 , 2 

1 1 , 3 
2 5 

3 , 3 
1 , 9 
6 , 4 
1 7 

2 , 5 
1 , 7 
3 , 7 
9 

2 , 2 
1 , 6 
2 , 8 

1 , 7 
1 , 4 
1 , 8 

1 , 1 
1 , 1 
0 , 7 

9 0 0 2 5 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
   7 , 4 

3 , 1 
3 2 , 8 
4 1 

4 , 9 
2 , 5 

1 4 , 3 
2 9 

3 , 7 
2 , 2 
8 , 1 
2 1 

2 , 8 
1 , 9 
4 , 7 
1 3 

2 , 4 
1 , 8 
3 , 5 
9 

1 , 9 
1 , 6 
2 , 3 

1 , 2 
1 , 2 
0 , 9 

1 0 0 0 2 7 7 , 8 V k 
X 
P t 

N R 
   8 , 2 

3 , 4 
4 0 , 5 
4 4 

5 , 4 
2 , 8 

1 7 , 7 
3 2 

4 , 1 
2 , 4 

1 0 , 0 
2 4 

3 , 1 
2 , 1 
5 , 7 
1 6 

2 , 7 
2 , 0 
4 , 4 
1 2 

2 , 2 
1 , 8 
2 , 8 
6 

1 , 3 
1 , 4 
1 , 1 

1 2 0 0 3 3 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 
   9 , 9 

4 , 1 
5 8 , 4 
5 0 

6 , 5 
3 , 3 

2 5 , 4 
3 8 

4 , 9 
2 , 9 

1 4 , 5 
3 0 

3 , 7 
2 , 5 
8 , 3 
2 2 

3 , 2 
2 , 4 
6 , 3 
1 8 

2 , 6 
2 , 1 
4 , 0 
1 2 

1 , 6 
1 , 7 
1 , 5 

1 4 0 0 3 8 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
    7 , 6 

3 , 9 
3 4 , 6 
4 3 

5 , 7 
3 , 4 

1 9 , 7 
3 5 

4 , 3 
2 , 9 

1 1 , 3 
2 7 

3 , 8 
2 , 7 
8 , 6 
2 3 

3 , 0 
2 , 5 
5 , 5 
1 7 

1 , 9 
1 , 9 
2 , 1 

1 6 0 0 4 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
 

Symbolen: 
        Vk = Effectieve snelheid in m/s 
        X = Worp in m 
        Pt = Totale druk in Pa 
        NR = Geluidsniveau-index in dB 

Ak = Effectieve oppervlakte in m2 
 

 8 , 7 
4 , 5 

4 5 , 2 
4 8 

6 , 5 
3 , 9 

2 5 , 7 
4 0 

4 , 9 
3 , 4 

1 4 , 7 
3 2 

4 , 3 
3 , 1 

1 1 , 2 
2 8 

3 , 5 
2 , 8 
7 , 2 
2 1 

2 , 1 
2 , 2 
2 , 7 
8 

1 8 0 0 5 0 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 8 

5 , 0 
5 7 , 2 
5 2 

7 , 4 
4 , 3 

3 2 , 5 
4 4 

5 , 6 
3 , 8 

1 8 , 6 
3 6 

4 , 9 
3 , 5 

1 4 , 2 
3 2 

3 , 9 
3 , 2 
9 , 1 
2 5 

2 , 4 
2 , 5 
3 , 5 
1 1 

2 0 0 0 5 5 5 , 6 V k 
X 
P t 

N R 
 1 0 , 9 

5 , 6 
7 0 , 6 
5 5 

8 , 2 
4 , 8 

4 0 , 2 
4 7 

6 , 2 
4 , 2 

2 3 , 0 
3 9 

5 , 4 
3 , 9 

1 7 , 5 
3 5 

4 , 3 
3 , 5 

1 1 , 2 
2 9 

2 , 7 
2 , 8 
4 , 3 
1 5 

2 5 0 0 6 9 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
     1 0 , 2 

6 , 0 
6 2 , 8 
5 4 

7 , 7 
5 , 3 

3 5 , 9 
4 6 

6 , 7 
4 , 9 

2 7 , 3 
4 2 

5 , 4 
4 , 4 

1 7 , 5 
3 6 

3 , 3 
3 , 5 
6 , 7 
2 2 

3 0 0 0 8 3 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 

 

Opmerkingen: 
9 , 3 
6 , 3 

5 1 , 7 
5 2 

8 , 1 
5 , 9 

3 9 , 4 
4 8 

6 , 5 
5 , 3 

2 5 , 2 
4 2 

4 , 0 
4 , 1 
9 , 6 
2 8 

3 5 0 0 9 7 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 

 
Deze selectie tabel is gebaseerd op daadwerkelijk uitgevoerde laboratoriumtests 
conform de normen ISO 5219 (UNE 100.710) en ISO 5135 en 3741. 
 
Het rooster is geplaatst in het midden van een vierkante kamer. 
 
De luchtstroom is klevend, dat wil zeggen dat het rooster is gemonteerd op een lijn met 
het plafond. 
 
Kamer hoogte is 3 ± 0,5 m. 
 
Het temperatuurverschil Δt is gelijk aan 10°C (het verschil tussen de ingeblazen 
luchttemperatuur en de temperatuur in de ruimte). 
 
Geluid index NR is gebaseerd geluidsvermogen, zonder ruimte-absorptie en zonder 
volumeregelaar (montage volgens ISO). 
 
De gegeven worp correspondeert met een eindsnelheid (Vz) van 0,25 m/s in de ruimte 
 
Om het drukverlies of geluidsniveau van het rooster  
44 SF en 45 SF met volumeregelaar te verkrijgen, zie de bijbehorende grafiek op 
pagina 15. 
 

9 , 4 
6 , 9 

5 3 , 6 
5 3 

7 , 6 
6 , 1 

3 4 , 3 
4 7 

4 , 7 
4 , 8 

1 3 , 1 
3 3 

4 0 0 0 1 1 1 1 , 1 V k 
X 
P t 

N R 

1 0 , 8 
7 , 9 

7 0 , 0 
5 8 

8 , 6 
7 , 0 

4 4 , 9 
5 1 

5 , 3 
5 , 5 

1 7 , 1 
3 7 

4 5 0 0 1 2 5 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 7 

7 , 9 
5 6 , 8 
5 5 

6 , 0 
6 , 2 

2 1 , 7 
4 1 

5 0 0 0 1 3 8 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
 1 0 , 8 

8 , 8 
7 0 , 1 
5 9 

6 , 7 
6 , 9 

2 6 , 8 
4 5 

6 0 0 0 1 6 6 6 , 7 V k 
X 
P t 

N R 
  8 , 0 

8 , 3 
3 8 , 6 
5 1 

7 0 0 0 1 9 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
  9 , 4 

9 , 7 
5 2 , 5 
5 6 

8 0 0 0 2 2 2 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 
  1 0 , 7 

1 1 , 0 
6 8 , 6 
6 0 

 

N
R

 >
 4

0 
N

R
 

40
 

N
R

 
20
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Algemene afmetingen 
 

       
AFMETING  

VAN  
ROOSTER      

 
AFMETING IN mm 

Ø N Ø A Ø B Ø C D E F G H I 
4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

21 

24 

100 
 
160 

 
200 

 
250 

 
315 

 
355 

 
400 

 
450 

 
500 

 

630 

099 
 
159 

 
199 

 
249 

 
314 

 
354 

 
399 

 
449 

 
499 

 

629 

220 
 

286 
 

385 
 

468 
 

566 
 

664 
 

754 
 

850 
 

985 
 

1108 

240 
 

316 
 

415 
 

498 
 

606 
 

714 
 

814 
 

920 
 
1055 

 

1188 

15 
 
20 

 
20 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
40 

 

45 

74 
 

80 
 

92 
 
105 

 
119 

 
134 

 
145 

 
158 

 
180 

 

196 

0 
 

6 
 

8 
 
10 

 
6 

 
12 

 
12 

 
20 

 
20 

 

25 

12 
 
18 

 
20 

 
22 

 
28 

 
34 

 
34 

 
42 

 
42 

 

47 

- 
 
160 

 
192 

 
230 

 
277 

 
312 

 
345 

 
- 

 
- 

 

- 

- 
 

72 
 

92 
 

92 
 

92 
 
137 

 
137 

 
- 

 
- 

 

- 
 
Voorbeeld 
 
Eisen 
Luchtdebiet  _____________________________ 2000 m3/h 
Bereik ___________________________________ 3 a 4 m 
Geluidsniveau ______________________ lager dan 30 NR 
Toepassing _________ontvangsthal van openbaar gebouw 
Maximaal drukverlies _________________lager dan 15 Pa 

Symbolen 
 
Ø N = Kanaaldiameter in mm 
Ø A = Buitendiameter van de hals van het rooster in mm 
Ø B = Diameter van het gat in het plafond in mm 
Ø C = Totale buitendiameter van het rooster in mm 
     D = Breedte van de buitenring van het rooster in mm 
     E = Hoogte van het rooster in mm 
     F = Afstand van de centrale kern in laagste positie tot het 

vlak van het rooster in mm. 
     G = Afstand van de centrale kern in hoogste positie tot 

het vlak van het rooster in mm. 
     H = Maximale hoogte van het rooster met de     

volumeregelaar  open  
      I = Hoogte van de montagebeugel 
 
 
 
 
Uitwerking 
Uit de selectietabel voor ronde luchttoevoerroosters, 44 en 
45 SF, waarbij rekening wordt gehouden met het algemene 
criterium dat voor comfortinstallaties dat de uitblaassnelheid 
in dit type rooster zich tussen de 2,5 en 4,5 m/s bevindt 
verkrijgen we: 
 
Q (Luchtdebiet) __________________________2000 m3/h 
Vk (Effectieve snelheid) ______________________4,3 m/s 
X (Bereik in m) ______________________________ 3,5 m 
Pt (Drukverlies) ____________________________ 11,2 Pa 
NR (Geluidsniveau) _____________________________29 
 
Rooster 44 SF of 45 SF met afmeting 21 (Ø 500 mm) 
 
Met de optionele levering van volumeregelaar 49 MM. 
 
De verkregen resultaten voldoen aan de gestelde eisen. 
 

Correctiefactor voor de worp, met betrekking 
van de afstand van het rooster tot het plafond 
(Ch) 
 
Voor vrije uitstroom, dat wil zeggen dat het rooster op 
gelijke hoogte met het plafond bevindt, geldt: 
 

Ch = 1 
 
Voor vrij uitstroom waarbij er een afstand is tussen het 
rooster en het plafond geldt: 
 

Ch = 1,4 
 
De gecorrigeerde worp (Xc) is gelijk aan het product van de 
worp (X) en de correctiefactor voor de worp (Ch). 
 



 

  
 

 
 

 

  

 

Aanbevelingen 

1. Positie van de kegels 
 

1.a. In de 44 SF serie wordt de hoogte van de kern 
aangepast door rotatie waardoor verdeling van de lucht in 
verschillende richtingen mogelijk is. In de hoogste stand, 
met de kern "G" mm boven het referentieniveau (d.w.z. 
boven de ring aan de buitenzijde) wordt een verticale 
stroming verkregen. In de middelste tand, met de kern op 
gelijke hoogte met de ring aan de buitenzijde, wordt een 
horizontale stroming bereikt, met de parameters zoals 
weergegeven in de selectietabel. In de laagste stand, met 
het de kern 20 mm onder de buitenste ring, wordt een 
horizontale verdeling verkregen, resulterend in een toename
van 20% in de worp, hetzelfde drukverlies en een 
geluidsniveau dat 4 dB lager is. 
 

1.b. In de 45 SF serie kan de kern in twee vaste standen 
worden gezet. In de bovenste stand wordt een verticale 
stroming verkregen, terwijl in de onderste stand een 
horizontale stroming wordt bereikt met een worp die gelijk is 
aan de worp van de 44 SF serie met 20% hoger drukverlies 
en een geluidsniveau dat 2 dB hoger is. 

2. Maximale afstand H max. 
 
Om een goed klevende stroom aan koude lucht te krijgen is 
het wenselijk de afstand tussen het rooster en het plafond 
(h max.) en het temperatuurverschil Δt (verschil tussen de 
temperatuur in de ruimte en de temperatuur van de 
toegevoerde lucht) niet te overschrijden  (zie onderstaande 
tabel). 
 
 

∆t (°C) 0 6 9 12 
h max (m) 0,70 0,40 0,27 0,20 

 
3. Aanbevolen minimum snelheid in de ruimte, Vz  

 
Door het verschil in temperatuur van de lucht in de ruimte 
ten opzichte van de lucht die wordt toegevoerd wordt 
onderstaande minimum snelheid Vz aanbevolen (zie 
onderstaande tabel). 
 

      ∆t (°C) 0  6  9  12 
Vz  (m/s) 0,23  0,19  0,15  0,15 

 
4. Debietmeting 
 
Het luchtdebiet (qv) wordt verkregen uit het product van het 
effectieve oppervlak van het rooster (Ak) en de effectieve 
snelheid in het rooster (Vk), gemeten met een sonde 
ALNOR 2.220 of 6.070 P. 
 

qv (m3/h) = Ak (m ) • Vk (m/s) • 3600 
 
Indien een hittedraad anemometer wordt gebruikt (bijv. type 
TSI-VELOCICALC), dient de verkregen snelheid 
vermenigvuldigd te worden met een factor 1,33. 
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Kegels in hoogste 
stand 

Kegels in 
middelste stand 

Kegels in laagste 
stand 
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5. Inductie-effect 
Het is mogelijk om het luchtdebiet door inductie te bepalen 
door middel van de zogeheten inductiefactor (qx/q0). Deze 
factor wordt bepaald door de parameters Xc  in m 
(gecorrigeerde worp) en het effectieve oppervlak van het 
rooster Ak in m2, door middel van onderstaande grafiek.  

6. Volumeregelaars 49 MM, 49 ML y 49 MO 
 
Technische gegevens 
De volumeregelaar wijzigt vanzelfsprekend de waarden van 
geluidsniveau en drukverlies zoals weergegeven in de 
selectietabellen. 
In onderstaande grafiek wordt het totale drukverlies (ΔPt) en 
het geluidsniveau (zonder ruimte-absorptie) weergegeven 
voor de roosters met een volumeregelaar.  
 
6.a. Volumeregelaar 49 MM en 49 ML (% opening in graden) 

Aan de waarde van NR uit de grafiek dient een correctie 
met betrekking tot de afmeting (Ø nominaal van het rooster 
in mm) te worden toegevoegd. 
 

Ø 160 200 250 315 355 400 
NR -2 0 +3 +4 +5 +6 

6.b. Volumeregelaar 49 MO (% opening in graden) 

Aan de waarde van NR uit de grafiek dient een correctie 
met betrekking tot de afmeting (Ø nominaal van het rooster 
in mm) te worden toegevoegd. 
 

Ø  100             160             200             250             315 
NR   -5                -2               - 1                0                 +1 

 
Ø  355             400             450            500             6 3 0  
NR   +2               +2               +3              +3               +4 



 

  

  

  

  
 
 
 
 

 

Ø NOMINAAL A 
100 - 160 15 
200 - 250 20 
315 - 355 30 
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Andere accesoires en montagesystemen 

Klep 49 SG 
Klep 49 SG bestaat in principe uit een schijf en een 
richtingsrooster. Deze klep is ideaal voor de installatie in "T" 
stukken van een kanaal en is combineerbaar met elk 
uitblaasrooster, voor zover het er niet direct op wordt aangesloten. 
 
 
 
 
 
Tussen maat 4 en 16 (∅  100 tot 400 mm) wordt de klep bediend 
door rotatie van de "worm" met behulp van een schroevendraaier. 
 
 
 
 
 
Tussen maat 18 en 24 (∅  450-630 mm) wordt de klep op zijn 
plaats gehouden door een fixatie hendel. 
 
 
 
 
 

Montagesysteem SM 
Het montagesysteem SM bestaat uit verschillende staafjes 
vastgemaakt aan een de hals van het rooster, die druk uitoefenen 
tussen de buitenring en de binnenkant van het verlaagde plafond. 
De  hoogte is instelbaar door middel van de schroeven. Deze 
kunnen worden afgesteld door het demonteren van de centrale 
kern. 

49 SG Afmeting 4 tot 16 

49 SG Afmeting 18 tot 24

Ø INT. kanaal 

Ø INT. Kanaal 
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Rond luchtrooster 40.4-SF 

Beschrijving 
Rond luchtrooster, model 40.4 SF met kern (2 binnenringen) door 
middel van draaiing in de hoogte afstelbaar. 
De lucht kan worden verspreid in elke gewenste richting door 
handmatig de kern te draaien. 
 
De luchtroosters zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, en 
hebben deze kleur. Op aanvraag kan het rooster worden 
aangepast aan decoratieve voorkeuren. Een aansluitplenum kan 
worden verbonden voor een geoptimeseerde druk en 
luchtverdeling van het rooster. 
Het debiet wordt ingesteld door het klepmechanisme rechtstreeks 
vanuit de ruimte, zowel met en zonder demontage van de kern. 
 
Dit plafondrooster kan worden vervaardigd in plaatmetaal, model 
40.4-SF-Q, en ingebouwd worden in een verlaagd, modulair 
plafond met platen van 595 x 595 mm. 
 
 

Toepassingen 
Dit type rooster is uitermate geschikt voor toepassing op zowel 
lage en hoge plafonds. De aanbevolen installatiehoogte voor een 
optimale verspreiding van koude of warme lucht, met de 
binnenringen in de lage stand (onveranderde stand) ligt tussen de 
2,7 en 3,5 m. Indien de mogelijkheid bestaat om handmatig de 
positie van de binnenringen te veranderen van koeling naar 
verwarming en vice versa, ligt de aanbevolen installatiehoogte 
tussen de 2,7 en 6 meter. Deze laatste oplossing voorkomt 
mogelijke vorming van luchtlagen bij verwarming voor hoge 
installatiehoogten.  
 
Het gemak van installatie, instelling en aantrekkelijke vormgeving 
maken deze luchtrooster een interessante keuze voor de 
klimaatregeling van ruimtes zoals kantoren, banken, scholen, 
auditoria, informatiebalies, enz. 
 

Afmetingen 
Zie bladzijde 19. 

KANAAL 

LAGE POSITIE HOGE POSITIE 

OPEN RUIMTE 

KANAAL 

OPEN RUIMTE 
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40.4-SF + 49 ML 
40.4-SF rond plafondrooster voorzien van instelling met 
vlinderklep. Het debiet kan worden ingesteld door verwijdering van 
de middenringen van het rooster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + 49 MO 
40.4-SF rond plafondrooster voorzien van instelling met vlinderklep 
met bevestiging van lamellen aan centrale as. Het debiet kan 
worden ingesteld door verwijdering van de middenringen van het 
rooster. 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + 49 CML 
40.4-SF rond plafondrooster met montageflens voor verlaagde 
plafonds. Ingebouwde vlinderklep voor instelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + PMC 
40.4-SF rond plafondrooster met traverse voor staalplaat 
luchtkanaal. Bevestiging van het rooster aan de traverse door 
middel van schroeven. 
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Mogelijke combinaties van 40.4 SF luchtroosters, met instelklep en bevestigingssysteem. 

40.4-SF + PM 
40.4-SF rond plafondrooster met traverse voor glasvezel 
luchtkanaal. Bevestiging van het rooster aan de traverse door 
middel van schroeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + SM 
40.4-SF rond plafondrooster met verborgen montage. Bestaand uit 
pennen, met montagering, verwerkt in de kraag van het rooster. In 
de hoogte verstelbaar. 
 
 
 
 

 
 

KLEPPEN BEVESTIGING 

NOMINAAL PLAAT 
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40.4-SF  Serie, aluminium rooster 
 
-  Zonder vermelding is klep niet   
  inbegrepen 
49 ML  Vlinderklep met instelling 
49 MO  Vlinderklep met instelling  
  met bevestiging aan centrale as 
 
-  Zonder vermelding is traverse niet  
  inbegrepen 
PM  Traverse voor vezel luchtkanaal 
PMC  Traverse voor staalplaat luchtkanaal  
SM  Verborgen montagesysteem 
CML  Montagekraag met klep 
 
Grootte Van 4 t/m 24 volgens tabel 
 
Ø Nom.  Van 100 mm tot 630 mm volgens tabel 
 
Q  Ingebouwd in plaat systeemplafond  
  van 595 x 595 
 
PCFL  Met aansluitplenum 
PCFL-A Met geïsoleerde aansluitplenum 
PE-45 Aansluitkast van polystyreen voor roosters 

met plaat 595 x 595 

Identificatie 
De identificatie van het luchtrooster met bijbehorende 
accessoires wordt gecodeerd volgens de in de volgende 
tabel weergegeven nomenclatuur. 
 
Voorbeeld van codering: 
 
40.4-SF-8” + 49 ML + PMC 
 
Rond plafondrooster model 40.4-SF met nominale 
diameter van 200 mm, met instelvlinderklep en traverse 
voor staalplaat luchtkanaal. 
 

Codering 

Voorbeeld van berekening: 
 
Vereiste behoeften: 
Debiet luchtrooster: 300 m3/u. 
Hoogte van ruimte (kantoren): 4 m 
Vereiste drukval van luchtrooster: minder dan 25 Pa 
 
Oplossing (zie tabellen 1 en 2 bladzijde 26 en 27): 
Keuze van luchtrooster: 40.4-SF-8” 
 
- Toevoer verwarming (ΔT = 10° C) 
Ymax (maximale indringdiepte met hoge positie van kegels): 
3,2 m 
ΔPt (drukval van rooster): 20 Pa, zonder regelklep. 
L WA (geluidsvermogen van rooster): 26 Pa(A), zonder 
regelklep. 
 
- Toevoer koeling (ΔT = 10° C) 
X (horizontale worp, met lage positie van kegels):  
2,6 m 
ΔPt (drukval van rooster): 10 Pa, zonder regelklep. 
L WA (geluidsvermogen van rooster): < 20 dB(A), zonder 
regelklep. 
 
 



 

 

Afmetingen 

Luchtrooster 40.4 SF 
 

 

Aansluitplenum. Standaard afmetingen. 40-4-SF-PCFL 
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NOMINAAL 

LAGE POSITIE 

HOGE POSITIE 

KANAAL 

OPEN RUIMTE 

KANAAL 

OPEN RUIMTE 

Aansluitplenum. Standaard afmetingen. 40-4-SF-Q-PCFL 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 
Rond luchtrooster, model 40.5 SF met kern (2 binnenringen) 
verstelbaar in twee posities; laag en hoog, door middel van clips. 
De lucht kan worden verspreid in elke gewenste richting door 
handmatig de kern in de stand laag of hoog te stellen. 
 
De luchtroosters zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, en 
hebben deze kleur. Op aanvraag kan het rooster worden 
aangepast aan decoratieve voorkeuren. 
Het debiet wordt ingesteld door het klepmechanisme rechtstreeks 
vanuit de ruimte, zowel met en zonder demontage van de kern. 
 
Dit plafondrooster kan worden vervaardigd in plaatmetaal, model 
40.5-SF-Q, en ingebouwd worden in een verlaagd, modulair 
plafond met platen van 595 x 595 mm. 
 

Toepassingen 
Dit type rooster is uitermate geschikt voor toepassing op zowel 
lage en hoge plafonds. De aanbevolen installatiehoogte voor een 
optimale verspreiding van koude of warme lucht, met de 
binnenringen in de lage stand (onveranderde stand) ligt tussen de 
2,7 en 3,5 m. Indien de mogelijkheid bestaat om handmatig de 
positie van de binnenringen te veranderen van koeling naar 
verwarming en vice versa, ligt de aanbevolen installatiehoogte 
tussen de 2,7 en 6 meter. Deze laatste oplossing voorkomt 
mogelijke vorming van luchtlagen bij verwarming bij hoge 
installatiehoogten. 
 
Het gemak van installatie, instelling en aantrekkelijke vormgeving 
maken deze luchtrooster een interessante keuze voor de 
klimaatregeling van ruimtes zoals kantoren, banken, scholen, 
auditoria, informatiebalies, enz. 
 

Afmetingen 
Zie bladzijde 24. 

Rond luchtrooster 40.5-SF 
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LAGE POSITIE HOGE POSITIE 

KANAAL 

OPEN RUIMTE 

KANAAL 

OPEN RUIMTE 



 

                

 

  

40.5-SF + 49 ML 
40.5-SF rond plafondrooster voorzien van instelling met 
vlinderklep. Het debiet kan worden ingesteld door verwijdering van 
de middenringen van het rooster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + 49 MO 
40.5-SF rond plafondrooster voorzien van instelling met vlinderklep 
met bevestiging van lamellen aan centrale as. Het debiet kan 
worden ingesteld door verwijdering van de middenringen van het 
rooster. 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + 49 CML 
40.5-SF rond plafondrooster met montageflens voor verlaagde 
plafonds. Ingebouwde vlinderklep voor instelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + PMC 
40.5-SF rond plafondrooster met traverse voor staalplaat 
luchtkanaal. Bevestiging van het rooster aan de traverse door 
middel van schroeven. 

Serie 40.1                                                                       21                                                     

  



 

 

Mogelijke combinaties van 40.5 SF luchtroosters, met instelklep and bevestigingssysteem. 

40.5-SF + PM 
40.5-SF rond plafondrooster met traverse voor glasvezel 
luchtkanaal. Bevestiging van het rooster aan de traverse door 
middel van schroeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + SM 
40.5-SF rond plafondrooster met verborgen montage. Bestaand uit 
pennen, met montagering, verwerkt in de kraag van het rooster. In 
de hoogte verstelbaar. 
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KLEPPEN BEVESTIGING 

NOMINAAL PLAAT 



 

 

 

40.5-SF  Serie, aluminium rooster 
 
-  Zonder vermelding is klep niet inbegrepen 
49 ML  Vlinderklep met instelling 
49 MO Vlinderklep met instelling met bevestiging 

aan centrale as 
 
-   Zonder vermelding is traverse niet  
  inbegrepen 
PM  Traverse voor glasvezel luchtkanaal 
PMC  Traverse voor stalen luchtkanaal 
   
SM  Verborgen montagesysteem 
CMK  Montagekraag met klep 
 
Grootte Van 4 t/m 24 volgens tabel 
 
Ø Nom.   Van 100 mm tot 630 mm volgens tabel 
 
Q Ingebouwd in plaat systeemplafond van 

595 x 595 
 
PCFL  Met aansluitplenum 
PCFL-A Met geïsoleerd aansluitplenum 
PE-45 Aansluitkast van polystyreen voor roosters 

met plaat 595 x 595 

Identificatie 
De identificatie van het luchtrooster met bijbehorende 
accessoires wordt gecodeerd volgens de in de volgende 
tabel weergegeven nomenclatuur. 
 
Voorbeeld van codering: 
 
40.5-SF-12” + CMK 
 
Rond luchtrooster model 40.5-SF met nominale diameter 
van 315 mm, met montageflens voor verlaagde plafonds 
en regelklep. 
 

Codering 

Voorbeeld van berekening: 
 
Vereiste behoeften: 
Debiet luchtrooster: 500 m3/u. 
Hoogte van ruimte (kantoren): 5 m 
Vereiste drukval van luchtrooster: minder dan 35 Pa 
 
Oplossing (zie tabellen 1 en 2 bladzijde 26 en 27): 
Keuze van luchtrooster: 40.5-SF-10” 
 
- Toevoer verwarming (ΔT = 10° C) 
Ymax (maximale indringdiepte met hoge positie van kegels): 
4,2 m. 
ΔPt (drukval van rooster): 29 Pa, zonder regelklep. 
L WA (geluidsvermogen van rooster): 34 Pa(A), zonder 
regelklep. 
 
- Toevoer koeling (ΔT = 10° C) 
X (horizontale worp, met lage positie van kegels): 3,5 m. 
ΔPt (drukval van rooster): 12 Pa, zonder regelklep. 
L WA (geluidsvermogen van rooster): 21 Pa(A), zonder 
regelklep. 
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Afmetingen 

Luchtrooster 40.5 SF 
 

Aansluitplenum. Standaard afmetingen. 40-5-SF-PCFL 
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LAGE POSITIE 

HOGE POSITIE 

KANAAL 
OPEN RUIMTE 

KANAAL 
OPEN RUIMTE 

Aansluitplenum. Standaard afmetingen. 40-5-SF-Q-PCFL 
 

 



 

Technische gegevens. Algemene 
overwegingen. Symbolen. 
In Tabel 1 en 3 worden de technische gegevens van de effectieve snelheid, worp, totale drukval en geluidsvermogen van 
de luchtroosters 40.4 SF en 40.5 SF weergegeven, met de positie van kegels in middenpositie; de binnenkern op 
dezelfde hoogte als de buitenring, waarmee een horizontale luchtstroom wordt verkregen (luchtstraal langs het plafond, 
plafondeffect). 
 
In lage positie (voor luchtrooster 40.4 SF), waarbij de kern met binnenringen zich 20 mm onder de buitenring bevindt, 
wordt een horizontale luchttoevoer verkregen, met een worptoename van 20%, dezelfde drukval en 4 dB (A) minder 
geluidsuitstoot. 
 
In Tabel 2 en 4 worden de technische gegevens van de effectieve snelheid, maximale verticale indringdiepte, totale 
drukval en geluidsvermogen van de luchtroosters 40.4 SF en 40.5 SF weergegeven, met hoog afgestelde positie van de 
kegels; de binnenringkern op maximale hoogte waarmee een verticale luchtstroom wordt verkregen. 
 

Algemene opmerkingen 
 
 Tabel 1, 2, 3 en 4 
 

- Deze selectietabel is gebaseerd op reële laboratoriumtests volgens de ISO 5135 en NEN-EN-ISO 3741 normen. 
 

- Om de totale drukval en het totale geluidsvermogen van de luchtroosters 40.4 SF en 40.5 SF met regelklep te 
berekenen, wordt u verwezen naar de bijbehorende grafieken van de regelkleppen. 

 
Tabel 1 en 3 

 
 - De luchtstraal van het geheel ingebouwde luchtrooster loopt parallel aan het plafond. 
 
 - De hoogte van de ruimte bedraagt 3 m. 
 
 - De ΔT is gelijk aan 0° C (temperatuurverschil tussen luchttoevoer en omgevingslucht). 
 
  - De worpen zijn voor een maximum snelheid in een ingerichte ruimte (VZ ) van 0,25 m/s.  
 

Tabel 2 en 4 
 
 - De ΔT is gelijk aan 10° C (temperatuurverschil tussen luchttoevoer en omgevingslucht). 
 
 - De maximale verticale indringdiepte komt overeen met een snelheid van de luchtstraal van 0 m/s 
 

Symbolen 
 
AK:   Effectief oppervlak van het rooster in m 2  
 
VK:   Effectieve snelheid in m/s 
 
ΔPt :   Totale drukval (statische + dynamisch druk), in Pa 
 
LWA-dB(A):  Geluidsvermogen in dB(A) 
 
X:   Worp van de luchtstraal bij een maximale snelheid in een ingerichte ruimte van 0,25 m/s, in m 
 
Ymax:   Maximale verticale worp, in m 
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Technische gegevens. Selectietabellen. 
Luchtroosters 40.4 SF - 40.5 SF 
Tabel 1 
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Technische gegevens. Selectietabellen. 
Luchtroosters 40.4 SF - 40.5 SF 
Tabel 2 
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Technische gegevens. Selectietabellen.  
Grote afmetingen. Luchtroosters 40.4 SF 

Tabel 3 

Afmeting 710 800 900
(m3/h) (l/s) An (m2) 0,3893 0,4951 0,6277
1000 277,8 Vn (m/s) 0,7

X (m) 1,6
Pt (Pa) 2
dB(A) <20

1500 416,7 Vn (m/s) 1,1 0,8
X (m) 2,4 2,2

Pt (Pa) 6 3
dB(A) <20 <20

2000 555,6 Vn (m/s) 1,4 1,1 0,9
X (m) 3,2 2,9 2,5

Pt (Pa) 10 6 4
dB(A) <20 <20 <20

2500 694,4 Vn (m/s) 1,8 1,4 1,1
X (m) 4,0 3,6 3,2

Pt (Pa) 15 10 6
dB(A) <20 <20 <20

3000 833,3 Vn (m/s) 2,1 1,7 1,3
X (m) 4,9 4,3 3,8

Pt (Pa) 22 14 9
dB(A) 23 <20 <20

3500 972,2 Vn (m/s) 2,5 2,0 1,5
X (m) 5,7 5,0 4,5

Pt (Pa) 30 19 12
dB(A) 28 22 <20

4000 1111,1 Vn (m/s) 2,9 2,2 1,8
X (m) 6,5 5,7 5,1

Pt (Pa) 40 24 15
dB(A) 31 26 20

4500 1250,0 Vn (m/s) 3,2 2,5 2,0
X (m) 7,3 6,5 5,7

Pt (Pa) 50 31 19
dB(A) 35 29 23

5000 1388,9 Vn (m/s) 3,6 2,8 2,2
X (m) 8,1 7,2 6,4

Pt (Pa) 62 38 24
dB(A) 38 32 26

6000 1666,7 Vn (m/s) 4,3 3,4 2,7
X (m) 9,7 8,6 7,6

Pt (Pa) 89 55 34
dB(A) 43 37 31

7000 1944,4 Vn (m/s) 3,9 3,1
X (m) 10,0 8,9

Pt (Pa) 75 47
dB(A) 41 35

8000 2222,2 Vn (m/s) 4,5 3,5
X (m) 11,5 10,2

Pt (Pa) 98 61
dB(A) 45 39

9000 2500,0 Vn (m/s) 4,0
X (m) 11,5

Pt (Pa) 77
dB(A) 42

10000 2777,8 Vn (m/s) 4,4
X (m) 12,7

Pt (Pa) 95
dB(A) 45

11000 3055,6 Vn (m/s) 4,9
X (m) 14,0

Pt (Pa) 115
dB(A) 48

12000 3333,3 Vn (m/s) 5,3
X (m) 15,3

Pt (Pa) 137
dB(A) 51

Q
S 40-4 HORIZONTAAL

 

Tabel 4 

Afmeting 710 800 900
(m3/h) (l/s) An (m2) 0,3893 0,4951 0,6277
1000 277,8 Vn (m/s) 0,7

Y (m) 2,5
Pt (Pa) 5
dB(A) <20

1500 416,7 Vn (m/s) 1,1
Y (m) 3,7

Pt (Pa) 12
dB(A) <20

2000 555,6 Vn (m/s) 1,4 1,1
Y (m) 5,0 4,4

Pt (Pa) 21 13
dB(A) 28 23

2500 694,4 Vn (m/s) 1,8 1,4 1,1
Y (m) 6,2 5,5 4,9

Pt (Pa) 33 20 13
dB(A) 35 30 25

3000 833,3 Vn (m/s) 2,1 1,7 1,3
Y (m) 7,4 6,6 5,8

Pt (Pa) 47 29 18
dB(A) 40 36 31

3500 972,2 Vn (m/s) 2,5 2,0 1,5
Y (m) 8,7 7,7 6,8

Pt (Pa) 65 40 25
dB(A) 45 40 35

4000 1111,1 Vn (m/s) 2,9 2,2 1,8
Y (m) 9,9 8,8 7,8

Pt (Pa) 84 52 32
dB(A) 49 44 40

4500 1250,0 Vn (m/s) 3,2 2,5 2,0
Y (m) 11,1 9,9 8,8

Pt (Pa) 107 66 41
dB(A) 53 48 43

5000 1388,9 Vn (m/s) 3,6 2,8 2,2
Y (m) 12,4 11,0 9,7

Pt (Pa) 132 81 51
dB(A) 56 51 46

6000 1666,7 Vn (m/s) 3,4 2,7
Y (m) 13,2 11,7

Pt (Pa) 117 73
dB(A) 57 52

7000 1944,4 Vn (m/s) 3,9 3,1
Y (m) 15,4 13,6

Pt (Pa) 160 99
dB(A) 61 56

8000 2222,2 Vn (m/s) 3,5
Y (m) 15,6

Pt (Pa) 130
dB(A) 60

9000 2500,0 Vn (m/s) 4,0
Y (m) 17,5

Pt (Pa) 164
dB(A) 64

Q
S 40-4 VERTICAAL

 

Symbolen 
An:   Nominale oppervlak van het rooster in m2 
Vn:   Snelheid van kanaal in m/s 
ΔPt :  Totale drukval (statische + dynamisch 

druk), in Pa 
LWA-dB(A):  Geluidsvermogen in dB(A) 
X:  Worp van de luchtstraal bij een maximale 

snelheid in een ingerichte ruimte van 0,25 
m/s, in m 

Ymax:   Maximale verticale worp, in m 
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Nuttige aanbevelingen. 

Regelkleppen 49 MM, 49 ML en 49 MO 
 
De regelkleppen wijzigen het geluidsvermogen en drukverlies aangeduid in de selectietabel. Onderstaand, en in de 
bijbehorende grafieken, worden de drukverliezen bij combinatie van een luchtrooster met een klep gegeven, en het 
geluidsvermogen in dB (A) zonder demping van de ruimte, afhankelijk van de opening van de klep. 
 
 - Klep 49 MM en 49 ML (opening in graden) 

 
 

Bij de waarde van het geluidsvermogen in de grafiek moet de correctiefactor met betrekking tot de grootte (Ønominaal in 
mm) bijgeteld worden volgens de onderstaande tabel: 
 

 
 
 - Klep 49 MO (opening in graden) 
 

 
 

Bij de waarde van het geluidsniveau in de grafiek moet de correctiefactor met betrekking tot de grootte (Ønominaal mm) 
bijgeteld worden volgens de onderstaande tabel: 
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DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L. 
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