
série
D

ifu
so

re
s c
ircularesDifusores circulares

40.1

www.koolair.com



Série 40.1 1

ÍNDICE 

Difusores circulares 43 SF 2 
Tabela de seleção 3 
Generalidades 4
Recomendações úteis 5 
Difusores circulares 44 SF e 45 SF 6 
Tabela de seleção 10 
Generalidades 11
Recomendações úteis 12 
Outros acessórios e sistemas de fixação 14 
Difusor circular 40.4 SF 15 
Codificação 18
Dimensões 19
Difusor circular 40.5-SF 20 
Codificação 23
Dimensões 24
Dados técnicos 40.4-SF e 40.5-SF 25 



  

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Descrição 
Modelo 43 SF com cones fixos  situados num mesmo plano ao 
nível do teto.  
 

Acabamentos 
Alumínio anodizado na sua cor. 
Acabamentos especiais a pedido. 
 

Dimensões gerais 
Ver pág. 6. 
 
 
 

43 SF + PM 
Difusor circular com ponte de montagem para conduta flexível. 
 
 
 
 
 
 
 

43 SF + PMC 
Difusor circular com ponte de montagem para conduta de chapa. 
 
 
 
 
 

43 SF + 49 MM + PM e 
43 SF + 49 MM + PMC 
Difusor circular com registo de borboleta e ponte de montagem. 
O acionamento da regulação faz-se através do difusor. H é a 
altura máxima do difusor com o registo de regulação aberto. 
 
 
 
 

Identificação 
Devido à facilidade de fixação da Ponte de Montagem, a ligação 
ao teto é simples e rápida. A pequena relação existente entre os 
diâmetros exterior e do colar, resolvem os problemas de espaço 
em determinadas instalações. 
 

Difusores circulares 43 SF 

  Série, difusor de alumínio 
 

  Registo  de regulação 
  Sem indicação, não está incorporado 
 
  Ponte de montagem para conduta flexível 
  Ponte de montagem para conduta de chapa 

 
  De 6 a 16 s/quadro 
 
  De 160 a 400 s/quadro 

43 SF 

49 MM 
 

PM 
PMC 

Tamanho 

Ø Nom. mm 
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  Ø NOMINAL DO DIFUSOR EM mm 
1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 1 5 3 5 5 4 0 0 

TAMANHO 
Q 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 

m 3 /h l/s Ak 0 ,0 0 9 2 0 ,0 1 3 8 0 ,0 2 0 6 0 ,0 3 1 2 0 ,0 3 8 6 0 ,0 4 7 7 
1 0 0 2 7 ,8 V 

k 

X 
P 

t
 

N R 

3 ,0 
0 ,9 
3 ,6 

2 ,0 
0 ,8 
1 ,6 

1 ,3 
0 ,6 
0 ,7 

   

1 2 0 3 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

3 ,6 

1 ,1 
5 ,1 
4 

2 ,4 

0 ,9 
2 ,3 

1 ,6 

0 ,7 
1 ,0 

   

1 4 0 3 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

4 ,2 
1 ,3 
7 ,0 
9 

2 ,8 
1 ,1 
3 ,1 

1 ,9 
0 ,9 
1 ,4 

1 ,2 
0 ,7 
0 ,6 

  

1 6 0 4 4 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

4 ,8 
1 ,5 
9 ,1 

1 4 

3 ,2 
1 ,2 
4 ,0 

4 

2 ,2 
1 ,0 
1 ,8 

1 ,4 
0 ,8 
0 ,8 

1 ,2 
0 ,7 
0 ,5 

 

1 8 0 5 0 ,0 V k 

X 
P t 

N R 

5 ,4 

1 ,7 
1 1 ,5 
1 8 

3 ,6 

1 ,4 
5 ,1 
8 

2 ,4 

1 ,1 
2 ,3 

1 ,6 

0 ,9 
1 ,0 

1 ,3 

0 ,8 
0 ,7 

 

2 0 0 5 5 ,6 V 
k 

X 
P t 

N R 

6 ,0 
1 ,8 

1 4 ,2 
2 2 

4 ,0 
1 ,5 
6 ,3 
1 2 

2 ,7 
1 ,2 
2 ,8 
2 

1 ,8 
1 ,0 
1 ,2 

1 ,4 
0 ,9 
0 ,8 

1 ,2 
0 ,8 
0 ,5 

2 5 0 6 9 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

7 ,5 
2 ,3 

2 2 ,2 
2 9 

5 ,0 
1 ,9 
9 ,9 
1 9 

3 ,4 
1 ,5 
4 ,4 
1 0 

2 ,2 
1 ,2 
1 ,9 

1 ,8 
1 ,1 
1 ,3 

1 ,5 
1 ,0 
0 ,8 

3 0 0 8 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

9 ,1 
2 ,8 

3 2 ,0 
3 6 

6 ,0 

2 ,3 
1 4 ,2 
2 6 

4 ,0 
1 ,8 
6 ,4 
1 6 

2 ,7 

1 ,5 
2 ,8 
6 

2 ,2 

1 ,3 
1 ,8 

1 ,7 

1 ,2 
1 ,2 

3 5 0 9 7 ,2 V 
k 

X 
P t 

N R 

1 0 ,6 
3 ,2 

4 3 ,6 
4 1 

7 ,0 
2 ,6 

1 9 ,4 
3 1 

4 ,7 
2 ,1 
8 ,7 
2 1 

3 ,1 
1 ,7 
3 ,8 
1 1 

2 ,5 
1 ,6 
2 ,5 
6 

2 ,0 
1 ,4 
1 ,6 

4 0 0 1 1 1 ,1 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

 8 ,1 
3 ,0 

2 5 ,3 

3 6 

5 ,4 
2 ,5 

1 1 ,3 

2 6 

3 ,6 
2 ,0 
4 ,9 

1 6 

2 ,9 
1 ,8 
3 ,2 

1 1 

2 ,3 
1 ,6 
2 ,1 

6 
4 5 0 1 2 5 ,0 V k 

X 
P t 

N R 

 9 ,1 

3 ,4 
3 2 ,0 
4 0 

6 ,1 

2 ,8 
1 4 ,4 
3 0 

4 ,0 

2 ,2 
6 ,3 
2 0 

3 ,2 

2 ,0 
4 ,1 
1 5 

2 ,6 

1 ,8 
2 ,7 
1 0 

5 0 0 1 3 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

 1 0 ,1 
3 ,8 

3 9 ,5 
4 4 

6 ,7 
3 ,1 

1 7 ,7 
3 4 

4 ,5 
2 ,5 
7 ,7 
2 4 

3 ,6 
2 ,2 
5 ,0 
1 9 

2 ,9 
2 ,0 
3 ,3 
1 3 

6 0 0 1 6 6 ,7 V 
X 
P 

t
 

N R 

 1 2 ,1 
4 ,5 

5 6 ,9 
5 0 

8 ,1 
3 ,7 

2 5 ,5 
4 0 

5 ,3 
3 ,0 

1 1 ,1 
3 0 

4 ,3 
2 ,7 
7 ,3 
2 5 

3 ,5 
2 ,4 
4 ,8 
2 0 

7 0 0 1 9 4 ,4 V k 

X 
P t 

N R 

  9 ,4 
4 ,3 

3 4 ,7 
4 6 

6 ,2 
3 ,5 

1 5 ,1 
3 5 

5 ,0 
3 ,1 
9 ,9 
3 0 

4 ,1 
2 ,8 
6 ,5 
2 5 

8 0 0 2 2 2 ,2 V k 

X 
P t 

N R 

  1 0 ,8 

4 ,9 
4 5 ,4 
5 0 

7 ,1 

4 ,0 
1 9 ,8 
4 0 

5 ,8 
3 ,6 

1 2 ,9 
3 5 

4 ,7 

3 ,2 
8 ,5 
3 0 

9 0 0 2 5 0 ,0 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

  1 2 ,1 
5 ,5 

5 7 ,4 
5 4 

8 ,0 
4 ,5 

2 5 ,0 
4 4 

6 ,5 
4 ,0 

1 6 ,4 
3 9 

5 ,2 
3 ,6 

1 0 ,7 
3 4 

1 0 0 0 2 7 7 ,8 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

   8 ,9 
5 ,0 

3 0 ,9 

4 8 

7 ,2 
4 ,5 

2 0 ,2 

4 3 

5 ,8 
4 ,0 

1 3 ,2 

3 7 
1 2 0 0 3 3 3 ,3 V k 

X 
P t 

N R 

   1 0 ,7 

6 ,0 
4 4 ,5 
5 4 

8 ,6 

5 ,4 
2 9 ,1 
4 9 

7 ,0 

4 ,8 
1 9 ,0 
4 4 

1 4 0 0 3 8 8 ,9 V 
k 

X 
P t 

N R 

   1 2 ,5 
7 ,0 

6 0 ,6 
6 0 

1 0 ,1 
6 ,3 

3 9 ,6 
5 4 

8 ,2 
5 ,7 

2 5 ,9 
4 9 

1 6 0 0 4 4 4 ,4 V 
k 

X 
P 

t
 

N R 

    1 1 ,5 
7 ,2 

5 1 ,7 

5 9 

9 ,3 
6 ,5 

3 3 ,9 

5 4 
 

N
R

 >
 3

0 
N

R
  ≤

 3
0  

N
R

 ≤
 1

0  

Tabela de seleção (difusores 43 SF) 
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Notas gerais 
 
- Esta tabela de seleção baseia-se em ensaios reais de 
laboratório de acordo com as normas ISO 5219 (UNE 
100.710) e ISO 5135 e 3741. 
 
- O difusor está situado no centro do teto de um recinto 
quadrado. 
 
- O tipo de jato é aderente, ou seja, o difusor está 
montado à face do tecto. 
 
- A altura do recinto é de 3 ± 0,5 m. 
 
- O Δt é igual a 10°C (diferença entre a temperatura do 
ar insuflado e a temperatura do ar do recinto). 
 
- o índice sonoro NR é baseado no nível de potência 
sonora sem atenuação do local e sem registo 
(montagem segundo ISO). 
 
- Para calcular a perda de carga total e o nível sonoro 
total do difusor 43 SF com registo de regulação deve 
recorrer-se ao gráfico correspondente do registo de 
regulação. 
 
- A velocidade máxima em zona ocupada é de 0,25 m/s 
(Vz). 
 
Simbologia 
 
Vk = Velocidade efetiva em m/s 
X = Alcance em m 
Pt = Pressão total em Pa 
NR = Índice de nível sonoro em dB 
Ak = Área efectiva em m2 
 
Tipos 
 
43 SF + PM 
43 SF + PMC 
43 SF + 49 MM + PM 
43 SF + 49 MM + PMC 
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Dimensões gerais 
 
 
 
 

TAMANHO 
 DO 

 DIFUSOR 

 
DIMENSÕES EM mm 

Ø N Ø A Ø B Ø C H 
6 

8 

10 

12 

14 

16 

160 

200 

250 

315 

355 

400 

159 

199 

249 

314 

354 

399 

213 

264 

315 

366 

417 

462 

247 

287 

337 

402 

442 

487 

132 

152 

177 

209 

229 

252 

 
Exemplo 
 
Necessidades requeridas 
Caudal de ar:         300 m3/h 
Alcance:                                                               1,3 a 1,6 m 
Nível sonoro requerido:     inferior a 20 NR 
Aplicação:                                                                 
Escritórios 
Perda de carga requerida:                          Inferior a 10 Pa 

Simbologia 
 
Ø N = Diâmetro da conduta, em mm 
Ø A = Diâmetro exterior do colar do difusor, em mm 
Ø B = Diâmetro do orifício no teto, em mm 
Ø C = Diâmetro total exterior do difusor, em mm 
    H = Altura máxima do difusor com o registo aberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução 
Mediante o quadro de selecção de difusores circulares       
43 SF, e seguindo o critério geral de que, para instalações 
de conforto, a velocidade recomendada neste tipo de 
difusor é de 2 a 3 m/s, obtém-se: 
 
Q (Caudal de ar) ________________________ 300m3/h 
Vk (Velocidade efetiva) ___________________ 2,7 m/s 
X (Alcance em m) ________________________  1,5 m 
Pt (Perda de carga) _______________________  2,8 Pa 
NR (Nível sonoro)  ___________________________ 6 
 
Difusor 43 SF + PM ou PMC tamanho 12 (Ø 315 mm) 
 
Com fornecimento opcional de regulação 49 MM. 
 
Estes resultados ajustam-se às necessidades requeridas. 

Fator de correção do alcance, por distância do 
difusor ao teto (Ch) 
 
Para jato aderente, ou seja, difusor colocado à face do teto: 
 

Ch = 1 
 
Para jato livre, estando o difusor separado do teto: 
 

Ch = 1,4 
 
O alcance corrigido (Xc) é igual ao produto do alcance (X) 
pelo fator de correção do alcance (Ch). 
 

Xc = X ꞏ Ch 



 

Recomendações úteis 
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1. Distância máxima do difusor ao teto. 
Para obter um jato aderente com ar frio, é aconselhável não 
ultrapassar as distâncias do difusor ao teto (h máx.) que 
são especificadas no quadro seguinte, relativamente à 
diferença de temperatura entre o ar insuflado e o ar do 
recinto (Δt). 
 

∆ t (°C) 0 6 9 12 
h máx (m) 0,15 0,09 0,06 0,04 

 
2. Velocidade mínima recomendada em zona ocupada, 
Vz 

A diferença de temperaturas existente entre o ar frio 
insuflado e o ar do recinto, proporciona valores Vz como 
velocidade máxima recomendada em zona ocupada, como 
segue: 
 

∆ t (°C) 0  6  9  12 
Vz                (m/s) 0,23  0,19  0,15  0,15 

 
3. Medição de caudal 
O caudal de ar (qv), será obtido pela multiplicação do valor 
da área efectiva do difusor em m2 (Ak) e da velocidade 
efetiva (Vk), medida com uma sonda ALNOR 2.220 ou 6.070 
P. 
 

qv(m3/h) = Ak (m2) ꞏ Vk (m/s) ꞏ 3600  
 
Se se utilizar um anemómetro de fio quente (por exemplo 
tipo TSI-VELOCICALC), deverá multiplicar-se a velocidade 
obtida pelo factor 1,33. 

5.Registo de regulação 49 MM, dados técnicos 
 
O registo de regulação 49 MM modifica logicamente os 
valores de nível sonoro e de perda de carga expressos no 
quadro de seleção. 
 
De seguida e no gráfico seguinte, são detalhados os níveis 
sonoros e as perdas de carga (ΔPt)  para a combinação de 
difusor mais registo de regulação, entrando na curva com 
os parâmetros Vk (velocidade efetiva) e percentagem de 
abertura do registo (em graus). 

   

Medição com sonda Alnor 
 
4. Efeito de indução 
É possível conhecer igualmente o caudal de ar induzido 
dentro do recinto por meio do factor de indução 
denominado (qx/q0), que é determinado pelos  parâmetros 
Xc em m (alcance corrigido) e a área efetiva do difusor em 
m2 (Ak) segundo o gráfico seguinte. 

   

   

Ao valor NR do gráfico, é necessário acrescentar uma 
correção de dimensão (Ø nominal do difusor em mm) 
segundo o quadro seguinte: 

Ø 160 200 250 315 355 400 

NR -2 0 +3 +4 +5 +6 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Difusores circulares 44 SF e 45 SF 
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Descrição 
Modelo 44 SF com núcleo central regulável mediante rotação. 
 

Acabamentos 
Alumínio anodizado na sua cor. 
Acabamentos especiais a pedido. 
 

Dimensões gerais 
Ver pág. 13. 
 
 

44 SF 
Difusor circular com núcleo central regulável em altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 SF + PM 
Difusor circular com ponte de montagem para conduta de chapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 SF + 49 ML + PM 
Difusor circular com registo de borboleta e ponte de montagem. O 
acionamento da regulação faz-se através do difusor. 
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44 SF + 49 MO 
(Tamanho 4 a 12, Ø 100 a 315) 
Difusor circular com registo de regulação de borboleta, de fixação 
das alhetas ao eixo central. O acionamento da regulação faz-se 
através do difusor. 
 
 
 
 
 
 

44 SF + 49 MO 
(Tamanho 14 a 24, Ø 355 a 630) 
Difusor circular com registo de regulação de borboleta, de fixação 
das alhetas múltiplas ao eixo central. O acionamento da regulação 
faz-se através do difusor. 
 
 
 
 
 

Identificação 
Este tipo de difusor é adequado para aplicação em tetos altos. Ao 
rodar manualmente o núcleo central é possível a distribuição do ar 
em qualquer posição. O acionamento da regulação é muito 
simples, acedendo ao mecanismo do registo desmontando o 
núcleo central. 

  Série, difusor de alumínio 
 

  Sem indicação, não está incorporada 
  Registo de regulação de borboleta 
  Registo de regulação de borboleta,          
  fixação ao eixo central 
 
  Sem indicação, não está incorporada 
  Ponte de montagem para conduta flexível 
  Ponte de montagem para conduta de chapa 
  Sistema de montagem 

 
  De 4 a 24 s/quadro 
 
  De 100 a 630 s/quadro 

44 SF 

 
49 ML 
49 MO 

 
PM 

PMC 
SM 

Tamanho 

Ø Nom. mm 

Combinações possíveis dos difusores 44 SF, com registo de regulação e sistema de fixação 
 

TAMANHO 
ø 

NOMINAL 

em mm 
REGULAÇÃO SISTEMA DE FIXAÇÃO REGULAÇÃO + SISTEMA DE FIXAÇÃO 

49 ML 49 MM 49 MO PM PMC SM 49 ML + PM 49 ML + PMC 49 ML + SM 49 MO + SM 
4 100   ⊗    ⊗     ⊗  
6 160 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
8 200 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
10 250 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
12 315 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
14 355 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
16 400 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗   ⊗  ⊗    
18 450   ⊗         
21 500   ⊗         
24 630   ⊗         

 



  

  

 

 

 

Descrição 
Modelo 45 SF com núcleo central desmontável em duas posições 
fixas. 
 

Acabamentos 
Alumínio anodizado na sua cor. 
Acabamentos especiais a pedido. 
 

Dimensões gerais 
Ver pág. 13. 
 

45 SF 
Difusor circular com núcleo central desmontável em duas posições 
fixas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 SF + 49 MM + PM 
Difusor circular com registo de borboleta e ponte de montagem. O 
acionamento da regulação é feito através do difusor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 SF + 49 MO 
(Tamanho 4 a 12, Ø 100 a 315) 
Difusor circular com registo de regulação de borboleta, de fixação 
das alhetas ao eixo central. O acionamento da regulação é feito 
através do difusor. 
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44 SF + 49 MO 
(Tamanho 14 a 24, Ø 100 a 355) 
Difusor circular com registo de regulação de borboleta, de fixação 
das alhetas múltiplas ao eixo central. 
O acionamento da regulação é feito através do difusor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação 
Este tipo de difusor é adequado para instalações de frio ou calor 
(para frio cones em posição baixa e para calor cones em posição 
alta). A desmontagem do núcleo central é simples, pressionando 
os grampos de fixação do mesmo. 
O acionamento da regulação é muito simples, acedendo ao 
mecanismo do registo desmontando o núcleo central. 

  Série, difusor de alumínio 
 

  Sem indicação, não está incorporada 
  Registo de regulação de borboleta 
  Registo de regulação de borboleta,          
  fixação ao eixo central 
 
  Sem indicação, não está incorporada 
  Ponte de montagem para conduta flexível 
  Ponte de montagem para conduta de chapa 
  Sistema de montagem 

 
  De 4 a 24 s/quadro 
 
  De 100 a 630 s/quadro 

45 SF 

 
49 ML 
49 MO 

 
PM 

PMC 
SM 

Tamanho 

Ø Nom. mm 

Combinações possíveis dos difusores 45 SF, com registo de regulação e sistema de fixação       
 
 

TAMANHO 
ø 

NOMINAL 

em mm 
REGULAÇÃO SISTEMA DE FIXAÇÃO REGULAÇÃO + SISTEMA DE FIXAÇÃO 

49 ML 49 MM 49 MO PM PMC SM 49 ML + PM 49 ML + PMC 49 ML + SM 49 MO + SM 
4 100   ⊗    ⊗     ⊗  
6 160 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
8 200 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
10 250 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
12 315 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
14 355 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  
16 400 ⊗   ⊗  ⊗  ⊗   ⊗  ⊗    
18 450   ⊗         
21 500   ⊗         
24 630   ⊗         

 



 

  Ø NOMINAL DO DIFUSOR EM mm 
1 0 0 1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 1 5 3 5 5 4 0 0 4 5 0 5 0 0 6 3 0 

TAILLE 
Q 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 1 2 4 

( m 3 / h ) ( l/ s ) A k 0 , 0 0 5 1 0 , 0 1 4 4 0 , 0 2 2 5 0 , 0 3 3 8 0 , 0 5 1 2 0 , 0 6 7 9 0 , 0 8 9 8 0 , 1 0 2 9 0 , 1 2 8 5 0 , 2 0 7 9 
1 0 0 2 7 , 8 V k 

X 
P t 

N R 

5 , 4 
0 , 9 

1 7 , 8 
2 4 

1 , 9 
0 , 5 
2 , 2 

1 , 2 
0 , 4 
0 , 9        

1 6 0 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 

8 , 7 
1 , 4 

4 5 , 6 
3 9 

3 , 1 
0 , 8 
5 , 7 
9 

2 , 0 
0 , 7 
2 , 3 

1 , 3 
0 , 5 
1 , 0       

2 0 0 5 5 , 6 V k 
X 
P t 

N R 

1 0 , 9 
1 , 8 

7 1 , 2 
4 6 

3 , 9 
1 , 0 
8 , 9 
1 6 

2 , 5 
0 , 8 
3 , 7 

1 , 6 
0 , 7 
1 , 6 

1 , 1 
0 , 6 
0 , 7      

3 0 0 8 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 
 5 , 8 

1 , 6 
2 0 , 1 
3 0 

3 , 7 
1 , 3 
8 , 2 
1 7 

2 , 5 
1 , 0 
3 , 6 
5 

1 , 6 
0 , 8 
1 , 6 

1 , 2 
0 , 7 
0 , 9     

4 0 0 1 1 1 , 1 V k 
X 
P t 

N R 
 7 , 7 

2 , 1 
3 5 , 7 
3 9 

4 , 9 
1 , 7 

1 4 , 6 
2 6 

3 , 3 
1 , 4 
6 , 5 
1 5 

2 , 2 
1 , 1 
2 , 8 

1 , 6 
1 , 0 
1 , 6 

1 , 2 
0 , 8 
0 , 9    

5 0 0 1 3 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 6 

2 , 6 
5 5 , 8 
4 6 

6 , 2 
2 , 1 

2 2 , 9 
3 3 

4 , 1 
1 , 7 

1 0 , 1 
2 2 

2 , 7 
1 , 4 
4 , 4 
1 0 

2 , 0 
1 , 2 
2 , 5 

1 , 5 
1 , 1 
1 , 4 

1 , 3 
1 , 0 
1 , 1   

6 0 0 1 6 6 , 7 V k 
X 
P t 

N R 
  7 , 4 

2 , 5 
3 2 , 9 
3 9 

4 , 9 
2 , 1 

1 4 , 6 
2 8 

3 , 3 
1 , 7 
6 , 4 
1 6 

2 , 5 
1 , 4 
3 , 6 
8 

1 , 9 
1 , 3 
2 , 1 

1 , 6 
1 , 2 
1 , 6 

1 , 3 
1 , 1 
1 , 0  

7 0 0 1 9 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
  8 , 6 

2 , 9 
4 4 , 8 
4 4 

5 , 8 
2 , 4 

1 9 , 9 
3 3 

3 , 8 
1 , 9 
8 , 7 
2 1 

2 , 9 
1 , 7 
4 , 9 
1 3 

2 , 2 
1 , 5 
2 , 8 
5 

1 , 9 
1 , 4 
2 , 1 

1 , 5 
1 , 2 
1 , 4 

0 , 9 
1 , 0 
0 , 5 

8 0 0 2 2 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 
  9 , 9 

3 , 4 
5 8 , 5 
4 9 

6 , 6 
2 , 7 

2 5 , 9 
3 7 

4 , 3 
2 , 2 

1 1 , 3 
2 5 

3 , 3 
1 , 9 
6 , 4 
1 7 

2 , 5 
1 , 7 
3 , 7 
9 

2 , 2 
1 , 6 
2 , 8 

1 , 7 
1 , 4 
1 , 8 

1 , 1 
1 , 1 
0 , 7 

9 0 0 2 5 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
   7 , 4 

3 , 1 
3 2 , 8 
4 1 

4 , 9 
2 , 5 

1 4 , 3 
2 9 

3 , 7 
2 , 2 
8 , 1 
2 1 

2 , 8 
1 , 9 
4 , 7 
1 3 

2 , 4 
1 , 8 
3 , 5 
9 

1 , 9 
1 , 6 
2 , 3 

1 , 2 
1 , 2 
0 , 9 

1 0 0 0 2 7 7 , 8 V k 
X 
P t 

N R 
   8 , 2 

3 , 4 
4 0 , 5 
4 4 

5 , 4 
2 , 8 

1 7 , 7 
3 2 

4 , 1 
2 , 4 

1 0 , 0 
2 4 

3 , 1 
2 , 1 
5 , 7 
1 6 

2 , 7 
2 , 0 
4 , 4 
1 2 

2 , 2 
1 , 8 
2 , 8 
6 

1 , 3 
1 , 4 
1 , 1 

1 2 0 0 3 3 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 
   9 , 9 

4 , 1 
5 8 , 4 
5 0 

6 , 5 
3 , 3 

2 5 , 4 
3 8 

4 , 9 
2 , 9 

1 4 , 5 
3 0 

3 , 7 
2 , 5 
8 , 3 
2 2 

3 , 2 
2 , 4 
6 , 3 
1 8 

2 , 6 
2 , 1 
4 , 0 
1 2 

1 , 6 
1 , 7 
1 , 5 

1 4 0 0 3 8 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
    7 , 6 

3 , 9 
3 4 , 6 
4 3 

5 , 7 
3 , 4 

1 9 , 7 
3 5 

4 , 3 
2 , 9 

1 1 , 3 
2 7 

3 , 8 
2 , 7 
8 , 6 
2 3 

3 , 0 
2 , 5 
5 , 5 
1 7 

1 , 9 
1 , 9 
2 , 1 

1 6 0 0 4 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
 

Simbologia: 
        Vk = Velocidade efectiva em m/s 
        X = Alcance em m 
        Pt = Pressão total em Pa 
        NR = Índice nível sonoro em dB 

Ak = Área efectiva em m2 
 

 8 , 7 
4 , 5 

4 5 , 2 
4 8 

6 , 5 
3 , 9 

2 5 , 7 
4 0 

4 , 9 
3 , 4 

1 4 , 7 
3 2 

4 , 3 
3 , 1 

1 1 , 2 
2 8 

3 , 5 
2 , 8 
7 , 2 
2 1 

2 , 1 
2 , 2 
2 , 7 
8 

1 8 0 0 5 0 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 8 

5 , 0 
5 7 , 2 
5 2 

7 , 4 
4 , 3 

3 2 , 5 
4 4 

5 , 6 
3 , 8 

1 8 , 6 
3 6 

4 , 9 
3 , 5 

1 4 , 2 
3 2 

3 , 9 
3 , 2 
9 , 1 
2 5 

2 , 4 
2 , 5 
3 , 5 
1 1 

2 0 0 0 5 5 5 , 6 V k 
X 
P t 

N R 
 1 0 , 9 

5 , 6 
7 0 , 6 
5 5 

8 , 2 
4 , 8 

4 0 , 2 
4 7 

6 , 2 
4 , 2 

2 3 , 0 
3 9 

5 , 4 
3 , 9 

1 7 , 5 
3 5 

4 , 3 
3 , 5 

1 1 , 2 
2 9 

2 , 7 
2 , 8 
4 , 3 
1 5 

2 5 0 0 6 9 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
     1 0 , 2 

6 , 0 
6 2 , 8 
5 4 

7 , 7 
5 , 3 

3 5 , 9 
4 6 

6 , 7 
4 , 9 

2 7 , 3 
4 2 

5 , 4 
4 , 4 

1 7 , 5 
3 6 

3 , 3 
3 , 5 
6 , 7 
2 2 

3 0 0 0 8 3 3 , 3 V k 
X 
P t 

N R 
 
Notas:

9 , 3 
6 , 3 

5 1 , 7 
5 2 

8 , 1 
5 , 9 

3 9 , 4 
4 8 

6 , 5 
5 , 3 

2 5 , 2 
4 2 

4 , 0 
4 , 1 
9 , 6 
2 8 

3 5 0 0 9 7 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 

 
Este quadro de selecção baseia-se em ensaios reais de laboratório de acordo com as 
normas ISO 5219 (UNE 100.710) e ISO 5135 e 3741. 
 
O difusor está situado no centro do tecto de um recinto quadrado. 
 
O tipo de jacto é aderente, ou seja, o difusor está montado à face do tecto. 
 
O difusor ensaiado é do tipo 44 SF com os cones em posição média. 
 
A altura do recinto é de 3 ± 0,5 m. 
 
O Δt é igual a 10°C (diferença entre a temperatura do ar insuflado e a temperatura do 
ar do recinto). 
 
O índice sonoro NR é baseado no nível de potência sonora sem atenuação do local e 
sem registo (montagem segundo ISO). 
 
A velocidade máxima na zona ocupada é de 0,25 m/s (Vz). 
 
Para calcular as perdas de carga totais e níveis sonoros totais dos difusores 44 SF e 
45 SF com registo de regulação, deverá observar os gráficos correspondentes dos 
registos de regulação. 

9 , 4 
6 , 9 

5 3 , 6 
5 3 

7 , 6 
6 , 1 

3 4 , 3 
4 7 

4 , 7 
4 , 8 

1 3 , 1 
3 3 

4 0 0 0 1 1 1 1 , 1 V k 
X 
P t 

N R 

1 0 , 8 
7 , 9 

7 0 , 0 
5 8 

8 , 6 
7 , 0 

4 4 , 9 
5 1 

5 , 3 
5 , 5 

1 7 , 1 
3 7 

4 5 0 0 1 2 5 0 , 0 V k 
X 
P t 

N R 
 9 , 7 

7 , 9 
5 6 , 8 
5 5 

6 , 0 
6 , 2 

2 1 , 7 
4 1 

5 0 0 0 1 3 8 8 , 9 V k 
X 
P t 

N R 
 1 0 , 8 

8 , 8 
7 0 , 1 
5 9 

6 , 7 
6 , 9 

2 6 , 8 
4 5 

6 0 0 0 1 6 6 6 , 7 V k 
X 
P t 

N R 
  8 , 0 

8 , 3 
3 8 , 6 
5 1 

7 0 0 0 1 9 4 4 , 4 V k 
X 
P t 

N R 
  9 , 4 

9 , 7 
5 2 , 5 
5 6 

8 0 0 0 2 2 2 2 , 2 V k 
X 
P t 

N R 
  1 0 , 7 

1 1 , 0 
6 8 , 6 
6 0 

 

N
R

 >
 4

0 
N

R
 

40
 

N
R

 
20

 

 
 

Quadro de seleção (difusores 44 SF e 45 SF) 
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Dimensões gerais 
 

       
TAMANHO       

    DE  
       DIFUSOR 

 
DIMENSÕES EM mm 

Ø N Ø A Ø B Ø C D E F G H I 
4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

21 

24 

100 
 
160 

 
200 

 
250 

 
315 

 
355 

 
400 

 
450 

 
500 

 

630 

099 
 
159 

 
199 

 
249 

 
314 

 
354 

 
399 

 
449 

 
499 

 

629 

220 
 

286 
 

385 
 

468 
 

566 
 

664 
 

754 
 

850 
 

985 
 

1108 

240 
 

316 
 

415 
 

498 
 

606 
 

714 
 

814 
 

920 
 
1055 

 

1188 

15 
 
20 

 
20 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
40 

 

45 

74 
 

80 
 

92 
 
105 

 
119 

 
134 

 
145 

 
158 

 
180 

 

196 

0 
 

6 
 

8 
 
10 

 
6 

 
12 

 
12 

 
20 

 
20 

 

25 

12 
 
18 

 
20 

 
22 

 
28 

 
34 

 
34 

 
42 

 
42 

 

47 

- 
 
160 

 
192 

 
230 

 
277 

 
312 

 
345 

 
- 

 
- 

 

- 

- 
 

72 
 

92 
 

92 
 

92 
 
137 

 
137 

 
- 

 
- 

 

- 
 
Exemplo 
 
Necessidades requeridas 
Caudal de ar ____________________________2000 m3/h 
Alcance _________________________________ 3 a 4 m 
Nível sonoro requerido _______________ Inferior a 30 NR 
Aplicação ___________________Vestíbulo edifício público 
Perda de carga requerida _____________Inferior a 15 Pa 

Simbologia 
 
Ø N = Diâmetro da conduta, em mm 
Ø A = Diâmetro exterior do colar do difusor, em mm 
Ø B = Diâmetro do orifício no tecto, em mm 
Ø C = Diâmetro total exterior do difusor, em mm 
    D = Largura do aro exterior do difusor em mm 
    E = Altura do difusor em mm 
    F = Distância do núcleo central em posição baixa, à  
             rasante do difusor em mm 
    G = Distância do núcleo central em posição alta, à 
             rasante do difusor em mm 
    H = Altura máxima do difusor com o registo aberto 
     I = Altura da ponte de montagem 
 
 
 
 
 
Solução 
Através do quadro de selecção de difusores circulares 44 
SF e 45 SF e seguindo o critério geral de que, para 
instalações de conforto, a velocidade recomendada neste 
tipo de difusor é de 2,5 a 4,5 m/s, obtém-se: 
 
Q (Caudal de ar) _________________________ 2000 m3/h 
Vk (Velocidade efectiva) ______________________4,3 m/s 
X (Alcance em m) ____________________________ 3,5 m 
Pt (Perda de carga) ______________________ __ 11,2 Pa 
NR (Nível sonoro) _______________________________29 
 
Difusor 44 SF ou 45 SF tamanho 21 (Ø 500 mm) 
 
Com fornecimento opcional de registo de regulação e 
acessórios de montagem. 
 
Estes resultados ajustam-se às necessidades requeridas. 

Factor de correcção do alcance, por distância 
do difusor ao tecto (Ch) 
 
Para jacto aderente, ou seja, difusor colocado à face do 
tecto: 
 

Ch = 1 
 
Para jacto livre, estando separado o difusor do tecto: 
 

Ch = 1,4 
 
O alcance corrigido (Xc) é igual ao produto do alcance (X) 
pelo factor de correcção do alcance (Ch). 
 

Xc = X ꞏ Ch 



 

 
 

 
 

 

  

Recomendações úteis 

1. Posição dos cones 
 
1.a. Na série 44 o núcleo central é regulado através de 
rotação, permitindo distribuir o ar em diferentes 
direcções. Na posição alta, situado o núcleo ”G” mm 
acima do aro exterior consegue-se descarga vertical. Em 
posição média, situado o núcleo à mesma altura que o 
aro exterior, consegue-se uma distribuição horizontal, 
com os dados de selecção de acordo com o quadro. Em 
posição baixa, situado o núcleo 20 mm abaixo do aro 
exterior, consegue-se a distribuição horizontal, com 
cerca de 20% de aumento no alcance, a mesma perda 
de carga e 4 dB menos quanto ao nível sonoro. 
 
1.b. Na série 45 o núcleo central pode ser regulado em 
duas posições fixas. Em posição alta obtém-se a 
descarga vertical e em posição média consegue-se uma 
distribuição horizontal com um alcance igual ao difusor 
da série 44, com um aumento de 20% na perda de carga 
e 2 dB mais quanto ao nível sonoro. 

 

2. Distância máxima do difusor ao tecto 
 
Para obter um jacto aderente com ar frio, é aconselhável 
não ultrapassar as distâncias do difusor ao tecto (h máx.) 
que são especificadas no quadro seguinte, relativamente à 
diferença de temperatura entre o ar insuflado e o ar do 
recinto (Δt). 
 

∆ t (°C) 0 6 9 12 
h máx (m) 0,70 0,40 0,27 0,20 

 
3. Velocidade máxima recomendada em zona ocupada, 
Vz 
 
A diferença de temperaturas existente entre o ar frio 
insuflado e o ar do recinto, proporciona valores Vz como 
velocidade máxima recomendada em zona ocupada, como 
segue: 
 

      ∆ t (°C) 0  6  9  12 
Vz  (m/s) 0,23  0,19  0,15  0,15 

 
4. Medição de caudal 
 
O caudal de ar (qv), será obtido pela multiplicação do valor 
da área efectiva do difusor en m2 (Ak) e a velocidade 
efectiva (Vk), medida com uma sonda ALNOR 2.220 ou 
6.070 P com cones em posição média. 
 

qv(m3/h) = Ak(m2) ꞏ Vk (m/s) ꞏ 3600 
 
Se se utilizar um anemómetro de fio quente (por exemplo 
tipo TSI-VELOCICALC), deverá multiplicar-se a velocidade 
obtida pelo factor 1,33. 
 
Medição com sonda Alnor 
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 CONES EM 
POSIÇÃO ALTA 

 CONES EM 
POSIÇÃO MÉDIA 

 

 CONES EM 
POSIÇÃO BAIXA 
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5. Efeito de indução 
É possível conhecer igualmente o caudal de ar induzido 
dentro do recinto por meio do factor de indução 
denominado (qx/q0) que é determinado pelos  parâmetros 
Xc em m (alcance corrigido) e a área efectiva do difusor em 
m2 (Ak). 

6. Registos de regulação 49 MM, 49 ML e 49 MO 
 
Dados técnicos 
Os registos de regulação modificam logicamente os valores 
de nível sonoro e de perda de carga expressos no quadro 
de selecção. 
Seguidamente e nos gráficos correspondentes, detalham-
se as perdas de carga para a combinação do difusor mais 
registo e NR em potência sonora sem atenuação do local. 
 
6.a. Registo 49 MM e 49 ML (% abertura em graus) 

Ao valor NR do gráfico, é necessário acrescentar uma 
correcção de dimensão (Ø nominal mm) segundo o quadro 
seguinte: 

Ø 160 200 250 315 355 400 
NR -2 0 +3 +4 +5 +6 

6.b. Registo 49 MO (% abertura em graus) 

Ao valor NR do gráfico, é necessário acrescentar uma 
correcção de dimensão (Ø nominal mm) segundo o quadro 
seguinte: 
 

Ø  100             160             200             250             315 
NR   -5                -2               - 1                0                 +1 

 
Ø  355             400             450            500             6 3 0  
NR   +2               +2               +3              +3               +4 
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Outros acessórios e sistemas de fixação 

Registo 49 SG 
Este registo consta basicamente de um disco de chapa captador 
de caudal e grelha direccional. É adequada para instalar nos «T» 
de conduta e é compatível com qualquer unidade terminal de 
insuflação já que não está directamente ligada à mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
Desde o tamanho 4 ao 16 (Ø 100 a 400 mm), o seu accionamento 
é feito através de chave de parafusos sobre o fecho de mola de 
regulação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde o tamanho 18 a 24 (Ø 450 a 630 mm), a abertura fica 
fixada através de uma régua de fixação. 
 
 
 

 
 
 
 
Sistema de montagem SM 
O sistema de montagem SM consta de patilhas, com aro de 
montagem, adossadas ao colar do difusor, as quais fazem pressão 
entre o próprio aro exterior do difusor e o interior do tecto falso. 
São reguláveis em altura por meio de parafusos, desmontando o 
núcleo central. 

49 SG Tamanho 4 a 16 

49 SG Tamanho 18 a 24

Ø INT. CONDUTA 

Ø NOMINAL A 
100 - 160 15 
200 - 250 20 
315 - 355 30 
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Difusor circular 40.4-SF 

Descrição 
Difusor circular modelo 40.4 SF com núcleo central (2 aros 
interiores) regulável em altura mediante rotação. 
Ao rodar manualmente o núcleo central, é possível a distribuição 
do ar em qualquer direcção. 
 
Os difusores são fabricados em alumínio anodizado na sua cor. A 
pedido, podem ser pintados de modo a adaptar às necessidades 
decorativas requeridas. Pode integrar pleno de ligação, 
favorecendo a pressurização e a distribuição do ar no difusor. 
O accionamento da regulação realiza-se acedendo ao mecanismo 
do registo directamente a partir do local, desmontando ou sem 
desmontar o núcleo central. 
 
Este difusor pode ser fabricado em placa, sendo este, o modelo 
40.4-SF-Q, integrado em placa de tecto falso modular de 595 x 
595 mm. 
 
 

Aplicações 
Este tipo de difusor é adequado para aplicação em tectos baixos e 
altos. A altura de instalação recomendada para insuflar frio e calor, 
com os aros interiores em posição baixa (sem mudança de 
posição dos mesmos), situa-se entre os 2,7 e 3,5 m. Existe a 
possibilidade de mudar manualmente a posição dos aros interiores 
para passar de arrefecimento a aquecimento e vice-versa, a altura 
de instalação recomendada para estes difusores encontra-se entre 
os 2,7 e 6 metros. Com esta última solução evitam-se possíveis 
problemas de estratificação do ar em calor, para alturas de 
instalação elevadas. 
 
A sua facilidade de montagem, de regulação e a sua estética, 
tornam este difusor uma escolha muito interessante para a 
climatização de espaços como gabinetes, bancos, escolas, 
auditórios, locais de atendimento ao público, etc. 
 

Dimensões 
Ver página 19. 
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40.4-SF + 49 ML 
Difusor circular 40.4-SF com registo de regulação de borboleta. O 
accionamento da regulação faz-se através do próprio difusor, 
desmontando os aros centrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + 49 MO 
Difusor circular 40.4-SF com registo de regulação de borboleta, de 
fixação de alhetas ao eixo central. O accionamento da regulação 
faz-se através do próprio difusor, desmontando os aros centrais. 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + 49 CML 
Difusor circular 40.4-SF com colar de montagem para tectos 
contínuos. Integra registo de regulação de borboleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + PMC 
Difusor circular 40.4-SF com ponte de montagem para conduta de 
chapa. Fixação do difusor à ponte através de parafusos. 
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Combinações possíveis dos difusores 40.4 SF, com registo de regulação e sistema de fixação. 

40.4-SF + PM 
Difusor circular 40.4-SF com ponte de montagem para conduta de 
fibra. Fixação do difusor à ponte através de parafusos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.4-SF + SM 
Difusor circular 40.4-SF com sistema de montagem oculto. Consta 
de patilhas, com aro de montagem, unidas ao colar do difusor. São 
reguláveis em altura. 
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40.4-SF  Série, difusor de alumínio 
 
-  Sem indicação, não integra registo 
49 ML  Registo de regulação de borboleta 
49 MO  Registo de regulação de borboleta  
  com fixação ao eixo central 
 
-  Sem indicação não integra Ponte 
PM  Ponte de montagem para conduta flexível 
PMC  Ponte de montagem para conduta de  
  chapa 
SM  Sistema de montagem oculto 
CML  Colar de montagem com registo 
 
Tamanho Do 4 ao 24 s/quadro 
 
Ø Nom.  De 100 mm a 630 mm s/quadro 
 
Q  Montados em placa de tecto falso modular 
  de 595 x 595 
 
PCFL  Com pleno de ligação 
PCFL-A Com pleno de ligação isolado 
PE-45 Pleno de poliestireno para difusores com 

placa de 595 x 595 mm 

Identificação 
A identificação do difusor com os acessórios 
correspondentes, será codificada de acordo com a 
nomenclatura detalhada no quadro contíguo. 
 
Exemplo de codificação: 
 
40.4-SF-8” + 49 ML + PMC 
 
Difusor circular modelo 40.4-SF de diâmetro nominal 200 
mm, com registo de regulação de borboleta e com ponte 
de montagem para conduta de chapa. 
 

Codificação 

Exemplo de cálculo: 
 
Necessidades requeridas: 
Caudal de ar por difusor: 300 m3/h. 
Altura do local (Gabinetes): 4 m 
Perda de carga do difusor requerida: inferior a 25 Pa 
 
Solução (ver Quadros 1 e 2 página 26 e 27): 
Selecção do difusor: 40.4-SF-8” 
 
- Insuflação de calor (ΔT = 10º C) 
Ymax (penetração máxima com posição, alta dos cones): 3,2 
m 
ΔPt (perda de carga do difusor): 20 Pa, sem registo de 
regulação. 
LWA (potência sonora do difusor): 26 dB(A), sem registo de 
regulação. 
 
- Insuflação de frio (ΔT = -10º C) 
X (alcance horizontal, com posição baixa dos cones):  
2,6 m 
ΔPt (perda de carga do difusor): 10 Pa, sem registo de 
regulação. 
LWA (potência sonora do difusor): < 20 dB(A), sem registo 
de regulação. 



 

Dimensões 

Difusor 40.4 SF 
 

 

Pleno de ligação. Dimensões padrão. 40-4-SF-PCFL 
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Pleno de ligação. Dimensões padrão. 40-4-SF-Q-PCFL 
 

 



 

  

 

 

  

Descrição 
Difusor circular modelo 40.5 SF com núcleo central (2 aros 
interiores) desmontável em duas posições; baixa e alta, mediante 
grampos. 
Ao poder posicionar manualmente o núcleo central em posição 
baixa e alta, é possível a distribuição do ar em qualquer direcção. 
 
Os difusores são fabricados em alumínio anodizado na sua cor. A 
pedido, podem ser pintados de modo a adaptar às necessidades 
decorativas requeridas. 
O accionamento da regulação realiza-se acedendo ao mecanismo 
do registo directamente a partir do local, desmontando ou sem 
desmontar o núcleo central. 
 
Este difusor pode ser fabricado em placa, sendo este, o modelo 
40.5-SF-Q, integrado em placa de tecto falso modular de 595 x 
595 mm. 
 

Aplicações 
Este tipo de difusor é adequado para aplicação em tectos baixos e 
altos. A altura de instalação recomendada para insuflar frio e calor, 
com os aros interiores em posição baixa (sem mudança de 
posição dos mesmos), situa-se entre os 2,7 e 3,5 m. Se existir a 
possibilidade de mudar manualmente a posição dos aros interiores 
para passar de arrefecimento a aquecimento e vice-versa, a altura 
de instalação recomendada para estes difusores encontra-se entre 
os 2,7 e 6 metros. Com esta última solução evitam-se possíveis 
problemas de estratificação do ar em calor, para alturas  de 
instalação elevadas. 
 
A sua facilidade de montagem, de regulação e a sua estética, 
tornam este difusor uma escolha muito interessante para a 
climatização de espaços como escritórios, bancos, escolas, 
auditórios, locais de atendimento ao público, etc. 
 

Dimensões 
Ver página 24. 

Difusor circular 40.5-SF 
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40.5-SF + 49 ML 
Difusor circular 40.5-SF com registo de regulação de borboleta. O 
accionamento da regulação faz-se através do próprio difusor, 
desmontando os aros centrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + 49 MO 
Difusor circular 40.5-SF com registo de regulação de borboleta, de 
fixação de alhetas ao eixo central. O accionamento da regulação 
faz-se através do próprio difusor, desmontando os aros centrais. 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + 49 CML 
Difusor circular 40.5-SF com colar de montagem para tectos 
contínuos. Integra registo de regulação de borboleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + PMC 
Difusor circular 40.5-SF com ponte de montagem para conduta de 
chapa. Fixação do difusor à ponte através de parafusos. 
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Combinações possíveis dos difusores 40.5 SF, com registo de regulação e sistema de fixação. 

40.5-SF + PM 
Difusor circular 40.5-SF com ponte de montagem para conduta de 
fibra. Fixação do difusor à ponte através de parafusos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.5-SF + SM 
Difusor circular 40.5-SF com sistema de montagem oculto. Consta 
de patilhas, com aro de montagem, unidas ao colar do difusor. São 
reguláveis em altura. 
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40.5-SF  Série, difusor de alumínio 
 
-  Sem indicação, não integra registo 
49 ML  Registo de regulação de borboleta 
49 MO Registo de regulação de borboleta com 

fixação ao eixo central 
 
-  Sem indicação não integra ponte 
PM  Ponte de montagem para conduta de fibra 
PMC  Ponte de montagem para conduta de 
  chapa 
SM  Sistema de montagem oculto 
CMK  Colar de montagem com registo 
 
Tamanho Do 4 ao 24 s/quadro 
 
Ø Nom.   De 100 mm a 630 mm s/quadro 
 
Q Montados em placa de tecto falso modular 

de 595 x 595 
 
PCFL  Com pleno de ligação 
PCFL-A Com pleno de ligação isolado 
PE-45 Pleno de poliestireno para difusores com 

placa de 595 x 595 mm 
 

Identificação 
A identificação do difusor com os acessórios 
correspondentes, será codificada de acordo com a 
nomenclatura detalhada no quadro contíguo. 
 
Exemplo de codificação: 
 
40.5-SF-12” + CMK 
 
Difusor circular modelo 40.5-SF de diâmetro nominal 315 
mm, com colar de montagem para tectos contínuos e 
registo de regulação. 
 

Codificação 

Exemplo de cálculo: 
 
Necessidades requeridas: 
Caudal de ar por difusor: 500 m3/h. 
Altura do local (Gabinetes): 5 m 
Perda de carga do difusor requerida: inferior a 35 Pa 
 
Solução (ver Quadros 1 e 2 página 26 e 27): 
Selecção do difusor: 40.5-SF-10” 
 
- Insuflação de calor (ΔT = 10º C) 
Ymax (penetração máxima com posição, alta dos cones): 4,2 
m. 
ΔPt (perda de carga do difusor): 29 Pa, sem registo 
 de regulação. 
LWA (potência sonora do difusor): 34 dB(A), sem registo de 
regulação. 
 
- Insuflação frio (ΔT = -10º C) 
X (alcance horizontal, com posição baixa dos cones): 3,5 m. 
ΔPt (perda de carga do difusor): 12 Pa, sem registo de 
regulação. 
LWA (potência sonora do difusor): 21 dB(A), sem registo de 
regulação. 
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Dimensões 

Difusor 40.5 SF 
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Pleno de ligação. Dimensões padrão. 40-5-SF-PCFL 
 

Pleno de ligação. Dimensões padrão. 40-5-SF-Q-PCFL 
 

 



 

Dados técnicos. Considerações gerais. 
Simbologia. 
No Quadro 1 e 3, apresentam-se os dados técnicos de velocidade efectiva, alcance, perda de carga total e nível sonoro 
do difusor 40.4 SF e 40.5 SF, com a posição de cones em posição média; o núcleo interior à mesma altura que o aro 
exterior, conseguindo uma descarga de ar horizontal (jacto de ar pegado ao tecto, jacto aderente). 
 
Em posição baixa (para o difusor 40.4 SF), situado o núcleo de aros interiores 20 mm por baixo do aro exterior, 
consegue-se uma insuflação horizontal, com cerca de 20% de aumento no alcance, a mesma perda de carga e 4 dB(A) 
menos de nível sonoro. 
 
No Quadro 2 e 4, apresentam-se os dados técnicos de velocidade efectiva, penetração vertical máxima, perda de carga 
total e nível sonoro do difusor 40.4 SF e 40.5 SF, com a posição de cones em posição alta; o núcleo de aros interiores 
situado na sua posição mais alta, conseguindo uma descarga de ar vertical. 
 

Notas gerais 
 
 Quadro 1, 2, 3 e 4 
 

- Este quadro de selecção baseia-se em ensaios reais de laboratório de acordo com as normas ISO 5135 e 
UNE-EN-ISO 3741. 

 
- Para calcular a perda de carga total e nível sonoro total dos difusores 40.4 SF e 40.5 SF com registo de 
regulação, deverá remeter-se aos gráficos correspondentes dos registos de regulação. 

 
Quadro 1 e 3 

 
 - O jacto é do tipo aderente, ou seja, o difusor está montado à face do tecto insuflando horizontalmente. 
 
 - A altura do recinto é de 3 m. 
 
 - O ΔT é igual a 0º C. (diferença entre a temperatura do ar insuflado e a temperatura do ar do recinto). 
 
 - Os alcances correspondem a uma velocidade máxima em zona ocupada (Vz) de 0,25 m/s. 
 

Quadro 2 e 4 
 
 - O ΔT é igual a 10º C. (diferença entre a temperatura do ar insuflado e a temperatura do ar do recinto). 
 
 - Os dados de penetração vertical máxima correspondem a uma velocidade do jacto de ar de 0 m/s 
 

Simbologia 
 
Ak:   Área efectiva do difusor em m2 
 
VK:   Velocidade efectiva em m/s 
 
ΔPt :   Perda de carga total (pressão estática + dinâmica), em Pa 
 
LWA-dB(A):  Nível de potência sonora, em dB(A) 
 
X:   Alcance do jacto de ar para uma velocidade máxima em zona ocupada de 0,25 m/s, em m 
 
Ymax:   Alcance vertical máximo, em m 
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Dados técnicos. Quadros de selecção. 
Difusores 40.4 SF – 40.5 SF 
Quadro 1 
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Dados técnicos. Quadros de selecção. 
Difusores 40.4 SF – 40.5 SF 
Quadro 2 
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Dados técnicos. Quadros de selecção. 
Tamanhos grandes. Difusores 40.4 SF 
Quadro 3 

Tamanho 710 800 900
(m3/h) (l/s) An (m2) 0,3893 0,4951 0,6277
1000 277,8 Vn (m/s) 0,7

X (m) 1,6
Pt (Pa) 2
dB(A) <20

1500 416,7 Vn (m/s) 1,1 0,8
X (m) 2,4 2,2

Pt (Pa) 6 3
dB(A) <20 <20

2000 555,6 Vn (m/s) 1,4 1,1 0,9
X (m) 3,2 2,9 2,5

Pt (Pa) 10 6 4
dB(A) <20 <20 <20

2500 694,4 Vn (m/s) 1,8 1,4 1,1
X (m) 4,0 3,6 3,2

Pt (Pa) 15 10 6
dB(A) <20 <20 <20

3000 833,3 Vn (m/s) 2,1 1,7 1,3
X (m) 4,9 4,3 3,8

Pt (Pa) 22 14 9
dB(A) 23 <20 <20

3500 972,2 Vn (m/s) 2,5 2,0 1,5
X (m) 5,7 5,0 4,5

Pt (Pa) 30 19 12
dB(A) 28 22 <20

4000 1111,1 Vn (m/s) 2,9 2,2 1,8
X (m) 6,5 5,7 5,1

Pt (Pa) 40 24 15
dB(A) 31 26 20

4500 1250,0 Vn (m/s) 3,2 2,5 2,0
X (m) 7,3 6,5 5,7

Pt (Pa) 50 31 19
dB(A) 35 29 23

5000 1388,9 Vn (m/s) 3,6 2,8 2,2
X (m) 8,1 7,2 6,4

Pt (Pa) 62 38 24
dB(A) 38 32 26

6000 1666,7 Vn (m/s) 4,3 3,4 2,7
X (m) 9,7 8,6 7,6

Pt (Pa) 89 55 34
dB(A) 43 37 31

7000 1944,4 Vn (m/s) 3,9 3,1
X (m) 10,0 8,9

Pt (Pa) 75 47
dB(A) 41 35

8000 2222,2 Vn (m/s) 4,5 3,5
X (m) 11,5 10,2

Pt (Pa) 98 61
dB(A) 45 39

9000 2500,0 Vn (m/s) 4,0
X (m) 11,5

Pt (Pa) 77
dB(A) 42

10000 2777,8 Vn (m/s) 4,4
X (m) 12,7

Pt (Pa) 95
dB(A) 45

11000 3055,6 Vn (m/s) 4,9
X (m) 14,0

Pt (Pa) 115
dB(A) 48

12000 3333,3 Vn (m/s) 5,3
X (m) 15,3

Pt (Pa) 137
dB(A) 51

Q
S 40-4 HORIZONTAL

 

Quadro 4 

Tamanho 710 800 900
(m3/h) (l/s) An (m2) 0,3893 0,4951 0,6277
1000 277,8 Vn (m/s) 0,7

Y (m) 2,5
Pt (Pa) 5
dB(A) <20

1500 416,7 Vn (m/s) 1,1
Y (m) 3,7

Pt (Pa) 12
dB(A) <20

2000 555,6 Vn (m/s) 1,4 1,1
Y (m) 5,0 4,4

Pt (Pa) 21 13
dB(A) 28 23

2500 694,4 Vn (m/s) 1,8 1,4 1,1
Y (m) 6,2 5,5 4,9

Pt (Pa) 33 20 13
dB(A) 35 30 25

3000 833,3 Vn (m/s) 2,1 1,7 1,3
Y (m) 7,4 6,6 5,8

Pt (Pa) 47 29 18
dB(A) 40 36 31

3500 972,2 Vn (m/s) 2,5 2,0 1,5
Y (m) 8,7 7,7 6,8

Pt (Pa) 65 40 25
dB(A) 45 40 35

4000 1111,1 Vn (m/s) 2,9 2,2 1,8
Y (m) 9,9 8,8 7,8

Pt (Pa) 84 52 32
dB(A) 49 44 40

4500 1250,0 Vn (m/s) 3,2 2,5 2,0
Y (m) 11,1 9,9 8,8

Pt (Pa) 107 66 41
dB(A) 53 48 43

5000 1388,9 Vn (m/s) 3,6 2,8 2,2
Y (m) 12,4 11,0 9,7

Pt (Pa) 132 81 51
dB(A) 56 51 46

6000 1666,7 Vn (m/s) 3,4 2,7
Y (m) 13,2 11,7

Pt (Pa) 117 73
dB(A) 57 52

7000 1944,4 Vn (m/s) 3,9 3,1
Y (m) 15,4 13,6

Pt (Pa) 160 99
dB(A) 61 56

8000 2222,2 Vn (m/s) 3,5
Y (m) 15,6

Pt (Pa) 130
dB(A) 60

9000 2500,0 Vn (m/s) 4,0
Y (m) 17,5

Pt (Pa) 164
dB(A) 64

Q
S 40-4 VERTICAL

 

Simbologia 
An:   Área nominal do difusor em m2 
Vn:   Linha de velocidade em m/s 
ΔPt :  Perda de carga total (pressão estática + 

dinâmica), em Pa 
LWA-dB(A):  Nível de potência sonora, em dB(A) 
X:  Alcance do jacto de ar para uma 

velocidade máxima em zona ocupada de 
0,25 m/s, em m 

Ymax:   Alcance vertical máximo, em m 
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Recomendações úteis. 

Registos de regulação 49 MM, 49 ML e 49 MO 
 
Os registos de regulação modificam os valores de nível sonoro e de perda de carga expressos no quadro de selecção. 
Seguidamente e nos gráficos correspondentes, detalham-se as perdas de carga para a combinação de difusor mais 
registo e potência sonora em dB(A) sem atenuação do local, em função do grau de abertura do registo. 
 
 - Registo 49 MM e 49 ML (abertura em graus) 

 
 

Ao valor de potência sonora do gráfico, é necessário acrescentar uma correcção por tamanho (Ønominal em mm) 
segundo o quadro seguinte: 
 

 
 
 - Registo 49 MO (abertura em graus) 
 

 
 

Ao valor de potência sonora do gráfico, é necessário acrescentar uma correcção por tamanho (Ønominal mm) segundo o 
quadro seguinte: 
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