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Diffuseurs tourbillonnaires à lame mobile
Modèles
Les exigences croissantes du point de vue technique (débits 
de soufflage plus élevés et vitesses moins importantes en zone 
d’habitabilité) et esthétique (meilleure intégration à l’architecture 
intérieure) font généralement du diffuseur tourbillonnaire la 
meilleure solution pour la diffusion d’air.
KOOLAIR élargit son offre avec son célèbre diffuseur DF-RO (8 
tailles différentes possibles), dont la disposition des rainures 
non-radiale permet une distribution tourbillonnaire « ouverte » 
ou « concentrée ».
Avec le nouveau modèle DF-RA, nous parvenons à maintenir le 
niveau élevé de prestations du modèle DF-RO en modifiant 
simplement l’esthétique par la disposition radiale des déflecteurs.
Le modèle DF-RQ devient l’alternative avec une esthétique 
complètement différente des modèles existants sur le marché, 
permettant ainsi de réduire la distance entre diffuseurs ou la 
distance entre ceux-ci et le mur. On obtient ainsi des vitesses 
résiduelles inférieures à celles des diffuseurs tourbillonnaire « 
traditionnels ».
L’hauteur de montage recommandée pour tous les modèles est 
d’entre 2,5 et 4,0 m environ.
De même, tous ces modèles sont susceptibles d’être utilisés 
dans des systèmes VAV, ce qui peut réduire le débit jusqu’à 
environ 25% de son débit nominal sans générer de courants 
gênants dans l’installation.

Description
Les diffuseurs tourbillonnaire à lame mobile fabriqués par 
KOOLAIR sont conçus entièrement en tôle d’acier. Ils se 
composent principalement :

• D’un diffuseur intégré dans une plaque adaptable aux 
formats de plafonds modulaires existants sur le marché, mais il 
existe également des versions spéciales.
Sa finition standard, est en blanc (RAL 9010) et les lames 
orientables en noir (RAL 9005). D’autres finitions spéciales 
peuvent être fournies sur demande et après consultation avec 
notre service commercial.

• D’un plenum à connexion en tôle d’acier galvanisé une 
tôle égalisatrice intérieure pour garantir une bonne distribution 
de l’air et bouche d’entrée, de diamètre normalisé conforme 
aux normes ISO, avec clapet de régulation manuelle. Ce  
clapet, dans sa version standard, est accessible depuis le faux 
plafond, mais il existe également une version spéciale qui nous 
permet, grâce à une vis cachée, d’effectuer le réglage depuis 
le local. Il existe en outre la possibilité d’incorporer un servo-
moteur électrique pour les applications dans les systèmes 
VAV.

Le diffuseur doit être fixé au moyen d'une seule vis centrale, 
sauf lorsque les plaques possèdent des dimensions 
supérieures à 675 mm. Le cas échéant, 4 vis périphériques 
supplémentaires doivent être utilisées pour la fixation du 
diffuseur sur des plaques carrées et 3 vis supplémentaires 
doivent être employées pour sa fixation sur des plaques 
circulaires.

Diffuseur DF-RQ

Diffuseur DF-RO

Diffuseur DF-RA



5SÉRIE 40.2

Diffuseurs tourbillonnaires à lame mobile

Présélection en fonction du niveau sonore et de la perte de charge
Les tableaux ci-dessous permettent de déterminer rapidement le débit que peut souffler chaque taille de base de diffuseur
pour chacun des modèles disponibles :

  DF-RO (8 tailles de base)
  DF-RA (8 tailles de base)
  DF-RQ (4 tailles de base)

Comme tous les diffuseurs tourbillonnaires fabriqués par KOOLAIR, ils peuvent être intégrés aux différentes tailles de
plaque, les dimensions minimales de la plaque dans laquelle chaque taille de base peut être intégrée sont indiquées dans
le tableau.

Chaque tableau comprend 4 colonnes correspondant aux 4 niveaux de puissance sonore : 30, 35, 40 et 45 dB(A), et dans
chaque cellule sont indiqués le débit exprimé en m3/h et, entre parenthèses, la perte de charge totale en Pa générée dans
la taille de base de la ligne sélectionnée.

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
12 294 x 294 175 (23) 210 (32) 250 (46) 300 (66)
16 394 x 394 265 (13) 315 (19) 375 (26) 450 (38)
20 494 x 494 370 (15) 445 (22) 530 (30) 635 (41)
24 594 x 594 510 (14) 610 (20) 730 (27) 870 (40)
32 594 x 594 570 (15) 685 (21) 815 (30) 975 (43)
36 623 x 623 615 (16) 735 (22) 880 (32)   1050 (46)
40 670 x 670 755 (15) 905 (22)   1080 (30)   1290 (42)
48 794 x 794 905 (15)   1080 (21)   1290 (30)   1540 (42)

DF-RQ: DÉBIT - PUISSANCE SONORE -Pt

Taille Dimension
minimale plaque

m3/h (Pa)

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
28 494 x 494 420 (18) 490 (25) 580 (34) 680 (48)
36 594 x 594 655 (18) 770 (24) 900 (34)   1060 (46)
40 670 x 670 820 (15) 965 (21)   1130 (29)   1325 (40)
48 794 x 794 960 (16)   1130 (22)   1330 (30)   1560 (42)

DF-RQ: DÉBIT - PUISSANCE SONORE -Pt

Taille Dimension
minimale plaque

m3/h (Pa)

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
12 294 x 294 175 (22) 210 (31) 245 (43) 290 (61)
16 394 x 394 255 (13) 305 (18) 360 (26) 425 (35)
20 494 x 494 365 (16) 430 (22) 510 (30) 600 (42)
24 594 x 594 495 (14) 580 (19) 685 (27) 810 (37)
32 594 x 594 570 (15) 675 (21) 795 (29) 940 (41)
36 623 x 623 600 (16) 705 (22) 835 (31) 985 (43)
40 670 x 670 735 (16) 870 (22)   1025 (30)   1210 (42)
48 794 x 794 890 (15)   1050 (21)   1240 (29)   1465 (41)

DF-RO: DÉBIT - PUISSANCE SONORE -Pt

Taille Dimension
minimale plaque

m3/h (Pa)



6 SÉRIE 40.2

Diffuseurs tourbillonnaires à lame mobile

Légende

B= Distance entre les axes des diffuseurs, en m.

X= Distance de l’axe du diffuseur jusqu’au mur, en m.

h
R
= Distance entre le toit et la zone occupée, en m.

L= X + h
R
, en m.

H= Hauteur de la pièce, en m.

Q= Débit d’air par diffuseur, en m3/h et en l/s.

V
z
= Vitesse du flux de l’air dans la zone occupée, en m/s.

ΔP
t
= Perte de charge, en Pa.

L
WA

= Puissance sonore, en dB(A).



7SÉRIE 40.2

Remarque : Le catalogue comprend également des tableaux de sélection correspondants à ces données.

Diffuseurs tourbillonnaires à lame mobile
Sélection à l’aide de graphiques. Exemple
Les graphiques de sélection qui figurent dans ce catalogue sont similaires pour les différents modèles existants : DF-RO,
DF-RA et DF-RQ, ce qui nous permet d’obtenir, à partir du débit de soufflage et de la distribution des diffuseurs situés dans
le plafond, les paramètres suivants :

• Perte de charge totale et niveau de puissance sonore générés dans l’ensemble plenum-diffuseur.
• Vitesse du flux de l’air dans la zone occupée dans les 2 points les plus défavorables à priori :

- Au milieu entre deux diffuseurs.
- Dans le mur le plus proche du diffuseur.

Nous expliquerons la méthodologie à l’aide d’un exemple :

Données de départ

Modèle de diffuseur : DF-RO-24xx
Débit unitaire de soufflage : 600 m3/h
Distance entre les axes des diffuseurs : B = 3 m
Distance de l’axe du diffuseur jusqu’au mur le plus proche : X =
1,8 m
Hauteur de la pièce : H = 3 m

Résultats

Perte de charge : 20 Pa
Niveau de puissance sonore : 36 dB(A)
D’après la légende de la page précédente, nous avons :
hR = H - 1,80 = 1,2 m
Entre les diffuseurs, nous aurons : Vz = 0,18 m/s
Pour le graphique de la zone du mur, nous faisons le calcul :
L = X + hR = 1,8 + 1,2 = 3,0 m
dans la zone du mur, nous aurons : Vz = 0,24 m/s
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Dimensions Codification
12 320 x 320 32
16 420 x 420 42
20 520 x 520 52
24 620 x 620 62
32 620 x 620 62
36 645 x 645 64
40 695 x 695 69
48 820 x 820 82

Plaques pour plafond modulaire: DF-RO-E
Tailles de 

base
Plaques

Dimensions Codification E
12 294 x 294 30 6
16 394 x 394 40 6
20 494 x 494 50 6
24 594 x 594 60 10
32 594 x 594 60 10
36 623 x 623 62 10
40 670 x 670 67 10
48 795 x 795 80 10

Plaques pour plafond modulaire: DF-RO
Tailles de 

base
Plaques

Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RO

Tailles de base.
Il y a, au total, 8 variantes basiques pour le modèle DF-RO,
allant de 12 à 48 rainures, qui couvrent un large éventail de
débits. Étant donné que les diffuseurs peuvent être intégrés
à différents types et tailles de plaque : carrée, rectangulaire,
circulaire,… chaque taille de base est codifiée en fonction
du nombre de rainures qu’elle comporte.

Plaques carrées pour faux plafond en plâtre,
version : DF-RO-E. Dimensions et codification.

Plaques carrées pour faux plafond modulaire,
version type : DF-RO. Dimensions et
codification.

Remarque : Cette version ne présente pas d’arêtes.

Plenum à connexion latérale pour diffuseurs
intégrés sur plaques carrées, modèle : PQ.

(*) En version ovale.

12 288 270 159 250 1
16 388 370 199 300 2
20 488 470 199 300 3
24 588 570 249 350 4
32 588 570 249 350 4
36 616 598 249 350 5
40 663 645 314* 350 6-7
48 788 770 314 410 8

DTailles 
de base A B C Type
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12 288 270 159 250
16 388 370 199 300
20 488 470 199 300
24 588 570 249 350
32 588 570 249 350
48 788 770 314 410

DTailles de 
base

A B C

Dimensions Codification E
12 Ø 298 30 6
16 Ø 403 40 6
20 Ø 500 50 10
24 Ø 594 60 10
32 Ø 594 60 10
48 Ø 800 80 10

Tailles de 
base

Plaques
Plaque pour plafond en plâtre: DF-RO-C

Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RO

Plaques circulaires pour faux plafond,
version:  DF-RO-C. Dimensions et codification.

Plenum à connexion modèle : PC pour
diffuseurs intégrés sur plaques circulaires.

Codification pour commande. Exemple
La codification décrit de manière univoque le modèle deman-
dé par le client.

DF-RO Plaque carrée/Plafond modulaire
DF-RO-E Plaque carrée/Plafond en plâtre
DF-RO-C Plaque circulaire

Finition standard de la plaque de couleur blanche (RAL 9010),
autres finitions sur demande.

12, 16,… 48 Taille de base / Nombre de rainures

Déflecteurs standards de couleur noire (RAL 9005), finition
de couleur blanche (RAL 9010) sur demande.

30, 40,… 80 Code plaques DF-RO
32, 42,… 82 Code plaques DF-RO-E
30, 40,… 80 Code plaques DF-RO-C

Vérifier la compatibilité avec les tailles de base.

PQ Plenum à connexion latérale pour DF-RO et DF-RO-E
PQA Idem précédent isolé à l’intérieur
PC Plenum à connexion latérale pour DF-RO-C
PCA Idem précédent isolé à l’intérieur
PE-45 Plénum en polystyrène pour diffuseurs  avec plaque

595 x 595 mm

Versions spéciales sur demande.

RE Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le faux plafond.

RL Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le local.

RM Clapet de régulation prêt à motoriser.

Exemple de codification :

DF-RO-C/2050/ PCA/RL

Description :

Diffuseur tourbillonnaire à lame mobile mod. : DF-RO-C taille
20 en version circulaire de diamètre 500 mm avec plenum
isolé à connexion latérale et clapet de régulation manuelle
accessible depuis le local. Plaque frontale peinte en blanc
(RAL 9010) et déflecteurs peints en noir (RAL 9005).
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Tableau de sélection
DF-RO (flux d’air entre diffuseurs)

Exemple : Diffuseur DF-RO 2460 (24 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 650 m3/h L

WA
 = 38 dB(A)

B = 2,7 m. V
z
= 0,18 m/s

H = 3,2 m. ΔPt= 24 Pa

24 rainures

m3/h l/s 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7

50 13,9 H = 2 ,7 0,03 0,04 0,03

50 13,9 H = 3 ,2 0,02 0,02 0,02

50 13,9 H = 3 ,8 0,02 0,02 0,01

150 41,7 H = 2 ,7 0,11 0,12 0,10 0,09 0,12 0,08 0,08 0,10 0,07

150 41,7 H = 3 ,2 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05

150 41,7 H = 3 ,8 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03

250 69,4 H = 2 ,7 0,18 0,20 0,17 0,15 0,19 0,13 0,14 0,16 0,12 0,11 0,14 0,11

250 69,4 H = 3 ,2 0,12 0,13 0,11 0,10 0,12 0,08 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07

250 69,4 H = 3 ,8 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05

350 97,2 H = 2 ,7 0,21 0,27 0,19 0,19 0,22 0,17 0,16 0,19 0,15 0,15 0,17 0,13 0,13 0,16 0,11 0,13 0,14 0,11

350 97,2 H = 3 ,2 0,13 0,17 0,12 0,12 0,14 0,11 0,10 0,12 0,09 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,07

350 97,2 H = 3 ,8 0,09 0,12 0,08 0,08 0,10 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05

500 138,9 H = 2 ,7 0,30 0,38 0,27 0,27 0,32 0,24 0,22 0,28 0,21 0,21 0,24 0,18 0,19 0,23 0,16 0,18 0,20 0,15 0,17 0,18 0,14

500 138,9 H = 3 ,2 0,19 0,24 0,17 0,17 0,20 0,15 0,14 0,17 0,14 0,13 0,15 0,11 0,12 0,14 0,10 0,11 0,13 0,10 0,11 0,11 0,09

500 138,9 H = 3 ,8 0,13 0,17 0,12 0,12 0,14 0,11 0,10 0,12 0,09 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,06

650 180,6 H = 2 ,7 0,36 0,41 0,31 0,29 0,36 0,28 0,27 0,31 0,24 0,24 0,29 0,21 0,24 0,26 0,20 0,23 0,23 0,19

650 180,6 H = 3 ,2 0,22 0,26 0,20 0,18 0,23 0,18 0,17 0,20 0,15 0,15 0,18 0,13 0,15 0,16 0,13 0,14 0,15 0,12

650 180,6 H = 3 ,8 0,16 0,18 0,14 0,13 0,16 0,12 0,12 0,14 0,10 0,11 0,13 0,09 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10 0,08

800 222,2 H = 2 ,7 0,36 0,44 0,34 0,34 0,38 0,29 0,30 0,36 0,26 0,29 0,32 0,25 0,28 0,29 0,23

800 222,2 H = 3 ,2 0,23 0,28 0,22 0,21 0,24 0,18 0,19 0,22 0,16 0,18 0,20 0,16 0,17 0,18 0,14

800 222,2 H = 3 ,8 0,16 0,19 0,15 0,15 0,17 0,13 0,13 0,16 0,11 0,13 0,14 0,11 0,12 0,12 0,10

1000 277,8 H = 2 ,7 0,42 0,48 0,36 0,38 0,44 0,33 0,36 0,40 0,31 0,35 0,36 0,29

1000 277,8 H = 3 ,2 0,27 0,30 0,23 0,24 0,28 0,21 0,23 0,25 0,19 0,22 0,22 0,18

1000 277,8 H = 3 ,8 0,19 0,21 0,16 0,16 0,19 0,14 0,16 0,17 0,13 0,15 0,16 0,13

1250 347,2 H = 2 ,7 0,45 0,50 0,39 0,43 0,45 0,36

1250 347,2 H = 3 ,2 0,29 0,31 0,24 0,27 0,28 0,23

1250 347,2 H = 3 ,8 0,20 0,22 0,17 0,19 0,19 0,16

1600 444,4 H = 2 ,7 0,55 0,57 0,46

1600 444,4 H = 3 ,2 0,35 0,36 0,29

1600 444,4 H = 3 ,8 0,24 0,25 0,20

LWA

DF-RO (flux d'air entre diffuseurs)

16 4 3

Pt (Pa)

LWA

Vz

Pt (Pa)

LWA

Vz

Pt (Pa)

LWA

Pt (Pa)

LWA

Vz

Pt (Pa)

Pt (Pa)

LWA

Vz

Pt (Pa)

3

39 29 20 15 <15 <15

Vz

24 14 7 6

41 29

5

12 7 4

19 <15

45

LWA

25 <15 <15

40 482416 2012 3632

Pt (Pa)

LWA

2

<15

Q

Vz

rainures

B

Vz

49 29 14 12 11 7 5

<1550 39 30 26 25 18

Vz

19

3438

49

47

8

32 26 21

24 20 12

36 18 12

39 32 27

28

44

30

4045

46 1929

45 39LWA

Vz

Pt (Pa)

LWA

34

3045

47

4046

48

Vz

48Pt (Pa)

 Légende:
 Q = Débit d'air
 Vz = Vitesse dans la zone occupée, en m/s
 Pt = Perte de charge en Pa
 LWA = Puissance sonore en dB(A)
 B = Distance entre les axes des diffuseurs, en m.
 H = Hauteur de la pièce, en m
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m3/h l/s 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1

H = 2 ,7 0,08 0,05 0,04

H = 3 ,2 0,06 0,04 0,04

50 13,9 H = 3 ,8 0,05 0,04 0,03

H = 2 ,7 0,25 0,16 0,13 0,18 0,11 0,09 0,14 0,09 0,07

H = 3 ,2 0,19 0,13 0,11 0,14 0,09 0,08 0,11 0,07 0,06

150 41,7 H = 3 ,8 0,15 0,11 0,09 0,11 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05

H = 2 ,7 0,42 0,26 0,21 0,31 0,19 0,15 0,24 0,15 0,12 0,20 0,12 0,10

H = 3 ,2 0,32 0,22 0,18 0,23 0,16 0,13 0,18 0,12 0,10 0,15 0,10 0,08

250 69,4 H = 3 ,8 0,24 0,18 0,16 0,18 0,13 0,11 0,14 0,10 0,09 0,11 0,08 0,07

H = 2 ,7 0,43 0,27 0,21 0,33 0,21 0,17 0,28 0,17 0,14 0,24 0,15 0,12 0,23 0,14 0,12 0,22 0,14 0,11

H = 3 ,2 0,32 0,22 0,18 0,25 0,17 0,14 0,21 0,14 0,12 0,18 0,13 0,10 0,17 0,12 0,10 0,16 0,11 0,09

350 97,2 H = 3 ,8 0,25 0,18 0,16 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 0,14 0,10 0,09 0,13 0,10 0,08 0,13 0,09 0,08

H = 2 ,7 0,61 0,38 0,31 0,48 0,30 0,24 0,39 0,25 0,20 0,35 0,22 0,17 0,33 0,21 0,16 0,31 0,19 0,16 0,30 0,19 0,15

H = 3 ,2 0,46 0,32 0,26 0,36 0,25 0,20 0,29 0,20 0,17 0,26 0,18 0,15 0,25 0,17 0,14 0,23 0,16 0,13 0,22 0,15 0,13

500 138,9 H = 3 ,8 0,35 0,26 0,22 0,27 0,20 0,17 0,23 0,17 0,14 0,20 0,15 0,13 0,19 0,14 0,12 0,18 0,13 0,11 0,17 0,13 0,11

H = 2 ,7 0,62 0,39 0,31 0,51 0,32 0,26 0,45 0,28 0,23 0,43 0,27 0,21 0,40 0,25 0,20 0,39 0,24 0,19

H = 3 ,2 0,46 0,32 0,26 0,38 0,26 0,22 0,34 0,23 0,19 0,32 0,22 0,18 0,30 0,21 0,17 0,29 0,20 0,17

650 180,6 H = 3 ,8 0,36 0,26 0,23 0,29 0,22 0,19 0,26 0,19 0,17 0,25 0,18 0,16 0,23 0,17 0,15 0,22 0,17 0,14

H = 2 ,7 0,63 0,39 0,31 0,56 0,35 0,28 0,53 0,33 0,26 0,50 0,31 0,25 0,48 0,30 0,24

H = 3 ,2 0,47 0,33 0,27 0,42 0,29 0,24 0,39 0,27 0,23 0,37 0,26 0,21 0,36 0,25 0,20

800 222,2 H = 3 ,8 0,36 0,27 0,23 0,32 0,24 0,20 0,30 0,23 0,19 0,29 0,21 0,18 0,27 0,20 0,17

H = 2 ,7 0,70 0,43 0,35 0,66 0,41 0,33 0,62 0,39 0,31 0,60 0,37 0,30

H = 3 ,2 0,52 0,36 0,30 0,49 0,34 0,28 0,47 0,32 0,27 0,45 0,31 0,26

1000 277,8 H = 3 ,8 0,40 0,30 0,25 0,38 0,28 0,24 0,36 0,27 0,23 0,34 0,26 0,22

H = 2 ,7 0,78 0,48 0,39 0,74 0,47 0,37

H = 3 ,2 0,58 0,40 0,33 0,56 0,39 0,32

1250 347,2 H = 3 ,8 0,45 0,33 0,28 0,43 0,32 0,27

H = 2 ,7 0,95 0,60 0,48

H = 3 ,2 0,71 0,49 0,41

1600 444,4 H = 3 ,8 0,55 0,41 0,35

DF-RO (flux d'air vers le mur)

P t 16 4 3

39 29 20 15 <15 <15

24 14 7 6 5 3

41 29 19 <15

45 12 7 4

<15 <15

X 

Vz

16 2012

Vz

<15

Vz

LWA 

Vz

P t 

LWA 

40 48363224

P t 

P t 

Q

2

LWA 

rainures

P t 

LWA 

25

LWA 

Vz

549 29 14 12 11 7

<1550 39 30 26 25 18

8

32 26 21

12

47

19

34

49 24 20

45 40

38

36 30 12

39 32 27

28 18

19

34

4446

47 45 39

29

46

3045

40

48

48

Vz

P t 

P t 

LWA 

LWA 

Vz

Vz

P t 

LWA 

P t 

LWA 

Vz

P t 

LWA 

Vz

 Légende:
 Q = Débit d'air

 Vz = Vitesse dans la zone occupée, en m/s

 Pt = Perte de charge en Pa

 LWA = Puissance sonore en dB(A)

 X = Distance de l'axe du diffuseur jusqu'au mur, en m.
 H = Hauteur de la pièce, en m

Tableau de sélection
DF-RO (flux d’air vers le mur)

Exemple : Diffuseur DF-RO 3260 (32 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 800 m3/h L

WA
 = 40 dB(A)

X = 2,1 m. V
z
= 0,20 m/s

H = 3,8 m. ΔPt= 30 Pa

32 rainures
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Graphiques de sélection DF-RO 12 et 16
rainures
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Graphiques de sélection DF-RO 20 et 24
rainures
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Graphiques de sélection DF-RO 32 et 36
rainures
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Graphiques de sélection DF-RO 40 et 48
rainures
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12 288 270 159 250
16 388 370 199 300
20 488 470 199 300
24 588 570 249 350
32 588 570 249 350
36 616 598 249 350
40 663 645 314* 350
48 788 770 314 410

DTailles 
de base A B C

Dimensions Codification
12 320 x 320 32
16 420 x 420 42
20 520 x 520 52
24 620 x 620 62
32 620 x 620 62
36 645 x 645 64
40 695 x 695 69
48 820 x 820 82

Plaques pour plafond modulaire: DF-RA-E
Tailles de 

base
Plaques

Dimensions Codification E
12 294 x 294 30 6
16 394 x 394 40 6
20 494 x 494 50 6
24 594 x 594 60 10
32 594 x 594 60 10
36 623 x 623 62 10
40 670 x 670 67 10
48 795 x 795 80 10

Plaques pour plafond modulaire: DF-RA
Tailles de 

base
Plaques

Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RA

Tailles de base.
Il y a, au total, 8 modèles de base pour le modèle DF-RA,
allant de 12 à 48 rainures, qui couvrent un large éventail de
débits. Étant donné que les diffuseurs peuvent être intégrés
à différents types et tailles de plaque : carrée, rectangulaire,
circulaire,… chaque taille de base est codifiée en fonction
du nombre de rainures qu’elle comporte.

Plaques carrées pour faux plafond en plâtre,
version : DF-RA-E. Dimensions et codification.

Plaques carrées pour faux plafond modulaire,
version type : DF-RA. Dimensions et
codification.

Remarque : Cette version ne présente pas d’arêtes.

Plenum à connexion latérale pour diffuseurs
intégrés sur plaques carrées, modèle : PQ.

(*) En version ovale.
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12 288 270 159 250
16 388 370 199 300
20 488 470 199 300
24 588 570 249 350
32 588 570 249 350
48 788 770 314 410

DTailles de 
base

A B C

Dimensions Codification E
12 Ø 298 30 6
16 Ø 403 40 6
20 Ø 500 50 10
24 Ø 594 60 10
32 Ø 594 60 10
48 Ø 800 80 10

Tailles de 
base

Plaques
Plaques pour plafond modulaire: DF-RA-C

Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RA

Plaques circulaires pour faux plafond,
version: DF-RA-C. Dimensions et codification.

Plenum à connexion modèle : PC pour
diffuseurs intégrés sur plaques circulaires.

Codification pour commande. Exemple
La codification décrit de manière univoque le modèle deman-
dé par le client.

DF-RA Plaque carrée/Plafond modulaire
DF-RA-E Plaque carrée/Plafond en plâtre
DF-RA-C Plaque circulaire

Finition standard de la plaque de couleur blanche (RAL 9010),
autres finitions sur demande.

12, 16,… 48 Taille de base / Nombre de rainures

Déflecteurs standards de couleur noire (RAL 9005), finition
de couleur blanche (RAL 9010) sur demande.

30, 40,… 80 Code plaques DF-RA
32, 42,… 82 Code plaques DF-RA-E
30, 40,… 80 Code plaques DF-RA-C

Vérifier la compatibilité avec les tailles de base.

PQ Plenum à connexion latérale pour DF-RA et DF-RA-E
PQA Idem précédent isolé à l’intérieur
PC Plenum à connexion latérale pour DF-RA-C
PCA Idem précédent isolé à l’intérieur
PE-45 Plénum en polystyrène pour diffuseurs  avec plaque

595 x 595 mm

Versions spéciales sur demande.

RE Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le faux plafond.

RL Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le local.

RM Clapet de régulation prêt à motoriser.

Exemple de codification :

DF-RA/1660/ PQ/RE

Description :

Diffuseur tourbillonnaire à lame mobile mod. : DF-RA taille
16 en plaque carrée de 594 x 594, avec plenum à connexion
latérale et clapet de régulation manuelle standard. Plaque
frontale peinte en blanc (RAL 9010) et déflecteurs peints en
noir (RAL 9005).
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m3/h l/s 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7

50 13,9 H = 2 ,7 0,03 0,04 0,03

50 13,9 H = 3 ,2 0,02 0,02 0,02

50 13,9 H = 3 ,8 0,02 0,02 0,01

150 41,7 H = 2 ,7 0,11 0,12 0,10 0,09 0,11 0,08 0,08 0,09 0,07

150 41,7 H = 3 ,2 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,04

150 41,7 H = 3 ,8 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03

250 69,4 H = 2 ,7 0,18 0,20 0,17 0,14 0,18 0,13 0,13 0,15 0,12 0,11 0,13 0,10

250 69,4 H = 3 ,2 0,12 0,13 0,11 0,09 0,12 0,08 0,08 0,10 0,07 0,07 0,08 0,07

250 69,4 H = 3 ,8 0,08 0,09 0,08 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05

350 97,2 H = 2 ,7 0,20 0,26 0,18 0,18 0,21 0,16 0,15 0,19 0,15 0,14 0,17 0,12 0,13 0,16 0,11 0,12 0,13 0,10

350 97,2 H = 3 ,2 0,13 0,16 0,11 0,12 0,14 0,10 0,10 0,12 0,09 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,07 0,08 0,08 0,06

350 97,2 H = 3 ,8 0,09 0,11 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,04

500 138,9 H = 2 ,7 0,29 0,36 0,25 0,26 0,31 0,23 0,22 0,27 0,21 0,20 0,24 0,18 0,18 0,22 0,16 0,17 0,19 0,15 0,16 0,17 0,13

500 138,9 H = 3 ,2 0,18 0,23 0,16 0,17 0,19 0,15 0,14 0,17 0,13 0,13 0,15 0,11 0,11 0,14 0,10 0,11 0,12 0,09 0,10 0,11 0,08

500 138,9 H = 3 ,8 0,13 0,16 0,11 0,12 0,13 0,10 0,10 0,12 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,10 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06

650 180,6 H = 2 ,7 0,34 0,40 0,30 0,28 0,35 0,27 0,27 0,30 0,23 0,24 0,28 0,21 0,22 0,24 0,19 0,21 0,22 0,18

650 180,6 H = 3 ,2 0,22 0,25 0,19 0,18 0,22 0,17 0,17 0,19 0,15 0,15 0,18 0,13 0,14 0,15 0,12 0,13 0,14 0,11

650 180,6 H = 3 ,8 0,15 0,18 0,13 0,12 0,15 0,12 0,12 0,13 0,10 0,10 0,12 0,09 0,10 0,11 0,08 0,09 0,10 0,08

800 222,2 H = 2 ,7 0,35 0,43 0,33 0,33 0,37 0,28 0,29 0,35 0,25 0,27 0,30 0,23 0,26 0,27 0,22

800 222,2 H = 3 ,2 0,22 0,27 0,21 0,21 0,24 0,18 0,18 0,22 0,16 0,17 0,19 0,15 0,16 0,17 0,14

800 222,2 H = 3 ,8 0,15 0,19 0,15 0,14 0,16 0,12 0,13 0,15 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 0,12 0,09

1000 277,8 H = 2 ,7 0,41 0,46 0,35 0,37 0,43 0,32 0,34 0,38 0,29 0,33 0,34 0,27

1000 277,8 H = 3 ,2 0,26 0,29 0,22 0,23 0,27 0,20 0,22 0,24 0,18 0,20 0,21 0,17

1000 277,8 H = 3 ,8 0,18 0,20 0,15 0,16 0,19 0,14 0,15 0,16 0,13 0,14 0,15 0,12

1250 347,2 H = 2 ,7 0,43 0,47 0,36 0,41 0,42 0,34

1250 347,2 H = 3 ,2 0,27 0,30 0,23 0,26 0,26 0,21

1250 347,2 H = 3 ,8 0,19 0,20 0,16 0,18 0,18 0,15

1600 444,4 H = 2 ,7 0,52 0,54 0,44

1600 444,4 H = 3 ,2 0,33 0,34 0,28

1600 444,4 H = 3 ,8 0,23 0,23 0,19

DF-RA (flux d'air entre diffuseurs)
Q rainures 12 16 40 48

B

Vz

20 24 32 36

Pt (Pa) 2

LWA
<15

Vz

Pt (Pa) 16 4 3

LWA
25 <15 <15

Vz

Pt (Pa) 45 12 7 3

LWA
41 29 19 <15

Vz

Pt (Pa) 23 14 7 6 5 3

LWA
38 28 20 16 <15 <15

VhR

Pt (Pa) 47 28 13 11 10 6 4

LWA
48 38 30 26 24 18 <15

Vz

Pt (Pa) 48 23 19 18 11 8

LWA
46 37 34 32 26 21

Vz

Pt (Pa) 34 29 27 16 11

LWA
43 39 37 32 27

Vz

Pt (Pa) 45 41 25 18

LWA
46 44 38 33

Vz

Pt (Pa) 40 28

LWA
44 39

Vz

Pt (Pa)
46

46

LWA

 Légende:
 Q = Débit d'air
 Vz = Vitesse dans la zone occupée, en m/s
 DPt = Perte de charge en Pa
 LWA = Puissance sonore en dB(A)
 B = Distance entre les axes des diffuseurs, en m.
 H = Hauteur de la pièce, en m

Tableau de sélection
DF-RA (flux d’air entre diffuseurs)

Exemple : Diffuseur DF-RA 2460 (24 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 650 m3/h L

WA
 = 37 dB(A)

B = 2,7 m. V
z
= 0,27 m/s

H = 2,7 m. ΔPt= 37 Pa

24 rainures
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m3/h l/s 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1 0 ,6 1,5 2 ,1

50 13,9 H = 2 ,7 0,08 0,05 0,04

50 13,9 H = 3 ,2 0,06 0,04 0,04

50 13,9 H = 3 ,8 0,05 0,04 0,03

150 41,7 H = 2 ,7 0,25 0,16 0,13 0,17 0,11 0,09 0,14 0,09 0,07

150 41,7 H = 3 ,2 0,19 0,13 0,11 0,13 0,09 0,07 0,11 0,07 0,06

150 41,7 H = 3 ,8 0,15 0,11 0,09 0,10 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05

250 69,4 H = 2 ,7 0,42 0,26 0,21 0,28 0,18 0,14 0,24 0,15 0,12 0,19 0,12 0,10

250 69,4 H = 3 ,2 0,32 0,22 0,18 0,21 0,15 0,12 0,18 0,12 0,10 0,14 0,10 0,08

250 69,4 H = 3 ,8 0,24 0,18 0,16 0,16 0,12 0,10 0,14 0,10 0,09 0,11 0,08 0,07

350 97,2 H = 2 ,7 0,40 0,25 0,20 0,33 0,21 0,16 0,27 0,17 0,13 0,24 0,15 0,12 0,22 0,14 0,11 0,20 0,13 0,10

350 97,2 H = 3 ,2 0,30 0,21 0,17 0,25 0,17 0,14 0,20 0,14 0,11 0,18 0,12 0,10 0,17 0,11 0,09 0,15 0,11 0,09

350 97,2 H = 3 ,8 0,23 0,17 0,15 0,19 0,14 0,12 0,15 0,11 0,10 0,14 0,10 0,09 0,13 0,09 0,08 0,12 0,09 0,07

500 138,9 H = 2 ,7 0,57 0,35 0,28 0,47 0,29 0,24 0,38 0,24 0,19 0,34 0,21 0,17 0,31 0,20 0,16 0,29 0,18 0,15 0,28 0,18 0,14

500 138,9 H = 3 ,2 0,43 0,29 0,24 0,35 0,24 0,20 0,29 0,20 0,16 0,25 0,17 0,14 0,24 0,16 0,13 0,22 0,15 0,13 0,21 0,15 0,12

500 138,9 H = 3 ,8 0,33 0,24 0,21 0,27 0,20 0,17 0,22 0,16 0,14 0,19 0,14 0,12 0,18 0,13 0,12 0,17 0,13 0,11 0,16 0,12 0,10

650 180,6 H = 2 ,7 0,61 0,38 0,31 0,50 0,31 0,25 0,44 0,27 0,22 0,41 0,26 0,20 0,38 0,24 0,19 0,37 0,23 0,18

650 180,6 H = 3 ,2 0,46 0,32 0,26 0,37 0,26 0,21 0,33 0,23 0,19 0,31 0,21 0,18 0,28 0,20 0,16 0,27 0,19 0,16

650 180,6 H = 3 ,8 0,35 0,26 0,22 0,29 0,21 0,18 0,25 0,19 0,16 0,24 0,18 0,15 0,22 0,16 0,14 0,21 0,16 0,13

800 222,2 H = 2 ,7 0,61 0,38 0,31 0,54 0,34 0,27 0,50 0,31 0,25 0,47 0,29 0,23 0,45 0,28 0,22

800 222,2 H = 3 ,2 0,46 0,32 0,26 0,40 0,28 0,23 0,38 0,26 0,22 0,35 0,24 0,20 0,34 0,23 0,19

800 222,2 H = 3 ,8 0,35 0,26 0,22 0,31 0,23 0,20 0,29 0,22 0,18 0,27 0,20 0,17 0,26 0,19 0,16

1000 277,8 H = 2 ,7 0,67 0,42 0,34 0,63 0,39 0,31 0,58 0,37 0,29 0,56 0,35 0,28

1000 277,8 H = 3 ,2 0,51 0,35 0,29 0,47 0,33 0,27 0,44 0,30 0,25 0,42 0,29 0,24

1000 277,8 H = 3 ,8 0,39 0,29 0,25 0,36 0,27 0,23 0,34 0,25 0,21 0,32 0,24 0,21

1250 347,2 H = 2 ,7 0,73 0,46 0,37 0,70 0,44 0,35

1250 347,2 H = 3 ,2 0,55 0,38 0,31 0,53 0,36 0,30

1250 347,2 H = 3 ,8 0,42 0,31 0,27 0,41 0,30 0,26

1600 444,4 H = 2 ,7 0,90 0,56 0,45

1600 444,4 H = 3 ,2 0,67 0,47 0,39

1600 444,4 H = 3 ,8 0,52 0,39 0,33

DF-RA (flux d'air vers le mur)
Q rainures 12 16 40 48

X

Vz

20 24 32 36

Pt 
2

LWA 
<15

Vz

Pt 
16 4 3

LWA 
25 <15 <15

Vz

Pt 
45 12 7 3

LWA 
41 29 19 <15

Vz

Pt 23 14 7 6 5 3

LWA 
38 28 20 16 <15 <15

Vz

Pt 47 28 13 11 10 6 4

LWA 48 38 30 26 24 18 <15

Vz

Pt 48 23 19 18 11 8

LWA 46 37 34 32 26 21

Vz

Pt 
34 29 27 16 11

LWA 43 39 37 32 27

Vz

Pt 
45 41 25 18

LWA 
46 44 38 33

Vz

Pt 
40 28

LWA 
44 39

Vz

Pt 

46
46

LWA 

 Légende:
 Q = Débit d'air
 Vz = Vitesse dans la zone occupée, en m/s
 Pt = Perte de charge en Pa
 LWA = Puissance sonore en dB(A)
 X = Distance de l'axe du diffuseur jusqu'au mur, en m.
 H = Hauteur de la pièce, en m

Tableau de sélection
DF-RA (flux d’air vers le mur)

Exemple : Diffuseur DF-RA 3662 (36 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 1 000 m3/h L

WA
 = 44 dB(A)

X = 2,1 m. V
z
= 0,23 m/s

H = 3,8 m. ΔPt= 41 Pa

32 rainures
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Graphiques de sélection DF-RA 12 et 16
rainures
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Graphiques de sélection DF-RA 20 et 24
rainures

D
F-

R
A

 2
0

D
F-

R
A

 2
4

0,81,21,62
hR (m)

0,05

0,10

0,20

0,15

0,35

0,30

0,25

V
z 
(m

/s
)

123456
B (m) - Distancia entre ejes

250

350

450

550Q (m3/h)

DFRA-20

B (m) - Distance entre les axes

0,81,21,62
hR (m)

0,05

0,10

0,20

0,15

0,35

0,30

0,25

0,40

V
z 
(m

/s
)

123456
B (m) - Distancia entre ejes

300

450

600

750
Q (m3/h)

DFRA-24

B (m) - Distance entre les axes

DFRA-20

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

1 2 3 4 5
L (m). Zona de pared

Q (m3/h)

550

350

250

450
Vz (m/s)

L (m), Mur

DFRA-24

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1 2 3 4 5
L  (m). Zona de pared

Q (m3/h)

750

450

300

600
Vz (m/s)

L (m), Mur

DFRA-20

15

20

25
30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

200 300 400 500 600 700 800
Q (m3/h)

P
 (

P
a)

LWA - dB(A)

DFRA-24

15
20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

200 350 500 650 800 950 1100
Q (m3/h)

P
 (

P
a)

LWA - dB(A)



22 SÉRIE 40.2

Graphiques de sélection DF-RA 32 et 36
rainures
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28 488 470 199 300

36 588 570 249 350

40 663 645 314* 350

48 788 770 314 410

DTailles 
de base

A B C

Dimensions Codification
28 520 x 520 52
36 620 x 620 62
40 695 x 695 69
48 820 x 820 82

Plaques pour plafond modulaire: DF-RQ-E
Tailles de 

base
Plaques

Dimensions Codification E
28 494 x 494 50 6

36 594 x 594 60 10

40 670 x 670 67 10

48 795 x 795 80 10

Plaques pour plafond modulaire: DF-RQ
Tailles de 

base
Plaques

Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RQ

Tailles de base.
Il y a, au total, 4 modéles de base pour le modèle DF-RQ,
allant de 28 à 48 rainures, qui couvrent un large éventail de
débits. Étant donné que les diffuseurs peuvent être intégrés
à différents types et tailles de plaque : carrée, rectangulaire,
… chaque taille de base est codifiée en fonction du nom-
bre de rainures qu’elle comporte.

Plaques carrées pour faux plafond en plâtre,
version : DF-RQ-E. Dimensions et codification.

Plaques carrées pour faux plafond modulaire,
version type : DF-RQ. Dimensions et
codification.

Remarque : Cette version ne présente pas d’arêtes.

Plenum à connexion latérale pour diffuseurs
intégrés sur plaques carrées, modèle : PQ.

(*) En version ovale.
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Diffuseurs tourbillonnaires série DF-RQ

Codification pour commande. Exemple
La codification décrit de manière univoque le modèle deman-
dé par le client.

DF-RQ Plaque carrée/Plafond modulaire
DF-RQ-E Plaque carrée/Plafond en plâtre

Finition standard de la plaque de couleur blanche (RAL 9010),
autres finitions sur demande.

28, 36,40,48 Taille de base / Nombre de rainures

Déflecteurs standards de couleur noire (RAL 9005), finition
de couleur blanche (RAL 9010) sur demande.

50,60,67,80 Code plaques DF-RQ
52,62,69,82 Code plaques DF-RQ-E

Vérifier la compatibilité avec les tailles de base.

PQ Plenum à connexion latérale pour DF-RQ et DF-RQ-E
PQA Idem précédent isolé à l’intérieur
PE-45 Plénum en polystyrène pour diffuseurs  avec plaque

595 x 595 mm

Versions spéciales sur demande.

RE Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le faux plafond.

RL Clapet de régulation manuelle accessible depuis
le local.

RM Clapet de régulation prêt à motoriser.

Exemple de codification :

DF-RQ/2860/ PQ/RM

Description :

Diffuseur tourbillonnaire à lame mobile mod. : DF-RQ taille
28 en plaque carrée de 594 x 594, avec plenum à connexion
latérale et clapet de régulation prêt à motoriser.  Plaque
frontale peinte en blanc (RAL 9010) et déflecteurs peints en
noir (RAL 9005).
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Tableau de sélection
DF-RQ (flux d’air entre diffuseurs)

Exemple: Diffuseur DF-RQ 3660 (36 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 850 m3/h L

WA
 = 38 dB(A)

B = 1,8 m. V
z
= 0,22 m/s

H = 3,2 m. ΔPt= 30 Pa

DF-RQ 3660
36 rainures

m3/h l/s 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7 1,2 1,8 2 ,7

250 69,4 H = 2 ,7 0,12 0,14 0,11

250 69,4 H = 3 ,2 0,07 0,09 0,07

250 69,4 H = 3 ,8 0,05 0,06 0,05

400 111,1 H = 2 ,7 0,19 0,23 0,18 0,14 0,17 0,12 0,13 0,15 0,11

400 111,1 H = 3 ,2 0,12 0,15 0,11 0,09 0,11 0,08 0,08 0,09 0,07

400 111,1 H = 3 ,8 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05

550 152,8 H = 2 ,7 0,26 0,32 0,25 0,19 0,23 0,17 0,18 0,20 0,15 0,16 0,17 0,13

550 152,8 H = 3 ,2 0,16 0,20 0,16 0,12 0,14 0,10 0,11 0,13 0,10 0,10 0,11 0,08

550 152,8 H = 3 ,8 0,11 0,14 0,11 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06

700 194,4 H = 2 ,7 0,33 0,41 0,32 0,24 0,29 0,21 0,23 0,25 0,20 0,21 0,22 0,17

700 194,4 H = 3 ,2 0,21 0,26 0,20 0,15 0,18 0,13 0,15 0,16 0,12 0,13 0,14 0,11

700 194,4 H = 3 ,8 0,14 0,18 0,14 0,11 0,13 0,09 0,10 0,11 0,09 0,09 0,09 0,07

850 236,1 H = 2 ,7 0,30 0,35 0,26 0,28 0,31 0,24 0,25 0,26 0,21

850 236,1 H = 3 ,2 0,19 0,22 0,16 0,18 0,19 0,15 0,16 0,16 0,13

850 236,1 H = 3 ,8 0,13 0,15 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 0,11 0,09

1000 277,8 H = 2 ,7 0,35 0,41 0,30 0,33 0,36 0,28 0,30 0,31 0,25

1000 277,8 H = 3 ,2 0,22 0,26 0,19 0,21 0,23 0,18 0,19 0,19 0,15

1000 277,8 H = 3 ,8 0,15 0,18 0,13 0,14 0,16 0,12 0,13 0,13 0,11

1200 333,3 H = 2 ,7 0,42 0,49 0,36 0,40 0,43 0,34 0,35 0,37 0,30

1200 333,3 H = 3 ,2 0,26 0,31 0,23 0,25 0,27 0,21 0,22 0,23 0,19

1200 333,3 H = 3 ,8 0,18 0,21 0,16 0,17 0,19 0,15 0,15 0,16 0,13

1500 416,7 H = 2 ,7 0,49 0,54 0,42 0,44 0,46 0,37

1500 416,7 H = 3 ,2 0,31 0,34 0,27 0,28 0,29 0,23

1500 416,7 H = 3 ,8 0,22 0,24 0,18 0,19 0,20 0,16

1800 500,0 H = 2 ,7 0,53 0,55 0,45

1800 500,0 H = 3 ,2 0,33 0,34 0,28

1800 500,0 H = 3 ,8 0,23 0,24 0,19

Légende:
  Vz = Vitesse dans la zone occupée en m/s

  B = Distance entre les axes des diffuseurs en m.
  Q = Débit d'air Pt = Perte de charge en Pa
  H = Hauteur de la pièce en m  LWA = Puissance sonore en dB(A)
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Tableau de sélection
DF-RQ (flux d’air vers le mur)

Exemple : Diffuseur DF-RQ 3660 (36 rainures).

Données de départ Résultats
Q = 700 m3/h L

WA
 = 32 dB(A)

X = 1,5 m. V
z
= 0,22 m/s

H = 3,2 m. ΔPt= 20 Pa

DF-RQ 3660
36 rainures

m3/h l/s 0,6 1,5 2,1 0,6 1,5 2,1 0,6 1,5 2,1 0,6 1,5 2,1

250 69,4 H = 2 ,7 0,22 0,13 0,11

250 69,4 H = 3 ,2 0,16 0,11 0,09

250 69,4 H = 3 ,8 0,12 0,09 0,08

400 111,1 H = 2 ,7 0,35 0,22 0,17 0,24 0,15 0,12 0,23 0,14 0,11

400 111,1 H = 3 ,2 0,26 0,18 0,15 0,18 0,12 0,10 0,17 0,12 0,10

400 111,1 H = 3 ,8 0,20 0,15 0,13 0,14 0,10 0,09 0,13 0,10 0,08

550 152,8 H = 2 ,7 0,47 0,30 0,24 0,33 0,21 0,17 0,31 0,19 0,16 0,28 0,17 0,14

550 152,8 H = 3 ,2 0,36 0,25 0,20 0,25 0,17 0,14 0,23 0,16 0,13 0,21 0,14 0,12

550 152,8 H = 3 ,8 0,27 0,20 0,17 0,19 0,14 0,12 0,18 0,13 0,11 0,16 0,12 0,10

700 194,4 H = 2 ,7 0,60 0,38 0,30 0,42 0,26 0,21 0,40 0,25 0,20 0,35 0,22 0,18

700 194,4 H = 3 ,2 0,45 0,31 0,26 0,32 0,22 0,18 0,30 0,20 0,17 0,26 0,18 0,15

700 194,4 H = 3 ,8 0,35 0,26 0,22 0,24 0,18 0,15 0,23 0,17 0,14 0,20 0,15 0,13

850 236,1 H = 2 ,7 0,51 0,32 0,26 0,48 0,30 0,24 0,43 0,27 0,21

850 236,1 H = 3 ,2 0,38 0,27 0,22 0,36 0,25 0,21 0,32 0,22 0,18

850 236,1 H = 3 ,8 0,30 0,22 0,19 0,28 0,21 0,18 0,25 0,18 0,16

1000 277,8 H = 2 ,7 0,60 0,38 0,30 0,57 0,35 0,28 0,50 0,32 0,25

1000 277,8 H = 3 ,2 0,45 0,31 0,26 0,42 0,29 0,24 0,38 0,26 0,22

1000 277,8 H = 3 ,8 0,35 0,26 0,22 0,33 0,24 0,21 0,29 0,22 0,18

1200 333,3 H = 2 ,7 0,72 0,45 0,36 0,68 0,42 0,34 0,61 0,38 0,30

1200 333,3 H = 3 ,2 0,54 0,37 0,31 0,51 0,35 0,29 0,45 0,31 0,26

1200 333,3 H = 3 ,8 0,42 0,31 0,26 0,39 0,29 0,25 0,35 0,26 0,22

1500 416,7 H = 2 ,7 0,85 0,53 0,42 0,76 0,47 0,38

1500 416,7 H = 3 ,2 0,64 0,44 0,36 0,57 0,39 0,32

1500 416,7 H = 3 ,8 0,49 0,36 0,31 0,44 0,32 0,28

1800 500,0 H = 2 ,7 0,91 0,57 0,45

1800 500,0 H = 3 ,2 0,68 0,47 0,39

1800 500,0 H = 3 ,8 0,52 0,39 0,33

Légende:
  Vz = Vitesse dans la zone occupée en m/s
  X = Distance de l'axe du diffuseur jusqu'au en m.
  Q = Débit d'air Pt = Perte de charge en Pa
  H = Hauteur de la pièce en   LWA = Puissance sonore en dB(A)
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Graphiques de sélection DF-RQ 28 et 36
rainures

DFRQ-28

15
20

25
30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

200 300 400 500 600 700 800
Q (m3/h)

P
 (

P
a

)

LWA - dB(A)

DFRQ-36

15
20

25
30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

350 550 750 950 1150 1350
Q (m3/h)


P

 (
P

a)

LWA - dB(A)

D
F-

R
Q

 2
8

D
F-

R
Q

 3
6

0,81,21,62
hR (m)

0,05

0,10

0,20

0,15

0,35

0,30

0,25

V
z 
(m

/s
)

123456
B (m) - Distancia entre ejes

300

400

500

600Q (m3/h)

700

DFRQ-28

B (m) - Distance entre les axes

0,81,21,62
hR (m)

0,05

0,10

0,20

0,15

0,35

0,30

0,25

0,40

0,45

V
z 
(m

/s
)

123456
B (m) - Distancia entre ejes

500

650

800

1100

Q (m3/h)
950

DFRQ-36

B (m) - Distance entre les axes

DFRQ-28

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

1 2 3 4 5
L  (m). Zona de pared

Q (m3/h)

600

400

300

500

700
Vz (m/s)

L (m), Mur

DFRQ-36

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

1 2 3 4 5
L  (m). Zona de pared

Q (m3/h)

950

650

500

800
1100

Vz (m/s)

L (m), Mur



29SÉRIE 40.2

Graphiques de sélection DF-RQ 40 et 48
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Pour des besoins d’installation spécifiques, il est souvent
nécessaire de s’adapter aux différents types de faux plafonds
modulaires.
Chez KOOLAIR, notre service de R&D a conçu une large
gamme de diffuseurs tourbillonnaires adaptés aux géométries
très diverses et avec des prestations qui sortent de l’ordinaire
sur diffuseurs intégrés sur plaques rectangulaires (1200x300)
en introduisant le diffuseur à l’intérieur d’une ellipse (comme
vous pouvez le voir dans la photographie ci-dessous),

La salle d’essais de diffusion d’air, de dimensions : 9 m x
5,6 m et d’une hauteur ajustable entre 2,0 et 4,0 m, nous
permet de vérifier « in situ » l’aptitude à l’emploi du produit
développé par notre service de R&D ou par tout autre acteur
jouant un rôle dans les installations (architectes, ingénieurs,
installateurs, etc….), avec lesquels nous collaborons
activement en vue du développement de nouveaux produits.

Durant les essais l’on y mesure la température, les vitesses
résiduelles... , et les soufflages sont effectués à l’aide de
fumée pour mieux observer la distribution de l’air dans la
pièce.

Dans nos installations, nous disposons également d’une
chambre réverbérante, construite conformément aux normes
ISO, dans laquelle il est possible de déterminer, avec un
niveau de précision élevé, les niveaux de puissance sonore
générés par les différents équipements.

Pour effectuer les vérifications sur chantier, nous disposons
d’un équipement complet : balomètre étalonné, sonomètre
portatif, anémomètres à moulinet et à fil chaud, manomètres,
etc...

L’élément réellement différentiel qui distingue KOOLAIR est
sa mise sur l’investigation, afin de garantir l’aptitude de
nouveaux équipements qui sont généralement développés
sous un point de vue purement esthétique, pour des
conditions de travail réelles, en réalisant des essais à échelle
réelle dans la salle des essais appartenant au Labo de R+D
de KOOLAIR.
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