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Diffuseur à jet hélicoïdal DFRE 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque carrée en vue d’être monté sur plafond modulaire ou en 
plâtre. Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur 
blanche RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est pourvu d’un clapet de 
régulation manuelle intégré dans une plaque d’équilibrage. Les 
plénums sont également disponibles avec une isolation interne. 
 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal DFRE-C 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque circulaire en vue d’être monté sur plafond modulaire ou en 
plâtre. 
Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur blanche 
RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est équipé d’un clapet de 
régulation intégré dans une plaque d’équilibrage et accessible 
depuis le local (sur demande). Les plénums sont également 
disponibles avec une isolation interne. 
 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal DFRE-GR 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque circulaire en vue d’être monté sur plafond modulaire ou en 
plâtre. 
Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur blanche 
RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est équipé d’un clapet de 
régulation intégré dans une plaque d’équilibrage et accessible 
depuis le local (sur demande). Les plénums sont également 
disponibles avec une isolation interne. 
 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal DFRE-GR-PR 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque perforée recouverte d’une matériau isolant, le tout servant à 
protéger le diffuseur. 
Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur blanche 
RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est équipé d’un clapet de 
régulation manuelle intégré dans une plaque d’équilibrage. Les 
plénums sont également disponibles avec une isolation interne. 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 
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Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 
incurvés 
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Diffuseur à jet hélicoïdal DAFC 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes incurvés, intégré 
dans une plaque carrée en vue d’être monté sur plafond modulaire 
ou en plâtre. 
Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur blanche 
RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est pourvu d’un clapet de 
régulation manuelle intégré dans une plaque d’équilibrage. Les 
plénums sont également disponibles avec une isolation interne. 
 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal DAFC-C 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes incurvés, intégré 
dans une plaque circulaire en vue d’être monté sur plafond 
modulaire ou en plâtre. 
Intégralement fabriqué en tôle d’acier, finitions de couleur blanche 
RAL 9010 et finitions spéciales disponibles sur demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est équipé d’un clapet de 
régulation intégré dans une plaque d’équilibrage et accessible 
depuis le local. Les plénums sont également disponibles avec une 
isolation interne. 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal HDPR 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, de la marque 
KOOLAIR (modèle HDPR), intégré dans une plaque perforée de 
conception spéciale. Équipé d’un plénum à piquage latéral et d’un 
clapet de régulation, ce diffuseur est fabriqué en tôle d’acier et est 
disponible dans n’importe quelle couleur RAL. Le piquage de 
raccordement du plénum est pourvu d’un clapet de régulation 
manuelle intégré dans une plaque d’équilibrage. Les plénums sont 
également disponibles avec une isolation interne. 
 
 
 
 

Diffuseur à jet hélicoïdal HDPR-C 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque perforée circulaire. 
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Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 
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Diffuseur à jet hélicoïdal DAFT 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes de la marque 
KOOLAIR (modèle DAFT). Équipé d’un plénum circulaire à 
piquage latéral et d’un clapet de régulation accessible depuis le 
local (sur demande), ce diffuseur est fabriqué en tôle d’acier et est 
disponible dans n’importe quelle couleur RAL. 

 
 
 
 
Diffuseur à jet hélicoïdal DAFT-C 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque circulaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diffuseur à jet hélicoïdal DFRT 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes de la marque 
KOOLAIR (modèle DFRT). Équipé d’un plénum circulaire à 
piquage latéral et d’un clapet de régulation accessible depuis le 
local (sur demande), ce diffuseur est fabriqué en tôle d’acier et est 
disponible dans n’importe quelle couleur RAL. 

 
 
 
 
Diffuseur à jet hélicoïdal DFRT-C 
Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes, intégré dans une 
plaque circulaire. 
 



 

Modèles et dimensions : DFRE / DFRE-Q 
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Modèles et dimensions : DFRE-C 
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Modèles et dimensions : DFRE-GR / DFRE-GR-Q 
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Modèles et dimensions : DFRE-GR-PR /  
DFRE-GR-PR-Q 
 

 
 

 

Modèles et dimensions : DAFC / DAFC-Q 
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Modèles et dimensions : DAFC-C 

 

DIMENSIONS 
 
MODÈLE Ø A Ø B Ø C D Ø F 

125 136 124 99 170 173 

160 171 159 124 195 208 

200 211 199 159 230 272 

250 261 249 199 270 328 

315 326 314 199 270 403 

355 366 354 249 320 500 

400 411 399 249 320 594 

500 511 499 314 385 594 

 

Ø F 
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Modèles et dimensions : HDPR / HDPR-C / 
HDPR-Q 
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Modèles et dimensions : DAFT / DAFT-Q / 
DAFT-C 
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Modèles et dimensions : DFRT / DFRT-Q / 
DFRT-C 
 

 

 
DFRT 

 
 

 
DFRT-Q 

 
 

 
DFRT-C 



 

Dim. [mm] 100 125 160 200 250 315 355 400 500

[m3/h] [l/s] Ak [m
2] 0,0063 0,0099 0,0123 0,0176 0,0226 0,0330 0,0359 0,0500 0,0618

50 13,9 X [m] 0,6
Lw - dB(A) 33

Pt [Pa] 27
Vk [m/s] 2,2

75 20,8 X [m] 0,9 0,7
Lw - dB(A) 44 27

Pt [Pa] 62 25
Vk [m/s] 3,3 2,1

100 27,8 X [m] 0,9 0,8
Lw - dB(A) 35 26

Pt [Pa] 45 18
Vk [m/s] 2,8 2,3

200 55,6 X [m] 1,6 1,4 1,2
Lw - dB(A) 46 32 22

Pt [Pa] 73 24 9
Vk [m/s] 4,5 3,2 2,5

300 83,3 X [m] 2,1 1,8 1,5
Lw - dB(A) 43 33 19

Pt [Pa] 55 20 6
Vk [m/s] 4,7 3,7 2,5

400 111,1 X [m] 2,7 2,4 2,0 2,2
Lw - dB(A) 51 41 27 23

Pt [Pa] 98 36 11 8
Vk [m/s] 6,3 4,9 3,4 3,1

500 138,9 X [m] 3,0 2,5 2,7
Lw - dB(A) 48 33 30

Pt [Pa] 56 18 12
Vk [m/s] 6,1 4,2 3,9

600 166,7 X [m] 3,6 3,0 3,2 2,7
Lw - dB(A) 53 38 35 22

Pt [Pa] 80 26 18 9
Vk [m/s] 7,4 5,1 4,6 3,3

800 222,2 X [m] 4,0 4,3 3,7 2,8
Lw - dB(A) 46 43 30 22

Pt [Pa] 46 32 16 11
Vk [m/s] 6,7 6,2 4,4 3,6

1000 277,8 X [m] 5,4 4,6 3,5
Lw - dB(A) 49 36 28

Pt [Pa] 50 26 17
Vk [m/s] 7,7 5,6 4,5

1200 333,3 X [m] 5,5 4,2
Lw - dB(A) 41 33

Pt [Pa] 37 24
Vk [m/s] 6,7 5,4

1400 388,9 X [m] 6,4 5,0
Lw - dB(A) 46 38

Pt [Pa] 50 33
Vk [m/s] 7,8 6,3

1600 444,4 X [m] 7,3 5,7
Lw - dB(A) 49 41

Pt [Pa] 66 43
Vk [m/s] 8,9 7,2

1800 500,0 X [m] 6,4
Lw - dB(A) 45

Pt [Pa] 54
Vk [m/s] 8,1

2000 555,6 X [m] 7,1
Lw - dB(A) 48

Pt [Pa] 67
Vk [m/s] 9,0

2200 611,1 X [m] 7,8
Lw - dB(A) 50

Pt [Pa] 81
Vk [m/s] 9,9

Q
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Données techniques. Tableau de sélection: 
DFRE/Q/C 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse réelle en m/s  
X Portée en m pour une 

vitesse maximale dans 
la zone d’occupation de 
0,25 m/s, un, T= 0 K et 
une hauteur d’installation 
de 3 m (prise en compte 
de l’effet Coanda) 

Pt Perte de charge totale 
en Pa 

Lw  Niveau de puissance 
sonore en dB(A) 
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Données techniques. Tableau de sélection:  
DFRE-GR + PL / DFRE-GR-Q + PL 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse réelle en m/s  
X Portée en m pour une vitesse 

maximale dans la zone 
d’occupation de 0,25 m/s, un,   
T= 0 K et une hauteur 
d’installation de 3 m (prise en 
compte de l’effet Coanda) 

Pt Perte de charge totale en Pa 
Lw  Niveau de puissance sonore en 

dB(A) 

Taille 100 125 160 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00770 0,0121 0,0199 0,0311 0,0487 0,0774 0,0984 0,1250 0,1956

30 8,3 Vk (m/s) 1,1

   X (m) 0,4

Pt (Pa) 14

dB(A) 24

50 13,9 Vk (m/s) 1,8 1,1

   X (m) 0,6 0,5

Pt (Pa) 38 13

dB(A) 37 31

100 27,8 Vk (m/s) 2,3 1,4 0,9

   X (m) 1,0 0,7 0,6

Pt (Pa) 51 18 7

dB(A) 46 35 22

200 55,6 Vk (m/s) 2,8 1,8 1,1

   X (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 71 29 11

dB(A) 50 38 28

300 83,3 Vk (m/s) 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

   X (m) 1,8 1,4 1,1 1,0 0,9

Pt (Pa) 64 25 7 6 3

dB(A) 48 38 28 24 <20

400 111,1 Vk (m/s) 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9

   X (m) 2,4 1,9 1,5 1,3 1,2

Pt (Pa) 115 45 12 11 6

dB(A) 55 45 35 31 26

500 138,9 Vk (m/s) 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

   X (m) 2,4 1,9 1,7 1,5 1,2

Pt (Pa) 70 19 18 10 3

dB(A) 50 40 37 31 21

600 166,7 Vk (m/s) 3,4 2,2 1,7 1,3 0,9

   X (m) 2,9 2,3 2,0 1,8 1,4

Pt (Pa) 101 28 26 14 4

dB(A) 55 45 41 35 25

700 194,4 Vk (m/s) 2,5 2,0 1,6 1,0

   X (m) 2,6 2,3 2,1 1,7

Pt (Pa) 38 35 19 5

dB(A) 48 45 39 29

850 236,1 Vk (m/s) 3,0 2,4 1,9 1,2

   X (m) 3,2 2,8 2,5 2,0

Pt (Pa) 56 51 28 8

dB(A) 53 50 43 34

1000 277,8 Vk (m/s) 2,8 2,2 1,4

   X (m) 3,3 3,0 2,4

Pt (Pa) 71 38 11

dB(A) 54 47 38

1500 416,7 Vk (m/s) 3,3 2,1

   X (m) 4,5 3,6

Pt (Pa) 86 24

dB(A) 56 48

1800 500,0 Vk (m/s) 2,6

   X (m) 4,3

Pt (Pa) 35

dB(A) 53

2000 555,6 Vk (m/s) 2,8

   X (m) 4,8

Pt (Pa) 43

dB(A) 55

Q



 

(m3/h) (l/s)

50 13,9    X (m) 0,6

Vk (m/s) 0,7

Ptot (Pa) 11

LW - [dB(A)] 27

100 27,8    X (m) 1,2 0,8

Vk (m/s) 1,3 1,1

Ptot (Pa) 45 19

LW - [dB(A)] 44 35

125 34,7    X (m) 1,5 1,0 0,9

Vk (m/s) 1,7 1,3 1,1

Ptot (Pa) 71 29 11

LW - [dB(A)] 49 40 27

150 41,7    X (m) 1,2 1,1 0,9

Vk (m/s) 1,6 1,3 1,1

Ptot (Pa) 42 15 7

LW - [dB(A)] 45 32 22

175 48,6    X (m) 1,4 1,2 1,1

Vk (m/s) 1,9 1,5 1,2

Ptot (Pa) 57 21 9

LW - [dB(A)] 48 36 26

200 55,6    X (m) 1,6 1,4 1,3 1,0

Vk (m/s) 2,2 1,7 1,4 1,2

Ptot (Pa) 75 27 12 6

LW - [dB(A)] 52 40 30 <20

300 83,3    X (m) 2,1 1,9 1,5 1,3 1,1

Vk (m/s) 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4

Ptot (Pa) 61 27 13 8 5

LW - [dB(A)] 51 41 30 25 22

400 111,1    X (m) 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3

Vk (m/s) 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7

Ptot (Pa) 49 24 15 9 7

LW - [dB(A)] 49 39 33 29 23

500 138,9    X (m) 2,4 2,2 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,0 2,7 2,4 2,1

Ptot (Pa) 37 23 14 10

LW - [dB(A)] 45 40 35 29

600 166,7    X (m) 2,9 2,6 2,3 1,9

Vk (m/s) 3,7 3,2 2,9 2,5

Ptot (Pa) 53 33 20 15

LW - [dB(A)] 50 45 40 34

700 194,4    X (m) 3,0 2,6 2,2

Vk (m/s) 3,8 3,4 2,9

Ptot (Pa) 45 27 20

LW - [dB(A)] 49 44 38

800 222,2    X (m) 3,0 2,6

Vk (m/s) 3,9 3,3

Ptot (Pa) 35 26

LW - [dB(A)] 47 41

900 250,0    X (m) 3,4 2,9

Vk (m/s) 4,3 3,7

Ptot (Pa) 45 33

LW - [dB(A)] 50 44

1000 277,8    X (m) 3,2

Vk (m/s) 4,1

Ptot (Pa) 41

400 500
Q

Taille 125 160 200 250 315 355
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Données techniques. Tableau de sélection: 
DFRE-GR-PR / -Q 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse réelle en m/s  
X Portée en m pour une vitesse 

maximale dans la zone 
d’occupation de 0,25 m/s, un, 
T= 0 K et une hauteur 
d’installation de 3 m (prise en 
compte de l’effet Coanda) 

Pt Perte de charge totale en Pa 
Lw  Niveau de puissance sonore en 

dB(A) 
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Données techniques. Tableau de sélection: 
DAFC/Q/C

DAFC 
Q Taille 125 160 200 250 315 355 400 500 

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,00623 0,00804 0,01065 0,01472 0,02138 0,02623 0,03239 0,04870 
X (m) 0,7 0,6 

Pt (Pa) 18 7 
 

50 
 

13,9 
LW - [dB(A)] 30 21 

      

X (m) 1,3 1,1 0,0 0,8 
Pt (Pa) 75 29 10 4 

 
100 

 
27,8 

LW - [dB(A)] 49 38 29 20 

    

X (m) 1,7 1,5 1,3 
Pt (Pa) 65 23 9 

 
150 

 
41,7 

LW - [dB(A)] 

 

48 38 30 

    

X (m) 1,0 1,7 1,4 1,3 
Pt (Pa) 42 16 9 5 

 
200 

 
55,6 

LW - [dB(A)] 

  

45 36 25 21 

  

X (m) 2,1 1,8 1,6 1,4 
Pt (Pa) 25 14 8 6 

 
250 

 
69,4 

LW - [dB(A)] 

   

42 31 27 23 

 

X (m) 2,5 2,1 1,9 1,7 
Pt (Pa) 36 20 12 8 

 
300 

 
83,3 

LW - [dB(A)] 

   

46 36 31 28 

 

X (m) 2,0 2,5 2,2 1,0 1,6 
Pt (Pa) 50 28 17 12 6 

 
350 

 
97,2 

LW - [dB(A)] 

   

49 40 35 32 23 
X (m) 2,8 2,5 2,3 1,9 

Pt (Pa) 37 22 15 8 
 

400 
 

111,1 
LW - [dB(A)] 

    

44 39 35 27 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,1 

Pt (Pa) 46 28 20 10 
 

450 
 

125,0 
LW - [dB(A)] 

    

47 42 38 30 
X (m) 3,5 3,2 2,9 2,3 

Pt (Pa) 57 35 24 12 
 

500 
 

138,9 
LW - [dB(A)] 

    

49 44 41 32 
X (m) 3,5 3,1 2,6 

Pt (Pa) 43 30 15 
 

550 
 

152,8 
LW - [dB(A)] 

     

47 43 35 
X (m) 3,8 3,4 2,8 

Pt (Pa) 51 35 18 
 

600 
 

166,7 
LW - [dB(A)] 

     

49 46 37 
X (m) 3,0 3,3 

Pt (Pa) 48 25 
 

700 
 

194,4 
LW - [dB(A)] 49 41 

X (m) 3,7 
Pt (Pa) 32 

 
800 

 
222,2 

LW - [dB(A)] 

 

45 
X (m) 4,2 

Pt (Pa) 41 
 

900 
 

250,0 
LW - [dB(A)] 

 

 

48 
 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse réelle en m/s  
X Portée en m pour une 

vitesse maximale dans 
la zone d’occupation de 
0,25 m/s, un, T= 0 K et 
une hauteur d’installation 
de 3 m (prise en compte 
de l’effet Coanda) 

Pt Perte de charge totale 
en Pa 

Lw  Niveau de puissance 
sonore en dB(A) 

 



 

HDPR 
Q Taille 125 160 200 250 315 355 400 

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0089 0,0103 0,0136 0,0212 0,0405 0,0599 0,0909 

Vk (m/s) 1,6 1,3 
X (m) 1,6 1,5 

Pt (Pa) 7 5 

 
 

50 

 
 

13,9 

dB(A) 21 <20 

     

Vk (m/s) 3,1 2,7 2,0 1,3 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,0 

Pt (Pa) 29 20 10 3 

 
 

100 

 
 

27,8 

dB(A) 39 33 26 <20 

   

Vk (m/s) 4,7 4,0 3,1 1,0 1,0 
X (m) 4,8 4,4 3,8 3,1 2,2 

Pt (Pa) 66 47 23 7 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

dB(A) 50 44 36 21 <20 

  

Vk (m/s) 5,4 4,1 2,6 1,4 
X (m) 5,9 5,1 4,1 2,0 

Pt (Pa) 83 41 13 4 

 
 

200 

 
 

55,6 

dB(A) 

 

51 44 28 20 

  

Vk (m/s) 6,1 3,9 2,1 1,4 
X (m) 7,7 6,1 4,4 3,7 

Pt (Pa) 94 29 11 6 

 
 

300 

 
 

83,3 

dB(A) 

  

55 39 31 23 

 

Vk (m/s) 5,2 2,7 1,9 1,2 
X (m) 8,2 5,9 4,9 3,0 

Pt (Pa) 52 19 10 4 

 
 

400 

 
 

111,1 

dB(A) 

   

47 39 31 25 
Vk (m/s) 3,4 2,3 1,5 

X (m) 7,4 6,1 4,9 
Pt (Pa) 30 16 7 

 
 

500 

 
 
138,9 

dB(A) 

    

46 37 31 
Vk (m/s) 4,1 2,8 1,8 

X (m) 8,9 7,3 5,9 
Pt (Pa) 44 24 10 

 
 

600 

 
 
166,7 

dB(A) 

    

51 42 36 
Vk (m/s) 3,2 2,1 

X (m) 8,5 6,9 
Pt (Pa) 32 13 

 
 

700 

 
 
194,4 

dB(A) 

     

47 40 
Vk (m/s) 3,7 2,4 

X (m) 9,8 7,9 
Pt (Pa) 42 18 

 
 

800 

 
 
222,2 

dB(A) 

     

51 44 
Vk (m/s) 2,7 

X (m) 8,9 
P (Pa) 22 

 
 

900 

 
 
250,0 

dB(A) 

      

47 
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Données techniques. Tableau de sélection: 
HDPR/Q/C 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse réelle en m/s  
X Portée en m pour une vitesse maximale dans 

la zone d’occupation de 0,25 m/s, un, T= 0 K 
et une hauteur d’installation de 3 m (prise en 
compte de l’effet Coanda) 

Pt Perte de charge totale en Pa 
Lw  Niveau de puissance sonore en dB(A) 



 

 
 

 
 
 

Série 40.3                                                                       17                                                     

  

Données techniques. Tableau de sélection: 
DAFT/Q/C 

DAFT 
Q Taille 325 400 500 600 

m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 
H =  2,7 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 
   

Pt 4 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA 20 
H =  2,7 0,18 0,11 0,09 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,10 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 
  

Pt 7 1 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 26 <15 
H =  2,7 0,27 0,17 0,13 0,20 0,12 0,10 0,16 0,10 0,08 
H =  3,2 0,20 0,14 0,12 0,15 0,10 0,08 0,12 0,08 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,07 0,09 0,07 0,06 
 

Pt 17 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 36 18 <15 
H =  2,7 0,36 0,22 0,18 0,26 0,16 0,13 0,22 0,13 0,11 0,18 0,12 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,20 0,13 0,11 0,16 0,11 0,09 0,14 0,10 0,08 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 0,11 0,08 0,07 
Pt 30 7 4 2 

 
 

200 
 
 

55,6 

LWA 43 25 17 <15 
H =  2,7 0,45 0,28 0,22 0,33 0,20 0,16 0,27 0,17 0,13 0,23 0,14 0,12 
H =  3,2 0,34 0,23 0,19 0,24 0,17 0,14 0,20 0,14 0,12 0,17 0,12 0,10 

 
Vz 

H =  3,8 0,26 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 0,13 0,10 0,08 
Pt 47 12 7 3 

 
 

250 
 
 

69,4 

LWA 48 30 23 15 
H =  2,7 0,54 0,34 0,27 0,39 0,24 0,20 0,32 0,20 0,16 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,40 0,28 0,23 0,29 0,20 0,17 0,24 0,17 0,14 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,31 0,23 0,20 0,23 0,17 0,14 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 
Pt 68 17 10 5 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 53 35 27 20 
H =  2,7 0,52 0,33 0,26 0,43 0,27 0,22 0,37 0,23 0,18 
H =  3,2 0,39 0,27 0,22 0,32 0,22 0,18 0,28 0,19 0,16 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,30 0,22 0,19 0,25 0,18 0,16 0,21 0,16 0,14 
Pt 30 18 9 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 42 34 27 
H =  2,7 0,65 0,41 0,33 0,54 0,34 0,27 0,46 0,29 0,23 
H =  3,2 0,49 0,34 0,28 0,40 0,28 0,23 0,35 0,24 0,20 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,38 0,28 0,24 0,31 0,23 0,20 0,27 0,20 0,17 
Pt 48 28 14 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 47 40 32 
H =  2,7 0,78 0,49 0,39 0,65 0,40 0,32 0,55 0,35 0,28 
H =  3,2 0,59 0,40 0,33 0,48 0,33 0,28 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,45 0,33 0,29 0,37 0,28 0,24 0,32 0,24 0,20 
Pt 69 40 21 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 52 44 37 
H =  2,7 0,75 0,47 0,38 0,65 0,40 0,32 
H =  3,2 0,56 0,39 0,32 0,48 0,33 0,28 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,43 0,32 0,28 0,37 0,28 0,24 
Pt 55 29 

 
 

700 

 
 

194,4 

LWA 48 40 
H =  2,7 0,86 0,54 0,43 0,74 0,46 0,37 
H =  3,2 0,65 0,45 0,37 0,55 0,38 0,32 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,50 0,37 0,31 0,43 0,32 0,27 
Pt 72 38 

 
 

800 
 
 

222,2 
LWA 51 44 

H =  2,7 0,92 0,58 0,46 
H =  3,2 0,69 0,48 0,40  

Vz 
H =  3,8 

   
0,53 0,40 0,34 

Pt 59 

 
 
1000 

 
 

277,8 
LWA 49 

 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vk Vitesse dans la zone occupée, en m/s 
X Distance entre les axes des diffuseurs, en m. 
Pt Perte de charge totale en Pa 
Lw  Niveau de puissance sonore en dB(A) 

 



 

DFRT 
Q Taille 325 400 500 600 

m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 
H =  2,7 0,12 0,07 0,06 
H =  3,2 0,09 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,07 0,05 0,04 

   

Pt 3 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA <15 
H =  2,7 0,14 0,09 0,07 0,11 0,07 0,06 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 

  

Pt 5 2 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 19 <15 
H =  2,7 0,22 0,14 0,11 0,17 0,10 0,08 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,16 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,12 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 

Pt 13 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 29 17 <15 
H =  2,7 0,29 0,18 0,14 0,22 0,14 0,11 0,18 0,11 0,09 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,22 0,15 0,12 0,17 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,17 0,12 0,11 0,13 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 
Pt 23 8 4 1 

 
 

200 

 
 

55,6 

LWA 35 24 17 <15 
H =  2,7 0,36 0,23 0,18 0,28 0,17 0,14 0,22 0,14 0,11 0,17 0,11 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,21 0,14 0,12 0,17 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 
Pt 36 13 6 2 

 
 

250 

 
 

69,4 

LWA 40 29 22 <15 
H =  2,7 0,43 0,27 0,22 0,34 0,21 0,17 0,26 0,17 0,13 0,21 0,13 0,10 
H =  3,2 0,32 0,22 0,19 0,25 0,17 0,14 0,20 0,14 0,11 0,16 0,11 0,09 

 
Vz 

H =  3,8 0,25 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 
Pt 52 18 9 3 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 44 33 26 17 
H =  2,7 0,58 0,36 0,29 0,45 0,28 0,22 0,35 0,22 0,18 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,43 0,30 0,25 0,34 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,33 0,25 0,21 0,26 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 
Pt 94 33 17 6 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 51 40 33 24 
H =  2,7 0,56 0,35 0,28 0,44 0,28 0,22 0,35 0,22 0,17 
H =  3,2 0,42 0,29 0,24 0,33 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,32 0,24 0,20 0,25 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 
Pt 52 26 10 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 45 38 29 
H =  2,7 0,67 0,42 0,34 0,53 0,33 0,26 0,42 0,26 0,21 
H =  3,2 0,50 0,35 0,29 0,40 0,27 0,23 0,31 0,22 0,18 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,39 0,29 0,25 0,30 0,23 0,19 0,24 0,18 0,15 
Pt 75 38 14 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 49 42 33 
H =  2,7 0,70 0,44 0,35 0,56 0,35 0,28 
H =  3,2 0,53 0,36 0,30 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 

  

0,41 0,30 0,26 0,32 0,24 0,20 
Pt 68 26 

 
 

800 

 
 

222,2 

LWA 49 40 
H =  2,7 0,69 0,43 0,35 
H =  3,2 0,52 0,36 0,30 

 
Vz 

H =  3,8 
   

0,40 0,30 0,25 
Pt 41 

 
 
1000 

 
 

277,8 

LWA 45 
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Données techniques. Tableau de sélection: 
DFRT/Q/C 

LÉGENDE 
 
Ak Surface utile en m2 
Vz Vitesse dans la zone occupée, en m/s 
X Distance entre les axes des diffuseurs, en m. 
Pt Perte de charge totale en Pa 
Lw  Niveau de puissance sonore en dB(A) 
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Codification 

La codification ci-dessous permet de définir le diffuseur ainsi que le plénum : 

DFRE   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 

DFRE-Q   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 595 x 595 mm 

DFRE-C   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

DFRE-GR   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

DFRE-GR-PR    Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

DAFC-C   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes incurvés sur plaque circulaire 

HDPR   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 

HDPR-C   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

DAFT   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 

DAFT-C   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

DFRT   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes 

DFRT-C   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque circulaire 

E   Plafonds en plâtre 

Ø (125...500)   Taille du diffuseur

RAL 9010   Finitions standard 
RAL ....   Autres couleurs RAL à définir 

PD-RE. Plénum circulaire démontable à piquage latéral, sans isolation interne et avec clapet de régulation 
accessible depuis le faux plafond 

PDA-RE. Plénum circulaire démontable à piquage latéral, avec isolation interne et clapet de régulation accessible 
depuis le faux plafond 

PD-RL. Plénum circulaire démontable à piquage latéral, sans isolation interne et avec clapet de régulation 
accessible depuis le local 

PDA-RL.   Plénum circulaire démontable à piquage latéral, avec isolation interne et clapet 
PE-45  Plénum en polystyrène pour diffuseurs  avec plaque 595 x 595 mm 

Exemple de codification :  

DFRE-Q- E-Ø315 RAL 9010 

Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 600 x 600 mm, 315 mm de diamètre et finitions de couleur 
blanche RAL 9010. 

DAFC-Q   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes incurvés sur plaque de 595 x 595 mm 

DAFC   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes incurvés 

DFRT-Q   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 595 x 595 mm 

DAFT-Q Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 595 x 595 mm 

HDPR-Q   Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 595 x 595 mm 

DFRE-GR-PR-Q Diffuseur à jet hélicoïdal et à déflecteurs fixes sur plaque de 595 x 595 mm 
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