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Wervelrooster DFRE 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een vierkante 
plaat om toe te passen bij een verlaagd plafond of een plafond van 
gipsplaten. Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit RAL 9010. 
Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De aansluitkast is 
voorzien van een handbediende volumeregelaar gemaakt uit 
geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de te ventileren 
ruimte. De aansluitkast kan op aanvraag aan de binnenkant 
bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 
 

Wervelrooster DFRE-C 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een ronde plaat 
om toe te passen bij een verlaagd plafond of een plafond van 
gipsplaten. Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit RAL 9010. 
Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De aansluitkast is 
voorzien van een handbediende volumeregelaar gemaakt uit 
geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de te ventileren 
ruimte.. De aansluitkast kan op aanvraag aan de binnenkant 
bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 
 

Wervelrooster DFRE-GR 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een ronde plaat 
om toe te passen bij een verlaagd plafond of een plafond van 
gipsplaten. Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit RAL 9010. 
Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De aansluitkast is 
voorzien van een handbediende volumeregelaar gemaakt uit 
geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de te ventileren 
ruimte. De aansluitkast kan op aanvraag aan de binnenkant 
bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 
 

Wervelrooster DFRE-GR-PR 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een 
geperforeerde plaat. Het rooster bestaat uit een geperforeerde 
staalplaat en een wervelrooster aan de achterzijde. Gemaakt van 
plaatstaal en afgewerkt in wit RAL 9010.  Speciale afwerking is op 
aanvraag beschikbaar. De aansluitkast is voorzien van een 
handbediende volumeregelaar gemaakt uit geperforeerde 
staalplaat die toegankelijk is vanuit de te ventileren ruimte.. De 
aansluitkast kan op aanvraag aan de binnenkant bekleed worden 
met isolatiemateriaal. 
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Wervelrooster DAFC 
Wervelrooster met vaste kromlijnige lamellen geïntegreerd in een 
vierkante plaat om toe te passen bij een verlaagd plafond of een 
plafond van gipsplaten. Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit 
RAL 9010. Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De 
aansluitkast is voorzien van een handbediende volumeregelaar 
gemaakt uit geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de 
te ventileren ruimte. De aansluitkast kan op aanvraag aan de 
binnenkant bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 

Wervelrooster DAFC-C 
Wervelrooster met vaste kromlijnige lamellen geïntegreerd in een 
ronde plaat om toe te passen bij een verlaagd plafond of een 
plafond van gipsplaten. Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit 
RAL 9010. Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De 
aansluitkast is voorzien van een handbediende volumeregelaar 
gemaakt uit geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de 
te ventileren ruimte. De aansluitkast kan op aanvraag aan de 
binnenkant bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 
 
 

Wervelrooster HDPR 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een 
geperforeerde plaat met uniek ontwerp. Het rooster heeft een 
aansluitkast met zijdelingse aansluiting  en een geperforeerde 
volumeregelaar.  Gemaakt van plaatstaal en afgewerkt in wit RAL 
9010. Speciale afwerking is op aanvraag beschikbaar. De 
aansluitkast is voorzien van een handbediende volumeregelaar 
gemaakt uit geperforeerde staalplaat die toegankelijk is vanuit de 
te ventileren ruimte. De aansluitkast kan op aanvraag aan de 
binnenkant bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 
 
 

Wervelrooster HDPR-C 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in een ronde 
geperforeerde plaat. 
 



  

 
DAFT 

 

 
DAFT-C 

 

 
DFRT 

 

 
DFRT-C 
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Wervelrooster DAFT 
Wervelrooster met vaste lamellen, merk KOOLAIR, model DAFT, 
met ronde aansluitkast voor zijdelingse aansluiting en een 
volumeregelaar toegankelijk via de te ventileren ruimte. Gemaakt 
van plaatstaal. Afwerking mogelijk in alle RAL-kleuren. 
 
 

 
 
 
 
Wervelrooster DAFT-C 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in de ronde plaat.. 

 
 
 
 
 
 
 
Wervelrooster DFRT 
Wervelrooster met vaste lamellen, merk KOOLAIR, model DFRT, 
met ronde aansluitkast voor zijdelingse aansluiting en een 
volumeregelaar toegankelijk via de te ventileren ruimte. Gemaakt 
van plaatstaal. Afwerking mogelijk in alle RAL-kleuren. 
 
 
 
 
 
Wervelrooster DFRT-C 
Wervelrooster met vaste lamellen geïntegreerd in de ronde plaat. 
 



 

Modellen en afmetingen: DFRE / DFRE-Q 
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Modellen en afmetingen: DFRE-C 

 
 

 
 



  

 
 
 
 

 

 
                                                        6                                                                       Serie 40.3 

Modellen en afmetingen: DFRE-GR / DFRE-GR-Q 

 
 
 
 

 
DFRE-GR 

 
 
 

 
DFRE-GR-Q 
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Modellen en afmetingen: DFRE-GR-PR /  
DFRE-GR-PR-Q 
 

 
 

 

Modellen en afmetingen: DAFC / DAFC-Q 

 

DAFC 

 

DAFC-Q 
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Modellen en afmetingen: DAFC-C 

 

AFMETINGEN 
 

MODEL Ø A Ø B Ø C D Ø F 

125 136 124 99 170 173 

160 171 159 124 195 208 

200 211 199 159 230 272 

250 261 249 199 270 328 

315 326 314 199 270 403 

355 366 354 249 320 500 

400 411 399 249 320 594 

500 511 499 314 385 594 

 

Ø F 
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Modellen en afmetingen: HDPR / HDPR-C / 
HDPR-Q 
 

 

HDPR 

 
 

HDPR-C 

 
 

HDPR-Q 
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Modellen en afmetingen: DAFT / DAFT-Q / 
DAFT-C 
 

 

 
DAFT 

 
 

 
DAFT-Q 

 
 

 
DAFT-C 
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Modellen en afmetingen: DFRT / DFRT-Q / 
DFRT-C 
 

 

 
DFRT 

 
 

 
DFRT-Q 

 
 

 
DFRT-C 



 

Dim. [mm] 100 125 160 200 250 315 355 400 500

[m3/h] [l/s] Ak [m
2] 0,0063 0,0099 0,0123 0,0176 0,0226 0,0330 0,0359 0,0500 0,0618

50 13,9 X [m] 0,6
Lw - dB(A) 33

Pt [Pa] 27
Vk [m/s] 2,2

75 20,8 X [m] 0,9 0,7
Lw - dB(A) 44 27

Pt [Pa] 62 25
Vk [m/s] 3,3 2,1

100 27,8 X [m] 0,9 0,8
Lw - dB(A) 35 26

Pt [Pa] 45 18
Vk [m/s] 2,8 2,3

200 55,6 X [m] 1,6 1,4 1,2
Lw - dB(A) 46 32 22

Pt [Pa] 73 24 9
Vk [m/s] 4,5 3,2 2,5

300 83,3 X [m] 2,1 1,8 1,5
Lw - dB(A) 43 33 19

Pt [Pa] 55 20 6
Vk [m/s] 4,7 3,7 2,5

400 111,1 X [m] 2,7 2,4 2,0 2,2
Lw - dB(A) 51 41 27 23

Pt [Pa] 98 36 11 8
Vk [m/s] 6,3 4,9 3,4 3,1

500 138,9 X [m] 3,0 2,5 2,7
Lw - dB(A) 48 33 30

Pt [Pa] 56 18 12
Vk [m/s] 6,1 4,2 3,9

600 166,7 X [m] 3,6 3,0 3,2 2,7
Lw - dB(A) 53 38 35 22

Pt [Pa] 80 26 18 9
Vk [m/s] 7,4 5,1 4,6 3,3

800 222,2 X [m] 4,0 4,3 3,7 2,8
Lw - dB(A) 46 43 30 22

Pt [Pa] 46 32 16 11
Vk [m/s] 6,7 6,2 4,4 3,6

1000 277,8 X [m] 5,4 4,6 3,5
Lw - dB(A) 49 36 28

Pt [Pa] 50 26 17
Vk [m/s] 7,7 5,6 4,5

1200 333,3 X [m] 5,5 4,2
Lw - dB(A) 41 33

Pt [Pa] 37 24
Vk [m/s] 6,7 5,4

1400 388,9 X [m] 6,4 5,0
Lw - dB(A) 46 38

Pt [Pa] 50 33
Vk [m/s] 7,8 6,3

1600 444,4 X [m] 7,3 5,7
Lw - dB(A) 49 41

Pt [Pa] 66 43
Vk [m/s] 8,9 7,2

1800 500,0 X [m] 6,4
Lw - dB(A) 45

Pt [Pa] 54
Vk [m/s] 8,1

2000 555,6 X [m] 7,1
Lw - dB(A) 48

Pt [Pa] 67
Vk [m/s] 9,0

2200 611,1 X [m] 7,8
Lw - dB(A) 50

Pt [Pa] 81
Vk [m/s] 9,9

Q
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Technische gegevens. Selectietabellen: DFRE/Q/C 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte  

in m2 
Vk Effectieve snelheid 

in m/s  
X Worp in m, voor een 

maximale snelheid van 
0,25 m/s in het 
leefgebied, T= 0 K en 
een installatiehoogte van  
3 m, het Coanda-effect 
overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau 

in dB(A) 
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
DFRE-GR + PL / DFRE-GR-Q + PL 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s  
X Worp in m, voor een maximale 

snelheid van 0,25 m/s in het 
leefgebied, T= 0 K en een 
installatiehoogte van  3 m, het 
Coanda-effect overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

 

Afmeting 100 125 160 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00770 0,0121 0,0199 0,0311 0,0487 0,0774 0,0984 0,1250 0,1956

30 8,3 Vk (m/s) 1,1

   X (m) 0,4

Pt (Pa) 14

dB(A) 24

50 13,9 Vk (m/s) 1,8 1,1

   X (m) 0,6 0,5

Pt (Pa) 38 13

dB(A) 37 31

100 27,8 Vk (m/s) 2,3 1,4 0,9

   X (m) 1,0 0,7 0,6

Pt (Pa) 51 18 7

dB(A) 46 35 22

200 55,6 Vk (m/s) 2,8 1,8 1,1

   X (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 71 29 11

dB(A) 50 38 28

300 83,3 Vk (m/s) 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

   X (m) 1,8 1,4 1,1 1,0 0,9

Pt (Pa) 64 25 7 6 3

dB(A) 48 38 28 24 <20

400 111,1 Vk (m/s) 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9

   X (m) 2,4 1,9 1,5 1,3 1,2

Pt (Pa) 115 45 12 11 6

dB(A) 55 45 35 31 26

500 138,9 Vk (m/s) 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

   X (m) 2,4 1,9 1,7 1,5 1,2

Pt (Pa) 70 19 18 10 3

dB(A) 50 40 37 31 21

600 166,7 Vk (m/s) 3,4 2,2 1,7 1,3 0,9

   X (m) 2,9 2,3 2,0 1,8 1,4

Pt (Pa) 101 28 26 14 4

dB(A) 55 45 41 35 25

700 194,4 Vk (m/s) 2,5 2,0 1,6 1,0

   X (m) 2,6 2,3 2,1 1,7

Pt (Pa) 38 35 19 5

dB(A) 48 45 39 29

850 236,1 Vk (m/s) 3,0 2,4 1,9 1,2

   X (m) 3,2 2,8 2,5 2,0

Pt (Pa) 56 51 28 8

dB(A) 53 50 43 34

1000 277,8 Vk (m/s) 2,8 2,2 1,4

   X (m) 3,3 3,0 2,4

Pt (Pa) 71 38 11

dB(A) 54 47 38

1500 416,7 Vk (m/s) 3,3 2,1

   X (m) 4,5 3,6

Pt (Pa) 86 24

dB(A) 56 48

1800 500,0 Vk (m/s) 2,6

   X (m) 4,3

Pt (Pa) 35

dB(A) 53

2000 555,6 Vk (m/s) 2,8

   X (m) 4,8

Pt (Pa) 43

dB(A) 55

Q



 

(m3/h) (l/s)

50 13,9    X (m) 0,6

Vk (m/s) 0,7

Ptot (Pa) 11

LW - [dB(A)] 27

100 27,8    X (m) 1,2 0,8

Vk (m/s) 1,3 1,1

Ptot (Pa) 45 19

LW - [dB(A)] 44 35

125 34,7    X (m) 1,5 1,0 0,9

Vk (m/s) 1,7 1,3 1,1

Ptot (Pa) 71 29 11

LW - [dB(A)] 49 40 27

150 41,7    X (m) 1,2 1,1 0,9

Vk (m/s) 1,6 1,3 1,1

Ptot (Pa) 42 15 7

LW - [dB(A)] 45 32 22

175 48,6    X (m) 1,4 1,2 1,1

Vk (m/s) 1,9 1,5 1,2

Ptot (Pa) 57 21 9

LW - [dB(A)] 48 36 26

200 55,6    X (m) 1,6 1,4 1,3 1,0

Vk (m/s) 2,2 1,7 1,4 1,2

Ptot (Pa) 75 27 12 6

LW - [dB(A)] 52 40 30 <20

300 83,3    X (m) 2,1 1,9 1,5 1,3 1,1

Vk (m/s) 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4

Ptot (Pa) 61 27 13 8 5

LW - [dB(A)] 51 41 30 25 22

400 111,1    X (m) 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3

Vk (m/s) 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7

Ptot (Pa) 49 24 15 9 7

LW - [dB(A)] 49 39 33 29 23

500 138,9    X (m) 2,4 2,2 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,0 2,7 2,4 2,1

Ptot (Pa) 37 23 14 10

LW - [dB(A)] 45 40 35 29

600 166,7    X (m) 2,9 2,6 2,3 1,9

Vk (m/s) 3,7 3,2 2,9 2,5

Ptot (Pa) 53 33 20 15

LW - [dB(A)] 50 45 40 34

700 194,4    X (m) 3,0 2,6 2,2

Vk (m/s) 3,8 3,4 2,9

Ptot (Pa) 45 27 20

LW - [dB(A)] 49 44 38

800 222,2    X (m) 3,0 2,6

Vk (m/s) 3,9 3,3

Ptot (Pa) 35 26

LW - [dB(A)] 47 41

900 250,0    X (m) 3,4 2,9

Vk (m/s) 4,3 3,7

Ptot (Pa) 45 33

LW - [dB(A)] 50 44

1000 277,8    X (m) 3,2

Vk (m/s) 4,1

Ptot (Pa) 41

LW - [dB(A)] 47

400 500
Q

Afmeting 125 160 200 250 315 355
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
DFRE-GR-PR / -Q 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s  
X Worp in m, voor een maximale 

snelheid van 0,25 m/s in het 
leefgebied, T= 0 K en een 
installatiehoogte van  3 m, het 
Coanda-effect overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau in 

dB(A) 
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
DAFC/Q/C 

DAFC 
Q Afmeting 125 160 200 250 315 355 400 500 

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,00623 0,00804 0,01065 0,01472 0,02138 0,02623 0,03239 0,04870 
X (m) 0,7 0,6 

Pt (Pa) 18 7 
 

50 
 

13,9 
LW - [dB(A)] 30 21 

      

X (m) 1,3 1,1 0,0 0,8 
Pt (Pa) 75 29 10 4 

 
100 

 
27,8 

LW - [dB(A)] 49 38 29 20 

    

X (m) 1,7 1,5 1,3 
Pt (Pa) 65 23 9 

 
150 

 
41,7 

LW - [dB(A)] 

 

48 38 30 

    

X (m) 1,0 1,7 1,4 1,3 
Pt (Pa) 42 16 9 5 

 
200 

 
55,6 

LW - [dB(A)] 

  

45 36 25 21 

  

X (m) 2,1 1,8 1,6 1,4 
Pt (Pa) 25 14 8 6 

 
250 

 
69,4 

LW - [dB(A)] 

   

42 31 27 23 

 

X (m) 2,5 2,1 1,9 1,7 
Pt (Pa) 36 20 12 8 

 
300 

 
83,3 

LW - [dB(A)] 

   

46 36 31 28 

 

X (m) 2,0 2,5 2,2 1,0 1,6 
Pt (Pa) 50 28 17 12 6 

 
350 

 
97,2 

LW - [dB(A)] 

   

49 40 35 32 23 
X (m) 2,8 2,5 2,3 1,9 

Pt (Pa) 37 22 15 8 
 

400 
 

111,1 
LW - [dB(A)] 

    

44 39 35 27 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,1 

Pt (Pa) 46 28 20 10 
 

450 
 

125,0 
LW - [dB(A)] 

    

47 42 38 30 
X (m) 3,5 3,2 2,9 2,3 

Pt (Pa) 57 35 24 12 
 

500 
 

138,9 
LW - [dB(A)] 

    

49 44 41 32 
X (m) 3,5 3,1 2,6 

Pt (Pa) 43 30 15 
 

550 
 

152,8 
LW - [dB(A)] 

     

47 43 35 
X (m) 3,8 3,4 2,8 

Pt (Pa) 51 35 18 
 

600 
 

166,7 
LW - [dB(A)] 

     

49 46 37 
X (m) 3,0 3,3 

Pt (Pa) 48 25 
 

700 
 

194,4 
LW - [dB(A)] 49 41 

X (m) 3,7 
Pt (Pa) 32 

 
800 

 
222,2 

LW - [dB(A)] 

 

45 
X (m) 4,2 

Pt (Pa) 41 
 

900 
 

250,0 
LW - [dB(A)] 

 

 

48 
 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte  

in m2 
Vk Effectieve snelheid 

in m/s  
X Worp in m, voor een 

maximale snelheid van 
0,25 m/s in het 
leefgebied, T= 0 K en 
een installatiehoogte van  
3 m, het Coanda-effect 
overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau 

in dB(A) 



 

HDPR 
Q Afmeting 125 160 200 250 315 355 400 

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0089 0,0103 0,0136 0,0212 0,0405 0,0599 0,0909 

Vk (m/s) 1,6 1,3 
X (m) 1,6 1,5 

Pt (Pa) 7 5 

 
 

50 

 
 

13,9 

dB(A) 21 <20 

     

Vk (m/s) 3,1 2,7 2,0 1,3 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,0 

Pt (Pa) 29 20 10 3 

 
 

100 

 
 

27,8 

dB(A) 39 33 26 <20 

   

Vk (m/s) 4,7 4,0 3,1 1,0 1,0 
X (m) 4,8 4,4 3,8 3,1 2,2 

Pt (Pa) 66 47 23 7 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

dB(A) 50 44 36 21 <20 

  

Vk (m/s) 5,4 4,1 2,6 1,4 
X (m) 5,9 5,1 4,1 2,0 

Pt (Pa) 83 41 13 4 

 
 

200 

 
 

55,6 

dB(A) 

 

51 44 28 20 

  

Vk (m/s) 6,1 3,9 2,1 1,4 
X (m) 7,7 6,1 4,4 3,7 

Pt (Pa) 94 29 11 6 

 
 

300 

 
 

83,3 

dB(A) 

  

55 39 31 23 

 

Vk (m/s) 5,2 2,7 1,9 1,2 
X (m) 8,2 5,9 4,9 3,0 

Pt (Pa) 52 19 10 4 

 
 

400 

 
 

111,1 

dB(A) 

   

47 39 31 25 
Vk (m/s) 3,4 2,3 1,5 

X (m) 7,4 6,1 4,9 
Pt (Pa) 30 16 7 

 
 

500 

 
 
138,9 

dB(A) 

    

46 37 31 
Vk (m/s) 4,1 2,8 1,8 

X (m) 8,9 7,3 5,9 
Pt (Pa) 44 24 10 

 
 

600 

 
 
166,7 

dB(A) 

    

51 42 36 
Vk (m/s) 3,2 2,1 

X (m) 8,5 6,9 
Pt (Pa) 32 13 

 
 

700 

 
 
194,4 

dB(A) 

     

47 40 
Vk (m/s) 3,7 2,4 

X (m) 9,8 7,9 
Pt (Pa) 42 18 

 
 

800 

 
 
222,2 

dB(A) 

     

51 44 
Vk (m/s) 2,7 

X (m) 8,9 
P (Pa) 22 

 
 

900 

 
 
250,0 

dB(A) 

      

47 
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
HDPR/Q/C 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s  
X Worp in m, voor een maximale snelheid van 

0,25 m/s in het leefgebied, T= 0 K en een 
installatiehoogte van  3 m, het Coanda-effect 
overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
DAFT/Q/C 

DAFT 
Q Afmeting 325 400 500 600 

m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 
H =  2,7 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 
   

Pt 4 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA 20 
H =  2,7 0,18 0,11 0,09 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,10 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 
  

Pt 7 1 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 26 <15 
H =  2,7 0,27 0,17 0,13 0,20 0,12 0,10 0,16 0,10 0,08 
H =  3,2 0,20 0,14 0,12 0,15 0,10 0,08 0,12 0,08 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,07 0,09 0,07 0,06 
 

Pt 17 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 36 18 <15 
H =  2,7 0,36 0,22 0,18 0,26 0,16 0,13 0,22 0,13 0,11 0,18 0,12 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,20 0,13 0,11 0,16 0,11 0,09 0,14 0,10 0,08 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 0,11 0,08 0,07 
Pt 30 7 4 2 

 
 

200 
 
 

55,6 

LWA 43 25 17 <15 
H =  2,7 0,45 0,28 0,22 0,33 0,20 0,16 0,27 0,17 0,13 0,23 0,14 0,12 
H =  3,2 0,34 0,23 0,19 0,24 0,17 0,14 0,20 0,14 0,12 0,17 0,12 0,10 

 
Vz 

H =  3,8 0,26 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 0,13 0,10 0,08 
Pt 47 12 7 3 

 
 

250 
 
 

69,4 

LWA 48 30 23 15 
H =  2,7 0,54 0,34 0,27 0,39 0,24 0,20 0,32 0,20 0,16 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,40 0,28 0,23 0,29 0,20 0,17 0,24 0,17 0,14 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,31 0,23 0,20 0,23 0,17 0,14 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 
Pt 68 17 10 5 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 53 35 27 20 
H =  2,7 0,52 0,33 0,26 0,43 0,27 0,22 0,37 0,23 0,18 
H =  3,2 0,39 0,27 0,22 0,32 0,22 0,18 0,28 0,19 0,16 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,30 0,22 0,19 0,25 0,18 0,16 0,21 0,16 0,14 
Pt 30 18 9 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 42 34 27 
H =  2,7 0,65 0,41 0,33 0,54 0,34 0,27 0,46 0,29 0,23 
H =  3,2 0,49 0,34 0,28 0,40 0,28 0,23 0,35 0,24 0,20 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,38 0,28 0,24 0,31 0,23 0,20 0,27 0,20 0,17 
Pt 48 28 14 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 47 40 32 
H =  2,7 0,78 0,49 0,39 0,65 0,40 0,32 0,55 0,35 0,28 
H =  3,2 0,59 0,40 0,33 0,48 0,33 0,28 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,45 0,33 0,29 0,37 0,28 0,24 0,32 0,24 0,20 
Pt 69 40 21 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 52 44 37 
H =  2,7 0,75 0,47 0,38 0,65 0,40 0,32 
H =  3,2 0,56 0,39 0,32 0,48 0,33 0,28 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,43 0,32 0,28 0,37 0,28 0,24 
Pt 55 29 

 
 

700 

 
 

194,4 

LWA 48 40 
H =  2,7 0,86 0,54 0,43 0,74 0,46 0,37 
H =  3,2 0,65 0,45 0,37 0,55 0,38 0,32 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,50 0,37 0,31 0,43 0,32 0,27 
Pt 72 38 

 
 

800 
 
 

222,2 
LWA 51 44 

H =  2,7 0,92 0,58 0,46 
H =  3,2 0,69 0,48 0,40  

Vz 
H =  3,8 

   
0,53 0,40 0,34 

Pt 59 

 
 
1000 

 
 

277,8 
LWA 49 

 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s  
X Worp in m, voor een maximale snelheid van 

0,25 m/s in het leefgebied, T= 0 K en een 
installatiehoogte van  3 m, het Coanda-effect 
overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 



 

DFRT 
Q Afmeting 325 400 500 600 

m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 
H =  2,7 0,12 0,07 0,06 
H =  3,2 0,09 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,07 0,05 0,04 

   

Pt 3 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA <15 
H =  2,7 0,14 0,09 0,07 0,11 0,07 0,06 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 

  

Pt 5 2 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 19 <15 
H =  2,7 0,22 0,14 0,11 0,17 0,10 0,08 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,16 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,12 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 

Pt 13 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 29 17 <15 
H =  2,7 0,29 0,18 0,14 0,22 0,14 0,11 0,18 0,11 0,09 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,22 0,15 0,12 0,17 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,17 0,12 0,11 0,13 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 
Pt 23 8 4 1 

 
 

200 

 
 

55,6 

LWA 35 24 17 <15 
H =  2,7 0,36 0,23 0,18 0,28 0,17 0,14 0,22 0,14 0,11 0,17 0,11 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,21 0,14 0,12 0,17 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 
Pt 36 13 6 2 

 
 

250 

 
 

69,4 

LWA 40 29 22 <15 
H =  2,7 0,43 0,27 0,22 0,34 0,21 0,17 0,26 0,17 0,13 0,21 0,13 0,10 
H =  3,2 0,32 0,22 0,19 0,25 0,17 0,14 0,20 0,14 0,11 0,16 0,11 0,09 

 
Vz 

H =  3,8 0,25 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 
Pt 52 18 9 3 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 44 33 26 17 
H =  2,7 0,58 0,36 0,29 0,45 0,28 0,22 0,35 0,22 0,18 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,43 0,30 0,25 0,34 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,33 0,25 0,21 0,26 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 
Pt 94 33 17 6 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 51 40 33 24 
H =  2,7 0,56 0,35 0,28 0,44 0,28 0,22 0,35 0,22 0,17 
H =  3,2 0,42 0,29 0,24 0,33 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,32 0,24 0,20 0,25 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 
Pt 52 26 10 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 45 38 29 
H =  2,7 0,67 0,42 0,34 0,53 0,33 0,26 0,42 0,26 0,21 
H =  3,2 0,50 0,35 0,29 0,40 0,27 0,23 0,31 0,22 0,18 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,39 0,29 0,25 0,30 0,23 0,19 0,24 0,18 0,15 
Pt 75 38 14 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 49 42 33 
H =  2,7 0,70 0,44 0,35 0,56 0,35 0,28 
H =  3,2 0,53 0,36 0,30 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 

  

0,41 0,30 0,26 0,32 0,24 0,20 
Pt 68 26 

 
 

800 

 
 

222,2 

LWA 49 40 
H =  2,7 0,69 0,43 0,35 
H =  3,2 0,52 0,36 0,30 

 
Vz 

H =  3,8 
   

0,40 0,30 0,25 
Pt 41 

 
 
1000 

 
 

277,8 

LWA 45 
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Technische gegevens. Selectietabellen: 
DFRT/Q/C 

Symbolen 
 
Ak Effectieve oppervlakte in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s  
X Worp in m, voor een maximale snelheid van 

0,25 m/s in het leefgebied, T= 0 K en een 
installatiehoogte van  3 m, het Coanda-effect 
overwegend 

Pt Totale drukvelries in Pa 
Lw  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 
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Codificering 

Door middel van de bijgevoegde codificering wordt het rooster en de aansluitkast gedefinieerd: 

DFRE    Wervelrooster met vast lamellen 

DFRE-Q   Wervelrooster met vast lamellen in een plaat van 595 x 595 mm 

DFRE-C   Rond wervelrooster met vast lamellen 

DFRE-GR   Rond wervelrooster met vast lamellen 

DFRE-GR-PR    Wervelrooster met vast lamellen geïntegreerd in een geperforeerde plaat 

DAFC-C   Rond wervelrooster met vast kromlijnige lamellen 

HDPR    Wervelrooster met vast lamellen 

HDPR-C   Rond wervelrooster met vast lamellen 

DAFT    Wervelrooster met vast lamellen 

DAFT-C   Rond wervelrooster met vast lamellen 

DFRT    Wervelrooster met vast lamellen 

DFRT-C   Rond wervelrooster met vast lamellen 

E    Gipsplatenplafond 

Ø (125...500)   Afmeting van het rooster 

RAL 9010   Standaardafwerking 
RAL ....    Andere RAL-kleur nader te bepalen 

PD-RE. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting, demonteerbar, zonder interne isolatie, met 
volumeregelaar toegankelijk via het verlaagde plafond. 

PDA-RE. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting, demonteerbar, met interne isolatie, met volumeregelaar 
toegankelijk via het verlaagde plafond. 

PD-RL. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting, demonteerbar, zonder interne isolatie, met 
volumeregelaar toegankelijk via het verlaagde plafond.  

PDA-RL.  Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting, demonteerbaar, intern geïsoleerd, met volumeregelaar. 
PE-45.    Aansluitkast van polystyreen voor roosters met plaat 595 x 595 

Voorbeeld van codificering: 
 
DFRE-Q- E-Ø315 RAL 9010 
 
Wervelrooster met vast lamellen in een plaat van 600 x 600 mm met een diameter van 315 mm wit geverfd (RAL 9010). 
 

DAFC-Q   Wervelrooster met vast kromlijnige lamellen in een plaat van 595 x 595 mm 

DAFC    Wervelrooster met vast kromlijnige lamellen 

DFRT-Q   Wervelrooster met vast lamellen in een plaat van 595 x 595 mm 

DAFT-Q   Wervelrooster met vast lamellen in een plaat van 595 x 595 mm 

HDPR-Q   Wervelrooster met vast lamellen geïntegreerd in een geperforeerde plaat van 595 x 595 mm 

DFRE-GR-PR-Q Wervelrooster met vast lamellen geïntegreerd in een geperforeerde plaat van 595 x 595 mm 
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