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Difusor rotativo DFRE 
Difusor rotativo de alheta fixa, integrado em placas quadradas 
para adaptação em tecto modular ou de estuque. Totalmente 
fabricado em chapa de aço, acabamento em branco RAL 9010. 
Acabamentos especiais a pedido. O pleno integra no bocal de 
ligação uma comporta de regulação manual construída em chapa 
equalizadora. A pedido, os plenos podem ser fornecidos com 
isolamento interior. 
 
 
 
 
 

Difusor rotativo DFRE-C 
Difusor rotativo de alheta fixa em placa circular para adaptação em 
tecto modular ou de estuque. Totalmente fabricado em chapa de 
aço, acabamento em branco RAL 9010. Acabamentos especiais a 
pedido. O pleno incorpora no respectivo bocal de ligação uma 
comporta de regulação acessível desde o local (a pedido) 
fabricada em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser 
fornecidos com isolamento interior. 
 
 
 
 
 

Difusor rotativo DFRE-GR 
Difusor rotativo de alheta fixa em placa circular para adaptação em 
tecto modular ou de estuque. Totalmente fabricado em chapa de 
aço, acabamento em branco RAL 9010. Acabamentos especiais a 
pedido. O pleno incorpora no respectivo bocal de ligação uma 
comporta de regulação acessível desde o local (a pedido) 
fabricada em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser 
fornecidos com isolamento interior. 
 
 
 
 
 

Difusor rotativo DFRE-GR-PR 
Difusor rotativo de alheta fixa, integrado em chapa perfurada. O 
difusor é constituído por uma placa de chapa perfurada revestida 
por um material isolante e um rotativo. Totalmente fabricado em 
chapa de aço, acabamento em branco RAL 9010. Acabamentos 
especiais a pedido. O pleno integra no bocal de ligação uma 
comporta de regulação manual construída em chapa equalizadora. 
A pedido, os plenos podem ser fornecidos com isolamento interior. 
 

Difusor rotativo de alheta fixa 
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Difusor rotativo de alheta fixa 
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Difusor rotativo DAFC 
Difusor rotativo de alheta fixa curvilínea, integrado em placas 
quadradas para adaptação em tecto modular ou de estuque. 
Totalmente fabricado em chapa de aço, acabamento em branco 
RAL 9010. Acabamentos especiais a pedido. O pleno integra no 
bocal de ligação uma comporta de regulação manual construída 
em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser fornecidos 
com isolamento interior. 
 
 
 
 

Difusor rotativo DAFC-C 
Difusor rotativo de alheta fixa curvilínea em placa circular para 
adaptação em tecto modular ou de estuque. Totalmente fabricado 
em chapa de aço, acabamento em branco RAL 9010. 
Acabamentos especiais a pedido. O pleno incorpora no respectivo 
bocal de ligação uma comporta de regulação acessível desde o 
local (a pedido) fabricada em chapa equalizadora. A pedido, os 
plenos podem ser fornecidos com isolamento interior. 
 
 
 
 
 

 
Difusor rotativo HDPR 
Difusor rotativo de alheta fixa, marca KOOLAIR, modelo, integrado 
em placa perfurada de concepção especial. Integra pleno de 
ligação lateral e comporta de regulação. Fabricado em chapa de 
aço. Acabamento pintado em cor RAL a definir. O pleno integra no 
bocal de ligação uma comporta de regulação manual construída 
em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser fornecidos 
com isolamento interior. 
 
 
 
 

Difusor rotativo HDPR-C 
Difusor rotativo de alheta fixa integrado em placa perfurada 
circular. 
 



  

 
DAFT 

 

 
DAFT-C 

 

 
DFRT 

 

 
DFRT-C 

Difusor rotativo de alheta fixa 
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Difusor rotativo DAFT 
Difusor rotativo de alheta fixa, marca KOOLAIR, modelo DAFT. 
Integra pleno circular de ligação lateral e comporta de regulação 
acessível desde o local (a pedido). Fabricado em chapa de aço, 
acabamento pintado em qualquer cor RAL. 

 
 
 
 
 
Difusor rotativo DAFT-C 
Difusor rotativo de alheta fixa integrado em placa circular. 

 
 
 
 
 
 
 
Difusor rotativo DFRT 
Difusor rotativo de alheta fixa, marca KOOLAIR, modelo DFRT. 
Integra pleno circular de ligação lateral e comporta de regulação 
acessível desde o local (a pedido). Fabricado em chapa de aço, 
acabamento pintado em qualquer cor RAL. 

 
 
 
 
 
Difusor rotativo DFRT-C 
Difusor rotativo de alheta fixa integrado em placa circular. 
 



 

Modelos e dimensões: DFRE / DFRE-Q 
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Modelos e dimensões: DFRE-C 
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Modelos e dimensões: DFRE-GR / DFRE-GR-Q 

 
 
 
 

 
DFRE-GR 

 
 
 

 
DFRE-GR-Q 
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Modelos e dimensões: DFRE-GR-PR /  
DFRE-GR-PR-Q 
 

 
 

 

Modelos e dimensões: DAFC / DAFC-Q 

 

DAFC 

 

DAFC-Q 
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Modelos e dimensões: DAFC-C 

 

DIMENSÕES 
 
MODELO Ø A Ø B Ø C D Ø F 

125 136 124 99 170 173 

160 171 159 124 195 208 

200 211 199 159 230 272 

250 261 249 199 270 328 

315 326 314 199 270 403 

355 366 354 249 320 500 

400 411 399 249 320 594 

500 511 499 314 385 594 

 

Ø F 
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Modelos e dimensões: HDPR / HDPR-C / 
HDPR-Q 
 

 

HDPR 

 
 

HDPR-C 

 
 

HDPR-Q 
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Modelos e dimensões: DAFT / DAFT-Q / 
DAFT-C 
 

 

 
DAFT 

 
 

 
DAFT-Q 

 
 

 
DAFT-C 
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Modelos e dimensões: DFRT / DFRT-Q / 
DFRT-C 
 

 

 
DFRT 

 
 

 
DFRT-Q 

 
 

 
DFRT-C 



 

Dim. [mm] 100 125 160 200 250 315 355 400 500

[m3/h] [l/s] Ak [m
2] 0,0063 0,0099 0,0123 0,0176 0,0226 0,0330 0,0359 0,0500 0,0618

50 13,9 X [m] 0,6
Lw - dB(A) 33

Pt [Pa] 27
Vk [m/s] 2,2

75 20,8 X [m] 0,9 0,7
Lw - dB(A) 44 27

Pt [Pa] 62 25
Vk [m/s] 3,3 2,1

100 27,8 X [m] 0,9 0,8
Lw - dB(A) 35 26

Pt [Pa] 45 18
Vk [m/s] 2,8 2,3

200 55,6 X [m] 1,6 1,4 1,2
Lw - dB(A) 46 32 22

Pt [Pa] 73 24 9
Vk [m/s] 4,5 3,2 2,5

300 83,3 X [m] 2,1 1,8 1,5
Lw - dB(A) 43 33 19

Pt [Pa] 55 20 6
Vk [m/s] 4,7 3,7 2,5

400 111,1 X [m] 2,7 2,4 2,0 2,2
Lw - dB(A) 51 41 27 23

Pt [Pa] 98 36 11 8
Vk [m/s] 6,3 4,9 3,4 3,1

500 138,9 X [m] 3,0 2,5 2,7
Lw - dB(A) 48 33 30

Pt [Pa] 56 18 12
Vk [m/s] 6,1 4,2 3,9

600 166,7 X [m] 3,6 3,0 3,2 2,7
Lw - dB(A) 53 38 35 22

Pt [Pa] 80 26 18 9
Vk [m/s] 7,4 5,1 4,6 3,3

800 222,2 X [m] 4,0 4,3 3,7 2,8
Lw - dB(A) 46 43 30 22

Pt [Pa] 46 32 16 11
Vk [m/s] 6,7 6,2 4,4 3,6

1000 277,8 X [m] 5,4 4,6 3,5
Lw - dB(A) 49 36 28

Pt [Pa] 50 26 17
Vk [m/s] 7,7 5,6 4,5

1200 333,3 X [m] 5,5 4,2
Lw - dB(A) 41 33

Pt [Pa] 37 24
Vk [m/s] 6,7 5,4

1400 388,9 X [m] 6,4 5,0
Lw - dB(A) 46 38

Pt [Pa] 50 33
Vk [m/s] 7,8 6,3

1600 444,4 X [m] 7,3 5,7
Lw - dB(A) 49 41

Pt [Pa] 66 43
Vk [m/s] 8,9 7,2

1800 500,0 X [m] 6,4
Lw - dB(A) 45

Pt [Pa] 54
Vk [m/s] 8,1

2000 555,6 X [m] 7,1
Lw - dB(A) 48

Pt [Pa] 67
Vk [m/s] 9,0

2200 611,1 X [m] 7,8
Lw - dB(A) 50

Pt [Pa] 81
Vk [m/s] 9,9

Q
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Dados técnicos. Quadros de selecção: DFRE/Q/C 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em 

m/s  
X Alcance em m, para uma 

velocidade máxima em 
zona ocupada de 0,25 
m/s, T= 0 K e uma 
altura de instalação de 3 
m, considerando o efeito 
de aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em 
Pa 

Lw  Nível de potência sonora 
em dB(A) 



 
Série 40.3                                                                       13                                                     

  

Dados técnicos. Quadros de selecção:  
DFRE-GR + PL / DFRE-GR-Q + PL 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s  
X Alcance em m, para uma 

velocidade máxima em zona 
ocupada de 0,25 m/s, T= 0 K e 
uma altura de instalação de 3 m, 
considerando o efeito e aderência 
(Coanda) 

Pt Perda de carga total em Pa 
Lw  Nível de potência sonora em dB(A) 

Tamanho 100 125 160 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00770 0,0121 0,0199 0,0311 0,0487 0,0774 0,0984 0,1250 0,1956

30 8,3 Vk (m/s) 1,1

   X (m) 0,4

Pt (Pa) 14

dB(A) 24

50 13,9 Vk (m/s) 1,8 1,1

   X (m) 0,6 0,5

Pt (Pa) 38 13

dB(A) 37 31

100 27,8 Vk (m/s) 2,3 1,4 0,9

   X (m) 1,0 0,7 0,6

Pt (Pa) 51 18 7

dB(A) 46 35 22

200 55,6 Vk (m/s) 2,8 1,8 1,1

   X (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 71 29 11

dB(A) 50 38 28

300 83,3 Vk (m/s) 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

   X (m) 1,8 1,4 1,1 1,0 0,9

Pt (Pa) 64 25 7 6 3

dB(A) 48 38 28 24 <20

400 111,1 Vk (m/s) 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9

   X (m) 2,4 1,9 1,5 1,3 1,2

Pt (Pa) 115 45 12 11 6

dB(A) 55 45 35 31 26

500 138,9 Vk (m/s) 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

   X (m) 2,4 1,9 1,7 1,5 1,2

Pt (Pa) 70 19 18 10 3

dB(A) 50 40 37 31 21

600 166,7 Vk (m/s) 3,4 2,2 1,7 1,3 0,9

   X (m) 2,9 2,3 2,0 1,8 1,4

Pt (Pa) 101 28 26 14 4

dB(A) 55 45 41 35 25

700 194,4 Vk (m/s) 2,5 2,0 1,6 1,0

   X (m) 2,6 2,3 2,1 1,7

Pt (Pa) 38 35 19 5

dB(A) 48 45 39 29

850 236,1 Vk (m/s) 3,0 2,4 1,9 1,2

   X (m) 3,2 2,8 2,5 2,0

Pt (Pa) 56 51 28 8

dB(A) 53 50 43 34

1000 277,8 Vk (m/s) 2,8 2,2 1,4

   X (m) 3,3 3,0 2,4

Pt (Pa) 71 38 11

dB(A) 54 47 38

1500 416,7 Vk (m/s) 3,3 2,1

   X (m) 4,5 3,6

Pt (Pa) 86 24

dB(A) 56 48

1800 500,0 Vk (m/s) 2,6

   X (m) 4,3

Pt (Pa) 35

dB(A) 53

2000 555,6 Vk (m/s) 2,8

   X (m) 4,8

Pt (Pa) 43

dB(A) 55

Q



 

(m3/h) (l/s)

50 13,9    X (m) 0,6

Vk (m/s) 0,7

Ptot (Pa) 11

LW - [dB(A)] 27

100 27,8    X (m) 1,2 0,8

Vk (m/s) 1,3 1,1

Ptot (Pa) 45 19

LW - [dB(A)] 44 35

125 34,7    X (m) 1,5 1,0 0,9

Vk (m/s) 1,7 1,3 1,1

Ptot (Pa) 71 29 11

LW - [dB(A)] 49 40 27

150 41,7    X (m) 1,2 1,1 0,9

Vk (m/s) 1,6 1,3 1,1

Ptot (Pa) 42 15 7

LW - [dB(A)] 45 32 22

175 48,6    X (m) 1,4 1,2 1,1

Vk (m/s) 1,9 1,5 1,2

Ptot (Pa) 57 21 9

LW - [dB(A)] 48 36 26

200 55,6    X (m) 1,6 1,4 1,3 1,0

Vk (m/s) 2,2 1,7 1,4 1,2

Ptot (Pa) 75 27 12 6

LW - [dB(A)] 52 40 30 <20

300 83,3    X (m) 2,1 1,9 1,5 1,3 1,1

Vk (m/s) 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4

Ptot (Pa) 61 27 13 8 5

LW - [dB(A)] 51 41 30 25 22

400 111,1    X (m) 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3

Vk (m/s) 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7

Ptot (Pa) 49 24 15 9 7

LW - [dB(A)] 49 39 33 29 23

500 138,9    X (m) 2,4 2,2 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,0 2,7 2,4 2,1

Ptot (Pa) 37 23 14 10

LW - [dB(A)] 45 40 35 29

600 166,7    X (m) 2,9 2,6 2,3 1,9

Vk (m/s) 3,7 3,2 2,9 2,5

Ptot (Pa) 53 33 20 15

LW - [dB(A)] 50 45 40 34

700 194,4    X (m) 3,0 2,6 2,2

Vk (m/s) 3,8 3,4 2,9

Ptot (Pa) 45 27 20

LW - [dB(A)] 49 44 38

800 222,2    X (m) 3,0 2,6

Vk (m/s) 3,9 3,3

Ptot (Pa) 35 26

LW - [dB(A)] 47 41

900 250,0    X (m) 3,4 2,9

Vk (m/s) 4,3 3,7

Ptot (Pa) 45 33

LW - [dB(A)] 50 44

1000 277,8    X (m) 3,2

Vk (m/s) 4,1

Ptot (Pa) 41

LW - [dB(A)] 47

400 500
Q

Tamanho 125 160 200 250 315 355
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Dados técnicos. Quadros de selecção:  
DFRE-GR-PR / -Q 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s  
X Alcance em m, para uma 

velocidade máxima em zona 
ocupada de 0,25 m/s, T= 0 K 
e uma altura de instalação de 3 
m, considerando o efeito e 
aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em Pa 
Lw  Nível de potência sonora em 

dB(A) 
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Dados técnicos. Quadros de selecção: 
DAFC/Q/C 

DIFUSOR DAFC 
Q Tamanho 125 160 200 250 315 355 400 500 

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,00623 0,00804 0,01065 0,01472 0,02138 0,02623 0,03239 0,04870 
X (m) 0,7 0,6 

Pt (Pa) 18 7 
 

50 
 

13,9 
LW - [dB(A)] 30 21 

      

X (m) 1,3 1,1 0,0 0,8 
Pt (Pa) 75 29 10 4 

 
100 

 
27,8 

LW - [dB(A)] 49 38 29 20 

    

X (m) 1,7 1,5 1,3 
Pt (Pa) 65 23 9 

 
150 

 
41,7 

LW - [dB(A)] 

 

48 38 30 

    

X (m) 1,0 1,7 1,4 1,3 
Pt (Pa) 42 16 9 5 

 
200 

 
55,6 

LW - [dB(A)] 

  

45 36 25 21 

  

X (m) 2,1 1,8 1,6 1,4 
Pt (Pa) 25 14 8 6 

 
250 

 
69,4 

LW - [dB(A)] 

   

42 31 27 23 

 

X (m) 2,5 2,1 1,9 1,7 
Pt (Pa) 36 20 12 8 

 
300 

 
83,3 

LW - [dB(A)] 

   

46 36 31 28 

 

X (m) 2,0 2,5 2,2 1,0 1,6 
Pt (Pa) 50 28 17 12 6 

 
350 

 
97,2 

LW - [dB(A)] 

   

49 40 35 32 23 
X (m) 2,8 2,5 2,3 1,9 

Pt (Pa) 37 22 15 8 
 

400 
 

111,1 
LW - [dB(A)] 

    

44 39 35 27 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,1 

Pt (Pa) 46 28 20 10 
 

450 
 

125,0 
LW - [dB(A)] 

    

47 42 38 30 
X (m) 3,5 3,2 2,9 2,3 

Pt (Pa) 57 35 24 12 
 

500 
 

138,9 
LW - [dB(A)] 

    

49 44 41 32 
X (m) 3,5 3,1 2,6 

Pt (Pa) 43 30 15 
 

550 
 

152,8 
LW - [dB(A)] 

     

47 43 35 
X (m) 3,8 3,4 2,8 

Pt (Pa) 51 35 18 
 

600 
 

166,7 
LW - [dB(A)] 

     

49 46 37 
X (m) 3,0 3,3 

Pt (Pa) 48 25 
 

700 
 

194,4 
LW - [dB(A)] 49 41 

X (m) 3,7 
Pt (Pa) 32 

 
800 

 
222,2 

LW - [dB(A)] 

 

45 
X (m) 4,2 

Pt (Pa) 41 
 

900 
 

250,0 
LW - [dB(A)] 

 

 

48 
 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em 

m/s  
X Alcance em m, para uma 

velocidade máxima em 
zona ocupada de 0,25 
m/s, T= 0 K e uma 
altura de instalação de 3 
m, considerando o efeito 
de aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em 
Pa 

Lw  Nível de potência sonora 
em dB(A) 



 

HDPR 
Q Tamanho 125 160 200 250 315 355 400 

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0089 0,0103 0,0136 0,0212 0,0405 0,0599 0,0909 

Vk (m/s) 1,6 1,3 
X (m) 1,6 1,5 

Pt (Pa) 7 5 

 
 

50 

 
 

13,9 

dB(A) 21 <20 

     

Vk (m/s) 3,1 2,7 2,0 1,3 
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,0 

Pt (Pa) 29 20 10 3 

 
 

100 

 
 

27,8 

dB(A) 39 33 26 <20 

   

Vk (m/s) 4,7 4,0 3,1 1,0 1,0 
X (m) 4,8 4,4 3,8 3,1 2,2 

Pt (Pa) 66 47 23 7 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

dB(A) 50 44 36 21 <20 

  

Vk (m/s) 5,4 4,1 2,6 1,4 
X (m) 5,9 5,1 4,1 2,0 

Pt (Pa) 83 41 13 4 

 
 

200 

 
 

55,6 

dB(A) 

 

51 44 28 20 

  

Vk (m/s) 6,1 3,9 2,1 1,4 
X (m) 7,7 6,1 4,4 3,7 

Pt (Pa) 94 29 11 6 

 
 

300 

 
 

83,3 

dB(A) 

  

55 39 31 23 

 

Vk (m/s) 5,2 2,7 1,9 1,2 
X (m) 8,2 5,9 4,9 3,0 

Pt (Pa) 52 19 10 4 

 
 

400 

 
 

111,1 

dB(A) 

   

47 39 31 25 
Vk (m/s) 3,4 2,3 1,5 

X (m) 7,4 6,1 4,9 
Pt (Pa) 30 16 7 

 
 

500 

 
 
138,9 

dB(A) 

    

46 37 31 
Vk (m/s) 4,1 2,8 1,8 

X (m) 8,9 7,3 5,9 
Pt (Pa) 44 24 10 

 
 

600 

 
 
166,7 

dB(A) 

    

51 42 36 
Vk (m/s) 3,2 2,1 

X (m) 8,5 6,9 
Pt (Pa) 32 13 

 
 

700 

 
 
194,4 

dB(A) 

     

47 40 
Vk (m/s) 3,7 2,4 

X (m) 9,8 7,9 
Pt (Pa) 42 18 

 
 

800 

 
 
222,2 

dB(A) 

     

51 44 
Vk (m/s) 2,7 

X (m) 8,9 
P (Pa) 22 

 
 

900 

 
 
250,0 

dB(A) 

      

47 
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Dados técnicos. Quadros de selecção: HDPR/Q/C 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s  
X Alcance em m, para uma velocidade máxima 

em zona ocupada de 0,25 m/s, T= 0 K e uma 
altura de instalação de 3 m, considerando o 
efeito de aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em Pa 
Lw  Nível de potência sonora em dB(A) 
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Dados técnicos. Quadros de selecção: DAFT/Q/C 
DIFUSOR DAFT 

Q Tamanho 325 400 500 600 
m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 

H =  2,7 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 
   

Pt 4 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA 20 
H =  2,7 0,18 0,11 0,09 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,10 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 
  

Pt 7 1 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 26 <15 
H =  2,7 0,27 0,17 0,13 0,20 0,12 0,10 0,16 0,10 0,08 
H =  3,2 0,20 0,14 0,12 0,15 0,10 0,08 0,12 0,08 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,07 0,09 0,07 0,06 
 

Pt 17 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 36 18 <15 
H =  2,7 0,36 0,22 0,18 0,26 0,16 0,13 0,22 0,13 0,11 0,18 0,12 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,20 0,13 0,11 0,16 0,11 0,09 0,14 0,10 0,08 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 0,11 0,08 0,07 
Pt 30 7 4 2 

 
 

200 
 
 

55,6 

LWA 43 25 17 <15 
H =  2,7 0,45 0,28 0,22 0,33 0,20 0,16 0,27 0,17 0,13 0,23 0,14 0,12 
H =  3,2 0,34 0,23 0,19 0,24 0,17 0,14 0,20 0,14 0,12 0,17 0,12 0,10 

 
Vz 

H =  3,8 0,26 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 0,13 0,10 0,08 
Pt 47 12 7 3 

 
 

250 
 
 

69,4 

LWA 48 30 23 15 
H =  2,7 0,54 0,34 0,27 0,39 0,24 0,20 0,32 0,20 0,16 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,40 0,28 0,23 0,29 0,20 0,17 0,24 0,17 0,14 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,31 0,23 0,20 0,23 0,17 0,14 0,19 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 
Pt 68 17 10 5 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 53 35 27 20 
H =  2,7 0,52 0,33 0,26 0,43 0,27 0,22 0,37 0,23 0,18 
H =  3,2 0,39 0,27 0,22 0,32 0,22 0,18 0,28 0,19 0,16 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,30 0,22 0,19 0,25 0,18 0,16 0,21 0,16 0,14 
Pt 30 18 9 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 42 34 27 
H =  2,7 0,65 0,41 0,33 0,54 0,34 0,27 0,46 0,29 0,23 
H =  3,2 0,49 0,34 0,28 0,40 0,28 0,23 0,35 0,24 0,20 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,38 0,28 0,24 0,31 0,23 0,20 0,27 0,20 0,17 
Pt 48 28 14 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 47 40 32 
H =  2,7 0,78 0,49 0,39 0,65 0,40 0,32 0,55 0,35 0,28 
H =  3,2 0,59 0,40 0,33 0,48 0,33 0,28 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 
 

0,45 0,33 0,29 0,37 0,28 0,24 0,32 0,24 0,20 
Pt 69 40 21 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 52 44 37 
H =  2,7 0,75 0,47 0,38 0,65 0,40 0,32 
H =  3,2 0,56 0,39 0,32 0,48 0,33 0,28 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,43 0,32 0,28 0,37 0,28 0,24 
Pt 55 29 

 
 

700 

 
 

194,4 

LWA 48 40 
H =  2,7 0,86 0,54 0,43 0,74 0,46 0,37 
H =  3,2 0,65 0,45 0,37 0,55 0,38 0,32 

 
Vz 

H =  3,8 
  

0,50 0,37 0,31 0,43 0,32 0,27 
Pt 72 38 

 
 

800 
 
 

222,2 
LWA 51 44 

H =  2,7 0,92 0,58 0,46 
H =  3,2 0,69 0,48 0,40  

Vz 
H =  3,8 

   
0,53 0,40 0,34 

Pt 59 

 
 
1000 

 
 

277,8 
LWA 49 

 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s 
X Alcance em m, para uma velocidade máxima 

em zona ocupada de 0,25 m/s, T= 0 K e 
uma altura de instalação de 3 m, 
considerando o efeito de aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em Pa 
Lw  Nível de potência sonora em dB(A) 



 

DIFUSOR DFRT 
Q Tamanho 325 400 500 600 

m3/h l/s X 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 0.6 1.5 2.1 
H =  2,7 0,12 0,07 0,06 
H =  3,2 0,09 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,07 0,05 0,04 

   

Pt 3 

 
 

80 

 
 

22,2 

LWA <15 
H =  2,7 0,14 0,09 0,07 0,11 0,07 0,06 
H =  3,2 0,11 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 
Vz 

H =  3,8 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 

  

Pt 5 2 

 
 

100 

 
 

27,8 

LWA 19 <15 
H =  2,7 0,22 0,14 0,11 0,17 0,10 0,08 0,13 0,08 0,07 
H =  3,2 0,16 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,12 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 

 

Pt 13 4 2 

 
 

150 

 
 

41,7 

LWA 29 17 <15 
H =  2,7 0,29 0,18 0,14 0,22 0,14 0,11 0,18 0,11 0,09 0,14 0,09 0,07 
H =  3,2 0,22 0,15 0,12 0,17 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 

 
Vz 

H =  3,8 0,17 0,12 0,11 0,13 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 
Pt 23 8 4 1 

 
 

200 

 
 

55,6 

LWA 35 24 17 <15 
H =  2,7 0,36 0,23 0,18 0,28 0,17 0,14 0,22 0,14 0,11 0,17 0,11 0,09 
H =  3,2 0,27 0,19 0,15 0,21 0,14 0,12 0,17 0,11 0,09 0,13 0,09 0,07 

 
Vz 

H =  3,8 0,21 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 0,13 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 
Pt 36 13 6 2 

 
 

250 

 
 

69,4 

LWA 40 29 22 <15 
H =  2,7 0,43 0,27 0,22 0,34 0,21 0,17 0,26 0,17 0,13 0,21 0,13 0,10 
H =  3,2 0,32 0,22 0,19 0,25 0,17 0,14 0,20 0,14 0,11 0,16 0,11 0,09 

 
Vz 

H =  3,8 0,25 0,19 0,16 0,19 0,14 0,12 0,15 0,11 0,10 0,12 0,09 0,08 
Pt 52 18 9 3 

 
 

300 

 
 

83,3 

LWA 44 33 26 17 
H =  2,7 0,58 0,36 0,29 0,45 0,28 0,22 0,35 0,22 0,18 0,28 0,17 0,14 
H =  3,2 0,43 0,30 0,25 0,34 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 0,21 0,14 0,12 

 
Vz 

H =  3,8 0,33 0,25 0,21 0,26 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 0,16 0,12 0,10 
Pt 94 33 17 6 

 
 

400 

 
 

111,1 

LWA 51 40 33 24 
H =  2,7 0,56 0,35 0,28 0,44 0,28 0,22 0,35 0,22 0,17 
H =  3,2 0,42 0,29 0,24 0,33 0,23 0,19 0,26 0,18 0,15 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,32 0,24 0,20 0,25 0,19 0,16 0,20 0,15 0,13 
Pt 52 26 10 

 
 

500 

 
 

138,9 

LWA 45 38 29 
H =  2,7 0,67 0,42 0,34 0,53 0,33 0,26 0,42 0,26 0,21 
H =  3,2 0,50 0,35 0,29 0,40 0,27 0,23 0,31 0,22 0,18 

 
Vz 

H =  3,8 

 

0,39 0,29 0,25 0,30 0,23 0,19 0,24 0,18 0,15 
Pt 75 38 14 

 
 

600 

 
 

166,7 

LWA 49 42 33 
H =  2,7 0,70 0,44 0,35 0,56 0,35 0,28 
H =  3,2 0,53 0,36 0,30 0,42 0,29 0,24 

 
Vz 

H =  3,8 

  

0,41 0,30 0,26 0,32 0,24 0,20 
Pt 68 26 

 
 

800 

 
 

222,2 

LWA 49 40 
H =  2,7 0,69 0,43 0,35 
H =  3,2 0,52 0,36 0,30 

 
Vz 

H =  3,8 
   

0,40 0,30 0,25 
Pt 41 

 
 
1000 

 
 

277,8 

LWA 45 
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Dados técnicos. Quadros de selecção: DFRT/Q/C 

SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s  
X Alcance em m, para uma velocidade máxima 

em zona ocupada de 0,25 m/s, T= 0 K e uma 
altura de instalação de 3 m, considerando o 
efeito de aderência (Coanda) 

Pt Perda de carga total em Pa 
Lw  Nível de potência sonora em dB(A) 
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Codificação 

Através da codificação junta, define-se tanto o difusor como o plenom: 

DFRE    Difusor rotativo alheta fixa 

DFRE-Q   Difusor rotativo alheta fixa em placa de 595 x 595 mm 

DFRE-C   Difusor rotativo alheta fixa circular 

DFRE-GR   Difusor rotativo alheta fixa circular 

DFRE-GR-PR    Difusor rotativo alheta fixa integrado em chapa perfurada 

DAFC-C   Difusor rotativo alheta fixa curvilínea circular 

HDPR    Difusor rotativo alheta fixa integrada na placa perfurada do projeto especial 

HDPR-C   Difusor rotativo alheta fixa circular integrada na placa perfurada do projeto especial 

DAFT    Difusor rotativo alheta fixa 

DAFT-C   Difusor rotativo alheta fixa circular 

DFRT    Difusor rotativo alheta fixa 

DFRT-C   Difusor rotativo alheta fixa circular 

E    Tectos de estuque 

Ø (125...500)   Tamanho do difusor 

RAL 9010   Acabamento padrão 
RAL ....    Outros RAL a definir 

PD-RE. Pleno circular de ligação lateral desmontável sem isolamento interior, com comporta de regulação 
acessível a partir do tecto falso. 

PDA-RE. Pleno circular de ligação lateral desmontável isolado interiormente, com comporta de regulação 
acessível a partir do tecto falso. 

PD-RL. Pleno circular de ligação lateral desmontável sem isolamento interior, com comporta de regulação 
acessível desde o local. 

PDA-RL.  Pleno circular de ligação lateral desmontável isolado interiormente, com comporta. 
PE-45.    Pleno de poliestireno para difusores com placa de 595 x 595 mm 

Exemplo de codificação: 
 
DFRE-Q- E-Ø315 RAL 9010 
 
Difusor rotativo de alheta fixa em placa de 600 x 600 mm de diâmetro 315 mm pintado em branco RAL 9010. 
 

DAFC-Q   Difusor rotativo alheta fixa curvilínea em placa de 595 x 595 mm 

DAFC    Difusor rotativo alheta fixa curvilínea 

DFRT-Q   Difusor rotativo alheta fixa em placa de 595 x 595 mm 

DAFT-Q   Difusor rotativo alheta fixa em placa de 595 x 595 mm 

HDPR-Q   Difusor rotativo alheta fixa integrada na placa perfurada do projeto especial de 595 x 595 mm 

DFRE-GR-PR-Q Difusor rotativo alheta fixa integrado em chapa perfurada de 595 x 595 mm 
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