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Beschrijving 
S74-18 lineair rooster voor luchttoevoer. Gemaakt van aluminium, 
geanodiseerd en afgewerkt in de natuurlijke kleur of afgewerkt in 
glanzende witte lak RAL-9010. Zwarte luchtgeleidingselementen 
met een matte oppervlaktebehandeling. Geïntegreerd in het model 
S-74-18-P is een inlaat-aansluitkast van verzinkt staalplaat, met of
zonder isolatie.

Voor de aansluitkasten zijn drie bevestigingssystemen 
beschikbaar: schroeven, bruggen of klemmen. Deze systemen 
worden beschreven op bladzijden 12 en 13. 

Toepassing 
De lineair roosters S-74-18 worden in het bijzonder toegepast bij 
montage in het plafond. Daarbij kunnen de 
luchtgeleidingselementen de richting van de luchtstroom  
veranderen tussen de 0° en 180°. De roosters zijn voorzien van 
een beweegbare volumeregelaar. Het is ook mogelijk om het S-72-
18 rooster voor retourlucht te gebruiken (in dat geval wordt er geen 
volumeregelaar gebruikt). 

De hoge mate van esthetiek en de functionaliteit kunnen nog 
verder worden verbetert door afwisselend toevoerroosters en 
retourrooster in ononderbroken lijn te gebruiken. Om het debiet 
van de retourlucht te bepalen wordt verwezen naar desbetreffende 
aanwijzingen op pagina 23 (aanbevelingen). 

Afmetingen 
De afmeting "L" (lengte) is altijd de actieve lengte. De nominale 
afmeting van de OPENING is gelijk aan L+25 mm. De afmeting "G"  
is de breedte van de opening en wordt weergegeven in de 
afmetingstabellen. 

Zie bladzijden 14-21 voor de totale afmetingen met inbegrip van de 
frames en afdekkappen. 

Identificatie 
De roosters S-74-18 zijn voorzien van luchtgeleidingselementen en 
volumeregelaars. De roosters zonder aansluitkasten zijn voorzien  
van montagebruggen. Het rooster S-72-18 kan ook voor 
retourlucht worden gebruikt. In dat geval heeft het rooster geen 
volumeregelaar, maar wel luchtgeleidingselementen. 

Alle roosters wordt geleverd met eindkappen voor de uiteinden 
geleverd. Bij een rooster met aansluitkast moet een van de drie 
systemen voor het bevestigen van de aansluitkast aan het rooster 
worden gedefinieerd. 

Lineair rooster S-74/72-18 

Lineair rooster met sleuf 18 mm, met volumeregelaar 
 Lineair rooster met sleuf 18 mm, zonder volumeregelaar 

 Montagebrug. 
 Montageklemmen. 

 Aantal sleuven. 

 Vaste aansluitkast. 
 Demonteerbare aansluitkast. 
 Aansluitkast met klemmen. 

 Vaste aansluitkast met isolatie. 
Demonteerbare aansluitkast met isolatie. 
 Aansluitkast met klemmen met isolatie. 

S-74-18 
S-72-18 

PM 
CL 

1, 2, 3, 4 

PF 
PD 
PC 

PFA 
PDA 
PCA 

(opening) 

luchtdoorgang 

OPENING = NOMINAAL 

BUITENSTE AFMETINGEN 
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Dim. 600-1 900-1 1200-1
600-2

1500-1 900-2
600-3

1200-2
600-4

900-3 1500-2 1200-3
900-4

1500-3 1200-4 1500-4

(m3/uur) (l/s) Ak (m
2) 0,00598 0,00897 0,01196 0,01495 0,01794 0,02391 0,02690 0,02989 0,03587 0,04484 0,04783 0,05978

60 16,7 Vk (m/s) 2,8 1,9 1,4 1,1
X (m) 1,5 1,2 1,0 0,9

Pt (Pa) 19 8 5 3
dB(A) 27 <20 <20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,7 2,5 1,9 1,5 1,2
X (m) 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1

Pt (Pa) 35 14 9 6 5
dB(A) 35 27 21 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,6 3,1 2,3 1,9 1,5 1,2 1,0
X (m) 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2

Pt (Pa) 54 21 14 9 8 5 4
dB(A) 41 33 27 23 <20 <20 <20

140 38,9 Vk (m/s) 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,6 1,4 1,3 1,1
X (m) 3,4 2,8 2,4 2,2 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4

Pt (Pa) 106 41 28 18 15 11 8 4 4
dB(A) 51 42 37 32 29 23 21 <20 <20

180 50,0 Vk (m/s) 5,6 4,2 3,3 2,8 2,1 1,9 1,7 1,4 1,1 1,0
X (m) 3,6 3,1 2,8 2,5 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6

Pt (Pa) 68 46 30 24 18 13 7 7 5 4
dB(A) 49 44 39 36 30 27 25 24 <20 <20

200 55,6 Vk (m/s) 6,2 4,6 3,7 3,1 2,3 2,1 1,9 1,5 1,2 1,2
X (m) 4,0 3,5 3,1 2,8 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7

Pt (Pa) 84 57 36 30 22 16 9 8 6 5
dB(A) 52 47 42 38 33 30 28 27 22 21

250 69,4 Vk (m/s) 5,8 4,6 3,9 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5 1,5 1,2
X (m) 4,3 3,9 3,5 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2 2,2 1,9

Pt (Pa) 89 57 47 34 24 14 13 9 8 5
dB(A) 53 48 45 39 37 34 33 28 27 23

300 83,3 Vk (m/s) 5,6 4,6 3,5 3,1 2,8 2,3 1,9 1,7 1,4
X (m) 4,6 4,2 3,7 3,5 3,3 3,0 2,7 2,6 2,3

Pt (Pa) 82 68 49 35 20 19 13 11 7
dB(A) 53 50 44 42 40 38 33 32 28

400 111,1 Vk (m/s) 4,6 4,1 3,7 3,1 2,5 2,3 1,9
X (m) 4,9 4,6 4,4 4,0 3,6 3,5 3,1

Pt (Pa) 87 62 35 34 23 20 13
dB(A) 52 50 47 46 41 40 36

500 138,9 Vk (m/s) 4,6 3,9 3,1 2,9 2,3
X (m) 5,5 5,0 4,5 4,3 3,9

Pt (Pa) 55 53 36 32 20
dB(A) 54 52 48 46 42

600 166,7 Vk (m/s) 3,7 3,5 2,8
X (m) 5,4 5,2 4,6

Pt (Pa) 52 45 29
dB(A) 53 51 47

700 194,4 Vk (m/s) 4,1 3,3
X (m) 6,1 5,4

Pt (Pa) 62 40
dB(A) 56 51

800 222,2 Vk (m/s) 3,7
X (m) 6,2

Pt (Pa) 52
dB(A) 55

Q
LENGTE IN mm EN AANTAL SLEUVEN

Selectietabel S-74-18 (Horizontale uitblazing) 
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- Deze selectietabellen zijn gebaseerd op 
laboratoriumtests uitgevoerd volgens de normen ISO 5219 
(UNE 100.710), ISO 5135 en ISO 3741. 
 
- ∆T is gelijk aan -10 °C, het temperatuurverschil tussen de 
te ventileren ruimte en de toevoerlucht. 

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 



  

Dim. 600-1 900-1 1200-1
600-2

1500-1 900-2 1200-2 1500-2

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00622 0,00933 0,01243 0,01554 0,01865 0,02487 0,03109

60 16,7 Vk (m/s) 2,7 1,8
X (m) 1,1 0,9

Pt (Pa) 31 12
dB(A) 20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,6 2,4 1,8 1,4
X (m) 1,5 1,2 1,0 0,9

Pt (Pa) 54 21 14 9
dB(A) 29 22 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,5 3,0 2,2 1,8 1,5 1,1
X (m) 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9

Pt (Pa) 85 33 21 14 10 6
dB(A) 36 29 25 21 <20 <20

140 38,9 Vk (m/s) 6,3 4,2 3,1 2,5 2,1 1,6 1,3
X (m) 2,6 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1

Pt (Pa) 166 65 42 27 20 12 7
dB(A) 46 39 35 31 28 24 20

180 50,0 Vk (m/s) 5,4 4,0 3,2 2,7 2,0 1,6
X (m) 2,7 2,3 2,1 1,9 1,6 1,5

Pt (Pa) 108 69 44 32 20 11
dB(A) 47 42 39 36 31 28

200 55,6 Vk (m/s) 6,0 4,5 3,6 3,0 2,2 1,8
X (m) 3,0 2,6 2,3 2,1 1,8 1,6

Pt (Pa) 133 85 54 40 24 14
dB(A) 50 45 42 39 34 31

250 69,4 Vk (m/s) 5,6 4,5 3,7 2,8 2,2
X (m) 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0

Pt (Pa) 133 85 62 38 21
dB(A) 52 49 46 41 38

300 83,3 Vk (m/s) 5,4 4,5 3,4 2,7
X (m) 3,5 3,2 2,7 2,4

Pt (Pa) 122 90 54 31
dB(A) 54 51 47 43

400 111,1 Vk (m/s) 4,5 3,6
X (m) 3,7 3,2

Pt (Pa) 97 54
dB(A) 55 52

500 138,9 Vk (m/s) 4,5
X (m) 4,0

Pt (Pa) 85
dB(A) 59

Q
LENGTE IN mm EN AANTAL SLEUVEN
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Selectietabel S-74-18 (Verticale uitblazing) 

OPMERKINGEN OVER DE SELECTIETABELLEN

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

Voor de selectietabellen met zijdelingse uitblazing: 
 
- Het rooster is gepositioneerd in de lengtemiddellijn van 
het plafond, naast de muur, in een ruimte met de volgende 
afmetingen: 

L = Lengte, A = Breedte y I = Lengte van rooster. 
 

(A - I) / L = 0,5 
 

 

De luchtstraal is klevend (Coanda-effect), dat wil zeggen 
dat het rooster op een lijn is gemonteerd met het plafond. 

Voor selectietabellen met verticale uitblazing: 
 
- Het rooster is gepositioneerd in het midden van het 
plafond in een vierkante ruimte. 
 
- Plaatsing voor verticale luchtuitblazing, als vrije 
luchtstraal. 
 
- De lengte van het rooster is kleiner dan 0,5 maal de 
breedte van de ruimte en kleiner dan 0,5 maal de worp. 
 
- De druk Pt wordt gemeten in het kanaal stroomopwaarts 
vanaf de aansluitkast. 
 
- De hoogte van de ruimte is 3 ± 0,5 m. 
 
- ∆T is gelijk aan -10 ° C, het temperatuurverschil tussen 
de te ventileren ruimte en de toevoerlucht. 
   
- De maximale snelheid is 0,25 m/s in de leefzone. 
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Selectievoorbeeld S-74-18 (Zijdelingse afvoer)

Voorbeeld 
 
Gegevens 
 
Debiet ________________________________ 200 m3/uur 
Worp __________________________________ 2 a 2,5 m 
Geluidsvermogenniveau __________ Minder dan 30 dB(A) 
Drukverlies_______________________ Minder dan 15 Pa 
Effectieve snelheid ___________________________ 2 m/s 
Richting van de luchtstroom _________________Zijdelings 
 
Selectie: 
 
Op basis van de selectietabel (pagina 5) voor lineaire 
roosters met zijdelingse uitblazing en op basis van de 
algemene criteria van comfort-installaties, waarbij de 
aanbevolen snelheid van dit type roosters tussen de 2,5 en 
4,5 m/s ligt, verkrijgen we: 
 
Rooster S-74-18 2 met twee sleuven, lengte 1.500 mm.  
 
Q (Luchtdebiet) _______________ 200 m3/uur (of 55,6 l/s) 
Vk (Effectieve snelheid)______________________ 1,9 m/s 
X (Worp) __________________________________ 2,2 m 
Pt (Drukverlies) ______________________________9 Pa 
dB(A)(Geluidsvermogenniveau) __________________ 28 
 
De verkregen resultaten voldoen aan de eisen van het 
project. 
 
Correctiefactor gebaseerd op de opening van de 
volumeregelaar: 
 
De technische gegevens weergegeven uit de selectie- 
tabellen voor S-74-18 zijn voor roosters waarbij de 
volumeregelaar voor 100% is geopend. 
Wanneer het percentage van de opening wordt gewijzigd is 
er een verwaarloosbare verandering in de worpafstand. Het 
geluidsvermogen en drukverlies varieert echter als volgt: 
 

Volume- 
regelaar 

dB(A) GELUIDS- 
VERMOGEN 

∆P DRUK- 
VERLIES 

100% open waarde in tabel waarde in tabel 
75% open + 2 dB x 1,33 
50% open + 5 dB x 1,67 
25% open + 10 dB x 5 

 

 

Correctiefactor voor breedte-lengte-verhouding van de 
ruimte: 
 
Deze factor wordt Ca genoemd. Om Ca te berekenen dient 
de lengte verminderd met de breedte van het rooster 
gedeeld te worden door de lengte van de ruimte. Dit is van 
toepassing op lineaire roosters met zijdelingse uitblazing. In 
roosters met verticale uitblazing is Ca gelijk aan 1, 
aangezien deze roosters zijn getest in een vierkante ruimte 
(A/L = 1). 



S-74-25

S-74-25-P

S-72-25FF Filterhouder inklapbaar
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Lineair rooster S-74/72-25, hoge capaciteit 

Lineair rooster sleuf 25 mm, met volumeregelaar. 
Lineair rooster sleuf 25 mm, zonder volumeregelaar 
Lineair rooster sleuf 25 mm, lamel 18 mm, zonder

 volumeregelaar. 
Lineair rooster sleuf 25 mm, lamel 18 mm, zonder

 volumeregelaar. 
Montagebrug 

Montageklemmen. 

Aantal sleuven. 

Vaste aansluitkast. 
Demonteerbare aansluitkast. 
Aansluitkast met klemmen. 

Vaste aansluitkast, geïsoleerd. 
Demonteerbare aansluitkast, geïsoleerd. 
Aansluitkast met klemmen, geïsoleerd. 

S-74-25 
S-72-25 

S-72-25/18 

S-72-25FF 

PM 
CL 

1, 2, 3, 4 

PF 
PD 
PC 

PFA 
PDA 
PCA 

Beschrijving 
S-74-25 lineaire rooster met hoge capaciteit voor luchttoevoer,
Gemaakt van aluminium, geanodiseerd en afgewerkt in de
natuurlijke kleur of afgewerkt in glanzende witte lak RAL-9010.
Zwarte luchtgeleidingselementen met een matte
oppervlaktebehandeling. Het model S-74-25-P heeft een inlaat-
aansluitkast van verzinkte staalplaat, met of zonder isolatie.

Voor de aansluitkasten zijn drie bevestigingssystemen 
beschikbaar: schroeven, bruggen of klemmen. De verschillende 
systemen en coderingen worden beschreven op bladzijden 12-13. 

Toepassing 
De lineair roosters S-74-25 zijn in het bijzonder geschikt voor 
montage in het plafond en maken een toename van het debiet van 
25% (bij dezelfde lengte) mogelijk in vergelijking met het model S-
74-18. Daarbij kunnen de luchtgeleidingselementen de richting van
de luchtstroom  veranderen tussen de 0° en 180°. De roosters zijn
voorzien van een beweegbare volumeregelaar.

De hoge mate van esthetiek en de functionaliteit van het rooster 
wordt nog verder verbetert door afwisselend toevoerroosters en 
retourrooster in dezelfde ononderbroken lijn te gebruiken. De 
modellen S-72-25, 72-25/18 (die geen volumeregelaar heeft) en 
het model S-72-25FF (filterhouder) kunnen voor retourlucht 
worden gebruikt. Het model met filterhouder heeft een 
schaniersysteem dat naar buiten kan worden gevouwen.  Om het 
debiet van de retourlucht te bepalen wordt verwezen naar 
desbetreffende instructies op pagina 23 (aanbevelingen). 

Afmetingen 
De afmeting "L" (lengte) is altijd de actieve lengte. De nominale 
afmeting van de OPENING is gelijk aan L+25 mm. De afmeting "G"  
is de breedte van de opening en wordt weergegeven in de 
afmetingstabellen. 

Zie bladzijden 14-21 voor de totale afmetingen met inbegrip van de 
frames en afdekkappen. 

Identificatie 
De roosters S-74-25 zijn voorzien van luchtgeleidingselementen
en volumeregelaars. Modellen zonder aansluitkast en voorzien van 
montagebruggen. De modellen S-72-25, S-72-25/18 (die geen 
volumeregelaar heeft maar wel een luchtgeleidingselementen) of 
het model S- 72-25FF (filterhouder) kunnen voor retourlucht 
worden gebruikt. Het model met filterhouder heeft een 
schaniersysteem naar buiten kan worden gevouwen waardoor het 
filter eenvoudig kan worden verwisseld. 
Alle roosters wordt geleverd met eindkappen voor de uiteinden 
geleverd. Bij roosters met aansluitkasten moet een van de drie 
systemen voor het bevestigen van de aansluitkast aan het rooster 
worden gedefinieerd (behalve voor het model S-72-25FF, dat 
enkel PF of PD kan zijn). 



 

 

Selectietabel S-74-25, hoge capaciteit 
(Horizontale uitblazing) 
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Dim. 600-1 900-1 1200-1
600-2

1500-1 900-2
600-3

1200-2
600-4

900-3 1500-2 1200-3
900-4

1500-3 1200-4 1500-4

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00672 0,01007 0,01343 0,01679 0,02015 0,02687 0,03022 0,03358 0,04030 0,05037 0,05373 0,06716

60 16,7 Vk (m/s) 2,5 1,7 1,2 1,0
X (m) 1,3 1,1 0,9 0,8

Pt (Pa) 13 6 3 2
dB(A) 27 <20 <20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,3 2,2 1,7 1,3 1,1
X (m) 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0

Pt (Pa) 23 10 6 4 3
dB(A) 34 26 20 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,1 2,8 2,1 1,7 1,4 1,0
X (m) 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1

Pt (Pa) 37 16 9 6 4 2
dB(A) 39 31 26 22 <20 <20

140 38,9 Vk (m/s) 5,8 3,9 2,9 2,3 1,9 1,4 1,3 1,2 1,0
X (m) 3,0 2,5 2,1 1,9 1,8 1,5 1,4 1,4 1,2

Pt (Pa) 72 32 18 11 8 4 4 3 2
dB(A) 47 39 34 30 27 20 <20 <20 <20

180 50,0 Vk (m/s) 5,0 3,7 3,0 2,5 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0
X (m) 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4

Pt (Pa) 53 30 19 13 7 6 5 3 2
dB(A) 45 40 36 33 27 24 22 <20 <20

200 55,6 Vk (m/s) 5,5 4,1 3,3 2,8 2,1 1,8 1,7 1,4 1,1 1,0
X (m) 3,5 3,1 2,7 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5

Pt (Pa) 65 37 23 16 9 7 6 4 3 2
dB(A) 48 43 39 35 29 26 24 20 <20 <20

250 69,4 Vk (m/s) 5,2 4,1 3,4 2,6 2,3 2,1 1,7 1,4 1,3 1,0
X (m) 3,8 3,4 3,1 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7

Pt (Pa) 57 37 25 14 11 9 6 4 4 2
dB(A) 48 44 41 34 32 29 25 21 <20 <20

300 83,3 Vk (m/s) 6,2 5,0 4,1 3,1 2,8 2,5 2,1 1,7 1,6 1,2
X (m) 4,6 4,1 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1

Pt (Pa) 82 53 37 21 16 13 9 6 5 3
dB(A) 52 48 45 39 36 34 30 26 23 <20

400 111,1 Vk (m/s) 6,6 5,5 4,1 3,7 3,3 2,8 2,2 2,1 1,7
X (m) 5,5 5,0 4,3 4,1 3,9 3,5 3,2 3,1 2,7

Pt (Pa) 94 65 37 29 23 16 10 9 6
dB(A) 55 52 46 43 41 37 33 30 25

500 138,9 Vk (m/s) 5,2 4,6 4,1 3,4 2,8 2,6 2,1
X (m) 5,4 5,1 4,8 4,4 4,0 3,8 3,4

Pt (Pa) 57 45 37 25 16 14 9
dB(A) 51 49 46 42 38 36 31

600 166,7 Vk (m/s) 5,5 5,0 4,1 3,3 3,1 2,5
X (m) 6,1 5,8 5,3 4,7 4,6 4,1

Pt (Pa) 65 53 37 23 21 13
dB(A) 53 51 47 43 40 35

700 194,4 Vk (m/s) 5,8 4,8 3,9 3,6 2,9
X (m) 6,8 6,2 5,5 5,4 4,8

Pt (Pa) 72 50 32 28 18
dB(A) 54 50 46 44 39

800 222,2 Vk (m/s) 5,5 4,4 4,1 3,3
X (m) 7,1 6,3 6,1 5,5

Pt (Pa) 65 42 37 23
dB(A) 54 50 47 42

900 250,0 Vk (m/s) 5,0 4,7 3,7
X (m) 7,1 6,9 6,2

Pt (Pa) 53 46 30
dB(A) 52 50 45

1000 277,8 Vk (m/s) 5,2 4,1
X (m) 7,7 6,9

Pt (Pa) 57 37
dB(A) 53 48

1200 333,3 Vk (m/s) 5,0
X (m) 8,2

Pt (Pa) 53
dB(A) 52

Q
LENGTE IN mm EN AANTAL SLEUVEN

 

- Deze selectietabellen zijn gebaseerd op laboratoriumtests 
uitgevoerd volgens de normen ISO 5219 (UNE 100.710), ISO 
5135 en ISO 3741. 
 
- ∆T is gelijk aan -10 °C, het temperatuurverschil tussen de te 
ventileren ruimte en de toevoerlucht. 
 
- De maximale snelheid in de leefzone is 0,25 m/s. 

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 



 

Dim. 600-1 900-1
1200-1
600-2

1500-1
900-2
600-3

1200-2
600-4

900-3 1500-2
1200-3
900-4

1500-3 1200-4 1500-4

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00701 0,01052 0,01402 0,01753 0,02104 0,02805 0,03156 0,03506 0,04207 0,05259 0,05610 0,07012

60 16,7 Vk (m/s) 2,4 1,6 1,2 1,0
X (m) 1,1 0,9 0,7 0,7

Pt (Pa) 13 6 3 2
dB(A) 26 <20 <20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,2 2,1 1,6 1,3 1,1
X (m) 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8

Pt (Pa) 22 10 6 4 2
dB(A) 33 24 <20 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,0 2,6 2,0 1,6 1,3 1,0
X (m) 1,8 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9

Pt (Pa) 35 16 9 6 4 2
dB(A) 38 29 23 <20 <20 <20

140 38,9 Vk (m/s) 5,5 3,7 2,8 2,2 1,8 1,4 1,2 1,1
X (m) 2,5 2,0 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1

Pt (Pa) 69 30 17 11 8 4 3 3
dB(A) 46 37 31 26 22 <20 <20 <20

180 50,0 Vk (m/s) 4,8 3,6 2,9 2,4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
X (m) 2,6 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

Pt (Pa) 50 28 18 13 7 6 5 3 2
dB(A) 43 37 32 28 21 <20 <20 <20 <20

200 55,6 Vk (m/s) 5,3 4,0 3,2 2,6 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0
X (m) 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2

Pt (Pa) 62 35 22 16 9 7 6 4 2 2
dB(A) 46 40 34 30 24 21 <20 <20 <20 <20

250 69,4 Vk (m/s) 5,0 4,0 3,3 2,5 2,2 2,0 1,7 1,3 1,2
X (m) 3,1 2,8 2,5 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5

Pt (Pa) 55 35 24 14 11 9 6 4 3
dB(A) 45 40 36 29 27 24 20 <20 <20

300 83,3 Vk (m/s) 5,9 4,8 4,0 3,0 2,6 2,4 2,0 1,6 1,5 1,2
X (m) 3,7 3,3 3,0 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,7

Pt (Pa) 79 50 35 20 16 13 9 6 5 3
dB(A) 49 44 40 34 31 29 25 20 <20 <20

400 111,1 Vk (m/s) 6,3 5,3 4,0 3,5 3,2 2,6 2,1 2,0 1,6
X (m) 4,4 4,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,6 2,5 2,2

Pt (Pa) 90 62 35 28 22 16 10 9 6
dB(A) 51 47 41 38 36 32 27 25 20

500 138,9 Vk (m/s) 5,0 4,4 4,0 3,3 2,6 2,5 2,0
X (m) 4,4 4,1 3,9 3,6 3,2 3,1 2,8

Pt (Pa) 55 43 35 24 16 14 9
dB(A) 46 44 41 37 32 31 26

600 166,7 Vk (m/s) 5,3 4,8 4,0 3,2 3,0 2,4
X (m) 5,0 4,7 4,3 3,8 3,7 3,3

Pt (Pa) 62 50 35 22 20 13
dB(A) 48 46 42 37 35 30

700 194,4 Vk (m/s) 5,5 4,6 3,7 3,5 2,8
X (m) 5,5 5,0 4,5 4,3 3,9

Pt (Pa) 69 48 30 27 17
dB(A) 50 45 40 39 34

800 222,2 Vk (m/s) 5,3 4,2 4,0 3,2
X (m) 5,7 5,1 5,0 4,4

Pt (Pa) 62 40 35 22
dB(A) 49 44 42 37

900 250,0 Vk (m/s) 4,8 4,5 3,6
X (m) 5,8 5,6 5,0

Pt (Pa) 50 44 28
dB(A) 47 45 40

1000 277,8 Vk (m/s) 5,0 4,0
X (m) 6,2 5,5

Pt (Pa) 55 35
dB(A) 48 43

1200 333,3 Vk (m/s) 4,8
X (m) 6,6

Pt (Pa) 50
dB(A) 47

Q

LENGTE IN mm EN AANTAL SLEUVEN
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Selectietabel S-74-25, hoge capaciteit 
(Verticale uitblazing)

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

NOTAS SOBRE LAS TABLAS DE SELECCION 

Voor de selectietabellen met zijdelingse uitblazing: 
 

- Het rooster is gepositioneerd in de lengtemiddellijn van 
het plafond, naast de muur, in een ruimte met de volgende 
afmetingen: 

L = Lengte, A = Breedte y I = Lengte van rooster. 

 

De luchtstroom is klevend (Coanda-effect), dat wil zeggen 
dat het rooster op een lijn is gemonteerd met het plafond. 

Voor selectietabellen met verticale uitblazing: 
 

- Het rooster is gepositioneerd in het midden van het 
plafond in een vierkante ruimte. 
 

- Plaatsing voor verticale luchtuitblazing, als vrije 
luchtstraal. 
 

- De lengte van het rooster is kleiner dan 0,5 maal de 
breedte van de ruimte en kleiner dan 0,5 maal de worp. 
 

- De druk Pt wordt gemeten in het kanaal stroomopwaarts 
vanaf de aansluitkast. 
 

- De hoogte van de ruimte is 3 ± 0,5 m. 
 

- ∆T is gelijk aan -10 ° C, het temperatuurverschil tussen 
de te ventileren ruimte en de toevoerlucht. 
   

- De maximale snelheid is 0,25 m/s in de leefzone. 
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Selectievoorbeeld S-74-25, hoge capaciteit 
(Zijdelingse uitblazing)
Voorbeeld 
 
Gegevens 
 
Luchtdebiet ____________________________ 600 m3/uur 
Worp _______________________________________ 4 m 
Geluidsvermogenniveau __________ Minder dan 40 dB(A) 
Drukverlies_______________________ Minder dan 15 Pa 
Effectieve snelheid ______________________ 2,5 a 3 m/s 
Richting van de luchtstroom ________________  Zijdelings 
 
Selectie: 
 
Op basis van de selectietabel (pagina 7) voor lineaire 
roosters met zijdelingse uitblazing en op basis van de 
algemene criteria van comfort-installaties, waarbij de 
aanbevolen snelheid van dit type roosters tussen de 2,5 en 
4,5 m/s ligt, verkrijgen we: 
 
Rooster S-74-25 met 4 sleuven, lengte 1.500 mm.  
 
Q (debiet) _____________________ 600 m3/h (of 166,7 l/s) 
Vk (Effectieve snelheid)______________________ 2,5 m/s 
X (Worp) __________________________________ 4,1 m 
Pt (Drukverlies) _____________________________13 Pa 
dB(A)(Geluidsvermogenniveau) __________________ 35 
 
De verkregen resultaten voldoen aan de eisen van het 
project. 
 
Correctiefactor gebaseerd op de opening van de 
volumeregelaar: 
 
De technische gegevens weergegeven uit de selectie- 
tabellen voor S-74-25 zijn voor roosters waarbij de 
volumeregelaar voor 100% is geopend. 
Wanneer het percentage van de opening wordt gewijzigd is 
er een verwaarloosbare verandering in de worpafstand. Het 
geluidsvermogen en drukverlies varieert echter als volgt: 
 

VOLUME- 
REGELAAR 

dB(A) GELUIDS- 
VERMOGEN 

∆P DRUK- 
VERLIES 

100% open waarde in tabel waarde in tabel 
75% open + 2 dB x 1,33 
50% open + 5 dB x 1,67 
25% open + 10 dB x 5 

 

Correctiefactor voor breedte-lengte-verhouding van de 
ruimte: 
 
Deze factor wordt Ca genoemd. Om Ca te berekenen dient 
de lengte verminderd met de breedte van het rooster 
gedeeld te worden door de lengte van de ruimte. Dit is van 
toepassing op lineaire roosters met zijdelingse uitblazing. In 
roosters met verticale uitblazing is Ca gelijk aan 1, 
aangezien deze roosters zijn getest in een vierkante ruimte 
(A/L = 1). 
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Selectietabel S-72-25FF, voor retourlucht 
(filterhouders) 

(m3/h) (l/s)

80 22,2 dB(A) <20

Pst (Pa) 3

100 27,8 dB(A) <20 <20

Pst (Pa) 5 3

160 44,4 dB(A) <20 <20 <20

Pst (Pa) 14 8 6

200 55,6 dB(A) 20 <20 <20 <20 <20

Pst (Pa) 22 12 10 8 5

300 83,3 dB(A) 29 25 22 20 <20 <20 <20

Pst (Pa) 49 28 22 18 12 8 7

400 111,1 dB(A) 36 31 28 26 24 21 20 <20

Pst (Pa) 87 49 39 31 22 14 12 8

500 138,9 dB(A) 41 36 33 31 29 26 25 22 <20

Pst (Pa) 136 77 61 49 34 22 19 12 8

600 166,7 dB(A) 40 37 36 33 30 29 26 23

Pst (Pa) 111 87 71 49 31 28 18 11

700 194,4 dB(A) 41 39 36 33 32 29 26

Pst (Pa) 119 96 67 43 38 24 15

800 222,2 dB(A) 39 36 35 32 29

Pst (Pa) 87 56 49 31 20

900 250,0 dB(A) 42 39 38 35 32

Pst (Pa) 111 71 62 40 25

1000 277,8 dB(A) 41 40 37 34

Pst (Pa) 87 77 49 31

1200 333,3 dB(A) 45 44 41 38

Pst (Pa) 126 111 71 45

1400 388,9 dB(A) 45 42

Pst (Pa) 96 62

1600 444,4 dB(A) 48 45

Pst (Pa) 126 80

1800 500,0 dB(A) 47

Pst (Pa) 102

2000 555,6 dB(A) 50

Pst (Pa) 126

600-5
900-5

1500-3
1200-5
1500-4

Q
Dim. 600-3

LENGTE IN mm. EN AANTAL SLEUVEN

600-4 900-3
900-4

1200-3
1500-51200-4

 

OPMERKING: Het drukverlies (Pa) is inclusief een filter van klasse G-2. 
 
- Deze selectietabellen zijn gebaseerd op laboratoriumtests uitgevoerd volgens de normen ISO 5219 (UNE 100.710), ISO 
5135 en ISO 3741. 
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Inductie-coëfficiënten 

Inductie-effect 

De geïnduceerde luchtstroom in de ruimte kan worden bepaald door de factor (qx/qo) die wordt bepaald door de 
parameters Xc in m (gecorrigeerd worp) voor roosters met zijdelingse uitblazing en Y (worp in m) voor rooster met 
verticale uitblazing bij de effectieve oppervlakte in m2 (Ak). 

S-74-18

Geïnduceerde luchtstroom bij een luchtstraal met 
horizontale luchtuitblazing 

S-74-25

S-74-18 S-74-25

Geïnduceerde luchtstroom bij een luchtstraal met  
horizontale luchtuitblazing 

Geïnduceerde luchtstroom bij een luchtstraal met 
verticale luchtuitblazing 

Geïnduceerde luchtstroom bij een luchtstraal met 
verticale luchtuitblazing 



 

Roosters vastgeschroefd aan 
aansluitkast 

Roosters met montagebrug 

 

Roosters met montage- 
klemmen  
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Uitvoeringen van lineaire roosters S-70.1 

Typen lineaire roosters 
 

Deze pagina bevat een schematische beschrijving van de lineair roosters, een overzicht van de verschillende 
uitvoeringen van de bevestigingssystemen van de aansluitkasten en het model met filterhouder. 

Retourlucht filterhouder 



 

 
PF of PFA 

 
PD of PDA 

 
PC of PCA 

Typen aansluitkasten (PF, PD, PC) 

Deze drie types aansluitkasten kunnen worden aangepast aan alle 
typen lineaire roosters van de SERIE 70, zowel bij luchttoevoer als 
retourlucht. Alle modellen hebben hijsogen die ingeklapt kunnen 
worden om het vervoer te vereenvoudigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitkast PF of PFA 
De aansluitkasten zijn in de fabriek op het rooster gemonteerd met 
de schroeven (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitkast PD of PDA 
Dit model is voorzien van een demonteerbare aansluitkast dat aan 
het rooster is bevestigd door middel van montagebruggen (2). 
 
Toegang tot de montagebruggen 
Met een schroevendraaier door de openingen die zich in de 
luchtgeleidingselementen bevinden. Deze openingen zijn afgedekt 
met plastic dopjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitkast PC of PCA 
De aansluitkast is gemonteerd aan het rooster met drukklemmen. 
Dit systeem is gemakkelijk te gebruiken en maakt het mogelijk het 
rooster te plaatsen na de montage van de aansluitkast zonder 
voorafgaand opmeten of herpositioneren, behalve bij het model S-
72-25FF (3). 
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    Aantal 
   sleuven 

A B C Ø D H 

1 75 40 48 124 225

2 111 76 84 159 275

3 147 112 120 199 325

4 183 148 156 199 325

5 219 184 192 249 375

6 255 220 228 249 375

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-18 hebben dezelfde afmetingen. 

14 Serie 70.1 

Lineaire roosters S-74-18-PF (vast aansluitkast) of PFA (vaste aansluitkast, geïsoleerd) 

Algemene afmetingen S-74-18-PF 

Lineair roosters S-74-18-PF of PFA 

VAN 1 TOT 4 SLEUVEN EN LUCHTDOORGANG > 1475 mm.: 2 OPENINGEN 
VAN 5 TOT 6 SLEUVEN EN LUCHTDOORGANG > 1174 mm.: 2 OPENINGEN 

LUCHTDOORGANG 



NOMINAAL A B G L E ØD H 

1 75 63 66 124 225

2 111 99 102 159 275

3 147 135 138 199 325
600 

4 183 171 174

575 589

199 325

1 75 63 66 124 225

2 111 99 102 159 275

3 147 135 138 199 325
900 

4 183 171 174

875 889

199 325

1 75 63 66 124 225

2 111 99 102 159 275

3 147 135 138 199 325
1200 

4 183 171 174

1175 1189 

199 325

1 75 63 66 124 225

2 111 99 102 159 275

3 147 135 138 199 325
1500 

4 183 171 174

1475 1489 

199 325

1 75 63 66 2x124 225

2 111 99 102 2x159 275

3 147 135 138 2x199 325
1800 

4 183 171 174

1775 1789 

2x199 325 

1 75 63 66 2x124 225

2 111 99 102 2x159 275

3 147 135 138 2x199 325
2000 

4 183 171 174

1975 1989 

2x199 325 

1 75 63 66 2x124 225

2 111 99 102 2x159 275

3 147 135 138 2x199 325
2025 

4 183 171 174

2000 2014 

2x199 325 

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-18 hebben dezelfde afmetingen. 

Algemene afmetingen S-74-18-PD 

Serie 70.1 15

Lineair rooster S-74-18-PD (demonteerbare aansluitkast) of PDA (demonteerbare aansluitkast, geïsoleerd) 
“ )

Lineaire rooster S-74-18-PD en PDA 

OPENING 
(NOMINAAL) 

(OPENING) 



 

  

NOMINAAL   A B C G L E ØD H 

1 75 76 54 66 124 225 

2 111 112 90 102 159 275 

3 147 148 126 138 199 325 
600 

4 183 184 162 174 

575 589 

199 325 

1 75 76 54 66 124 225 

2 111 112 90 102 159 275 

3 147 148 126 138 199 325 
900 

4 183 184 162 174 

875 889 

199 325 

1 75 76 54 66 124 225 

2 111 112 90 102 159 275 

3 147 148 126 138 199 325 
1200 

4 183 184 162 174 

1175 1189 

199 325 

1 75 76 54 66 124 225 

2 111 112 90 102 159 275 

3 147 148 126 138 199 325 
1500 

4 183 184 162 174 

1475 1489 

199 325 

1 75 76 54 66 2x124 225 

2 111 112 90 102 2x159 275 

3 147 148 126 138 2x199 325 
1800 

4 183 184 162 174 

1775 1789 

2x199 325 

1 75 76 54 66 2x124 225 

2 111 112 90 102 2x159 275 

3 147 148 126 138 2x199 325 
2000 

4 183 184 162 174 

1975 1989 

2x199 325 

1 75 76 54 66 2x124 225 

2 111 112 90 102 2x159 275 

3 147 148 126 138 2x199 325 
2025 

4 183 184 162 174 

2000 2014 

2x199 325 
 
 
 

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-18 hebben dezelfde afmetingen. 
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Algemene afmetingen S-74-18-PC 

Lineaire roosters S-74-18-PC (aansluitkast met klemmen) of PCA (aansluitkast met klemmen, geïsoleerd)

Lineair roosters S-74-18-PC en PCA 

OPENING 
(NOMINAAL)

(OPENING) 



AANTAL   
SLEUVEN 

A B C Ø D H 

1 82 47 73 124 225

2 125 90 116 159 275

3 168 133 159 199 325

4 211 176 202 199 325

5 254 219 245 249 375

6 297 262 288 249 375

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-25 hebben dezelfde afmetingen. 
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Lineair roosters S-74-25-PF (vaste aansluitkast) of PFA (vaste aansluitkast, geïsoleerd) 

Algemene afmetingen S-74-25-PF 

Lineaire roosters S-74-25-PF en PFA 

LUCHTDOORGANG 

  LUCHTDOORGANG > 1174 MM: 2 OPENINGEN 



 

  

NOMINAAL   A B G L E ØD H 

1 82 70 73 124 225 

2 125 113 116 159 275 

3 168 156 159 199 325 
600 

4 211 199 202 

575 589 

199 325 

1 82 70 73 124 225 

2 125 113 116 159 275 

3 168 156 159 199 325 
900 

4 211 199 202 

875 889 

199 325 

1 82 70 73 2x124 225 

2 125 113 116 2x159 275 

3 168 156 159 2x159 325 
1200 

4 211 199 202 

1175 1189 

2x199 325 

1 82 70 73 2x124 225 

2 125 113 116 2x159 275 

3 168 156 159 2x159 325 
1500 

4 211 199 202 

1475 1489 

2x199 325 

1 82 70 73 2x124 225 

2 125 113 116 2x159 275 

3 168 156 159 2x159 325 
1800 

4 211 199 202 

1775 1789 

2x199 325 

1 82 70 73 2x124 225 

2 125 113 116 2x159 275 

3 168 156 159 2x159 325 
2000 

4 211 199 202 

1975 1989 

2x199 325 

1 82 70 73 2x124 225 

2 125 113 116 2x159 275 

3 168 156 159 2x159 325 
2025 

4 211 199 202 

2000 2014 

2x199 325 
 
 
 

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-25 hebben dezelfde afmetingen. 
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Algemene afmetingen S-74-25-PD 

Lineaire roosters S-74-25-PD (demonteerbare aansluitkast) of PDA (demonteerbare aansluitkast, geïsoleeerd)

Lineaire roosters S-74-25-PD en PDA 

OPENING 
(NOMINAAL)

(OPENING) 



 

  

NOMINAAL   A B G L E ØD H 

1 82 83 73 124 225 

2 125 126 116 159 275 

3 168 169 159 199 325 
600 

4 211 212 202 

575 589 

199 325 

1 82 83 73 124 225 

2 125 126 116 159 275 

3 168 169 159 199 325 
900 

4 211 212 202 

875 889 

199 325 

1 82 83 73 2x124 225 

2 125 126 116 2x159 275 

3 168 169 159 2x199 325 
1200 

4 211 212 202 

1175 1189 

2x199 325 

1 82 83 73 2x124 225 

2 125 126 116 2x159 275 

3 168 169 159 2x199 325 
1500 

4 211 212 202 

1475 1489 

2x199 325 

1 82 83 73 2x124 225 

2 125 126 116 2x159 275 

3 168 169 159 2x199 325 
1800 

4 211 212 202 

1775 1789 

2x199 325 

1 82 83 73 2x124 225 

2 125 126 116 2x159 275 

3 168 169 159 2x199 325 
2000 

4 211 212 202 

1975 1989 

2x199 325 

1 82 83 73 2x124 225 

2 125 126 116 2x159 275 

3 168 169 159 2x199 325 
2025 

4 211 212 202 

2000 2014 

2x199 325 
 
 
 

Opmerking:  De roosters zonder volumeregelaar S-72-25 hebben dezelfde afmetingen. 

Serie 70.1                                                                       19                                                     

 

Algemene afmetingen S-74-25-PC 

Lineaire roosters S-74-25-PC (aansluitkast met klemmen) en PCA (aansluitkast met klemmen, geïsoleerd) 

Lineaire roosters S-74-25-PC en PCA 

OPENING 
(NOMINAAL)

(OPENING) 



 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

Montagesysteem van de aansluitkasten 
Bij roosters met filterhouder kan de bevestiging tussen de aansluitkast en het rooster vast zijn, systeem PF, of plaats 

vinden door middel van montagebruggen, systeem PD. 
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Lineaire roosters S-72-25FF met inklapbare filterhouder (met en zonder aansluitkast)

Lineaire roosters S-72-25FF 

Lineaire roosters S-72-25FF (met en zonder aansluitkast) 

LUCHTDOORGANG

LUCHTDOORGANG > 1174 MM.: 2 OPENINGEN 

AANTAL 
SLEUVEN 
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Algemene afmetingen S-72-21/18 

Lineaire roosters S-72-21/18 met smal buitenframe en een luchtdoorgang van 21 mm.  

LUCHTDOORGANG 

Luchtdoorgang > 1199 mm: 2 openingen 

  AANTAL     
SLEUVEN 



 

 
                                                      22                                                                      Serie 70.1

Selectietabel S-72-21/18 

Dim. 600-1 900-1 1200-1
600-2

1500-1 900-2
600-3

1200-2
600-4

900-3 1500-2 1200-3
900-4

1500-3 1200-4 1500-4

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00697 0,01046 0,01395 0,01744 0,02092 0,02790 0,03139 0,03487 0,04185 0,05231 0,05580 0,06975

60 16,7 Vk (m/s) 2,4 1,6 1,2
X (m) 1,4 1,1 1,0

Pt (Pa) 6 3 2
dB(A) <20 <20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,2 2,1 1,6 1,3 1,1
X (m) 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0

Pt (Pa) 11 5 3 2 1
dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,0
X (m) 2,3 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1

Pt (Pa) 17 8 4 3 2 1
dB(A) 30 22 <20 <20 <20 <20

150 41,7 Vk (m/s) 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,5 1,3 1,2 1,0
X (m) 3,4 2,8 2,4 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4

Pt (Pa) 39 17 10 6 4 2 2 2 1
dB(A) 41 33 28 23 <20 <20 <20 <20 <20

200 55,6 Vk (m/s) 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0
X (m) 4,5 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6

Pt (Pa) 70 31 17 11 8 4 3 3 2 1 1
dB(A) 49 41 36 31 27 22 <20 <20 <20 <20 <20

250 69,4 Vk (m/s) 6,6 5,0 4,0 3,3 2,5 2,2 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0
X (m) 4,6 4,0 3,6 3,3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8

Pt (Pa) 48 27 17 12 7 5 4 3 2 2 1
dB(A) 47 42 37 34 28 24 21 <20 <20 <20 <20

300 83,3 Vk (m/s) 6,0 4,8 4,0 3,0 2,7 2,4 2,0 1,6 1,5 1,2
X (m) 4,8 4,3 3,9 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,1

Pt (Pa) 39 25 17 10 8 6 4 3 2 2
dB(A) 47 42 39 33 29 26 23 <20 <20 <20

400 111,1 Vk (m/s) 6,4 5,3 4,0 3,5 3,2 2,7 2,1 2,0 1,6
X (m) 5,7 5,2 4,5 4,3 4,0 3,7 3,3 3,2 2,9

Pt (Pa) 45 31 17 14 11 8 5 4 3
dB(A) 50 47 41 37 34 31 26 25 21

500 138,9 Vk (m/s) 6,6 5,0 4,4 4,0 3,3 2,7 2,5 2,0
X (m) 6,5 5,7 5,3 5,1 4,6 4,1 4,0 3,6

Pt (Pa) 48 27 22 17 12 8 7 4
dB(A) 53 47 43 41 37 33 31 27

600 166,7 Vk (m/s) 6,0 5,3 4,8 4,0 3,2 3,0 2,4
X (m) 6,8 6,4 6,1 5,5 5,0 4,8 4,3

Pt (Pa) 39 31 25 17 11 10 6
dB(A) 52 48 46 42 38 36 32

700 194,4 Vk (m/s) 6,2 5,6 4,6 3,7 3,5 2,8
X (m) 7,5 7,1 6,5 5,8 5,6 5,0

Pt (Pa) 42 34 24 15 13 9
dB(A) 52 50 46 42 41 36

800 222,2 Vk (m/s) 6,4 5,3 4,2 4,0 3,2
X (m) 8,1 7,4 6,6 6,4 5,7

Pt (Pa) 45 31 20 17 11
dB(A) 54 50 46 44 40

900 250,0 Vk (m/s) 6,0 4,8 4,5 3,6
X (m) 8,3 7,4 7,2 6,4

Pt (Pa) 39 25 22 14
dB(A) 53 49 47 43

1000 277,8 Vk (m/s) 5,3 5,0 4,0
X (m) 8,3 8,0 7,2

Pt (Pa) 31 27 17
dB(A) 52 50 46

Q

 
 

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 
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Nuttige aanbevelingen 

Roosters met een lengte groter dan 2000 mm. 
Roosters met een lengte groter dan 2000 mm worden 
geleverd in delen die worden samengesteld door middel 
van verbindingselementen zodat de delen perfect worden 
uitgelijnd en met eindkappen voor de uiteinden. 
 

Toepassing van de S-70-1 roosters voor retourlucht en 
afzuiging. 
 
Om esthetische redenen worden meestal dezelfde 
onderdelen geïnstalleerd voor zowel luchttoevoer als 
retourlucht en afzuiging van de lucht. Wanneer een lineair 
rooster wordt gebruikt voor afzuiging wordt de effectieve 
dwarsdoorsnede van actieve lengte (AK) verminderd met 
ongeveer 25% ten opzichte van hetzelfde type rooster voor 
luchttoevoer. 
 
Aangezien de drukval van de lucht en het geluidsniveau 
direct gerelateerd zijn aan de snelheid en het effectieve 
oppervlak, dient hiermee rekening gehouden te worden bij 
het kiezen van een lineaire rooster voor retourlucht. Hierbij 
dient het debiet met hetzelfde percentage te worden
verminderd ten opzichte van de selectie bij de luchttoevoer.
 
Om bovenstaande nadelen te voorkomen kan dit 
doorsnedeverlies worden gecompenseerd in de roosters
van het type S-74-25 door middel van 
luchtgeleidingselementen van een model met sleuven van
18-mm (S-74-18) te gebruiken. Dit rooster is het model S-
72-25/18. 
 

Minimale aanbevolen snelheid in de leefzone Vz. 
Het temperatuurverschil tussen de koude toevoerlucht en 
lucht in de te ventileren ruimte geeft de volgende waarden 
van Vz als de aanbevolen snelheid in de leefzone  om te 
voorkomen dat de luchtstraal teveel daalt bij roosters met 
zijdelingse uitblazing: 
 
T Koude toevoerlucht (ºC) 0 6 9 12 

Rooster 
dichtbij de 
buitenmuur 

0,15 0,20 0,25 0,30 
Vz 

(minimale 
aanbevolen 
snelheid in 

m/s) 

Rooster 
dichtbij de 

binnenmuur 
0,15 0,25 0,30 0,35 

 
Debietmeting. 
 
Roosters met zijdelingse uitblazing. 
Het luchtdebiet qv wordt verkregen uit het product van het 
effectieve oppervlak van het rooster (Ak) in m2 en de 
uitblaassnelheid  (Vk), gemeten met een TSI-VELOCICALC 
htitedraad anemometer, geplaatst aan de buitenzijde van 
het frame. 

Roosters met verticale uitblazing. 
De luchtstroom qv wordt verkregen uit het product van het 
effectieve oppervlak van het rooster (Ak) in m2 en de 
uitblaassnelheid (Vk), gemeten met een TSI-VELOCICALC 
hittedraad anemometer, geplaatst in het gebied van 
uitblazing van het rooster. 

 

 

Verbindingselement 

GEDETAILLEERD AANZICHT VAN 
KOPPELING OM UIT TE LIJNEN 



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 
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