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Description 
Modèle 46 SV, réglable par rotation manuelle du noyau central. 
 

Finitions 
Couleur blanche (fabriqué en PVC anticorrosion). 
 

Dimensions 
Ø 150mm. 
 
 

46 SV sans bague de montage 
La bouche se fixe à l’élément de construction au moyen de vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 SV avec bague de montage 
métallique 
La bague de support de la bouche est vissée à la bague de 
montage, celle-ci étant fixée à l’élément de construction par 
l’intermédiaire de ses pattes de retenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques et dimensions 
générales 
Les bouches d’extraction rondes 46 SV sont particulièrement 
recommandées pour la reprise d’air dans les pièces de petites 
dimensions, les salles de bain, les toilettes, etc. 
 
 

Graphique de sélection 
La perte de charge de la bouche d’extraction est obtenue à partir 
du débit d’air et de l’ouverture « a » en mm. 
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Bouches d’extraction / soufflage GPD / GPDI 
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Description 
Volet d’extraction / soufflage, marque KOOLAIR, modèle GPD. 
Utilisable dans les espaces restreints (salles de bains, toilettes, 
cuisines, etc.). Finition standard blanc RAL 9010. 
 

Modèles 
GPD. Volet d’extraction. 
GPDI. Volet de soufflage. 
BEAK. Volet d’extraction circulaire en aluminium. 
 

Fixations 
Avec anneau de montage. 
 

Caractéristiques et dimensions générales 
Les bouches d’extraction rondes GPD sont particulièrement recommandées pour la reprise d’air dans les pièces de 
petites dimensions, les salles de bain, les toilettes, etc. Elles possèdent un faible niveau sonore et sont très faciles à 
installer grâce au système de bagues de pression et au manchon de raccordement au mur ou au conduit. 

  

 

MODÈLE Ø D Ø RESERVATION
GPD-80 116 85

GPD-100 138 105
GPD-125 165 130
GPD-150 200 155
GPD-160 208 165
GPD-200 250 205

MODÈLE Ø D Ø B Ø RESERVATION
GPDI-80 116 76 85

GPDI-100 140 92 105
GPDI-125 170 111 130
GPDI-150 202 135 155
GPDI-160 202 135 165
GPDI-200 254 194 205
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Données techniques GPD / GPDI 

Graphiques de sélection 
Ces graphiques ont été obtenus pour des unités montées sur des conduits d’une longueur supérieure à 300 mm. 
Les pertes de charge des bouches d’extraction sont obtenues à partir du débit d’air et de l’ouverture de réglage en mm. 

SYMBOLES 
Q (m3/h): Débit d’air. 
LwA [dB(A)]: Puissance 
acoustique sans atténuation du 
local. 
∆Pt (Pa): Pression statique. 

Tableau de sélection GPD 
 

45 15 18

80 50 20 24

65 25 41

55 15 33

100 70 20 47

80 25 66

105 15 27

125 125 20 39

140 25 55

120 15 24

150 140 20 35

170 25 48

125 15 22

160 160 20 32

190 25 44

210 15 29

200 250 20 41

290 25 58

∆Pt (Pa)Dimension Q (m3/h) LwA [dB(A)]

 

Tableau de sélection GPDI 
 

50 25 25

80 61 30 50

72 35 70

72 25 45

100 86 30 60

108 35 75

144 25 40

125 173 30 55

205 35 70

212 25 40

150 245 30 60

288 35 70

180 25 30

160 209 30 48

234 35 65

288 25 32

200 360 30 50

432 35 70

LwA [dB(A)] ∆Pt (Pa)Dimension Q (m3/h)

 



 

 
 

 

Modéle Ø A Ø B Ø C 

Ø 80 75 120 100 

Ø 100 95 160 140 

Ø 125 120 160 140 

Ø 160 155 200 180 
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Description du produit 
Bouche de reprise circulaire, modèle BEAK, intégralement fabriquée en aluminium, noyau démontable à déflecteurs fixes 
à 45°. Languettes au niveau de la collerette de raccordement pour fixation non apparente. Finitions en aluminium anodisé 
ou peinture coloris RAL à définir. Installation au mur ou au plafond, avec piquage direct sur gaine circulaire. Application 
possible pour soufflage d’air. Produit disponible dans les dimensions nominales suivantes : Ø80-100-125-160. 
 
 
Dimensions génériques : 

  

Bouche de reprise BEAK 

Tableaux de sélection BEAK 
 

Taille Q(m3/h) LwA(dB(A)) ΔPest (Pa)

50 25 19
68 30 36
82 35 52
85 25 21
115 30 37
141 35 55
97 25 15
128 30 26
152 35 35
150 25 13
200 30 22
233 35 29

80

100

125

160

 
LÉGENDE 
Q (m3/h) : débit d’air 
LwA [dB(A)] : niveau de 
puissance sonore 
ΔPt (Pa) : perte de charge 
 



CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR S.L est 
interdite. 

CFR-BE-1115-00 

6 Série GPD 



KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




