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Luchtventiel 46 SV 2 
Luchtventiel GPD 3 
Extractierooster BEAK 5 



 

  

 

 
 

Afmeting Ø GAT Ø A Ø B Ø C Ø D 
Zonder ring Met ring 

1 5 0 1 5 5 1 6 0 1 4 7 1 5 5 1 8 3 1 5 5 

 

Beschrijving 
Model 46 SV wordt gereguleerd door handmatige rotatie van de 
centrale kern. 
 

Afwerking 
Kleur wit (vervaardigd uit anticorrosief PVC). 
 

Afmeting 
Ø 150mm. 
 

46 SV montagering 
De montage gebeurt door middel van schroeven in de wand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 SV met metalen montagering 
Luchtventiel met volumeregelaar en ophangbeugel. De 
volumeregeling vindt plaats door middel van het rooster.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene kenmerken en 
afmetingen  
(Afmeting 4 tot 12, Ø 100 tot 315) 
Rond luchtventiel met volumeregeling door rotatie van de kern. 
 
 

Selectiegrafiek 
Het drukverlies van het luchtventiel voor afzuiging wordt verkregen 
aan de hand van het luchtdebiet en de opening «a» in mm. 
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Luchtventiel voor afzuiging 46 SV 

Ø GAT 

Ø GAT 

  Opening in mm 



 

                        GPD 

                        GPDI 

 
 

Luchtventiel voor afzuiging / toevoer 
GPD / GPDI 
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Beschrijving 
Luchtventiel voor afzuiging en toevoer, merk KOOLAIR, model 
GPD is in het bijzonder geschikt voor gebruik in kleine ruimtes 
(badkamers, toiletten, keukens, etc.). Standaard afgewerkt in RAL 
9010. 
 

Modellen 
GPD. Luchtventielen voor afzuiging 
GPDI. Luchtventielen voor toevoer 
BEAK. Circulaire luchtventielen van aluminium. 
 

Montage 
Met een metalen montagering. 

Kenmerken en algemene afmetingen 
Het ronde luchtventiel voor afzuiging GPD is vooral geschikt voor het afvoeren van lucht in kleine kamers, badkamers, 
toiletten, e.d.  
Ze hebben een laag geluidsniveau en zijn zeer eenvoudig te monteren door de bajonetsluiting. De montage kan zowel op 
een muur, het plafond of op een kanaal. 

  

MODEL Ø D Ø GAT
GPD-80 116 85

GPD-100 138 105
GPD-125 165 130
GPD-150 200 155
GPD-160 208 165
GPD-200 250 205

MODEL Ø D Ø B Ø GAT
GPDI-80 116 76 85

GPDI-100 140 92 105
GPDI-125 170 111 130
GPDI-150 202 135 155
GPDI-160 202 135 165
GPDI-200 254 194 205
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Technische gegevens GPD / GPDI 

Selectiegrafiek 
Deze grafieken zijn gebaseerd op de montage van de luchtventielen op een buis met een lengte van 300 mm. 
Het drukverlies van het ventiel wordt verkregen door in de grafiek gewenste luchtdebiet en de positie van het ventiel in mm 
in te voeren. 

SYMBOLEN 
Q (m3/h): Luchtdebiet. 
LwA [dB(A)]: Geluidsniveau. 
∆Pt (Pa): Drukverlies. 
 

Selectietabellen GPD 
 

45 15 18

80 50 20 24

65 25 41

55 15 33

100 70 20 47

80 25 66

105 15 27

125 125 20 39

140 25 55

120 15 24

150 140 20 35

170 25 48

125 15 22

160 160 20 32

190 25 44

210 15 29

200 250 20 41

290 25 58

∆Pt (Pa)Afmetingen Q (m3/h) LwA [dB(A)]

 

Selectietabellen GPDI 
 

50 25 25

80 61 30 50

72 35 70

72 25 45

100 86 30 60

108 35 75

144 25 40

125 173 30 55

205 35 70

212 25 40

150 245 30 60

288 35 70

180 25 30

160 209 30 48

234 35 65

288 25 32

200 360 30 50

432 35 70

Afmetingen Q (m3/h) LwA [dB(A)] ∆Pt (Pa)

 



 

 
 

 

Model Ø A Ø B Ø C 

Ø 80 75 120 100 

Ø 100 95 160 140 

Ø 125 120 160 140 

Ø 160 155 200 180 
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Beschrijving van het product 
Circulair extractierooster, model BEAK, geheel gefabriceerd uit aluminium, met demonteerbare kern van lamellen die 
onder een hoek van 45º staan. Beschikt over clips in de aansluithals voor een onzichtbare bevestiging. Afwerking in 
geanodiseerd aluminium of gelakt in nader te bepalen RAL-kleur. Deze roosters kunnen worden gemonteerd in muren en 
plafonds, en ook middels een directe aansluiting op een rond kanaal. Het rooster kan daarnaast worden toegepast voor 
luchttoevoer. Verkrijgbaar in de volgende nominale afmetingen: Ø80-100-125-160. 
 
Algemene afmetingen: 

  

Extractierooster BEAK 

Selectietabel BEAK 
 

Afmeting Q(m3/h) LwA(dB(A)) ΔPest (Pa)

50 25 19
68 30 36
82 35 52
85 25 21
115 30 37
141 35 55
97 25 15
128 30 26
152 35 35
150 25 13
200 30 22
233 35 29

80

100

125

160

 
SYMBOLEN 
Q (m3/h): Luchtdebiet 
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogen-
niveau 
ΔPt (Pa): Drukverles. 
 



DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming van KOOLAIR, S.L.
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