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Serie KD4
 

 

 

Zweikanal-Mischkammer, Typ    KD 
 
 
Beschreibung 
Die Zweikanal-Mischkammer, Typ KD, von KOOLAIR ist die perfekte Lösung für Anlagen, die eine variable 
Zulufttemperatur bei Konstant-Volumenstrom (VVS) erfordern, um in bestimmten Bereichen eine genau geregelte 
Innentemperatur sicherzustellen. 

 
Die Zweikanal-Mischkammer enthält zwei Anschlußstutzen für Warmluft bzw. Kaltluft, die je nach Maß oval oder rund sind,   
mit um 90 ° versetzt verbundenen Regelklappen, die von einem proportional gesteuerten Servomotor angetrieben werden 
(Steuersignal 0-10 V). Mit dieser Konstruktion und Zusammensetzung erzielt man die gewünschte Zulufttemperatur. Am 
Auslass der Mischkammer befindet sich ein selbsttätiger mechanischer Konstantvolumenstromregler (RCQK), um den 
Nennvolumenstrom sicherzustellen. Der Regler wird im Werk auf den Nennvolumenstrom der Anlage abgeglichen, kann 
aber mit von außen zugänglichen Stellgliedern am Einsatzort verändert werden. Die Mischkammer ist mit jeweils einem 
äusseren und inneren Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ausgestattet und mit aus Glasfaser bestehender Wärme- und 
Schalldämmung versehen. 

 
Bei maximalem Kühlungsbedarf im Klimatisierungsraum besteht der Zuluftvolumenstrom der KD-Mischkammer zu 100 % 
aus Kaltluft, was vom Servomotor und Proportionalregler eingestellt wird. Mit abnehmendem Kühlungsbedarf wird die 
Kaltluftklappe proportional gedrosselt und die Warmluftdrossel entsprechend geöffnet. 

 
Mit den KD-Mischkammern wird die Zulufttemperatur durch entsprechende Verstellung der Kaltluft- und 
Warmlufteinspeisung geregelt (typisch für ein VVS-System), wobei der Zuluftvolumenstrom in die Räume konstant 
gehalten wird. 

 
Der Luftvolumenstromregler HVFS ist in 4 Größen lieferbar, wobei der Luftstrombereich von 500 bis 3000 m3/h 
abgedeckt wird. 

 
Die KD-Mischkammer bestehen aus: 

 
1. Einlassanschlussstutzen Kaltluft. 
2. Einlassanschlussstutzen Warmluft. 
3. Gekoppelte Regelklappen, deren lineare Wirkung 

und Geräuschdämmung mittels einer umlaufenden 
Abdichtung sichergestellt wird. 

    4. Elektrischer Servomotor, mit proportionalem 
Steuersignal. 

5. Ablenklamellen zur wirksamen Durchmischung der 
Luft. 

6. Selbstätiger mechanischer  
Konstantvolumenstromregler (RCQK). 

7. Schalldämmung zur Dämfung der Schallwirkung. 
8. Rechteckiger Luftausblasungsquerschnitt. 

    9. Wärme- und Schalldämmung aus Glasfaser von 30 
mm Stärke (Typ Panel Neto) auf der Innenfläche des 
Luftkammergehäuses. 

   10. Befestigungswinkel zur Aufhängung an 
Verbundplatten 

 
 
 

Die Mischkammer vom Typ KD können auch mit Warmwasser-Lufterhitzern (KD-W) oder Elektroerhitzern (KD-E), 
Zusatzschalldämmung und Mehraustrittsdüsenkästen versehen werden. 

 
Die KD-Einheiten können ohne zerlegt werden zu müssen von außen gewartet werden, wozu die Einstellelemente seitlich 
zugänglich sind.
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Abmessungen 

MISCHKAMMER KD-RCQK. 

LINKE SEITE 

RECHTE SEITE 

DETAIL A 

Baugröße A B C ØD L M N RCQK C1 F G H I 
150 785 360 200 99 200 166 97 200x100 100 --- --- --- --- 
250 785 445 200 125 200 211 117 200x100 100 --- --- --- --- 
350 785 580 200 149 300 276 152 300x100 100 --- --- --- --- 
500 785 845 200 159 300 411 217 300x150 150 --- --- --- --- 
750 1015 580 305 199 300 276 152 300x200 200 --- --- --- --- 
1000 1015 845 305 199 300 411 217 300x200 200 --- --- --- --- 
1500 1015 980 305 249 400 476 252 400x200 200 --- --- --- --- 
2000 1015 1245 405 314* 600 609 318 600x250 250 349 249 --- --- 
3000 1220 980 405 354* 600 476 252 600x300 300 413 249 --- --- 
4000 1220 1460 405 405x355 ** 1260 614 423 2(600x250) 250 --- --- 405 355
5000 1220 1515 405 530x355 ** 1260 743 386 2(600x300) 300 --- --- 530 355

* (Oval)
** (Rechteckig)
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         Geräusch  dB(A) 
 

Baugröße 

 
 

Q (l/s) 

 
 
Q (m3/h) 

 
 
Ps min 

(Pa) 
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40 150 15 <20 27 28 29 30 
55 200 25 <20 30 31 33 34 
70 250 40 <20 32 33 35 36 

 
 

150 

85 300 55 22 33 35 37 38 
70 250 25 <20 30 33 35 37 
95 340 50 22 32 34 36 37 

120 420 75 25 34 36 37 39 

 
 

250 

140 510 110 29 35 36 37 40 
100 360 35 20 30 31 32 33 
135 480 60 24 32 34 35 36 
170 600 90 28 34 36 37 38 

 
 

350 

200 710 135 32 35 38 39 40 
140 510 45 23 30 33 35 36 
190 680 85 27 33 35 37 37 
235 850 130 32 35 37 39 40 

 
 

500 

280 1020 190 35 36 40 41 42 
210 760 40 24 29 31 33 34 
280 1020 80 29 33 36 38 39 
350 1270 125 33 37 41 42 43 

 
 

750 

425 1530 180 37 38 43 44 45 
285 1020 60 24 28 30 31 32 
375 1360 115 29 32 33 34 35 
470 1700 175 33 35 36 37 38 

 
 

1000 

565 2040 240 37 37 38 39 40 
425 1530 80 24 29 31 34 35 
565 2040 135 29 33 35 36 37 
705 2550 205 34 35 37 38 40 

 
 

1500 

850 3060 288 37 36 41 42 43 
565 2040 80 25 29 32 34 35 
755 2720 140 30 33 35 37 38 
945 3400 210 34 36 38 40 41 

 
 

2000 

1135 4080 300 38 37 40 42 44 
350 3060 85 25 30 32 34 35 
1135 4080 150 31 33 37 39 40 
1415 5100 225 36 37 38 40 41 

 
 

3000 

1700 6120 325 41 39 43 44 45 
1130 4080 90 26 30 33 35 37 
1510 5440 155 32 34 38 40 42 
1890 6800 235 37 37 40 43 44 

 
 

4000 

2250 8160 335 41 39 43 45 46 
1415 5100 95 27 31 33 35 38 
1890 6800 150 32 34 38 41 43 
2360 8500 245 38 38 41 43 44 

 
 

5000 

2800 10200 350 43 40 44 46 47 

 

 

 

Auswahltabelle 
 
 
Beschreibung 
Luftströmungsgeräusch. Schallleistungspegel in dB(A) bei unterschiedlichen statischen Einströmluftdrücken, unter 
Berücksichtigung einer Dämpfung der Kanäle und des Raums selbst von -10 dB. Ps min: Statischer Mindestdruck  
(Lufteintritt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahlbeispiel: 
 

 
Vorgaben: Luftvolumenstrom am Austritt der 
Mischkammer 1300 m3/h, bei maximalem statischen 
Druckabfall der Mischkammer von  250 Pa. Zulässiger 
Schallleistungspegel im Raum von 40 dB(A) unter 
Berücksichtigung einer Dämpfung des Raums und des 
Kanalnetzes von -10 dB(A). 

 
Ergebnis: Typ KD-RCQK-1000, bei einem 
Schallleistungspegel von 34 dB(A) bei 250 Pa 
Eingangsdruck. 

 
 

Typenschlüssel: 
 

- KD-RCQK      Zweikanal-Mischbox mit 
Konstantvolumenstromregler 

 
- Maße       500-750-1000-1500 

 
- Luftaustrittskasten   Bei fehlender Angabe mit 
rechteckigem Auslass gemäß Plänen. Bei Bedarf kann die 
Anzahl und der Durchmesser der Anschlussdüsen 
angegeben bzw. angefragt werden. 

 
- W      Warmwasser-Lufterhitzer 

 
- E       Elektroerhitzer 
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