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Beschrijving 
De tweekanaals terminal unit voor menging van de lucht, model KD van KOOLAIR, is een oplossing die perfect geschikt 
is voor apparaten die een luchttoevoer vereisen met een variabele temperatuur en levering van een constante 
luchtstroom (VAC) in specifieke ruimtes waar de controle van de binnentemperatuur zeer nauwkeurig is. 

De tweekanaalskast heeft twee aansluitmonden voor de inlaat van koude en warme lucht, rond of ovaal, afhankelijk van 
de grootte, met gekoppelde instelkleppen en faseverschuiving van 90º, gemotoriseerd met proportionele servo-
aandrijving (0-10 V stuursignaal). Dit ontwerp en samenstelling garanderen de vereiste uitblazingtemperatuur. Bij de 
uitgang van deze laatste sectie beschikt de unit over een zelfwerkzame constante debietregelaar (RCQK) om de 
ontwerpluchtstroom bij de uitgang van de kast te garanderen. Deze regelaar moet een fabrieksinstelling aangepast aan 
het projectdebiet hebben die eventueel op locatie gewijzigd kan worden. De regelaar is gemonteerd op een mechanisme 
dat extern bevestigd is. Geheel vervaardigd met binnen- en buitenbehuizingen van verzinkt staalplaat en een thermo-
akoestische isolatie van glasvezel aan de binnenkant. 

Wanneer er een piekvraag in de koeling van de ruimte bestaat, is de lucht geleverd door de KD kast 100% koud, hetgeen 
wordt gecontroleerd door de servomotor en de proportionele omgevingsregelaar. Naargelang de koelingbehoeften 
verminderen, zal de koude-luchtklep geleidelijk dichtgaan waarbij de warm-luchtklep evenredig in dezelfde verhouding 
opengaat. 

Met de KD kasten wordt de temperatuur geregeld door het variëren van de koude dan wel warme luchttoevoer (typisch 
van een VAV-systeem), terwijl de luchttoevoer naar de ruimtes constant gelijk blijft (typisch van een VAC-systeem). 

De KD terminal unit komt in 4 maten, en biedt een debietvariatie die loopt van 500 tot 3000 m3/h. 
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De terminal units type KD kunnen ook gecombineerd worden met batterij naverwarming water (KD-W) of elektrische 
batterij (KD-E), extra geluidsdemper en plenum met verschillende uitgangen. 

De onderhoudswerkzaamheden van de KD units worden uitgevoerd vanaf de buitenkant zonder demontering van de 
units. De zijkant van deze units geeft toegang tot de instellingsdelen. 

De KD kasten hebben: 

1. Aansluiting koudeluchtinlaat.
2. Aansluiting warmeluchtinlaat.
3. Gekoppelde debietcontrolekleppen, met
afdichtpakkingen rond hun gehele omtrek, speciaal
ontworpen om een grotere lineariteit te verkrijgen in de
werking van de kleppen en een lager geluidsniveau.
4. Elektrische servomotor, met signaal proportionele
besturing.
5. Luchtgeleider voor effectieve luchtmenging.
6. Zelfwerkzame regelaar voor constante luchtstroom
(RCQK).
7. Geluidsdemping om geluidsoverlast te verminderen.
8. Sectie rechthoekige uitblazing lucht.
9. Thermo-akoestische isolatie met 30 mm dik glasvezel
aan de binnenkant van de behuizing van kast.
10. Beugels voor ophanging aan het plafond



Afmeting A B C ØD L M N RCQK C1 F G H I 
150 785 360 200 99 200 166 97 200x100 100 --- --- --- --- 
250 785 445 200 125 200 211 117 200x100 100 --- --- --- --- 
350 785 580 200 149 300 276 152 300x100 100 --- --- --- --- 
500 785 845 200 159 300 411 217 300x150 150 --- --- --- --- 
750 1015 580 305 199 300 276 152 300x200 200 --- --- --- --- 
1000 1015 845 305 199 300 411 217 300x200 200 --- --- --- --- 
1500 1015 980 305 249 400 476 252 400x200 200 --- --- --- --- 
2000 1015 1245 405 314* 600 609 318 600x250 250 349 249 --- --- 
3000 1220 980 405 354* 600 476 252 600x300 300 413 249 --- --- 
4000 1220 1460 405 405x355** 1260 614 423 2(600x250) 250 --- --- 405 355
5000 1220 1515 405 530x355** 1260 743 386 2(600x300) 300 --- --- 530 355

*(ovaal) 
**(rechthoekig) 

 

MENGKAST KD-RCQK. 

Afmetingen 
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Beschrijving 
Stromingsgeluid (luchtstroom). Geluidsdrukniveau in dB(A) voor verschillende statische drukken van de luchtinlaat, 
rekening houdend met een demping in de kanalen en van de ruimte zelf van -10 dB. Ps min: Minimum statische druk 
(luchtinlaat) 

Stromingsgeluid dB(A)  

 
Afmeting 
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40 150 15 <20 27 28 29 30 
55 200 25 <20 30 31 33 34 
70 250 40 <20 32 33 35 36 

 
 

150 
85 300 55 22 33 35 37 38 
70 250 25 <20 30 33 35 37 
95 340 50 22 32 34 36 37 

120 420 75 25 34 36 37 39 

 
 

250 
140 510 110 29 35 36 37 40 
100 360 35 20 30 31 32 33 
135 480 60 24 32 34 35 36 
170 600 90 28 34 36 37 38 

 
 

350 
200 710 135 32 35 38 39 40 
140 510 45 23 30 33 35 36 
190 680 85 27 33 35 37 37 
235 850 130 32 35 37 39 40 

 
 

500 
280 1020 190 35 36 40 41 42 
210 760 40 24 29 31 33 34 
280 1020 80 29 33 36 38 39 
350 1270 125 33 37 41 42 43 

 
 

750 
425 1530 180 37 38 43 44 45 
285 1020 60 24 28 30 31 32 
375 1360 115 29 32 33 34 35 
470 1700 175 33 35 36 37 38 

 
 

1000 
565 2040 240 37 37 38 39 40 
425 1530 80 24 29 31 34 35 
565 2040 135 29 33 35 36 37 
705 2550 205 34 35 37 38 40 

 
 

1500 
850 3060 288 37 36 41 42 43 
565 2040 80 25 29 32 34 35 
755 2720 140 30 33 35 37 38 
945 3400 210 34 36 38 40 41 

 
 

2000 
1135 4080 300 38 37 40 42 44 
350 3060 85 25 30 32 34 35 
1135 4080 150 31 33 37 39 40 
1415 5100 225 36 37 38 40 41 

 
 

3000 
1700 6120 325 41 39 43 44 45 
1130 4080 90 26 30 33 35 37 
1510 5440 155 32 34 38 40 42 
1890 6800 235 37 37 40 43 44 

 
 

4000 
2250 8160 335 41 39 43 45 46 
1415 5100 95 27 31 33 35 38 
1890 6800 150 32 34 38 41 43 
2360 8500 245 38 38 41 43 44 

 
 

5000 
2800 10200 350 43 40 44 46 47 

 

Selectietabel 
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Selectievoorbeeld: 
 
Invoergegevens: Debiet bij uitgang van kast 1300 m3/h, 
waarbij de terminal unit met een maximum statisch 
drukverschil van 250 Pa werkt. Toelaatbaar 
geluidsdrukniveau 40 dB (A) in ruimte met inachtneming 
van demping van de ruimte zelf en het kanaalnetwerk 
van -10 dB (A). 
 
Resultaat: Model KD-RCQK-1000, met een 
stromingsgeluid van 34 dB(A) bij een inlaatdruk van 250 
Pa. 
 
Codering: 
 
- KD-RCQK Tweekanaals terminal unit voor 

menging van de lucht met 
constante debietregelaar 

 
- Afmeting  500-750-1000-1500 
 
- Luchtuitlaat Plenum Zonder aanduiding, vrije 

rechthoekige uitgang volgens 
tekeningen. Indien vereist, 
nummer en diameter van de 
aansluitmonden aangeven of 
raadplegen. 

 
- W Batterij naverwarming met water
 
- E Batterij elektrische 

naverwarming 



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 

CNL-KD-1215-00

KD Serie       5        



KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail comercial: comercial@koolair.com 
e-mail Koolair: info@koolair.com

www.koolair.com




