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Ausführung 
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit 
Epoxydlackierung in Farbe Weiß RAL -9010. 
Es ist möglich, sie in Aluminium und Edelstahl 
AISI 304-Ausführung. 
 
Anfertigung in verschiedenen Größen. 
 
Zur Gewährleistung der Dichtigkeit ist der Anschlusskasten 
vollständig eben, wodurch die leckstellensichere Abdichtung 
der Umrandung an den Ecken verbessert wird. 
 
Des Weiteren ist das Gerät mit einem 
Differenzdruckanschluss versehen. 
 
Das Zuluftgitter ist aus gelochtem Stahlblech und besitzt 
einen Perforationsgrad von 50 %. 
 
Hochleistungsfilter H13 oder H14 in Standardgröße. 
 
Die Filter sind flach, mindestens 68 mm. Verlust der Ladung 
Anfangsfilter 80 Pa ungefähr bis zum Verlust 
Endlast (komplett blockiert) 600 Pa. 

 
KTF

Beschreibung 
Die Filterdecke ist ein Luftauslasselement für hohe 
Filterleistung in eine Richtung, das alle Richtlinien erfüllt, 
die im Krankenhausbereich zur Anwendung kommen. 
Die Filterdecke KTF entspricht den Operationssälen der 
Gefahrenblöcke 3 und 4 gemäß der Norm NF S 90-351. 
Sie erfüllt die Reinraumklassifizierung ISO 5 für 
Luftreinheit nach Norm EN ISO 14644-1 und stellt die 
Einhaltung der Leckprüfung gemäß ISO 14644-3 sicher. 
 
Die wichtigsten Eigenschaften der Filterdecke Koolair, 
Typ KTF, sind: 
 
- Modularer Aufbau für eine schnelle und einfache 
Installation. Die Filterdecke besteht aus Modulen, die 
sich aus einem Geräterahmen und vormontierten Filtern 
zusammensetzen. Diese Module werden mithilfe von 
Schrauben vor Ort zusammengebaut, um einen 
Anschlusskasten zu bilden, in dem die HEPA-Luftfilter 
installiert werden. 
 
- Wartung der HEPA-Luftfilter mithilfe eines einfachen 
und zuverlässigen Befestigungssystems. Die 
Stillstandszeiten aufgrund von Wartungsarbeiten 
werden verringert. Besitzt zudem einen 
Differenzdruckanschluss. 
 
- Luftverteilungsmodus zur Schaffung eines 
unidirektionalen und laminaren Luftstroms auf der 
gesamten installierten Fläche, so dass eine stabile und 
normalisierte ununterbrochene Luftverteilung durch die 
Decke ermöglicht wird. Nicht induktive Luftverteilung. 

Symbole 
 
A: Filter 
B: Lochblech 
C: Anschlusskasten 
D: Seitlicher Lufteintritt 
E: Öffnung für Operationslampen 

 
                                                        4                                                                       Serie KTF 

Filterdecke KTF 



 

Technische Daten 
Der wichtigste, bei der Auswahl einer Filterdecke zu berücksichtigende Wert ist die Geschwindigkeit am Filterausgang.
Die Werte müssen zwischen 0,20 und 0,40 m/s liegen, wobei die Umfangsgeschwindigkeit 0,2 m/s und die 
Geschwindigkeit im Zentrum 0,4 m/s beträgt, mit dem Ziel, die durch den Bereich der Operationslampe verursachten 
Luftverwirbelungen zu verringern und die Induktion von Außenluft im Operationsbereich des Patienten spürbar 
aufzuheben. 
Eine Geschwindigkeit von mehr als 0,5 m/s bedeutet einen verwirbelten Luftstrom. 
Eine Risikoanalyse ermöglicht die Bestimmung der Schutzgröße. 
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Geschwindigkeit am Filterausgang (m/s)  
Größe 

0,2 0,3 0,4  

2,5 x 1,5 1987 2754 3672 

2 x 2 2385 3305 4406 

2,5 x 2 3146 4361 5814 

3 x 2 3577 4957 6610 

2,5 x 2,5 4140 5738 7650 

3 x 2,5 5117 7092 9455 

3,5 x 3 6677 9253 12338 

4 x 3 7949 11016 14688 Z
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GRÖSSE ÖFFNUNG GESAMTGRÖSSE STUTZEN GESAMTGEWICHT FILTER 

KTF L1 H1 L x H x A L x H 
STÜCKZAHL

(MIT FILTERN)   

2,5x1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1 212 (12,6)*3+(3,6)*2 
2x2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2 212 (9,6)*4+(6,6)*2 

2,5x2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2 257 (9,6)*2+(12,6)*4 
3x2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2 277 (9,6)*7+(12,6)*1 

2,5x2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2 347 (9,6)*10 
3x2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4 410 (9,6)*2+(12,6)*8 
3,5x3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4 478 (12,6)*12 

4x3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4 561 (12,6)*14+(3,6)*2



DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
durch KOOLAIR, S.L. ist verboten. 
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




