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Matériau 
Plénum fabriqué en tôle d’acier galvanisé  avec peinture 
époxy blanc RAL-9010. 
Il y a la possibilité de fabrication en aluminium et en acier 
inoxydable AISI-304. 
 
Fabrication en  plusieurs tailles. 
 
Pour garantir l'étanchéité, le plénum est parfaitement plat et 
étanche ce qui permet de rendre le centre hermétique, sans 
fuites aux angles. 
 
Par ailleurs, il est équipé d'un dispositif de prise de pression. 
 
La grille de diffusion est en tôle d’acier perforée avec un taux 
de perforation 50%. 
 
Filtration H13 ou U14 en tailles standard.  
Les filtres sont plats, d'au moins 68 mm. Perte de charge 
filtre initial 80 Pa environ jusqu'à la perte de charge finale 
(complètement bloquée) 600 Pa. 

 
  KTF 

Description 
Le plafond filtrant est un élément de diffusion pour 
filtration haute efficacité à flux unidirectionnel en 
conformité à toutes les normes applicables aux 
hôpitaux.  
Le  plafond filtrant  KTF est adapté pour les  blocs 
opératoires risque 3 et 4 conformément à la norme  
NF S 90-351. 
Il permet d’atteindre la classe ISO 5 selon la norme 
NF EN ISO 14 644-1 et garantie essais de fuite 
selon  ISO 14644-3. 
 
Principales caractéristiques du Plafond filtrant Koolair 
modèle KTF: 
 
- Conception modulaire pour une installation rapide et 
facile. Le plafond filtrant est conçu sur la base de 
modules comprenant un morceau de châssis et de 
filtres pré montés. Modules à assembler sur site par 
simple boulonnage pour former une plate-forme de 
plenums et filtres à air HEPA. 
 
- Maintenance des filtres à air HEPA grâce système 
de serrage simple et fiable. Les temps d’arrêt par 
maintenance sont réduits. Prise de pression inclue. 
 
- Système de diffusion pour générer un flux 
unidirectionnel et laminaire sur toute la surface 
installée qui assure une diffusion stable par le plafond 
sans interruptions. Diffusion non inductive. 

Simbologie 
 
A : Filtre 
B : Grille perforée 
C : Plenum  
D : Entrée d’air latérale 
E : Passage scialytique 
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Données techniques 

Pour la sélection d'un plafond filtrant la valeur la plus importante à considérer est la vitesse en sortie de filtre. 
Les valeurs doivent être comprises entre 0,20 à 0,40 m/s, avec une vitesse périphérique de 0,2 m/s et une vitesse 
centrale de 0,4 m/s , afin de réduire la turbulence causée par la zone scialytique et annuler l'induction d'air extérieur 
dans la zone chirurgicale du patient. 
Plus de 0,5 m/s est un flux turbulent. 
Une analyse de risque permet de déterminer la taille de protection. 
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Vitesse en sortie de filtres (m/s)  
Taille 

0,2 0,3 0,4  

2,5 x 1,5 1987 2754 3672 

2 x 2 2385 3305 4406 

2,5 x 2 3146 4361 5814 

3 x 2 3577 4957 6610 

2,5 x 2,5 4140 5738 7650 

3 x 2,5 5117 7092 9455 

3,5 x 3 6677 9253 12338 

4 x 3 7949 11016 14688 
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TAILLE RÉSERVATION DIMENSIONS TOTAL MANCHETTE POID TOTAL FILTRES 

KTF L1 H1 L x H x A L x H 
Nº DE 

PARTIES (AVEC FILTRES)   

2,5x1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1 212 (12,6)*3+(3,6)*2 
2x2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2 212 (9,6)*4+(6,6)*2 

2,5x2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2 257 (9,6)*2+(12,6)*4 
3x2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2 277 (9,6)*7+(12,6)*1 

2,5x2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2 347 (9,6)*10 
3x2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4 410 (9,6)*2+(12,6)*8 
3,5x3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4 478 (12,6)*12 

4x3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4 561 (12,6)*14+(3,6)*2

 



CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
Toute reproduction, même partielle, par un moyen quelconque, y compris électronique, est interdite sans l’autorisation 
écrite préalable de KOOLAIR, S.L. 
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