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Afwerking 
Aansluitkast van verzinkt staalplaat met witte epoxy verf 
RAL-9010. 
 
Leverbaar in verschillende afmetingen. 
 
Om de dichtheid te waarborgen is de aansluitkast perfect 
vlak en waterbestendig hetgeen de perifere afdichting 
verbetert zonder lekkage op de hoeken. 
 
De unit is verder uitgerust met een drukmeter. 
 
Het luchttoevoerrooster is gemaakt van geperforeerd 
staalplaat met een perforatiecoëfficiënt van 50%. 
 
Hoge-efficiëntie filters, modellen H13 of H14 in standaard 
maten. 
De filters zijn vlak, tenminste 68 mm. Verlies van initiële 
filterbelasting ongeveer 80 Pa tot het uiteindelijke lastverlies 
(volledig geblokkeerd) 600 Pa. 

 
  KTF 

Beschrijving 
Het filterplafond is een luchtverdeelelement voor hoge-
efficiëntie filtratie in één enkele stroomrichting, en 
voldoet aan alle geldende regels voor de 
gezondheidszorgbranche. 
Het KTF filterplafond is geschikt voor operatiekamers 
met risicofactor 3 en 4 volgens de norm NF S 90-351. 
Conform klasse ISO-5 m.b.t. de luchtkwaliteit volgens 
de EN-ISO-14 644-1 norm, gegarandeerd door lektest 
volgens ISO 14644-3.  
 
Belangrijkste kenmerken van het KTF Koolair 
filterplafond model: 
 
- Modulair ontwerp voor een snelle en eenvoudige 
installatie. Het filterplafond bestaat uit modules met een 
frame en voorgemonteerde filters. Deze modules 
worden ter plekke gemonteerd met schroeven en 
vormen een aansluitkast waarin de HEPA luchtfilters 
geïnstalleerd worden. 
 
- Onderhoud van HEPA luchtfilters via een eenvoudig 
en betrouwbaar bevestigingssysteem. De uitvaltijd voor 
onderhoud is minimaal. Drukmeting is ook inbegrepen. 
 
- Luchtverdelingsmethode om een enkele laminaire 
stroomrichting te creëren over het gehele geïnstalleerde 
oppervlak waardoor een stabiele en gestandaardiseerd 
luchtverdeling door het plafond zonder onderbrekingen 
mogelijk wordt gemaakt. Niet-inductieve lucht. 

Symbolen 
 
A : Filter 
B : Geperforeerd rooster 
C : Aansluitkast  
D : Zijdelingse luchtinlaat  
E : Ruimte voor operatielampen 
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Technische gegevens 

Bij het selecteren van een filterplafond is snelheid bij de filteruitlaat de belangrijkste factor om rekening mee te houden. 
De waarden moeten worden gehandhaafd tussen 0,20 en 0,40 m/s, bij een omtreksnelheid van 0,2 m/s en centrale 
snelheid van 0,4 m/s, teneinde de turbulentie veroorzaakt door de ruimte voor de operatielamp te verminderen en de 
luchtaanzuiging van buiten praktisch te elimineren in de operatie-omgeving van de patiënt. 
Meer dan 0,5 m/s is een turbulente stroming. 
Een risico-analyse maakt het mogelijk om de omvang van de bescherming te bepalen. 
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Snelheid bij filteruitlaat (m/s)  
Afmeting 

0,2 0,3 0,4  

2,5 x 1,5 1987 2754 3672 

2 x 2 2385 3305 4406 

2,5 x 2 3146 4361 5814 

3 x 2 3577 4957 6610 

2,5 x 2,5 4140 5738 7650 

3 x 2,5 5117 7092 9455 

3,5 x 3 6677 9253 12338 

4 x 3 7949 11016 14688 D
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GROOTTE OPENING TOTALE AFMETING MONDSTUK 
TOTAAL 

GEWICHT 
FILTERS 

KTF L1 H1 L x H x A L x H 

AANTAL  
ONDERDELEN

(MET FILTERS)   

2,5x1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1 212 (12,6)*3+(3,6)*2 
2x2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2 212 (9,6)*4+(6,6)*2 

2,5x2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2 257 (9,6)*2+(12,6)*4 
3x2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2 277 (9,6)*7+(12,6)*1 

2,5x2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2 347 (9,6)*10 
3x2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4 410 (9,6)*2+(12,6)*8 
3,5x3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4 478 (12,6)*12 

4x3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4 561 (12,6)*14+(3,6)*2



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke toestemming  
van KOOLAIR, S.L. 
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