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Serie S-90-GV

Luftauslässe mit variabler Geometrie S-90-GV

Beschreibung
Die Luftauslässe mit variabler Geometrie vom Typ S-90-GV sind 
für den Einbau in großen Höhen vorgesehen. Sie bestehen aus 
einem Lochblechzylinder, Innenscheiben und einer Regelklappe zur 
Veränderung der Luftauslassrichtung.
Der Anschluss erfolgt über einen an der oberen Abdeckung des 
Luftauslasses vorhandenen Rundstutzen.
Die Luftauslässe können frei hängend oder an Säulen bzw. 
Wänden eingebaut werden. Sie sind aus verzinktem Stahlblech mit 
Gleichrichterscheiben gefertigt.
Die Ausführung S-90-GV-44 verfügt über eine grössere Luftausblas-
Freifläche im Vergleich zum S-90-Luftauslaß in Standard-Ausführung, 
um die Ausblasgeschwindigkeit um 35% zu verringern.

Anwendungsbereich
Die Luftauslässe mit variabler Geometrie vom Typ S-90-GV kommen 
in gewerblichen Umgebungen sowohl bei Heizungs- als auch 
Kühlanlagen zum Einsatz. 
Eine integrierte Regelklappe ermöglicht die Umwandlung des 
vertikalen Luftauslasses (Einstellung für Heizung) in einen 
horizontalen Luftauslass (Einstellung für Kühlung). Die Regelklappe 
kann manuell, über Motor oder eine temperaturgesteuerte 
Auslöseeinrichtung betätigt werden.
Der Luftauslass zeichnet sich durch eine gute Eindringtiefe in den 
Aufenthaltsraum aus, sowohl im Heizungs- als auch im Kühlbetrieb, 
dies in Verbindung mit einer niedrigen Restgeschwindigkeit der Luft 
im Aufenthaltsbereich. Je nach Größe können diese Luftauslässe 
auch große Luftmengen transportieren, ohne dabei Luftströme im 
Aufenthaltsbereich zu erzeugen. Die Zuluftbeaufschlagung erfolgt 
durch eine Temperaturdifferenz von -10 K (horizontale Ausblasung) 
bis + 12K (vertikale Ausblasung).

Lackierung
Die Standardfarbausführung ist Reinweiß RAL 9010, jedoch sind auf 
Anfrage auch alle anderen RAL-Farben verfügbar.
Weitere verfügbare Optionen sind die Ausführung in rostfreiem 
Edelstahl und ein seitlicher Anschluss.

Bestellschlüssel
Luftauslass mit variabler Geometrie S-90-GV.

- Mit manueller Betätigung
M Mit Betätigung über Motor
TR Mit Betätigung über temperaturgesteuerter
             Auslöseeinrichtung

250 - 630 Größen

Beispiel Bestellschlüssel:
S-90-GV-M-500
Luftauslass mit variabler Geometrie S-90-GV mit manueller 
Betätigung, Farbausführung weiß (RAL 9010), Größe 500.
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Serie S-90-GV

Funktionsweise

Der Luftauslass besteht aus einem Lochblechzylinder mit 
integrierter Regelklappe und Lochblenden.
Die Luft strömt über die Lochblenden in den 
Leitzylinderkörper, trifft auf die Regelklappe und wird von 
dieser in die enstprechende Ausblasrichtung umgeleitet.

Im Kühlbetrieb erfolgt eine horizontale, radiale 
Luftausblasung.
Im Heizbetrieb ist die Regelklappe geschlossen und die 
Luftausblasung erfolgt direkt nach unten.

Der Luftauslass kann an einem Bogen oder einem 
Anschluss eines Luftkanals unterhalb des Hauptkanals 
montiert werden.
Die empfohlene Mindesteinbauhöhe beträgt 2,4 m.

Horizontale Luftausblasung

Vertikale Luftausblasung
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Ø A Ø B

250 248 194

315 313 259

355 353 299

400 398 344

450 448 394

500 498 444

560 558 504

630 628 574

Abmessungen

Horizontale Wurfweite.

Serie S-90-GV

Technische Daten

Symbole:

Q (m3/h)  Volumenstrom
X0,20(m)   Horizontale Wurfweite des Luftstrahls mit einer Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich   
	 	 	 von	0,20	m/s	bei	einer	Temperaturdifferenz	von	ΔT=	-6K

MODELL
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Technische Daten

Auswahlgrafiken mit Druckverlust und Schalldruckpegel

Symbole:
Q (m3/h)  Volumenstrom
ΔP	(Pa)		 Druckverlust
LwA(dBA)  Schalldruckpegel

Serie S-90-GV

Horizontale Luftausblasung

Horizontale Konfiguration.
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Serie S-90-GV

Technische Daten

Auswahlgrafiken mit Druckverlust und Schalldruckpegel

Vertikale Konfiguration.

Symbole:
Q (m3/h)  Volumenstrom
ΔP	(Pa)		 Druckverlust
LwA(dBA)  Schalldruckpegel

Vertikale Luftausblasung
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Technische Daten

Maximale vertikale Eindringtiefe.

Symbole:

Q (m3/h) Volumenstrom
Ymax(m)		 Maximale	vertikale	Eindringtiefe	bei	eine	Temperaturdifferenz	von	ΔT
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Technische Daten

Induktionszahl.

Temperaturverhältnis.
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
durch KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-S-90-GV-0415-00

Serie S-90-GV 9



KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




