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Serie S-90-GV

S-90-GV rooster met variabele geometrie

Beschrijving
De S-90-GV roosters zijn units met variabele geometrie die op 
behoorlijke hoogtes worden geïnstalleerd. Deze units bestaan uit 
een geperforeerde cilinder, en zijn voorzien van schijven aan de 
binnenzijde en een volumeregelaar voor het regelen van de uitgaande 
luchtstroom.
De unit wordt aangesloten door middel van een ronde boven 
aansluiting. De roosters kunnen hangend vanaf een plafond of 
aan pilaren of muren worden gemonteerd. Ze zijn gemaakt van 
gegalvaniseerd staalplaat met egaliserende luchtschijven.
De S-90-GV-44 uitvoering heeft een grotere vrije 
luchtstroomoppervlakte dan het standaard S-90 luchtrooster voor een 
35% lagere uitblaassnelheid.

Toepassing
De S-90-GV roosters met variabele geometrie worden gebruikt in 
industriële omgevingen, in zowel verwarmings- als koelsystemen.
Met de ingebouwde regelklep kan de luchtstroom van verticaal 
(verwarmen) naar horizontaal (koelen) worden ingesteld. De klep 
kan handmatig, motorisch of door middel van thermisch instelbare 
apparatuur worden bediend.
De unit biedt, zowel bij verwarmen als koelen een goede spreiding in 
de ruimte waar de unit is geplaatst, en heeft een lage eindsnelheid in 
de te ventileren ruimte.
Afhankelijk van de afmetingen kan de unit grote hoeveelheden lucht 
uitblazen zonder tocht te veroorzaken in de desbetreffende ruimte.
Het temperatuurverschil van de uitgeblazen lucht ligt tussen -10 K 
(horizontaal uitblazen) en + 12K (verticaal uitblazen).

Afwerking
Standaard is de unit afgewerkt met RAL 9010 witte lak, maar 
afwerkingen in alle RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
Uitvoeringen in roestvrij staal en met een zijaansluiting zijn ook 
leverbaar.

Codering
S-90-GV rooster met variabele geometrie.

-	    Met handmatige bediening
M	    Motorisch-aangedreven bediening
TR	    Thermisch instelbaar
250 - 630 Afmetingen

Voorbeeld van codering:
S-90-GV-M-500

Rooster met variabele geometrie S-90-GV met handmatige bediening, 
afgewerkt in wit (RAL 9010), maat 500.
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Serie S-90-GV

Werking

Het rooster bestaat uit een geperforeerde cilinder met 
geïntegreerde klep en membraan.
Door het membraan stroomt de lucht in de cilindrische 
geleider, en zodra de luchtstroom in contact komt met 
de klep verandert de richting waarmee deze lucht wordt 
uitgeblazen.

In de koelstand wordt de lucht horizontaal uitgeblazen en in 
een radiaal patroon verspreid.
In verwarmingsmodus is de klep gesloten en wordt de lucht 
neerwaarts verspreid.

De diffuser kan op een bocht of aftakking onder de 
hoofdleiding worden gemonteerd.
De aanbevolen minimale installatiehoogte is 2,4 m.

Horizontale uitstroming

Verticale uitstroming
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Ø A Ø B

250 248 194

315 313 259

355 353 299

400 398 344

450 448 394

500 498 444

560 558 504

630 628 574

Afmetingen

Horizontale worp

Serie S-90-GV

Technische gegevens

Symbolen:

Q (m3/h) Luchtdebiet
X0.20(m)	 Horizontale worp bij een snelheid in de leefzone van 0,20 m/s en een temperatuurverschil van ΔT= -6K

MODEL
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Technische gegevens

Selectietabellen voor drukverlies en geluidsniveau

Symbolen:
Q (m3/h) 	 Luchtdebiet
ΔP (Pa) 	 Drukverlies
LwA(dBA) 	 Geluidsniveau

Serie S-90-GV

Horizontale uitstroming

Horizontale uitstroming.
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Serie S-90-GV

Technische gegevens

Selectietabellen voor drukverlies en geluidsniveau

Verticale uitstroming.

Symbolen:
Q (m3/h) 	 Luchtdebiet
ΔP (Pa) 	 Drukverlies
LwA(dBA) 	 Geluidsniveau

Verticale uitstroming
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Technische gegevens

Maximale diepte van verticale worp.

Symbolen:

Q (m3/h) 	 Luchtdebiet
Ymax(m)		 Maximale diepte van verticale worp bij een temperatuurverschil ΔT

Serie S-90-GV 7



Technische gegevens

Inductieverhouding.

Temperatuurverhouding.
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L.
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