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Série SF

Clapets coupe-feu
rectangulaires et circulaires

Description
Les clapets coupe-feu rectangulaires KOOLAIR (modèles
SCFR-PD, SCFR-GD et SCFR-3H) et circulaires (modèles
SCFC-PD et SCFC-GD) sont homologués conformément au
Code technique de la construction selon la norme d’essai
EN 1366-2 et sont classés selon la norme EN 13501-3.
En cas d’incendie, ces clapets se ferment automatiquement pour
empêcher toute propagation du feu et des fumées dans les
conduits vers d’autres compartiments coupe-feu adjacents.
Le caisson est composé d’un seul corps en tôle et son
évidement intérieur est renforcé par un cadre en tôle rainurée
pour éviter le phénomène de pont thermique.
Fabriquée à partir d’un matériau réfractaire, la lame de
fermeture se décline en différentes épaisseurs en fonction
du modèle choisi ainsi que de la nature des joints
intumescents et d’étanchéité périphériques.
Des clapets symétriques sont prévus pour un montage vertical
ou horizontal par encastrement mural indépendamment du sens
d’écoulement de l’air.
La fermeture est déclenchée par rupture ou déclenchement du
fusible thermique bimétallique (-TH70) lorsque la température
dépasse les 72 °C.
Le réarmement se fait manuellement sur tous les modèles sauf
lorsque ces derniers sont équipés d’un servomoteur à ressort de
rappel et d’un fusible thermoélectrique calibré à 72 °C.
Tous les clapets sont conformes aux conditions exigées par
la norme concernant l’étanchéité aux fumées froides (-S).

Organe de commande
Les composants du organe de commande manuel sont fabriqués
en acier zingué et sont logés dans un boîtier en plastique
(réarmement manuel).
Le mécanisme agit sur la lame par renvoi et non sur l’axe de
celle-ci, ce dernier se chargeant uniquement de l’effet de
pivotement. Cette conception permet ainsi d’augmenter la solidité
et la fiabilité de l’actionnement de la lame.
L’ensemble des mécanismes est déporté de l’axe de pivotement
de la lame, ce qui permet d’accéder à l’unité pour l’exécution
des opérations de maintenance et de vérification.
Le boîtier du mécanisme est évolutif, à savoir que toutes les
options d’actionnement sont interchangeables entre elles, sans
aucun besoin d’intervention en usine.
Après actionnement, tous les clapets équipés d’un fusible TH-70
et/ou de bobines à impulsion ou à rupture doivent être réarmés
(réouverture de la lame) manuellement sur place en vue d’être
réutilisés. Les clapets équipés d’un moteur électrique peuvent
quant à eux être réarmés à distance par alimentation électrique
(24 ou 230 V).

SCFR-PD à moteur

SCFC-PD à méc. manuel
et pattes de fixation (en option)
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Clapets coupe-feu circulaires

Réglementation
Les clapets sont homologués selon la norme européenne relative aux essais EN 1366-2 et la norme
européenne relative au classement EN 13501-3, où :

(E) Étanchéité au feu
(I) Isolation thermique
(ho) Montage sur plancher/plafond (horizontal)
(ve) Montage sur cloison légère (vertical)
(i ↔ o) Symétrique, sens d’écoulement de l’air indifférent – Clapet adapté à l’exposition au feu dans les deux
directions (intérieur-extérieur et extérieur-intérieur)
(S) Étanchéité aux fumées (fuites à travers la lame de fermeture < 200 m3/h*m2 de clapet)

En option, les clapets coupe-feu peuvent être livrés en étant conformes à la classe d’étanchéité C selon la norme
EN 1751.

Les clapets coupe-feu motorisés peuvent être intégrés au système de gestion technique du bâtiment (GTB) et/ou à
une centrale d’alarme incendie à travers le système KOOLCOM de KOOLAIR.
Pour garantir le bon fonctionnement du clapet coupe-feu, la lecture et le respect de l’ensemble du contenu du manuel
d’installation et de fonctionnement sont obligatoires, tout comme la prise en compte de la réglementation nationale en
vigueur.

Le manuel d’installation et de fonctionnement en question ainsi que toutes les informations et mises à jour nécessaires
sont disponibles sur le site Web de Koolair (www.koolair.com).

Marquage CE
Le marquage CE est apposé sur les clapets coupe-feu Koolair conformément au règlement 305/2011/UE selon la
norme EN 15650:2010.

Marquage NF
Le marquage NF est apposé sur les modèles SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD et SCFC-GD (référentiel de
certification NF537, NF S 61-937-5 clapets coupe-feu).
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

 

 

 

 

 

 

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Détails
d’exécution

Détails
d’exécution

Emplacement
de montage

Emplacement
de montage

Emplacement
de montage

Type
de montage

Type
de montage

Type
de montage

Classement

Classement

Classement

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaques
de plâtre

Plancher/Plafond

Plancher/Plafond

Cloison légère

Mur en briques

Mur en briques

Mur en briques

Performances déclarées

Clapets coupe-feu rectangulaires

Dimensions
(mm)

Détails
d’exécution

Les performances de la gamme de clapets coupe-feu (rectangulaires et circulaires) sont répertoriées dans les tableaux 
cidessous en fonction du type d’application :
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Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 630 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S 
(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

SCFC-GD
CPR-2592-16

Performances déclarées

Clapets coupe-feu circulaires

Détails de composition de la structure portante, essais avec cloison légère (plaques de plâtre) :
• Classe de résistance au feu : EI 90
• 2 plaques de plâtre laminé réf. KNAUF coupe-feu DF de 12,5 mm d’épaisseur
• Un panneau de laine de roche réf. ProRox SL960 (ROCKWOOL)
• 2 plaques de plâtre laminé réf. KNAUF coupe-feu DF de 12,5 mm d’épaisseur
• Rails et montants en U de 48 mm, modulés tous les 400 mm

Légende
       L : longueur
       H : hauteur

Ø : diamètre
d : épaisseur du mur
p : densité

Détails
d’exécution

Emplacement
de montage

Type
de montage

Type
de montage

Classemen

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaques
de plâtre

Mur en briques

Mur en briques

Cloison lég

Dimensions
(mm)

Détails
d’exécution

Emplacement
de montage ClassemenDimensions

(mm)

Plancher/Plafond

Plancher/Plafond
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200
300
400
500
600
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-3H

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
) SCFR-PD

SCFR-GD

SCFR-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800

100
200
300
400
500
600

H
 (m

m
)

SCFR-PD

Applications

MUR PLEIN EI-180 (ve i↔o) S (CLAPETS RECTANGULAIRES)

MUR PLEIN EI-120 (ve i↔o) S (CLAPETS RECTANGULAIRES)

Tous les modèles de clapets coupe-feu rectangulaires sont disponibles par pas de 50 mm au niveau de la longueur et de
la hauteur.

CLOISON LÉGÈRE EI-120 (ve i↔o) S (CLAPETS RECTANGULAIRES)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-PD
(EI-180-S)

SCFR-GD
(EI-120-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355

SCFC-PD

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630 650 700 710 750 800

SCFC-GD (EI-120-S)SCFC-PD (EI-120-S)
SCFC-GD (EI-180-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630

SCFC-PD SCFC-GD

Applications

PLAFOND/PLANCHER EI-120 (ho i↔o) S / EI-180 (ho i↔o) S (CLAPETS RECTANGULAIRES)

CLOISON LÉGÈRE EI-120 (ve i↔o) S (CLAPETS CIRCULAIRES)

MUR PLEIN EI-120 (ve i↔o) S / EI-180 (ve i↔o) S (CLAPETS CIRCULAIRES

PLAFOND/PLANCHER EI-180 (ho i↔o) S (CLAPETS CIRCULAIRES)
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H S1 S2
100 - -
150 - -
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164

1 1 1

2

2

2

3

3

3
4

44

5

5

56

6

6

Modèle et dimensions, clapet SCFR-PD

Les dimensions standardisées (dimensions de gaine) des clapets coupe-feu de type SCFR-PD sont comprises entre
200 et 800 mm (par pas de 50 mm) au niveau de la longueur (cote L) et entre 100 et 600 mm (par pas de 50 mm) pour
ce qui est de la hauteur (cote H).

1- Caisson en tôle d’acier galvanisé
2- Lame du clapet
3- Boîtier du mécanisme/moteur
4- Joint intumescent
5- Patte de fixation montage plafond/plancher (en option)
6- Cadre de raccordement METU de 30 mm

Axe du organe
de commande
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1

2

3
4

5

H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164
650 60 189
700 85 214
750 110 239
800 135 264

Modèle et dimensions, clapet SCFR-GD

1- Caisson en tôle d’acier galvanisé
2- Lame du clapet
3- Boîtier du mécanisme/moteur
4- Joint intumescent
5- Cadre de raccordement METU de 30 mm

Axe du organe
de commande

Les dimensions standardisées (dimensions de gaine) des clapets coupe-feu de type SCFR-GD sont comprises entre
850 et 1 500 mm (par pas de 50 mm) au niveau de la longueur (cote L) et entre 100 et 800 mm (par pas de 50 mm)
pour ce qui est de la hauteur (cote H).
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H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 9
350 - 34
400 - 59
450 - 84
500 - 109
550 4 134
600 29 159
650 54 184
700 79 209
750 104 234
800 129 259

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

Modèle et dimensions, clapet SCFR-3H

Les dimensions standardisées (dimensions de gaine) des clapets coupe-feu de type SCFR-3H sont comprises entre
200 et 1 500 mm (par pas de 50 mm) au niveau de la longueur (cote L) et entre 200 et 800 mm (par pas de 50 mm)
pour ce qui est de la hauteur (cote H).

Axe du organe
de commandet

1- Caisson en tôle d’acier galvanisé
2- Lame
3- Boîtier du mécanisme/moteur
4- Joint intumescent
5- Cadre de raccordement METU de 30 mm
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S2
100 -
125 -
150 -
160 -
200 -
225 -
250 -
300 14
315 25
355 50

1

2

3

5

1

3

2

1

3

24 4

4

Modèle et dimensions, clapet SCFC-PD

Les diamètres standardisés (dimensions de gaine) des clapets coupe-feu circulaires de type SCFC-PD sont les
suivants : 100, 125, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 315 et 355 mm.

Axe du organe
de commande

Ø nominal - 
2

1- Caisson en tôle d’acier galvanisé
2- Lame
3- Boîtier du mécanisme/moteur
4- Joint intumescent
5- Patte de fixation montage plafond/plancher (en option)

Ø NOMINAL
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S1 S2
400 - 73
450 - 98
500 - 123
560 3 153
630 38 188
650 48 198
700 73 223
710 78 228
750 98 248
800 123 273

1

3

2

5

1

3

2

5

4 4

Modèle et dimensions, clapet SCFC-GD

Les diamètres standardisés (dimensions de gaine) des clapets coupe-feu circulaires de type SCFC-GD sont les
suivants : 400, 450, 500, 560, 630, 650, 700, 710, 750 et 800 mm.

Ø
 n

om
in

al
 - 

2

Ø
 n

om
in

al
 +

 4
8

Axe du organe commande

1- Caisson en tôle d’acier galvanisé
2- Lame du clapet
3- Boîtier du mécanisme/moteur
4- Joint intumescent
5- Patte de fixation pour montage sur plafond/plancher (en option)

Ø NOMINAL
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Accessoires

[Selon réglementations EN 15650:2010   et NFS61-937-3:2004  ]
Fusible thermique (DAS)
Fusible thermique en alliage (bimétallique), qui agit par rupture lorsque la température de
l’écoulement d’air dépasse les 72 °C (EN 10294). Il est intégré à l’intérieur du mécanisme
de déclenchement de toutes les organes de commande standard sauf lorsque le clapet 
est équipé d’un servomoteur à ressort de rappel.

Bobine électromagnétique à émission ou coupure de courant (DAS)
Deux modèles sont disponibles : bobine à émission et bobine à rupture.
Les bobines à émission, normalement hors tension, agissent par impulsion
électrique moyennant l’alimentation en courant.
Les bobines à rupture, normalement sous tension, agissent quant à elles sous l’effet d’une
panne ou d’une coupure de courant de l’alimentation.
Disponibilité :

FUSIBLE THERMIQUE (DAS)

BOBINE ÉLECTRIQUE (DAS)

CONTACT DE POSITION

SERVOMOTOR
SIEMENS (DAS)

DISPOSITIFS DE DÉCLENCHEMENT DE SÉCURITÉ (DAS) ET ACCESSOIRES

Contacts de début et de fin de course
Dispositifs électriques indiquant le statut du clapet (ouverture ou fermeture) par
connexion à des systèmes de commande-côntrole, centrales de détection d’incendies, etc.

DC = début de course
FC = fin de course

Servomoteur à ressort de rappel et thermofusible électrique (DAS)
Cet accessoire permet le réarmement et le déclenchement du clapet à distance. Il
intègre un fusible thermoélectrique de déclenchement à 72 °C (EN 10294) ainsi que ses
propres contacts de signalisation (début et fin de course).
Les servomoteurs sont livrés pour fonctionner à 24 V    .
Sur demande, ils peuvent être fournis pour fonctionner à 230 V       .
KOOLAIR fait appel à des moteurs de différents fabricants (Belimo, Siemens, etc.).

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Tension Émission Rupture

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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C

C

D

A
A

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B

217

150
150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

SCFC-PD, SCFC-GDSCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H
15

0

15
0

21
7

15
0

(L + 100) x (H + 70)

15
0

19
0

35 35

E

SCFC-PD 65

SCFC-GD 70

Installation

S’agissant d’éléments visant à garantir la sécurité contre les incendies à l’intérieur des bâtiments, les clapets
coupe-feu se doivent de faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur installation.

Une réservation dont les dimensions doivent être 100 mm supérieures aux dimensions nominales doit être pratiquée
dans la cloison. Aucun espace supplémentaire n’est exigé pour le boîtier du mécanisme étant donné que ce dernier se
trouve à l’extérieur du mur ou de la cloison. La lame coupe-feu se retrouve ainsi en position fermée à la verticale
même du mur coupe-feu comme s’il s’agissait d’un prolongement de ce dernier et comme le stipule la norme
EN 1366-2.
Les cotes indiquées sur les plans doivent par ailleurs être respectées afin de permettre l’inspection du boîtier du
mécanisme. Il importe de ne pas forcer l’ouverture ou la fermeture du clapet en exerçant une pression sur la lame et de
se limiter à intervenir sur le mécanisme, que ce dernier soit mécanique ou électrique.

Montage sur mur 

H
 n

om
in

al
 +

 B

L nominal + B

Mortier comblement

L nominal = longueur clapet
H nominal = hauteu cla

Ø nominal = Ø clapet

Ø nominal + E

Mortier comblement

Ø
 n

om
in

al
 +

 E

Montage sur plafond/plancher

Ø nominal + 70

Mortier comblement

Ø nominal + 70

Mortier comblement

L Nominal + 70

H 
No

m
in

al
 +

 7
0

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD, SCFC-GD
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

100

150

Installation

Montage sur cloison légère

SCFR-PD SCFC-PD
Les assemblages entre plaques doivent se faire par contreplacage.

Conditions d’essai :
	 - 15-8577-939 (SCFC-PD) : utilisation plaque KNAUF « coupe-feu DF »
	 - 15-8577-1076 (SCFR-PD) : utilisation plaque KNAUF « coupe-feu DF »

Les assemblages entre plaques doivent se faire par contreplacage.

L nominal + 70

Ø nominal + 150

L nominal + 400

H
 nom

inal + 70

Ø
 nom

inal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 7

5

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

50

Ø nominal + 150

Ø nominal + 300

Ø nominaL

Ø
 n

om
in

al

Ø
 n

om
in

al

Ø nominal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

03

H
 nom

inal + 400

Rail et
montants de
48,
modulés à
400 mm

Rail et
montants de
48,
modulés à
400 mm

Plaque de plâtre FOC 12.5 Plaque de plâtre FOC 12.5

Plaque de plâtre FOC 12.5

Plaque de plâtre FOC 12.5 
TYPE A

Plaque de plâtre FOC 12.5 
TYPE B

Type A

Type A

Type B

Type B

Type A

Plaque de plâtre FOC 12.5

REMARQUE : la distance entre chaque vis
ne doit pas être supérieure à 150 mm

REMARQUE : la distance entre chaque vis
ne doit pas être supérieure à 150 mm

Plaque de plâtre FOC 12.5

Vis PL 3.5x25 Vis PL 3.5x25
Vis PL 3.5x35 Vis PL 3.5x35

Vis PL 3.5x35

Vis PL 3.5x35

Vis PL 3.5x35

Laine de roche
40 mm de 100 Kg/m3

Laine de roche
40 mm de 100 Kg/m3

Pour garantir le bon fonctionnement du clapet coupe-feu, la lecture et le respect de l’ensemble du contenu du manuel
d’installation et de fonctionnement sont obligatoires, tout comme la prise en compte de la réglementation nationale en vigueur.
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75
200

20
0

200

Installation

Précautions de montage

Sur mur PlafondSur cloison

Distance entre clapets et distance clapet-éléments de const. selon document DB-SI (CTE)

Les conditions suivantes sont applicables dans les deux positions de montage des clapets (horizontale et verticale) :
- La distance minimale entre un clapet coupe-feu et un élément de construction doit être de 75 mm.
- La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit être de 200 mm.

La section rainurée du caisson du clapet doit être encastrée dans le mur, la cloison ou le plafond/plancher, et ce quel
que soit la position de montage (horizontale ou verticale).

Pour un montage sur plafond/plancher, il est possible de recourir à l’utilisation de pattes de fixation intégrées en
option au caisson du clapet.
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Installation

BONNE INSTALLATION MAUVAISE INSTALLA

Clapet manuel Clapet manuel
Dispositif manuel à 0º

Le sens d’écoulement d’air est indifférent 
(ve i↔o) o (ho i↔o)

Dispositif manuel sur le dessus

Dispositif manuel à 180º Dispositif manuel sur le dessous

Clapet motorisé Clapet motorisé

Dispositif motorisé à 0º Dispositif motorisé sur le dessus

Dispositif motorisé à 180º Dispositif motorisé sur le dessous
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Installation

BONNE INSTALLATION MAUVAISE INSTALLATION

Clapet manuel Clapet manuel
Dispositif manuel à 0º Dispositif manuel sur le dessus

Dispositif manuel à 180º Dispositif manuel sur le dessous

Clapet motorisé Clapet motorisé

Dispositif motorisé 0º Dispositif motorisé sur le dessus

Dispositif motorisé à 180º Dispositif motorisé sur le dessous

Le sens d’écoulement d’air est indifférent
(ve i↔o) o (ho i↔o)
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Organes de commande

Organes de commande et branchements électriques
DÉCLENCHEMENT PAR FUSIBLE BIMÉTAL. TH-70

(RÉARMEMENT MANUEL)
DÉCLENCHEMENT PAR FUSIBLE BIMÉTAL. TH-70

BOBINE (RÉARMEMENT MANUEL)

- Fermeture (accionement) du clapet par alimentation
électrique de la bobine à émission D ou par coupure
de l’alimentation de la bobine à rupture D, ou bien par
rupture du fusible en alliage lorsque la température
dépasse les 72 °C.
- Réarmement (ouverture) du clapet en appuyant sur la
tige E jusqu’à ce que l’électroaimant se retrouve sous
tension (bobine à rupture) ou hors tension (bobine à
émission). Introduire ensuite la clé B dans le logement C
puis la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.

- Fermeture (actionnement) du clapet en appuyant sur le
bouton A ou par rupture du fusible en alliage lorsque la
température dépasse les 72 °C.

- Réarmement (ouverture) manuel du clapet en
introduisant la clé B dans le logement C et en la tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre.

interrupteur de fin (FC) et/ou début de course (DC) interrupteur de fin (FC) et/ou début de course (DC)

BOBINE
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Organes de commande

Organes de commande et branchements électriques
DÉCLENCHEMENT PAR FUSIBLE BIMÉTALLIQUE   

TH-70 + BOBINE + MOTEUR DE RÉARMEMENT
(RÉARMEMENT AUTOMATIQUE)

SERVOMOTEUR À RESSORT DE RAPPEL
(RÉARMEMENT AUTOMATIQUE)

- Actionnement (fermeture) du clapet par coupure de
l’alimentation électrique (24 ou 230 V) du servomoteur à
ressort de rappel (A ou D) ou par coupure de
l’alimentation moyennant le fusible thermoélectrique B
lorsque la température dépasse les 72 °C à l’intérieur ou
à l’extérieur du clapet.
- Réarmement automatique (ouverture) du clapet par
alimentation électrique (24 ou 230 V) du servomoteur
à ressort de rappel (A ou D) ou réarmement manuel
en introduisant une manivelle dans l’orifice A et en la
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

- Actionnement (fermeture) du clapet par alimentation
électrique de la bobine à émission de 24Vcc ou 48Vcc 
ou bien par rupture du fusible en alliage lorsque la 
température dépasse les 72 °C.
Se reporter à la page 11, types d’alimentation électrique
disponibles sur bobines.
- Réarmement (ouverture) du clapet par alimentation
électrique du servomoteur BL24-48 (24…48 Vca/cc) ou
BL110-230 (110…230 Vca) jusqu’à son ouverture 
totale.

interrupteur de fin et de début de course
intégrés dans le servomoteur même

Boîte de raccordement

Boîte de 
raccordement 

{
MOTEUR

Boîte de
raccordement 
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Organes de commande

Organes de commande et branchements électriques
SERVOMOTEUR À RESSORT DE RAPPEL

+ BSIA24-48 (ÉMISSION) (RÉARMEMENT AUTO.)
MARQUAGE NF

SERVOMOTEUR À RESSORT DE RAPPEL
+ BSIA24-48-R (RUPTURE) (RÉARMEMENT AUTO.)

MARQUAGE NF

- Actionnement (fermeture) du clapet par coupure de
l’alimentation électrique (24 Vca ou 24…48 Vcc) des
bornes 3-4 de l’interface BSIA24-48-R (C) comme
illustré sur le schéma électrique ou par coupure de
l’alimentation moyennant le fusible thermoélectrique B
lorsque la température dépasse les 72 °C à l’intérieur
ou à l’extérieur du clapet.
- Réarmement automatique du clapet par coupure de
l’alimentation des bornes 1 et 2 pendant plus de
5 secondes, le tout suivi d’un retour de l’alimentation
(24…48 Vca/cc) au niveau de ces mêmes bornes
comme illustré sur le schéma électrique ou
réarmement manuel en introduisant une manivelle
dans l’orifice A et en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.

- Actionnement (fermeture) du clapet par alimentation
électrique (24 Vca ou 24…48 Vcc) des bornes 3-4 de
l’interface BSIA (C) comme illustré sur le schéma
électrique ou par coupure de l’alimentation
moyennant le fusible thermoélectrique B lorsque la
température dépasse les 72 °C à l’intérieur ou à
l’extérieur du clapet.
- Réarmement automatique du clapet par coupure de
l’alimentation des bornes 1 et 2 pendant plus de
5 secondes, le tout suivi d’un retour de l’alimentation
(24…48 Vca/cc) au niveau de ces mêmes bornes
comme illustré sur le schéma électrique, ou
réarmement manuel en introduisant une manivelle
dans l’orifice A et en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Servomoteurs et fusible thermoélectrique compatibles pour cette solution :
BF24-T-ST (24 Vca/cc)
BF48-T-ST (48 Vca/cc)
BAE72-F-ST (fusible thermoélectrique)
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Finitions spéciales avec collerettes de raccordement 
à la gaine et transformations spéciales

Réductions

Après consultation auprès du département commercial, sur demande et en tant que finition non standard, les clapets
rectangulaires et circulaires peuvent être livrés avec des collerettes d’adaptation.

Le cas échéant, une longueur plus élevée du caisson par rapport à la longueur standard peut s’avérer nécessaire
pour éviter toute interférence entre la lame de fermeture/ouverture et les collerettes de raccordement.

Longueur de l’ensemble du caisson en fonction de la hauteur du clapet

Carrée Circulaire Ovale

Si H < 250 Si H ≥ 300
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100
0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 AL (m2)
0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 kp

-8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 kdB(A)

150
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 AL (m2)
0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 kp

-7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 kdB(A)

200
0,035 0,044 0,053 0,061 0,070 0,079 0,088 0,096 0,105 0,114 0,123 0,131 0,140 AL (m2)
0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 kdB(A)

250
0,045 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,146 0,158 0,169 0,180 AL (m2)
0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 kdB(A)

300
0,055 0,069 0,083 0,096 0,110 0,124 0,138 0,151 0,165 0,179 0,193 0,206 0,220 AL (m2)
0,27 0,21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

350
0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244 0,260 AL (m2)
0,22 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

400
0,075 0,094 0,113 0,131 0,150 0,169 0,188 0,206 0,225 0,244 0,263 0,281 0,300 AL (m2)
0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 kdB(A)

450
0,085 0,106 0,128 0,149 0,170 0,191 0,213 0,234 0,255 0,276 0,298 0,319 0,340 AL (m2)
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

500
0,095 0,119 0,143 0,166 0,190 0,214 0,238 0,261 0,285 0,309 0,333 0,356 0,380 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

550
0,105 0,131 0,158 0,184 0,210 0,236 0,263 0,289 0,315 0,341 0,368 0,394 0,420 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

600
0,115 0,144 0,173 0,201 0,230 0,259 0,288 0,316 0,345 0,374 0,403 0,431 0,460 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

Données techniques

Tableau clapet SCFR-PD

Légende :
L	 Largeur en mm
H	 Hauteur en mm
AL	 Surface libre en m2

veff	 Vitesse réelle en m/s par rapport à la surface libre
ΔP	 Perte de charge en Pa
LwA	 Niveau de puissance sonore en dB(A)
kp	 Facteur de correction de perte de charge
kdB(A)	 Facteur de correction de niveau sonoreo

Appliquer les formules suivantes (cf. exemple) pour déterminer les paramètres techniques des clapets :
ΔP = ΔPgraphique en fonction du kp indiqué dans le tableau ci-dessus
LwA = LwA graphique + kdB(A) indiqué dans le tableau ci-dessus

Facteurs de correction :
kp	 Facteur de perte de chargea
kdB(A)	 Facteur de correction sonore
LwA - dB(A)clapet = dB(A)graphiqueo + kdB(A)

Série SF 23



0,45

0,30

0,15

30

25

40

45

50

35

1

10

100

1 10

∆
P 

(P
a)

Veff (m/s)

kp

LwA [dB(A)]

2 3 4 5 6 7 8 9

150

400

500

1000

750

4500

1500

2000

3000

0,01

0,10

1,00

1 10

A L
(m

2 )

Veff (m/s)

Q
 (m

3 /h
)

Données techniques

Graphique clapet SCFR-PD

Exemple de sélection :
Après analyse des dimensions de la gaine, le choix se porte sur un clapet SCFR-PD de 600 x 500 mm.
Le tableau de la page précédente permet d’obtenir les données suivantes :

AL = 0,285 m2              kp = 0,14              kdB(A)= -1

En reportant un débit de 5450 m3/h. et une surface de 0,285 m2, le graphique ci-dessus nous donne une vitesse Veff égale 
à 5,5 m/s. Ce paramètre et la valeur de kp permettent alors d’obtenir :
Perte de charge : 4 Pa
Niveau de puissance sonore : 41 dB(A)
Correction : LwA- dB(A) = 41 + (-1) = 40 dB(A)
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

650
0,120 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480 AL (m2)
0,84 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 kdB(A)

700
0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488 0,520 AL (m2)
0,81 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 kdB(A)

750
0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420 0,455 0,490 0,525 0,560 AL (m2)
0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 kdB(A)

800
0,150 0,188 0,225 0,263 0,300 0,338 0,375 0,413 0,450 0,488 0,525 0,563 0,600 AL (m2)
0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 kdB(A)

Données techniques

Tableau clapet SCFR-GD

Légende :
L	 Largeur en mm
H	 Hauteur en mm
AL	 Surface libre en m2

veff	 Vitesse réelle en m/s par rapport à la surface libre
ΔP	 Perte de charge en Pa
LwA	 Niveau de puissance sonore en dB(A)
kp	 Facteur de correction de perte de charge
kdB(A)	 Facteur de correction de niveau sonore

Appliquer les formules suivantes (cf. exemple) pour déterminer les paramètres techniques des clapets :
ΔP = ΔPgraphique en fonction du kp indiqué dans le tableau ci-dessus
LwA = LwA graphique + kdB(A) indiqué dans le tableau ci-dessus

Facteurs de correction :
kp	 Facteur de perte de charge
kdB(A)	 Facteur de correction sonore
LwA - dB(A)clapet = dB(A)graphiqueo + kdB(A)
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H \ L 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200
0,128 0,135 0,143 0,150 0,158 0,165 0,173 0,180 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225 AL (m2)
0,82 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60 kp

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

250
0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 AL (m2)
0,71 0,69 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 kp

-3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 kdB(A)

300
0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,275 0,288 0,300 0,313 0,325 0,338 0,350 0,363 0,375 AL (m2)
0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 kp

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

350
0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,375 0,390 0,405 0,420 0,435 0,450 AL (m2)
0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 kp

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

400
0,298 0,315 0,333 0,350 0,368 0,385 0,403 0,420 0,438 0,455 0,473 0,490 0,508 0,525 AL (m2)
0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 kp

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

450
0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,440 0,460 0,480 0,500 0,520 0,540 0,560 0,580 0,600 AL (m2)
0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 kp

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

500
0,383 0,405 0,428 0,450 0,473 0,495 0,518 0,540 0,563 0,585 0,608 0,630 0,653 0,675 AL (m2)
0,40 0,38 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 kp

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

550
0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 AL (m2)
0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 kp

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 kdB(A)

600
0,468 0,495 0,523 0,550 0,578 0,605 0,633 0,660 0,688 0,715 0,743 0,770 0,798 0,825 AL (m2)
0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 kdB(A)

650
0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780 0,810 0,840 0,870 0,900 AL (m2)
0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

700
0,553 0,585 0,618 0,650 0,683 0,715 0,748 0,780 0,813 0,845 0,878 0,910 0,943 0,975 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

750
0,595 0,630 0,665 0,700 0,735 0,770 0,805 0,840 0,875 0,910 0,945 0,980 1,015 1,050 AL (m2)
0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

800
0,638 0,675 0,713 0,750 0,788 0,825 0,863 0,900 0,938 0,975 1,013 1,050 1,088 1,125 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kdB(A)

Données techniques

Tableau clapet SCFR-GD
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Données techniques

Graphique clapet SCFR-GD

Exemple de sélection :
Après analyse des dimensions de la gaine, le choix se porte sur un clapet SCFR-GD de 1 000 x 300 mm.
Le tableau de la page précédente permet d’obtenir les données suivantes :

AL = 0,25 m2              kp = 0,56              kdB(A)= -2

En reportant un débit de 5500 m3/h. et une surface de 0,25 m2, le graphique ci-dessus nous donne une vitesse Veff égale 
à 6 m/s. Ce paramètre et la valeur de kp permettent alors d’obtenir :
Perte de charge : 20 Pa
Niveau de puissance sonore : 44 dB(A)
Correction : LwA- dB(A) = 44 - 2 = 42 dB(A)
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L \ H 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200
0,024 0,033 0,042 0,051 0,060 0,068 0,077 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,130 AL (m2)
0,84 0,75 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 kp

-27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -9 kdB(A)

300
0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121 0,135 0,148 0,162 0,176 0,190 0,204 AL (m2)
0,71 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 kp

-22 -19 -16 -14 -12 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 kdB(A)

400
0,052 0,070 0,089 0,108 0,127 0,146 0,164 0,183 0,202 0,221 0,240 0,258 0,277 AL (m2)
0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 kp

-19 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 kdB(A)

500
0,065 0,089 0,113 0,137 0,160 0,184 0,208 0,232 0,256 0,279 0,303 0,327 0,351 AL (m2)
0,58 0,52 0,47 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 kp

-16 -13 -10 -8 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 1 2 kdB(A)

600
0,079 0,108 0,136 0,165 0,194 0,223 0,252 0,280 0,309 0,338 0,367 0,396 0,424 AL (m2)
0,54 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 kp

-14 -11 -8 -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 4 kdB(A)

700
0,092 0,126 0,160 0,194 0,228 0,261 0,295 0,329 0,363 0,397 0,430 0,464 0,498 AL (m2)
0,51 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 kp

-12 -9 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 5 kdB(A)

800
0,106 0,145 0,184 0,222 0,261 0,300 0,339 0,378 0,416 0,455 0,494 0,533 0,572 AL (m2)
0,48 0,43 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 kp

-11 -7 -5 -3 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

900
0,120 0,163 0,207 0,251 0,295 0,339 0,382 0,426 0,470 0,514 0,558 0,601 0,645 AL (m2)
0,46 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 kp

-10 -6 -4 -1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

1000
0,133 0,182 0,231 0,280 0,328 0,377 0,426 0,475 0,524 0,572 0,621 0,670 0,719 AL (m2)
0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 kp

-8 -5 -2 0 2 2 2 3 4 5 6 6 7 kdB(A)

1100
0,147 0,201 0,254 0,308 0,362 0,416 0,470 0,523 0,577 0,631 0,685 0,739 0,792 AL (m2)
0,43 0,38 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 kp

-7 -4 -1 1 3 3 3 2 3 4 5 5 6 kdB(A)

1200
0,160 0,219 0,278 0,337 0,396 0,454 0,513 0,572 0,631 0,690 0,748 0,807 0,866 AL (m2)
0,41 0,37 0,34 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 kp

-6 -3 0 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 kdB(A)

1300
0,174 0,238 0,302 0,365 0,429 0,493 0,557 0,621 0,684 0,748 0,812 0,876 0,940 AL (m2)
0,40 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 kp

-5 -2 1 3 4 5 5 4 5 4 0 1 2 kdB(A)

1400
0,188 0,256 0,325 0,394 0,463 0,532 0,600 0,669 0,738 0,807 0,876 0,944 1,013 AL (m2)
0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 kp

-5 -1 1 4 5 6 6 4 5 4 1 1 2 kdB(A)

1500
0,201 0,275 0,349 0,423 0,496 0,570 0,644 0,718 0,792 0,865 0,939 1,013 1,087 AL (m2)
0,38 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 kp

-4 0 2 4 6 7 7 5 6 5 2 2 3 kdB(A)

Données techniques

Tableau clapet SCFR-3H
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Graphique clapet SCFR-3H
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Exemple de sélection :
Après analyse des dimensions de la gaine, le choix se porte sur un clapet SCFC-PD de 200 mm de diamètre pour
un débit de 500 m3/h.

Les valeurs ci-dessous sont obtenues en reportant ce débit sur le graphique ci-dessus :
Veff  : 5,3 m/s.
Perte de charge : 9 Pa
Niveau de puissance sonore : 28 dB(A)

Graphique clapet SCFC-PD

Série SF

Note: Les tailles Ø150, Ø225 et Ø300 mm sont aussi disponibles. Les données techniques peuvent être déterminées par 
interpolation de dimensions sur le graphique.
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Données techniques

Exemple de sélection :
Après analyse des dimensions de la gaine, le choix se porte sur un clapet SCFC-GD de 500 mm de diamètre pour
un débit de 5000 m3/h.

Les valeurs ci-dessous sont obtenues en reportant ce débit sur le graphique ci-dessus :
Veff  : 8,1 m/s.
Perte de charge : 10 Pa
Niveau de puissance sonore : 43 dB(A)

Graphique clapet SCFC-GD

Série SF 31



Codification

Modèle de clapet (cf. tableau page 5 sur les performances déclarées)

SCFR-PD	
SCFR-GD
SCFR-3H
SCFC-PD
SCFC-GD

Mécanismes d’actionnement – Composants

+ TH-70
+ TH-70 + FCU	
+ TH-70 + DCU/FCU	
+ 24 V CC E+ FCU
+ 48 V CC E+ FCU
+ 24 V CA E+ FCU
+ 48 V CA E+ FCU
+ 220 V E+ FCU
+ 24 V CC R+ FCU
+ 48 V CC R+ FCU
+ 24 V CA R+ FCU
+ 48 V CA R+ FCU
+ 220 V CA R+ FCU
+ M BLF 24 V CC
+ M BLF 230 V CC
+ 24 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 48 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT 
+ 24 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 48 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT              
+ 220 V AC E+ FCU/DCU + M BL 110/230 RÉARMEMENT

+ 24 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 48 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 24 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 48 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RÉARMEMENT
+ 220 V AC R+ FCU/DCU + M BL 110/230 RÉARMEMENT
+ M BLF 24 V CC + BSIA24-48  (marquage NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA24-48  (marquage NF)
+ M BLF 24 V CC + BSIA-R-24-48  (marquage NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA-R-24-48  (marquage NF)

Accessoires

sans pattes de montage
avec pattes de montage pour plafond/plancher
sans pattes de montage, avec trappes de visite
avec pattes de montage pour plafond/plancher, avec trappes de visite

Taille

Longueur x hauteur
Diamètre

Série SF32
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