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Serie SF

Rechthoekige en ronde
brandkleppen

Beschrijving
De rechthoekige brandkleppen van KOOLAIR, modellen
SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H en de ronde modellen
SCFC-PD en SCFC-GD voldoen aan de eisen van de
bouwregelgeving volgens testnorm UNE EN 1366-2 en aan de
classificatienorm EN 13501-3.
De brandkleppen sluiten automatisch om de verspreiding van
vuur en rook naar andere sectoren middels het netwerk van
luchtkanalen te voorkomen.
De behuizing bestaat uit een romp uit één enkelvoudig stuk
plaatstaal met een uitsparing die inwendig is versterkt door
een platen frame met sleuf die de mogelijkheid van het
optreden van thermische bruggen voorkomt.
Het klepblad is gemaakt van vuurvast materiaal van
verschillende diktes, dat afhankelijk van het gekozen model, de
thermische expansieband en de buitenafdichting.
De kleppen hebben een symmetrische opbouw en zijn
ontworpen voor horizontale of verticale inbouw in muur of
vloerplaat ongeacht de richting van de luchtstroom.
De activering of het sluiten gebeurt door het doorbranden of
afgaan van de bimetalen smeltlood (-TH70) wanneer de
temperatuur hoger is dan van 72ºC.
Alle modellen kunnen handmatig worden teruggezet in open
positie, met uitzondering van het model servomotor met
terugloopveer en thermo-elektrische zekering die is ingesteld op
72º C.
Alle brandkleppen voldoen aan de normen voor koude
rookafdichting. (-S).

Activering
De componenten van het bedieningsmechanisme zijn gemaakt
van verzinkt staal en zijn gezamenlijk ingebouwd in een
kunststof behuizing (handmatige reset). Het mechanisme
bedient de klep door middel van een scharnierend mechanisme
in plaats van rechtstreeks via de as van de klep, die enkel wordt
gebruikt voor het mogelijk maken van het draaiende effect.
Hierdoor wordt het bedieningsmechanisme van de klep
degelijker en betrouwbaarder.
Het bedieningsmechanisme van het klepblad bevindt zich op
een zekere afstand van de klepas waardoor het toegankelijk is
voor de inspectie en onderhoud. Het bedieningsmechanisme is
ter plaatse te voorzien van nieuwe(re) onderdelen, d.w.z. alle
operationele onderdelen van het mechanisme zijn uitwisselbaar,
zonder dat het nodig is om het naar de fabriek terug te sturen.
De kleppen die in werking zijn gesteld en zijn voorzien van een
TH-70 smeltlood en/of een arbeidsstroom- en ruststroomspoel,
vereisen het handmatig terugzetten van de klep om de klep later
vervolgens weer te kunnen gebruiken. Enkel voor de kleppen
uitgerust met een elektrische motor is het mogelijk om de
kleppen op afstand terug te zetten door middel van een
elektrische voeding.

SCFR-PD met motor

SCFC-PD handmatig
met bevestigingspootjes (optioneel)
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Serie SF

Ronde brandkleppen

Normering
De kleppen zijn goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-2 en de Europese classificatienorm
UNE-EN 13501-3, waarbij:

(E) Integriteit
(I) Isolatie
(ho) Toepassing in vloeren. Montage in horizontaal bouwwerken.
(ve) Toepassing in muren. Montage in verticale bouwwerken.
(i ↔ o) Symmetrie (onafhankelijk van de luchtrichting). Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en
extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de klep <200 m3/h*m2

Optioneel leverbaar brandkleppen met luchtdichtheid C, volgens EN 1751.

De gemotoriseerde brandkleppen kunnen door het systeem KOOLCOM van KOOLAIR in een gebouwbeheersysteem
(BMS) en/of een brandcentrale worden geïntegreerd.

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en 
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.

Meer informatie en updates evenals de installatie- en werkingshandleiding vindt u op onze website (www.koolair.com).

CE-markering
De Koolair brandkleppen zijn CE-gemarkeerd volgens de verordening RPC-305/2011/EU en conform norm
EN15650:2010.

NF-markering
De SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD en SCFC-GD modellen zijn gecertificeerd onder NF-keurmerk (NF537
referentiel-certificatie, NF S 61-937-5 brandkleppen).
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

 

 

 

 

 

 

Serie SF

Afmetingen 
(mm)

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie

Plaats van de 
installatie

Plaats van de 
installatie

Installatie

Installatie

Installatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Gipsplaat

Vloerplaat

Vloerplaat

Flexibele 
muur

Muur van 
keramische 
bakstenen

Muur van 
keramische 
bakstenen

Muur van 
keramische 
bakstenen

Verklaarde eigenschappen

Rechthoekige brandkleppen

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Zie de onderstaande tabellen voor de eigenschappen en de toepassingen van de diverse brandkleppen (rechthoekig en 
cirkelvormig).
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Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 630 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S 
(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

SCFC-GD
CPR-2592-16

Serie SF

Verklaarde eigenschappen

Ronde brandkleppen

Samenstellingsdetails van de ondersteunende constructie, getest met flexibele muur (gipsplaten):
• Indeling voor brandwerendheid: EI 90.
• 2 gipsplaten ref. KNAUF brandwerendheid DF dikte 12,5 mm.
• Een steenwol paneel ref. ProRox SL960 (ROCKWOOL).
• 2 gipsplaten ref. KNAUF brandwerendheid DF dikte 12,5 mm.
• Kanalen en U-vormige staanders van 48 mm gemoduleerd per 400 mm.

Symbolen
       L: Lengte
       H: Hoogte
       Ø: Diameter
       d: Dikte van de muur 
       p: Dichtheid

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie Installatie Classificatie

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Gipsplaat

Muur van 
keramisch 
bakstenen

Muur van 
keramisch 
bakstenen

Vloerplaat

Vloerplaat

Flexibele 
muur

Afmetingen 
(mm)

Details van de 
constructie

Plaats van de 
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen 

(mm)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200
300
400
500
600
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-3H

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
) SCFR-PD

SCFR-GD

SCFR-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800

100
200
300
400
500
600

H
 (m

m
)

SCFR-PD

Serie SF

Toepassingen

STIJVE MUUR EI-180 (ve i↔o) S S (RECHTHOEKIG)

STIJVE MUUR EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

Alle modellen van rechthoekige brandkleppen zijn verkrijgbaar in stappen van 50 mm in lengte en hoogte.

FLEXIBELE MUUR EI-120  (ve i↔o) S (RECHTHOEKIG)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-PD
(EI-180-S)

SCFR-GD
(EI-120-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355

SCFC-PD

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630 650 700 710 750 800

SCFC-GD (EI-120-S)SCFC-PD (EI-120-S)
SCFC-GD (EI-180-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630

SCFC-PD SCFC-GD

Serie SF

Toepassingen

VLOERPLAAT EI-120 (ho i↔o) S / EI-180 (ho i↔o) S (RECHTHOEKIG)

FLEXIBELE MUUR EI-120 (ve i↔o) S (ROND)              

STIJVE MUUR EI-120 (ve i↔o) S / EI-180 (ve i↔o) S (ROND)

VLOERPLAAT EI-180 (ho i↔o) S (ROND)
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H S1 S2
100 - -
150 - -
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164

1 1 1

2

2

2

3

3

3
4

44

5

5

56

6

6

Serie SF

Model en afmetingen SCFR-PD

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-PD brandkleppen variëren van 200 tot 800 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 100 tot 600 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat
6- Flens met afmeting 30 mm

Activeringsas
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1

2

3
4

5

H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164
650 60 189
700 85 214
750 110 239
800 135 264

Serie SF

Model en afmetingen SCFR-GD

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Flens met afmeting 30 mm

Activeringsas

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-GD brandkleppen variëren van 850 tot 1500 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 200 tot 800 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.
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H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 9
350 - 34
400 - 59
450 - 84
500 - 109
550 4 134
600 29 159
650 54 184
700 79 209
750 104 234
800 129 259

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

Serie SF

Model en afmetingen SCFR-3H

Gestandaardiseerde afmetingen (kanaalafmetingen) van de SCFR-3H brandkleppen variëren van 200 tot 1500 mm in
lengte (L-maat) met stappen van 50 mm en 200 tot 800 mm in hoogte (H-maat) eveneens met stappen van 50 mm.

activeringsas

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Flens met afmeting 30 mm
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S2
100 -
125 -
150 -
160 -
200 -
225 -
250 -
300 14
315 25
355 50

1

2

3

5

1

3

2

1

3

24 4

4

Serie SF

Model en afmetingen SCFC-PD

De gestandaardiseerde diameters (kanaalafmetingen) van de ronde brandkleppen SCFC-PD zijn:
100, 125, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 315 y 355 mm.

Activeringsas

Ø nominaal - 
2

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat

Ø NOMINAAL
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S1 S2
400 - 73
450 - 98
500 - 123
560 3 153
630 38 188
650 48 198
700 73 223
710 78 228
750 98 248
800 123 273

1

3

2

5

1

3

2

5

4 4

Serie SF

Model en afmetingen SCFC-GD

De gestandaardiseerde diameters (kanaalafmetingen) van de ronde brandkleppen SCFC-GD zijn:
400, 450, 500, 560, 630, 650, 700, 710, 750 y 800.

Ø
 n

om
in

aa
l -

 2

Ø
 n

om
in

aa
l +

 4
8

Activeringsas

1- Omhulsel van gegalvaniseerd staalplaat
2- Klepblad
3- Mechanismekast / motor
4- Thermisch expansieband
5- Bevestigingspootje voor de montage in vloerplaat

Ø NOMINAAL
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Serie SF

Accessoires

[Volgens normen ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 en 
NF S 61937-5: 2012]
Smeltlood (DAS)
Smeltlood van een legering (bimetaal), die in werking treedt wanneer de temperatuur van
de luchtstroom hoger is dan 72 ºC (EN 10294). Dit smeltlood wordt standaard in de 
interne set van het activeringsmechanisme ingebouwd, behalve wanneer er een 
servomotor met terugloopveer is ingebouwd.

Elektromagnetische spoel met arbeidsstroom of onderspanning
(DAS)
Er zijn twee soorten: arbeidsstroom en onderspanning.
De arbeidsstroomspoelen, die normaal gesproken spanningsloos zijn, treden in werking
bij een elektrische impuls (elektrische voeding).
De onderspanningsspoel, normaal gesproken onder spanning, treden in werking bij een
storing of stroomonderbreking in de voeding.
Beschikbaar in:

SMELTLOOD (DAS)

ELEKTRISCHE SPOEL (DAS)

POSITIECONTACT

SERVOMOTOR
SIEMENS (DAS)

VEILIGHEIDSACTIVERINGSSYSTEMEN (DAS) EN ACCESSOIRES

Begin- en eindeloopcontacten
Elektrische apparaten die de geopende of gesloten toestand van de klep aangeven
door middel van een verbinding met het een monitoringssysteem, een detectiestations, etc.

PC = Beginloopcontact
FC = Eindeloopcontact

Servomotor terugloopveer en elektro-thermische zekering (DAS) 
De servomotor maakt het op afstand terugzetten of in werking stellen van de klep
mogelijk. De servomotor is voorzien van een smeltlood voor inschakeling bij 72 ºC (EN
10294), alsmede specifieke loopcontacten (begin- en eindeloopcontact).
De Servomotoren worden geleverd voor werking bij 24 V  

   Op aanvraag kunnen de 
servomotoren geleverd worden voor werking bij 230 V.  
KOOLAIR gebruikt motoren van verschillende fabrikanten (Belimo, Siemens, ...).

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltage Arbeidsstroom Ruptura

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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C

C

D

A
A

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B

217

150
150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

SCFC-PD, SCFC-GDSCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H
15

0

15
0

21
7

15
0

(L + 100) x (H + 70)

15
0

19
0

35 35

E

SCFC-PD 65

SCFC-GD 70

Serie SF

Installatie

Brandkleppen zijn brandbeveilingselementen voor gebouwen. Vandaar dat de installatie met zorg dient te worden
uitgevoerd.

De afmetingen van de muuropening dienen 100 mm groter te zijn dan de nominale afmetingen van de brandklep.
Extra ruimte voor het kastje met het bedieningsmechanisme is niet vereist, aangezien het buiten de muur is geplaatst.
Daardoor valt de klep van de brandklep in de gesloten positie samen met de verticale brandmuur, alsof het een
verlengde daarvan is, en dus zoals vereist in de norm NEN-EN 1366-2.

Tevens dienen de afmetingen die in de tekeningen zijn aangegeven te worden nageleefd om de inspectie van het
bedieningsmechanisme mogelijk te maken. Het openen of sluiten van het klepblad mag niet door rechtstreeks gebeuren
door te duwen, maar dient enkel plaats te vinden door middel van elektrische of handmatige bediening.

Opstelling in muur

H
 n

om
in

aa
l +

 B

L nominaal + B

Mortelopvulling

L nominaal = lengte klep
H nominaal = hoogte klep

Ø nominaal = Ø klep

Ø nominaal + E

Mortelopvulling

Ø
 n

om
in

aa
l +

 E

Opstelling in vloerplaat

Ø nominaal + 70

Mortelopvulling

Ø nominaal + 70

Mortelopvulling

L Nominaal + 70

H 
No

m
in

aa
l +

 7
0

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD, SCFC-GD
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

100

150

Serie SF

Installatie

Opstelling in flexibele muur

SCFR-PD SCFC-PD
De verbindingen tussen de platen dienen tegenovergesteld te liggen

Testomstandigheden: 
	 - 15-8577-939 (SCFC-PD): gebruikt plaat KNAUF “brandwerend DF”.
	 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): gebruikt plaat KNAUF “brandwerend DF”.

De verbindingen tussen de platen dienen tegenovergesteld te liggen

L nominaal + 70

Ø nominaal + 150

L nominaal + 400

H
 nom

inaal + 70

Ø
 nom

inaal + 150

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 7

5

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 1

50

Ø nominaal + 150

Ø nominaal + 300

Ø nominaal

Ø
 n

om
in

aa
l

Ø
 n

om
in

aa
l

Ø nominaal + 150

(Ø
 n

om
in

aa
l/2

) +
 1

03

H
 nom

inaal + 400

Kanaal en
staander van
48 gegolfd
op 400 mm

Kanaal en
staander van
48 gegolfd
op 400 mmPladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5 
TYPE APladur FOC 12.5 

TYPE B

Type A

Type A

Type B

Type B

Type A

Pladur FOC 12.5

OPMERKING: de afstand
tussen de schroeven moet
kleiner zijn dan 150 mm OPMERKING: de afstand

tussen de schroeven moet
kleiner zijn dan 150 mm

Pladur FOC 12.5

Tornillo PL 3.5x25 Schroef PL 3.5x25
Tornillo PL 3.5x35 Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Schroef PL 3.5x35

Lana de Roca
40 mm de 100 Kg/m3

Steenwol
40 mm van 100 Kg/m3

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.
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0

75

75
200

20
0

200

Serie SF

Installatie

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

In muur In vloerplaatIn flexibele muur

Distributie van klep en constructieve elementen volgens document DB-SI (CTE).

Zowel bij de horizontale en als verticale positionering gelden de volgende voorwaarden:
- De afstand tussen brandkleppen en constructieve elementen moet minimaal 75 mm bedragen.
- De afstand tussen de brandkleppen moet minimaal 200 mm bedragen.

Het sleufsegment van het omhulsel van de klep moet zowel bij horizontale als verticale wanden in de wand verzonken 
zijn.

Optioneel is het mogelijk om bij montage in vloerplaten bevestigingspootjes te gebruiken die in het omhulsel van de
klep zijn geïntegreerd.

16



Serie SF

Installatie

CORRECTE INSTALLATIE INCORRECTE INSTALLATIE

Handbediend Handbediend
Handbediening onder een van hoek 0º

De luchtstroomrichting is niet bepalend 
(ve i↔o) o (ho i↔o)

Handbediening in het bovenste gedeelte

Handbediening onder een hoek van 180º Handbediening in het onderste gedeelte

Gemotoriseerd Gemotoriseerd

Motorbesturing onder een hoek van 0º Motorbesturing in het bovenste gedeelte

Motorbesturing onder een hoek van 180º Motorbesturing in het onderste gedeelte
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Serie SF

Installatie

CORRECTE INSTALLATIE INCORRECTE INSTALLATIE

Handbediend Handbediend
Handbediening onder een hoek van 0º Handbediening in het bovenste gedeelte

Handbediening onder een hoek van 180º Handbediening in het onderste g edeelte

Gemotoriseerd Gemotoriseerd

Motorbesturing onder een hoek van 0º Motorbesturing in het bovenste gedeelte

Motorbesturing onder een hoek van 180º Motorbesturing in het onderste gedeelte

De luchtstroomrichting is niet bepalend 
(ve i↔o) o (ho i↔o)
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Serie SF

Activering

Activeringmechanismen en elektrische aansluitingen
INWERKINGSTELLING DOOR BIMETAAL TH-70

(HANDMATIGE RESET)
INWERKINGSTELLING DOOR BIMETAAL TH-70 +

SPOEL (HANDMATIGE RESET)

-Sluiten (activering) van de klep door elektrische
voeding in het geval van een arbeidsstroomspoel “D”
of door onderbreking van de elektrische voeding in
het geval van een onderspanningspoel “D” of doordat
een smeltlood van een legering smelt bij een
temperatuur boven 72º C.
-Reset (openen) van de klep door op de as “E” te
drukken tot de elektromagneet onder spanning staat
(onderspanningsspoel) of spanningsloos is gemaakt
(arbeidsstroomspoel) en plaats sleutel “B” op “C” en
met de klok mee te draaien.

-Sluiten (activering) van de klep door op knop “A” te
drukken of doordat een smeltlood met legering smelt bij
een temperatuur boven 72º C.

- Handmatige reset (openen) van de klep door sleutel
“B” op “C” te plaatsen en met de klok mee te draaien.

eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor

SPOEL
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Serie SF

Aansturing

Activeringmechanismen en elektrische aansluitingen
INWERKINGSTELLING DOOR ZEKERING VAN
BIMETAAL TH-70 + SPOEL + MOTOR VOOR

RESET (AUTOMATISCHE RESET)

SERVOMOTOR CON MUELLE DE RETORNO (REARME 
AUTOMATICO)

- Activering (sluiten) van de klep door middel van een
stroomonderbreking (24 V of 230 V) van de servomotor
met terugloopveer (“A” of “D”) of door een
stroomonderbreking door middel van een thermoelektris-
che zekering “B” bij een temperatuur boven 72º C binnen
of buiten de klep.
- Automatische reset (openen) van de klep door
middel van elektrische voeding (24 V of 230 V) van
servomotor met terugloopveer (“A” of “D”).
Handmatige reset door de hendel in het gat “A” te
steken en met de klok mee te draaien.

- Activering (sluiten) van de klep, door middel van
stroomtoevoer bij een arbeidsstroomspoel een 24V of 
48V DC of doordat een smeltlood van een legering 
smelt bij een temperatuur boven 72º C.
Raadpleeg pagina. 11 over de typen voedingsspanning 
beschikbaar in spoelen.
- Reset (openen) van de klep door de voeding in te
schakelen van servomotor BL24-48 (24.... 48 V AC/DC)
of BL110-230 (110... 230 V AC) totdat de klep volledig is
geopend.

eindeloop(FC) en/of beginloop(PC) interruptor
interruptoren geïntegreerd in eigen servomotor

Aansluitdoos

Aansluitdoos

Aansluitdoos

{
MOTOR
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Serie SF

Activering

Activeringsmechanismen en elektrische aansluitingen
SERVOMOTOR MET TERUGLOOPVEER

+ BSIA24-48 (ARBEIDSSTROOM) (AUTOMATISCHE
RESET) NF-CERTIFICATIE

SERVOMOTOR MET TERUGLOOPVEER
+ BSIA24-48-R (ONDERSPANNING)

(AUTOMATISCHE RESET) NF-CERTIFICATIE

- Activering (sluiten) van de klep door
stroomonderbreking (24 V AC of 24.... 48 V DC) op
de klemmen 3-4 van de BSIA 24-48-R “C” interface
zoals weergegeven in het elektrische schema of door
stroomonderbreking middels thermo-elektrische
zekering “B” bij een temperatuur boven 72º C binnen
of buiten de klep.
- Automatisch resetten van de klep door de
stroomonderbreking op de klemmen 1 en 2
gedurende meer dan 5 seconden en vervolgens de
stroomtoevoer (24... 48 V AC/DC) op dezelfde
klemmen, zoals aangegeven in het elektrische
schema. Handmatige reset door de hendel in het gat
“A” te steken en met de klok mee te draaien.

-Activering (sluiten) van de klep door een elektrische
voeding (24 V AC of 24.... 48 V DC) op de klemmen 3-4
van de BSIA “C” interface zoals weergegeven in het
elektrische schema of door stroomonderbreking middels
thermo-elektrische zekering “B” bij een temperatuur 
boven 72º C binnen of buiten de klep.
- Automatisch resetten van de klep door de
stroomonderbreking op de klemmen 1 en 2 gedurende
meer dan 5 seconden en vervolgens de stroomtoevoer
(24... 48 V AC/DC) op dezelfde klemmen, zoals
aangegeven in het elektrische schema. Handmatige 
reset door de hendel in het gat “A” te steken en met de 
klok mee te draaien.

Compatibele servomotoren en thermo-elektrische zekering voor deze toepassing:
BF24-T-ST (24 V AC/CC)
BF48-T-ST (48 V AC/CC)
BAE72-F-ST (thermo-elektrische zekering)
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Serie SF

Speciale uitvoeringen met halsaansluitingen
voor luchtkanaal en conische overgangen

Halsovergangen

Op aanvraag, en na contact met de verkoopafdeling, en als niet-gestandaardiseerde constructie, is het mogelijk
rechthoekige en ronde kleppen te voorzien van halsovergangen.

Voor dit type verbinding kan het vereist zijn dat de lengte van de behuizing groter is dan de standaardlengte om te
voorkomen dat het klepblad in contact komt met de halsaansluitingen.

Lengte van het geheel van het omhulsel afhankelijk van de hoogte van de klep.

Vierkant Rond Ovaal

Si H < 250 Si H ≥ 300
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100
0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 AL (m2)
0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 kp

-8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 kdB(A)

150
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 AL (m2)
0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 kp

-7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 kdB(A)

200
0,035 0,044 0,053 0,061 0,070 0,079 0,088 0,096 0,105 0,114 0,123 0,131 0,140 AL (m2)
0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 kdB(A)

250
0,045 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,146 0,158 0,169 0,180 AL (m2)
0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 kdB(A)

300
0,055 0,069 0,083 0,096 0,110 0,124 0,138 0,151 0,165 0,179 0,193 0,206 0,220 AL (m2)
0,27 0,21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

350
0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244 0,260 AL (m2)
0,22 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

400
0,075 0,094 0,113 0,131 0,150 0,169 0,188 0,206 0,225 0,244 0,263 0,281 0,300 AL (m2)
0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 kdB(A)

450
0,085 0,106 0,128 0,149 0,170 0,191 0,213 0,234 0,255 0,276 0,298 0,319 0,340 AL (m2)
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

500
0,095 0,119 0,143 0,166 0,190 0,214 0,238 0,261 0,285 0,309 0,333 0,356 0,380 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

550
0,105 0,131 0,158 0,184 0,210 0,236 0,263 0,289 0,315 0,341 0,368 0,394 0,420 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

600
0,115 0,144 0,173 0,201 0,230 0,259 0,288 0,316 0,345 0,374 0,403 0,431 0,460 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

Serie SF

Technische data

Tabel SCFR-PD

Symbolen:
L	 breedte in mm
H	 hoogte in mm
AL	 vrije oppervlakte in m2

veff	 effectieve snelheid in de vrije oppervlakte in m/s
ΔP	 drukverlies in Pa
LwA	 geluidsvermogenniveau in dB(A)
kp	 correctiefactor van het drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor van het geluidsniveau

Om de technische parameters van de kleppen te bepalen moeten de volgende parameters worden toegepast (zie
voorbeeld):
ΔP = ΔPgrafisch afhankelijk van de kp aangegeven in bovenstaande tabel
LwA = LwA grafisch + kdB(A) aangegeven in bovenstaande tabel

Correctiefactoren:
kp	 factor van drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor geluid
LwA - dB(A)klep = dB(A)grafisch + kdB(A)
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Serie SF

Technische data

Grafiek SCFR-PD

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we klep SCFR-PD met afmeting 600 x 500 mm.
Uit de tabel op de vorige pagina krijgen we de gegevens:

AL = 0,285 m2              kp = 0,14              kdB(A)= -1

De technische gegevens zijn vereist voor een debiet van 5450 m3/h. Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit 
debiet en een oppervlakte van 0,285 m2 krijgen we een Veff van 5,5 m/s. Met deze snelheid en rekening houdend met de 
waarde kp krijgen we:
Drukverlies: 4 Pa
Geluidsvermogenniveau: 41 dB(A)
Toepassen LwA- dB(A) = 41 + (-1) = 40 dB(A)
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

650
0,120 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480 AL (m2)
0,84 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 kdB(A)

700
0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488 0,520 AL (m2)
0,81 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 kdB(A)

750
0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420 0,455 0,490 0,525 0,560 AL (m2)
0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 kdB(A)

800
0,150 0,188 0,225 0,263 0,300 0,338 0,375 0,413 0,450 0,488 0,525 0,563 0,600 AL (m2)
0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 kdB(A)

Serie SF

Technische data

Tabel SCFR-GD

Symbolen:
L	 breedte in mm
H	 hoogte in mm
AL	 vrije oppervlakte in m2

veff	 effectieve snelheid in de vrije oppervlakte in m/s
ΔP	 drukverlies in Pa
LwA	 geluidsvermogenniveau in dB(A)
kp	 correctiefactor van het drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor van het geluidsniveau

Om de technische parameters van de kleppen te bepalen moeten de volgende parameters worden toegepast (zie
voorbeeld):
ΔP = ΔPgrafisch afhankelijk van de kp aangegeven in bovenstaande tabel
LwA = LwA grafisch + kdB(A) aangegeven in bovenstaande tabel

Correctiefactoren:
kp	 factor van drukverlies
kdB(A)	 correctiefactor geluid
LwA - dB(A)klep = dB(A)grafisch + kdB(A)
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H \ L 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200
0,128 0,135 0,143 0,150 0,158 0,165 0,173 0,180 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225 AL (m2)
0,82 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60 kp

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

250
0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 AL (m2)
0,71 0,69 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 kp

-3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 kdB(A)

300
0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,275 0,288 0,300 0,313 0,325 0,338 0,350 0,363 0,375 AL (m2)
0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 kp

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

350
0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,375 0,390 0,405 0,420 0,435 0,450 AL (m2)
0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 kp

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

400
0,298 0,315 0,333 0,350 0,368 0,385 0,403 0,420 0,438 0,455 0,473 0,490 0,508 0,525 AL (m2)
0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 kp

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

450
0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,440 0,460 0,480 0,500 0,520 0,540 0,560 0,580 0,600 AL (m2)
0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 kp

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

500
0,383 0,405 0,428 0,450 0,473 0,495 0,518 0,540 0,563 0,585 0,608 0,630 0,653 0,675 AL (m2)
0,40 0,38 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 kp

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

550
0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 AL (m2)
0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 kp

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 kdB(A)

600
0,468 0,495 0,523 0,550 0,578 0,605 0,633 0,660 0,688 0,715 0,743 0,770 0,798 0,825 AL (m2)
0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 kdB(A)

650
0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780 0,810 0,840 0,870 0,900 AL (m2)
0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

700
0,553 0,585 0,618 0,650 0,683 0,715 0,748 0,780 0,813 0,845 0,878 0,910 0,943 0,975 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

750
0,595 0,630 0,665 0,700 0,735 0,770 0,805 0,840 0,875 0,910 0,945 0,980 1,015 1,050 AL (m2)
0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

800
0,638 0,675 0,713 0,750 0,788 0,825 0,863 0,900 0,938 0,975 1,013 1,050 1,088 1,125 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kdB(A)

Serie SF

Technische data

Tabel SCFR-GD
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L \ H 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200
0,024 0,033 0,042 0,051 0,060 0,068 0,077 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,130 AL (m2)
0,84 0,75 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 kp

-27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -9 kdB(A)

300
0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121 0,135 0,148 0,162 0,176 0,190 0,204 AL (m2)
0,71 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 kp

-22 -19 -16 -14 -12 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 kdB(A)

400
0,052 0,070 0,089 0,108 0,127 0,146 0,164 0,183 0,202 0,221 0,240 0,258 0,277 AL (m2)
0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 kp

-19 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 kdB(A)

500
0,065 0,089 0,113 0,137 0,160 0,184 0,208 0,232 0,256 0,279 0,303 0,327 0,351 AL (m2)
0,58 0,52 0,47 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 kp

-16 -13 -10 -8 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 1 2 kdB(A)

600
0,079 0,108 0,136 0,165 0,194 0,223 0,252 0,280 0,309 0,338 0,367 0,396 0,424 AL (m2)
0,54 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 kp

-14 -11 -8 -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 4 kdB(A)

700
0,092 0,126 0,160 0,194 0,228 0,261 0,295 0,329 0,363 0,397 0,430 0,464 0,498 AL (m2)
0,51 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 kp

-12 -9 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 5 kdB(A)

800
0,106 0,145 0,184 0,222 0,261 0,300 0,339 0,378 0,416 0,455 0,494 0,533 0,572 AL (m2)
0,48 0,43 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 kp

-11 -7 -5 -3 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

900
0,120 0,163 0,207 0,251 0,295 0,339 0,382 0,426 0,470 0,514 0,558 0,601 0,645 AL (m2)
0,46 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 kp

-10 -6 -4 -1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

1000
0,133 0,182 0,231 0,280 0,328 0,377 0,426 0,475 0,524 0,572 0,621 0,670 0,719 AL (m2)
0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 kp

-8 -5 -2 0 2 2 2 3 4 5 6 6 7 kdB(A)

1100
0,147 0,201 0,254 0,308 0,362 0,416 0,470 0,523 0,577 0,631 0,685 0,739 0,792 AL (m2)
0,43 0,38 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 kp

-7 -4 -1 1 3 3 3 2 3 4 5 5 6 kdB(A)

1200
0,160 0,219 0,278 0,337 0,396 0,454 0,513 0,572 0,631 0,690 0,748 0,807 0,866 AL (m2)
0,41 0,37 0,34 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 kp

-6 -3 0 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 kdB(A)

1300
0,174 0,238 0,302 0,365 0,429 0,493 0,557 0,621 0,684 0,748 0,812 0,876 0,940 AL (m2)
0,40 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 kp

-5 -2 1 3 4 5 5 4 5 4 0 1 2 kdB(A)

1400
0,188 0,256 0,325 0,394 0,463 0,532 0,600 0,669 0,738 0,807 0,876 0,944 1,013 AL (m2)
0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 kp

-5 -1 1 4 5 6 6 4 5 4 1 1 2 kdB(A)

1500
0,201 0,275 0,349 0,423 0,496 0,570 0,644 0,718 0,792 0,865 0,939 1,013 1,087 AL (m2)
0,38 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 kp

-4 0 2 4 6 7 7 5 6 5 2 2 3 kdB(A)

Serie SF

Technische data

Tabel SCFR-3H
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Serie SF

Technische data

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we een SCFC-PD klep met een diameter van 200 mm voor een
debiet van 500 m3/uur.

Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit debiet krijgen we de volgende gegevens:
Veff: 5,3 m/s.
Drukverlies: 9 Pa
Geluiidsvermogenniveau: 28 dB(A)

Grafiek SCFC-PD

Opmerking: Ook verkrijgbaar in de afmetingen Ø150, Ø225 en Ø300 mm. Technische gegevens gebaseerd op de 
interpolatie van de afmetingen in de grafiek.
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Serie SF

Technische data

Selectievoorbeeld:
Uitgaande van de afmetingen van het kanaal kiezen we een SCFC-GD klep met een diameter van 500 mm voor een
debiet van 5000 m3/uur.

Door het invoeren in bovenstaande grafiek van dit debiet krijgen we de volgende gegevens:
Veff: 8,1 m/s.
Drukverlies: 10 Pa
Geluidsvermogenniveau: 43 dB(A)

Grafiek SCFC-GD
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Serie SF

Codificatie

Klepmodel (zie tabel op pag. 5 verklaarde prestaties)

SCFR-PD	
SCFR-GD
SCFR-3H
SCFC-PD
SCFC-GD

Besturing. Componenten

+ TH-70
+ TH-70 + FCU	
+ TH-70 + DCU/FCU	
+ 24 V CC E+ FCU
+ 48 V CC E+ FCU
+ 24 V CA E+ FCU
+ 48 V CA E+ FCU
+ 220 V E+ FCU
+ 24 V CC R+ FCU
+ 48 V CC R+ FCU
+ 24 V CA R+ FCU
+ 48 V CA R+ FCU
+ 220 V CA R+ FCU
+ M BLF 24 V CC
+ M BLF 230 V CC
+ 24 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET 
+ 24 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET              
+ 220 V AC E+ FCU/DCU + M BL 110/230 RESET

+ 24 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 24 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 48 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 RESET
+ 220 V AC R+ FCU/DCU + M BL 110/230 RESET
+ M BLF 24 V CC + BSIA24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 24 V CC + BSIA-R-24-48  (keurmerk NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA-R-24-48  (keurmerk NF)

Accessoires

zonder montagepootjes
met montagepootjes voor vloerplaat
zonder montagepootjes, met inspectievensters
met montagepootjes voor vloerplaat, met inspectievensters

Afmeting

Lengte x hoogte
Diameter
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming
van KOOLAIR, S.L.
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