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Série SF

Comportas corta-fogo
rectangulares e circulares

Descrição
As comportas corta-fogo rectangulares KOOLAIR, modelos
SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H e circulares, modelos
SCFC-PD e SCFC-GD, estão homologadas de acordo com o
Código Técnico de Edificações segundo a norma de ensaios
UNE EN 1366-2 e com a classificação segundo a norma EN
13501-3.
Fecha de forma automática evitando a propagação de fogo e
fumo para outros sectores de incêndio, através da rede de
condutas de ar.
A envolvente é constituída por um único corpo de chapa com
um vazio interior reforçado por um quadro de chapa
ranhurada que evita a ponte térmica.
A lâmina de fecho é fabricada com material refractário com
diferentes espessuras em função do modelo seleccionado e
juntas intumescentes e estanqueidade perimetrais.
Estão previstas comportas de execução simétrica, para
instalação encastrada em fechos verticais ou horizontais
independentemente da direcção do ar.
Accionamento de fecho através de rotura ou disparo do fusível
térmico bimetálico (-TH70) quando se ultrapassa uma
temperatura de 72º C.
Reposição manual em todas as execuções salvo quando integra
servomotor com terminal de retorno e fusível termoeléctrico
calibrado a 72º C.
Todas as comportas cumprem as condições requeridas pela
norma para a estanqueidade ao fumo frio (-S).

Accionamento
Os componentes do mecanismo de accionamento manual são
fabricados em aço zincado e estão integrados numa caixa de
material plástico (reposição manual).
O accionamento actua sobre a lâmina por reenvio e não sobre o
eixo da mesma, que apenas suporta o efeito basculante. Desta
forma, é facultada maior solidez e fiabilidade ao accionamento
da lâmina.
O conjunto de mecanismos encontra-se deslocado do eixo
basculante da lâmina, o que permite que a unidade seja
acessível para as operações de manutenção e verificação.
A caixa de mecanismo é evolutiva, ou seja, todas as opções de
accionamento são intercambiáveis entre si, sem necessidade de
as efectuar em fábrica.
As comportas que incorporam fusível TH-70 e/ou bobinas de
impulsão ou rotura, uma vez accionado o seu fecho, precisam
de uma reposição (abertura) manual “in situ” para a sua
posterior reutilização. As comportas equipadas com motor
eléctrico permitem a reposição à distância através de
alimentação eléctrica (24V ou 230V).

SCFR-PD com motor

SCFC-PD com acc. manual
com patilhas de fixação (opcional)
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Série SF

Comportas corta-fogo circulares

Normativa
As comportas estão homologadas segundo a Norma Europeia de ensaios UNE-EN 1366-2 e norma Europeia
de classificação UNE-EN 13501-3, onde:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(ho) Aplicação em laje. Montagem em fecho horizontal.
(ve) Aplicação em muro ou parede flexível. Montagem em fecho vertical.
(i ↔ o) Simétrica (indistintamente do sentido do ar). Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e
exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através da lâmina de fecho <200 m3/h*m2 de comporta

Opcionalmente, abastecimento de comportas corta-fogo com estanqueidade C, em cumprimento com a EN 1751.

As comportas corta-fogo motorizadas são integráveis no sistema de gestão do edifício (BMS) e/ou em central de
incêndios mediante o sistema KOOLCOM da KOOLAIR.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do manual de
instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.

Na nossa página web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de
instalação e funcionamento.

Marcação CE
As comportas corta-fogo Koolair possuem a marcação CE em cumprimento do regulamento RPC-305/2011/EU, segundo
a norma EN15650:2010.

Marcação NF
Os modelos SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD e SCFC-GD estão certificados sob marcação NF (NF537 Referentiel
Certification, NF S 61-937-5 comportas corta-fogo).
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

 

 

 

 

 

 

Série SF

Dimensões
(mm)

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Detalhes de
construção

Localização
da instalação

Localização
da instalação

Localização
da instalação

Instalação

Instalação

Instalação

Classificação

Classificação

Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso

Soleira

Em laje

Parede
flexível

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Parede de
Tijolos

Cerâmicos

Desempenhos declarados

Comportas corta-fogo rectangulares

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Os desempenhos da gama comportas corta-fogo (rectangular e circular) do tipo de aplicação, ver os seguintes
quadros.
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Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 200 → 630 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S 
(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

SCFC-GD
CPR-2592-16

Série SF

Desempenhos declarados

Comportas corta-fogo circulares

Pormenores de composição de obra de suporte, ensaios com Parede flexível (Placas de gesso):
• Classificação de resistência ao fogo: EI 90.
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Um painel de lã de rocha ref. ProRox SL960 (ROCKWOOL).
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Canais e montantes em “U” de 48 mm modulados a cada 400 mm.

Simbologia
L: Comprimento
H: Altura
Ø: Diâmetro
d: Espessura da parede
p: Densidade

Detalhes de
construção

Localização
da instalação Instalação Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso

Parede
de Tijolos
Cerâmicos

Parede
de Tijolos
Cerâmicos

Em laje

Em laje

Parede
flexível

Dimensões
(mm)

Detalhes de
construção

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200
300
400
500
600
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-3H

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
) SCFR-PD

SCFR-GD

SCFR-GD

L (mm)
200 300 400 500 600 700 800

100
200
300
400
500
600

H
 (m

m
)

SCFR-PD

Série SF

Aplicações

PAREDE RÍGIDA EI-180 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

PAREDE RÍGIDA EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)

Todos os modelos de comportas corta-fogo rectangulares estão disponíveis em passos de 50 mm em comprimento e
altura.

PAREDE FLEXÍVEL EI-120 (ve i↔o) S (RECTANGULARES)
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L (mm)
200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
200
300
400
500
600
650
700
800

H
 (m

m
)

SCFR-PD
(EI-180-S)

SCFR-GD
(EI-120-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355

SCFC-PD

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630 650 700 710 750 800

SCFC-GD (EI-120-S)SCFC-PD (EI-120-S)
SCFC-GD (EI-180-S)

Ø (mm)
100 125 150 160 200 225 250 300 315 355 400 450 500 560 630

SCFC-PD SCFC-GD

Série SF

Aplicações

LAJE EI-120 (ho i↔o) S / EI-180 (ho i↔o) S (RECTANGULARES)

PAREDE FLEXÍVEL EI-120 (ve i↔o) S (CIRCULARES)

PAREDE RÍGIDA EI-120 (ve i↔o) S / EI-180 (ve i↔o) S (CIRCULARES)

LAJE EI-180 (ho i↔o) S (CIRCULARES)
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H S1 S2
100 - -
150 - -
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164

1 1 1

2

2

2

3

3

3
4

44

5

5

56

6

6

Série SF

Modelo e dimensões SCFR-PD

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-PD vão de 200 a 800 mm,
com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 100 a 600 mm, com passos de 50 mm, em altura (cota H).

1- Caixa em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)
6- Brida metu de 30 mm

Eixo de
accionamento

8



1

2

3
4

5

H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 14
350 - 39
400 - 64
450 - 89
500 - 114
550 10 139
600 35 164
650 60 189
700 85 214
750 110 239
800 135 264

Série SF

Modelo e dimensões SCFR-GD

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Brida metu de 30 mm

Eixo de
accionamento

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-GD estão compreendidas
entre 850 e 1500 mm, com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 200 a 800 mm, com passos de 50 mm, em
altura (cota H).
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H S1 S2
200 - -
250 - -
300 - 9
350 - 34
400 - 59
450 - 84
500 - 109
550 4 134
600 29 159
650 54 184
700 79 209
750 104 234
800 129 259

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

Série SF

Modelo e dimensões SCFR-3H

As dimensões padronizadas (dimensões da conduta) das comportas corta-fogos tipo SCFR-3H estão compreendidas
entre 200 e 1500 mm, com passos de 50 mm, em comprimento (cota L) e de 200 a 800 mm, com passos de 50 mm, em
altura (cota H).

Eixo de accionamento

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Brida metu de 30 mm
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S2
100 -
125 -
150 -
160 -
200 -
225 -
250 -
300 14
315 25
355 50

1

2

3

5

1

3

2

1

3

24 4

4

Série SF

Modelo e dimensões SCFC-PD

Os diâmetros padronizados (dimensões da conduta) das comportas corta-fogo circulares tipo SCFC-PD são: 100, 125, 
150, 160, 200, 225, 250, 300, 315 e 355 mm.

Eixo de
accionamento

Ø nominal - 
2

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)

Ø NOMINAL
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S1 S2
400 - 73
450 - 98
500 - 123
560 3 153
630 38 188
650 48 198
700 73 223
710 78 228
750 98 248
800 123 273

1

3

2

5

1

3

2

5

4 4

Série SF

Modelo e dimensões SCFC-GD

Os diâmetros padronizados (dimensões da conduta) das comportas corta-fogo circulares tipo SCFC-GD são: 400, 450,
500, 560, 630, 650, 700, 710, 750 e 800 mm.

Ø
 n

om
in

al
 - 

2

Ø
 n

om
in

al
 +

 4
8

Eixo de accionamento

1- Envolvente em chapa de aço galvanizado
2- Lâmina comporta
3- Caixa de mecanismo / motor
4- Junta intumescente
5- Patilha de fixação para instalação em laje (opcional)

Ø NOMINAL
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Série SF

Acessórios

[Segundo as normas ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 y 
NF S 61937-5: 2012]
Fusível térmico (DAS)
Fusível térmico de liga (bimetálico), que actua mediante rotura ao ultrapassar a
temperatura do fluxo de ar aos 72 ºC (EN 10294). Está integrado, como acabamento
padronizado, no conjunto interno de mecanismo de disparo, em todos os casos de
accionamento salvo quando integra servomotor com terminal de retorno.

Bobina electromagnética de emissão ou de rotura de corrente (DAS)
Existem dois tipos: de impulsão ou de rotura.
As bobinas de impulsão, normalmente sem energia, actuam mediante impulso
eléctrico (alimentação eléctrica).
As bobinas de rotura, normalmente com energia, actuam mediante falha ou corte
eléctrico no fornecimento de corrente.

Disponíveis a:

FUSÍVEL TÉRMICO (DAS)

BOBINA ELÉCTRICA (DAS)

CONTACTO DE POSIÇÃO

SERVOMOTOR
SIEMENS (DAS)

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMENTO DE SEGURANÇA (DAS) E ACESSÓRIOS

Contactos de posição princípio e fim de curso
Dispositivos eléctricos que indicam o estado de abertura ou fecho da comporta
mediante ligação a sistemas de controlo, centrais de detecção, etc...

PC = Princípio de curso
FC = Fim de curso

Servomotor com terminal de retorno e termofusível eléctrico (DAS)
Permite tanto a reposição (abertura) como o disparo (fecho) da comporta à distância.
Integra o fusível termoeléctrico de disparo a 72 ºC (EN 10294), assim como os seus
próprios contactos de sinalização (princípio e fim de curso).
Os servomotores são fornecidos para funcionamento a 24 V   .
A pedido, podem ser fornecidos para actuar a 230 V. 230 V    .
A KOOLAIR incorpora motores de diferentes fabricantes (Belimo, Siemens, ...).

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltagem Impulsão Rotura

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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C

C

D

A
A

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B

217

150
150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

SCFC-PD, SCFC-GDSCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H
15

0

15
0

21
7

15
0

(L + 100) x (H + 70)

15
0

19
0

35 35

E

SCFC-PD 65

SCFC-GD 70

Série SF

Instalação

As comportas corta-fogo são elementos de segurança contra incêndios nos edifícios pelo que se deve ter especial
cuidado na sua instalação.

Nas comportas é necessário prever uma abertura no tabique de 100 mm superior às dimensões nominais. Não é
necessário espaço adicional para a caixa de mecanismos, por ficar por fora da parede ou tabique. Desta forma, a
lâmina corta-fogo ficaria em posição de fechada na mesma vertical da parede corta-fogo, como se se tratasse de um
prolongamento da mesma e tal como previsto na norma UNE-EN 1366-2.

Do mesmo modo, é necessário respeitar as cotas indicadas nas plantas para permitir o registo da caixa de
accionamentos. É importante não forçar a abertura ou o fecho da comporta empurrando a lâmina, devendo-se actuar
sobre o mecanismo para o efeito, quer seja mecânico ou eléctrico.

Disposição em parede

H
 n

om
in

al
 +

 B

L nominal + B

Enchimento de argamassa

L nominal = comprimento da comporta
H nominal = altura comporta

Ø nominal = Ø comporta

Ø nominal + E

Enchimento de argamassa

Ø
 n

om
in

al
 +

 E

Disposição em laje

Ø nominal + 70

Enchimento de argamassa

Ø nominal + 70

Enchimento de argamassa

L Nominal + 70

H 
No

m
in

al
 +

 7
0

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD, SCFC-GD
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

100

150

Série SF

Instalação

Disposição em parede flexível

SCFR-PD SCFC-PD
As uniões entre placas têm que ficar alternadas

Condições de ensaio: 
 - 15-8577-939 (SCFC-PD): uso placa KNAUF “corta-fogo DF”.
 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): uso placa KNAUF “corta-fogo DF”.

As uniões entre placas têm que ficar alternadas

L nominal + 70

Ø nominal + 150

L nominal + 400

H
 nom

inal + 70

Ø
 nom

inal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 7

5

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

50

Ø nominal + 150

Ø nominal + 300

Ø nominaL

Ø
 n

om
in

al

Ø
 n

om
in

al

Ø nominal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

03

H
 nom

inal + 400

Canal e
montantes
de 48
modulados a
400 mm

Canal e
montantes
de 48
modulados a
400 mm

Pladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5 
TIPO APladur FOC 12.5 

TIPO B

Tipo A

Tipo A

Tipo B

Tipo B

Tipo A

Pladur FOC 12.5

NOTA: o passo entre
parafusos não deve exceder
os 150 mm

NOTA: o passo entre
parafusos não deve exceder
os 150 mm

Pladur FOC 12.5

Parafuso PL 3.5x25 Parafuso PL 3.5x25
Parafuso PL 3.5x35 Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do
manual de instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.
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20
0

75

75
200

20
0

200

Série SF

Instalação

Precauções na montagem

Em parede Em lajeEm parede flexível

Distribuição entre comporta e elementos construtivos segundo o documento DB-SI (CTE).

As condições seguintes são aplicadas em posição de comporta horizontal e vertical:
- A separação mínima entre comportas corta-fogo e os elementos construtivos será de 75 mm.
- A separação mínima entre comportas corta-fogo será de 200 mm.

A secção ranhurada da caixa da comporta deve ser encastrada tanto no fecho horizontal como vertical.

Opcionalmente, para instalação em laje, podem ser utilizadas patilhas de fixação integradas na caixa da comporta.
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Série SF

Instalação

INSTALAÇÃO CORRECTA INSTALAÇÃO INCORRECTA

Manual Manual
Dispositivo manual a 0º

A direcção do fluxo de ar não é crítica
 (ve i↔o) ou (ho i↔o)

Dispositivo manual na parte superior

Dispositivo manual a 180º Dispositivo manual na parte inferior

Motorizada Motorizada

Dispositivo motorizado a 0º Dispositivo motorizado na parte superior

Dispositivo motorizado a 180º Dispositivo motorizado na parte inferior
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Série SF

Instalação

INSTALAÇÃO CORRECTA INSTALAÇÃO INCORRECTA

Manual Manual
Dispositivo manual a 0º Dispositivo manual na parte superior

Dispositivo manual a 180º Dispositivo manual na parte inferior

Motorizada Motorizada

Dispositivo motorizado a 0º Dispositivo motorizado na parte superior

Dispositivo motorizado a 180º Dispositivo motorizado na parte inferior

A direcção do fluxo de ar não é crítica
 (ve i↔o) ou (ho i↔o)
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Série SF

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
ACCIONAMENTO POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70  

(REPOSIÇÃO MANUAL)
ACCIONAMENTO POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70 + 

BOBINA (REPOSIÇÃO MANUAL)

- Fecho (accionamento) da comporta alimentando
electricamente no caso de bobina de impulsão “D” ou
cortando alimentação com bobina de rotura “D”, ou por
rotura de fusível de liga por temperatura superior a 72º C
-Reposição (abertura) da comporta pressionando o eixo
“E” até que o electromagnete fique com energia (bobina
rotura) ou sem energia (bobina impulsão) e introduzir a
chave “B” no alojamento “C” e rodar no sentido dos
ponteiros do relógio.

- Fecho (accionamento) da comporta
pressionando o botão ”A” ou por rotura do fusível de liga
por temperatura superior a 72º C.

- Reposição (abertura) manual da comporta introduzindo
a chave “B” no alojamento “C” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

interruptor final (FC) e/ou princípio de curso PC) interruptor final (FC) e/ou princípio de curso PC)

BOBINA
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Série SF

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
ACC. POR FUSÍVEL BIMETÁLICO TH-70 + BOBINA

+ MOTOR DE REPOSIÇÃO (REPOSIÇÃO
AUTOMÁTICA)

SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO
(REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA)

- Accionamento (fecho) da comporta por corte de
alimentação (24 V ou 230 V) eléctrica ao servomotor
com terminal de retorno (“A” ou “D”) ou por corte de
alimentação mediante fusível termoeléctrico “B” ao
ultrapassar 72º C no interior ou exterior da comporta.
-Reposição automática (abertura) da comporta
alimentando electricamente (24 V ou 230 V)
servomotor com terminal de retorno (“A” ou “D”).
Manualmente, introduzindo a manivela no orifício “A”
e rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

-Accionamento (fecho) da comporta, mediante
alimentação da bobina de impulsão de 28V ou 48V CC 
ou por rotura de fusível de liga por temperatura superior 
a 72º C.
Consultar pág. 11 tipos de alimentação eléctrica 
disponíveis em bobinas.
-Reposição (abertura) da comporta alimentando 
electricamente o servomotor BL24-48 (24…48 V AC/CC) 
ou BL110-230 (110 …230 V AC) até abertura total da 
mesma.

interruptores final e princípio de curso
integrados no próprio servomotor

Caixa de ligações

Caixa de 
ligações

Caixa de 
ligações

{
MOTOR
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Série SF

Accionamentos

Mecanismos de accionamento e ligações eléctricas
SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO

+ BSIA24-48 (IMPULSÃO) (REPOSIÇÃO
AUTOMÁTICA) MARCAÇÃO NF

SERVOMOTOR COM TERMINAL DE RETORNO
+ BSIA24-48-R (ROTURA) (REPOSIÇÃO

AUTOMÁTICA) MARCAÇÃO NF

- Accionamento (fecho) da comporta por corte de
alimentação eléctrica (24 V AC ou 24…48 V CC) em
terminais 3-4 do interface BSIA24-48-R “C” tal como é
apresentado no esquema eléctrico ou por corte de
alimentação através do fusível termoeléctrico “B” ao
ultrapassar 72º C no interior ou exterior da comporta.
- Reposição automática da comporta cortando a
alimentação dos terminais 1 e 2 durante mais de 5
segundos e posterior alimentação (24…48 V AC/CC)
pelos mesmos terminais, tal como apresenta o
esquema eléctrico. Manualmente, introduzindo a
manivela no orifício “A” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

- Accionamento (fecho) da comporta alimentando
electricamente (24 V AC ou 24…48 V CC) em
terminais 3-4 do interface BSIA “C” tal e como mostra o
esquema eléctrico ou por corte de alimentação
mediante fusível termoeléctrico “B” ao ultrapassar 72º
C no interior ou exterior da comporta.
- Reposição automática da comporta cortando a
alimentação dos terminais 1 e 2 durante mais de 5
segundos e posterior alimentação (24…48 V AC/CC)
pelos mesmos terminais, tal como apresenta o
esquema eléctrico. Manualmente, introduzindo a
manivela no orifício “A” e rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.

Servomotores e fusível termoeléctrico compatíveis para esta solução:
BF24-T-ST (24 V AC/CC)
BF48-T-ST (48 V AC/CC)
BAE72-F-ST (fusível termoeléctrico)
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Acabamentos especiais com colares de ligação 
a conduta e transformações troncocónicas

Reduções

Consulta prévia ao Dpto. Comercial, a pedido e como acabamento não padrão, é possível o fornecimento de comportas
rectangulares e circulares com colares de adaptação.

Estas uniões podem exigir que o comprimento da caixa seja maior do que a definida como padrão para evitar a
interferência da lâmina de fecho/abertura com os colares de ligação.

Comprimento do conjunto de envolvente em função da altura da comporta.

Quadrado Circular Oval

Si H < 250 Si H ≥ 300
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100
0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 AL (m2)
0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 kp

-8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 kdB(A)

150
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 AL (m2)
0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 kp

-7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 kdB(A)

200
0,035 0,044 0,053 0,061 0,070 0,079 0,088 0,096 0,105 0,114 0,123 0,131 0,140 AL (m2)
0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 kdB(A)

250
0,045 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,146 0,158 0,169 0,180 AL (m2)
0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 kdB(A)

300
0,055 0,069 0,083 0,096 0,110 0,124 0,138 0,151 0,165 0,179 0,193 0,206 0,220 AL (m2)
0,27 0,21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

350
0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244 0,260 AL (m2)
0,22 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

400
0,075 0,094 0,113 0,131 0,150 0,169 0,188 0,206 0,225 0,244 0,263 0,281 0,300 AL (m2)
0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 kdB(A)

450
0,085 0,106 0,128 0,149 0,170 0,191 0,213 0,234 0,255 0,276 0,298 0,319 0,340 AL (m2)
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

500
0,095 0,119 0,143 0,166 0,190 0,214 0,238 0,261 0,285 0,309 0,333 0,356 0,380 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

550
0,105 0,131 0,158 0,184 0,210 0,236 0,263 0,289 0,315 0,341 0,368 0,394 0,420 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

600
0,115 0,144 0,173 0,201 0,230 0,259 0,288 0,316 0,345 0,374 0,403 0,431 0,460 AL (m2)
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 kp

-3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

Série SF

Dados técnicos

Quadro SCFR-PD

Simbologia:
L largura em mm
H altura em mm
AL superfície livre em m2

veff velocidade efectiva referida à superfície livre em m/s
ΔP perda de carga em Pa
LwA nível de potência sonora em dB(A)
kp factor de correcção de perda de carga
kdB(A) correcção de nível sonoro

Para determinar os parâmetros técnicos das comportas devemos aplicar as seguintes expressões (ver exemplo):
ΔP = ΔPgráfico em função da kp indicada no quadro superior
LwA = LwA gráfico + kdB(A) indicada no quadro superior

Factores de correcção:
kp factor de perda de carga
kdB(A) factor de correcção sonora
LwA - dB(A)comporta = dB(A)gráfico + kdB(A)
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Dados técnicos

Gráfico SCFR-PD

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFR-PD de 600x500 mm.
Do quadro da página anterior obtemos os dados:

AL = 0,285 m2              kp = 0,14              kdB(A)= -1

São necessários os dados técnicos para um caudal de 5450m3/h. Entrando no gráfico superior com este caudal e a área
de 0,285 m2, obtemos uma Veff de 5,5 m/s. Com esta velocidade e tendo em conta o valor de kp obtemos:
Perda de carga: 4 Pa
Nível de potência sonora: 41 dB(A)
Aplicando LwA- dB(A) = 41 + (-1) = 40 dB(A)
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H \ L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

650
0,120 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480 AL (m2)
0,84 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 kdB(A)

700
0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488 0,520 AL (m2)
0,81 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 kdB(A)

750
0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420 0,455 0,490 0,525 0,560 AL (m2)
0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 kdB(A)

800
0,150 0,188 0,225 0,263 0,300 0,338 0,375 0,413 0,450 0,488 0,525 0,563 0,600 AL (m2)
0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 kp

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 kdB(A)

Série SF

Dados técnicos

Quadro SCFR-GD

Simbologia:
L largura em mm
H altura em mm
AL superfície livre em m2

veff velocidade efectiva referida à superfície livre em m/s
ΔP perda de carga em Pa
LwA nível de potência sonora em dB(A)
kp factor de correcção de perda de carga
kdB(A) correcção de nível sonoro

Para determinar os parâmetros técnicos das comportas devemos aplicar as seguintes expressões (ver exemplo):
ΔP = ΔPgráfico em função da kp indicada no quadro superior
LwA = LwA gráfico + kdB(A) indicada no quadro superior

Factores de correcção:
kp factor de perda de carga
kdB(A) factor de correcção sonora
LwA - dB(A)comporta = dB(A)gráfico + kdB(A)
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H \ L 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200
0,128 0,135 0,143 0,150 0,158 0,165 0,173 0,180 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225 AL (m2)
0,82 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60 kp

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 kdB(A)

250
0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 AL (m2)
0,71 0,69 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 kp

-3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 kdB(A)

300
0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,275 0,288 0,300 0,313 0,325 0,338 0,350 0,363 0,375 AL (m2)
0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 kp

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 kdB(A)

350
0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,375 0,390 0,405 0,420 0,435 0,450 AL (m2)
0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 kp

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 kdB(A)

400
0,298 0,315 0,333 0,350 0,368 0,385 0,403 0,420 0,438 0,455 0,473 0,490 0,508 0,525 AL (m2)
0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 kp

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

450
0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,440 0,460 0,480 0,500 0,520 0,540 0,560 0,580 0,600 AL (m2)
0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 kp

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

500
0,383 0,405 0,428 0,450 0,473 0,495 0,518 0,540 0,563 0,585 0,608 0,630 0,653 0,675 AL (m2)
0,40 0,38 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 kp

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kdB(A)

550
0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 AL (m2)
0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 kp

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 kdB(A)

600
0,468 0,495 0,523 0,550 0,578 0,605 0,633 0,660 0,688 0,715 0,743 0,770 0,798 0,825 AL (m2)
0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 kdB(A)

650
0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780 0,810 0,840 0,870 0,900 AL (m2)
0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

700
0,553 0,585 0,618 0,650 0,683 0,715 0,748 0,780 0,813 0,845 0,878 0,910 0,943 0,975 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

750
0,595 0,630 0,665 0,700 0,735 0,770 0,805 0,840 0,875 0,910 0,945 0,980 1,015 1,050 AL (m2)
0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kdB(A)

800
0,638 0,675 0,713 0,750 0,788 0,825 0,863 0,900 0,938 0,975 1,013 1,050 1,088 1,125 AL (m2)
0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 kp

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kdB(A)

Série SF

Dados técnicos

Quadro SCFR-GD
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Gráfico SCFR-GD

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFR-GD de 1000x300mm.
Do quadro da página anterior obtemos os dados:

AL = 0,25 m2              kp = 0,56              kdB(A)= -2

São necessários os dados técnicos para um caudal de 5500 m3/h. Entrando no gráfico superior com este caudal e a área
de 0,25 m2, obtemos uma Veff de 6 m/s. Com esta velocidade e tendo em conta o valor de kp obtemos::
Perda de carga: 20 Pa
Nível de potência sonora: 44 dB(A)
Aplicando LwA- dB(A) = 44 - 2 = 42 dB(A)
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L \ H 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200
0,024 0,033 0,042 0,051 0,060 0,068 0,077 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,130 AL (m2)
0,84 0,75 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 kp

-27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -9 kdB(A)

300
0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121 0,135 0,148 0,162 0,176 0,190 0,204 AL (m2)
0,71 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 kp

-22 -19 -16 -14 -12 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 kdB(A)

400
0,052 0,070 0,089 0,108 0,127 0,146 0,164 0,183 0,202 0,221 0,240 0,258 0,277 AL (m2)
0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 kp

-19 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 kdB(A)

500
0,065 0,089 0,113 0,137 0,160 0,184 0,208 0,232 0,256 0,279 0,303 0,327 0,351 AL (m2)
0,58 0,52 0,47 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 kp

-16 -13 -10 -8 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 1 2 kdB(A)

600
0,079 0,108 0,136 0,165 0,194 0,223 0,252 0,280 0,309 0,338 0,367 0,396 0,424 AL (m2)
0,54 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 kp

-14 -11 -8 -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 4 kdB(A)

700
0,092 0,126 0,160 0,194 0,228 0,261 0,295 0,329 0,363 0,397 0,430 0,464 0,498 AL (m2)
0,51 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 kp

-12 -9 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 5 kdB(A)

800
0,106 0,145 0,184 0,222 0,261 0,300 0,339 0,378 0,416 0,455 0,494 0,533 0,572 AL (m2)
0,48 0,43 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 kp

-11 -7 -5 -3 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

900
0,120 0,163 0,207 0,251 0,295 0,339 0,382 0,426 0,470 0,514 0,558 0,601 0,645 AL (m2)
0,46 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 kp

-10 -6 -4 -1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 kdB(A)

1000
0,133 0,182 0,231 0,280 0,328 0,377 0,426 0,475 0,524 0,572 0,621 0,670 0,719 AL (m2)
0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 kp

-8 -5 -2 0 2 2 2 3 4 5 6 6 7 kdB(A)

1100
0,147 0,201 0,254 0,308 0,362 0,416 0,470 0,523 0,577 0,631 0,685 0,739 0,792 AL (m2)
0,43 0,38 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 kp

-7 -4 -1 1 3 3 3 2 3 4 5 5 6 kdB(A)

1200
0,160 0,219 0,278 0,337 0,396 0,454 0,513 0,572 0,631 0,690 0,748 0,807 0,866 AL (m2)
0,41 0,37 0,34 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 kp

-6 -3 0 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 kdB(A)

1300
0,174 0,238 0,302 0,365 0,429 0,493 0,557 0,621 0,684 0,748 0,812 0,876 0,940 AL (m2)
0,40 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 kp

-5 -2 1 3 4 5 5 4 5 4 0 1 2 kdB(A)

1400
0,188 0,256 0,325 0,394 0,463 0,532 0,600 0,669 0,738 0,807 0,876 0,944 1,013 AL (m2)
0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 kp

-5 -1 1 4 5 6 6 4 5 4 1 1 2 kdB(A)

1500
0,201 0,275 0,349 0,423 0,496 0,570 0,644 0,718 0,792 0,865 0,939 1,013 1,087 AL (m2)
0,38 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 kp

-4 0 2 4 6 7 7 5 6 5 2 2 3 kdB(A)

Série SF

Dados técnicos

Quadro SCFR-3H
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Gráfico SCFR-3H

29



100 125 160 200 250 315 355

1

10

100

10 100 1000 10000

∆
P 

[P
a]

Q [m3/h]

30

35

40

45

50

55

LWA [dB(A)]

2

3

5

6

7

8

9

10 11 12

4

veff [m/s]

20

25

Série SF

Dados técnicos

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFC-PD de diâmetro 200 mm para um caudal de 500 m3/h.

Entrando no gráfico superior com este caudal obtemos os dados seguintes:
Veff: 5,3 m/s.
Perda de carga: 9 Pa
Nível de potência sonora: 28 dB(A)

Gráfico SCFC-PD

Nota: Também disponíveis nos tamanhos Ø150, Ø225 e Ø300 mm. Dados técnicos a partir da interpolação de tamanhos 
do gráfico.

30



400

450

500

560

630

650 700

1

10

100

1000 10000 100000

∆
P 

[P
a]

Q [m3/h]

30

35

40

45

50

55

LWA [dB(A)]

2

3

5

6

7

8

9
10

11

12

4

veff [m/s]

20

25

710 750 800

Série SF

Dados técnicos

Exemplo de selecção:
Pelas dimensões da conduta seleccionamos uma comporta SCFC-GD de diâmetro 500 mm para um caudal de
5000 m3/h.

Entrando no gráfico superior com este caudal obtemos os dados seguintes:
Veff: 8,1 m/s.
Perda de carga: 10 Pa
Nível de potência sonora: 43 dB(A)

Gráfico SCFC-GD
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Codificação

Modelo de comporta (ver quadro pág. 5 desempenhos declarados)

SCFR-PD 
SCFR-GD
SCFR-3H
SCFC-PD
SCFC-GD

Accionamento. Componentes

+ TH-70
+ TH-70 + FCU 
+ TH-70 + DCU/FCU 
+ 24 V CC E+ FCU
+ 48 V CC E+ FCU
+ 24 V CA E+ FCU
+ 48 V CA E+ FCU
+ 220 V E+ FCU
+ 24 V CC R+ FCU
+ 48 V CC R+ FCU
+ 24 V CA R+ FCU
+ 48 V CA R+ FCU
+ 220 V CA R+ FCU
+ M BLF 24 V CC
+ M BLF 230 V CC
+ 24 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V CC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO 
+ 24 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V AC E+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO              
+ 220 V AC E+ FCU/DCU + M BL 110/230 REPOSIÇÃO

+ 24 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V CC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 24 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 48 V AC R+ FCU/DCU + M BL 24/48 REPOSIÇÃO
+ 220 V AC R+ FCU/DCU + M BL 110/230 REPOSIÇÃO
+ M BLF 24 V CC + BSIA24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 24 V CC + BSIA-R-24-48  (Marcação NF)
+ M BLF 48 V CC + BSIA-R-24-48  (Marcação NF)

Acessórios

sem patilhas de montagem
com patilhas para laje
sem patilhas de montagem, com janelas de inspecção
com patilhas para laje, com janelas de inspecção

Tamanho

Comprimento x altura
Diâmetro
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