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Beschreibung 
Die auch als aktive Kühlkonvektoren bezeichneten 
Deckeninduktionsdurchlässe der Serie VFK werden in Luft-Wasser-
Systemen eingesetzt, um einen hohen Grad an Komfort bei der 
Klimatisierung von Innenbereichen mit hoher Kühllast zu erreichen. 
Sie bestehen aus den folgenden Bauteilen: 
 
 
 
 
- Primärluft-Mischkammer mit ein oder zwei runden 
Rohranschlüssen für die Primärluftzufuhr sowie einer Luftverteilung 
über kleine Düsen mit unterschiedlichen Designausführungen. 
- Wärmetauscher für Kalt- oder Warmwasser (2-Leiter-System) 
oder für Kalt- und Warmwasser (4-Leiter-System). 
- Luftschlitzauslässe für die Luftbeaufschlagung und Verteilung der 
Mischluft aus Primär- und Sekundärluft. 
- Frontseitiges Lochblech als Zugang für die Reinigung des 
Wärmetauschers. Verfügbar in verschiedenen Lochmustern. 
- Vorrichtung zur Düsenregelung (je nach Typ) für die Einstellung 
der verschiedenen Luftauslässe an den Düsen. 
- An den Luftchlitzauslässen integrierte Luftlenkbleche (je nach Typ) 
zur Kombination der verschiedenen Luftstrahlausrichtungen. 
 
 
 
 
Die Primärluft induziert beim Ausströmen durch die Düsen einen 
Sekundärluftstrom aus dem Raum, der den Wärmetauscher 
durchströmt und dort je nach Anwendungsfall abgekühlt bzw. 
erwärmt wird. Diese Sekundärluft mischt sich in der Mischkammer 
mit der Primärluft und strömt dann als Zuluft über die 
Luftschlitzauslässe in den Raum. 
 
 
 
 
Wie bei allen Luft-Wasser-Systemen, die bei der Klimatisierung 
zum Einsatz kommen, bieten die Deckeninduktionsdurchlässe 
einen besonderen Vorteil, da hier das Wasser als Träger der Kühl- 
bzw. Heizleistung zu den einzelnen Räumen genutzt wird, was im 
Vergleich zu reinen Luftsystemen eine entsprechende Platz- und 
Energieersparnis bietet. Des Weiteren kann durch den Einbau 
eines 2- oder 3-Wege-Ventils in den Wärmetauscher des 
Deckeninduktionsdurchlasses die Temperatur eines jeden 
einzelnen Raums oder einer unabhängigen Zone geregelt werden, 
da die Steuerung über einen zugehörigen Raumtemperaturregler 
erfolgt. 

Allgemeine Merkmale 
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Luftströmungstest im Prüflabor von 
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Installation 
Deckeninduktionsdurchlass VFK 600 
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Allgemeine Merkmale 

Vorteile 
Die Deckeninduktionsdurchlässe der Serie VFK werden als 
Endgeräte für zentralisierte Klimaanlagen eingesetzt und bieten 
Lösungen für folgende Anforderungen: 
 
- Lüftung, wird über die Primärluft erreicht. 
- Kühlung, durch die Primärluft und den Wärmetauscher für den 
Wasserumlauf. 
- Heizung, über den Wärmetauscher für den Wasserumlauf. 
- Regelung. Möglichkeit der Einzel-Regelung bzw. von 
Gerätegruppen für Räume oder Bereiche durch den Einsatz von 
Regel- und Steuerventilen im Wärmetauscher zur Anpassung der 
Wassermenge sowie mithilfe von Raumthermostaten. 
- Luftverteilung über Luftschlitzauslässe, die eine ordnungsgemäße 
Luftverteilung gewährleisten. 
 
Abgesehen von den beschriebenen funktionellen Vorteilen besitzen 
die VFK-Geräte gegenüber herkömmlichen Klimaanlagen 
(Gebläsekonvektoren, VVS-Systeme, Nur-Luft-Anlagen…) noch 
folgende Vorteile: 
 
- Erhöhte Energieeffizienz. Geringe Lebenszyklus- oder 
Betriebskosten. Der Vorteil liegt hier vor allem darin, dass im 
Endgerät kein Ventilator eingebaut ist. 
- Minimale Wartungskosten. Es sind weder Filter noch 
Kondensatwannen vorhanden, die gereinigt oder ausgetauscht 
werden müssen. Es muss nur die Oberfläche des Wärmetauschers 
gereinigt werden (empfohlen: alle 2 Jahre). 
- Geringer Schallpegel des Geräts. 
- Keine störende Luftzüge im Aufenthaltsbereich. 
- Sehr hygienische Anlage, da weder Filter noch Kondensatwanne 
verwendet werden. 
- Platzersparnis. Verringerte Größe der Luftkanäle und technischen 
Ausrüstung. 
- Einfache Montage. 
- Anpassung an alle Arten von Zwischendecken und Profile. 
 
 

Anwendungen 
Die Deckeninduktionsdurchlässe eignen sich für die Klimatisierung 
verschiedener Räume und Einrichtungen, wie zum Beispiel: 
 
- Bürogebäude 
- Krankenhäuser 
- Hotels 
- Banken... 
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Seitenanschluss Primärluft 

 

 
 

Innenansicht 
Deckeninduktionsdurchlass VFK 600 

 

 
 

Deckeninduktionsdurchlass VFK 600, 
Frontanschluss Primärluft 
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Allgemeine Merkmale VFK 600 

Beschreibung 
Die Deckeninduktionsdurchlässe vom Typ VFK 600 für die 
Luftverteilung in zwei Richtungen werden in Luft-Wasser-Systemen 
eingesetzt, um einen hohen Grad an Komfort bei der Klimatisierung 
von Innenbereichen mit hoher Kühllast zu erreichen. Sie bestehen 
insbesondere aus den folgenden Bauteilen: 
 
- Frontseitiges klappbares Lochblech als Zugang für die Reinigung 
des Wärmetauschers. Verfügbar in verschiedenen Lochformen. 
- Vorrichtung zur Düsenregelung für die Einstellung der 
verschiedenen Luftauslässe an den Düsen. 
- An den Luftschlitzauslässen integrierte Luftlenkbleche zur 
Kombination der verschiedenen Luftstrahlausrichtungen. 
 
 
 
 
 
 
 

Materialien 
Die Außen- und Innengehäuse, das Düsenblech und das 
Induktionsgitter sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt sowie in 
der Standardausführung Reinweiß pulverbeschichtet (RAL 9010). 
Andere RAL-Farben auf Anfrage. Der Wärmetauscher ist aus 
Kupferrohren und Aluminiumlamellen gefertigt. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

Größe 
Frontanschluss Seitenanschluss 
Gewicht (Kg) Gewicht (Kg) 

600 10 11 
900 13 14 

1200 20 21 
1500 23 24 
1800 26 27 
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Abmessungen und Designvarianten 

Typ VFK 600 
 
Größen von 600 bis 1800 bei 2-Leiter-Systemen (Anschlüsse für 4-Leiter-Systeme siehe Seite 7) 
Es stehen 5 verschiedene Designvarianten zur Verfügung, die in Abhängigkeit der Primärluftanschlüsse in Bezug auf die 
Wasseranschlüsse (Wasseranschluss aus Frontsicht) definiert sind: 
 
 1. Primärluft Frontanschluss, auf der gegenüberliegenden Seite des Wasseranschlusses, Typ (-F) 
 2. Primärluft Frontanschluss Rückseite, auf der gleichen Seite des Wasseranschlusses, Typ (-FT) 
 3. Primärluft Seitenanschluss linke Seite, Typ (-LI) 
 4. Primärluft Seitenanschluss rechte Seite, Typ (-LD) 
 5. Primärluft Anschluss oben, Typ (-S) 
 
Die Größen 600 bis 1800 werden mit nur einem Primärluftanschluss hergestellt. 

 

 

 
 
 

Größe A B C E F F1 
600 592 572 522 261 392 65 
900 892 872 822 411 522  

 
150 1200 1192 1172 1122 561 822 

1500 1492 1472 1422 711 1122 
1800 1792 1772 1722 861 1422 

 Das angegebene Zeichnungsmaß für die Breite des Deckeninduktionsdurchlasses (595) entspricht der Deckenausführung mit T-Profil mit einer Breite von 25 mm. Für Anlagen mit 
anderen Deckenarten siehe Seite 8. 



  

Größe 
Frontanschluss Seitenanschlus

 Gewicht (Kg) Gewicht (Kg) 
2100 34 35 
2400 41 41 
2700 45 46 
3000 48 49 
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Abmessungen und Designvarianten 

Typ VFK 600 
 
Größen von 2100 bis 3000 bei 2-Leiter-Systemen (Anschlüsse für 4-Leiter-Systeme siehe Seite 7) 
Es stehen 3 verschiedene Designvarianten zur Verfügung, die in Abhängigkeit der Primärluftanschlüsse in Bezug auf die 
Wasseranschlüsse (Wasseranschluss aus Frontsicht) definiert sind: 
 
 3. Primärluft Seitenanschlüsse linke Seite, Typ (-LI) 
 4. Primärluft Seitenanschlüsse rechte Seite, Typ (-LD) 
 5. Primärluft Anschlüsse oben, Typ (-S) 
 
Die Größen 2100 bis 3000 werden mit zwei Primärluftanschlüssen als LI, LD oder S hergestellt. 
 
Frontanschluss verfügbar für Volumenströme <= 50 l/s. Für weitere technische Angaben wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung. 

 

 

 
 
 

Größe A B C D E F F1 
2100 2092 2072 2022 1011 506 861  

 
150 2400 2392 2372 2322 1161 581 1011 

2700 2692 2672 2622 1311 656 1161 
3000 2992 2972 2922 1461 731 1311 

 Das angegebene Zeichnungsmaß für die Breite des Deckeninduktionsdurchlasses (595) entspricht der Deckenausführung mit T-Profil mit einer Breite von 25 mm. Für Anlagen mit 
anderen Deckenarten siehe Seite 8. 
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Abmessungen und Designvarianten 
4-LEITER-SYSTEM. TYP VFK 600 

 
 
 

Es gilt das gleiche Kennzeichnungskriterium für 
Primärluftanschlüsse wie bei den 2-Leiter-
Systemen. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass keine Designvariante mit Anchlüssen auf der 
Rückseite (-FT) verfügbar ist, also kein Anschluss 
von Primärluft und Wasser auf der gleichen 
Stirnseite. 

LOCHBLECHMUSTER DES INDUKTIONSGITTERS 
Bei Auftragserteilung stehen als Standardausführung die folgenden Lochblechmuster zur Verfügung, die für das 
Induktionsgitter gewählt werden können: 

 

 
 

- P1H Rechteckiges Lochmuster, parallel zur 
 Gerätelänge angeordnet. 
 
 
- P1V Rechteckiges Lochmuster, parallel zur 
 Gerätebreite angeordnet. 
 
 
- P2H Rundes Lochmuster, durchgehend 
 entlang der Gerätebreite angeordnet. 
 
 
- P2H Rundes Lochmuster, durchgehend 
 entlang der Gerätelänge angeordnet. 

Auf Anfrage können auch andere Lochbildmuster gefertigt werden. 
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Installation 
 - Ausführungen des Deckeninduktionsdurchlasses für unterschiedliche Deckenarten 
 
Alle Gerätegrößen der Serie VFK sind für den Einbau in unterschiedlichen Arten von Zwischendecken geeignet. Zu den 
am häufigsten verwendeten Deckenformen gehören: 
 
  - Einlegedecke mit einem T-Trägerprofil mit einer Breite von 25 und 15 mm (1) 
 
  - Durchgehende Decke oder Stuckdecke (2) 
 
  - Decke für versetzte Platten, vom Gerät abgehängt (3) 

 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 



 
 

 

 

 
 

2 Verriegelungen abgeklappt 
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Installation 
 

 - Befestigung 
 
Die Deckeninduktionsdurchlässe vom Typ VFK 600 sind, wie auf den nachfolgenden Bildern zu sehen, mit einer Reihe 
von Befestigungswinkeln zur Aufhängung versehen, die sich an den beiden oberen Längsseiten des Geräts befinden. Bei 
den Gerätegrößen 600 bis 1800 sind jeweils zwei Winkel pro Seite vorhanden, bei den Größen 2100 bis 3000 sind es 
jeweils drei pro Seite. 
 
Diese Winkel sind mit einer Bohrung versehen, durch die eine Gewindestange mit einem Durchmesser von 6 mm geführt 
wird, die zuvor zum Zwecke der Aufhängung des Geräts an der Decke befestigt wurde. 

Register 

 
 

 
 
 

4 Verriegelungen abgeklappt 

 
 

Das vorderseitige Induktionsgitter oder Lochblech kann durch Betätigen der an den Seiten des Lochblechs befindlichen 
Verriegelungen um 90º abgeklappt bzw. durch Öffnen der Verschlüsse vollständig entfernt werden. Dadurch wird der 
Zugriff auf das Innere des Deckeninduktionsdurchlasses gewährt und die Reinigung der Innenflächen, des 
Wärmetauschers sowie der Düsenregelung ermöglicht. 
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Vorrichtung zur Düsenregelung 
Auf Wunsch kann das Gerät mit einem Vorrichtung zur Düsenregelung (-SR) ausgestattet werden. In diesem Fall wird der 
Deckeninduktionsdurchlass mit beiden Düsenarten und -größen versehen, so dass verschiedene Designvarianten für den 
Luftauslass kombiniert werden können. Dadurch arbeitet die Anlage deutlich flexibler und kann an verschiedene 
Änderungen, Situationen oder Anwendungen angepasst werden. Folgende Designvarianten oder Düsenarten sind 
möglich: 
 
 - Position 1:  Durch das Schließen aller Düsen wird der Luftauslass in ein oder zwei Richtungen verhindert. 
 
 - Position 2:  Durch Öffnen der großen Düse, Typ M, wird ein mittelgroßer Luftvolumenstrom ermöglicht und 
    man erhält einen mittleren Induktionsfaktor. 
 
 - Position 3:  Durch Öffnen der kleinen Düse, Typ P, wird ein kleiner Luftvolumenstrom ermöglicht, jedoch 
    erhält man gleichzeitig einen höheren Induktionsfaktor. 
 
 - Position 4:  Durch Öffnen beider Düsenarten, Situation des Typs G, wird ein großer Luftvolumenstrom 
    ermöglicht. 

 

Um die Regelvorrichtung betätigen zu können, muss erst das Frontblech abgeklappt werden. Anschließend sind mithilfe 
eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers die an der Schiene befindlichen Schrauben zu lösen und in der Führungsnut bis 
zum gewünschten Einstellpunkt zu verschieben. 
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Luftablenkbleche 
Die Deckeninduktionsdurchlässe der Serie VFK 600 können zusätzlich mit Luftablenkblechen (-DF) versehen werden, die 
aus Kunststoff mit Klassifizierung M1 (nicht brennbar) hergestellt und in Längsrichtung in den Luftauslässen integriert 
sind. Durch Veränderung ihrer Position wird die Ausrichtung des Luftstrahls in verschiedene Richtungen ermöglicht. 
Dadurch arbeitet das Gerät deutlich flexibler und kann an unterschiedliche Betriebssituationen angepasst werden. Auf 
diese Weise können Hindernisse überwunden, der Luftstrahl verbreitert und die Luftauslassgeschwindigkeit bei einer 
bestimmten Wurfweite verringert werden. Das heißt, es kann insgesamt eine Umgebung frei von Luftzügen gewährleistet 
werden. Nachfolgend werden die verschiedenen Anwendungen mithilfe der entsprechenden Abbildungen dargestellt: 

 
 
Design der Luftlenkbleche. Sie ermöglichen die Ausrichtung des Luftstrahls in 4 verschiedenen Ablenkwinkeln               
(0-15-30-45º). 
 

 
 

Beispiele für den Luftauslass in verschiedene Richtungen 

 

 
 

Test im Prüflabor von Koolair. Ablenkung des Luftstrahls um 45º. 

 

 
 

Test im Prüflabor von Koolair. V-förmige Ausrichtung des Luftstrahls. 
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Steuer- und Regelgeräte 
 - Wasser 
 
Im Rahmen der Regelung und Steuerung des Wasserkreislaufs von Deckeninduktionsdurchlässen oder Gerätegruppen 
werden je nach Funktion der eingesetzten Anlage, Art der Steuerung, Elektroinstallation usw. üblicherweise die folgenden 
Regelgeräte verwendet: 

Anlage mit konstanter Wasserdurchflussmenge 
 

 

 
 
 

Grundschaltplan für ein 4-Leiter-System mit konstanter 
Wasserdurchflussmenge 

Anlage mit variabler Wasserdurchflussmenge 
 
 

 
 
 

Grundschaltplan für ein 4-Leiter-System mit variabler 
Wasserdurchflussmenge 

1. Deckeninduktionsdurchlass. 
 
2. Kompaktsteuergerät für Raumtemperatur oder 

Regelgerät (Installation vor Ort). Es können 
Einzelgeräte oder in einem in einem Regelystem 
der Leittechnik integrierte Geräte sein. 

 
3. Temperaturfühler Raumtemperatur 

(normalerweise im Steuergerät integriert). 
 
4. 3-Wege-Ventil. 
 
5. Elektrischer Stellantrieb des 3-Wege-Ventils 

(Auf-Zu, 3 Punkte, proportional 0 - 10 VCC, 
elektrothermisch). Je nach Stellgerät mit 24 V 
oder 230 V Stromversorgung. 

 
6. Absperrventil. Je nach Wassernetz ist ein 

Ausgleichsventil oder andersartiges Ventil 
erforderlich. 

 
7. Taupunktsensor (Kondensationsschutzfühler). 

1. Deckeninduktionsdurchlass. 
 
2. Kompaktsteuergerät für Raumtemperatur oder 

Regelgerät (Installation vor Ort). Es können 
Einzelgeräte oder in einem zentral gesteuerten 
Regelsystem integrierte Geräte sein. 

 
3. Temperaturfühler Raumtemperatur 

(normalerweise im Steuergerät integriert). 
 
4. 2-Wege-Ventil (Möglichkeit eines 

Thermostatventils, Stellgerät und 
Stromversorgung nicht inbegriffen). 

 
5. Elektrischer Stellantrieb des 2-Wege-Ventils 

(Auf-Zu, 3 Punkte, proportional 0 - 10 VCC, 
elektrothermisch). Je nach Stellantrieb mit 24 V 
oder 230 V Stromversorgung. 

 
6. Absperrventil. Je nach Wassernetz ist ein 

Ausgleichsventil oder andersartiges Ventil 
erforderlich. 

 
7. Taupunktsensor (Kondensationsschutzfühler). 
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Steuer- und Regelgeräte 

 

 
 

Runder Konstant-Volumenstromregler Typ RCCK 

 

 
 

Mechanisch selbsttätiger Konstant-Volumenstromregler, Typ KCRK 

 - Luft 
 
Normalerweise wird für die Verteilung und Führung der 
Primärluft hin zu den Deckeninduktionsdurchlässen in 
den meisten Fällen ein System mit konstantem 
Volumenstrom eingesetzt. Um einen korrekten Ausgleich 
der Anlage sicherzustellen, was für die ordnungsgemäße 
Funktion des Deckeninduktionsdurchlasses unerlässlich 
ist, werden die mechanisch selbsttätigen Regelgeräte der 
Serie KRCK und RCCK von Koolair verwendet, die für 
den ausgeglichenen Betrieb der Anlage sorgen. Es 
besteht die Möglichkeit, manuelle Regelklappen vom Typ 
CRC-M einzusetzen, was jedoch den manuellen 
Ausgleich über die Regelklappe erforderlich macht. 
 
Es besteht die Möglichkeit, Kanal-Druckregelgeräte 
(VVS) im Luftkanal einzubauen, um den für den 
jeweiligen Deckeninduktionsdurchlass zugewiesenen 
Lufteinlassdruck sicherzustellen. 
 
Wenn ein System mit variablem Luftvolumenstrom in 
Abhängigkeit von der Belegung ausgearbeitet wird, muss 
der Mindestbemessungsvolumenstrom pro Gerät einem 
Mindesteinlassdruck am Deckeninduktionsdurchlass von 
etwa 40 Pa entsprechen. 



 

 
 
 
 
 

Technische Daten 
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Symbole 
 
Die in den Auswahltabellen auf Seite 15 bis 26 für den Deckeninduktionsdurchlass vom Typ VFK 600 verwendeten 
Symbole haben folgende Bedeutung: 
 
Qpr  Volumenstrom Primärluft 
 
Lw-dB(A) Schallleistungspegel in dB(A) 
 
ΔPpr  Druckverlust der Primärluft in Pa 
 
Tpr  Temperatur der Primärluft in ºC 
 
TR  Temperatur der Raumluft in ºC 
 
ΔTpr  Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Primärluft (TR - Tpr) 
 
QW  Durchflussmenge Wasser in l/h 
 
ΔPW  Wassedruckverlust am Wärmetauscher in kPa 
 
TWIN  Wassertemperatur Einlass Wärmetauscher in ºC 
 
ΔTW  Temperaturänderung des Wassers im Wärmetauscher 
 
ΔTSWIN  Temperaturdifferenz zwischen Raum und Wassereinlass am Wärmetauscher 
 
Ppr  Kühl-/Heizleistung der Primärluft in W 
 
PSW  Kühl-/Heizleistung des Wärmetauschers in W 
 
PT  Gesamtleistung Ppr + PSW in W 
 
X Wurfweite des Luftstrahls in m bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 

0,25 m/s, einer Installationshöhe von 3 m und ΔT = 0 °C (Zuluft- minus Raumtemperatur) 

 

 
 

4-Leiter-System 

 

 
 

2-Leiter-System 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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VFK 600 – DÜSE TYP P – 2-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 152 172 202 227 256 309  
 

2,0 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 173 196 231 259 292 351 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 205 234 275 308 346 416 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 250 287 336 374 419 502 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 294 341 394 438 489 585 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 206 237 269 306 339 406  
 

4,3 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 239 274 313 353 393 471 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 287 331 379 425 474 568 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 345 402 460 514 573 688 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 408 481 548 615 683 820 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 255 296 341 382 428 515  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 297 347 398 445 498 598 
13,6 49 25 49 1,8 98 114 130 147 163 358 418 478 535 598 716 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 434 507 577 649 723 865 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 501 586 666 750 834 999 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 333 385 442 495 553 663  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 362 418 480 538 600 720 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 429 498 571 639 713 855 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 511 594 679 761 848 1016 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 604 704 803 902 1001 1199 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 379 439 505 566 635 763  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 430 498 573 640 719 863 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 505 586 673 752 843 1011 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 602 700 803 898 1000 1200 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 694 808 926 1039 1148 1380 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 411 479 555 624 691 835  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 463 540 622 702 775 934 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 551 640 736 831 917 1101 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 641 745 855 962 1064 1276 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 734 852 980 1097 1219 1460 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 469 550 629 705 782 938  
 

11,3 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 564 659 755 846 938 1127 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 650 758 869 974 1080 1297 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 748 872 999 1118 1243 1491 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 855 997 1140 1273 1419 1701 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 523 611 703 787 877 1056  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 609 712 817 917 1019 1225 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 668 781 894 1005 1116 1340 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 763 891 1017 1144 1272 1525 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 869 1014 1156 1298 1447 1733 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 571 662 758 849 947 1133  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 682 791 908 1017 1133 1356 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 777 901 1035 1160 1291 1546 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 876 1015 1167 1309 1457 1747 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 987 1141 1312 1475 1640 1967 

 

KÜHLBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP P 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

 
 

Technische Daten. Auswahltabellen 
 

 
                                                      16                                                                              VFK 600 

VFK 600 – DÜSE TYP M – 2-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 
Qpr 

 
LW  dB(A)

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 147 166 195 219 247 299  
 

2,0 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 168 191 224 252 284 342 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 192 218 257 288 324 389 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 222 253 298 332 373 448 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 248 286 334 372 417 500 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 222 255 290 328 364 437  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 252 290 332 373 415 498 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 288 332 381 427 476 571 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 327 380 436 487 543 652 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 367 430 492 550 613 736 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 281 327 376 421 472 566  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 322 376 431 482 539 646 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 367 428 489 548 612 733 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 416 486 554 622 693 830 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 468 547 622 700 779 932 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 347 402 461 516 576 692  
 

7,2 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 397 460 527 591 659 791 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 449 521 597 669 746 894 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 505 587 671 752 838 1003 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 566 659 752 845 939 1125 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 407 472 543 608 682 819  
 

8,6 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 467 541 622 695 780 935 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 523 607 697 778 872 1045 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 586 681 781 874 975 1169 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 655 762 874 979 1086 1303 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 451 526 607 684 756 911  
 

10,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 498 579 667 753 831 1000 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 571 664 763 860 950 1140 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 647 752 864 971 1075 1288 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 724 841 967 1083 1203 1441 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 499 584 669 750 831 997  
 

11,3 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 560 654 749 840 932 1118 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 635 741 849 952 1056 1268 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 718 837 959 1074 1193 1432 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 803 936 1071 1197 1333 1599 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 557 651 749 839 934 1124  
 

12,7 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 612 715 821 922 1024 1231 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 696 813 930 1046 1162 1395 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 784 916 1046 1176 1307 1567 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 874 1021 1163 1306 1456 1743 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 607 704 807 904 1007 1205  
 

14,2 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 675 783 899 1007 1121 1342 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 763 885 1016 1139 1268 1518 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 854 989 1137 1275 1419 1701 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 946 1095 1259 1415 1573 1887 

 

KÜHLBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP M 
 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische Daten. Auswahltabellen 
 

VFK 600 – DÜSE TYP G – 2-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 
Qpr 

 
LW 

dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,2 90 105 120 135 150 200 228 268 300 338 406  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,7 122 142 162 183 203 247 284 332 370 415 497 
20,0 72 24 164 1,0 144 168 192 216 240 274 317 368 409 458 548 
24,4 88 29 244 2,4 176 205 234 264 293 306 355 410 455 507 607 
30,0 108 35 368 2,0 216 252 288 324 360 334 386 444 494 546 658 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,4 120 140 160 180 200 251 289 330 372 413 496  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,6 138 161 184 207 230 278 320 367 412 459 551 
22,8 82 24 94 1,9 164 191 218 246 273 315 364 418 467 521 625 
27,2 98 29 135 2,2 196 228 261 294 326 354 413 473 529 590 708 
33,3 120 34 202 2,7 240 280 320 360 400 400 472 538 603 670 805 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,5 150 175 200 225 250 299 348 399 447 500 600  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,8 180 210 240 270 300 341 399 456 511 571 684 
30,6 110 30 95 2,2 220 256 293 330 366 393 459 524 588 656 785 
36,1 130 34 133 2,5 260 303 346 390 433 439 514 584 657 732 876 
44,4 160 40 202 3,1 320 373 426 480 533 499 584 663 747 831 995 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,7 190 221 253 285 316 374 433 497 557 621 746  
 

7,2 
31,9 115 29 60 2,0 230 268 306 345 383 428 496 569 637 711 852 
38,9 140 35 88 2,5 280 326 373 420 466 488 567 649 728 811 971 
47,2 170 40 130 2,0 340 396 453 510 566 552 642 733 823 915 1096 
56,9 205 45 190 3,6 410 478 546 615 683 615 717 818 919 1020 1221 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,6 200 233 266 300 333 390 452 521 583 654 786  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,0 244 284 325 366 406 451 523 601 671 754 904 
40,6 146 34 67 2,3 292 340 389 438 486 510 591 679 759 850 1020 
49,7 179 40 100 2,9 358 417 477 537 596 581 674 774 866 966 1158 
60,8 219 45 150 3,5 438 511 584 657 730 654 761 872 977 1084 1301 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 2,1 280 326 373 420 466 512 595 685 773 853 1026  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,5 340 396 453 510 566 583 677 778 877 969 1163 
56,9 205 35 80 3,0 410 478 546 615 683 654 760 873 981 1086 1302 
69,4 250 40 119 3,7 500 583 666 750 833 731 849 975 1093 1214 1454 
83,3 300 44 171 4,4 600 700 800 900 1000 803 931 1072 1199 1335 1600 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 2,3 330 385 440 495 550 585 683 783 878 974 1170  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,8 404 471 538 606 673 666 777 890 998 1108 1330 
66,7 240 34 84 3,3 480 560 640 720 800 738 860 985 1103 1226 1471 
81,9 295 39 127 4,1 590 688 786 885 983 825 962 1101 1230 1370 1643 

101,4 365 45 194 5,1 730 851 973 1095 1216 918 1071 1224 1365 1524 1826 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 2,4 374 436 498 561 623 648 758 868 976 1083 1302  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,9 450 525 600 675 750 727 850 971 1092 1213 1456 
76,4 275 35 87 3,6 550 641 733 825 916 815 952 1086 1221 1359 1628 
93,1 335 40 129 4,4 670 781 893 1005 1116 903 1055 1201 1348 1505 1801 
114,4 412 45 195 5,4 824 961 1098 1236 1373 995 1166 1327 1487 1665 1993 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,6 420 490 560 630 700 717 832 955 1069 1191 1426  
 

14,2 
72,2 260 30 63 3,2 520 606 693 780 866 814 943 1083 1215 1352 1620 
87,5 315 35 92 3,9 630 735 840 945 1050 902 1045 1201 1348 1500 1798 

104,2 375 39 131 4,6 750 875 1000 1125 1250 983 1137 1308 1470 1634 1960 
127,8 460 44 197 5,7 920 1073 1226 1380 1533 1082 1248 1437 1615 1796 2151 

 

KÜHLBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP G 
 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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VFK 600 – DÜSE TYP P – 4-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 142 163 184 209 232 277  
 

2,2 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 162 186 210 238 264 313 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 192 221 251 282 313 370 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 233 270 308 346 381 453 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 271 315 364 407 448 536 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 180 217 253 288 327 400  
 

3,5 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 215 256 294 332 371 448 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 263 311 353 395 437 524 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 319 372 420 472 521 622 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 379 438 495 560 620 741 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 236 279 310 349 383 446  
 

4,6 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 273 322 361 405 450 532 
13,6 49 25 120 1,8 98 114 130 147 163 326 384 435 487 543 649 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 393 461 528 589 654 787 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 453 530 611 681 749 903 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 302 354 400 455 512 621  
 

5,8 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 330 385 435 492 552 665 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 394 459 519 581 647 775 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 467 543 616 688 763 912 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 546 635 723 811 899 1077 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 336 395 449 507 574 699  
 

6,9 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 388 455 513 580 650 781 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 462 541 609 688 763 910 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 552 646 731 825 910 1086 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 631 739 845 953 1049 1260 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 381 446 518 580 637 761  
 

8,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 426 499 573 644 710 850 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 504 588 669 754 835 1000 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 584 682 774 871 968 1160 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 669 781 889 998 1110 1330 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 448 521 577 659 722 856  
 

9,0 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 523 611 687 777 854 1019 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 594 694 787 886 977 1170 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 681 794 904 1016 1123 1347 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 780 905 1030 1159 1285 1541 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 488 572 645 733 808 967  
 

10,4 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 558 654 741 838 927 1112 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 607 711 809 912 1011 1213 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 691 807 921 1036 1149 1380 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 790 919 1051 1181 1310 1572 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 521 622 694 796 884 1065  
 

11,3 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 618 727 822 932 1030 1237 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 702 821 934 1053 1162 1392 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 792 923 1056 1187 1308 1567 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 892 1041 1193 1340 1478 1774 

 

KÜHLBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP P 
 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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VFK 600 – DÜSE TYP M – 4-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 
Qpr 

 

LW - 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 137 157 178 202 225 268  
 

2,2 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 157 181 204 231 257 305 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 180 207 234 264 292 346 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 207 239 272 306 338 400 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 231 268 306 344 379 450 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 196 236 273 309 348 423  
 

3,5 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 229 272 311 350 389 469 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 265 312 354 397 439 525 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 302 354 400 449 495 591 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 340 395 446 502 555 663 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 259 306 342 384 425 500  
 

4,6 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 294 348 391 439 489 580 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 333 393 446 498 556 665 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 377 443 506 565 628 755 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 423 496 570 635 702 846 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 316 370 418 473 532 643  
 

5,8 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 364 424 479 539 602 722 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 412 479 543 607 675 807 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 462 536 608 680 754 901 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 515 598 680 761 844 1009 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 366 428 485 548 617 745  
 

6,9 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 425 497 560 633 705 844 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 479 561 631 713 790 942 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 538 629 711 803 886 1057 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 599 700 797 899 990 1186 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 416 487 560 629 693 829  
 

8,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 457 534 610 687 759 908 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 522 609 692 780 864 1036 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 590 689 781 880 977 1172 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 661 771 877 985 1095 1313 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 471 549 612 696 763 907  
 

9,0 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 520 607 682 771 848 1012 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 582 680 770 867 956 1144 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 654 763 868 976 1078 1292 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 731 850 969 1089 1206 1446 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 516 604 683 775 855 1025  
 

10,4 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 560 657 745 842 932 1118 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 631 739 841 948 1051 1262 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 711 830 947 1065 1181 1419 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 795 925 1058 1189 1319 1582 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 552 656 735 839 930 1120  
 

11,3 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 612 721 814 923 1021 1226 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 690 807 917 1035 1142 1369 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 772 900 1028 1156 1274 1527 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 856 998 1143 1284 1415 1697 

 

KÜHLBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP M 
 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – KÜHLBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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VFK 600 – DÜSE TYP G – 4-LEITER-SYSTEM – KÜHLBETRIEB 

Länge 

 

Qpr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,9 90 105 120 135 150 188 216 245 276 305 361  
 

2,2 
16,9 61 20 117 2,6 122 142 162 183 203 230 267 304 342 377 448 
20,0 72 24 164 3,1 144 168 192 216 240 254 295 339 380 418 499 
24,4 88 29 244 3,7 176 205 234 264 293 280 327 378 424 464 558 
30,0 108 35 368 4,6 216 252 288 324 360 301 351 405 456 496 602 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 2,1 120 140 160 180 200 228 271 310 348 388 467  
 

3,5 
19,2 69 20 67 2,4 138 161 184 207 230 255 301 343 384 425 510 
22,8 82 24 94 2,9 164 191 218 246 273 290 340 385 432 476 569 
27,2 98 29 135 3,4 196 228 261 294 326 328 382 431 485 535 639 
33,3 120 34 202 4,2 240 280 320 360 400 371 430 486 549 608 727 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 2,3 150 175 200 225 250 274 324 363 407 452 534  
 

4,6 
25,0 90 25 64 2,7 180 210 240 270 300 311 367 415 464 518 617 
30,6 110 30 95 3,3 220 256 293 330 366 356 420 478 534 595 714 
36,1 130 34 133 3,9 260 303 346 390 433 397 466 535 596 661 796 
44,4 160 40 202 4,8 320 373 426 480 533 452 528 608 678 746 900 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 2,6 190 221 253 285 316 342 399 451 509 570 685  
 

5,8 
31,9 115 29 60 3,1 230 268 306 345 383 393 457 517 579 645 772 
38,9 140 35 88 3,8 280 326 373 420 466 447 520 589 659 731 873 
47,2 170 40 130 4,6 340 396 453 510 566 502 584 663 742 822 983 
56,9 205 45 190 5,5 410 478 546 615 683 556 646 736 826 916 1098 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 2,5 200 233 266 300 333 348 408 464 524 592 718  
 

6,9 
33,9 122 29 47 2,0 244 284 325 366 406 409 479 540 610 681 817 
40,6 146 34 67 3,6 292 340 389 438 486 467 546 615 694 770 918 
49,7 179 40 100 4,4 358 417 477 537 596 533 624 704 795 878 1047 
60,8 219 45 150 5,4 438 511 584 657 730 598 699 796 898 989 1184 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 3,2 280 326 373 420 466 469 548 625 704 778 932  
 

8,1 
47,2 170 30 55 3,9 340 396 453 510 566 532 622 705 795 881 1057 
56,9 205 35 80 4,7 410 478 546 615 683 596 696 790 889 988 1184 
69,4 250 40 119 5,7 500 583 666 750 833 667 778 885 994 1105 1325 
83,3 300 44 171 6,8 600 700 800 900 1000 732 854 976 1093 1216 1457 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 3,5 330 385 440 495 550 541 632 712 804 885 1056  
 

9,0 
56,1 202 30 59 4,3 404 471 538 606 673 609 711 807 908 1001 1199 
66,7 240 34 84 5,1 480 560 640 720 800 672 783 892 1002 1108 1328 
81,9 295 39 127 6,3 590 688 786 885 983 752 874 995 1119 1240 1487 

101,4 365 45 194 7,8 730 851 973 1095 1216 839 972 1104 1243 1380 1653 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 3,8 374 436 498 561 623 591 692 786 887 983 1179  
 

10,4 
62,5 225 30 58 4,5 450 525 600 675 750 659 771 879 989 1097 1317 
76,4 275 35 87 5,5 550 641 733 825 916 740 862 985 1108 1229 1475 
93,1 335 40 129 6,7 670 781 893 1005 1116 823 956 1094 1230 1364 1635 
114,4 412 45 195 8,3 824 961 1098 1236 1373 911 1056 1208 1360 1508 1806 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 3,0 420 490 560 630 700 649 761 862 975 1078 1293  
 

11,3 
72,2 260 30 63 4,0 520 606 693 780 866 735 858 978 1101 1214 1455 
87,5 315 35 92 5,0 630 735 840 945 1050 815 951 1088 1222 1347 1615 

104,2 375 39 131 7,1 750 875 1000 1125 1250 889 1037 1188 1335 1472 1767 
127,8 460 44 197 8,8 920 1073 1226 1380 1533 974 1139 1303 1467 1620 1948 

 

KÜHLBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP G 
 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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VFK 600 – DÜSE TYP P – 2-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 242 366 490 616 740 864  
 

2,0 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 277 418 559 703 845 987 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 332 501 669 841 1010 1182 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 411 620 829 1041 1249 1463 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 492 742 994 1247 1497 1753 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 316 477 639 801 963 1125  
 

4,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 369 557 745 935 1124 1314 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 447 674 902 1132 1360 1591 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 542 816 1092 1370 1648 1928 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 653 980 1312 1647 1981 2318 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 425 638 852 1067 1283 1503  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 496 746 996 1248 1500 1758 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 600 900 1203 1507 1812 2121 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 730 1094 1463 1833 2205 2578 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 843 1266 1694 2124 2555 2987 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 561 842 1124 1406 1690 1976  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 610 915 1223 1530 1839 2150 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 728 1091 1458 1827 2195 2566 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 868 1301 1739 2179 2618 3061 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 1025 1540 2057 2577 3098 3622 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 640 960 1284 1608 1933 2257  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 727 1091 1458 1826 2194 2563 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 855 1285 1718 2151 2585 3019 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 1022 1535 2052 2569 3088 3608 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 1179 1771 2367 2963 3562 4164 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 701 1052 1403 1755 2108 2464  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 786 1180 1575 1972 2369 2769 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 931 1398 1867 2338 2811 3284 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 1084 1627 2173 2723 3274 3826 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 1246 1869 2497 3129 3761 4396 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 796 1193 1591 1993 2395 2801  
 

11,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 953 1433 1913 2396 2880 3364 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 1098 1653 2208 2764 3324 3879 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 1265 1906 2546 3186 3833 4470 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 1446 2178 2909 3640 4381 5108 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 886 1332 1781 2229 2677 3128  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 1029 1548 2070 2591 3113 3637 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 1128 1697 2268 2840 3412 3987 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 1289 1938 2590 3243 3897 4554 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 1472 2212 2953 3697 4441 5193 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 959 1439 1920 2402 2889 3377  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 1144 1717 2293 2872 3453 4034 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 1304 1958 2616 3276 3938 4600 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 1476 2214 2958 3706 4455 5203 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 1666 2498 3337 4181 5026 5869 

 

HEIZBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP P 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 
VFK 600 – DÜSE TYP M – 2-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 
Qpr 

 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 289 436 583 734 881 1030  
 

2,0 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 332 501 669 842 1011 1182 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 380 572 765 961 1154 1350 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 439 661 885 1111 1333 1561 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 489 737 988 1239 1488 1742 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 404 610 816 1024 1230 1439  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 461 694 929 1166 1402 1640 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 526 792 1059 1329 1598 1870 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 596 896 1200 1506 1811 2119 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 670 1005 1345 1688 2031 2377 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 518 778 1039 1302 1565 1834  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 593 890 1189 1490 1791 2097 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 673 1010 1351 1692 2035 2380 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 762 1142 1528 1914 2302 2691 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 851 1278 1710 2144 2580 3015 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 636 953 1274 1595 1917 2241  
 

7,2 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 728 1090 1457 1825 2193 2563 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 821 1231 1645 2061 2477 2895 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 919 1379 1843 2308 2774 3243 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 1025 1540 2058 2577 3098 3623 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 746 1121 1498 1876 2255 2633  
 

8,6 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 852 1280 1711 2143 2575 3008 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 952 1431 1912 2394 2877 3361 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 1063 1598 2135 2673 3213 3755 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 1183 1777 2375 2973 3574 4178 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 828 1245 1661 2080 2500 2921  
 

10,1 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 909 1365 1823 2283 2744 3207 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 1036 1556 2078 2604 3130 3658 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 1169 1755 2344 2937 3531 4127 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 1305 1958 2615 3276 3938 4604 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 912 1371 1829 2291 2754 3218  
 

11,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 1019 1532 2046 2562 3081 3597 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 1150 1731 2312 2894 3482 4062 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 1293 1948 2602 3257 3918 4569 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 1438 2166 2895 3622 4358 5081 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 1016 1528 2042 2557 3072 3589  
 

12,7 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 1112 1672 2235 2798 3362 3928 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 1257 1890 2526 3164 3801 4442 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 1411 2121 2833 3546 4261 4982 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 1566 2354 3141 3932 4723 5525 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 1095 1644 2195 2748 3304 3861  
 

14,2 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 1214 1823 2435 3050 3666 4283 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 1368 2053 2742 3435 4129 4823 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 1526 2289 3058 3831 4605 5378 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 1685 2527 3375 4229 5083 5937 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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HEIZBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP M 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – DÜSE TYP G – 2-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 340 512 685 861 1034 1210  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 425 641 857 1076 1292 1512 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 474 715 958 1202 1443 1690 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 531 802 1075 1350 1623 1899 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 573 868 1163 1465 1770 2065 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 423 638 854 1072 1288 1506  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 470 708 947 1189 1429 1671 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 532 801 1071 1345 1616 1891 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 601 904 1209 1518 1825 2136 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 685 1028 1376 1727 2078 2433 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 506 760 1015 1271 1529 1791  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 579 870 1162 1456 1751 2050 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 669 1003 1341 1680 2020 2362 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 748 1122 1500 1879 2261 2642 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 850 1276 1707 2140 2576 3010 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 633 948 1267 1586 1906 2229  
 

7,2 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 726 1087 1454 1820 2188 2557 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 829 1243 1662 2081 2501 2923 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 937 1406 1879 2353 2829 3307 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 1044 1569 2096 2625 3156 3690 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 660 990 1324 1658 1993 2327  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 763 1145 1531 1917 2304 2691 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 863 1297 1734 2171 2609 3048 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 985 1480 1978 2477 2977 3478 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 1111 1669 2230 2791 3355 3922 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 865 1300 1735 2172 2611 3051  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 985 1479 1975 2474 2974 3476 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 1107 1662 2219 2781 3343 3907 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 1240 1861 2486 3115 3745 4377 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 1365 2048 2736 3427 4119 4816 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 990 1488 1987 2488 2992 3493  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 1126 1695 2264 2834 3409 3978 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 1247 1879 2510 3142 3780 4408 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 1396 2103 2810 3515 4230 4932 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 1551 2335 3119 3904 4699 5480 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 1095 1647 2202 2757 3312 3869  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 1229 1847 2469 3092 3715 4341 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 1380 2074 2771 3469 4168 4872 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 1531 2301 3071 3844 4618 5401 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 1690 2540 3387 4239 5092 5957 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 1202 1805 2411 3019 3630 4241  
 

14,2 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 1367 2052 2741 3434 4128 4821 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 1520 2281 3047 3817 4588 5359 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 1660 2489 3324 4165 5007 5847 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 1820 2729 3644 4567 5490 6410 

 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 2-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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HEIZBETRIEB – 2-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP G 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) = 250 l/h 
 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – DÜSE TYP P – 4-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 110 168 230 290 350 412  
 

0,2 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 121 185 253 318 383 452 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 138 210 286 361 434 512 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 161 243 330 417 503 591 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 181 272 369 469 568 666 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 147 227 301 378 456 534  
 

0,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 165 254 335 419 503 591 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 189 289 380 475 570 670 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 214 325 428 538 646 760 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 237 358 475 602 725 853 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 184 281 381 482 579 675  
 

0,3 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 203 310 421 533 638 744 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 230 349 474 600 717 838 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 261 394 534 675 807 947 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 287 429 581 732 878 1033 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 228 343 468 592 710 832  
 

0,4 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 239 361 493 623 748 877 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 266 402 548 694 833 977 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 296 445 606 767 921 1082 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 258 386 518 653 784 917  
 

0,5 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 277 415 558 704 844 988 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 304 455 613 773 926 1085 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 333 500 672 848 1014 1192 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 355 534 715 901 1078 1271 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 363 544 726 906 1088 1270  
 

3,8 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 394 592 789 986 1184 1385 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 447 675 898 1122 1349 1581 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 504 762 1013 1267 1524 1788 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 566 854 1135 1420 1708 2005 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 407 608 809 1011 1216 1419  
 

4,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 464 699 934 1167 1399 1634 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 517 782 1045 1306 1566 1830 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 577 874 1169 1462 1755 2051 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 642 968 1294 1620 1949 2279 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 444 669 891 1113 1337 1561  
 

4,8 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 494 750 998 1245 1498 1756 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 529 804 1070 1336 1608 1887 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 587 892 1186 1481 1784 2095 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 653 988 1314 1640 1975 2318 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 476 715 956 1194 1433 1673  
 

5,4 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 544 819 1093 1367 1642 1919 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 601 904 1207 1511 1816 2124 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 659 990 1322 1657 1992 2332 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 721 1078 1441 1808 2171 2544 

 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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HEIZBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP P 

Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 50 l/h für die Größen 600 bis 1800. 
Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 110 l/h für die Größen 2100 bis 
3000. 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 



 

VFK 600 – DÜSE TYP M – 4-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 
Qpr 

 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 125 191 260 328 395 465  
 

0,2 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 138 210 286 361 434 512 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 152 230 313 395 476 560 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 168 253 344 435 526 617 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 181 271 368 468 566 663 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 176 270 356 445 534 627  
 

0,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 193 295 387 485 581 684 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 210 320 421 528 633 745 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 226 342 452 571 686 807 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 240 362 482 611 736 866 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 209 319 432 547 655 764  
 

0,3 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 228 347 471 596 712 832 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 248 375 509 644 770 902 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 268 404 548 692 828 972 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 288 431 584 736 882 1039 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 245 370 505 639 767 900  
 

0,4 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 266 401 548 694 832 977 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 286 431 588 744 893 1049 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 306 460 625 790 949 1115 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 282 421 567 715 857 1003  
 

0,5 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 303 454 611 771 924 1082 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 322 482 649 819 980 1149 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 340 510 685 864 1033 1215 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 356 535 716 902 1080 1272 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 410 617 821 1026 1233 1443  
 

3,8 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 439 662 881 1102 1324 1551 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 487 735 977 1222 1469 1724 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 537 811 1078 1348 1621 1903 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 588 887 1179 1476 1775 2083 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 450 676 902 1126 1352 1579  
 

4,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 488 737 984 1230 1475 1723 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 536 810 1084 1355 1625 1899 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 587 889 1189 1487 1786 2088 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 639 964 1289 1614 1942 2270 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 490 742 988 1233 1483 1737  
 

4,8 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 524 795 1058 1321 1590 1865 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 576 875 1164 1453 1749 2054 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 631 957 1272 1588 1912 2246 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 687 1036 1377 1719 2069 2427 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 526 792 1057 1322 1588 1855  
 

5,4 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 569 857 1144 1431 1719 2010 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 623 937 1250 1566 1882 2203 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 676 1014 1355 1698 2041 2390 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 727 1086 1452 1822 2189 2565 

 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 

Technische Daten. Auswahltabellen 
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HEIZBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP M 
 
Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 50 l/h für die Größen 600 bis 1800. 
Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 110 l/h für die Größen 2100 bis 
3000. 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
 



 

VFK 600 – DÜSE TYP G – 4-LEITER-SYSTEM – HEIZBETRIEB 

Länge 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 140 214 291 367 441 520  
 

0,2 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 164 248 337 426 515 605 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 177 266 361 459 555 651 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 190 284 386 493 598 701 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 198 293 402 518 630 742 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 182 279 367 458 550 646  
 

0,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 196 299 392 491 589 692 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 212 322 423 532 638 750 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 227 344 455 573 689 811 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 242 366 488 619 746 878 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 206 314 426 539 645 753  
 

0,3 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 225 342 464 587 702 820 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 247 374 507 641 766 897 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 265 400 542 684 819 961 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 288 431 583 735 881 1038 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 244 369 504 637 765 897  
 

0,4 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 265 401 547 693 831 975 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 288 434 591 748 898 1055 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 309 465 632 798 958 1126 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 328 492 665 839 1008 1185 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 263 393 528 665 798 934  
 

0,5 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 285 427 574 724 868 1016 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 305 457 616 777 930 1090 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 327 491 660 833 997 1170 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 346 520 698 880 1053 1239 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 423 637 849 1060 1274 1492  
 

3,8 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 467 706 938 1173 1411 1654 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 513 775 1030 1289 1550 1819 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 564 851 1131 1415 1702 1998 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 611 919 1223 1531 1842 2160 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 478 720 962 1202 1441 1684  
 

4,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 527 797 1066 1333 1598 1868 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 571 864 1156 1446 1735 2028 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 624 943 1261 1578 1897 2218 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 677 1018 1361 1705 2053 2401 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 518 786 1046 1306 1571 1843  
 

4,8 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 565 859 1143 1427 1718 2018 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 620 941 1250 1561 1880 2208 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 675 1019 1354 1690 2034 2387 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 730 1096 1455 1816 2184 2558 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 565 850 1135 1420 1706 1995  
 

5,4 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 622 936 1250 1565 1881 2202 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 674 1011 1351 1694 2035 2384 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 719 1075 1437 1803 2166 2538 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 767 1145 1529 1918 2303 2698 

 

VFK 600 – HEIZBETRIEB 4-LEITER-SYSTEM 

GRÖSSE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Korrekturfaktor der Leistung am Wärmetauscher 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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Technische Daten. Auswahltabellen 
 HEIZBETRIEB – 4-LEITER-SYSTEM – DÜSEN TYP G 
 
Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 50 l/h für die Größen 600 bis 1800. 
Als Bezug genommene Wasserdurchflussmenge 
(QW) in Höhe von 110 l/h für die Größen 2100 bis 
3000. 
Für andere Wasserdurchflussmengen ist die berechnete 
Leistung am Wärmetauscher (PSW) mithilfe der in der 
beigefügten Tabelle angegebenen Faktoren zu 
korrigieren. 
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Wasserdruckverlust 
Nachfolgend sind die entsprechenden Grafiken dargestellt, die für die Berechnung des Druckverlusts am Wärmetauscher 
bei verschiedenen Wasserdurchflussmengen in unterschiedlichen Systemen erforderlich sind. 

2-Leiter-System. Kühlbetrieb – Heizbetrieb. 

 

 
 4-Rohr-System. Kühlbetrieb. 

 

 
 4-Rohr-System. Heizbetrieb. 
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Technische Eigenschaften 

Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. 
Zusammentreffende Luftstrahlen. 
DÜSE TYP P 

 
 

Qmpr: Primärluftvolumenstrom pro laufenden Meter 
des Deckeninduktionsdurchlasses in m3/(h.m) 

 
B: Mittenabstand von zwei 

Deckeninduktionsdurchlässen, in m 
 
H1: Abstand zwischen der Decke und dem Punkt, 

dessen Strömungsgeschwindigkeit gesucht 
wird, in m 

 
VZ: Maximale Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich, am 
Luftstrahlenzusammentreffpunkt zweier 
Deckeninduktionsdurchlässe, in m/s 

Gerätelänge (mm) 
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Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. 
Zusammentreffende Luftstrahlen. 
DÜSE TYP M 

 
 

Gerätelänge (mm) 
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Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. 
Zusammentreffende Luftstrahlen. 
DÜSE TYP G 

 
 

Gerätelänge (mm) 
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Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. Auf Wand 
treffender Luftstrahl. 
DÜSE TYP P 

 
 

DÜSE TYP M 

 
 

Gerätelänge (mm) 

Gerätelänge (mm) 
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Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. Auf Wand 
treffender Luftstrahl. 
DÜSE TYP G 

 
 

Symbole 
 
Die in den Auswahlgrafiken auf Seite 29 bis 34 für den Deckeninduktionsdurchlass vom Typ VFK 600 verwendeten 
Symbole haben folgende Bedeutung: 

Qmpr Primärluftvolumenstrom pro laufenden Meter des 
Deckeninduktionsdurchlasses in m3/(h.m) 

 
B Mittenabstand von zwei 

Deckeninduktionsdurchlässen, in m 
 
H1 Abstand zwischen der Decke und dem Punkt, 

dessen Strömungsgeschwindigkeit gesucht wird,   
in m 

 
VZ Maximale Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich, entstanden aus dem 
Zusammentreffen zweier Luftstrahlen, in m/s 

 
HZ0 Höhe des Aufenthaltsbereichs, in m 
 
X Horizontaler Abstand zwischen der Achse des 

Deckeninduktionsdurchlasses und der Wand, in m 
 
L = X + H1 
 
VP Geschwindigkeit im Wandbereich bei einem 

Abstand L von der Achse des 
Deckeninduktionsdurchlasses, in m 

 

 
 

Gerätelänge (mm) 
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Mithilfe eines mit Deckeninduktionsdurchlässen in 2-Leiter-Ausführung ausgestatteten Luft-Wasser-Systems soll ein 
einzelnes Büromodul mit einer Fassadenfläche von 6x6x3 m (LxBxH) gekühlt werden. Nach der entsprechenden 
Lastberechnung wird von einer Kühllast von 85 W/m2 ausgegangen. 
 
Auslegungsanforderungen (Kühlbetrieb): 
 
- Abzuwickelnde sensible Gesamtkühllast des Raums: 3060 W. 
 
- Erforderlicher Volumenstrom der Raumbelüftung in Höhe von 45 m3/h pro Person, gemäß IDA 2, RITE (Vorschrift über 
wärmetechnische Anlagen in Gebäuden). 
 
- Maximale Raumbelegung 8 Personen. 
 
- Primärlufttemperatur 15 ºC. 
 
- Innenraumtemperatur 24 ºC, mit einer relativen Luftfeuchte von 50 %, Taupunkt bei 12,9 ºC. 
 
- Wassertemperatur am Einlass in den Deckeninduktionsdurchlass 15 ºC. 
 
- Maximale Wasserdurchflussmenge pro Deckeninduktionsdurchlass 150 l/h. 
 
- Bauliche Vorgabe, Rasterdecke 1200x600 mm. 
 
- Maximal zulässiger Schallpegel 35 dB(A). 
 
- Maximaler luftseitiger Druckverlust von 150 Pa am Deckeninduktionsdurchlass. 
 
Lösung: 
 
Nach anfänglicher Analyse der Auswahltabelle auf Seite 15, das heißt, wenn die Vorberechnungen unter 
Berücksichtigung der verschiedenen zuvor angegebenen Auslegungsanforderungen durchgeführt werden, kann die 
Auswahl von 4 Deckeninduktionsdurchlässen vom Typ VFK 600-1200-M-2 erfolgen. Diese sind symmetrisch (2x2) im 
Raum verteilt, so wie auf der folgenden Skizze dargestellt: 
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Berechnung der technischen Daten für den Wärmetauscher und die Primärluft. 
 
Mit diesen Entwurfsvorgaben erhält man in der Auswahltabelle auf der Seite 15 die folgenden Eingangsdaten: 
 
- Länge des zuvor gewählten Deckeninduktionsdurchlasses 1200 mm. 
 
- Primärluftvolumenstrom pro Deckeninduktionsdurchlass 90 m3/h. 
 
- Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Primärluft, ΔTpr = 9º C. 
 
- Temperaturdifferenz zwischen Raum und Wassereingang, ΔTSWIN = 9º C. 
 
Mit diesen Eingangswerten, sowie zwischen den beiden Werten des Primärluftvolumenstroms liegend, die in der Tabelle 
aufgeführt werden, erhält man die folgenden Ergebnisse: 
 
- Von der Belüftung erbrachte Leistung Ppr = 270 W, erhalten aus der Formel: Ppr (W) = Qpr (l/s) * 1,232 * ΔTpr 
 
- Vom Wärmetauscher des Deckeninduktionsdurchlasses erbrachte Leistung für eine Wasserdurchflussmenge von 250 
l/h, Psw = 600 W (die Daten wurden nach einer Interpolation direkt aus Tabelle 1 entnommen). 
 
- Korrigierte Leistung des Wärmetauschers für eine Wasserdurchflussmenge von 150 l/h, Psw = 516 W. Gemäß der 
Tabelle der Korrekturfaktoren abhängig von der Wasserdurchflussmenge auf Seite 17 ist der zuvor angegebene Wert von 
600 W mit dem Faktor 0,86 zu multiplizieren. 
 
- Pro Deckeninduktionsdurchlass erbrachte Gesamtleistung Pt = 786 W, erhalten aus der Formel Pt = Ppr + Psw 
 
- Wasserdruckverlust bei einer Wasserdurchflussmenge von 150 l/h, ΔPw = 1,8 kPa. (Daten aus der Tabelle auf Seite 26 
entnommen). 
 
- Temperaturänderung des Wassers im Wärmetauscher ΔTw = 3 ºC, erhalten aus der Formel Psw (W) * 0,86 = Qw (l/h) * 
ΔTw 
 
- Schallleistungspegel pro Deckeninduktionsdurchlass Lw = 29 dB(A) (die Daten wurden nach einer Interpolation direkt 
aus der Tabelle entnommen). 
 
- Druckverlust der Primärluft ΔPpr = 114 Pa (die Daten wurden nach einer Interpolation direkt aus der Tabelle 
entnommen). 
 
Die Gesamtkühlleistung der 4 im Raum installierten Deckeninduktionsdurchlässe beträgt Pt = 3.144 W, ein Wert, der über 
der geforderten Gesamtkühlleistung von 3060 W liegt. Das bedeutet, die Leistungsauswahl der Geräte wird als richtig 
angesehen. 
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Luftstromberechnung. Maximale Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich (Vz) und 
Strömungsgeschwindigkeit des Luftstrahls im Umkreis (Vp). 
 
Um die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich (Vz) in Abhängigkeit der vorliegenden 
Auslegungsbedingungen zu erhalten, ist die Grafik auf Seite 28 zu berücksichtigen, die die folgenden Parameter enthält: 
 
- Volumenstrom pro Laufmeter, Qmpr = 90/1,2 = 75 m3/h*m 
- Mittenabstand der Deckeninduktionsdurchlässe, B = 3 m 
- Höhe von Decke bis Aufenthaltsbereich, H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

Erhaltener Wert für Vz = 0,28 m/s 

 
 

Gerätelänge (mm) 
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Um die Endgeschwindigkeit des Luftstrahls im Umkreis (Vp) auf einer bestimmten Bodenhöhe in Abhängigkeit der 
vorliegenden Auslegungsbedingungen zu erhalten, ist die Grafik auf Seite 30 (Düse Typ M) zu berücksichtigen, die die 
folgenden Parameter enthält: 
 
- Volumenstrom pro Laufmeter, Qmpr = 90/1,2 = 75 m3/h*m 
- Abstand L = X + H1 = 2,7 m, wobei X den Abstand der Mittelachse des Geräts zur Wand darstellt 
- Höhe von Decke bis Aufenthaltsbereich, H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

 
 

Erhaltener Wert für Vp = 0,41 m/s 

Gerätelänge (mm) 
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Typenschlüssel-Beispiel für die Aufgabe einer Bestellung. Es werden alle vorhandenen Varianten in Verbindung mit 
Größe, Zubehör usw. des Deckeninduktionsdurchlasses der Serie VFK von KOOLAIR angegeben. 
 
- Beispiel Typenschlüssel 
 
     (a)           (b)    (c)   (d)  (e)      (f)     (g)   (h)     (i)           (j)                (k) 
VFK 600 – 1200 – M – 2 – LD – P1V – E – SR – DF – RAL 9010 – sonstige 
 
(a): Typ 
 
VFK 600 
 
(b): Länge 
 
VFK 600 : 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 – 2100 – 2400 – 2700 – 3000 (mm) 
 
(c): Düsenkonfiguration 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): Wärmetauscher Ausführung 
 
- 2  Wärmetauscher für 2-Leiter-System 
- 4 Wärmetauscher für 4-Leiter-System 
 
(e): Designvarianten Luft-/Wasseranschluss 
 
- F Primärluft Frontanschluss, auf der gegenüberliegenden Seite des Wasseranschlusses 
- FT Primärluft Frontanschluss Rückseite, auf der gleichen Seite des Wasseranschlusses (verfügbar als 2-Leiter-

System) 
- LI Primärluft Seitenanschluss linke Seite 
- LD Primärluft Seitenanschluss rechte Seite 
- S Primärluft Anschluss oben 
 
(f): Lochblechdesign Induktionsgitter 
 
- P1H  Rechteckiges Lochmuster, parallel zur Gerätelänge angeordnet 
- P1V Rechteckiges Lochmuster, parallel zur Gerätebreite angeordnet 
- P2H Rundes Lochmuster, durchgehend entlang der Gerätebreite angeordnet 
- P2V Rundes Lochmuster, durchgehend entlang der Gerätelänge angeordnet 
 
(g): Deckenart 
 
-  Gerätedesign für Standard-Einlegedecken mit T-Trägerprofil 
- E Gerätedesign für durchgehende Decken oder Gipskartondecken 
- FL Gerätedesign für abgehängte Decken 
 
(h): Düsenregelung 
 
-  Ohne Düsenregelung 
- SR Mit Düsenregelung 



 

Typenschlüssel 

 
                                                      38                                                                              VFK 600 

 

(i): Luftlenkbleche 
 
- Ohne Luftleitlamellen 
- DF Mit Luftleitlamellen 
 
(j): Oberflächenverarbeitung 
 
- RAL 9010 Reinweiß RAL 9010 glänzend als Standardausführung 
- RAL … Andere RAL-Farben auf Anfrage 
 
(k): Sonstige Bauteile oder Zubehör 
 
Durch Vermerk können bei der Bestellung auch andere Bauelemente angefordert werden, wie: 
 
- Elektrischer Widerstand Für 2-Leiter-Systeme (Kaltwasser), im Geräteinnern verbaut. Der zugehörige 

Leistungswiderstand in Watt (W) ist anzugeben. 
 
- Steuerventil Auf Bestellung können an den Wasseranschlüssen Steuer- bzw. Ausgleichventile 

eingebaut werden. Es sind Modell und Typ sowie ggf. der zugehörige Stellantrieb 
anzugeben. 

 
- Kondensationsschutzfühler Auf Anfrage kann der Deckeninduktionsdurchlass mit einem Kondensationsschutzfühler 

ausgestattet werden, der am Eingangsrohr des Kaltwassers angebracht ist. 
 
- Luftvolumenstromregler Koolair verfügt über verschiedene Zusatzbauteile für die Luftregelung, die bei der 

Bestellung von Deckeninduktionsdurchlässen mitgeliefert werden können. Siehe Seite 
14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschreibungstext 
 
Deckeninduktionsdurchlass vom Typ VFK 600, mit Länge L mm, Breite B mm und Höhe 200 mm, für den Einbau in 
Rasterdecken oder durchgehende Zwischendecken. Ausgestattet mit zwei Luftschlitzauslässen an den Seiten sowie mit 
Luftlenkblechen aus Kunststoff mit M1-Klassifizierung zum horizontalen Luftauslass der Mischluft (Primär- und 
Sekundärluft) mit Coanda-Effekt. Zur Reinigung des Wärmetauschers abklappbares frontseitiges Lochblech mit 
unterschiedlichem Lochblechdesign für die Induktion der Raumluft. Im Gerät befindet sich eine beidseitig mit Düsen (Typ 
P/M/G) versehene Verteilkammer für den Primärluftauslass, der über eine Vorrichtung zur Düsenregelung gesteuert 
werden kann. Horizontal im Gerät angeordneter Wärmetauscher (2/4-Leiter-System) für Kühl- bzw. Heizbetrieb 
bestehend aus Kupferrohrleitungen mit Gewinde mit einem Außendurchmesser von 12 mm und einem 
Aluminiumlamellenblock. Versehen mit (einem/zwei) Anschluss/Anschlüssen für Primärluft (Front/Seite/oben) mit einem 
Durchmesser von 124 mm. Vorderlochblech, Verkleidungen und Profile vollständig aus verzinktem Stahlblech gefertigt. 
Das Gerät verfügt über Aufnahmen für die hängende Deckenbefestigung. Standardausführung in Reinweiß RAL9010 
glänzend, andere RAL-Farben auf Anfrage. 
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Je nach den entsprechenden Anforderungen einer jeden Anlage ist Koolair in der Lage, multifunktionale 
Deckeninduktionsdurchlässe zu entwerfen, die genau an das jeweilige Projekt angepasst sind. Diese Neuentwicklung von 
Deckeninduktionsdurchlässen bietet, abgesehen von den vorhandenen Vorteilen der gebotenen Kühlung und Heizung, 
die Möglichkeit der Aufnahme besonderer Leistungen wie unterschiedliche Beleuchtungsarten (LED, Leuchtstoffröhren, 
Halogenleuchten…), Durchsage-Lautsprecheranlage, Rauchmelder, Sprinkleranlage… 
 
Da es sich hierbei um ein sehr spezifisches Produkt handelt, muss dessen genaue Anpassung an die jeweiligen 
Projektanforderungen von Beginn an erfolgen. 
 
Die technischen Daten dieses Deckeninduktionsdurchlasses entsprechen denen des Typs VFK 600, die auf den Seiten 
14 bis 38 aufgeführt sind. 
 
Nachfolgend wird ein Beispiel eines Deckeninduktionsdurchlasses vom Typ VFK 600-MS mit im Gerät integrierten 
Leuchtstoffröhren, Lautsprecher und Sprinkler vorgestellt: 

Folgende Einbauten können in den VFK 600-MS integriert werden: 
 
 -L Leuchte 
 -A Lautsprecher 
 -R Sprinkler 
 -O Sonstige 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Deckeninduktionsdurchlass VFK 600-MS mit LED-Leuchtstoffröhre 
 
 
 
 
 

Multifunktionale Deckeninduktionsdurchlässe, 
Serie VFK 600-MS 
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