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Description 
Les unités terminales à induction pour plafond de la série VFK, 
également appelées poutres froides actives et conçues pour la 
diffusion de l’air, sont utilisées au sein de systèmes air-eau pour 
apporter un haut niveau de confort dans les espaces intérieurs à 
charges internes élevées en refroidissement. Ces équipements 
sont composés des éléments ci-dessous : 
 
 
 
- Plénum d’air primaire, avec un ou deux piquages circulaires pour 
l’apport d’air primaire et un système de distribution par petites 
buses proposant différentes configurations 
- Batterie à eau froide ou chaude (installation à deux tubes) ou à 
eau froide et chaude (installation à quatre tubes) 
- Diffuseurs à fentes pour soufflage et diffusion du mélange d’air 
primaire et induit du local 
- Grille frontale ajourée pour le nettoyage de la batterie (différents 
types d’ajourage disponibles) 
- Mécanisme de réglage des buses (en fonction du modèle) 
permettant la configuration de différentes sorties d’air 
- Déflecteurs d’air intégrés aux diffuseurs à fentes (en fonction du 
modèle) permettant de combiner différentes orientations de la veine 
d’air 
 
 
 
Lors de son passage à travers les buses, le débit d’air primaire 
induit un volume d’air du local (appelé air secondaire) qui traverse 
la batterie, ce qui a pour conséquence de le refroidir et/ou le 
réchauffer suivant le cas. Ce flux, mélangé à l’air primaire présent à 
l’intérieur de la poutre, est soufflé dans le local à travers les 
diffuseurs. 
 
 
 
À l’instar de tous les systèmes de climatisation air-eau, le fait 
d’opter pour des poutres froides actives présente l’avantage 
d’utiliser l’eau pour acheminer la puissance de refroidissement ou 
de chauffage vers les différentes pièces, ce qui se traduit par une 
économie d’énergie et un gain de place en comparaison avec les 
systèmes tout air. Par ailleurs, il est possible de contrôler la 
température de chaque pièce ou de chaque zone indépendante en 
intégrant une soupape à 2 ou 3 voies dans la batterie de l’unité 
terminale et en contrôlant ce dernier à l’aide du régulateur ambiant 
correspondant. 

Caractéristiques générales 
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Essai aéraulique dans le laboratoire 
R+D+I de Koolair 

 
 

Installation poutre froide VFK 600 
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Caractéristiques générales 

Avantages 
Destinées aux installations d’air conditionné centralisées, les unités 
terminales à induction pour plafond VFK apportent des solutions 
pour répondre aux besoins suivants : 
 
- Ventilation obtenue au moyen de l’air primaire 
- Refroidissement à travers l’air primaire même et la batterie de 
circulation d’eau 
- Chauffage par l’intermédiaire de la batterie de circulation d’eau 
- Possibilité de commande individuelle ou de commande de 
groupes d’unités par pièces ou zones en montant des soupapes de 
réglage et de commande sur la batterie afin de pouvoir ajuster le 
volume d’eau et les thermostats des pièces 
- Bonne diffusion d’air garantie au moyen de diffuseurs à fentes 
 
Outre les qualités fonctionnelles décrites, les unités VFK présentent 
les principaux avantages suivants par rapport aux systèmes 
conventionnels de climatisation (ventilo-convecteurs, VRV, 
systèmes tout air, etc.) : 
 
- Efficacité énergétique élevée : faibles coûts de cycle de vie ou 
d’exploitation (avantage principalement dû à l’absence de 
ventilateur dans l’unité terminale) 
- Coûts de maintenance minimums : ni filtre ni bac de condensats à 
remplacer ou à nettoyer, nettoyage limité à la surface de la batterie 
(recommandé tous les 2 ans) 
- Faible niveau sonore de l’unité 
- Absence de courants d’air dans la zone d’occupation 
- Systèmes très hygiéniques en raison de l’absence de filtres et de 
bac de condensats 
- Gain de place : réduction de la taille des gaines d’air et des 
équipements 
- Montage aisé 
- Adaptation à tout type de faux plafonds et de profils 
 
 
 

Applications 
Les unités terminales de diffusion d’air à induction sont adaptées à 
la climatisation de différents types de locaux : 
 
- Bâtiments administratifs 
- Hôpitaux 
- Hôtels 
- Agences bancaires 
- Etc. 



  

 
 

 
 
 
Poutre froide active VFK 600, piquage 

latéral d’entrée d’air primaire 

 

 
 
 

Intérieur d’une poutre froide active VFK 600 

 

 
 

Poutre froide active VFK 600, piquage 
axial d’entrée d’air primaire 
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Caractéristiques générales VFK 600 

Description 
Conçus pour diffuser l’air dans deux directions, les modèles 
VFK 600 d’unité terminale à induction pour plafond sont utilisés au 
sein de systèmes air-eau pour apporter un haut niveau de confort 
dans les espaces intérieurs à charges internes élevées en 
refroidissement. Ces équipements présentent les particularités 
suivantes : 
 
- Grille frontale ajourée et amovible pour le nettoyage de la batterie 
(différents types d’ajourage disponibles) 
- Mécanisme de réglage des buses permettant la configuration de 
différentes sorties d’air 
- Déflecteurs d’air intégrés aux diffuseurs à fentes permettant de 
combiner différentes orientations de la veine d’air 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériaux 
Les enveloppes extérieures, les parties intérieures, la plaque de 
buses et la grille d’induction sont fabriquées en tôle d’acier 
galvanisé recouvert d’une peinture en poudre RAL 9010 pour les 
finitions standard (autres couleurs RAL disponibles sur demande). 
La batterie est fabriquée à partir de tubes en cuivre et d’ailettes en 
aluminium. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Taille 
Piquage axial Piquage latéral 

Poids (kg) Poids (kg) 
600 10 11 
900 13 14 

1200 20 21 
1500 23 24 
1800 26 27 
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Dimensions. Configurations 

Modèle VFK 600 
 
Tailles comprises entre 600 et 1 800 mm – Système à 2 tubes (cf. page 7 pour les piquages des systèmes à 4 tubes) 
5 types de configurations sont disponibles, ces dernières étant définies en fonction du sens du piquage de l’air primaire par 
rapport aux piquages de l'eau (en se plaçant en face du piquage d’eau) : 
 
 1.  Piquage axial d’entrée d’air primaire, du côté opposé aux piquages d’eau, type (-F) 
 2.  Piquage axial arrière d’entrée d’air primaire, du même côté que les piquages d’eau, type (-FT) 
 3.  Piquage latéral gauche d’entrée d’air primaire, type (-LI) 
 4.  Piquage latéral droit d’entrée d’air primaire, type (-LD) 
 5.  Piquage d’entrée d’air primaire sur le dessus, type (-S) 
 
Les tailles comprises entre 600 et 1 800 mm sont fabriquées avec un seul piquage de raccordement d’air primaire. 

 

 

 
 

Taille A B C E F F1 
600 592 572 522 261 392 65 
900 892 872 822 411 522  

 
150 1200 1192 1172 1122 561 822 

1500 1492 1472 1422 711 1122 
1800 1792 1772 1722 861 1422 

 La cote de largeur de poutre indiquée (595) correspond à une mise en œuvre pour plafond à profilés en T de 25 mm de large (cf. page 8 pour installation sur tout autre type de plafonds). 

SENS DE 
CIRCULATION 
DE L’AIR 

SENS DE 
CIRCULATION 
DE L’EAU 



  

Taille 
Piquage axial Piquage latéral 

Poids (kg) Poids (kg) 
2100 34 35 
2400 41 41 
2700 45 46 
3000 48 49 
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Dimensions. Configurations 

Modèle VFK 600 
 
Tailles comprises entre 2 100 et 3 000 mm – Système à 2 tubes (cf. page 7 pour les piquages des systèmes à 4 tubes) 
3 types de configurations sont disponibles, ces dernières étant définies en fonction du sens des piquages de l’air primaire 
par rapport aux piquages de l'eau (en se plaçant en face du piquage d’eau) : 
 
 3. Piquages latéraux gauches d’entrée d’air primaire, type (-LI) 
 4. Piquages latéraux droits d’entrée d’air primaire, type (-LD) 
 5. Piquages d’entrée d’air primaire sur le dessus, type (-S) 
 
Les tailles comprises entre 2 100 et 3 000 mm sont fabriquées avec deux piquages de raccordement d’air primaire LI, LD 
ou S. 
 
Piquage axial d’air primaire disponible pour tout débit inférieur ou égal à 50 l/s. S’adresser au département commercial pour tout renseignement technique. 

 

 

 
 

Taille A B C D E F F1 
2100 2092 2072 2022 1011 506 861  

 
150 2400 2392 2372 2322 1161 581 1011 

2700 2692 2672 2622 1311 656 1161 
3000 2992 2972 2922 1461 731 1311 

 La cote de largeur de poutre indiquée (595) correspond à une mise en œuvre pour plafond à profilés en T de 25 mm de large (cf. page 8 pour installation sur tout autre type de plafonds). 

SENS DE 
CIRCULATION 
DE L’AIR 

SENS DE 
CIRCULATION DE 
L’EAU 

SENS DE 
CIRCULATION 
DE L’AIR 
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Dimensions. Configurations 

SYSTÈME À 4 TUBES : MODÈLE VFK 600 

 
 

Même critère d’identification des piquages d’air 
primaire que sur les systèmes à 2 tubes, à la 
seule différence que la configuration de piquage 
axial arrière (-FT) n’est pas disponible sur les 
systèmes à 4 tubes (à savoir du même côté que 
les piquages d’eau). 

MODÈLES DE GRILLE D’INDUCTION AJOURÉE 
Lors du passage de la commande et en tant que mises en œuvre standard, les modèles de grille d’induction suivants 
peuvent être sélectionnés : 

 

 
 

- P1H Ajourages rectangulaires parallèles à la 
longueur de la poutre 

 
- P1V  Ajourages rectangulaires parallèles à la 

largeur de la poutre 
 
- P2H  Ajourages circulaires distribués de 

manière continue sur la largeur de la 
poutre 

 
- P2V  Ajourages circulaires distribués de 

manière continue sur la longueur de la 
poutre 

Possibilité de fabrication d’autres modèles d’ajourage sur simple demande 

RACCORD FILETÉ DE TYPE GAZ 1/2"  

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 

CIRCUIT DE CHAUFFAGE 
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Installation 

 - Mises en œuvre d’une poutre froide sur différents types de plafonds 
 
Toutes les tailles de poutre de la série VFK sont fabriquées pour pouvoir être montées sur différents types de faux 
plafonds dont les modèles les plus courants sont spécifiés ci-dessous : 
 
  - Plafond à profilé de support en T de 25 et 15 mm de large (1) 
 
  - Plafond continu ou en plâtre (2) 
 
  - Plafond pour grille en saillie, avec poutre à décrochement (3) 

 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 

PROFILÉ DE 25/15 
PROFILÉ DE 25 

PROFILÉ DE 15 

RÉSERVATION (NOMINAL+5mm) 



 
 

 

 

 
 

2 verrous rabattus 
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Installation 

- Fixation 
 

Les unités VFK 600 sont pourvues d’une série d’équerres de suspension situées au niveau des deux extrémités 
supérieures de la poutre (cf. illustrations suivantes). Les tailles comprises entre 600 et 1 800 mm sont équipées de deux 
équerres de chaque côté, tandis que les tailles comprises entre 2 100 et 3 000 mm en comportent trois. 
 
Ces équerres sont percées d’un trou oblong permettant le passage d’une tige filetée de Ø6 mm, fixée au préalable à la 
dalle supérieure du local pour suspendre l’unité. 
 

Registre 

 
 

 
 
 

4 verrous rabattus 

 
 

La grille d’induction ajourée peut être rabattue de 90° en actionnant les petits verrous situés sur le côté de la grille. Elle 
peut également être entièrement retirée en agissant sur l’ensemble des fermetures. Il est ainsi possible d’accéder à 
l’intérieur de la poutre pour procéder au nettoyage des surfaces intérieures, de la batterie et du mécanisme de réglage 
des buses. 
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Mécanisme de réglage des buses 

En option, l’unité peut être équipée d’un mécanisme de réglage des buses (-SR). Le cas échéant, la poutre intègre les 
deux types ou tailles de buse, ce qui permet de combiner différentes configurations de sortie d’air et de conférer à 
l’installation une haute polyvalence pour s’adapter à de nombreuses situations ou applications. Ce mécanisme permet les 
configurations suivantes : 
 
 - Position 1 : fermeture de toutes les buses empêchant la diffusion d’air dans une ou deux directions de la poutre 
 

- Position 2 : ouverture des buses de grandes dimensions (type M) permettant de déplacer des volumes d'air 
modérés et d'obtenir un facteur d'induction intermédiaire 

 
- Position 3 : ouverture des buses de petites dimensions (type P) permettant de déplacer de faibles volumes 
d’air mais d’obtenir un facteur d’induction plus élevé 

 
 - Position 4 : ouverture des deux types de buse (situation de type G) permettant de déplacer des volumes d’air 
élevés 

 

Pour accéder au dispositif d’actionnement du mécanisme de réglage des buses, il suffit d’ouvrir la grille et de desserrer 
toutes les vis de la barrette à l’aide d’un tournevis cruciforme et de faire coulisser ces dernières le long de la rainure 
jusqu’à la position souhaitée. 
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Déflecteurs d’air 

En option, les poutres froides de la série VFK 600 peuvent être équipées de lames de déflexion d’air (-DF) fabriquées en 
plastique classé M1 et intégrées à l’intérieur des diffuseurs dans le sens longitudinal. Un simple changement de leur 
position permet d’orienter la veine d’air dans différentes directions, conférant ainsi une grande polyvalence à l’unité pour 
s’adapter à différentes situations. Cet accessoire permet ainsi d’éviter les obstacles éventuels, d’élargir la veine d’air et 
de réduire la vitesse de son écoulement sur une portée déterminée, ce qui, en définitive, garantit une ambiance 
dépourvue de courants d’air. Plusieurs applications sont illustrées sur les illustrations qui suivent : 

 
 
Conception des déflecteurs permettant d'orienter la veine d’air dans 4 angles de déflexion (0, 15, 30 et 45°) 
 
 
 

 
Exemples de diffusion dans différentes directions 

 

 
 

Essais au sein du laboratoire Koolair : déviation à 45°de la veine d’air 

 

 
 

Essai au sein du laboratoire Koolair : orientation en V de la veine d’air 
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Composants de régulation et de commande 

- Eau 
 
Les composants de régulation et de commande les plus couramment montés sur des poutres froides ou sur un groupe 
d’unités de l’installation d’eau sont les suivants (fonction du système utilisé, du type de commande, de l’installation 
électrique, etc.) : 
Système à débit d’eau constant 

 
 

 
 
 

Schéma élémentaire pour installation à 4 tubes à débit 
d’eau constant 

Système à débit d’eau variable 
 
 

 
 
 

Schéma élémentaire pour installation à 4 tubes à débit 
d’eau variable 

1. Poutre froide active 
 
2. Régulateur compact d’ambiance (installation sur 
chantier) individuel ou intégré dans un système de 
régulation centralisé 
 
3. Sonde de température ambiante (généralement 
intégrée au régulateur) 
 
4. Soupape 3 voies 
 
5. Servomoteur électrique de la soupape 3 voies (tout ou 
rien, 3 points, proportionnel 0-10 Vcc, électrothermique) 
alimenté sous 24 ou 230 V en fonction du type 
d’actionneur 
 
6. Soupape d’arrêt (prévoir une soupape d’équilibrage ou 
autre en fonction du réseau hydraulique) 
 
7. Détecteur de point de rosée (capteur 
anticondensation) 

1. Poutre froide active 
 
2. Régulateur compact d’ambiance (installation sur 
chantier) individuel ou intégré dans un système de 
régulation centralisé 
 
3. Sonde de température ambiante (généralement 
intégrée au régulateur) 
 
4. Soupape 2 voies (possibilité de montage d’une 
soupape thermostatique, sans actionneur ou alimentation 
électrique) 
 
5. Servomoteur électrique de la soupape à 2 voies (tout 
ou rien, 3 points, proportionnel 0-10 Vcc, 
électrothermique) alimenté sous 24 ou 230 V en fonction 
du type d’actionneur 
 
6. Soupape d’arrêt (prévoir une soupape d’équilibrage ou 
autre en fonction du réseau hydraulique) 
 
7. Détecteur de point de rosée (capteur 
anticondensation) 
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Composants de régulation et de commande 

 

 
 

Régulateur circulaire à débit constant, modèle RCCK 

 

 
 

Régulateur mécanique à débit constant, modèle KCRK 

 - Air 
 
Le système à débit constant est généralement le plus 
employé pour distribuer l’air primaire vers les unités 
terminales à induction. Pour garantir un bon équilibrage 
de l’installation, condition très importante pour le bon 
fonctionnement de la poutre froide active, des 
régulateurs mécaniques de la série KCRK ou RCCK de 
Koolair sont utilisés, ces accessoires permettant un 
équilibrage automatique de l’installation. Il est également 
possible de faire appel à des clapets de régulation 
manuelle (modèle CRC-M). Le cas échéant, l’installation 
doit être équilibrée manuellement. 
 
Des régulateurs de pression en gaine (RVV) peuvent être 
intégrés pour garantir la pression d’entrée de consigne 
de chaque poutre. 
 
En cas de conception d’un système à débit d’air variable 
en fonction de l’occupation, par exemple, le débit 
minimum par unité doit correspondre à une pression 
minimale d’entrée dans la poutre d’environ 40 Pa. 



 

 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
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Légende 
 
Les paramètres utilisés dans les tableaux de sélection (pages 15 à 26) correspondant à la poutre froide VFK 600 sont les 
suivants : 
 
Qpr  Débit d’air primaire 
 
Lw-dB(A) Niveau de puissance sonore en dB(A) 
 
ΔPpr  Perte de charge en air primaire en Pa 
 
Tpr  Température de l’air primaire en °C 
 
TR  Température de l’air du local en °C 
 
ΔTpr  Différence de température entre l’air du local et l’air primaire (TR - Tpr) 
 
QW  Débit d’eau en l/h 
 
ΔPW  Perte de charge de l’eau dans la batterie en kPa 
 
TWIN  Température d’entrée de l’eau dans la batterie en °C 
 
ΔTW  Écart de température de l’eau dans la batterie 
 
ΔTSWIN  Différence de température entre le local et l’entrée d’eau dans la batterie 
 
Ppr  Puissance délivrée par l’air primaire en W 
 
PSW  Puissance délivrée par la batterie en W 
 
PT  Puissance totale Ppr + PSW en W 
 
X Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale de 0,25 m/s dans la zone d’occupation, avec 

une hauteur d’installation de 3 m et un ΔT égal à 0 °C (T° soufflage - T° ambiante) 

 

 
 

Système à 4 tubes 

 

 
 

Système à 2 tubes 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 
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VFK 600 – BUSES P – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 
 

Longueur 
 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 152 172 202 227 256 309  
 

2,0 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 173 196 231 259 292 351 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 205 234 275 308 346 416 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 250 287 336 374 419 502 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 294 341 394 438 489 585 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 206 237 269 306 339 406  
 

4,3 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 239 274 313 353 393 471 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 287 331 379 425 474 568 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 345 402 460 514 573 688 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 408 481 548 615 683 820 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 255 296 341 382 428 515  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 297 347 398 445 498 598 
13,6 49 25 49 1,8 98 114 130 147 163 358 418 478 535 598 716 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 434 507 577 649 723 865 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 501 586 666 750 834 999 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 333 385 442 495 553 663  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 362 418 480 538 600 720 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 429 498 571 639 713 855 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 511 594 679 761 848 1016 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 604 704 803 902 1001 1199 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 379 439 505 566 635 763  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 430 498 573 640 719 863 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 505 586 673 752 843 1011 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 602 700 803 898 1000 1200 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 694 808 926 1039 1148 1380 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 411 479 555 624 691 835  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 463 540 622 702 775 934 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 551 640 736 831 917 1101 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 641 745 855 962 1064 1276 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 734 852 980 1097 1219 1460 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 469 550 629 705 782 938  
 

11,3 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 564 659 755 846 938 1127 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 650 758 869 974 1080 1297 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 748 872 999 1118 1243 1491 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 855 997 1140 1273 1419 1701 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 523 611 703 787 877 1056  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 609 712 817 917 1019 1225 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 668 781 894 1005 1116 1340 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 763 891 1017 1144 1272 1525 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 869 1014 1156 1298 1447 1733 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 571 662 758 849 947 1133  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 682 791 908 1017 1133 1356 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 777 901 1035 1160 1291 1546 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 876 1015 1167 1309 1457 1747 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 987 1141 1312 1475 1640 1967 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE P 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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VFK 600 – BUSES M – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 

 
Longueur Qpr 

 
LW  dB(A)

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 147 166 195 219 247 299  
 

2,0 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 168 191 224 252 284 342 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 192 218 257 288 324 389 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 222 253 298 332 373 448 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 248 286 334 372 417 500 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 222 255 290 328 364 437  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 252 290 332 373 415 498 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 288 332 381 427 476 571 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 327 380 436 487 543 652 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 367 430 492 550 613 736 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 281 327 376 421 472 566  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 322 376 431 482 539 646 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 367 428 489 548 612 733 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 416 486 554 622 693 830 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 468 547 622 700 779 932 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 347 402 461 516 576 692  
 

7,2 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 397 460 527 591 659 791 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 449 521 597 669 746 894 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 505 587 671 752 838 1003 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 566 659 752 845 939 1125 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 407 472 543 608 682 819  
 

8,6 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 467 541 622 695 780 935 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 523 607 697 778 872 1045 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 586 681 781 874 975 1169 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 655 762 874 979 1086 1303 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 451 526 607 684 756 911  
 

10,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 498 579 667 753 831 1000 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 571 664 763 860 950 1140 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 647 752 864 971 1075 1288 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 724 841 967 1083 1203 1441 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 499 584 669 750 831 997  
 

11,3 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 560 654 749 840 932 1118 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 635 741 849 952 1056 1268 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 718 837 959 1074 1193 1432 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 803 936 1071 1197 1333 1599 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 557 651 749 839 934 1124  
 

12,7 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 612 715 821 922 1024 1231 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 696 813 930 1046 1162 1395 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 784 916 1046 1176 1307 1567 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 874 1021 1163 1306 1456 1743 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 607 704 807 904 1007 1205  
 

14,2 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 675 783 899 1007 1121 1342 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 763 885 1016 1139 1268 1518 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 854 989 1137 1275 1419 1701 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 946 1095 1259 1415 1573 1887 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE M 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

VFK 600 – BUSES G – SYSTÈME À 2 TUBES – REFROIDISSEMENT 
 

Longueur 
Qpr 

 
LW 

dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,2 90 105 120 135 150 200 228 268 300 338 406  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,7 122 142 162 183 203 247 284 332 370 415 497 
20,0 72 24 164 1,0 144 168 192 216 240 274 317 368 409 458 548 
24,4 88 29 244 2,4 176 205 234 264 293 306 355 410 455 507 607 
30,0 108 35 368 2,0 216 252 288 324 360 334 386 444 494 546 658 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,4 120 140 160 180 200 251 289 330 372 413 496  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,6 138 161 184 207 230 278 320 367 412 459 551 
22,8 82 24 94 1,9 164 191 218 246 273 315 364 418 467 521 625 
27,2 98 29 135 2,2 196 228 261 294 326 354 413 473 529 590 708 
33,3 120 34 202 2,7 240 280 320 360 400 400 472 538 603 670 805 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,5 150 175 200 225 250 299 348 399 447 500 600  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,8 180 210 240 270 300 341 399 456 511 571 684 
30,6 110 30 95 2,2 220 256 293 330 366 393 459 524 588 656 785 
36,1 130 34 133 2,5 260 303 346 390 433 439 514 584 657 732 876 
44,4 160 40 202 3,1 320 373 426 480 533 499 584 663 747 831 995 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,7 190 221 253 285 316 374 433 497 557 621 746  
 

7,2 
31,9 115 29 60 2,0 230 268 306 345 383 428 496 569 637 711 852 
38,9 140 35 88 2,5 280 326 373 420 466 488 567 649 728 811 971 
47,2 170 40 130 2,0 340 396 453 510 566 552 642 733 823 915 1096 
56,9 205 45 190 3,6 410 478 546 615 683 615 717 818 919 1020 1221 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,6 200 233 266 300 333 390 452 521 583 654 786  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,0 244 284 325 366 406 451 523 601 671 754 904 
40,6 146 34 67 2,3 292 340 389 438 486 510 591 679 759 850 1020 
49,7 179 40 100 2,9 358 417 477 537 596 581 674 774 866 966 1158 
60,8 219 45 150 3,5 438 511 584 657 730 654 761 872 977 1084 1301 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 2,1 280 326 373 420 466 512 595 685 773 853 1026  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,5 340 396 453 510 566 583 677 778 877 969 1163 
56,9 205 35 80 3,0 410 478 546 615 683 654 760 873 981 1086 1302 
69,4 250 40 119 3,7 500 583 666 750 833 731 849 975 1093 1214 1454 
83,3 300 44 171 4,4 600 700 800 900 1000 803 931 1072 1199 1335 1600 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 2,3 330 385 440 495 550 585 683 783 878 974 1170  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,8 404 471 538 606 673 666 777 890 998 1108 1330 
66,7 240 34 84 3,3 480 560 640 720 800 738 860 985 1103 1226 1471 
81,9 295 39 127 4,1 590 688 786 885 983 825 962 1101 1230 1370 1643 

101,4 365 45 194 5,1 730 851 973 1095 1216 918 1071 1224 1365 1524 1826 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 2,4 374 436 498 561 623 648 758 868 976 1083 1302  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,9 450 525 600 675 750 727 850 971 1092 1213 1456 
76,4 275 35 87 3,6 550 641 733 825 916 815 952 1086 1221 1359 1628 
93,1 335 40 129 4,4 670 781 893 1005 1116 903 1055 1201 1348 1505 1801 
114,4 412 45 195 5,4 824 961 1098 1236 1373 995 1166 1327 1487 1665 1993 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,6 420 490 560 630 700 717 832 955 1069 1191 1426  
 

14,2 
72,2 260 30 63 3,2 520 606 693 780 866 814 943 1083 1215 1352 1620 
87,5 315 35 92 3,9 630 735 840 945 1050 902 1045 1201 1348 1500 1798 

104,2 375 39 131 4,6 750 875 1000 1125 1250 983 1137 1308 1470 1634 1960 
127,8 460 44 197 5,7 920 1073 1226 1380 1533 1082 1248 1437 1615 1796 2151 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE G 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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VFK 600 – BUSES P – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 

 
Longueur 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 142 163 184 209 232 277  
 

2,2 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 162 186 210 238 264 313 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 192 221 251 282 313 370 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 233 270 308 346 381 453 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 271 315 364 407 448 536 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 180 217 253 288 327 400  
 

3,5 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 215 256 294 332 371 448 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 263 311 353 395 437 524 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 319 372 420 472 521 622 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 379 438 495 560 620 741 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 236 279 310 349 383 446  
 

4,6 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 273 322 361 405 450 532 
13,6 49 25 120 1,8 98 114 130 147 163 326 384 435 487 543 649 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 393 461 528 589 654 787 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 453 530 611 681 749 903 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 302 354 400 455 512 621  
 

5,8 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 330 385 435 492 552 665 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 394 459 519 581 647 775 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 467 543 616 688 763 912 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 546 635 723 811 899 1077 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 336 395 449 507 574 699  
 

6,9 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 388 455 513 580 650 781 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 462 541 609 688 763 910 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 552 646 731 825 910 1086 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 631 739 845 953 1049 1260 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 381 446 518 580 637 761  
 

8,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 426 499 573 644 710 850 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 504 588 669 754 835 1000 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 584 682 774 871 968 1160 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 669 781 889 998 1110 1330 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 448 521 577 659 722 856  
 

9,0 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 523 611 687 777 854 1019 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 594 694 787 886 977 1170 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 681 794 904 1016 1123 1347 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 780 905 1030 1159 1285 1541 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 488 572 645 733 808 967  
 

10,4 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 558 654 741 838 927 1112 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 607 711 809 912 1011 1213 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 691 807 921 1036 1149 1380 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 790 919 1051 1181 1310 1572 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 521 622 694 796 884 1065  
 

11,3 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 618 727 822 932 1030 1237 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 702 821 934 1053 1162 1392 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 792 923 1056 1187 1308 1567 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 892 1041 1193 1340 1478 1774 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE P 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 

Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

VFK 600                                                                               19                                                     

  

VFK 600 – BUSES M – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 

 
Longueur Qpr 

 

LW - 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 137 157 178 202 225 268  
 

2,2 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 157 181 204 231 257 305 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 180 207 234 264 292 346 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 207 239 272 306 338 400 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 231 268 306 344 379 450 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 196 236 273 309 348 423  
 

3,5 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 229 272 311 350 389 469 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 265 312 354 397 439 525 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 302 354 400 449 495 591 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 340 395 446 502 555 663 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 259 306 342 384 425 500  
 

4,6 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 294 348 391 439 489 580 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 333 393 446 498 556 665 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 377 443 506 565 628 755 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 423 496 570 635 702 846 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 316 370 418 473 532 643  
 

5,8 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 364 424 479 539 602 722 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 412 479 543 607 675 807 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 462 536 608 680 754 901 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 515 598 680 761 844 1009 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 366 428 485 548 617 745  
 

6,9 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 425 497 560 633 705 844 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 479 561 631 713 790 942 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 538 629 711 803 886 1057 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 599 700 797 899 990 1186 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 416 487 560 629 693 829  
 

8,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 457 534 610 687 759 908 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 522 609 692 780 864 1036 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 590 689 781 880 977 1172 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 661 771 877 985 1095 1313 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 471 549 612 696 763 907  
 

9,0 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 520 607 682 771 848 1012 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 582 680 770 867 956 1144 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 654 763 868 976 1078 1292 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 731 850 969 1089 1206 1446 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 516 604 683 775 855 1025  
 

10,4 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 560 657 745 842 932 1118 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 631 739 841 948 1051 1262 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 711 830 947 1065 1181 1419 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 795 925 1058 1189 1319 1582 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 552 656 735 839 930 1120  
 

11,3 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 612 721 814 923 1021 1226 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 690 807 917 1035 1142 1369 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 772 900 1028 1156 1274 1527 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 856 998 1143 1284 1415 1697 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE M 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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VFK 600 – BUSES G – SYSTÈME À 4 TUBES – REFROIDISSEMENT 
 

Longueur 

 

Qpr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,9 90 105 120 135 150 188 216 245 276 305 361  
 

2,2 
16,9 61 20 117 2,6 122 142 162 183 203 230 267 304 342 377 448 
20,0 72 24 164 3,1 144 168 192 216 240 254 295 339 380 418 499 
24,4 88 29 244 3,7 176 205 234 264 293 280 327 378 424 464 558 
30,0 108 35 368 4,6 216 252 288 324 360 301 351 405 456 496 602 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 2,1 120 140 160 180 200 228 271 310 348 388 467  
 

3,5 
19,2 69 20 67 2,4 138 161 184 207 230 255 301 343 384 425 510 
22,8 82 24 94 2,9 164 191 218 246 273 290 340 385 432 476 569 
27,2 98 29 135 3,4 196 228 261 294 326 328 382 431 485 535 639 
33,3 120 34 202 4,2 240 280 320 360 400 371 430 486 549 608 727 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 2,3 150 175 200 225 250 274 324 363 407 452 534  
 

4,6 
25,0 90 25 64 2,7 180 210 240 270 300 311 367 415 464 518 617 
30,6 110 30 95 3,3 220 256 293 330 366 356 420 478 534 595 714 
36,1 130 34 133 3,9 260 303 346 390 433 397 466 535 596 661 796 
44,4 160 40 202 4,8 320 373 426 480 533 452 528 608 678 746 900 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 2,6 190 221 253 285 316 342 399 451 509 570 685  
 

5,8 
31,9 115 29 60 3,1 230 268 306 345 383 393 457 517 579 645 772 
38,9 140 35 88 3,8 280 326 373 420 466 447 520 589 659 731 873 
47,2 170 40 130 4,6 340 396 453 510 566 502 584 663 742 822 983 
56,9 205 45 190 5,5 410 478 546 615 683 556 646 736 826 916 1098 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 2,5 200 233 266 300 333 348 408 464 524 592 718  
 

6,9 
33,9 122 29 47 2,0 244 284 325 366 406 409 479 540 610 681 817 
40,6 146 34 67 3,6 292 340 389 438 486 467 546 615 694 770 918 
49,7 179 40 100 4,4 358 417 477 537 596 533 624 704 795 878 1047 
60,8 219 45 150 5,4 438 511 584 657 730 598 699 796 898 989 1184 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 3,2 280 326 373 420 466 469 548 625 704 778 932  
 

8,1 
47,2 170 30 55 3,9 340 396 453 510 566 532 622 705 795 881 1057 
56,9 205 35 80 4,7 410 478 546 615 683 596 696 790 889 988 1184 
69,4 250 40 119 5,7 500 583 666 750 833 667 778 885 994 1105 1325 
83,3 300 44 171 6,8 600 700 800 900 1000 732 854 976 1093 1216 1457 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 3,5 330 385 440 495 550 541 632 712 804 885 1056  
 

9,0 
56,1 202 30 59 4,3 404 471 538 606 673 609 711 807 908 1001 1199 
66,7 240 34 84 5,1 480 560 640 720 800 672 783 892 1002 1108 1328 
81,9 295 39 127 6,3 590 688 786 885 983 752 874 995 1119 1240 1487 

101,4 365 45 194 7,8 730 851 973 1095 1216 839 972 1104 1243 1380 1653 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 3,8 374 436 498 561 623 591 692 786 887 983 1179  
 

10,4 
62,5 225 30 58 4,5 450 525 600 675 750 659 771 879 989 1097 1317 
76,4 275 35 87 5,5 550 641 733 825 916 740 862 985 1108 1229 1475 
93,1 335 40 129 6,7 670 781 893 1005 1116 823 956 1094 1230 1364 1635 
114,4 412 45 195 8,3 824 961 1098 1236 1373 911 1056 1208 1360 1508 1806 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 3,0 420 490 560 630 700 649 761 862 975 1078 1293  
 

11,3 
72,2 260 30 63 4,0 520 606 693 780 866 735 858 978 1101 1214 1455 
87,5 315 35 92 5,0 630 735 840 945 1050 815 951 1088 1222 1347 1615 

104,2 375 39 131 7,1 750 875 1000 1125 1250 889 1037 1188 1335 1472 1767 
127,8 460 44 197 8,8 920 1073 1226 1380 1533 974 1139 1303 1467 1620 1948 

 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE G 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 
80 

100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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VFK 600 – BUSES P – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 
 

Longueur 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 242 366 490 616 740 864  
 

2,0 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 277 418 559 703 845 987 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 332 501 669 841 1010 1182 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 411 620 829 1041 1249 1463 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 492 742 994 1247 1497 1753 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 316 477 639 801 963 1125  
 

4,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 369 557 745 935 1124 1314 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 447 674 902 1132 1360 1591 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 542 816 1092 1370 1648 1928 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 653 980 1312 1647 1981 2318 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 425 638 852 1067 1283 1503  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 496 746 996 1248 1500 1758 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 600 900 1203 1507 1812 2121 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 730 1094 1463 1833 2205 2578 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 843 1266 1694 2124 2555 2987 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 561 842 1124 1406 1690 1976  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 610 915 1223 1530 1839 2150 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 728 1091 1458 1827 2195 2566 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 868 1301 1739 2179 2618 3061 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 1025 1540 2057 2577 3098 3622 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 640 960 1284 1608 1933 2257  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 727 1091 1458 1826 2194 2563 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 855 1285 1718 2151 2585 3019 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 1022 1535 2052 2569 3088 3608 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 1179 1771 2367 2963 3562 4164 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 701 1052 1403 1755 2108 2464  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 786 1180 1575 1972 2369 2769 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 931 1398 1867 2338 2811 3284 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 1084 1627 2173 2723 3274 3826 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 1246 1869 2497 3129 3761 4396 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 796 1193 1591 1993 2395 2801  
 

11,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 953 1433 1913 2396 2880 3364 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 1098 1653 2208 2764 3324 3879 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 1265 1906 2546 3186 3833 4470 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 1446 2178 2909 3640 4381 5108 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 886 1332 1781 2229 2677 3128  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 1029 1548 2070 2591 3113 3637 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 1128 1697 2268 2840 3412 3987 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 1289 1938 2590 3243 3897 4554 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 1472 2212 2953 3697 4441 5193 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 959 1439 1920 2402 2889 3377  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 1144 1717 2293 2872 3453 4034 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 1304 1958 2616 3276 3938 4600 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 1476 2214 2958 3706 4455 5203 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 1666 2498 3337 4181 5026 5869 

 

CHAUFFAGE – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE P 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 
80 

100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 VFK 600 – BUSES M – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 

 
Longueur Qpr 

 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 289 436 583 734 881 1030  
 

2,0 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 332 501 669 842 1011 1182 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 380 572 765 961 1154 1350 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 439 661 885 1111 1333 1561 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 489 737 988 1239 1488 1742 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 404 610 816 1024 1230 1439  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 461 694 929 1166 1402 1640 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 526 792 1059 1329 1598 1870 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 596 896 1200 1506 1811 2119 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 670 1005 1345 1688 2031 2377 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 518 778 1039 1302 1565 1834  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 593 890 1189 1490 1791 2097 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 673 1010 1351 1692 2035 2380 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 762 1142 1528 1914 2302 2691 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 851 1278 1710 2144 2580 3015 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 636 953 1274 1595 1917 2241  
 

7,2 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 728 1090 1457 1825 2193 2563 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 821 1231 1645 2061 2477 2895 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 919 1379 1843 2308 2774 3243 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 1025 1540 2058 2577 3098 3623 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 746 1121 1498 1876 2255 2633  
 

8,6 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 852 1280 1711 2143 2575 3008 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 952 1431 1912 2394 2877 3361 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 1063 1598 2135 2673 3213 3755 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 1183 1777 2375 2973 3574 4178 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 828 1245 1661 2080 2500 2921  
 

10,1 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 909 1365 1823 2283 2744 3207 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 1036 1556 2078 2604 3130 3658 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 1169 1755 2344 2937 3531 4127 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 1305 1958 2615 3276 3938 4604 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 912 1371 1829 2291 2754 3218  
 

11,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 1019 1532 2046 2562 3081 3597 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 1150 1731 2312 2894 3482 4062 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 1293 1948 2602 3257 3918 4569 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 1438 2166 2895 3622 4358 5081 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 1016 1528 2042 2557 3072 3589  
 

12,7 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 1112 1672 2235 2798 3362 3928 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 1257 1890 2526 3164 3801 4442 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 1411 2121 2833 3546 4261 4982 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 1566 2354 3141 3932 4723 5525 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 1095 1644 2195 2748 3304 3861  
 

14,2 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 1214 1823 2435 3050 3666 4283 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 1368 2053 2742 3435 4129 4823 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 1526 2289 3058 3831 4605 5378 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 1685 2527 3375 4229 5083 5937 

 

Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

 
                                                      22                                                                              VFK 600 

CHAUFFAGE – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE M 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – BUSES G – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 
 

Longueur 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 340 512 685 861 1034 1210  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 425 641 857 1076 1292 1512 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 474 715 958 1202 1443 1690 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 531 802 1075 1350 1623 1899 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 573 868 1163 1465 1770 2065 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 423 638 854 1072 1288 1506  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 470 708 947 1189 1429 1671 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 532 801 1071 1345 1616 1891 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 601 904 1209 1518 1825 2136 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 685 1028 1376 1727 2078 2433 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 506 760 1015 1271 1529 1791  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 579 870 1162 1456 1751 2050 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 669 1003 1341 1680 2020 2362 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 748 1122 1500 1879 2261 2642 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 850 1276 1707 2140 2576 3010 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 633 948 1267 1586 1906 2229  
 

7,2 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 726 1087 1454 1820 2188 2557 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 829 1243 1662 2081 2501 2923 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 937 1406 1879 2353 2829 3307 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 1044 1569 2096 2625 3156 3690 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 660 990 1324 1658 1993 2327  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 763 1145 1531 1917 2304 2691 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 863 1297 1734 2171 2609 3048 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 985 1480 1978 2477 2977 3478 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 1111 1669 2230 2791 3355 3922 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 865 1300 1735 2172 2611 3051  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 985 1479 1975 2474 2974 3476 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 1107 1662 2219 2781 3343 3907 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 1240 1861 2486 3115 3745 4377 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 1365 2048 2736 3427 4119 4816 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 990 1488 1987 2488 2992 3493  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 1126 1695 2264 2834 3409 3978 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 1247 1879 2510 3142 3780 4408 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 1396 2103 2810 3515 4230 4932 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 1551 2335 3119 3904 4699 5480 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 1095 1647 2202 2757 3312 3869  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 1229 1847 2469 3092 3715 4341 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 1380 2074 2771 3469 4168 4872 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 1531 2301 3071 3844 4618 5401 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 1690 2540 3387 4239 5092 5957 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 1202 1805 2411 3019 3630 4241  
 

14,2 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 1367 2052 2741 3434 4128 4821 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 1520 2281 3047 3817 4588 5359 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 1660 2489 3324 4165 5007 5847 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 1820 2729 3644 4567 5490 6410 

 

VFK 600 – SYSTÈME À 2 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 
80 

100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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CHAUFFAGE – SYSTÈME À 2 TUBES – BUSES DE TYPE G 

Débit d’eau (QW) de référence 250 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – BUSES P – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 
 

Longueur 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 110 168 230 290 350 412  
 

0,2 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 121 185 253 318 383 452 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 138 210 286 361 434 512 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 161 243 330 417 503 591 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 181 272 369 469 568 666 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 147 227 301 378 456 534  
 

0,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 165 254 335 419 503 591 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 189 289 380 475 570 670 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 214 325 428 538 646 760 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 237 358 475 602 725 853 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 184 281 381 482 579 675  
 

0,3 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 203 310 421 533 638 744 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 230 349 474 600 717 838 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 261 394 534 675 807 947 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 287 429 581 732 878 1033 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 228 343 468 592 710 832  
 

0,4 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 239 361 493 623 748 877 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 266 402 548 694 833 977 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 296 445 606 767 921 1082 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 258 386 518 653 784 917  
 

0,5 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 277 415 558 704 844 988 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 304 455 613 773 926 1085 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 333 500 672 848 1014 1192 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 355 534 715 901 1078 1271 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 363 544 726 906 1088 1270  
 

3,8 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 394 592 789 986 1184 1385 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 447 675 898 1122 1349 1581 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 504 762 1013 1267 1524 1788 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 566 854 1135 1420 1708 2005 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 407 608 809 1011 1216 1419  
 

4,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 464 699 934 1167 1399 1634 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 517 782 1045 1306 1566 1830 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 577 874 1169 1462 1755 2051 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 642 968 1294 1620 1949 2279 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 444 669 891 1113 1337 1561  
 

4,8 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 494 750 998 1245 1498 1756 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 529 804 1070 1336 1608 1887 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 587 892 1186 1481 1784 2095 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 653 988 1314 1640 1975 2318 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 476 715 956 1194 1433 1673  
 

5,4 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 544 819 1093 1367 1642 1919 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 601 904 1207 1511 1816 2124 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 659 990 1322 1657 1992 2332 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 721 1078 1441 1808 2171 2544 

 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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CHAUFFAGE – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE P 

Débit d’eau (QW) de référence 50 l/h pour tailles 
comprises entre 600 et 1 800 mm 
Débit d’eau (QW) de référence 110 l/h pour tailles 
comprises entre 2 100 et 3 000 mm 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – BUSES M – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 

 
Longueur Qpr 

 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 125 191 260 328 395 465  
 

0,2 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 138 210 286 361 434 512 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 152 230 313 395 476 560 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 168 253 344 435 526 617 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 181 271 368 468 566 663 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 176 270 356 445 534 627  
 

0,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 193 295 387 485 581 684 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 210 320 421 528 633 745 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 226 342 452 571 686 807 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 240 362 482 611 736 866 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 209 319 432 547 655 764  
 

0,3 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 228 347 471 596 712 832 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 248 375 509 644 770 902 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 268 404 548 692 828 972 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 288 431 584 736 882 1039 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 245 370 505 639 767 900  
 

0,4 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 266 401 548 694 832 977 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 286 431 588 744 893 1049 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 306 460 625 790 949 1115 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 282 421 567 715 857 1003  
 

0,5 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 303 454 611 771 924 1082 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 322 482 649 819 980 1149 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 340 510 685 864 1033 1215 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 356 535 716 902 1080 1272 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 410 617 821 1026 1233 1443  
 

3,8 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 439 662 881 1102 1324 1551 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 487 735 977 1222 1469 1724 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 537 811 1078 1348 1621 1903 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 588 887 1179 1476 1775 2083 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 450 676 902 1126 1352 1579  
 

4,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 488 737 984 1230 1475 1723 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 536 810 1084 1355 1625 1899 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 587 889 1189 1487 1786 2088 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 639 964 1289 1614 1942 2270 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 490 742 988 1233 1483 1737  
 

4,8 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 524 795 1058 1321 1590 1865 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 576 875 1164 1453 1749 2054 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 631 957 1272 1588 1912 2246 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 687 1036 1377 1719 2069 2427 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 526 792 1057 1322 1588 1855  
 

5,4 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 569 857 1144 1431 1719 2010 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 623 937 1250 1566 1882 2203 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 676 1014 1355 1698 2041 2390 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 727 1086 1452 1822 2189 2565 

 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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CHAUFFAGE – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE M 

Débit d’eau (QW) de référence 50 l/h pour tailles 
comprises entre 600 et 1 800 mm 
Débit d’eau (QW) de référence 110 l/h pour tailles 
comprises entre 2 100 et 3 000 mm 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 



 

VFK 600 – BUSES G – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 
 

Longueur 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 140 214 291 367 441 520  
 

0,2 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 164 248 337 426 515 605 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 177 266 361 459 555 651 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 190 284 386 493 598 701 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 198 293 402 518 630 742 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 182 279 367 458 550 646  
 

0,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 196 299 392 491 589 692 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 212 322 423 532 638 750 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 227 344 455 573 689 811 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 242 366 488 619 746 878 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 206 314 426 539 645 753  
 

0,3 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 225 342 464 587 702 820 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 247 374 507 641 766 897 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 265 400 542 684 819 961 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 288 431 583 735 881 1038 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 244 369 504 637 765 897  
 

0,4 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 265 401 547 693 831 975 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 288 434 591 748 898 1055 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 309 465 632 798 958 1126 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 328 492 665 839 1008 1185 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 263 393 528 665 798 934  
 

0,5 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 285 427 574 724 868 1016 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 305 457 616 777 930 1090 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 327 491 660 833 997 1170 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 346 520 698 880 1053 1239 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 423 637 849 1060 1274 1492  
 

3,8 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 467 706 938 1173 1411 1654 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 513 775 1030 1289 1550 1819 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 564 851 1131 1415 1702 1998 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 611 919 1223 1531 1842 2160 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 478 720 962 1202 1441 1684  
 

4,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 527 797 1066 1333 1598 1868 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 571 864 1156 1446 1735 2028 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 624 943 1261 1578 1897 2218 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 677 1018 1361 1705 2053 2401 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 518 786 1046 1306 1571 1843  
 

4,8 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 565 859 1143 1427 1718 2018 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 620 941 1250 1561 1880 2208 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 675 1019 1354 1690 2034 2387 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 730 1096 1455 1816 2184 2558 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 565 850 1135 1420 1706 1995  
 

5,4 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 622 936 1250 1565 1881 2202 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 674 1011 1351 1694 2035 2384 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 719 1075 1437 1803 2166 2538 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 767 1145 1529 1918 2303 2698 

 

VFK 600 – SYSTÈME À 4 TUBES – CHAUFFAGE 
TAILLE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Facteur de correction de la puissance de la batterie 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 
CHAUFFAGE – SYSTÈME À 4 TUBES – BUSES DE TYPE G 

Débit d’eau (QW) de référence 50 l/h pour tailles 
comprises entre 600 et 1 800 mm 
Débit d’eau (QW) de référence 110 l/h pour tailles 
comprises entre 2 100 et 3 000 mm 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance de la 
batterie (PSW) indiquée dans le tableau ci-dessous. 
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Perte de charge en eau 
Les graphiques permettant d’obtenir la perte de charge dans la batterie pour des débits d’eau variés dans les différents 
systèmes sont présentés ci-dessous : 

Système à 2 tubes : refroidissement – chauffage 

 

 
 Système à 4 tubes : refroidissement 

 

 
 Système à 4 tubes : chauffage 
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Vitesse dans la zone d’occupation. Rencontre de veines d’air 
 
BUSE DE TYPE P 

 
 

Qmpr : Débit d’air primaire par mètre linéaire de poutre 
froide en m3/(h.m) 

 
B : Distance entre les centres de deux poutres 

froides en m 
 
H1 : Distance du plafond au point au niveau duquel 

la vitesse souhaite être connue (en m) 
 
VZ : Vitesse maximale dans la zone occupée, au 

niveau du point de rencontre de l’air soufflé par 
deux poutres froides (en m/s) 

Longueur de poutre (mm) 
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Vitesse dans la zone d’occupation. Rencontre de veines d’air 
 
BUSE DE TYPE M 

 
 

Longueur de poutre (mm) 



 

Caractéristiques techniques 
 

 
                                                      30                                                                              VFK 600 

 

Vitesse dans la zone d’occupation. Rencontre de veines d’air 
 
BUSE DE TYPE G 

 
 

Longueur de poutre (mm) 
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Vitesse dans la zone d’occupation. Rencontre entre une veine d’air et un mur 
 
BUSE DE TYPE P 

 
 

BUSE DE TYPE M 

 
 

Longueur de poutre (mm) 

Longueur de poutre (mm) 
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Vitesse dans la zone d’occupation. Rencontre entre une veine d’air et un mur 
 
BUSE DE TYPE G 

 
 

Légende 
 
Les paramètres utilisés dans les graphiques de sélection (pages 27 à 31) correspondant à la poutre froide VFK 600 sont 
les suivants : 

Qmpr Débit d’air primaire par mètre linéaire de poutre 
froide en m3/(h.m) 

 
B Distance entre les centres de deux poutres froides 

en m 
 
H1 Distance du plafond au point au niveau duquel la 

vitesse souhaite être connue (en m) 
 
VZ Vitesse maximale dans la zone d’occupation 

obtenue par la rencontre de deux veines d’air (en 
m/s) 

 
HZ0 Hauteur de la zone d’occupation en m 
 
X Distance horizontale entre l’axe de la poutre froide 

et le mur (en m) 
 
L X + H1 
 
VP Vitesse dans la zone du mur à la distance L de l’axe 

de la poutre froide (en m/s) 

 

 
 

Longueur de poutre (mm) 
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On cherche à refroidir un module de bureau de 6 x 6 x 3 m (L x l x h) à l’aide d’un système air-eau à poutres froides 
actives à 2 tubes pour lequel, après avoir procédé au calcul des charges correspondant, une puissance de 85 W/m2 doit 
être compensée : 
 
Conditions de conception (refroidissement) : 
 
- Charge sensible totale en refroidissement du local à compenser : 3 060 W 
 
- Apport de débit d’air de ventilation de 45 m3/h par personne selon l’IDA 2 du RITE (règlement relatif aux installations 
thermiques dans les bâtiments) 
 
- Occupation maximale : 8 personnes 
 
- Température de l’air primaire : 15 °C 
 
- Température intérieure de la salle : 24 °C avec une humidité relative de 50 % (point de rosée : 12,9 °C) 
 
- Température de l’eau à l’entrée de la poutre : 15 °C 
 
- Débit d’eau maximum par poutre : 150 l/h 
 
- Conditions architecturales : plafond modulaire 1 200 x 600 mm 
 
- Niveau sonore maximal admissible : 35 dB(A) 
 
- Perte de charge maximale en air de 150 Pa dans la poutre froide 
 
Solution : 
 
En étudiant tout d’abord le tableau de sélection de la page 15, à savoir en effectuant des calculs préalables en tenant 
compte des différentes conditions de conception susmentionnées, la sélection peut débuter avec 4 unités de poutre 
froide (modèle VFK 600-1200-M-2) réparties dans la salle de manière symétrique (2x2), comme indiqué sur l’illustration 
suivante : 

 

 
 



 

Caractéristiques techniques. Exemple de sélection 
 

 
                                                      34                                                                              VFK 600 

 

Calcul des données techniques relatives à la batterie et à l’air primaire 
 
À partir de ces hypothèses de conception, les données d’entrée obtenues pour le tableau de sélection de la page 15 sont 
les suivantes : 
 
- Longueur de poutre froide préalablement sélectionnée : 1 200 mm 
 
- Débit d’air primaire par poutre : 90 m3/h 
 
- Différence de température entre le local et l’air primaire : ΔTpr = 9 °C 
 
- Différence de température entre le local et l’entrée d’eau : ΔTSWIN = 9 °C 
 
À partir de ces valeurs d’entrée et en procédant à une interpolation entre les deux valeurs de débit d’air primaire 
indiquées dans le tableau, les résultats ci-dessous sont obtenus : 
 
- Puissance délivrée par l’air de ventilation : Ppr = 270 W (application de la formule : Ppr (W) = Qpr (l/s) * 1,232 * ΔTpr) 
 
- Puissance délivrée par la batterie de la poutre pour un débit d’eau de 250 l/h : Psw = 600 W (valeur directement obtenue 
par lecture du tableau 1, après application d’une interpolation) 
 
- Puissance corrigée de la batterie pour un débit d’eau de 150 l/h : Psw = 516 W (en lisant le tableau de facteurs de 
correction par débit d’eau de la page 17, la valeur de 600 W indiquée ci-dessus doit être multipliée par 0,86) 
 
- Puissance totale délivrée par la poutre : Pt = 786 W (formule : Pt = Ppr + Psw) 
 
- Perte de charge en eau pour un débit de 150 l/h : ΔPw = 1,8 kPa (valeur obtenue à partir du graphique de la page 26) 
 
- Écart de température de l’eau dans la batterie : ΔTw = 3 °C (formule : Psw (W) * 0,86 = Qw (l/h) * ΔTw) 
 
- Niveau de puissance sonore par poutre : Lw = 29 dB(A) (valeur directement obtenue par lecture du tableau, après 
application d’une interpolation) 
 
- Perte de charge de l’air primaire : ΔPpr = 114 Pa (valeur directement obtenue par lecture du tableau, après application 
d’une interpolation) 
 
La puissance totale Pt délivrée par les 4 poutres froides actives installées dans le local est de 3 144 W, valeur supérieure 
à la demande maximale exigée (3 060 W). Le choix des unités est donc correct au regard de la puissance exigée. 
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Calculs aérauliques : vitesse maximale dans la zone occupée (Vz) et vitesse de la veine d’air à la périphérie (Vp) 
 
Pour obtenir la vitesse maximale dans la zone d’occupation (Vz) en fonction des conditions de conception envisagées, il 
suffit de consulter le graphique de la page 28 en utilisant les paramètres suivants : 
 
Débit par mètre linéaire : Qmpr = 90/1,2 = 75 m3/h*m 
Distance entre les centres des poutres : B = 3 m 
Hauteur entre le plafond et la zone occupée : H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

Valeur obtenue : Vz = 0,28 m/s 

 
 

Longueur de poutre (mm) 
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Pour obtenir la vitesse terminale de la veine d’air à la périphérie (Vp) à une hauteur du sol déterminée en fonction des 
conditions de conception envisagées, il suffit de consulter le graphique de la page 30 (buse de type M) en utilisant les 
paramètres suivants : 
 
Débit par mètre linéaire : Qmpr = 90/1,2 = 75 m3/h*m 
Distance : L = X + H1 = 2,7 m (où X correspond à la distance entre le centre de la poutre et le mur) 
Hauteur entre le plafond et la zone occupée : H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

 
 

Valeur obtenue : Vp = 0,41 m/s 

Longueur de poutre (mm) 
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Exemple de codification pour le passage d'une commande (toutes les variantes de tailles, accessoires, etc. de la poutre 
froide active de la série VFK de KOOLAIR sont indiquées ci-dessous) : 
 
- Exemple de codification 
 
     (a)           (b)    (c)   (d)  (e)      (f)     (g)   (h)     (i)           (j)             (k) 
VFK 600 – 1200 – M – 2 – LD – P1V – E – SR – DF – RAL 9010 – autres 
 
(a) : modèle 
 
VFK 600 
 
(b) : longueur 
 
VFK 600 : 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 – 2100 – 2400 – 2700 – 3000 (mm) 
 
(c) : configuration des buses 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d) : batterie (type de système) 
 
- 2  Batterie pour système à 2 tubes 
- 4  Batterie pour système à 4 tubes 
 
(e) : configuration des piquages d’air/eau 
 
- F  Piquage axial d’entrée d’air primaire, du côté opposé aux piquages d’eau 
- FT  Piquage axial arrière d’entrée d’air primaire, du même côté que les piquages d’eau (uniquement disponible sur 
 les systèmes à 2 tubes) 
- LI  Piquage latéral gauche d’entrée d’air primaire 
- LD  Piquage latéral droit d’entrée d’air primaire 
- S  Piquage d’entrée d’air primaire sur le dessus 
 
(f) : modèle de la grille d’induction ajourée 
 
- P1H  Ajourages rectangulaires parallèles à la longueur de la poutre 
- P1V  Ajourages rectangulaires parallèles à la largeur de la poutre 
- P2H  Ajourages circulaires distribués de manière continue sur la largeur de la poutre 
- P2V  Ajourages circulaires distribués de manière continue sur la longueur de la poutre 
 
(g) : type de plafond 
 
-  Conception de l’unité pour plafond standard à profilé de support en T 
- E  Conception de l’unité pour plafond continu ou en plâtre 
- FL  Conception de l'unité pour plafond avec grille en saillie 
 
(h) : système de réglage des buses 
 
-  Sans système de réglage des buses 
- SR  Avec système de réglage des buses 
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(i) : déflecteurs d’air 
 
-  Sans lames de déflexion 
- DF  Avec lames de déflexion 
 
(j) : finitions 
 
- RAL 9010  Peinture de couleur blanche RAL 9010 brillant (finitions standard) 
- RAL …  Autres couleurs RAL disponibles sur demande 
 
(k) : autres accessoires ou composants 
 
Autres composants disponibles par l’ajout d’une note à la commande : 
 
- Résistance électrique  Intégrée à l’intérieur de l’unité pour les systèmes à 2 tubes (eau froide) 

 Indiquer la puissance (en W) délivrée par la résistance. 
 
- Soupape de commande  Intégration possible de soupapes de commande et/ou d’équilibrage aux piquages d’eau 

 Indiquer le modèle et le type, ainsi que le servomoteur correspondant le cas échéant. 
 
- Détecteur anticondensation  L’unité peut être équipée d’un détecteur anticondensation fixé à la surface de la  
    tuyauterie d’entrée d’eau froide. 
 
- Régulateur de débit d’air  Koolair propose différents accessoires de régulation du débit d’air qui peuvent être livrés 
     avec la commande des poutres froides actives (cf. page 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécification technique 
 
Poutre froide active à induction, modèle VFK 600, longueur L mm, largeur B mm et hauteur 200 mm, pour installation 
dans faux plafonds modulaires ou continus. Deux diffuseurs à fentes intégrés sur les côtés, avec déflecteurs d’air en 
plastique M1, pour soufflage horizontal à effet Coanda du mélange d’air (primaire et secondaire). Grille frontale amovible 
pour nettoyage de la batterie, avec différents modèles d’ajourage pour l’induction de l’air ambiant. Plénum intégré à 
l’intérieur de l’unité avec buses (de type P, M ou G) des deux côtés pour soufflage de l’air primaire, avec mécanisme de 
réglage. Batterie intérieure en position horizontale (2/4 tubes) pour refroidissement et/ou chauffage, tubes en cuivre avec 
raccords filetés de type gaz de 12 mm de diamètre extérieur et ensemble d’ailettes en aluminium. Un ou deux piquages 
d’air primaire (axial/latéral/supérieur) de 124 mm de diamètre. Grille frontale, enveloppes et profilés entièrement 
fabriqués en tôle d’acier galvanisé. Supports de fixation pour suspension à la dalle supérieure du local. Finitions standard 
de couleur RAL 9010 brillant et autres couleurs RAL disponibles sur demande. 
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En fonction des exigences de chaque installation, Koolair est en mesure de concevoir des poutres froides actives 
multifonctions spécifiquement adaptées à chaque projet. Outre les propres avantages du système (chauffage et 
refroidissement), ces nouveaux appareils fournissent différentes prestations : éclairage (DEL, luminaires linéaires, lampes 
halogènes, etc.), système audio, détecteurs de fumée, asperseurs, etc. 
 
S’agissant d’un produit particulièrement spécifique, son adaptation sur mesure aux différents besoins doit être étudiée 
dès le début du projet. 
Les données techniques de cette poutre correspondent à celles du modèle VFK 600 (pages 14 à 36). 
 
Un exemple de poutre froide active (modèle VFK 600-MS) dont le caisson est équipé d’un luminaire linéaire, d’un haut-
parleur et d’un asperseur est représenté sur la photo ci-dessous : 

Les éléments pouvant être intégrés au modèle VFK 600-MS sont les suivants : 
 

-L  Luminaire 
-A  Haut-parleur 
-R Asperseur 
-O  Autres 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Poutre froide VFK 600-MS à luminaire linéaire, haut-parleur et asperseur intégrés 
 

 
 
 
 
 

Poutres froides actives multifonctions, série 
VFK 600-MS 
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