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Beschrijving 
De plafond inductie terminal units, ook actieve koelbalken 
genoemd, van de VFK serie voor luchtverdeling worden gebruikt in 
lucht-water systemen om een hoge mate van comfort in 
binnenruimten te verschaffen waar normaliter een hoog verbruik 
voor koeling bestaat. Ze bestaan uit de volgende elementen: 
 
 
 
- Aansluitkast primaire lucht, met één of twee ronde aansluitingen 
voor toevoer primaire lucht en met een aantal verschillende 
ontworpen kleine luchtsproeiers.  
-  Koud- of warmwaterbuizenstel (installatie met twee leidingen) of 
koud en warm water (installatie met vier leidingen).  
- Lineaire roosters voor de levering en verdeling van het mengsel 
van primaire en geïnduceerde lucht van de ruimte.  
- Geperforeerde frontale plaat als inspectieopening voor 
schoonmaken buizenstelsel. Verkrijgbaar in verschillende 
perforatiepatronen.  
- Sproeierinstellingmechanisme (afhankelijk van het model) om 
verschillende luchtuitlaten te creëren.  
- Ingebouwde luchtgeleidingselementen in lineaire roosters 
(afhankelijk van het model) voor het combineren van verschillende 
luchtstralen. 
 
 
 
De primaire lucht die uit de luchtsproeiers stroomt brengt een 
volume lucht in de ruimte in beweging, die wij secundaire lucht 
zullen noemen, en die door het buizenstel geleid en gekoeld en/of 
verwarmd wordt, afhankelijk van het geval, en zodoende gemengd 
wordt met de primaire lucht in de balk, vóór levering door de 
roosters. 
 
 
 
Zoals bij alle lucht-water airconditioningssystemen heeft de keuze 
van plafondinductieroosters als voordeel dat water als 
vervoersmiddel van de koeling of verwarming naar de verschillende 
ruimtes wordt gebruikt, waarmee zowel energie en ruimte worden 
bespaard vergeleken met systemen die alleen maar lucht 
gebruiken. Ook kan de temperatuur worden ingesteld voor iedere 
ruimte of afzonderlijke door een tweeweg- of driewegklep te 
plaatsen in het buizenstelsel van de terminal unit die wordt 
gecontroleerd door de bijbehorende ruimteregelaar.  
 

Algemene eigenschappen 
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Algemene eigenschappen 
 

Voordelen 
De VFK plafondinductieroosters zijn terminal units voor centrale 
airconditioningsinstallaties die oplossingen bieden voor het 
volgende: 
 
- Ventilatie met primaire lucht.  
- Koeling, met behulp van de primaire lucht en het buizenstelsel 
voor de watercirculatie.  
- Verwarming, door middel van het buizenstelsel voor de 
watercirculatie.  
- Controle. Mogelijkheid voor sturing van individuele of 
samengestelde eenheden per vertrek of zones, met behulp van 
regelkleppen en instelling van watervolume van het 
waterbuizenstelsel en thermostaat.  
- Lineaire roosters garanderen een correcte luchtverdeling. 
 
De VFK eenheden hebben, naast de beschreven functionele 
voordelen, o. a. de volgende voordelen vergeleken met 
conventionele airconditioningssystemen (blaasconvectoren, VRV, 
enkel lucht,...):  
 
- Hoge energiebesparing. Lage exploitatie- of levenscycluskosten. 
Dit komt grotendeels door de afwezigheid van een ventilator in de 
terminal unit.  
- Minimale onderhoudskosten. Geen ingebouwde filter, noch 
opvangblad van condensaat die vervangen of gereinigd moeten 
worden. Slechts reiniging van het oppervlak van het 
waterbuizenstelsel vereist (aanbevolen om de 2 jaar).  
- Laag geluidsvermogen van de eenheid.  
- Afwezigheid van tocht of luchtstromen in de leefruimte.  
- Zeer hygiënisch systemen, vanwege het ontbreken van filters en 
afvoerpan.  
- Ruimtebesparend. Kleiner formaat van luchtkanalen en 
apparatuur.  
- Eenvoudige montage.  
- Aanpassing aan ieder soort verlaagd plafond en profiel. 
 
 
 

Toepassingen 
De inductie-luchtverdeler terminal units zijn geschikt voor de 
acclimatisering van verschillende soorten ruimtes, zoals: 
 
- kantoorgebouwen,  
- ziekenhuizen, 
- hotels,  
- banken, enz. 
 



  

 
 

 
 
 

Actieve koelbalk VFK 600, zijdelingse 
aansluiting primaire lucht 
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Actieve koelbalk VFK 600, frontale 
aansluiting primaire lucht 
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Algemene eigenschappen VFK 600 
 

Beschrijving 
De plafond-inductie terminal units, model VFK 600, met twee 
uitblaasrichtingen worden gebruikt in lucht-water systemen om een 
hoge mate van comfort in binnenruimten te verschaffen waar 
normaliter een hoog verbruik voor koeling bestaat. De volgende 
elementen zijn speciale kenmerken: 
 
- Inklapbaar frontale geperforeerde plaatafdekking als 
inspectieopening voor schoonmaken buizenstelsel. Verkrijgbaar in 
verschillende perforatiepatronen. 
- Sproeierinstellingmechanisme om verschillende luchtuitlaten te 
creëren.  
- Ingebouwde luchtgeleidingselementen in lineaire roosters voor het 
combineren van verschillende luchtstralen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialen 
De buiten- en binnenkant van de omkapping , luchtsproeierplaat en 
inductierooster zijn vervaardigd van verzinkt staalplaat, geschilderd 
met RAL 9010 poederlak als standaard afdeklaag. Gelakt in elke 
willekeurige RAL kleur op aanvraag. Het buizenstelsel is 
vervaardigd met koperen buizen en aluminium lamellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Afmeting Mondstuk 

k  
Mondstuk 
ijk  Gewicht (kg) Gewicht (kg) 

600 10 11 
900 13 14 

1200 20 21 
1500 23 24 
1800 26 27 
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Afmetingen. Opbouw 

MODEL VFK 600 
 
Afmetingen van 600 tot 1800 Systeem 2 leidingen (aansluiting systeem 4 leidingen zie bladzijde 7) 
Er bestaan 5 verschillende opbouwopties, afhankelijk van de aansluiting van de primaire lucht op de wateraansluitingen 
(aanzicht wateraansluiting voorzijde), welke de volgende zijn: 
 
 1.  Frontale aansluiting primaire lucht aan tegenovergestelde zijde wateraansluitingen, type (-F) 
 2.  Frontale aansluiting primaire lucht achterzijde, aan dezelfde zijde als de wateraansluitingen, type (-FT) 
 3.  Linker zijdelingse aansluiting primaire lucht, type (-LI) 
 4.  Rechter zijdelingse aansluiting primaire lucht, type (-LD) 
 5.  Boven aansluiting primaire lucht, type (-S) 
 
Maten van 600 tot 1800 zijn vervaardigd met een enkel aansluitmondstuk voor primaire lucht. 

Afmeting A B C E F F1 
600 592 572 522 261 392 65 
900 892 872 822 411 522  

 
150 1200 1192 1172 1122 561 822 

1500 1492 1472 1422 711 1122 
1800 1792 1772 1722 861 1422 

 De aangegeven breedte (595) van de zogenaamde balk is voor montage in het plafond met T-profiel van 25 mm breed. Voor installaties in andersoortige plafonds, zie blz. 8. 

waterrichting 

luchtrichting 



  

 
Afmeting Mondstuk 

k t 
Mondstuk 
ijk t Gewicht (kg) Gewicht (kg) 

2100 34 35 
2400 41 41 
2700 45 46 
3000 48 49 
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Afmetingen. Opbouw 

MODEL VFK 600 
 
Afmetingen van 2100 tot 3000 Systeem 2 leidingen (aansluiting systeem 4 leidingen zie blz. 7) 
Er bestaan 3 verschillende opbouwopties, afhankelijk van de aansluiting van de primaire lucht op de wateraansluitingen 
(aanzicht wateraansluiting voorzijde), welke de volgende zijn: 
 
 3. Linker zijdelingse aansluitingen primaire lucht, type (-LI) 
 4. Rechter zijdelingse aansluitingen primaire lucht, type (-LD) 
 5. Boven aansluitingen primaire lucht, type (-S) 
 
Maten van 2100 tot 3000 zijn vervaardigd met twee aansluitmondstukken voor primaire lucht LI of LD of S. 
 
Frontale luchtaansluiting beschikbaar voor debieten <= 50 l/s. Voor technische informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Verkoop. 

Afmeting A B C D E F F1 
2100 2092 2072 2022 1011 506 861  

 
150 2400 2392 2372 2322 1161 581 1011 

2700 2692 2672 2622 1311 656 1161 
3000 2992 2972 2922 1461 731 1311 

 De aangegeven breedte (595) van de zogenaamde balk is voor montage in het plafond met T-profiel van 25 mm breed. Voor installaties in andersoortige plafonds, zie blz. 8. 

waterrichting 

luchtrichting  luchtrichting 
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Afmetingen. Opbouw 

SYSTEEM 4 LEIDINGEN MODEL VFK 600 

Dezelfde identificatiecriteria voor aansluiting 
primaire lucht als in het Systeem 2 leidingen, met 
het enige verschil dat in deze de frontale-achter 
opstelling niet bestaat (-FT), d.w.z. aan dezelfde 
kant van de wateraansluitingen. 

ONTWERPEN VAN GEPERFOREERDE PLAATAFDEKKING INDUCTIE. 
Tijdens het plaatsen van een bestelling en als standaarduitvoering, kan uit de volgende ontwerpen voor frontale 
inductieplaten gekozen worden: 

- P1H Rechthoekige perforaties parallel aan de 
lengte van de balk. 

 
- P1V  Rechthoekige perforaties parallel aan de 

breedte van de balk. 
 
- P2H  Ronde perforaties continu verdeeld over 

de breedte van de balk. 
 
- P2V  Ronde perforaties continu verdeeld over 

de lengte van de balk. 

Andere perforatie-ontwerpen kunnen op verzoek worden gemaakt. 

koudcircuit 
warmcircuit 
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Installatie 

 - Koelbalkuitvoeringen voor verschillende soorten plafonds 
 
Alle balkmaten van de VFK serie worden vervaardigd om te kunnen worden geïnstalleerd in verschillende soorten 
verlaagde plafonds. De meest voorkomende zijn de volgende: 
 
  - Plafond met T-profiel drager van 25 en 15 mm breed (1) 
 
  - Doorlopend gipsplafond (2) 
 
  - Plafond met gedaalde plaat, met ophanging van de balk (3) 

NOMINAAL (L-8)x(H-5) 

NOMINAAL 600 
NOMINAAL 600 

NOMINAAL -26 mm 

NOMINAAL 600 

VOOR PROFIEL VAN 25 

VOOR PROFIEL VAN 15 

HOLLE RUIMTE (NOMINAAL +5 mm) 

NOMINAAL 27 mm 

NOMINAAL -16 mm 

VOOR PROFIEL VAN 25/15 



 
 

 

 
 

 

 
 
2 ingedrukte grendels 
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Installatie 

- Bevestiging 
 

VFK 600 units zijn voorzien van een aantal ophangbeugels aan de twee bovenkanten langszij de balk zoals wordt 
getoond in onderstaande foto's. Er zijn twee beugels aan iedere zijde in de afmetingen 600 tot 1800 en drie van 2100 tot 
3000. 
 
Deze beugels zijn voorzien van een sleuf voor een draadstaal van Ø6 mm die al eerder is bevestigd aan het plafond van 
de ruimte om het apparaat aan op te hangen. 
 

Inspectie-opening 

 
 

 
 
 

4 ingedrukte grendels 

Het inductierooster of de frontale geperforeerde plaatafdekking kan 90º neergeklapt worden door op de kleine grendels te 
drukken aan de zijkant van de plaat, of geheel weggenomen worden met behulp van de grendels. Zo verkrijgt men 
toegang tot de binnenkant van de balk voor het reinigen van het oppervlak, het buizenstelsel en tot het regelmechanisme 
van de luchtsproeiers. 
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Regelmechanisme van de luchtnozzles 

Als accessoire kan de unit over een regelmechanisme voor het afstellen van de luchtsproeiers beschikken (-SR). In dit 
geval, zal de balk over de twee soorten of groottes luchtsproeiers beschikken zodat verschillende types luchtuitlaten 
gecombineerd kunnen worden. Dit maakt het apparaat zeer flexibel en kan zich op deze manier aan verschillende 
wijzigingen, situaties of toepassingen aanpassen. De volgende configuraties of soorten luchtsproeiers zijn mogelijk: 
 
 - Positie 1: Sluiting van alle sproeiers; voorkomt luchtstroom in een of twee richtingen van de balk. 
 

- Positie 2: Grote opening luchtsproeier type M, voor het verplaatsen van middelgrote luchtvolumes om 
zodoende een gemiddelde inductiefactor te verkrijgen. 

 
- Positie 3: Kleine opening luchtsproeier type P, voor het verplaatsen van kleine luchtvolumes maar desondanks 
om toch een hoge inductiefactor te verkrijgen. 

 
 - Positie 4: Opening van de twee soorten luchtsproeiers, G-type situatie, voor het verplaatsen van grote 
 hoeveelheden lucht. 

Om toegang te verkrijgen tot het regelmechanisme, moet eerst de frontale plaat neergeklapt en met behulp van een 
sterschroevendraaier,daarna alle schroeven van de lijst losgedraaid worden; schuif de schroeven over de sleuf tot ze op 
het gewenste punt zijn geplaatst. 
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Luchtgeleidingselementen 

De koelbalken van de VFK 600 serie hebben als accessoire luchtgeleidingselementen (-DF) vervaardigd van kunststof 
materiaal classificatie M1, die overlangs ingebouwd zijn in de luchtroosters. Door hun positie te wijzigen kan de 
luchtstraal verschillend worden gericht. Dit maakt het apparaat zeer flexibel en kan zich op deze manier aan verschillende 
situaties aanpassen. Zodoende is het mogelijk obstakels vermijden, de luchtstraal te verbreden, de snelheid van 
laatstgenoemde te verminderen binnen een bepaalde worp, kortom een klimaat met afwezigheid van trek of tocht te 
creëren. Hieronder vindt u diverse toepassingen afgebeeld in de volgende figuren: 

 
 
Ontwerp van luchtgeleidingselementen. Het ontwerp maakt het mogelijk om de luchtstraal in 4 verschillende richtingen af 
te stellen (0-15-30-45º) 
 
 
 

 
Voorbeelden van verspreiding in verschillende richtingen 

 

 
 

Test in Koolair-laboratorium. Afbuiging van de luchtstraal 45º 

 

 
 

Test in Koolair-laboratorium. Richting van de luchtstraal in V 
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Regelaar en controlecomponenten 

- Water 
 
De gebruikelijke voorwerpen om de koelbalk of een groep waterinstallatie-eenheden te regelen of controleren, afhankelijk 
van het gebruikte systeem, besturing, elektrische installatie, enz. zijn: 

Constant waterdebietsysteem 
 
 

 
 
 

Basisschema voor installatie van een constant 
waterdebietsysteem met gebruik van 4 buizen. 

Variabel waterdebietsysteem 
 
 

 
 
 

Basisschema voor installatie van een variabel 
waterdebietsysteem met gebruik van 4 buizen. 

1. Actieve koelbalk 
 
2. Compacte klimaatregelaar of -controller (installatie ter 
plaatse); individueel of geïntegreerd in centraal 
besturingssysteem.  
 
3. Kamertemperatuursensor (meestal ingebouwd in de 
regelaar). 
 
4. Driewegklep. 
 
5. Elektrische servomotor van de 3-weg klep. (ja-nee 
schakelaar, 3-punten, 0 -10 VDC proportioneel, 
elektrothermisch). Voeding 24 V of 230 V, afhankelijk van 
het type aandrijvingsmechanisme. 
 
6. Afsluitventiel. Afhankelijk van het hydraulische 
netwerk, is een hoeveelheidsregelklep of andere soort 
vereist. 
 
7. Dauwpunt-detector (anti-condens-sensor). 

1. Actieve koelbalk 
 
2. Compacte klimaatregelaar of -controller (installatie op 
werkplaats). Dit kunnen individuele units zijn of 
geïntegreerd in een gecentraliseerde controlesysteem. 
 
3. Kamertemperatuursensor (meestal ingebouwd in de 
regelaar). 
 
4. 2-weg klep (mogelijk thermostatische, 
aandrijvingsmechanisme of elektrische voeding niet 
inbegrepen). 
 
5. Elektrische servomotor van de 2-weg klep (ja-nee 
schakelaar, 3-punten, 0 -10 VDC proportioneel, 
elektrothermisch). Voeding 24 V of 230 V, afhankelijk van 
het type aandrijvingsmechanisme. 
 
6. Afsluitventiel. Afhankelijk van het hydraulische 
netwerk, is een hoeveelheidsregelklep of andere soort 
vereist. 
 
7. Dauwpunt-detector (anti-condens-sensor). 
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Zelfwerkzame constante debietregelaar, modelo KCRK 

Regelaar en controlecomponenten 

 

 
 

Ronde regelaar met constant debiet, model RCCK 

 - Lucht 
 
Het constante debietsysteem wordt typisch gebruikt voor 
het verdelen van de primaire lucht naar de inductie 
terminal units. Om een goede gebalanceerde installatie 
te verzekeren, zeer belangrijk voor een goede werking 
van de actieve koelbalk, worden zelfwerkzame regelaars 
van de KRCK of RCCK Koolair series gebruikt, waarmee 
een zelfbalancerende werking van het apparaat wordt 
verkregen. De mogelijkheid bestaat om handmatige 
instelkleppen van het CRC-M model te selecteren, maar 
dit vereist een handmatige balancering van de installatie 
per klep. 
 
Drukregelaars kunnen worden gebruikt in het kanaal 
(RVV) om de insteldruk in de inlaat op elke balk te 
waarborgen. 
 
Als een variabel luchtdebietsysteem wordt ontworpen, 
bijvoorbeeld gebaseerd op bezetting, moet het minimum 
debiet per unit overeenkomen met een minimum 
inlaatdruk op de balk van ongeveer 40 Pa. 
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Technische gegevens 

Symbolen 
 
De onderstaande symbolen worden gebruikt in de selectietabellen van blz. 15 t/m 26 voor koelbalk VFK 600. 
 
Qpr  Primaire luchtstroom 
 
Lw-dB(A) Geluidsvermogen in dB(A) 
 
ΔPpr  Drukval in primaire lucht in Pa 
 
Tpr  Temperatuur van primaire lucht in ºC 
 
TR  Temperatuur van lucht in ruimte in ºC 
 
ΔTpr  Temperatuurverschil van lucht in ruimte en primaire lucht (TR - Tpr) 
 
QW  Waterdebiet in l/h 
 
ΔPW  Drukval van water in het buizenstelsel in kPa 
 
TWIN  Watertemperatuur inlaat in buizenstelsel ºC 
 
ΔTW  Verschil watertemperatuur in buizenstelsel 
 
ΔTSWIN  Verschil in temperatuur tussen ruimte en waterinlaat van buizenstelsel 
 
Ppr  Leveringsvermogen van primaire lucht in W 
 
PSW  Leveringsvermogen van buizenstelsel in W 
 
PT  Totaal vermogen Ppr + PSW in W 
 
X Worp van luchtstraal in m. bij een maximale snelheid in de leefzone van 0,25 m/s, en hoogte van de 

installatie van 3 m en ΔT = 0°C (luchttoevoer - ruimte) 

 

 
 

Systeem 4 leidingen 

 

 
 

Systeem 2 leidingen 



 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

            VFK 600 - NOZZLETEEM 2 BUIZEN - KOELING 
 

Lengte 
 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 152 172 202 227 256 309  
 

2,0 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 173 196 231 259 292 351 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 205 234 275 308 346 416 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 250 287 336 374 419 502 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 294 341 394 438 489 585 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 206 237 269 306 339 406  
 

4,3 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 239 274 313 353 393 471 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 287 331 379 425 474 568 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 345 402 460 514 573 688 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 408 481 548 615 683 820 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 255 296 341 382 428 515  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 297 347 398 445 498 598 
13,6 49 25 49 1,8 98 114 130 147 163 358 418 478 535 598 716 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 434 507 577 649 723 865 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 501 586 666 750 834 999 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 333 385 442 495 553 663  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 362 418 480 538 600 720 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 429 498 571 639 713 855 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 511 594 679 761 848 1016 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 604 704 803 902 1001 1199 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 379 439 505 566 635 763  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 430 498 573 640 719 863 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 505 586 673 752 843 1011 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 602 700 803 898 1000 1200 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 694 808 926 1039 1148 1380 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 411 479 555 624 691 835  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 463 540 622 702 775 934 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 551 640 736 831 917 1101 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 641 745 855 962 1064 1276 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 734 852 980 1097 1219 1460 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 469 550 629 705 782 938  
 

11,3 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 564 659 755 846 938 1127 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 650 758 869 974 1080 1297 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 748 872 999 1118 1243 1491 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 855 997 1140 1273 1419 1701 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 523 611 703 787 877 1056  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 609 712 817 917 1019 1225 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 668 781 894 1005 1116 1340 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 763 891 1017 1144 1272 1525 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 869 1014 1156 1298 1447 1733 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 571 662 758 849 947 1133  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 682 791 908 1017 1133 1356 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 777 901 1035 1160 1291 1546 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 876 1015 1167 1309 1457 1747 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 987 1141 1312 1475 1640 1967 

 

KOELING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLES 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

VFK 600 - NOZZLE M - SYSTEEM 2 BUIZEN - KOELING 
 

Lengte Qpr 
 
LW  dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K) ΔPW 

(kPa) 
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 147 166 195 219 247 299  
 

2,0 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 168 191 224 252 284 342 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 192 218 257 288 324 389 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 222 253 298 332 373 448 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 248 286 334 372 417 500 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 222 255 290 328 364 437  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 252 290 332 373 415 498 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 288 332 381 427 476 571 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 327 380 436 487 543 652 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 367 430 492 550 613 736 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 281 327 376 421 472 566  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 322 376 431 482 539 646 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 367 428 489 548 612 733 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 416 486 554 622 693 830 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 468 547 622 700 779 932 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 347 402 461 516 576 692  
 

7,2 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 397 460 527 591 659 791 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 449 521 597 669 746 894 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 505 587 671 752 838 1003 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 566 659 752 845 939 1125 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 407 472 543 608 682 819  
 

8,6 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 467 541 622 695 780 935 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 523 607 697 778 872 1045 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 586 681 781 874 975 1169 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 655 762 874 979 1086 1303 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 451 526 607 684 756 911  
 

10,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 498 579 667 753 831 1000 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 571 664 763 860 950 1140 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 647 752 864 971 1075 1288 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 724 841 967 1083 1203 1441 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 499 584 669 750 831 997  
 

11,3 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 560 654 749 840 932 1118 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 635 741 849 952 1056 1268 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 718 837 959 1074 1193 1432 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 803 936 1071 1197 1333 1599 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 557 651 749 839 934 1124  
 

12,7 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 612 715 821 922 1024 1231 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 696 813 930 1046 1162 1395 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 784 916 1046 1176 1307 1567 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 874 1021 1163 1306 1456 1743 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 607 704 807 904 1007 1205  
 

14,2 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 675 783 899 1007 1121 1342 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 763 885 1016 1139 1268 1518 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 854 989 1137 1275 1419 1701 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 946 1095 1259 1415 1573 1887 

 

KOELING - SYSTEEM 2 BUIZEN – NOZZLE TYPE M 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

VFK 600 - NOZZLE G - SYSTEEM 2 BUIZEN - KOELING 
 

Lengte 
Qpr 

 
LW 

dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,2 90 105 120 135 150 200 228 268 300 338 406  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,7 122 142 162 183 203 247 284 332 370 415 497 
20,0 72 24 164 1,0 144 168 192 216 240 274 317 368 409 458 548 
24,4 88 29 244 2,4 176 205 234 264 293 306 355 410 455 507 607 
30,0 108 35 368 2,0 216 252 288 324 360 334 386 444 494 546 658 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,4 120 140 160 180 200 251 289 330 372 413 496  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,6 138 161 184 207 230 278 320 367 412 459 551 
22,8 82 24 94 1,9 164 191 218 246 273 315 364 418 467 521 625 
27,2 98 29 135 2,2 196 228 261 294 326 354 413 473 529 590 708 
33,3 120 34 202 2,7 240 280 320 360 400 400 472 538 603 670 805 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,5 150 175 200 225 250 299 348 399 447 500 600  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,8 180 210 240 270 300 341 399 456 511 571 684 
30,6 110 30 95 2,2 220 256 293 330 366 393 459 524 588 656 785 
36,1 130 34 133 2,5 260 303 346 390 433 439 514 584 657 732 876 
44,4 160 40 202 3,1 320 373 426 480 533 499 584 663 747 831 995 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,7 190 221 253 285 316 374 433 497 557 621 746  
 

7,2 
31,9 115 29 60 2,0 230 268 306 345 383 428 496 569 637 711 852 
38,9 140 35 88 2,5 280 326 373 420 466 488 567 649 728 811 971 
47,2 170 40 130 2,0 340 396 453 510 566 552 642 733 823 915 1096 
56,9 205 45 190 3,6 410 478 546 615 683 615 717 818 919 1020 1221 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,6 200 233 266 300 333 390 452 521 583 654 786  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,0 244 284 325 366 406 451 523 601 671 754 904 
40,6 146 34 67 2,3 292 340 389 438 486 510 591 679 759 850 1020 
49,7 179 40 100 2,9 358 417 477 537 596 581 674 774 866 966 1158 
60,8 219 45 150 3,5 438 511 584 657 730 654 761 872 977 1084 1301 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 2,1 280 326 373 420 466 512 595 685 773 853 1026  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,5 340 396 453 510 566 583 677 778 877 969 1163 
56,9 205 35 80 3,0 410 478 546 615 683 654 760 873 981 1086 1302 
69,4 250 40 119 3,7 500 583 666 750 833 731 849 975 1093 1214 1454 
83,3 300 44 171 4,4 600 700 800 900 1000 803 931 1072 1199 1335 1600 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 2,3 330 385 440 495 550 585 683 783 878 974 1170  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,8 404 471 538 606 673 666 777 890 998 1108 1330 
66,7 240 34 84 3,3 480 560 640 720 800 738 860 985 1103 1226 1471 
81,9 295 39 127 4,1 590 688 786 885 983 825 962 1101 1230 1370 1643 

101,4 365 45 194 5,1 730 851 973 1095 1216 918 1071 1224 1365 1524 1826 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 2,4 374 436 498 561 623 648 758 868 976 1083 1302  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,9 450 525 600 675 750 727 850 971 1092 1213 1456 
76,4 275 35 87 3,6 550 641 733 825 916 815 952 1086 1221 1359 1628 
93,1 335 40 129 4,4 670 781 893 1005 1116 903 1055 1201 1348 1505 1801 
114,4 412 45 195 5,4 824 961 1098 1236 1373 995 1166 1327 1487 1665 1993 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,6 420 490 560 630 700 717 832 955 1069 1191 1426  
 

14,2 
72,2 260 30 63 3,2 520 606 693 780 866 814 943 1083 1215 1352 1620 
87,5 315 35 92 3,9 630 735 840 945 1050 902 1045 1201 1348 1500 1798 

104,2 375 39 131 4,6 750 875 1000 1125 1250 983 1137 1308 1470 1634 1960 
127,8 460 44 197 5,7 920 1073 1226 1380 1533 1082 1248 1437 1615 1796 2151 

 

KOELING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE G 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

       VFK 600 - NOZZLE P - SYSTEEM 4 BUIZEN - KOELING 

 
Lengte 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,9 32 37 42 48 53 142 163 184 209 232 277  
 

2,2 
5,3 19 20 72 1,0 38 44 50 57 63 162 186 210 238 264 313 
6,7 24 24 116 1,3 48 56 64 72 80 192 221 251 282 313 370 
8,9 32 30 205 1,7 64 74 85 96 106 233 270 308 346 381 453 
11,7 42 35 354 2,2 84 98 112 126 140 271 315 364 407 448 536 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,0 46 53 61 69 76 180 217 253 288 327 400  
 

3,5 
7,8 28 20 70 1,2 56 65 74 84 93 215 256 294 332 371 448 

10,0 36 24 116 1,6 72 84 96 108 120 263 311 353 395 437 524 
13,1 47 29 197 2,0 94 109 125 141 156 319 372 420 472 521 622 
17,2 62 34 343 2,7 124 144 165 186 206 379 438 495 560 620 741 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 1,2 62 72 82 93 103 236 279 310 349 383 446  
 

4,6 
10,6 38 20 72 1,4 76 88 101 114 126 273 322 361 405 450 532 
13,6 49 25 120 1,8 98 114 130 147 163 326 384 435 487 543 649 
18,1 65 30 212 2,4 130 151 173 195 216 393 461 528 589 654 787 
22,8 82 34 337 3,1 164 191 218 246 273 453 530 611 681 749 903 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 1,4 84 98 112 126 140 302 354 400 455 512 621  
 

5,8 
13,1 47 20 62 1,6 94 109 125 141 156 330 385 435 492 552 665 
16,7 60 24 100 2,0 120 140 160 180 200 394 459 519 581 647 775 
21,7 78 29 170 2,6 156 182 208 234 260 467 543 616 688 763 912 
28,6 103 34 296 3,5 206 240 274 309 343 546 635 723 811 899 1077 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,5 96 112 128 144 160 336 395 449 507 574 699  
 

6,9 
15,8 57 20 63 1,8 114 133 152 171 190 388 455 513 580 650 781 
20,0 72 24 100 2,2 144 168 192 216 240 462 541 609 688 763 910 
26,4 95 29 175 2,9 190 221 253 285 316 552 646 731 825 910 1086 
33,9 122 34 288 3,7 244 284 325 366 406 631 739 845 953 1049 1260 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,5 104 121 138 156 173 381 446 518 580 637 761  
 

8,1 
16,9 61 20 46 1,7 122 142 162 183 203 426 499 573 644 710 850 
21,7 78 25 75 2,2 156 182 208 234 260 504 588 669 754 835 1000 
27,5 99 30 121 2,8 198 231 264 297 330 584 682 774 871 968 1160 
35,0 126 35 196 3,6 252 294 336 378 420 669 781 889 998 1110 1330 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,6 120 140 160 180 200 448 521 577 659 722 856  
 

9,0 
21,7 78 20 58 2,1 156 182 208 234 260 523 611 687 777 854 1019 
26,9 97 24 89 2,6 194 226 258 291 323 594 694 787 886 977 1170 
34,2 123 29 143 3,3 246 287 328 369 410 681 794 904 1016 1123 1347 
43,9 158 34 236 4,2 316 368 421 474 526 780 905 1030 1159 1285 1541 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,7 136 158 181 204 226 488 572 645 733 808 967  
 

10,4 
23,6 85 <20 64 2,1 170 198 226 255 283 558 654 741 838 927 1112 
27,2 98 20 85 2,5 196 228 261 294 326 607 711 809 912 1011 1213 
33,9 122 24 132 3,1 244 284 325 366 406 691 807 921 1036 1149 1380 
43,1 155 29 213 3,9 310 361 413 465 516 790 919 1051 1181 1310 1572 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,8 148 172 197 222 246 521 622 694 796 884 1065  
 

11,3 
26,9 97 <20 68 2,3 194 226 258 291 323 618 727 822 932 1030 1237 
33,3 120 20 103 2,9 240 280 320 360 400 702 821 934 1053 1162 1392 
41,4 149 24 159 3,5 298 347 397 447 496 792 923 1056 1187 1308 1567 
52,5 189 29 256 4,5 378 441 504 567 630 892 1041 1193 1340 1478 1774 

 

KOELING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE P 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

       VFK 600 - NOZZLE M - SYSTEEM 4 BUIZEN - KOELING 
 

Lengte Qpr 
 

LW - 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 1,2 56 65 74 84 93 137 157 178 202 225 268  
 

2,2 
9,3 33 20 73 1,4 67 78 89 100 111 157 181 204 231 257 305 
11,1 40 24 104 1,7 80 93 106 120 133 180 207 234 264 292 346 
13,6 49 30 156 2,1 98 114 130 147 163 207 239 272 306 338 400 
16,1 58 34 218 2,5 116 135 154 174 193 231 268 306 344 379 450 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,5 84 98 112 126 140 196 236 273 309 348 423  
 

3,5 
13,9 50 20 64 1,7 100 116 133 150 166 229 272 311 350 389 469 
16,7 60 25 92 2,1 120 140 160 180 200 265 312 354 397 439 525 
20,0 72 30 133 2,5 144 168 192 216 240 302 354 400 449 495 591 
23,9 86 35 189 2,0 172 200 229 258 286 340 395 446 502 555 663 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,7 110 128 146 165 183 259 306 342 384 425 500  
 

4,6 
18,3 66 20 63 1,0 132 154 176 198 220 294 348 391 439 489 580 
21,9 79 25 90 2,4 158 184 210 237 263 333 393 446 498 556 665 
26,4 95 30 130 2,9 190 221 253 285 316 377 443 506 565 628 755 
31,7 114 35 187 3,4 228 266 304 342 380 423 496 570 635 702 846 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,8 136 158 181 204 226 316 370 418 473 532 643  
 

5,8 
22,8 82 20 62 2,2 164 191 218 246 273 364 424 479 539 602 722 
27,2 98 25 89 2,6 196 228 261 294 326 412 479 543 607 675 807 
32,5 117 29 126 3,2 234 273 312 351 390 462 536 608 680 754 901 
39,2 141 35 183 3,8 282 329 376 423 470 515 598 680 761 844 1009 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,0 162 189 216 243 270 366 428 485 548 617 745  
 

6,9 
27,2 98 20 62 2,4 196 228 261 294 326 425 497 560 633 705 844 
32,2 116 24 86 2,9 232 270 309 348 386 479 561 631 713 790 942 
38,6 139 29 124 3,4 278 324 370 417 463 538 629 711 803 886 1057 
46,7 168 35 181 4,1 336 392 448 504 560 599 700 797 899 990 1186 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 2,0 180 210 240 270 300 416 487 560 629 693 829  
 

8,1 
28,6 103 20 47 2,3 206 240 274 309 343 457 534 610 687 759 908 
35,0 126 25 70 2,9 252 294 336 378 420 522 609 692 780 864 1036 
42,8 154 30 105 3,5 308 359 410 462 513 590 689 781 880 977 1172 
52,2 188 35 156 4,3 376 438 501 564 626 661 771 877 985 1095 1313 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 2,1 200 233 266 300 333 471 549 612 696 763 907  
 

9,0 
32,8 118 20 47 2,5 236 275 314 354 393 520 607 682 771 848 1012 
39,7 143 25 69 3,0 286 333 381 429 476 582 680 770 867 956 1144 
48,6 175 30 104 3,7 350 408 466 525 583 654 763 868 976 1078 1292 
59,4 214 35 155 4,6 428 499 570 642 713 731 850 969 1089 1206 1446 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 2,3 228 266 304 342 380 516 604 683 775 855 1025  
 

10,4 
36,4 131 20 46 2,6 262 305 349 393 436 560 657 745 842 932 1118 
44,4 160 25 68 3,2 320 373 426 480 533 631 739 841 948 1051 1262 
54,4 196 30 103 3,9 392 457 522 588 653 711 830 947 1065 1181 1419 
66,7 240 34 154 4,8 480 560 640 720 800 795 925 1058 1189 1319 1582 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 2,4 248 289 330 372 413 552 656 735 839 930 1120  
 

11,3 
40,6 146 20 46 2,8 292 340 389 438 486 612 721 814 923 1021 1226 
49,4 178 25 69 3,4 356 415 474 534 593 690 807 917 1035 1142 1369 
60,3 217 29 102 4,1 434 506 578 651 723 772 900 1028 1156 1274 1527 
73,6 265 34 152 5,0 530 618 706 795 883 856 998 1143 1284 1415 1697 

 

KOELING - SYSTEEM 4 BUIZEN - NOZZLE TYPE M 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN KOELING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 

        VFK 600 - NOZZLE G - SYSTEEM 4 BUIZEN - KOELING 
 

Lengte 

 

Qpr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 1,9 90 105 120 135 150 188 216 245 276 305 361  
 

2,2 
16,9 61 20 117 2,6 122 142 162 183 203 230 267 304 342 377 448 
20,0 72 24 164 3,1 144 168 192 216 240 254 295 339 380 418 499 
24,4 88 29 244 3,7 176 205 234 264 293 280 327 378 424 464 558 
30,0 108 35 368 4,6 216 252 288 324 360 301 351 405 456 496 602 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 2,1 120 140 160 180 200 228 271 310 348 388 467  
 

3,5 
19,2 69 20 67 2,4 138 161 184 207 230 255 301 343 384 425 510 
22,8 82 24 94 2,9 164 191 218 246 273 290 340 385 432 476 569 
27,2 98 29 135 3,4 196 228 261 294 326 328 382 431 485 535 639 
33,3 120 34 202 4,2 240 280 320 360 400 371 430 486 549 608 727 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 2,3 150 175 200 225 250 274 324 363 407 452 534  
 

4,6 
25,0 90 25 64 2,7 180 210 240 270 300 311 367 415 464 518 617 
30,6 110 30 95 3,3 220 256 293 330 366 356 420 478 534 595 714 
36,1 130 34 133 3,9 260 303 346 390 433 397 466 535 596 661 796 
44,4 160 40 202 4,8 320 373 426 480 533 452 528 608 678 746 900 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 2,6 190 221 253 285 316 342 399 451 509 570 685  
 

5,8 
31,9 115 29 60 3,1 230 268 306 345 383 393 457 517 579 645 772 
38,9 140 35 88 3,8 280 326 373 420 466 447 520 589 659 731 873 
47,2 170 40 130 4,6 340 396 453 510 566 502 584 663 742 822 983 
56,9 205 45 190 5,5 410 478 546 615 683 556 646 736 826 916 1098 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 2,5 200 233 266 300 333 348 408 464 524 592 718  
 

6,9 
33,9 122 29 47 2,0 244 284 325 366 406 409 479 540 610 681 817 
40,6 146 34 67 3,6 292 340 389 438 486 467 546 615 694 770 918 
49,7 179 40 100 4,4 358 417 477 537 596 533 624 704 795 878 1047 
60,8 219 45 150 5,4 438 511 584 657 730 598 699 796 898 989 1184 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 3,2 280 326 373 420 466 469 548 625 704 778 932  
 

8,1 
47,2 170 30 55 3,9 340 396 453 510 566 532 622 705 795 881 1057 
56,9 205 35 80 4,7 410 478 546 615 683 596 696 790 889 988 1184 
69,4 250 40 119 5,7 500 583 666 750 833 667 778 885 994 1105 1325 
83,3 300 44 171 6,8 600 700 800 900 1000 732 854 976 1093 1216 1457 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 3,5 330 385 440 495 550 541 632 712 804 885 1056  
 

9,0 
56,1 202 30 59 4,3 404 471 538 606 673 609 711 807 908 1001 1199 
66,7 240 34 84 5,1 480 560 640 720 800 672 783 892 1002 1108 1328 
81,9 295 39 127 6,3 590 688 786 885 983 752 874 995 1119 1240 1487 

101,4 365 45 194 7,8 730 851 973 1095 1216 839 972 1104 1243 1380 1653 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 3,8 374 436 498 561 623 591 692 786 887 983 1179  
 

10,4 
62,5 225 30 58 4,5 450 525 600 675 750 659 771 879 989 1097 1317 
76,4 275 35 87 5,5 550 641 733 825 916 740 862 985 1108 1229 1475 
93,1 335 40 129 6,7 670 781 893 1005 1116 823 956 1094 1230 1364 1635 
114,4 412 45 195 8,3 824 961 1098 1236 1373 911 1056 1208 1360 1508 1806 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 3,0 420 490 560 630 700 649 761 862 975 1078 1293  
 

11,3 
72,2 260 30 63 4,0 520 606 693 780 866 735 858 978 1101 1214 1455 
87,5 315 35 92 5,0 630 735 840 945 1050 815 951 1088 1222 1347 1615 

104,2 375 39 131 7,1 750 875 1000 1125 1250 889 1037 1188 1335 1472 1767 
127,8 460 44 197 8,8 920 1073 1226 1380 1533 974 1139 1303 1467 1620 1948 

 

KOELING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE G 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 

VFK 600 - NOZZLE P - SYSTEEM 2 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 242 366 490 616 740 864  
 

2,0 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 277 418 559 703 845 987 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 332 501 669 841 1010 1182 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 411 620 829 1041 1249 1463 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 492 742 994 1247 1497 1753 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 316 477 639 801 963 1125  
 

4,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 369 557 745 935 1124 1314 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 447 674 902 1132 1360 1591 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 542 816 1092 1370 1648 1928 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 653 980 1312 1647 1981 2318 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 425 638 852 1067 1283 1503  
 

5,8 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 496 746 996 1248 1500 1758 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 600 900 1203 1507 1812 2121 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 730 1094 1463 1833 2205 2578 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 843 1266 1694 2124 2555 2987 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 561 842 1124 1406 1690 1976  
 

7,2 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 610 915 1223 1530 1839 2150 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 728 1091 1458 1827 2195 2566 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 868 1301 1739 2179 2618 3061 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 1025 1540 2057 2577 3098 3622 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 640 960 1284 1608 1933 2257  
 

8,6 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 727 1091 1458 1826 2194 2563 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 855 1285 1718 2151 2585 3019 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 1022 1535 2052 2569 3088 3608 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 1179 1771 2367 2963 3562 4164 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 701 1052 1403 1755 2108 2464  
 

10,1 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 786 1180 1575 1972 2369 2769 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 931 1398 1867 2338 2811 3284 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 1084 1627 2173 2723 3274 3826 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 1246 1869 2497 3129 3761 4396 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 796 1193 1591 1993 2395 2801  
 

11,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 953 1433 1913 2396 2880 3364 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 1098 1653 2208 2764 3324 3879 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 1265 1906 2546 3186 3833 4470 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 1446 2178 2909 3640 4381 5108 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 886 1332 1781 2229 2677 3128  
 

12,7 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 1029 1548 2070 2591 3113 3637 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 1128 1697 2268 2840 3412 3987 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 1289 1938 2590 3243 3897 4554 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 1472 2212 2953 3697 4441 5193 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 959 1439 1920 2402 2889 3377  
 

14,2 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 1144 1717 2293 2872 3453 4034 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 1304 1958 2616 3276 3938 4600 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 1476 2214 2958 3706 4455 5203 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 1666 2498 3337 4181 5026 5869 

 

VERWARMING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE P 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

 VFK 600 - NOZZLE M - SYSTEEM 2 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 289 436 583 734 881 1030  
 

2,0 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 332 501 669 842 1011 1182 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 380 572 765 961 1154 1350 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 439 661 885 1111 1333 1561 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 489 737 988 1239 1488 1742 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 404 610 816 1024 1230 1439  
 

4,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 461 694 929 1166 1402 1640 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 526 792 1059 1329 1598 1870 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 596 896 1200 1506 1811 2119 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 670 1005 1345 1688 2031 2377 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 518 778 1039 1302 1565 1834  
 

5,8 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 593 890 1189 1490 1791 2097 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 673 1010 1351 1692 2035 2380 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 762 1142 1528 1914 2302 2691 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 851 1278 1710 2144 2580 3015 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 636 953 1274 1595 1917 2241  
 

7,2 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 728 1090 1457 1825 2193 2563 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 821 1231 1645 2061 2477 2895 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 919 1379 1843 2308 2774 3243 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 1025 1540 2058 2577 3098 3623 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 746 1121 1498 1876 2255 2633  
 

8,6 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 852 1280 1711 2143 2575 3008 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 952 1431 1912 2394 2877 3361 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 1063 1598 2135 2673 3213 3755 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 1183 1777 2375 2973 3574 4178 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 828 1245 1661 2080 2500 2921  
 

10,1 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 909 1365 1823 2283 2744 3207 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 1036 1556 2078 2604 3130 3658 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 1169 1755 2344 2937 3531 4127 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 1305 1958 2615 3276 3938 4604 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 912 1371 1829 2291 2754 3218  
 

11,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 1019 1532 2046 2562 3081 3597 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 1150 1731 2312 2894 3482 4062 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 1293 1948 2602 3257 3918 4569 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 1438 2166 2895 3622 4358 5081 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 1016 1528 2042 2557 3072 3589  
 

12,7 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 1112 1672 2235 2798 3362 3928 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 1257 1890 2526 3164 3801 4442 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 1411 2121 2833 3546 4261 4982 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 1566 2354 3141 3932 4723 5525 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 1095 1644 2195 2748 3304 3861  
 

14,2 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 1214 1823 2435 3050 3666 4283 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 1368 2053 2742 3435 4129 4823 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 1526 2289 3058 3831 4605 5378 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 1685 2527 3375 4229 5083 5937 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 
VERWARMING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE M 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - NOZZLE G - SYSTEEM 2 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 

(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 340 512 685 861 1034 1210  
 

2,0 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 425 641 857 1076 1292 1512 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 474 715 958 1202 1443 1690 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 531 802 1075 1350 1623 1899 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 573 868 1163 1465 1770 2065 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 423 638 854 1072 1288 1506  
 

4,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 470 708 947 1189 1429 1671 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 532 801 1071 1345 1616 1891 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 601 904 1209 1518 1825 2136 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 685 1028 1376 1727 2078 2433 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 506 760 1015 1271 1529 1791  
 

5,8 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 579 870 1162 1456 1751 2050 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 669 1003 1341 1680 2020 2362 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 748 1122 1500 1879 2261 2642 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 850 1276 1707 2140 2576 3010 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 633 948 1267 1586 1906 2229  
 

7,2 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 726 1087 1454 1820 2188 2557 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 829 1243 1662 2081 2501 2923 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 937 1406 1879 2353 2829 3307 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 1044 1569 2096 2625 3156 3690 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 660 990 1324 1658 1993 2327  
 

8,6 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 763 1145 1531 1917 2304 2691 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 863 1297 1734 2171 2609 3048 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 985 1480 1978 2477 2977 3478 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 1111 1669 2230 2791 3355 3922 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 865 1300 1735 2172 2611 3051  
 

10,1 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 985 1479 1975 2474 2974 3476 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 1107 1662 2219 2781 3343 3907 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 1240 1861 2486 3115 3745 4377 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 1365 2048 2736 3427 4119 4816 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 990 1488 1987 2488 2992 3493  
 

11,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 1126 1695 2264 2834 3409 3978 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 1247 1879 2510 3142 3780 4408 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 1396 2103 2810 3515 4230 4932 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 1551 2335 3119 3904 4699 5480 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 1095 1647 2202 2757 3312 3869  
 

12,7 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 1229 1847 2469 3092 3715 4341 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 1380 2074 2771 3469 4168 4872 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 1531 2301 3071 3844 4618 5401 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 1690 2540 3387 4239 5092 5957 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 1202 1805 2411 3019 3630 4241  
 

14,2 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 1367 2052 2741 3434 4128 4821 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 1520 2281 3047 3817 4588 5359 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 1660 2489 3324 4165 5007 5847 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 1820 2729 3644 4567 5490 6410 

 

VFK 600 - SYSTEEM 2 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
290 
340 

0,59 
0,74 
0,83 
0,89 
0,94 
0,98 
1,00 
1,02 
1,04 

0,60 
0,70 
0,81 
0,87 
0,93 
0,96 
1,00 
1,02 
1,05 

0,59 
0,69 
0,80 
0,86 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,06 

0,58 
0,69 
0,78 
0,85 
0,92 
0,96 
1,00 
1,03 
1,06 

0,57 
0,66 
0,76 
0,84 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
1,07 

0,56 
0,66 
0,75 
0,83 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 

0,54 
0,64 
0,74 
0,82 
0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,08 

0,52 
0,62 
0,72 
0,80 
0,89 
0,94 
1,00 
1,03 
1,08 

0,51 
0,60 
0,71 
0,79 
0,88 
0,94 
1,00 
1,04 
1,07 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 
VERWARMING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN - LUCHTSPROEIER TYPE G 

Referentie waterdebiet (QW) 250 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - NOZZLE P - SYSTEEM 4 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte 

 

Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

4,4 16 <20 51 0,6 32 37 42 48 53 110 168 230 290 350 412  
 

0,2 
5,3 19 20 72 0,7 38 44 50 57 63 121 185 253 318 383 452 
6,7 24 24 116 0,9 48 56 64 72 80 138 210 286 361 434 512 
8,9 32 30 205 1,2 64 74 85 96 106 161 243 330 417 503 591 
11,7 42 35 354 1,6 84 98 112 126 140 181 272 369 469 568 666 

 
 

900 

6,4 23 <20 47 0,7 46 53 61 69 76 147 227 301 378 456 534  
 

0,3 
7,8 28 20 70 0,9 56 65 74 84 93 165 254 335 419 503 591 

10,0 36 24 116 1,1 72 84 96 108 120 189 289 380 475 570 670 
13,1 47 29 197 1,4 94 109 125 141 156 214 325 428 538 646 760 
17,2 62 34 343 1,9 124 144 165 186 206 237 358 475 602 725 853 

 
 

1200 

8,6 31 <20 48 0,8 62 72 82 93 103 184 281 381 482 579 675  
 

0,3 
10,6 38 20 72 1,0 76 88 101 114 126 203 310 421 533 638 744 
13,6 49 25 120 1,3 98 114 130 147 163 230 349 474 600 717 838 
18,1 65 30 212 1,7 130 151 173 195 216 261 394 534 675 807 947 
22,8 82 34 337 2,2 164 191 218 246 273 287 429 581 732 878 1033 

 
 

1500 

11,7 42 <20 49 0,0 84 98 112 126 140 228 343 468 592 710 832  
 

0,4 
13,1 47 20 62 1,1 94 109 125 141 156 239 361 493 623 748 877 
16,7 60 24 100 1,4 120 140 160 180 200 266 402 548 694 833 977 
21,7 78 29 170 1,8 156 182 208 234 260 296 445 606 767 921 1082 
28,6 103 34 296 2,4 206 240 274 309 343 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

13,3 48 <20 45 1,0 96 112 128 144 160 258 386 518 653 784 917  
 

0,5 
15,8 57 20 63 1,2 114 133 152 171 190 277 415 558 704 844 988 
20,0 72 24 100 1,5 144 168 192 216 240 304 455 613 773 926 1085 
26,4 95 29 175 2,0 190 221 253 285 316 333 500 672 848 1014 1192 
33,9 122 34 288 2,6 244 284 325 366 406 355 534 715 901 1078 1271 

 
 

2100 

14,4 52 <20 33 1,0 104 121 138 156 173 363 544 726 906 1088 1270  
 

3,8 
16,9 61 20 46 1,2 122 142 162 183 203 394 592 789 986 1184 1385 
21,7 78 25 75 1,6 156 182 208 234 260 447 675 898 1122 1349 1581 
27,5 99 30 121 1,0 198 231 264 297 330 504 762 1013 1267 1524 1788 
35,0 126 35 196 2,5 252 294 336 378 420 566 854 1135 1420 1708 2005 

 
 

2400 

16,7 60 <20 34 1,1 120 140 160 180 200 407 608 809 1011 1216 1419  
 

4,3 
21,7 78 20 58 1,5 156 182 208 234 260 464 699 934 1167 1399 1634 
26,9 97 24 89 1,8 194 226 258 291 323 517 782 1045 1306 1566 1830 
34,2 123 29 143 2,3 246 287 328 369 410 577 874 1169 1462 1755 2051 
43,9 158 34 236 2,9 316 368 421 474 526 642 968 1294 1620 1949 2279 

 
 

2700 

18,9 68 <20 41 1,2 136 158 181 204 226 444 669 891 1113 1337 1561  
 

4,8 
23,6 85 <20 64 1,5 170 198 226 255 283 494 750 998 1245 1498 1756 
27,2 98 20 85 1,7 196 228 261 294 326 529 804 1070 1336 1608 1887 
33,9 122 24 132 2,1 244 284 325 366 406 587 892 1186 1481 1784 2095 
43,1 155 29 213 2,7 310 361 413 465 516 653 988 1314 1640 1975 2318 

 
 

3000 

20,6 74 <20 39 1,2 148 172 197 222 246 476 715 956 1194 1433 1673  
 

5,4 
26,9 97 <20 68 1,6 194 226 258 291 323 544 819 1093 1367 1642 1919 
33,3 120 20 103 1,0 240 280 320 360 400 601 904 1207 1511 1816 2124 
41,4 149 24 159 2,5 298 347 397 447 496 659 990 1322 1657 1992 2332 
52,5 189 29 256 3,1 378 441 504 567 630 721 1078 1441 1808 2171 2544 

 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 
VERWARMING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE P 

Referentie waterdebiet (QW) 50 l/h voor afmetingen 
van 600 tot 1800. 
Referentie waterdebiet (QW) 110 l/h voor afmetingen 
van 2100 tot 3000. 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - NOZZLE M - SYSTEEM 4 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte Qpr 
 

LW 
dB(A) 

 

ΔPpr 
(Pa) 

 

X 
(m) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

7,8 28 <20 51 0,8 56 65 74 84 93 125 191 260 328 395 465  
 

0,2 
9,3 33 20 73 0,0 67 78 89 100 111 138 210 286 361 434 512 
11,1 40 24 104 1,2 80 93 106 120 133 152 230 313 395 476 560 
13,6 49 30 156 1,5 98 114 130 147 163 168 253 344 435 526 617 
16,1 58 34 218 1,7 116 135 154 174 193 181 271 368 468 566 663 

 
 

900 

11,7 42 <20 45 1,0 84 98 112 126 140 176 270 356 445 534 627  
 

0,3 
13,9 50 20 64 1,2 100 116 133 150 166 193 295 387 485 581 684 
16,7 60 25 92 1,5 120 140 160 180 200 210 320 421 528 633 745 
20,0 72 30 133 1,8 144 168 192 216 240 226 342 452 571 686 807 
23,9 86 35 189 2,1 172 200 229 258 286 240 362 482 611 736 866 

 
 

1200 

15,3 55 <20 44 1,2 110 128 146 165 183 209 319 432 547 655 764  
 

0,3 
18,3 66 20 63 1,4 132 154 176 198 220 228 347 471 596 712 832 
21,9 79 25 90 1,7 158 184 210 237 263 248 375 509 644 770 902 
26,4 95 30 130 2,0 190 221 253 285 316 268 404 548 692 828 972 
31,7 114 35 187 2,4 228 266 304 342 380 288 431 584 736 882 1039 

 
 

1500 

18,9 68 <20 43 1,3 136 158 181 204 226 245 370 505 639 767 900  
 

0,4 
22,8 82 20 62 1,5 164 191 218 246 273 266 401 548 694 832 977 
27,2 98 25 89 1,8 196 228 261 294 326 286 431 588 744 893 1049 
32,5 117 29 126 2,2 234 273 312 351 390 306 460 625 790 949 1115 
39,2 141 35 183 2,7 282 329 376 423 470 325 488 660 832 1000 1175 

 
 

1800 

22,5 81 <20 42 1,4 162 189 216 243 270 282 421 567 715 857 1003  
 

0,5 
27,2 98 20 62 1,7 196 228 261 294 326 303 454 611 771 924 1082 
32,2 116 24 86 1,0 232 270 309 348 386 322 482 649 819 980 1149 
38,6 139 29 124 2,4 278 324 370 417 463 340 510 685 864 1033 1215 
46,7 168 35 181 2,9 336 392 448 504 560 356 535 716 902 1080 1272 

 
 

2100 

25,0 90 <20 36 1,4 180 210 240 270 300 410 617 821 1026 1233 1443  
 

3,8 
28,6 103 20 47 1,6 206 240 274 309 343 439 662 881 1102 1324 1551 
35,0 126 25 70 2,0 252 294 336 378 420 487 735 977 1222 1469 1724 
42,8 154 30 105 2,5 308 359 410 462 513 537 811 1078 1348 1621 1903 
52,2 188 35 156 2,0 376 438 501 564 626 588 887 1179 1476 1775 2083 

 
 

2400 

27,8 100 <20 34 1,5 200 233 266 300 333 450 676 902 1126 1352 1579  
 

4,3 
32,8 118 20 47 1,8 236 275 314 354 393 488 737 984 1230 1475 1723 
39,7 143 25 69 2,1 286 333 381 429 476 536 810 1084 1355 1625 1899 
48,6 175 30 104 2,6 350 408 466 525 583 587 889 1189 1487 1786 2088 
59,4 214 35 155 3,2 428 499 570 642 713 639 964 1289 1614 1942 2270 

 
 

2700 

31,7 114 <20 35 1,6 228 266 304 342 380 490 742 988 1233 1483 1737  
 

4,8 
36,4 131 20 46 1,8 262 305 349 393 436 524 795 1058 1321 1590 1865 
44,4 160 25 68 2,2 320 373 426 480 533 576 875 1164 1453 1749 2054 
54,4 196 30 103 2,8 392 457 522 588 653 631 957 1272 1588 1912 2246 
66,7 240 34 154 3,4 480 560 640 720 800 687 1036 1377 1719 2069 2427 

 
 

3000 

34,4 124 <20 33 1,7 248 289 330 372 413 526 792 1057 1322 1588 1855  
 

5,4 
40,6 146 20 46 1,9 292 340 389 438 486 569 857 1144 1431 1719 2010 
49,4 178 25 69 2,4 356 415 474 534 593 623 937 1250 1566 1882 2203 
60,3 217 29 102 2,9 434 506 578 651 723 676 1014 1355 1698 2041 2390 
73,6 265 34 152 3,5 530 618 706 795 883 727 1086 1452 1822 2189 2565 

 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 VERWARMING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE M 

Referentie waterdebiet (QW) 50 l/h voor afmetingen 
van 600 tot 1800. 
Referentie waterdebiet (QW) 110 l/h voor afmetingen 
van 2100 tot 3000. 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 



 

VFK 600 - NOZZLE G - SYSTEEM 4 BUIZEN - VERWARMING 
 

Lengte 

 

Qpr  
LW dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X (m)

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  

ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 

600 

12,5 45 <20 64 0,0 90 105 120 135 150 140 214 291 367 441 520  
 

0,2 
16,9 61 20 117 1,4 122 142 162 183 203 164 248 337 426 515 605 
20,0 72 24 164 1,6 144 168 192 216 240 177 266 361 459 555 651 
24,4 88 29 244 1,0 176 205 234 264 293 190 284 386 493 598 701 
30,0 108 35 368 2,4 216 252 288 324 360 198 293 402 518 630 742 

 
 

900 

16,7 60 <20 50 1,1 120 140 160 180 200 182 279 367 458 550 646  
 

0,3 
19,2 69 20 67 1,2 138 161 184 207 230 196 299 392 491 589 692 
22,8 82 24 94 1,5 164 191 218 246 273 212 322 423 532 638 750 
27,2 98 29 135 1,8 196 228 261 294 326 227 344 455 573 689 811 
33,3 120 34 202 2,2 240 280 320 360 400 242 366 488 619 746 878 

 
 

1200 

20,8 75 20 44 1,2 150 175 200 225 250 206 314 426 539 645 753  
 

0,3 
25,0 90 25 64 1,4 180 210 240 270 300 225 342 464 587 702 820 
30,6 110 30 95 1,7 220 256 293 330 366 247 374 507 641 766 897 
36,1 130 34 133 2,0 260 303 346 390 433 265 400 542 684 819 961 
44,4 160 40 202 2,5 320 373 426 480 533 288 431 583 735 881 1038 

 
 

1500 

26,4 95 24 41 1,3 190 221 253 285 316 244 369 504 637 765 897  
 

0,4 
31,9 115 29 60 1,6 230 268 306 345 383 265 401 547 693 831 975 
38,9 140 35 88 1,0 280 326 373 420 466 288 434 591 748 898 1055 
47,2 170 40 130 2,4 340 396 453 510 566 309 465 632 798 958 1126 
56,9 205 45 190 2,9 410 478 546 615 683 328 492 665 839 1008 1185 

 
 

1800 

27,8 100 24 31 1,3 200 233 266 300 333 263 393 528 665 798 934  
 

0,5 
33,9 122 29 47 1,6 244 284 325 366 406 285 427 574 724 868 1016 
40,6 146 34 67 1,9 292 340 389 438 486 305 457 616 777 930 1090 
49,7 179 40 100 2,3 358 417 477 537 596 327 491 660 833 997 1170 
60,8 219 45 150 2,8 438 511 584 657 730 346 520 698 880 1053 1239 

 
 

2100 

38,9 140 25 37 1,7 280 326 373 420 466 423 637 849 1060 1274 1492  
 

3,8 
47,2 170 30 55 2,0 340 396 453 510 566 467 706 938 1173 1411 1654 
56,9 205 35 80 2,4 410 478 546 615 683 513 775 1030 1289 1550 1819 
69,4 250 40 119 2,0 500 583 666 750 833 564 851 1131 1415 1702 1998 
83,3 300 44 171 3,6 600 700 800 900 1000 611 919 1223 1531 1842 2160 

 
 

2400 

45,8 165 25 40 1,8 330 385 440 495 550 478 720 962 1202 1441 1684  
 

4,3 
56,1 202 30 59 2,2 404 471 538 606 673 527 797 1066 1333 1598 1868 
66,7 240 34 84 2,7 480 560 640 720 800 571 864 1156 1446 1735 2028 
81,9 295 39 127 3,3 590 688 786 885 983 624 943 1261 1578 1897 2218 

101,4 365 45 194 4,0 730 851 973 1095 1216 677 1018 1361 1705 2053 2401 
 
 

2700 

51,9 187 25 40 1,0 374 436 498 561 623 518 786 1046 1306 1571 1843  
 

4,8 
62,5 225 30 58 2,4 450 525 600 675 750 565 859 1143 1427 1718 2018 
76,4 275 35 87 2,9 550 641 733 825 916 620 941 1250 1561 1880 2208 
93,1 335 40 129 3,5 670 781 893 1005 1116 675 1019 1354 1690 2034 2387 
114,4 412 45 195 4,3 824 961 1098 1236 1373 730 1096 1455 1816 2184 2558 

 
 

3000 

58,3 210 24 41 2,1 420 490 560 630 700 565 850 1135 1420 1706 1995  
 

5,4 
72,2 260 30 63 2,6 520 606 693 780 866 622 936 1250 1565 1881 2202 
87,5 315 35 92 3,1 630 735 840 945 1050 674 1011 1351 1694 2035 2384 

104,2 375 39 131 3,7 750 875 1000 1125 1250 719 1075 1437 1803 2166 2538 
127,8 460 44 197 4,6 920 1073 1226 1380 1533 767 1145 1529 1918 2303 2698 

 

VFK 600 - SYSTEEM 4 BUIZEN VERWARMING 
GROOTTE 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
210 
250 

0,64 
1,00 
1,12 
1,19 
1,25 
1,29 
1,33 
1,36 
1,39 
1,42 

0,64 
1,00 
1,16 
1,25 
1,32 
1,37 
1,42 
1,46 
1,51 
1,56 

0,64 
1,00 
1,17 
1,30 
1,38 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,64 

0,64 
1,00 
1,20 
1,36 
1,45 
1,51 
1,57 
1,64 
1,69 
1,74 

0,64 
1,00 
1,23 
1,38 
1,48 
1,56 
1,65 
1,72 
1,78 
1,83 

0,41 
0,64 
0,82 
0,93 
1,00 
1,07 
1,14 
1,18 
1,23 
1,27 

0,42 
0,66 
0,82 
0,94 
1,00 
1,08 
1,14 
1,19 
1,25 
1,28 

0,39 
0,63 
0,81 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 
1,21 
1,27 
1,32 

0,37 
0,61 
0,78 
0,91 
1,00 
1,07 
1,14 
1,21 
1,27 
1,33 
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Technische gegevens. Selectietabellen 

 VERWARMING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN - LUCHTNOZZLE TYPE G 

Referentie waterdebiet (QW) 50 l/h voor afmetingen 
van 600 tot 1800. 
Referentie waterdebiet (QW) 110 l/h voor afmetingen 
van 2100 tot 3000. 
Voor andere waarden van het waterdebiet, corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 
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Technische gegevens 
 

Drukval in water 
Hieronder worden de grafieken weergegeven voor het berekenen van het drukverlies in het buizenstelsel voor 
waterdebieten in verschillende systemen: 

Systeem 2 buizen. Koeling - Verwarming 

Systeem 4 buizen. Koeling 

Systeem 4 buizen. Verwarming 

Balklengte (mm) 

Balklengte (mm) 

Balklengte (mm) 
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Technische gegevens 
 

Snelheid in leefruimte. Botsing van de luchtstralen 
 
LUCHTNOZZLE TYPE P 

Qmpr: debiet primaire lucht per strekkende meter 
koelbalk, in m3/(h.m) 

 
B: afstand tussen midden van twee koelbalken, in 

m 
 
H1: afstand van het plafond tot het punt waar men 

snelheid wenst te vinden, uitgedrukt in m 
 
VZ: maximum snelheid in de leefzone, in de zone 

waar de luchtstromen uit twee koelbalken met 
elkaar botsen, in m/s 

Balklengte (mm) 
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Technische gegevens. Selectietabellen 
 

Snelheid in leefruimte. Botsing van de luchtstralen 
 
LUCHTNOZZLE TYPE M 

Balklengte (mm) 
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Technische gegevens 
 

Snelheid in leefruimte. Botsing van de luchtstralen 
 
LUCHTSNOZZLE TYPE G 

Balklengte (mm) 
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Technische gegevens 
 

Snelheid in leefruimte. Botsing van de luchtstraal met de muur 
 
LUCHTNOZZLE TYPE P 

LUCHTNOZZLE TYPE M 

Balklengte (mm) 

Balklengte (mm) 
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Technische gegevens. Selectietabellen 
 

Snelheid in leefruimte. Botsing van de luchtstraal met de muur 
 
LUCHTNOZZLE TYPE G 

Symbolen 
 
De onderstaande symbolen worden gebruikt in de selectiegrafieken van blz. 27 t/m 31 voor koelbalk VFK 600. 

Qmpr Debiet primaire lucht per strekkende meter 
koelbalk, in m3/(h.m) 

 
B Afstand tussen midden van twee koelbalken, in m 
 
H1 Afstand van het plafond tot het punt waar men 

snelheid wenst te vinden, uitgedrukt in m 
 
VZ De maximale snelheid in de leefzone ontstaan door 

de botsing van twee luchtstralen,in m/s 
 
HZ0 Hoogte van de leefruimte, in m 
 
X Horizontale afstand vanaf de as van de balk tot de 

muur, in m 
 
L = X + H1 
 
VP Snelheid in het gebied van de muur tot de afstand L 

van de as van de koelbalk, in m/s. 

Balklengte (mm) 



 

Technische gegevens. Selectievoorbeeld 
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Men wenst een enkel kantoormoduul aan de gevelkant met afmetingen 6x6x3 mm (LxBxH) te koelen met een lucht-water 
systeem van actieve koelbalken met twee buizen. Na berekening van belastingen verkrijgt men een benodigd vermogen 
van 85 W/m2. 
 
Ontwerpvoorwaarden (koeling): 
 
-Voelbare totale belasting in koeling van de ruimte te overkomen 3.060 W. 
 
-Vereist debiet luchtventilatie 45 m3/h per persoon, volgens IDA 2 van Rite. 
 
- Maximale bezetting 8 personen. 
 
- Primaire luchttemperatuur 15° C. 
 
- Binnentemperatuur kamer 24° C, met een relatieve vochtigheid van 50%. Dauwpunt 12.9° C. 
 
- De temperatuur van het water bij de ingang van de balk is 15° C. 
 
- Maximaal waterdebiet per balk 150 l/h. 
 
- Architectonische voorwaarde, plafondmodulatie 1200x600 mm 
 
- Maximaal toelaatbaar geluidsvermogen 35 dB(A). 
 
- Maximaal drukverlies in lucht 150 Pa in de koelbalk. 
 
Oplossing: 
 
Na een eerste analyse van de selectietabel op pagina 15, dat wil zeggen na berekeningen rekening houdend met de 
eerder vermelde verschillende ontwerpvoorwaarden, kan men een selectie maken van 4 koelbalken, model VFK 600-
1200-M-2, symmetrisch verdeeld (2x2) in de ruimte, zoals aangegeven in het volgende schema: 
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Berekening van de technische gegevens van het buizenstelsel en de primaire lucht. 
 
Op basis van dit ontwerp worden de volgende invoergegevens verkregen in de selectietabel op blz. 15: 
 
- Lengte van de eerder geselecteerde koelbalk 1200 mm. 
 
 - Primair luchtdebiet door balk 90 m3/h. 
 
- Temperatuurverschil tussen de ruimte en de primaire lucht, ΔTpr = 9º C. 
 
- Temperatuurverschil tussen de ruimte en de waterinlaat, ΔTSWIN = 9º C. 
 
Met deze invoerwaarden en door interpolatie van de twee waarden voor primair luchtdebiet gegeven in de tabel, worden 
de volgende resultaten verkregen: 
 
 - Leveringsvermogen van de ventilatielucht, Ppr = 270 W, verkregen uit de formule, Ppr(W) = Qpr(l/s) * 1,232 * ΔTpr 
 
- Leveringsvermogen van buizenstelsel door de balk voor een waterdebiet van 250 l/h, Psw  = 600 W (gegeven verkregen 
rechtstreeks uit tabel 1, na interpolatie) 
 
- Gecorrigeerd vermogen van het buizenstelsel voor een waterdebiet van 150 l/h,Psw = 516 W. Door raadpleging van de 
tabel met correctiefactoren voor het waterdebiet op pagina 17, vindt men dat de eerder aangegeven waarde van 600 W 
vermenigvuldigd moet worden met een factor 0,86  
 
- Totaal leveringsvermogen van de balk, Pt = 786 W, verkregen uit de formule Pt = Ppr + Psw 
 
- Drukval in water voor een debiet van 150 l/h, ΔPw = 1,8 kPa. (gegeven verkregen uit de grafiek van pagina 26) 
 
- Verschil watertemperatuur in buizenstelsel, ΔTw = 3 ºC, verkregen uit de formule Psw (W) * 0,86 = Qw (l/h) * ΔTw 
 
- Geluidsvermogensniveau per balk, Lw = 29 dB(A) (gegeven verkregen rechtstreeks uit de tabel, na interpolatie) 
 
- Drukval van primaire lucht, ΔPpr = 114 Pa (gegeven verkregen rechtstreeks uit de tabel, na interpolatie) 
 
Totaal leveringsvermogen door de 4 actieve koelbalken in de ruimte is pt = 3.144 W, waarde groter dan de gevraagde 
piekvraag 3.060 W, dat wil zeggen dat de keuze van het vermogen van de units als correct wordt beschouwd. 
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Aeraulische berekeningen. Maximum snelheid in de leefzone (Vz) en snelheid van de luchtstraal in de omtrek (Vp). 
 
Gebruik de grafiek op bladzijde 28 met de volgende parameters om de maximale snelheid in de leefzone (Vz) te 
verkrijgen afhankelijk van de voorwaarden van het ontwerp: 
 
Debiet per strekkende meter, QMPR= 90/1,2 = 75 m3/h*m 
Afstand tussen midden van de balken, B = 3 m 
Hoogte gemeten van het plafond tot aan de leefruimte, H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

Waarde verkregen van Vz = 0,28 m/s 

Balklengte (mm) 
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Om de eindsnelheid van de luchtstraal in de omtrek (Vp) te verkrijgen op een bepaalde hoogte van de vloer, afhankelijk 
van de ontwerpvoorwaarden, gebruik de grafiek op bladzijde 30 (luchtsnozzle type M) met de volgende parameters: 
 
Debiet per strekkende meter, Qmpr = 90/1,2 = 75 m3/h*m 
 Afstand L = X + H 1 = 2,7 m, waarbij X is de afstand van het midden van de balk tot de wand is 
Hoogte gemeten van het plafond tot aan de leefruimte, H1 = 3 - 1,8 = 1,2 m 

Waarde verkregen van Vp  = 0,41 m/s 

Balklengte (mm) 
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Voorbeeld van codering voor het plaatsen van een bestelling. Alle varianten van maten, accessoires, enz. van de actieve 
koelbalk van de VFK-serie van KOOLAIR worden weergegeven. 
 
- Voorbeeld van codering: 
 
     (a)           (b)    (c)   (d)  (e)      (f)     (g)   (h)     (i)           (j)             (k) 
VFK 600 – 1200 – M – 2 – LD – P1V – E – SR – DF – RAL 9010 – andere 
 
(a): Model 
 
VFK 600 
 
(b): Lengte 
 
VFK 600 : 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 – 2100 – 2400 – 2700 – 3000 (mm) 
 
(c): Configuratie luchtnozzle 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): Buizenstelsel. Type systeem. 
 
- 2  Buizenstelsel voor systeem 2 buizen 
- 4  Buizenstelsel voor systeem 4 buizen 
 
(e): Configuratie aansluitingen lucht/water 
 
- F  Frontale aansluiting primaire lucht aan tegenovergestelde zijde wateraansluitingen 
- FT  Frontale aansluiting primaire lucht achterzijde, aan dezelfde zijde als de wateraansluitingen, (verkrijgbaar in 2 
buizen) 
- LI  Linker zijdelingse aansluiting primaire lucht 
- LD  Rechter zijdelingse aansluiting primaire lucht 
- S  Boven aansluiting primaire lucht 
 
(f): Ontwerp van geperforeerde plaatafdekking inductie 
 
- P1H Rechthoekige perforaties parallel aan de lengte van de balk. 
- P1V  Rechthoekige perforaties parallel aan de breedte van de balk. 
- P2H  Ronde perforaties continu verdeeld over de breedte van de balk. 
- P2V  Ronde perforaties continu verdeeld over de lengte van de balk. 
 
(g): Type plafond 
 
-  Ontwerp van de unit voor standaard plafonds met T-profiel drager 
- E  Ontwerp unit voor doorlopende plafond of gipsplafond 
- FL  Ontwerp unit voor plafond met gedaalde plaat 
 
(h): Systeem regeling luchtnozzles 
 
-  Zonder systeem regeling luchtnozzles 
- SR  Met systeem regeling luchtnozzles 
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(i): Luchtgeleidingselementen 
 
-  Geen luchtgeleidingslamellen 
- DF  Met luchtgeleidingslamellen 
 
(j): Afwerking 
 
- RAL 9010  Geschilderd in RAL 9010 glanzend wit als standaard afwerking 
- RAL …  Gelakt in te bepalen RAL kleur op aanvraag 
 
(k): Overige accessoires of onderdelen 
 
Door middel van speciale vermelding in de bestelling kunnen ook andere onderdelen besteld worden: 
 
-  Elektrische weerstand   Voor 2 leidingsystemen (koud water), ingebouwd in de unit. 

Watt (W) vermogen geleverd door systeem aangeven. 
 
-  Regelklep   Op verzoek kunnen in de wateraansluitingen regelkleppen en/of hoeveelheidsregelkleppen aangebracht 
worden.  

Gelieve het model, het type en de eventuele bijbehorende servomotor aan te geven. 
 
 -  Anti-condens-sensor   Op verzoek kan de unit voorzien worden van een anti-condens-sensor  

op het oppervlak van de leidingen bij de koudwateringang. 
 
-  Luchtvolumeregelaar   Koolair heeft diverse accessoires voor luchtregeling die geleverd kunnen worden 

bij bestelling van actieve koelbalken. Zie bladzijde 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische specificatie 
 
Plafondinductierooster, model VFK 600, lengte L mm, breedte B mm en hoogte 200 mm, voor montage in modulaire of 
doorlopende verlaagde plafonds. Het bevat twee lineaire roosters aan de zijkanten, met M1 plastic 
luchtgeleidingselementen, voor horizontale luchttoevoer met Coanda-effect van het (primaire en secundaire) 
luchtmengsel. Scharnierende frontale plaat, voor het reinigen van het buizenstelsel, met verschillende perforatiepatronen 
voor de inductie van omgevingslucht. Aan de binnenzijde bevat de unit de aansluitkast met de luchtnozzles (type P/M/G) 
aan beide zijden voor de luchttoevoer van de primaire lucht met hun regelmechanisme. Het binnenbuizenstelsel in 
horizontale positie ( 2/4 buizen) voor koeling en/of verwarming, koperen buizen met gasdraadaansluitingen met een 
buitendiameter van 12 mm en een buizenbundel van aluminium ribben. Voorzien van (een/twee) 
(frontale/zijdelingse/boven) primaire-lucht aansluiting/en van Ø124 mm. Frontale plaat, behuizing, profielen in hun 
geheel gemaakt van verzinkt staalplaat. De unit heeft montagebeugels voor ophanging aan het plafond. Standaard 
afgewerkt in glanzende lak RAL 9010. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. 
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Afhankelijk van de eisen van elke installatie, kan Koolair multifunctionele plafondinductieroosters leveren die speciaal 
ontworpen zijn voor een specifiek project. Deze nieuwe ontwikkeling van koelplafondunit biedt een veelvoud aan functies 
zoals verschillende soorten verlichting (led, lineair, halogeen, ...), luidsprekers, rookmelders, sprinklers, ... afgezien van 
de koeling en verwarming met alle voordelen van het systeem. 

Omdat dit een specifiek op maat gemaakt product betreft, moeten de vereisten van het project bij de start worden 
bekendgemaakt. 
De technische gegevens van deze balk zijn voor het VFK 600 model beschreven op pagina's 14 t/m 36. 

Een voorbeeld van een actieve koelbalk is het VFK 600-MS model met lineaire armatuur, luidspreker en sprinkler 
ingebouwd in de behuizing zelf: 

De volgende onderdelen kunnen worden gecombineerd met de VFF 600-MS: 

-L armatuur 
-A luidspreker 
-R sprinkler 
-O andere 

Koelbalk VFK 600-MS met lineaire armatuur, luidspreker en sprinkler. 

Multifunctionele actieve koelbalken, 
VFK 600-MS serie 



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van KOOLAIR, S.L. 
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