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Descrição 
As unidades terminais de indução de tecto, também denominadas 
vigas frias activas, modelo VFK-Q, para difusão do ar em duas 
direcções, são utilizadas em sistemas ar-água para proporcionar 
um elevado grau de conforto em ambientes interiores com 
elevadas cargas internas em refrigeração. Integram como 
particularidade os seguintes elementos: 
 
- Difusores lineares em quatro direcções, para insuflação e difusão 
da mistura de ar primário e induzido do local.  
- Bandeja frontal perfurada desmontável, como registo para 
limpeza da bateria. Disponível em diferentes desenhos de 
perfuração. 
- Mecanismo de regulação de bocais, para configurar diferentes 
saídas de ar nos mesmos.  
- Deflectores de ar integrados nos difusores lineares, com o fim de 
combinar diferentes orientações do jacto de ar. 
 
 
 
 

Materiais 
As envolventes exteriores, interiores, placa de bocais e grelha de 
indução são fabricadas em chapa de aço galvanizada, pintado com 
tinta em pó RAL 9010 como acabamento padrão. Pintado em RAL 
a definir a pedido. A bateria é fabricada com tubos de cobre e 
alhetas de alumínio. 
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Dimensões. Configurações 

Modelo VFK-Q 
 
Tamanhos de 600 a 1200 Sistema de 2 tubos  
Dispõe de 3 tipos de configurações, definidas em função do sentido da ligação do ar primário relativamente às ligações de 
água (vista de frente a ligação de água), que são as seguintes: 
 
 1.  Ligação de ar primário frontal, no lado oposto às ligações de água, tipo (-F) 
 2.  Ligação lateral esquerda de ar primário, tipo (-LI) 
 3.  Ligação lateral direita de ar primário, tipo (-LD) 

Ar primário) 

Ligação lateral esquerda 
Entrada de água 

Saída de água 

Ligações de água 

Ar do local 

Ar do local 

Ar primário 
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Dimensões. Configurações 

Modelo VFK-Q 
 
Tamanhos de 600 a 1200 Sistema de 4 tubos  
Dispõe de 3 tipos de configurações, definidas em função do sentido da ligação do ar primário relativamente às ligações de 
água (vista de frente a ligação de água), que são as seguintes: 
 
 1.  Ligação de ar primário frontal, no lado oposto às ligações de água, tipo (-F) 
 2.  Ligação lateral esquerda de ar primário, tipo (-LI) 
 3.  Ligação lateral direita de ar primário, tipo (-LD) 

Ar do local 

Ar do local 

Ar primário 

Ligações de água 

Ar primário 

Ligação lateral esquerda 
        Entrada de água quente 

Saída de água quente 

Saída de água fría 



 

Instalação 
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 - Execuções de viga fria 
 
Todos os tamanhos de viga da série VFK-Q, são fabricados para poderem ser instaladas em diferentes tipos de tecto 
falso. Indicam-se seguidamente os mais habituais: 
 
  - Tecto com perfil suporte em “T” de 25 e 15 mm de largura (1) 

 
 

 
 

1 
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Instalação 

 - Fixação 
 
As unidades VFK-Q integram uma série de suportes de pendurar nos dois lados longitudinais superiores da viga, como 
mostram as fotografias seguintes. Integram dois por lado nos tamanhos 600 e 1200. 
 
Estes suportes têm uma perfuração rasgada pela que se passa um varão roscado de Ø6 mm, previamente fixado à laje do 
local para a suspensão da unidade. 

Registo 

A grelha de indução ou bandeja perfurada frontal podem ser rebatidas 90º accionando pequenos ferrolhos situados na 
lateral da bandeja ou desmontando totalmente actuando sobre os fechos. Isto permite ter acesso ao interior da viga para a 
limpeza das superfícies interiores, da bateria e ao sistema de regulação dos bocais. 

Deslocar o passador da posição “B” para a “A” e 
pressionar até ouvir um “click”. Repetir esta operação 
nos quatro cantos. 

4 ferrolhos 



 

Mecanismo de regulação dos bocais 
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Como acessório opcional, a unidade pode integrar mecanismo de regulação dos bocais (-SR). Neste caso a viga 
integraria os dois tipos ou tamanhos de bocal, podendo combinar diferentes configurações de saída de ar, facultando à 
instalação uma elevada flexibilidade para se adaptar a diversas mudanças, situações ou aplicações. Possibilita as 
seguintes configurações ou tipos de bocais: 
 
 -   Posição 1: Fecho de todos os bocais, impede a saída de ar numa ou em duas direcções da viga. 
 

-   Posição 2: Abertura dos dois tipos de bocal, situação tipo G, para mover volumes de ar elevados. 
 

-   Posição 3: Abertura de bocal grande tipo M, para mover volumes de ar médios, obtendo um factor de indução 
intermédio. 

 
-   Posição 4: Abertura de bocal pequeno tipo P, para mover pequenos volumes de ar, mas por outro lado, 

obtendo o factor de indução mais elevado. 
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Deflectores de ar 

As vigas frias da série VFK-Q dispõem, como acessório opcional, de lâminas deflectoras de ar (-DF) fabricadas em 
material plástico classificação M1, integradas longitudinalmente no interior dos difusores. Modificando a sua posição 
possibilitam orientar o jacto de ar em diferentes direcções, facultando à unidade uma elevada flexibilidade para se adaptar 
a diferentes situações na instalação. Desta maneira podem ser salvos obstáculos, ampliada a largura do jacto de ar, 
reduzida a velocidade do mesmo num determinado alcance, em resumo garantir um ambiente sem correntes de ar. De 
seguida apresentam-se diferentes aplicações nas seguintes figuras: 

 

 
 

Concepção de deflectores de ar. Permitem orientar o jacto de ar em 4 ângulos de deflexão (0-15-30-45º). 

 
 

Exemplos de difusão em diferentes direcções 

 
 

Ensaio em Laboratório Koolair 



 

Características técnicas 
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Simbologia 
 
A simbologia utilizada nos quadros de selecção das págs. 10 a 13, correspondentes à viga fria VFK-Q são as seguintes: 
 
Qpr  Caudal de ar primário 
 
Lw-dB(A) Nível de potência sonora em dB(A) 
 
ΔPpr  Perda de carga em ar primário em Pa 
 
Tpr  Temperatura do ar primário em ºC 
 
TR  Temperatura do ar do local em ºC 
 
ΔTpr  Diferença de temperatura entre o ar do local e o ar primário (TR - Tpr) 
 
QW  Caudal de água em l/h 
 
ΔPW  Perda de carga de água na bateria em kPa 
 
TWIN  Temperatura de entrada da água na bateria ºC 
 
ΔTW  Salto de temperatura da água na bateria 
 
ΔTSWIN  Diferença de temperatura entre o local e a entrada de água na bateria 
 
Ppr  Potência fornecida pelo ar primário em W 
 
PSW  Potência fornecida pela bateria em W 
 
PT  Potência total Ppr + PSW em W 
 
X Alcance do jacto de ar em m, para uma velocidade máxima em zona ocupada de 0,25 m/s, com uma 

altura de instalação de 3 m y ΔT = 0 ºC (insuflação - ambiente) 
 

 

 



 

VFK-Q - SISTEMA 2 TUBOS REFRIGERAÇÃO 
TAMANHO 600 1200 
QW (l/h) Factor de correcção de potência da bateria 

80 

100 

120 

150 

180 

210 

250 

290 

340 

0,75 

0,81 

0,88 

0,92 

0,96 

0,99 

1,00 

1,01 

1,03 

0,69 

0,77 

0,85 

0,89 

0,95 

0,97 

1,00 

1,01 

1,03 
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Características técnicas. Quadros de selecção 

VFK-Q-600 / VFK-Q-1200 - SISTEMA 2 TUBOS REFRIGERAÇÃO 

 
Tama-
nho 

 
Tipo 

Bocal 

 

QPr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 
( m ) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 

 
 

P 

5,6 

6,7 

8,3 

10,6 

13,9 

20 

24 

30 

38 

50 

<20 

20 

24 

29 

35 

39 

56 

88 

142 

246 

0,8 

0,9 

1,2 

1,5 

1,0 

40 

48 

60 

76 

100 

46 

56 

70 

88 

116 

53 

64 

80 

101 

133 

60 

72 

90 

114 

150 

66 

80 

100 

126 

166 

150 172 202 229 258 312  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 

174 200 234 263 296 358 
207 240 278 312 351 423 
249 290 334 374 420 504 
307 358 411 460 514 617 

 

 
 

M 

10,8 39 <20 41 1,2 78 91 104 117 130 190 219 256 287 323 390 
13,3 48 24 62 1,4 96 112 128 144 160 224 260 301 337 378 455 
16,1 58 29 91 1,7 116 135 154 174 193 260 302 348 389 437 524 
19,4 70 34 133 2,1 140 163 186 210 233 300 349 401 448 502 602 
23,6 85 39 196 2,5 170 198 226 255 283 345 403 461 516 577 691 

 

 
 

G 

15,3 

18,9 

23,3 

28,6 

34,7 

55 

68 

84 

103 

125 

25 

30 

35 

40 

44 

40 

30 

93 

140 

207 

2,2 

2,7 

3,3 

4,1 

4,9 

110 

136 

168 

206 

250 

128 

158 

196 

240 

291 

146 

181 

224 

274 

333 

165 

204 

252 

309 

375 

183 

226 

280 

343 

416 

215 249 289 323 364 438 
254 295 340 381 427 513 
298 347 399 446 499 599 
346 404 462 518 578 693 
396 463 528 592 661 791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 

 

 
 

P 

10,0 36 <20 40 1,1 72 84 96 108 120 313 390 443 490 549 650  
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

15,0 54 24 91 1,7 108 126 144 162 180 426 526 601 671 746 891 
18,9 68 30 144 2,2 136 158 181 204 226 506 622 712 797 885 105

22,8 82 35 209 2,6 164 191 218 246 273 578 710 814 912 101 1213 
27,2 98 39 299 3,1 196 228 261 294 326 654 802 919 103 114 1371 

 

 
 

M 

18,9 

23,6 

29,2 

36,1 

45,8 

68 

85 

105 

130 

165 

24 

29 

34 

39 

45 

40 

63 

97 

149 

240 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

3,9 

136 

170 

210 

260 

330 

158 

198 

245 

303 

385 

181 

226 

280 

346 

440 

204 

255 

315 

390 

495 

226 

283 

350 

433 

550 

376 475 541 602 671 800 
445 559 639 714 794 949 
520 652 746 835 927 1110 
605 756 866 971 1077 1292 
708 884 1013 1136 1260 1513 

 

 
 

G 

26,1 94 28 39 1,9 188 219 250 282 313 413 524 599 668 743 887 
34,7 125 35 70 2,6 250 291 333 375 416 510 645 738 826 917 109

43,1 155 40 108 3,2 310 361 413 465 516 594 749 858 962 106 1280 
52,2 188 44 159 3,9 376 438 501 564 626 676 851 976 109 1213 1457 
59,7 215 47 208 4,4 430 501 573 645 716 736 927 106 119 1321 1586 

REFRIGERAÇÃO - SISTEMA DE 2 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 250 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 



 

VFK-Q - SISTEMA 4 TUBOS REFRIGERAÇÃO 
TAMANHO 600 1200 
QW (l/h) Factor de correcção de potência da bateria 

80 

100 

120 

150 

180 

210 

250 

290 

340 

0,75 

0,81 

0,88 

0,92 

0,96 

0,99 

1,00 

1,01 

1,03 

0,69 

0,77 

0,85 

0,89 

0,95 

0,97 

1,00 

1,01 

1,03 
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Características técnicas. Quadros de selecção

VFK-Q-600 / VFK-Q-1200 - SISTEMA 4 TUBOS DE REFRIGERAÇÃO 
 
Tama-
nho 

 
Tipo 

Bocal 

 

QPr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 
( m ) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 12 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 

 
 

P 

5,6 

6,7 

8,3 

10,6 

13,9 

20 

24 

30 

38 

50 

<20 

20 

24 

29 

35 

39 

56 

88 

142 

246 

0,8 

0,9 

1,2 

1,5 

1,0 

40 

48 

60 

76 

100 

46 

56 

70 

88 

116 

53 

64 

80 

101 

133 

60 

72 

90 

114 

150 

66 

80 

100 

126 

166 

153 179 193 220 220 240  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 

173 203 221 251 261 292 
203 239 263 297 318 365 
240 283 314 354 389 454 
291 343 386 433 482 572 

 

 
 

M 

10,8 39 <20 41 1,2 78 91 104 117 130 186 219 239 271 286 324 
13,3 48 24 62 1,4 96 112 128 144 160 216 254 281 317 343 396 
16,1 58 29 91 1,7 116 135 154 174 193 247 291 324 365 402 470 
19,4 70 34 133 2,1 140 163 186 210 233 282 332 373 419 465 551 
23,6 85 39 196 2,5 170 198 226 255 283 322 380 430 481 537 640 

 

 
 

G 

15,3 

18,9 

23,3 

28,6 

34,7 

55 

68 

84 

103 

125 

25 

30 

35 

40 

44 

40 

30 

93 

140 

207 

2,2 

2,7 

3,3 

4,1 

4,9 

110 

136 

168 

206 

250 

128 

158 

196 

240 

291 

146 

181 

224 

274 

333 

165 

204 

252 

309 

375 

183 

226 

280 

343 

416 

203 239 263 297 318 365 
236 278 309 348 381 444 
274 323 362 406 451 533 
315 372 421 470 525 626 
359 423 482 538 599 719 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 

 

 
 

P 

10,0 36 <20 40 1,1 72 84 96 108 120 364 412 426 507 553 634  
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

15,0 54 24 91 1,7 108 126 144 162 180 451 519 560 649 710 831 
18,9 68 30 144 2,2 136 158 181 204 226 514 596 656 751 823 972 
22,8 82 35 209 2,6 164 191 218 246 273 573 667 744 845 928 1102 
27,2 98 39 299 3,1 196 228 261 294 326 636 743 836 945 1039 1240 

 

 
 

M 

18,9 

23,6 

29,2 

36,1 

45,8 

68 

85 

105 

130 

165 

24 

29 

34 

39 

45 

40 

63 

97 

149 

240 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

3,9 

136 

170 

210 

260 

330 

158 

198 

245 

303 

385 

181 

226 

280 

346 

440 

204 

255 

315 

390 

495 

226 

283 

350 

433 

550 

418 478 509 595 650 756 
472 545 593 684 749 879 
533 620 685 782 857 1015 
604 705 790 895 983 1171 
695 812 919 1036 1141 1365 

 

 
 

G 

26,1 94 28 39 1,9 188 219 250 282 313 449 517 558 647 708 828 
34,7 125 35 70 2,6 250 291 333 375 416 528 614 678 775 849 1005 
43,1 155 40 108 3,2 310 361 413 465 516 599 699 783 887 975 1160 
52,2 188 44 159 3,9 376 438 501 564 626 672 785 886 999 1100 1315 
59,7 215 47 208 4,4 430 501 573 645 716 726 848 962 1083 1194 1430 

 

REFRIGERAÇÃO - SISTEMA DE 4 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 250 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 



 

TAMANHO 600 1200 
QW (l/h) Factor de correcção de potência da bateria 

80 0,75 0,70 
100 0,82 0,78 
120 0,90 0,86 
150 0,93 0,90 
180 0,96 0,95 
210 0,99 0,97 
250 1,00 1,00 
290 1,01 1,01 
340 1,03 1,03 
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Características técnicas. Quadros de selecção

VFK-Q-600 / VFK-Q-1200 - SISTEMA 2 TUBOS AQUECIMENTO 
 
Tama-
nho 

 
Tipo 

Bocal 

 

QPr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 
( m ) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 

6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 
l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 

 
 

P 

5,6 

6,7 

8,3 

10,6 

13,9 

20 

24 

30 

38 

50 

<20 

20 

24 

29 

35 

39 

56 

88 

142 

246 

0,8 

0,9 

1,2 

1,5 

1,0 

40 

48 

60 

76 

100 

46 

56 

70 

88 

116 

53 

64 

80 

101 

133 

60 

72 

90 

114 

150 

66 

80 

100 

126 

166 

244 

280 

334 

402 

496 

365 

421 

502 

604 

746 

485 

560 

668 

805 

996 

605 

700 

836 

1009 

1247 

732 

844 

1007 

1213 

1500 

851 

985 

1178 

1421 

1757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 

 

 
 

M 

10,8 39 <20 41 1,2 78 91 104 117 130 306 460 612 766 923 1078 
13,3 48 24 62 1,4 96 112 128 144 160 360 541 722 903 1087 1273 
16,1 58 29 91 1,7 116 135 154 174 193 418 628 837 1049 1262 1478 
19,4 70 34 133 2,1 140 163 186 210 233 483 725 968 1213 1459 1709 
23,6 85 39 196 2,5 170 198 226 255 283 559 839 1120 1404 1688 1976 

 

 
 

G 

15,3 

18,9 

23,3 

28,6 

34,7 

55 

68 

84 

103 

125 

25 

30 

35 

40 

44 

40 

30 

93 

140 

207 

2,2 

2,7 

3,3 

4,1 

4,9 

110 

136 

168 

206 

250 

128 

158 

196 

240 

291 

146 

181 

224 

274 

333 

165 

204 

252 

309 

375 

183 

226 

280 

343 

416 

345 

408 

480 

559 

644 

519 

613 

721 

840 

966 

692 

818 

963 

1122 

1291 

866 

1024 

1206 

1406 

1617 

1042 

1232 

1450 

1691 

1944 

1220 

1443 

1699 

1980 

2275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 

 

 
 

P 

10,0 36 <20 40 1,1 72 84 96 108 120 450 667 883 1105 1325 1558  
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

15,0 54 24 91 1,7 108 126 144 162 180 605 903 1200 1503 1805 2115 
18,9 68 30 144 2,2 136 158 181 204 226 715 1071 1426 1786 2146 2511 
22,8 82 35 209 2,6 164 191 218 246 273 817 1226 1634 2047 2460 2877 
27,2 98 39 299 3,1 196 228 261 294 326 924 1388 1853 2320 2790 3259 

 

 
 

M 

18,9 

23,6 

29,2 

36,1 

45,8 

68 

85 

105 

130 

165 

24 

29 

34 

39 

45 

40 

63 

97 

149 

240 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

3,9 

136 

170 

210 

260 

330 

158 

198 

245 

303 

385 

181 

226 

280 

346 

440 

204 

255 

315 

390 

495 

226 

283 

350 

433 

550 

545 

641 

747 

869 

1019 

812 

959 

1120 

1304 

1533 

1077 

1275 

1492 

1739 

2047 

1349 

1597 

1869 

2179 

2563 

1619 

1918 

2245 

2619 

3083 

1900 

2247 

2627 

3061 

3599 
 

 
 

G 

26,1 94 28 39 1,9 188 219 250 282 313 601 897 1192 1494 1793 2102 
34,7 125 35 70 2,6 250 291 333 375 416 739 1107 1475 1848 2220 2598 
43,1 155 40 108 3,2 310 361 413 465 516 860 1291 1723 2158 2594 3031 
52,2 188 44 159 3,9 376 438 501 564 626 980 1474 1968 2464 2963 3460 
59,7 215 47 208 4,4 430 501 573 645 716 1070 1609 2150 2691 3237 3778 

 

AQUECIMENTO - SISTEMA DE 2 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 250 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 



 

VFK-Q - SISTEMA 4 TUBOS AQUECIMENTO 
TAMANHO 600 1200 
QW (l/h) Factor de correcção de potência da bateria 

30 0,69 0,57 
50 1,00 0,77 
70 1,07 0,88 
90 1,14 0,95 
110 1,19 1,00 
130 1,22 1,03 
150 1,24 1,05 
180 1,27 1,07 
210 1,28 1,09 
250 1,30 1,11 
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Características técnicas. Quadros de selecção 

VFK-Q-600 / VFK-Q-1200 - SISTEMA 4 TUBOS AQUECIMENTO 
 
Tama-
nho 

 
Tipo 

Bocal 

 

QPr 
 

LW - 
dB(A) 

 
ΔPpr 
(Pa) 

 
X 
( m ) 

ΔTpr (K) ΔTSWIN (K)  
ΔPW 
(kPa) 6 7 8 9 10 10 15 20 25 30 35 

l/s m3/h Ppr (W) PSW (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 

 
 

P 

5,6 

6,7 

8,3 

10,6 

13,9 

20 

24 

30 

38 

50 

<20 

20 

24 

29 

35 

39 

56 

88 

142 

246 

0,8 

0,9 

1,2 

1,5 

1,0 

40 

48 

60 

76 

100 

46 

56 

70 

88 

116 

53 

64 

80 

101 

133 

60 

72 

90 

114 

150 

66 

80 

100 

126 

166 

127 

136 

150 

168 

191 

191 

207 

229 

256 

292 

257 

279 

309 

346 

397 

325 

352 

391 

439 

502 

398 

429 

474 

529 

602 

464 

500 

552 

616 

702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 

 
 

M 

10,8 39 <20 41 1,2 78 91 104 117 130 145 221 298 378 458 534 
13,3 48 24 62 1,4 96 112 128 144 160 160 243 329 417 504 586 
16,1 58 29 91 1,7 116 135 154 174 193 175 267 362 458 551 641 
19,4 70 34 133 2,1 140 163 186 210 233 191 292 397 502 602 702 
23,6 85 39 196 2,5 170 198 226 255 283 210 321 436 552 660 770 

 

 
 

G 

15,3 

18,9 

23,3 

28,6 

34,7 

55 

68 

84 

103 

125 

25 

30 

35 

40 

44 

40 

30 

93 

140 

207 

2,2 

2,7 

3,3 

4,1 

4,9 

110 

136 

168 

206 

250 

128 

158 

196 

240 

291 

146 

181 

224 

274 

333 

165 

204 

252 

309 

375 

183 

226 

280 

343 

416 

154 

169 

188 

207 

228 

234 

259 

287 

316 

346 

316 

350 

389 

429 

470 

400 

444 

492 

544 

595 

484 

534 

591 

651 

711 

563 

622 

688 

759 

831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 

 

 
 

P 

10,0 36 <20 40 1,1 72 84 96 108 120 270 384 501 624 768 891  
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 

15,0 54 24 91 1,7 108 126 144 162 180 321 467 615 768 933 1086 
18,9 68 30 144 2,2 136 158 181 204 226 357 526 697 870 1052 1225 
22,8 82 35 209 2,6 164 191 218 246 273 391 582 773 965 1162 1356 
27,2 98 39 299 3,1 196 228 261 294 326 427 640 853 1065 1280 1494 

 

 
 

M 

18,9 

23,6 

29,2 

36,1 

45,8 

68 

85 

105 

130 

165 

24 

29 

34 

39 

45 

40 

63 

97 

149 

240 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

3,9 

136 

170 

210 

260 

330 

158 

198 

245 

303 

385 

181 

226 

280 

346 

440 

204 

255 

315 

390 

495 

226 

283 

350 

433 

550 

306 

338 

374 

416 

468 

443 

496 

555 

622 

705 

582 

655 

736 

828 

942 

726 

818 

919 

1034 

1177 

885 

991 

1108 

1243 

1412 

1029 

1154 

1292 

1451 

1649 
 

 
 

G 

26,1 94 28 39 1,9 188 219 250 282 313 320 466 613 766 931 1083 
34,7 125 35 70 2,6 250 291 333 375 416 365 540 716 894 1080 1258 
43,1 155 40 108 3,2 310 361 413 465 516 406 606 807 1008 1212 1414 
52,2 188 44 159 3,9 376 438 501 564 626 447 672 896 1120 1344 1570 
59,7 215 47 208 4,4 430 501 573 645 716 478 721 963 1203 1443 1686 

 

AQUECIMENTO - SISTEMA DE 4 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 250 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 
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Características técnicas 

Perda de carga em água 
A seguir apresentam-se os gráficos para obter a perda de carga na bateria para diferentes caudais de água nos 
diferentes sistemas: 

Sistema de 2 tubos. Refrigeração – Aquecimento 

Sistema de 4 tubos. Refrigeração 

Sistema de 4 tubos. Aquecimento 



 

Codificação 
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Exemplo de codificação para a realização de um pedido. Indicam-se todas as variantes de tamanhos, acessórios, …, 
existentes na viga fria activa VFK-Q da KOOLAIR. 
 
- Exemplo de codificação 
 
    (a)         (b)     (c)  (d)   (e)      (f)    (g)    (h)     (i)           (j)            (k) 
VFK-Q – 1200 – M – 2 – LD – P1V – E – SR – DF – RAL 9010 – otros 
 
(a): Modelo 
 
VFK-Q 
 
(b): Comprimento 
 
VFK-Q : 600 – 1200 (mm) 
 
(c): Configuração do bocal 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): Bateria. Tipo de sistema. 
 
- 2  Bateria para sistema de 2 tubos 
- 4  Bateria para sistema de 4 tubos 
 
(e): Configuração ligações de ar / água 
 
- F  Ligação de ar primário frontal 
- LI  Ligação lateral esquerda de ar primário 
- LD  Ligação lateral direita de ar primário 
 
(f): Desenho de bandeja perfurada de insuflação 
 
- P1H Perfurações rectangulares paralelas ao comprimento da viga 
- P1V Perfurações rectangulares paralelas à largura da viga 
- P2H  Perfurações circulares distribuídas de forma contínua à largura da viga 
- P2V  Perfurações circulares distribuídas de forma contínua ao longo da viga 
 
(g): Tipo de tecto 
 
-  Desenho de unidade para tectos padrão com perfil suporte de “T” 
 
(h): Sistema de regulação de bocais 
 
-  Sem sistema de regulação de bocais 
- SR  Com sistema de regulação de bocais 
 



 

 

Codificação 
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(i): Deflectores de ar 
 
- Sem lâminas deflectoras 
- DF Com lâminas deflectoras 
 
(j): Acabamento 
 
- RAL 9010 Pintado em branco RAL 9010 brillhante como acabamento padrão 
- RAL … Pintado em RAL a definir a pedido 
 
(k): Outros acessórios ou componentes 
 
Com nota no pedido podem ser solicitados outros componentes, como são: 
 
- Resistência eléctrica Para sistemas de 2 tubos (água fria), integrada no interior da unidade. 

Indicar vatios (W) de potência facultada pela mesma. 
 
- Válvula de controlo A pedido, podem ser integradas nas ligações de água válvulas de controlo e/ou de equilíbrio. 

Deve ser indicado o modelo e tipo, assim como o seu servomotor correspondente, se for caso 
disso. 

 
- Detector anti-condensação  A pedido a unidade pode integrar detector anti-condensação aderente na 

superfície dos bocais de entrada de água fria. 
 
- Regulador de caudal de ar  Koolair dispõe de diferentes acessórios de regulação de ar, que poderá fornecer 

juntamente com o pedido das vigas frias activas. Consultar página 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificação técnica 
Viga fria activa de indução, modelo VFK-Q, de comprimento L mm, largura B mm e altura 200 mm, para instalação em 
tectos falsos modulares ou contínuos. Integra quatro difusores lineares nos flancos, com deflectores de ar de material 
plástico M1, para insuflação horizontal com Efeito Coanda do ar de mistura (primário e secundário). Bandeja frontal 
rebatível para limpeza da bateria, com diferentes desenhos de perfuração para indução do ar ambiente. A unidade 
integra interiormente plenum com bocais (tipo P/M/G) em ambos os lados para insuflação do ar primário, com 
mecanismo de regulação dos mesmos. Bateria interior em posição horizontal de (2/4 tubos) para refrigeração ou/e 
aquecimento, bocais de cobre com ligações tipo rosca de gás com diâmetro exterior 12 mm e conjunto com alhetas de 
alumínio. Equipada com (uma/duas) ligação/ões de ar primário (frontal/lateral) com Ø124 mm de diâmetro. Bandeja 
frontal, envolventes e perfis fabricados integralmente em chapa de aço galvanizada. A unidade dispõe de suportes para 
fixação suspensa na laje. Acabamento padrão pintado em RAL9010 brilhante, a pedido, em RAL a definir. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L. 
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