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200 mm
no minimo

Descrição
As grelhas intumescentes da marca Koolair, modelos V para 
retangulares e VC para circulares, são utilizadas para a 
compartimentação de espaços em caso de fogo ou gases a alta 
temperatura.

Características
As grelhas V e VC contêm um material intumescente que expande 
(em geral, em 5 minutos), pelo efeito do calor, e veda o orifício de 
ventilação, impedindo a passagem de chamas, fumo e gases, em 
conformidade com a norma de ensaio europeia EN1364-5.

As grelhas são constituídas por mangas termoplásticas preenchidas 
com fitas intumescentes PALUSOL. Reagem a partir de 100ºC. 
Recomenda-se a aplicação no interior (evitando o contacto com a 
água e temperaturas contínuas superiores a 40ºC). Estão concebidas 
para facilitar o fluxo de ar sem excessivo ruído e de forma eficiente.

Permitem um fluxo de ar bidirecional através da grelha e podem 
ser montadas na vertical e na horizontal, dependendo da aplicação. 
Contam com uma área livre de, aproximadamente, 60%. As grelhas 
intumescentes foram homologadas com foco na espessura da parede 
de ensaio para obter uma resistência ao fogo por todos os lados. 
Devem ser armazenadas em local seco e ventilado. Não necessitam 
de manutenção.

Existe uma vasta gama de dimensões e de espessuras: V40 
com classificação EI60, V50 com classificação EI90, V60 com 
classificação EI120 e VC60 com classificação EI90. A cor das lâminas 
e da marcação predeterminada é cinzento. Outras cores disponíveis, 
mediante consulta. As grelhas V e VC são fabricadas por passos de 
50 mm. Por questões de estética, podem ser fornecidas juntamente 
com a grelha embelezadora para evitar a visualização da grelha 
intumescente.
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Instalação
As grelhas V e VC são fáceis de instalar. Devem ser fixadas mecanicamente nas paredes com parafusos e seladas 
com massa intumescente específica. Os espaços de montagem, de até 4 ou 5 mm, devem ser tapados com a massa 
intumescente, a fim de garantir uma estanqueidade total ao frio ou durante o incêndio.

Para a união de diversas grelhas intumescentes deve ter-se em conta uma separação de 200 mm entre grelhas, de 
acordo com a norma em vigor. As grelhas intumescentes V medem menos 3 mm do que as suas dimensões nominais 
(CxA) e serão colocadas centradas relativamente à espessura da parede de betão. A fixação é realizada por 4 parafusos 
inseridos no local, em ambos lados da grelha. As grelhas intumescentes VC medem menos 3 mm do que a sua cota 
nominal (Ø) e serão colocadas centradas relativamente à espessura da parede.

Modelos
V40. EI60 grelha retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas
intumescentes PALUSOL.
V50. EI90 grelha retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas
intumescentes PALUSOL.
V60. EI120 retangular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas 
intumescentes PALUSOL.
VC60. EI90 circular fabricada com material intumescente e mangas termoplásticas preenchidas com fitas intumescentes
PALUSOL.

Resumo de prestações declaradas

Modelo Dimensões 
(mm) Construção Classificação

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 40 mm

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 50 mm

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

Material intumescente e 
mangas termoplásticas 
preenchidas com fitas 

intumescentes PALUSOL

EI60

EI90

EI120

EI90

Comprimento: 100 a 600 mm *
Altura: 100 a 600 mm *
Espessura: 60 mm

Ø: 100 até 400 mm * 
Espessura: 60mm 
Disponível: Ø125mm

*em incrementos de 50 mm

V40

V50

V60

VC60
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Dimensões
V40: 
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 40 mm

V50:
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 50 mm

V60:
Comprimento: 	 100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Altura: 		  100 mm a 600 mm (em incrementos de 50 mm)
Espessura:	 60 mm

VC60:
Diâmetro:	 Ø100 mm a Ø400 mm (em incrementos de 50 mm, disponível: Ø125mm)
Espessura:	 60 mm
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Instalação
1. Orifício
2. Grelha intumescente
3. Vedação da grelha contra a parede
4. Grelha exterior (opcional)
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.
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