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CE-LEISTUNGSERKLARUNG (EU-Verordnung 305/2011)
RAUCHSCHUTZKLAPPEN EN 12101-8:2011

Zu Brandschutzzwecken in Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen von Gebauden vorgesehene

Produkte
Konformitatserklarung: 0370-CPR-1687
TYP: CEVH - Rauchschutzklappe mit automatisch betatigtem doppeltem
Leitblech und Schutzgitter.
HERSTELLER: SAFEAIR, S.L. (KOOLAIR-GRUPPE)
Poligono San Isidro, 45223 - Sesefa - Toledo - Spanien
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE: 0370 - LGAI - Technological Center S.A.

sDie Zertifizierungsstelle hat die Typpriifung des Produkts und die Erstinspektion des Werks sowie der
werkseigenen Produktionskontrolle mit laufender Uberwachung, Bewertung und Anerkennung der
werkseigenen Produktionskontrolle gemaR SYSTEM 1 der Bauverordnung durchgefihrt.”

Prifungen gemaf EN 1366-10:2011: (13/5709-3063)

ERKLARTE LEISTUNG

c(;r:a,onf;a Ausfuhrung Montage Prafdruck Klg;ﬂg@'gﬁ;g
. 500 Pa
> 400 x 400 Luﬁ\l’ggg‘la(';;mh Silikatplatte mit | _Brandpriffung | E1120 (Ved i < 0) S
<1100 x 1100 Decke) Dicke > 52 mm 1500 Pa 1500 AA multi
Umgebungstemp.

4.2.1.3 Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit Erfullt
4.2.1.4 Ansprechverzdégerung (Ansprechzeit) Erfullt
4.3.2.2 Betriebszuverlassigkeit 300 Zyklen
Feuerbestandigkeit - 4.1.1.a), 4.4.1 Raumabschluss (E)
Feuerbestandigkeit - 4.1.1.b), 4.4.1 Warmedammung (1) )
Feuerbesténdigkeit - 4.1.1.), 4.4.1 Rauchleckage (S)| ' 1125008’:2 Iy t‘i’) S
Feuerbestandigkeit - 4.1.1.d) Mechanische Bestandigkeit (bzgl. E)
Feuerbestandigkeit - 4.1.1.e) Beibehaltung des Querschnitts (bzgl. E)
Feuerbestandigkeit - 4.1.1 f), 4.4.1 Hohe Betriebstemperatur NA
4.4.2.1 Dauerhaftigkeit der Ansprechverzdgerung Erfullt
4.4.2.2 Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit Erfullt

Anhand dieses Zertifikats wird bestatigt, dass die Rauchschutzklappe vom Typ CEVH die oben aufgeflihrten
Leistungen erfillt. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller.

Madrid, 30. September 2015
José Tomas Susarte Torrijos
Generaldirektor Unternehmensgruppe Koolair

Ubersetzung des Dokuments: DdP-CEVH-01-ESP-30092015.doc



