
Cat. Série 20.2

Grelha de 
retorno

Fixações
Com clips. Necessário aro de montagem (-MM). 
Não disponível para grelha com bastidor de 11mm,        
20-45-H-11 e 20-45-V-11.
Sistema de fixação oculto (-SFO). Necessário aro de 
montagem (-MM). 
Sistema de fixação oculto para instalação em teto e 
em parede com espessura de x a x, sem necessidade 
de usar uma estrutura metálica de montagem (-SFO-
PT). Não disponível para grelha 20-45-H e 20-45-V.
Com parafusos (-T). Sem indicação, a grelha dispõe 
de perfurações para aparafusar. Não disponível 
para grelha com bastidor de 11mm, 20-45-H-11 e          
20-45-V-11.
Com ponte de montagem (-PM). Acessório disponível 
para grelha com bastidor de 11 mm, 20-45-H-11 e    
20-45-V-11.
Com a possibilidade de incorporar porta-filtro 
articulado (-FA). acessório disponível para grelha sem 
plenum.
Com pleno de ligação lateral/superior (-PE21/20) de 
chapa de aço galvanizado.
Não disponível para grelha com bastidor de 11mm, 
20-45-H-11 e 20-45-V-11.
Com pleno desmontável mediante pontes, de ligação 
lateral ou superior (frontal) (-PDL ou -PDS).
Acessório disponível para grelha com bastidor de 11 
mm, 20-45-H-11 e 20-45-V-11.
Opcionalmente com isolamento interior em pleno de 
ligação (-A).

Descrição do produto
Grelha de retorno, marca KOOLAIR, modelo 
20-45-H, de dimensões LxH, para retorno do ar, com 
alhetas horizontais fixas a 45º. Pode integrar registo 
de regulação (-O) e acessório de fixação a determinar.
Acabamento em alumínio anodizado ou pintado em 
RAL a definir.

Outros modelos
20-45-V. Grelha de lâminas verticais fixas a 45º, 
fabricada en alumínio.
20-45-H-11. Grelha de lâminas horizontais fixas a 45º 
de bastidor estético de 11 mm de largura, fabricada 
em alumínio.
20-45-V-11. Grelha de lâminas verticais fixas a 45º de 
bastidor estético de 11 mm de largura, fabricada em 
alumínio.
21-45-H. Grelha de lâminas horizontais fixas a 45º, 
fabricada em chapa de aço.
21-45-V. Grelha de lâminas verticais fixas a 45º 
fabricada em chapa de aço. 
20-45-H-SB. Dimensões 595x295 - 595x595, para 
tectos falsos modulares. 
20-45-H/V-FF. Grelha de lâminas fixas a 45º horiz./
verticais com moldura porta filtro.
20-45-H/V-FL. Grelha de lâminas fixas a 45º horiz./
verticais encaixe do filtro em aro no bastidor da grelha.
20-45-HE. Grelhas de alhetas horizontais, abativél 
sobre bastidor fixo, abertura com chave. 

20-45-HE

20-45-H

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

Vk (m/s): Velocidade efectiva.

Dimensões genéricas

A tabela de selecção apresenta um resumo das dimensões.
Existem outros tamanhos disponíveis. Consulte o Dep. Comercial

20-45-H/21-45-H

	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  Vk (m/s)

 		  70	 24	 6	 2,4
	 200 x 100	 90	 32	 12	 3,4
 		  120	 40	 22	 4,6

 		  80	 24	 6	 2,4
	 250 x 100	 110	 32	 11	 3,2
 		  150	 40	 20	 4,3

 		  100	 24	 5	 2,2
	 300 x 100	 130	 32	 10	 3,0
 		  180	 40	 19	 4,1

	
400 x 100

	 130	 24	 5	 2,1
	

200 x 200
	 170	 32	 9	 2,9

 		  230	 40	 17	 3,9

	
600 x 100

	 190	 24	 4	 2,0
	

300 x 200
	 250	 32	 8	 2,7

 		  340	 40	 14	 3,7

 		  230	 24	 4	 1,8
	 400 x 200	 310	 32	 7	 2,5
 		  420	 40	 13	 3,4

 		  280	 24	 4	 1,9
	 450 x 200	 380	 32	 7	 2,6
 		  520	 40	 12	 3,6

	
500 x 200

	 350	 24	 3	 2,1
	

350 x 300
	 470	 32	 6	 2,8

 		  640	 40	 11	 3,8

	
600 x 200

	 400	 24	 3	 2,0
	

400 x 300
	 550	 32	 6	 2,7

 		  750	 40	 11	 3,7

	
800 x 200

	 520	 24	 3	 2,0
	

500 x 300
	 700	 32	 5	 2,7

 		  950	 40	 10	 3,7

	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  Vk (m/s)

	
1000 x 200

	 620	 24	 3	 1,9
	

600 x 300
	 840	 32	 5	 2,5

 		  1140	 40	 9	 3,5

 		  330	 24	 3	 2,2
	 300 x 300	 450	 32	 6	 3,0
 		  660	 40	 13	 4,4

	
800 x 300

	 780	 24	 2	 1,8
	

600 x 400
	 1060	 32	 4	 2,5

 		  1440	 40	 8	 3,4

	
1000 x 300

	 940	 24	 2	 1,8
	

750 x 400
	 1270	 32	 4	 2,4

 		  1740	 40	 8	 3,3

	 1200 x 300	
1180	 24	 2	 1,9	 900 x 400	
1600	 32	 4	 2,5	 700 x 500	
2180	 40	 7	 3,4	 600 x 600	  	  	  	

Tabela de selecção

L= Comprimento nominal (orificio)
H= Altura nominal (orificio)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L
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Fixação por parafusos, orifício = (L – 5) x (H – 5)

20-45-H-MM

20-45-H-11-PM

L= Comprimento nominal (orificio)
H= Altura nominal (orificio)
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