
Catálogo Serie 20.121-DVC/21-DVR

Rejilla de doble 
deflexión para 
conducto

Otros modelos
21-DHC. Rejilla de doble deflexión de lamas
horizontales (1ª deflexión) y vericales móviles 
individualmente para conducto circular (ver tabla de 
modelos adaptados a Ø conducto).
21-DVR. Rejilla de doble deflexión de lamas verticales
(1ª deflexión) y horizontales móviles individualmente
para conducto rectangular.
21-DHR. Rejilla de doble deflexión de lamas
horizontales (1ª deflexión) y vericales móviles 
individualmente para conducto rectangular.

Fijaciones
Con tornillos (-T). La rejilla dispone de taladros para 
atornillar.

Descripción del producto
Rejilla de doble deflexión para conducto circular 
de lamas verticales (1ª deflexión) y horizontales 
móviles individualmente, marca KOOLAIR, modelo            
21-DVC, de dimensión LxH, para impulsión de aire 
(ver tabla de modelos adaptados a Ø conducto). 
Puede incorporar compuerta de regulación corredera 
inclinada o recta (-RFS05, -RFS06, -O).
Acabado en chapa de acero galvanizada (-ZN) o 
pintado en RAL a definir.

Dimensiones genéricas

L = Longitud nominal
H = Altura nominal

L – 5 H – 5

Ø Conducto

L – 20

L + 30

25 25

43

21-DVC

21-DVR

21-DHC (Dimensiones equivalentes a 21-DVC)

21-DHR (Dimensiones equivalentes a 21-DVR)
H – 5

43

L – 5

L – 20

L + 30

25 25 25 25L – 20

L + 30

Tamaño	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

100	 24	 12	 2,5	 4,2
225 x 75 140 32 22 3,5 5,8

200	 40	 43	 4,8	 8,1

140	 24	 10	 2,8	 3,9
325 x 75 190 32 19 3,9 5,4

270	 40	 37	 5,4	 7,5

170	 24	 9	 3,0	 3,7
425 x 75 240 32 17 4,2 5,1

330	 40	 33	 5,9	 7,1

200	 24	 8	 3,2	 3,5
525 x 75 280 32 16 4,5 4,9

390	 40	 31	 6,2	 6,8

625 x 75 230 24 8 3,4 3,4
325 x 125 320 32 15 4,7 4,8
225 x 175 450 40 29 6,6 6,6

425 x 125 290 24 7 3,7 3,2
825 x 75 410 32 13 5,1 4,5

560	 40	 26	 7,1	 6,3

525 x 125 350 24 6 3,9 3,1
1025 x 75 480 32 12 5,5 4,3

670	 40	 24	 7,6	 6,0

625 x 125 400 24 6 4,2 3,0
1225 x 75 560 32 11 5,8 4,2
425 x 175 770 40 22 8,0 5,8

425 x 225 500 24 5 4,5 2,8
825 x 125 700 32 10 6,3 4,0

970	 40	 20	 8,8	 5,5

525 x 225 600 24 5 4,9 2,7
1025 x 125 830 32 9 6,7 3,8

1150	 40	 18	 9,4	 5,3

625 x 225 690 24 5 5,1 2,6
1225 x125 960 32 9 7,1 3,7
825 x 175 1130 40 17 9,9 5,1

870	 24	 4	 5,6	 2,5
825 x 225 1210 32 8 7,8 3,5

1680	 40	 15	 10,8	 4,8

1040	 24	 4	 6,0	 2,4
1025 x 225 1450 32 7 8,3 3,3

2020	 40	 14	 11,6	 4,6

1200 24 4 6,2 2,3
1225 x 225 1650 32 7 8,6 3,2

2300	 40	 13	 11,9	 4,4

Tabla de selección 21-DVC/21-DHC/21-DVR/21-DHR

SIMBOLOGÍA

Q (m3/h): Caudal de aire.

LwA [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.

∆Pt (Pa): Pérdida de carga.

X (m): Alcance horizontal para una 

velocidad máxima en zona ocupada  

de 0,25 m/s, salto térmico ∆T = –10º C 

y una altura de instalación de 2,7 m.

Vk (m/s): Velocidad efectiva.
La Tabla de selección refleja un resumen de dimensiones. Disponibilidad de otros tamaños.
Consultar al Dpto. Comercial

21-DVC-RFS-06

21-DVC-RFS-05
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Unidad en mm

Modelo	 H Ø Conducto Min.	 Ø Conducto Máx.

DVIIC / DHIIC	 75	 100	 159
DVIC / DHIC	 75	 160	 279

75 280 400

DVC / DHC
125 315 900
175 560 1250
225 630 1400

12 13


