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Catalogo Serie 30

Dimensiones genéricas
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L = Longitud nominal (hueco)
H = Altura nominal (hueco)

Rejilla lineal
de suelo

Tabla de seleccion (Caudal por metro lineal de rejilla)
Q (m¥h) L,,, [AB(A)] AP.(P))  Y(m)  V (m/s)
290 24 7 3,5 3,4
1000 x 50 400 32 12 4.8 4,6
540 40 23 6,5 6,3
420 24 6 4,0 3,1
. y 1000 x 75 570 32 " 5,5 4,3
Descripcion del producto Otros modelos 780 40 20 75 59
Rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo 31-15-F. Rejilla lineal de suelo (deflexion 159). 540 24 5 4.4 3
31-1-F, de dimensiones LxH, para impulsion 31-1/15-F-G. Rejilla lineal de suelo (deflexion 0° 6 1000 x 100 1703000 ig ]g g; ;‘;
o retorno de aire con lamas fijas (deflexion 0°). 159), con 22 deflexion de lamas verticales. : :
Puede incorporar compuerta de regulacion (-0). 31-1/15-SB. Regjilla lineal de suelo (deflexién 0° & 650 24 5 48 2.9
- . o . 1000 x 125 890 32 9 6,5 3,9
Acabado en aluminio natural o pintado en RAL 159), sin bastidor. 1910 40 17 90 54
a definir. 31-1/15-NM. Regjilla lineal de suelo con bastidor de ’ ’
apoyo 28 x 1,5 biselado 790 24 4 5.2 2.8
poy ’ ' 1000 x 150 1080 3 8 71 38
Fijaciones . , . 1480 40 15 97 5
J Nota: Posibilidad de formar lineas continuas 1040 2 1 58 26
Con plenum de conexion lateral/frontal (-PFL/PFS) (Longitud maxima por tramo 2000 mm). ’ ’
) 1000 x 200 1420 32 7 7,9 3,6 SIMBOLOGIA
de chapa de acero galvanizado. 1940 10 14 108 49
1260 ” . 6 2 2’5 Q (m%h): Caudal de aire.
1000 x 250 1720 9 . 815 3’4 L,,, [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
X ya0 " 13 bt ig AP (Pa): Pérdida de carga.
’ ' Y (m): Alcance vertical de la vena de aire
1500 24 3 6,7 2,4 para una velocidad maxima de 0,25 m/s,
1000 x 300 2050 32 6 9,1 3,3 conun AT = —10°C
K 2800 40 12 125 45 / V, (m/s): Velocidad efectiva.

La Tabla de seleccion refleja un resumen de dimensiones. Disponibilidad de otros tamafos.
Consultar al Dpto. Comercial
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