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31-HI

Lineair rooster 
met hoge 
inductie

Andere modellen
31-HI-G. Lineair rooster met hoge inductie met vaste 
horizontale lamellen (deflectie 5º of 15º) en een 2de rij 
vertikale lamellen.

Bevestiging
Met clips. Vereist een montageframe (-MM).
Met schroeven (-T). Zonder indicatie wordt 
het rooster voorzien van gaten om te worden 
vastgeschroefd.
Met aansluitkast voor zijdelingse aansluiting of een 
aansluiting aan de voorzijde (-PE21/20) gemaakt van 
gegalvaniseerd plaatstaal.
PM. Met montagebrug.

Productbeschrijving
Lineair rooster met hoge inductie voor de toevoer of 
afvoer van lucht, merk KOOLAIR, model 31-HI, met 
afmetingen LxH, met vaste horizontale lamellen 5º of 
15º) en een uitneembare kern. 
Het rooster kan voorzien worden van een 
debietsregelaar (-O) en van nader te bepalen 
bevestigingsaccessoires.
Afwerking in geanodiseerd aluminium of geschilderd 
in een nader te bepalen RAL-kleur.

	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

 	  	 300	 24	 9	 3,7	 3,6
	 325 x 125	 400	 32	 15	 4,9	 4,8
	  	 530	 40	 27	 6,5	 6,4

	  	 360	 24	 7	 3,9	 3,3
	 425 x 125	 490	 32	 13	 5,3	 4,5
 		  650	 40	 24	 7,0	 6

 		  430	 24	 7	 4,2	 3,2
	 525 x 125	 600	 32	 13	 5,8	 4,5
 		  750	 40	 21	 7,2	 5,6

 		  490	 24	 6	 4,3	 3,1
	 625 x 125	 710	 32	 13	 6,3	 4,4
 		  850	 40	 19	 7,5	 5,3

 		  640	 24	 6	 4,9	 3,3
	 425 x 225	 850	 32	 10	 6,5	 4,3
 		  1100	 40	 17	 8,4	 5,6

 		  750	 24	 5	 5,2	 3,1
	 525 x 225	 1000	 32	 9	 6,9	 4,1
	  	 1300	 40	 15	 8,9	 5,4

	  	 850	 24	 5	 5,4	 2,9
	 625 x 225	 1150	 32	 8	 7,3	 4,0
	  	 1500	 40	 14	 9,5	 5,2

	  	 1150	 24	 5	 6,3	 3,0
	 825 x 225	 1500	 32	 8	 8,2	 3,9
	  	 2000	 40	 15	 11,0	 5,3

	  	 1200	 24	 4	 6,3	 2,9
	 625 x 325	 1600	 32	 8	 8,4	 3,8
	  	 2150	 40	 14	 11,3	 5,2

	  	 1500	 24	 4	 6,9	 2,7
	 825 x 325	 2000	 32	 7	 9,1	 3,6
	  	 2650	 40	 12	 12,1	 4,8

Selectietabel

Generieke afmetingen

L = Nominale lengte
H = Nominale hoogte

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T =  0º C  

en een installatiehoogte van 3 m,

met Coanda-effect

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

Bevestiging met schroeven, opening = (L – 16) x (H – 16)

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling. 
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