
Catalogus Serie 40.144/45-SF

Ronde roosters 
met verstelbare 
kern

Andere modellen
45-SF. Rond rooster met demonteerbare centrale 
kern in twee posities
44-SF-Q. Rond rooster met traploos instelbare 
centrale kern, geïntegreerd in een plaat 595x595 
voor montage in een modulair verlaagd plafond (tot 
Ø315).
45-SF-Q. Rond rooster met demonteerbare centrale 
kern in 2 posities, geïntegreerd in een plaat 595x595 
voor montage in een modulair verlaagd plafond (tot 
Ø315).

Productbeschrijving
Rond rooster traploos verstelbare kern, merk 
KOOLAIR, Model 44-SF, afmeting _ mm (Ø van 
de halsaansluiting). Het rooster kan voorzien worden 
van een debietsregelaar  (-49ML / -49MO) en 
van nader te bepalen bevestigingsaccessoires. 
Standaardafwerking in geanodiseerd aluminium of 
een nader te bepalen RAL-kleur.
Aanbevolen installatiehoogte tussen 2,5 en 5 m.

Bevestiging
PM. Montagebrug voor aansluiting aan een flexibel 
kanaal.
PMC. Montagebrug voor aansluiting aan een star 
kanaal. 
49CML. Montagehals met volumeregelaar 
(vlinderklep). voor rooster 44-SF. 
49CMK. Montagehals met volumeregelaar 
(vlinderklep). voor rooster 45-SF. 
PCFS. Ronde aansluitkast met een aansluiting 
aan de bovenzijde vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staalplaat.(-A.  Intern geïsoleerd).
PCFL. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting 
vervaardigd  uit gegalvaniseerd staalplaat. 
(-A. Intern geïsoleerd).

	 Afmeting	 Ø nominaal	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

		   	 90	 24	 14	 0,8	 4,9
	 4	 100	 110	 32	 24	 1,0	 6,3
	  	  	 150	 40	 38	 1,3	 8,0

 		   	 220	 24	 15	 1,5	 3,4
	 6	 160	 280	 32	 25	 1,8	 4,3
 		   	 350	 40	 39	 2,3	 5,4

 		   	 330	 24	 8	 2,0	 2,8
	 8	 200	 440	 32	 14	 2,6	 3,7
		   	 570	 40	 24	 3,4	 4,8

		   	 510	 24	 11	 1,8	 3,4
	 10	 250	 660	 32	 19	 2,4	 4,4
 		   	 870	 40	 32	 3,1	 5,7

 		   	 820	 24	 11	 2,3	 3,7
	 12	 315	 1050	 32	 19	 3,0	 4,8
 		   	 1350	 40	 31	 3,9	 6,1

 		   	 930	 24	 10	 2,5	 3,3
	 14	 355	 1230	 32	 17	 3,4	 4,4
	  	  	 1630	 40	 29	 4,4	 5,8

 		   	 1120	 24	 7	 2,3	 3,5
	 16	 400	 1430	 32	 12	 3,0	 4,4
 		   	 1830	 40	 19	 3,8	 5,7

 		   	 1260	 24	 7	 2,5	 3,4
	 18	 450	 1610	 32	 11	 3,2	 4,3
 		   	 2060	 40	 19	 4,0	 5,6

 	  		  1530	 24	 7	 2,7	 3,3
	 21	 500	 1960	 32	 11	 3,4	 4,2
 		   	 2500	 40	 18	 4,4	 5,4

 		   	 2340	 24	 6	 3,2	 3,1
	 24	 630	 2990	 32	 10	 4,1	 4,0
 		   	 3820	 40	 16	 5,3	 5,1

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T = –10º C  

en een installatiehoogte van 3 m.

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

Generieke afmetingen

Eenheid in mm

A

B
C

K

	 Rooster	 Ø A	 Ø B	 Ø C	 R	 K	

	 100	 99	 220	 240	 120	 82
	 160	 159	 286	 316	 120	 90
	 200	 199	 385	 415	 133	 121
	 250	 249	 468	 498	 160	 123
	 315	 314	 566	 606	 176	 142
	 355	 354	 664	 714	 200	 167
	 400	 399	 754	 814	 200	 168
	 450	 449	 850	 920	 215	 186
	 500	 499	 985	 1055	 230	 208
	 630	 629	 1108	 1188	 245	 224
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44-SF 49-CML / 45-SF 49-CMK
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44-SF 49-ML / 45-SF 49-MM
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