
Catalogus Serie 5050-FR-4

Vierkant 
rooster

Andere modellen
50-FR-4-Q. Vierkant rooster met vier uitblaas- 
richtingen geïntegreerd in plaat 595x595, Voor 
montage in een modulair verlaagd plafond.
50-FR-1. Vierkant rooster van aluminium met één 
uitblaasrichting met nominale afmeting LxH.
50-FR-1-L. Rechthoekig rooster van aluminium met 
één uitblaasrichting met nominale afmeting LxH.
50-FR-2. Vierkant rooster van aluminium met twee 
uitblaasrichting met nominale afmeting LxH.
50-FR-2-L. Rechthoekig rooster van aluminium met 
twee uitblaasrichting met nominale afmeting LxH.
50-FR-3. Vierkant rooster van aluminium met drie 
uitblaasrichting met nominale afmeting  LxH.
50-FR-2D. Vierkant rooster met middenkern in twee 
uitblaasrichting onder een hoek van 90º.

Productbeschrijving
Vierkant rooster met demonteerbare middenkern, 
merk KOOLAIR, model 50-FR-4, afmeting 
nominaal _x_ mm, voor toevoer van lucht in vier 
richtingen. Het rooster kan worden voorzien van een 
volumeregelaar in de uitvoering van een vlinderklep 
(59MM) of een volumeregelaar met contraroterende 
lamellen (-O). Daarnaast is het mogelijk om 
het rooster te voorzien van nader te bepalen 
bevestigingsaccessoires. Vervaardigd uit aluminium. 
Afwerking in geanodiseerd aluminium of een nader 
te bepalen RAL-kleur. Aanbevolen installatiehoogte 
tussen 2,5 en 4 m.

Bevestiging
PM. Montagebrug voor de aansluiting aan een 
vezelkanaal.
PMC. Montagebrug voor aansluiting aan een kanaal 
van staalplaat.
SM. Systeem met verborgen bevestigingssysteem, 
middels aan de hals van het rooster vastgemaakte 
pootjes.
PE41. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting van 
gegalvaniseerd staalplaat.
PE40. Aansluitkast met aansluiting aan de 
bovenzijde van gegalvaniseerd staalplaat.

	 Type	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	 VK(m/s)

	  	  	 110	 24	 6	 0,7	 2,8
	 6 x 6	 150 x 150	 150	 32	 11	 1	 3,9
	  	  	 210	 40	 20	 1,3	 5,4

 		   	 210	 24	 4	 0,9	 2,4
	 9 x 9	 225 x 225	 300	 32	 8	 1,2	 3,4
	  	  	 410	 40	 15	 1,7	 4,7

 		   	 350	 24	 3	 1,1	 2,2
	 12 x 12	 300 x 300	 480	 32	 7	 1,5	 3,1
 		   	 660	 40	 12	 2,1	 4,2

	  	  	 500	 24	 3	 1,2	 2
	 15 x 15	 375 x 375	 690	 32	 6	 1,7	 2,8
 		   	 950	 40	 11	 2,4	 3,9

 		   	 670	 24	 3	 1,4	 1,9
	 18 x 18	 450 x 450	 930	 32	 5	 1,9	 2,6
	  	  	 1290	 40	 9	 2,7	 3,7

	  	  	 870	 24	 2	 1,6	 1,8
	 21 x 21	 525 x 525	 1200	 32	 4	 2,1	 2,5
 		   	 1660	 40	 8	 3	 3,5

 		   	 1080	 24	 2	 1,7	 1,7
	 24 x 24	 600 x 600	 1500	 32	 4	 2,3	 2,4
 		   	 2070	 40	 8	 3,2	 3,3

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T = –10º C  

(koud) en een installatiehoogte van 3 m.

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

L = Nominale lengte (halsaansluiting)
H = Nominale hoogte (halsaansluiting)

Generieke afmetingen

Afmetingen van 150x150 tot 600x600 in stappen van 75 mm.
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